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1. Wstep

1.1 Przedmiot inwestycji
Remont drogi powiatowej nr 4410W na odcinku od skrzyzowania
z droga wojewddzka nr 618 do skrzyzowania z droga powiatowa

nr 4413W w miejscowosci Wola Mystkowska

1.2 Inwestor
Zarzad Powiatu Wyszkowskiego owwyszconsi
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkow

1.3 Lokalizacja inwestycji

Adres obiektu:

Jednostka ewidencyjna: 143504 _2 Somianka
Obreb ewidencyjny: 0027 Wola Mystkowska
Dziatka ewidencyjna nr: 117, 114/13, 118/2, 184

Gmina Somianka, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

1.4 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 4410W na odcinku
od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 618 do skrzyzowania z drogg powiatowg nr
4413W w miejscowosci Wola Mystkowska jest:

- umowa na wykonanie dokumentacji,

- aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 pobrana z zasobéw Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Wyszkowie,

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie
inwestycji;

- inwentaryzacja terenu istniejgcego;

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zatgcznik do zarzgdzenia
Nr 31

Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609);



- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i

odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2454);

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

- uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym.

1.5 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest remont drogi powiatowej nr 4410W na odcinku od
skrzyzowania z drogg wojewodzkg nr 618 do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4413W
w miejscowosci Wola Mystkowska o dtugosci 601,49 m polegajgcy na odtworzeniu
pierwotnych parametréw drogi i jej nosnosci. Gtéwnym zamierzeniem budowlanym jest
poprawa warunkéw uzytkowych przedmiotowego odcinka drogi powiatowej. Zakres
inwestycji obejmuje dziatki ewidencyjne wymienione jako adres inwestycji stanowigce

istniejacy pas drogowy przedmiotowej drogi powiatowe;.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Odcinek drogi powiatowej nr 4410W rozpoczyna sie miejscu wlotu skrzyzowania z drogg
wojewddzkg nr 618 a konczy na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 4413W oraz drogag
gminng w miejscowosci Wola Mystkowska. Obecnie droga jest utwardzona betonem
asfaltowym, spadek poprzeczny daszkowy ok. 2%, o licznych zniszczeniach i spekaniach
poprzecznych oraz podtuznych, szczegdlnie uwidocznione sg spekania krawedziowe,
przez co jezdnia znaczgco zmniejszyta swojg pierwotng szeroko$¢ - krawedzie
pozapadaty sie. Catos¢ odcinka drogi powiatowej zlokalizowana jest na nasypie i graniczy
z terenami zabudowy jednorodzinnej oraz rolnymi, w poprzek drogi przebiega koryto
cieku naturalnego ,Doptyw z tosinna”, na ktérym pod korpusem drogi znajduje sie
przepust. Po prawej stronie drogi (strona zachodnia) znajduje sie chodnik, przylegajacy
do jezdni o szerokosci 1,5 m, o nawierzchni z kostki betonowej — w ciggu chodnika
znajdujg sie zjazdy na posesje przylegajgce do drogi. W obrebie skrzyzowania
zapewniona jest takze obstuga ruchu pieszego za pomocg ist. chodnikow i przejs¢ dla
pieszych. W obrebie opracowania wystepujg takze zjazdy na pola uprawne o nawierzchni
z kruszywa naturalnego oraz zjazd z betonu asfaltowego na stacje benzynowg

znajdujgcy sie w rejonie skrzyzowania z DW 618. Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez



sptyw wody w liczne zanizenia terenu i wchtanianie do gruntu oraz sptyw powierzchniowy
do istniejgcego rowu przydroznego po prawej stronie drogi. Pobocze jezdni prawie
catkowicie jest porosniete trawa.

Szerokos¢ istniejagcego pasa drogowego oraz istniejgcej jezdni na odcinku drogi
powiatowej nr 4410W w liniach rozgraniczajgcych wynosi ok. 13,00 m praktycznie na
catej dtugosci odcinka. Droga jednojezdniowa o nawierzchni bitumicznej pierwotnie
szerokosci 6,00 m, a obecnie z uwagi na degradacje krawedzi jezdni i podbudowy o
szerokosci 5,80-6,00 m.

Stan techniczny drogi ulegt znacznemu pogorszeniu w ostatnim okresie i pozostawienie
jej w istniejgcym stanie grozitoby dalszg utratg nosnosci i zniszczeniem konstrukcji.
Ponadto liczne nierdwnosci wptywajg niekorzystnie na komfort podrézowania oraz
bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu drogowego. Istniejgca konstrukcja wymaga

wzmochienia z uwagi na liczne nierébwnosci.

UZBROJENIE TERENU:

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:

- sie¢ wodociggowa — skrzynki zaworéw do regulacji wysokosciowej,

- sieC elektroenergetyczna i oswietlenia ulicznego — nie przewiduje sie zmian.

- sieC telekomunikacyjna — nie przewiduje sie zmian.

3. Remontowane zagospodarowanie terenu

W ramach opracowania zaprojektowano remont drogi powiatowej nr 4410W na odcinku
od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 618 do skrzyzowania z drogg powiatowg nr
4413W w miejscowosci Wola Mystkowska o dtugosci 601,49 m. W zwigzku z licznymi
nierobwnosciami, zniszczeniem, spekaniami podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni
jezdni oraz niewtasciwym profilem drogi nalezy wykonaé¢ remont istniejgcej nawierzchni

jezdni oraz warstw konstrukcyjnych.

Zatozenia projektowe:

- predkosc¢ projektowa — 40 km/h,

- kategoria drogi — droga powiatowa,

- kategoria ruchu — KR3,

- klasa drogi — droga zbiorcza (KDZ2),

- chodnik strona prawa drogi oraz w obrebie skrzyzowania z DP4413W pozostaje bez

zmian lokalizacyjnych czy wysokosciowych,



- jezdnie drogi powiatowej zaprojektowano z betonu asfaltowego na catej dtugosci
projektowanego odcinka, szerokos¢ jezdni 6,00 m, spadek poprzeczny jezdni —
jednostronny 2%,

- pobocze jezdni zostanie odtworzone nawierzchnig z kruszywa tamanego o szerokosci
1,00 m,

- zjazdy zwykte odtworzone nawierzchnig z kruszywa tamanego, szeroko$¢ jezdni zjazdu
4,00 m (wg. stanu istniejgcego), wigczenie w jezdnie drogi powiatowej wyokraglone
tukami o promieniu R=4,00 m,

- zjazd na stacje benzynowg odtworzony nawierzchnig z betonu asfaltowego.

- wymiana istniejgcego oznakowania w ztym stanie technicznym oraz uzupetnienie
brakujgcego oznakowania i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z

Projektem Statej Organizacji Ruchu.

4. Zakres robét budowlanych

Dokumentacja zaktada wykonanie nastepujgcych czynnosci w ramach robot
budowlanych:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- remont podbudowy,

- remont nawierzchni jezdni,

- remont zjazdow zwyktych z betonu asfaltowego,

- remont zjazddw zwyktych z kruszywa tamanego,

- remont pobocza jezdni z kruszywa tamanego,

- oznakowanie pionowe i poziome oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego —
wymiana istniejgcego oraz uzupetnienie brakujgcego,

- roboty wykonczeniowe.

5. Termin rozpoczecia robét budowlanych

Przewidywany termin rozpoczecia robét budowlanych to IV kwartat 2024r.

6. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- Jezdnia drogi powiatowej z betonu asfaltowego 3 853,40 m?

- Pobocze jezdni drogi powiatowej z kruszywa famanego 531,80 m?




- Zjazdy zwykte z betonu asfaltowego 69,14 m?
- Zjazdy zwykte z kruszywa tamanego 40,06 m?
- Pobocze zjazdéw z kruszywa tamanego 8,60 m?
POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA: 4 503,00 m?

7. Konstrukcje nawierzchni

Remontowana konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubos¢ 4 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, grubosé¢ 8 cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, stabilizowana
mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5mm, zwigzana cementem, klasa
C1,5/2, stabilizowana mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie,

¥ gczna grubosé¢ konstrukcji nawierzchni: 48 cm.

Remontowana konstrukcja zjazdu zwyktego z betonu asfaltowego:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubos¢ 4 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, grubos¢ 5 cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, stabilizowana
mechanicznie, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5mm, zwigzana cementem, klasa
C1,5/2, stabilizowana mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie,

taczna grubosc konstrukcji nawierzchni: 45 cm.

Remontowana konstrukcja poboczy jezdni i zjazdow:

- warstwa z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, stabilizowana mechanicznie,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

t gczna grubosé konstrukcji nawierzchni: 15 cm.



Remontowana konstrukcja zjazdéw zwyktych z kruszywa tamanego:

- warstwa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, stabilizowana mechanicznie,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

¥ gczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 20 cm.



8. CZESC RYSUNKOWA



