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1. Wstep
1.1 Przedmiot inwestycji
Remont drogi powiatowej nr 4413W na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowg nr 4410W w miejscowosci Wola Mystkowska do skrzyzowania w
miejscowosci Stare Kozlowo z drogg gminng biegnaca w kierunku

miejscowosci Wélka Somiankowska

1.2 Inwestor

POWIAT WYSZKOWSKI

Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkoéw

1.3 Lokalizacja inwestycji

Adres obiektu:

Jednostka ewidencyjna: 143504 2 Somianka

Obreb ewidencyjny: 0027 Wola Mystkowska

Dziatka ewidencyjna nr: 117

Obreb ewidencyjny: 0010 Nowe Koztowo

Dziatka ewidencyjna nr: 116, 122/9, 113/2, 95, 114/2
Obreb ewidencyjny: 0019 Koztowo Stare

Dziatka ewidencyjna nr: 216, 210

Gmina Somianka, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

1.4 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 4413W na odcinku
od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4410W w miejscowosci Wola Mystkowska do
skrzyzowania w miejscowosci Stare Koztowo z drogg gminng biegngcg w kierunku
miejscowosci Woélka Somiankowska jest:

- umowa na wykonanie dokumentacji,

- aktualna mapa zasadnicza pobrana z zasobéw Powiatowego Osrodka Dokumentaciji
Geodezyjno — Kartograficznej w Wyszkowie,

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie
inwestycji;

- inwentaryzacja terenu istniejgcego;



- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zatgcznik do zarzadzenia
Nr 31

Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609);

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i

odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2454);

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

- uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym.

1.5 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest remont drogi powiatowej nr 4413W na odcinku od
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4410W w miejscowosci Wola Mystkowska do
skrzyzowania w miejscowosci Stare Koztowo z drogg gminng biegngcg w kierunku
miejscowosci Wolka Somiankowska o dtugosci 3 051,66 m polegajgcy na odtworzeniu
pierwotnych parametréw drogi i jej nosnosci. Gtobwnym zamierzeniem budowlanym jest
oprawa warunkow uzytkowych przedmiotowego odcinka drogi powiatowej. Zakres
inwestycji obejmuje dziatki ewidencyjne wymienione jako adres inwestycji stanowigce

istniejacy pas drogowy przedmiotowej drogi powiatowe;.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Odcinek drogi powiatowej nr 4413W rozpoczyna sie od skrzyzowania z drogg powiatowg
nr 4410W oraz drogg gminng w miejscowosci Wola Mystkowska, a konczy na
skrzyzowaniu z drogg gminng w m. Stare Koztowo na dziatkach ewidencyjnych 2161 210.
Obecnie droga jest utwardzona betonem asfaltowym, spadek poprzeczny na odcinkach
prostych - daszkowy ok. 2% a na tukach jednostronny= 2-4%, o licznych zniszczeniach
i spekaniach poprzecznych oraz podituznych, szczegdlnie uwidocznione sg spekania
krawedziowe, przez co jezdnia znaczgco zmniejszyta swojg pierwotng szerokos$é¢ —
krawedzie pozapadaty sie, liczne spekania poprzeczne i podtuzne nawierzchni

asfaltowej. Catos¢ odcinka drogi powiatowej zlokalizowana jest na nasypie i graniczy z



terenami zabudowy jednorodzinnej oraz rolnymi, w poprzek drogi przebiega 6 rowow
melioracyjnych, na ktérych pod korpusem drogi znajduje sie przepusty.

Na poczatku opracowania w pikietazu od 0+000.00 do okoto 0+230.00m znajduje sie
obustronny chodnik w rejonie Szkoty Podstawowej i Kosciota w m. Wola Mystkowska,
przylegajgcy lub odsuniety od jezdni o zmiennej szerokosci, o nawierzchni z kostki
betonowej — w ciggu chodnika znajdujg sie zjazdy na posesje przylegajgce do drogi, obok
kosciota znajduje sie rowniez zatoka parkingowa przylegajgca do krawedzi jezdni do
parkowania prostopadtego. W obrebie skrzyzowania zapewniona jest takze obstuga
ruchu pieszego za pomocg chodnikéw i przejs¢ dla pieszych. W obrebie opracowania
wystepujg takze zjazdy na drogi gminne, na pola uprawne o nawierzchni z kruszywa
naturalnego oraz z betonu asfaltowego. Zjazdy zwykte do posesji majg nawierzchnie z
kostki betonowej, destruktu asfaltowego lub kruszywa tamanego.

Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw wody w liczne zanizenia terenu i
wchtfanianie do gruntu oraz sptyw powierzchniowy do istniejgcych rowéw przydroznych,
obustronnych. Na odcinku w pikietazu 0+000.00m — 0+250m jezdnia jest odwodniona za
pomocg systemu kanalizacji deszczowej z odptywem do rowu przydroznego. Pobocze
jezdni prawie catkowicie jest porosniete trawa.

Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego oraz istniejgcej jezdni na odcinku drogi
powiatowej nr 4413W w liniach rozgraniczajgcych jest zmienna i wynosi od ok. 7,00 m do
13,00 m. Droga jednojezdniowa o nawierzchni bitumicznej pierwotnie szerokosci 5,50 m
na odcinku w pikietazu 0+000.00m — 0+250.00m i 5,00m na odcinku 0+250.00m do
3+051.66m, a obecnie z uwagi na degradacje krawedzi jezdni i podbudowy o szerokosci
na odcinku 1 5,40-5,50 m i na odcinku 2 4,90-5,00 m.

Stan techniczny drogi ulegt znacznemu pogorszeniu w ostatnim okresie i pozostawienie
jej w istniejacym stanie grozitoby dalszg utratg nosnosci i zniszczeniem konstrukciji.
Ponadto liczne nierdwnosci wptywajg niekorzystnie na komfort podrézowania oraz
bezpieczenstwo uzytkownikdw ruchu drogowego. Istniejgca konstrukcja wymaga

wzmochienia z uwagi na liczne nierébwnosci.

UZBROJENIE TERENU:

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:

- sie¢ wodociggowa — skrzynki zawordéw do regulacji wysokosciowej,

- sieC elektroenergetyczna i oSwietlenia ulicznego — nie przewiduje sie zmian,
- sie¢ telekomunikacyjna — nie przewiduje sie zmian,

- sie¢ kanalizacji deszczowej — studnie i wpusty do regulacji wysokosciowe;.



3. Remontowane zagospodarowanie terenu

W ramach opracowania zaprojektowano remont odcinka drogi powiatowe] w
miejscowosciach: Wola Mystkowska, Nowe Koztowo i Stare Koztowo o dtugosci 3 051,66
m. W zwigzku z licznymi nierownosciami, zniszczeniem, spekaniami podtuznymi i
poprzecznymi nawierzchni jezdni oraz niewtasciwym profilem drogi nalezy wykonac

remont istniejgcej nawierzchni jezdni oraz warstw konstrukcyjnych.

Zatozenia projektowe:
- predkos¢ projektowa — 40 km/h,
- kategoria drogi — droga powiatowa,
- kategoria ruchu — KR2,
- klasa drogi — droga zbiorcza (KDZ),
- chodniki w pikietazu 0+000.00m — 0+250.00m oraz w obrebie skrzyzowania z
DP4410W pozostaje bez zmian lokalizacyjnych czy wysokosciowych,
- jezdnie drogi powiatowej zaprojektowano z betonu asfaltowego na z podziatem na 2
odcinki:
- 1. w pikietazu 0+000.00m — 0+250.00m, szeroko$¢ jezdni 5,50 m z istniejgcymi
poszerzeniami w rejonie azylu, spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2%,
przewidziano ze wzgledu na brak nosnosci podbudowy i duze zniszczenie jezdni
wymiane konstrukcji drogi wraz z podbudowsg;
- 2. w pikietazu 0+250.00m — 3+051.66m - szerokos¢ jezdni 5,00 m, spadek
poprzeczny jezdni — daszkowy 2% - zaprojektowano naktadke z 2 warstw betonu
asfaltowego;
- pobocze jezdni i zjazdéw zaprojektowano z kruszywa tamanego o szerokos$ci 1,0 m,
- zjazdy zwykte zostang odtworzone i dostosowane wysokosciowo do remontowane;j
nawierzchni jezdni - nawierzchnia z: betonu asfaltowego, kostki betonowej (do
przetozenia wysokosciowego), kruszywa tamanego, destruktu asfaltowego, szerokosé
jezdni zjazdu w przedziale=4,00-5,00 m ( wg. stanu istniejgcego), wtgczenie w jezdnie
drogi powiatowej wyokrgglone tukami o promieniu min. R=3,00 m,
- wymiana istniejgcego oznakowania w ztym stanie technicznym oraz uzupetnienie
brakujgcego oznakowania i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z

Projektem Statej Organizacji Ruchu.



4. Zakres robét budowlanych

Dokumentacja zaktada wykonanie nastepujgcych czynnosci w
budowlanych:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- remont podbudowy,

- remont nawierzchni jezdni,

- remont zjazdow zwyktych z kruszywa tamanego/destruktu/MMA,

- przetozenie wysokosciowe zjazdéw z kostki betonowej,

- remont pobocza jezdni z kruszywa tamanego,

ramach robot

- oznakowanie pionowe i poziome oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego —

wymiana istniejgcego oraz uzupetnienie brakujgcego,

- roboty wykonczeniowe.

5. Termin rozpoczecia robot budowlanych

Przewidywany termin rozpoczecia robét budowlanych to IV kwartat 2024r.

6. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- Jezdnia z betonu asfaltowego — odcinek 1 w pikietazu 0+000.00m —

1 478,00 m?
0+250.00m
- Jezdnia z betonu asfaltowego — odcinek 2 w pikietazu 0+250.00m -
14 093,22 m?
3+051.66m
- Zjazdy zwykte z betonu asfaltowego 252,83 m?
- Zjazdy zwykte do poses;ji z betonu asfaltowego 57,07 m?
- Zjazdy zwykte z kostki bet. do przetozenia wysokosciowego 396,79 m?
- Zjazdy zwykte z destruktu asfaltowego 268,35 m?
- Zjazdy zwykte z kruszywa tamanego 425,53 m?
- Pobocze z kruszywa tamanego 4 033,62 m?
POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA: 21 005,41 m?




7. Konstrukcje nawierzchni

Odcinek 1. — Remontowana konstrukcja nawierzchni jezdni w pikietazu 0+000.00m
— 0+250.00m (5,50 m):

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubos¢ 4 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, grubos¢ 8 cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, stabilizowana
mechanicznie, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5mm, zwigzana cementem, klasa
C1,5/2, stabilizowana mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie,

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni: 48 cm.

Odcinek 2. — Remontowana konstrukcja nawierzchni jezdni w pikietazu 0+250.00m
- 3+051.66m (5,00 m):

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubos¢ 4 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, grubosc¢ 5 cm,

- istniejgce warstwy asfaltowe jezdni wstepnie sfrezowane,

taczna grubosc konstrukciji nawierzchni: 9 cm.

Remontowana konstrukcja zjazdéw zwyklych z betonu asfaltowego:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubosc¢ 4 cm,
- istniejgce warstwy asfaltowe zjazdu,

taczna grubosc¢ konstrukciji nawierzchni: 4 cm.

Remontowana konstrukcja zjazdéw zwyklych do posesji z betonu asfaltowego:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubos¢ 5 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm, gr. warstwy 20 cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

¥ gczna grubosé konstrukcji nawierzchni: 25 cm.

Remontowana zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej do przetozenia
wysokosciowego:

- warstwa $cieralna z ist. kostki betonowej, na podsypce piaskowej cementowej 1:4, gr.
4 cm,

- istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie.



Remontowana konstrukcja poboczy jezdni i zjazdéw:

- warstwa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, stabilizowana mechanicznie,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

¥ gczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni: 15 cm.

Remontowana konstrukcja zjazdow zwyktych z kruszywa tamanego:

- warstwa z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, stabilizowana mechanicznie,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni: 20 cm.

Remontowana konstrukcja zjazdéw zwyktych z destruktu asfaltowego:

- warstwa z destruktu asfaltowego fr. 0/31,5 mm, C90/3, stabilizowana mechanicznie,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

¥ gczna grubosé¢ konstrukcji nawierzchni: 20 cm.



8. CZESC RYSUNKOWA
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