
Umocnienie z płyt ażurowych typu EKO

Jezdnia z betonu asfaltowego - pełna konstrukcja

Pobocze z kruszywa łamanego

Zjazdy zwykłe z kruszywa łamanego

Droga dla pieszych/zjazdy zwykłe z kostki betonowej

Zjazdy zwykłe z betonu asfaltowego

LEGENDA dla branży drogowej - elementy istniejące

Krawężnik betonowy 15x30 cm, wystający

Opornik betonowy 12x25 cm

Krawędź jezdni

Krawędź pobocza

Zjazdy zwykłe z kostki betonowej
- do przełożenia wysokościowego

LEGENDA - projektowana stała organizacja ruchu

Projektowane oznakowanie pionoweD-6

prj

Projektowane oznakowanie poziome

Projektowane urządzenia bezpieczeństwaU-9a

prj

U-12a

prj

Projektowana bariera wygrodzeniowa, L=2,00 m

Jezdnia z betonu asfaltowego - nakładka

Zjazdy zwykłe z destruktu asfaltowego

E-17a

ist

E-4

lkw

Istniejące oznakowanie pionowe

Istniejące oznakowanie pionowe - przeznaczone do likwidacji

1+
60

0 1+
70

0 1+
80

0

1+
90

0

2+
00

0

2+
10

0

2+200

DP 4413W

DP 4413W

DP 4413W

DP 4413W

droga gm
inna

droga
 gm

inna

A
-
6
c

p
r
j

E
-
4

p
r
j

E
-
4

p
r
j

D
-
4
2

p
r
j

E
-
1
7
a

p
r
j

D
-
4
3

p
r
j

E
-
1
8
a

p
r
j

A
-
1

p
r
j

D

-

1

p

r

j

D

-

6

p

r

j

D

-

6

p

r

j

E

-

2

a
p

r

j

D

-

1

p

r

j

E

-

2

a

p

r

j

U
-
1
8
a

p
r
j

A

-

2

p

r

j

5 m
R3 m

5 m
R3 m

4 m

R3 m

5 m

R3 m

5 m

R3 m

5 m

R3 m

5 m R3 m

R3 m

1:5002.4

14.07.2023 r.

PSOR

drogowa


