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[ll. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Podstawe do sporzgdzenia niniejszego opracowania stanowig:

- Umowa zawarta pomiedzy Zarzgdem Powiatu Wyszkowskiego, Aleja R6z 2, 07-200
Wyszkdw, a firmg ROSBUD Sp. z o. 0., ul. Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkow;

- Mapa sytuacyjna;

- Wizja lokalna w terenie.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz.
450);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 23 wrzesnia 2008r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2018 r. poz. 1990, z pézn. zm.);

- Zatgczniki Nr 1-4 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U.z 2018 r. poz. 1990, z p6zn. zm.).

2. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem:
2.1 Przedmiot opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu dla zadania
pn. ,Remont drogi powiatowej nr 4410W na odcinku od skrzyzowania z droga
wojewddzka nr 618 do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4413W w

miejscowosci Wola Mystkowska”.

2.2 Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna: 143504_2 Somianka
Obreb ewidencyjny: 0027 Wola Mystkowska



Dziatka ewidencyjna nr: 117, 118/2, 184

Gmina Somianka, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

2.2 Opis stanu istniejacego:

Odcinek drogi powiatowej nr 4410W rozpoczyna sie miejscu wlotu skrzyzowania
z drogg wojewodzkg nr 618 a konczy na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 4413W
oraz drogg gminng w miejscowosci Wola Mystkowska. Obecnie droga jest utwardzona
betonem asfaltowym, spadek poprzeczny daszkowy ok. 2%, o licznych zniszczeniach i
spekaniach poprzecznych oraz podtuznych, szczegdlnie uwidocznione sg spekania
krawedziowe, przez co jezdnia znaczgco zmniejszyta swojg pierwotng szerokos¢ —
krawedzie pozapadaty sie. Cato$¢ odcinka drogi powiatowej zlokalizowana jest na
nasypie i graniczy z terenami zabudowy jednorodzinnej oraz rolnymi, w poprzek drogi
przebiega koryto cieku naturalnego ,Doptyw z tosinna”, na ktérym pod korpusem drogi
znajduje sie przepust. Po prawej stronie drogi (strona zachodnia) znajduje sie chodnik,
przylegajgcy do jezdni o szerokosci 1,5 m, o nawierzchni z kostki betonowej — w ciggu
chodnika znajdujg sie zjazdy na posesje przylegajgce do drogi. W obrebie skrzyzowania
zapewniona jest takze obstuga ruchu pieszego za pomocg ist. chodnikéw i przejsc¢ dla
pieszych. W obrebie opracowania wystepujg takze zjazdy na pola uprawne o
nawierzchni z kruszywa naturalnego oraz zjazd z betonu asfaltowego na stacje
benzynowg znajdujgcg sie w rejonie skrzyzowania z DW 618. Odwodnienie drogi
odbywa sie poprzez sptyw wody w liczne zanizenia terenu i wchtanianie do gruntu oraz
sptyw powierzchniowy do istniejgcego rowu przydroznego po prawej stronie drogi.
Pobocze jezdni prawie catkowicie jest porosniete trawa.

Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego oraz istniejgcej jezdni na odcinku drogi
powiatowej nr 4410W w liniach rozgraniczajgcych wynosi ok. 13,00 m praktycznie na
catej di. Odcinka. Droga jednojezdniowa o nawierzchni bitumicznej pierwotnie
szerokosci 6,00 m, a obecnie z uwagi na degradacje krawedzi jezdni i podbudowy o
szerokosci 5,80-6,00 m.

Stan techniczny drogi ulegt znacznemu pogorszeniu w ostatnim okresie i
pozostawienie jej w istniejgcym stanie grozitoby dalszg utratg nosnosci i zniszczeniem
konstrukcji. Ponadto liczne nierébwnosci wptywajg niekorzystnie na komfort
podrézowania oraz bezpieczenstwo uzytkownikow ruchu drogowego. Istniejgca

konstrukcja wymaga wzmochnienia z uwagi na liczne nierdownosci.



2.3 Opis stanu projektowanego:

W ramach opracowania zaprojektowano remont drogi powiatowej nr 4410W na
odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 618 do skrzyzowania z drogag
powiatowg nr 4413W w miejscowosci Wola Mystkowska o dtugosci 601,49 m. W
zwigzku z licznymi nierdwnosciami, zniszczeniem, spekaniami podtuznymi i
poprzecznymi nawierzchni jezdni oraz niewtasciwym profilem drogi nalezy wykonaé

remont istniejgcej nawierzchni jezdni oraz warstw konstrukcyjnych.

3. Termin wprowadzenia:

Projektowana stata organizacji ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu robét
zwigzanych z budowg w/w przedsiewziecia. Przewidywany termin wprowadzenia -
Il kwartat 2024 r.

4. Projektowana stata organizacja ruchu:

Projekt statej organizacji ruchu wykonuje sie w celu poprawy bezpieczenstwa
ruchu oraz usprawnienia komunikacji mieszkarncom jak i uczestnikom ruchu drogowego.

Poczatek drogi powiatowej nr 4410W oznakowano znakami pionowymi: B-5, D-
42 i D-43. Okoto 150 m od skrzyzowania drogi powiatowej nr 4410W z drogag
wojewddzkg nr 618 zaprojektowano oznakowanie pionowe A-7 z tabliczkg T-1 (,150
m”). Istniejagcy przepust pod jezdnig zostanie oznakowany urzgdzeniami
bezpieczenstwa U-9a i U-9b oraz barierkg typu olsztynskiego U-12a w kolorze zotto-
czarnym. Skrzyzowanie drogi powiatowej nr 4410W i 4413W oraz drogi gminnegj
oznakowano znakami pionowymi D-1 i T-6a na drodze z pierwszenstwem oraz tablicami
E-2a. Przejscia dla pieszych oznakowano znakami pionowymi D-6 oraz poziomymi P-10
i P-14.

Wszystkie linie  oznakowania poziomego wykonane zostang jako
grubowarstwowe - na zimno za pomocg mas chemoutwardzalnych z zastosowaniem
mikro kul szklanych. Tarcze znakdéw pionowych nalezy montowaé na stupkach
stalowych ocynkowanych srednicy 60 mm, wielkoS¢ znakéw $rednia, z zachowaniem
wymaganej skrajni pionowej (min. 2,20 m) i poziomej (min. 0,50 m od rzutu pionowego
zewnetrznej krawedzi znaku do krawedzi jezdni), zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w przepisach.



Zestawienie projektowanego oznakowania:

Oznakowanie pionowe Oznakowanie poziome
Nazwa | Wielkos¢ | Szt. | | Nazwa Dt./Szt. Pow. mal. [m?]
B-5 |Srednie |1 P-14 6,29 2,36
D-43 |Srednie |1 P-10 12,32 24,00
D-42 |Srednie |1 Razem pow. mal. [m?]: | 26,36
A-7 Srednie |1

T-1 Srednie |1 Urzadzenia bezpieczenstwa
D-1 Srednie |2 Nazwa Dt./Szt.
T-6a |Srednie |2 U-12a 4,00
E-2a |Srednie |2 U-9a 2

D-6 |Srednie |4 U-9b 2

Razem szt.: 15

Konstrukcje wsporcze

Nazwa Szt.

Stupek 10

Podwdjny stupek |2
Razem szt.: 14

Szczegotowg lokalizacje znakdéw pionowych i poziomych pokazano na rysunku 2.0.

Ustawienie znakow

Odchylenie poziome tarczy znaku:

R
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a) na odecinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na luku poziomym w lewo

W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza
korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony w poboczu gruntowym w odlegtosci nie

mniejszej niz 0,5 m od krawedzi jezdni (dla najbardziej wysunietego elementu znaku).

Uwagi:

a) lica znakéw powinny byé pokryte foliag odblaskowg typu 1, a w przypadku
znakoéw A-7, B-2, B-20, D-6a, D-6b folig odblaskowa typu 2,

b) nie dopuszcza sie spawania stupkow uzywanych do montazu znakow,

c) znaki musza posiada¢ znak bezpieczenstwa ,,B”,



d) sposéb kotwienia konstrukcji wsporczych znakéw w podtozu powinien

gwarantowa¢ ich stabilno$¢ oraz rownos¢é w pionie i w poziomie.

Szczegotowe wymagania odnosnie technologii robot zawarte w STWIOR stanowigce;j

odrebne opracowanie.

Odleglosé ustawienia znakow od krawedzi jezdni:
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Wrysokosé umieszezania znakow:

5. Ustalenia koncowe:

1. Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ stosujgc wytgcznie tarcze znakéw z blachy
ocynkowanej grubos¢ min. 1,5 mm z podwojnie zagietg lub pojedynczo wywinietg
krawedzig na gtebokos¢ 15 - 25 mm (mierzona na zewnagtrz znaku) na catym obwodzie,
z profilami usztywniajgco - montazowymi, pokryte folig odblaskowg typu 1 z wigczeniem
znakéw A-7, B-2, B-20, D-6a, D-6b, ktére muszg by¢ wykonane z foli odblaskowej
typu 2.

2. Oznakowanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami
lokalizacji znakéw pionowych i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu (wymiary, wysoko$¢
umieszczenia znakow, kat ustawienia itp.) okreslonymi w Szczegdtowych warunkach
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach- zatgcznik do Dz. U. nr 220, poz.
2181 z dnia 23.12.2003r



6. KARTA UZGODNIEN
Projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.:
,Remont drogi powiatowej nr 4410W na odcinku od skrzyzowania
z droga wojewodzka nr 618 do skrzyzowania z drogg powiatowa

nr 4413W w miejscowosci Wola Mystkowska”






IV. CZESC RYSUNKOWA
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