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6 m - jezdnia DP 4410W

3 m - pasruchu ——~1 m - pobocze ~

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR 3, gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, KR 3, gr. 8 cm
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Ist. row do biezacej
konserwacji
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Pobocze jezdni z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, C90/3,
stab. mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego 0/31,5 mm, C90/3,
stab. mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Warstwa podfoza ulepszonego z kruszywa natura/ne;go stabilizowanego cementem do
klasy C1,5/2, gr. warstwy 16 cm (dowieziona z wezfa betoniarskiego)

Istniejgce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Ist. kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm

stab. mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

ZWyKTym

Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm
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Warstwa podfoZa ulepszonego z kruszywa natura/ne;go stabilizowanego cementem do
klasy C1,5/2, gr. warstwy 16 cm (dowieziona z wezfa betoniarskiego)

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, C90/3,
stab. mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Istniejace podfoZe gruntowe stabilizowane mechanicznie

Temat:

Remont drogi powiatowej nr 4410W na odcinku od skrzyZowania
Z drogq wojewodzkg nr 618 do skrzyzowania z droga powiatowg
nr 4413W w miejscowosci Wola Mystkowska

Nawierzchnia zjazdu z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Istnigjgce podfoZe gruntowe stabilizowane
mechanicznie

klasy C1,5/2, gr. warstwy 16 cm (dowieziona z wezfa betoniarskiego)

Warstwa podfoza ulepszonego z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem do

Istniejace podioZe gruntowe stabilizowane mechanicznie
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