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ist. row przydrozny

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70, gr. 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70, gr. 5 cm
Istniejgce warstwy asfaltowe jezdni wstepnie sfrezowane

granica pasa drogowego

Pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
Pobocze z kruszywa tamanego fr. 0/31,5mm, gr. warstwy 15 cm
stabilizowanego mechanicznie Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane
fr. 0/31,5mm, gr. warstwy 15 cm mechanicznie

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

Przekrdo] normalny ze
Przekro] normalny ze zjazdem zwykfym nawierzchnia z betonu

granica pasa drogowego

NAWIAZANIE DO TERENU ISTNIEJACEGO

Ist. obrzeze bet. 8x30 cm
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Przekro] normalny ze ZHOZdem ZWyKTym

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4 cm
Warstwa wigZgca z betonu asfalfowego AC 16W gr. 5 cm

nawierzchnia z Kruszywa famanego Przekro] normalny ze zjazdem zwyk
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Istniejace warstwy konstrukcyjne DP 4413W

granica pasa drogowego

Nawierzchnia zjiazau z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Istniejgce podloZe gruntowe stabilizowane
mechanicznie

BARIR

Przekro] normalny jezdni DP44125W z ist.

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4 cm

ist. chodnik z kostki bet.
szerokos¢ zmienna

PIKIETAZ 0+000,00 — 0+4250,00 KM

ist. chodnik z kostki bet.

5.5 m - droga gminna

szerokos¢ zmienna
/—2.75m - pas ruchu ——#——— 2.75 m - pas ruchu ——~

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 1185, gr. 4 cm

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 8 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, C90/3,
stab. mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Warstwa podfoZa ulepszonego z kruszywa natura/ne’go stabilizowanego cementem do
klasy C1,5/2, gr. warstwy 16 cm (dowieziona z wezfa betoniarskiego)

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Ist. kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm

Przekro] normalny ze zjazdem zwyktym

chodnikami

NAWIAZANIE DO TERENU ISTNIEJACEGO

nawigrzchnia z kostki betonowe — do przefozenia wysokosciowego]

o .
© #— zjazd indywidualny —~

012m-—»r,—Pas ruchu DP 4413W L
' 25m *{’ -
©
N

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4 cm
Warstwa wigZgca z betonu asfalfowego AC 16W gr. 5 cm

granica pasa drogow

Istniejace warstwy konstrukcyjne DP 4413W

-

y ] Warstwa Scieralna z kostki betonowej, istniejacej
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm

Istniejgce wastwy podbudowy zjadu, stabilizowane mechanicznie

""" Remont drogi powiatowej nr 4413W na odginku od skrzyZowania z
darogg powiatowg nr 4410W w miejscowosci Wola Mystkowska do
SkrzyZowania w miejscowosci Stare Koztowo z aroga gminng biegnacg
w kierunku migjscowosci Wolka Somiankowska

Warstwa wigZzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Istniejgce warstwy konstrukcyjne DP 4413W

Nawierzchnia zjazau z mieszanki destruktu asfalfowego fr. /31,5
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Istniejgace podfoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie
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