
zjazd - dł. zmienna pas ruchu DP 4413W
 2.5 m

zjazd - dł. zmienna pas ruchu DP 4413W
 2.5 m

zjazd - dł. zmienna pas ruchu DP 4413W
 2.5 m

5 m - droga gminna 0.75 m
pobocze

0.75 m
pobocze

2.5 m - pas ruchu 2.5 m - pas ruchu

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70, gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70,  gr. 5 cm

Istniejące warstwy asfaltowe jezdni wstępnie sfrezowane

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

Pobocze z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie

fr. 0/31,5mm, gr. warstwy 15 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

Pobocze z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie

fr. 0/31,5mm, gr. warstwy 15 cm

ist. rów przydrożnyist. rów przydrożny

5.5 m - droga gminna ist. chodnik z kostki bet.
szerokość zmienna2.75 m - pas ruchu 2.75 m - pas ruchu
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zjazd - dł. zmienna pas ruchu DP 4413W
 2.5 m

zjazd indywidualny

0.12 m pas ruchu DP 4413W
 2.5 m

1:503.0 PB
drogowa

14.07.2023 r.


