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I. CZESC OPISOWA PZT:

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w m.
Chrostnik, w zakresie budowy chodnika", dla ktérego niniejsze opracowanie jest integralng
czes$cig projektu budowlanego.

Niniejsze opracowanie swym zakresem jest zgodne ze szczegdlowym opisem przedmiotu
zamoOwienia publicznego znak OR.271.4.2023. gdzie na podstawie pozyskanej mapy
zasadniczej 1 wizji lokalnej w dniu 25.04.2023r., wyznaczono dwa integralne odcinki:
Odcinek ,,A” dtugosci 292mb — miedzy pasami DW333 — DK S3

Odcinek ,,B” dlugosci 219mb—miedzy DK S3 a przejazdem kolejowym,- pasem terenu PKP

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Droga gminna nr 103047D stanowi potaczenie komunikacyjne pomiedzy miejscowosciami
Osiek 1 Chrostnik. Na odcinku objetym przedmiotem zamowieniem droga wyposazona jest
w jezdni¢ o szer. 4,20-4,50m, o nawierzchni bitumicznej. Pobocza obustronne (za
wyjatkiem fragmentu chodnika lewostronnego do marketu) gruntowe z wjazdami na posesje
utwardzone o roznorodnej nawierzchni. Brak na catej dlugosci zakresu wydzielonego traktu
dla pieszych. Na znacznej dlugosci odcinka ,,A” obustronnie zlokalizowane sa w pasie DG
ogrodzenia w formie parkanéw na fundamentach.

Na koncowym fragmencie odcinka ,,B” w pasie przedmiotowej drogi prawostronnie
znajduje si¢ ogrodzenie segmentowe z zywoptotem 1 bramg wjazdowa na dz. ew. nr 119/3.
Taki stan rzeczy powoduje znaczne ograniczenie widocznosci uzytkownikom w sasiedztwie
przejazdu kolejowego.

Zjazd z DW333 jest skrzyzowaniem jednopoziomowym wyposazonym w sygnalizacje
swietlng. Skrzyzowanie z DK-S3 wykonane jest w formie dwupoziomowej gdzie droga
gminna skierowana jest przepustem w nasypie pasa S3.

Droga posiada os$wietlenie uliczne w postaci lamp zainstalowanych na stupach
napowietrznej linii energetyczne;.

W km0+040 do kmO0+120 obustronnie zlokalizowane s3 w pasie drogowym ogrodzenia
posesji zawegzajace przestrzen do szerokosci 7,3m

Powierzchnia istniejacej nawierzchni na odcinku ,,A” wynosi 1305m” a na odcinku ,,B”;
807m’

OBIEKTY STRUKTURY ISTNIEJACE;

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ energetyczna

- sie¢ gazowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowe;j

- przepusty wzdhuz rowu przydroznego,

Wody deszczowe poza fragmentem przy skrzyzowaniu z DW333 zbierane sg wylacznie
powierzchniowo obustronnymi poboczami i z uwagi na jednostajne nachylenie terenu w
kierunku zachodnim w odcinku ,,A” kierowane sg prawostronnie do przydroznego rowu w
okolicy skrzyzowania z DW333 a lewostronnie do istniejagcego wpustu ulicznego. Z odcinka
,B” rowniez o nachyleniu terenu w kierunku zachodnim do przydroznych obustronnie
rowow w pasie DK S3. Z uwagi na brak uformowanych i utwardzonych poboczy widoczne
obustronnie wyplukane zalegajacymi wodami opadowymi ubytki.

Na obydwu odcinkach znajduja si¢ segmentowe poprzeczne progi zwalniajace. Na calej
dhugosci organizacja ruchu kierowana jest poprzez system oznakowania pionowego i
poziomego.



Istniejacy stan zagospodarowania zobrazowano w czesci graficznej,- na mapie zasadniczej
wraz z informacjg fotograficznag, - rysunek nr2

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Odcinek ,.A”;

Projektuje si¢ prawostronnie budowe chodnika szerokosci 1,8m, przebudowe pasa jezdni

asfaltowe] z wykorzystaniem istniejacej konstrukcji nosnej z jej rozbudowa do szerokosci

5,0m, budowg obustronnie powierzchniowych ciekow z kostki brukowej szer. 10cm.

W celu zapewnienia minimoéw normatywnych dla poszczegolnych elementéw drogi

konieczna jest przebudowa lewostronnego ogrodzenia dlugosci 48m na wysokosci posesji nr

8 1 8a. W celu prawidlowego skomunikowania ruchu pieszego projektuje si¢ na wysokosci

marketu w km0+024, - przejscie dla pieszych wraz z do$wietleniem wg obowiazujacych

zasad. Dojazd do posesji zapewnig wjazdy z kostki brukowej barwnej z wykorzystaniem

istniejagcych bez ich naruszenia jezeli nie koliduja wysokosciowo z projektowanymi

elementami.

W zakresie odcinka ,,A” wykonane beda wykonane nastgpujace roboty budowlane;

- rozbidrka 1 odbudowa w nowej linii ogrodzenia na wysokos$ci posesji nr 8 1 8a

- rozbiorka poprzez frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej — do 4cm, umozliwiajacej

wtorne wykorzystanie urobkéw na powierzchni 1250m?,

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni na poszerzeniach 245m?,

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika 455m?,

- przebudowa pasa jezdni asfaltowej na powierzchni 1465m? do szerokosci 5,0m z
daszkowym, dwuprocentowym nachyleniem poprzecznym,

- budowa prawostronnie chodnika szerokoéci 1,8m i powierzchni 425m” z kostki brukowej

szarej grubosci 8cm w obramowaniu od strony jezdni krawegznika drogowego

12x30x100cm, od strony posesji — obrzezem 8x25x100. Szerokos¢ brutto chodnika 2,03m.

- budowa prawostronnego cieku powierzchniowego, przy krawezniku z kostki brukowej

szeroko$ci 0,1m, ktorego wylot skierowany bedzie do istniejacego rowu przydroznego w

rejonie skrzyzowania z DW333

- budowa lewostronnego cieku powierzchniowego przy krawedzi jezdni asfaltowe;,

szerokosci 0,1m w postaci cieku powierzchniowego z kostki brukowej przy krawezniku

najazdowym, ktérego wylot skierowany zostanie do istniejacego lewostronnie wpustu

ulicznego kanalizacji deszczowej, w rejonie skrzyzowania z DW333,

- budowa zjazdow na posesje z kostki brukowej grubosci 8cm barwnej; (czerwonej lub

grafitowej lub wg zalecen Inwestora) o powierzchni tacznej 134,25m?,

- budowa progéw zwalniajacych (konstrukcja wg zalecen Inwestora) w miejscach

dotychczasowej lokalizacji.

- umocnienie skrajni poziomej lewostronnej warstwa ttucznia gr.0_31mm i frezoliny,

- Wykonanie trawnikow z wysiewu do granic dziatki drogowej lub linii ogrodzen w pasie

drogi gminne;.

- budowa przejscia dla pieszych wraz z systemem do§wietlenia wg obowigzujacych zasad,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

W wyniku powyzszego powstang nastgpujace elementy:

- Jezdnia asfaltowa szerokosci 5,0m i daszkowym spadem 2% - 1446m’,

- Chodnik z kostki brukowej szarej szer. 1,8m; —425m?,
- Zjazdy indywidualne na posesj¢ z kostki brukowej —134,25m’
- Lewostronnie umocniona skrajnia z thucznia 1 frezoliny —210m?,

- tereny biologicznie czynne w postaci trawnikow z wysiewu - 245m”.



Odcinek ,,.B”;
- rozbidrka ogrodzenia, bramy wjazdowej i zywopltotu okalajacego dziatke 119/3, lezace w
pasie drogi gminnej w bezposredniej bliskosci przejazdu kolejowego.
Powyzszy zakres lezacy na odcinku podlegajagcym remontowi drogi gminnej nr
103043D, ma odniesienie do przepisow zawartych w §3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i
warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementow ochrony
akustycznej i wykonywania robo6t ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania 1 utrzymywania zaslon odSnieznych oraz pasow
przeciwpozarowych i ze wzgledu na brak robot ziemnych nie ma odniesienia do §4
ust.3 tegoz Rozporzadzenia.
- rozbiorka poprzez frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej — do 4cm, umozliwiajacej
wtorne wykorzystanie urobkow na powierzchni 805m?,
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni na poszerzeniach 250m?,
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika 139m?,
- przebudowa pasa jezdni asfaltowej na powierzchni 1465m” do szerokosci 5,0m z
daszkowym, dwuprocentowym nachyleniem poprzecznym,
- budowa prawostronnie chodnika szerokosci 1,8m i powierzchni 425m? z kostki brukowej
szarej grubosci 8cm w obramowaniu od strony jezdni krawegznika drogowego
12x30x100cm, od strony posesji — obrzezem 8x25x100. Szeroko$¢ brutto chodnika 2,03m.
- budowa prawostronnego cieku powierzchniowego, przy krawegzniku z kostki brukowej
szerokosci 0,1m, ktérego wylot skierowany bedzie do istniejgcego rowu przydroznego w
rejonie skrzyzowania z DW333
- budowa pasa jezdni asfaltowej na powierzchni 1055m2 do szerokosci 5,0m z
daszkowym, dwuprocentowym nachyleniem poprzecznym,
- budowa prawostronnie chodnika szerokosci 1,8m i powierzchni 210m? z kostki brukowej
szarej grubosci 8cm w obramowaniu od strony jezdni krawegznika drogowego
12x30x100cm, od strony posesji — obrzezem 8x25x100. Szeroko$¢ brutto chodnika 2,03m.
- budowa prawostronnego cieku powierzchniowego, przy krawezniku z kostki brukowej
szerokosci 0,1m, ktérego wylot skierowany bedzie do istniejgcego rowu przydroznego w
rejonie styku z pasem DK_S3
- budowa lewostronnego cieku powierzchniowego przy krawedzi jezdni asfaltowej,
szerokos$ci 0,3m w postaci rynny betonowej z segmentow 12x30x50cm, ktoérego wylot
skierowany zostanie do istniejacego lewostronnie rowu przydroznego lezacego w pasie
DK S3
- budowa zjazdéw na posesj¢ z kostki brukowej grubosci 8cm barwnej; (czerwonej lub
grafitowej lub wg zalecen Inwestora) o powierzchni tagcznej 115m2,
- budowa progow zwalniajacych (konstrukcja wg zalecen Inwestora) w miejscach
dotychczasowej lokalizacji.
- umocnienie skrajni poziomej lewostronnej warstwa frezoliny,
- Wykonanie trawnikéw z wysiewu do granic dzialki drogowej lub linii ogrodzen w pasie
drogi gminne;.
W wyniku powyzszego powstang nast¢pujace elementy:
- Jezdnia asfaltowa szeroko$ci 5,0m i daszkowym spadem 2% - 1055m’,

- Chodnik z kostki brukowej szarej szer. 1,8m; — 210m?,
- Zjazdy indywidualne na posesj¢ z kostki brukowe; — 115m?
- Lewostronnie umocniona skrajnia z thucznia i frezoliny — 210m°,

- tereny biologicznie czynne w postaci trawnikow z wysiewu - 145m?.



b) Sposob odprowadzenia wod deszczowych

Odcinek ,,A”

Z uwagi na naturalne nachylenie odcinka w kierunku zachodnim, proponuje si¢ zebranie
wod deszczowych powierzchniowo 1 skierowanie ich do istniejacych elementow sieci
kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyzowania z DW333. Prawostronnie poprzez ciek przy
krawezniku z kostki betonowej szerokosci 0,1m skierowanego do istniejagcego otwartego
rowu przydroznego lezacego w granicy dziatki 443/1 . Lewostronnie poprzez ciek z kostki
betonowej szer.0,Im przy krawezniku najazdowym, skierowany do istniejagcego wpustu
ulicznego lezacego w granicach inwestycji na dzialce ewidencyjnej nr 443/1. Nie
przewiduje si¢ przebudowy rowow przydroznych lub wylotow.

Odcinek ,.B”

Z uwagi na naturalne nachylenie terenu w kierunku pasa S3 proponuje si¢ wykonanie
ciekow powierzchniowych analogicznie jak w przypadku odcinka A i skierowanie ich do
istniejgcych obustronnie rowdw przydroznych w granicy dziatki ew. nr 443/3

¢) Uklad komunikacyjny

Droga gminna nr 103047D stanowi potaczenie komunikacyjne pomigdzy miejscowosciami
Osiek 1 Chroéstnik. Na odcinku objetym przedmiotem zamoéwieniem droga wyposazona jest
w jezdni¢ o szer. 4,20-4,50m, o nawierzchni bitumicznej. Droga nie posiada wydzielonych
traktow pieszych

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Uktad komunikacyjny obszaru objgtego inwestycja jest cze$cig obszaru szczegdlowo
scharakteryzowanym w cz¢sci opisowej MPZP. Zjazd z drogi wojewodzkiej nr 333 w
projektowang droge gminng na dzialce 443/1 w formie skrzyzowania typu ,,T” z systemem
sygnalizacji $wietlnej jest jednoznacznie wyjazdem z terenu obustronnej zabudowy
mieszkaniowej. Droga gminna na dzialce ewidencyjnej nr 566 przebiega w pasie drogi S3
przepustem w skarpie jezdni drogi ekspresowej taczac odcinek B na dziatce ewidencyjnej nr
443/3 do przejazdu kolejowego. W tej czesci umozliwia korzystanie uzytkownikom
zabudowy prawostronnej, natomiast w perspektywie swobodny dostep do wydzielonych
MPZP obszaréow; KDW 3, U 8§, U 10.

e) Parametry techniczne projektowanych odcinkow
ODCINEK A - potaczenie bezposrednie z DW333,

Parametry;

Kategoria drogi: "G" - droga gminna
Klasa drogi; -D/L

Dhugos$¢ odcinka A; -292mb
Nawierzchnia jezdni; - asfalt; AC11S.50/70
Dopuszczalny nacisk na 0$; - 100kN
Predkos¢ projektowa; - 40 km/h
Kategoria ruchu; - KR1
Szeroko$¢ jezdni; -5,0m
Szeroko$¢ chodnika netto; -1,8m

Naw. chodnika: kostka bruk.; - gr.8cm
Szerokos¢ pasa drogowego; - 9,0-11,0m
ODCINEK B;

Parametry;

Kategoria drogi: "G" - droga gminna
Klasa drogi; -D/L



Dhugos$¢ odcinka A; -219mb

Nawierzchnia jezdni; - asfalt; AC11S.50/70
Dopuszczalny nacisk na 0$; - 100kN

Predkos¢ projektowa; - 40 km/h

Kategoria ruchu; - KR1

Szerokos¢ jezdni; -5,0m

Szerokos$¢ chodnika netto; -1,8m

Naw. chodnika: kostka bruk.; - gr.8cm

Szeroko$¢ pasa drogowego; - 9,0-11,0m

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Wyznaczony teren zakresu zaréwno odcinka A jak i B opada w kierunku zachodnim.
Wyniesienie nawierzchni jezdni dzielace odcinki w pasie S3 kulminacje osigga w osi
przepustu.

W zakresie odcinka A, dz. ew. nr443/1, obustronnie zlokalizowane sg jednostki drzew
gltownie zimozielonych, usytuowanych w linii ogrodzen w pasie drogi. Wyznaczony
przebieg projektowanych elementéw nie koliduje z istniejacym zadrzewieniem i nie
wymaga wycinki.

W zakresie odcinka B , dz. ew nr443/3, prawostronnie w poblizu przejazdu kolejowego
zlokalizowany jest w pasie drogowym zywoptot wysokosci 1,8m , ograniczajacy
widocznos$¢ uzytkownikom zblizajagcym si¢ do przejazdu jak i wyjezdzajacym z posesji na
dz. ew. nr 119/3. Wobec powyzszego projektowane jest jego usuniecie.

Na odcinku w km0+07 do km0+120 w linii ogrodzenia przeznaczonego do przebudowy w
kolizji pozostang trzy $wierki w wieku powyzej 10lat, ktore usunig¢te zostang wraz z
systemem korzeniowym

4. Zestawienia

a) Powierzchnia zabudowy

Okreslnie powierzchni:

Odcinek A, dz. ew. nr443/1, pow. 0.28ha

Powierzchnia tymczasowo zajeta na ktorej prowadzone beda prace budowlane;
- Pas montazowy — 2550m’

- Powierzchnia trwale przeksztatcona- 2250m?.

Odcinek A, dz. ew. nr443/3, pow. 0.17ha

Powierzchnia tymczasowo zajeta na ktorej prowadzone beda prace budowlane;
- Pas montazowy — 1650m*

- Powierzchnia trwale przeksztatcona- 1600m?.

b) Powierzchnia drég, parkingéw i chodnikéw

Odcinek ,,A”;

- Jezdnia asfaltowa szerokosci 5,0m 1 daszkowym spadem 2%; - 1446m2,
- Chodnik z kostki brukowej szarej szer. 1,8m; —425m’,

- Zjazdy indywidualne na posesj¢ z kostki brukowe;; — 135m?
- Lewostronnie umocniona skrajnia z thucznia i frezoliny; —230m’,
- tereny biologicznie czynne w postaci trawnikow z wysiewu, - 245m’,
- Cieki powierzchniowe obustronne przykraweznikowe z kostki; - 45m?,
Odcinek ..B”;

- Jezdnia asfaltowa szerokosci 5,0m i daszkowym spadem 2%; - 1055m?,
- Chodnik z kostki brukowej szarej szer. 1,8m; — 210m’,

- Zjazdy indywidualne na posesj¢ z kostki brukowej — 115m%,

- Lewostronnie umocniona skrajnia z thucznia 1 frezoliny — 210m?,
- tereny biologicznie czynne w postaci trawnikow z wysiewu; - 145m’,



- Cieki powierzchniowe obustronne przykraweznikowe z kostki; - 35m’.

¢) Powierzchnia biologicznie czynna

W zakresie inwestycji powierzchni¢ biologicznie czynng stanowi¢ bedg trawniki wykonane
metodg wysiewu na gruncie wzbogaconym ziemig urodzajng dowozong. taczna
powierzchnia wynosi¢ bedzie 390m”. Nie przewiduje si¢ nasadzenia nowych drzew i
krzewow.

5) Informacje i dane:

a) Rodzaju ograniczen lub zakazéow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu;

Teren projektowanej inwestycji nie jest terenem zwigzanym z obronno$cig panstwa, brak
jest warunkéw wynikajacych z potrzeb obronnosci panstwa. Na terenie inwestycji nie
znajduja si¢ zadne obiekty stuzgce obronnosci Panstwa.

Zgodnie z art. 60 oraz art. 71 ust. 2 stawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (t.j.Dz.U.2023.0.1094) , nie wymagaja uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zakres inwestycji jest poza obszarami zagrozenia powodziowego zalewowego i
podtopieniami.

b) Zagadnienie ochrony zabytkow

Inwestycja znajduje si¢ poza wyznaczonymi obszarami ochrony konserwatorskiej i dozoru
archeologicznego. Granice stanowiska archeologicznego nr 13/16/7420 nie posiadajacego
jeszcze opisu wyznaczonego na dziatkach ewidencyjnych nr 462 1 463, oddalone jest o
150m na poéinoc od granic dziatki drogowej nr 443/3 — odcinek ,,B”.

Zgodnie z zapisem aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
inwestycja zlokalizowana jest w obszarze OW, co obliguje wykonawce do przestrzegania
obowigzku wynikajacego z art.32 ust.1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow 1
opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020r. poz. 840)

c) Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Wg obowigzujacego MPZP , § 11.:

1) tereny gornicze nie wystepujq na obszarze objetym planem;

2) tereny szczegdlnego zagrozemia powodzig oraz tereny zagrozone osuwaniem mas
ziemnych nie wystepujg na obszarze objetym planem.

d) Cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych elementow drogi.

Zasigg oddzialywania przedsigwzigcia bedzie mial charakter lokalny, ograniczony do terenu
inwestycji 1 prac towarzyszacych na etapie realizacji, dotyczyt bedzie mieszkancow posesji
znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie realizacji przedsigwzigcia w zakresie hatasu,
zanieczyszczen powietrza zwigzanych z pracg sprzetu i transportem materiatow, odpadow.
Nie nastgpi ingerencja w Srodowisko gruntowo wodne.

Przedsiewzigcie nie bedzie powodowac¢ zmian w krajobrazie spowoduje jedynie trwalg
nieznaczng zajetos¢ terenu pod pas traktu pieszego.

Emisje zanieczyszczen do powietrza zwigzane z pracg sprzetu i transportem, hatas,
ingerencja w srodowisko gruntowo wodne, powstawanie odpadow wystapia tylko na etapie
budowy i po jej zakonczeniu prac budowlanych ustang.

W trakcie budowy uzywany sprzet bedzie w pelni sprawny a wlasciwa organizacja pracy
(praca w godzinach dziennych) ograniczy ucigzliwosci zwigzane z realizacja
przedsigwzigcia.

Podczas realizacji robdt budowlanych moga wystepowac nastgpujace zagrozenia:

-praca cigzkiego sprzetu mechanicznego podczas robdt ziemnych oraz nawierzchniowych,



-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy braku wygrodzenia strefy
niebezpiecznej,
-najechania na pracownika przez sprz¢t rozladowujacy ,,pracujacy na wstecznym biegu”,
-uszkodzenie sieci uzbrojenia podziemnego przy nieprzestrzeganiu rezimu wykonywania
recznie wykopow w strefie ochronne;.
Przed przystgpieniem do robot nalezy teren budowy zabezpieczy¢ poprzez:
-wykonanie oznakowania ruchu drogowego na czas robot,
-nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatow 1 sprz¢tu na budowe,
-przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie gazociggdw, kabli
energetycznych, kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ fachowy nadzér, a osoba nadzorujaca
roboty jest zobowigzana w porozumieniu z wilasciwymi jednostkami (wlascicielami
instalacji) okresli¢ odlegtosci od instalacji, w jakich mozna bezpiecznie wykonywac te
roboty, w pionie i poziomie,
-w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robot ziemnych jakichkolwiek wymienionych
wyzej instalacji -nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji 1 okreslenia czy 1 w jaki sposob jest mozliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robot,
-pracownikow nalezy wyposazy¢ w §rodki ochrony osobiste;.
UWAGA:
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasad¢ starannego
wykonania robot.
Wykonawca robot w trakcie prac jest zobowigzany wykona¢ wszelkie niezbedne pomiary w
celu uzyskania prawidlowego odwodnienia jezdni (spadki poprzeczne, podiluzne,
skrzyzowania z sieciami uzbrojenia terenu). W przypadku przecigcia si¢ lub zblizenia
elementow projektowanych do sieci uzbrojenia terenu, wykonawca winien wykona¢
wykopy kontrolne celem ustalenia ich faktycznego przebiegu w planie oraz glebokosci
posadowienia.
Wszystkie wskazane w projekcie materiaty oraz ich producenci stanowig wyznacznik
standardu jakos$ciowego. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatlow innych producentéw pod
warunkiem zastosowania materiatow nie gorszych niz podane w projekcie.
ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO;
W trakcie realizacji projektu bedg przestrzegane wszystkie przepisy prawne w zakresie
ochrony $rodowiska naturalnego na placu budowy oraz poza jego terenem.
Wykonawcy zaangazowani do realizacji projektu beda mieli obowigzek znac i stosowaé w
czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
— podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazania terenu, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje magazynow, sktadowisk, ukopow,

- §rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania oparu.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do
uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego obowigzujacymi, odpowiednimi przepisami.
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Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowe;j.

6) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode¢, wraz z ich parametrami
technicznymi;

Istniejagca sie¢ wodociggowa w obrebie budowy wyposazona jest w system hydrantow
naziemnych rozmieszczonych zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Projektowane
parametry drogi odpowiadajg normatywom dla drogi pozarowe;.

7) Inne niezbe¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych;

OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE ROBOT

Z uwagi na to, ze roboty zwigzane z budowa drogi sg robotami liniowymi o charakterze
postepujacym projektuje si¢ realizacje inwestycji jednoetapowo dla ktérej opracowana
zostanie dokumentacja projektowa tymczasowej organizacji ruchu.

W  przypadku gdy aktualnie prowadzone s3a roboty drogowe wptywajace Ilub
uniemozliwiajace dojazd do posesji, kierujacy robotami uzgadnia z uzytkownikiem sposob
lub termin dzienny wznowienia ruchu zgodny z dopisem.

W przypadku sytuacji wymagajacej interwencji ( brak widocznosci, zator, niemoznos¢
wlaczenia si¢ do ruchu) przy ruchu wahadtowym (wyltaczenie z ruchu czesci powierzchni
jezdni) wprowadzi¢ kierowanie ruchem drogowym przez osoby upowaznione stosownym
dokumentem.

Podczas chwilowych zatrzyman pojazdu, w celu zatadowania lub roztadowania materialow
lub w celu usprawnienia ruchu nalezy wprowadzi¢ reczne kierowanie ruchem przez
sygnalistow.

8) Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Zasieg oddzialywania przedsiewzigcia zamykajacy si¢ w granicach dziatek ewidencyjnych;-

1. Dziatka Nr: 443/1 ID: 021102 2.0003.443/1, DG-103047D, wg MPZP; KDL 2

2. Dziatka Nr: 443/3 ID: 021102 _2.0003.443/3, DG-103047D, wg MPZP; KDL 3
Dziatki usytuowane w obrgbie MPZP-Uchwata RGL nr XXXI1/210/2016,

- bedzie miat charakter lokalny, ograniczony do terenu inwestycji i1 prac towarzyszacych na

etapie realizacji, dotyczyl begdzie mieszkancéw posesji znajdujacych si¢ w bezposrednim

sasiedztwie realizacji przedsiewzigcia w zakresie halasu, zanieczyszczen powietrza

zwigzanych z praca sprzetu i transportem materiatow, odpadow. Nie nastgpi ingerencja w

srodowisko gruntowo wodne.

Przedsigwzigcie nie bedzie powodowaé zmian w krajobrazie spowoduje jedynie trwalg

nieznaczng zajetos¢ terenu pod pas drogi dla pieszych.

Emisje zanieczyszczen do powietrza zwigzane z pracg sprzetu i transportem, hatas,

ingerencja w §rodowisko gruntowo wodne, powstawanie odpadow wystapig tylko na etapie

budowy i po jej zakonczeniu prac budowlanych ustang.

W zwiazku koniecznos$cig przebudowy ogrodzenia na wysokosci dziatek ew. nr 449/11 1

451- Odcinek ,,A” 1 dziatki ew. nr 119/3,- odcinek ,,B”, moga wystapi¢ oddzialywania na

pobliskie zabudowania mieszkaniowe o charakterze krotkotrwaltym w postaci hatasu,

wibracji i zapylenia generowanych pracujacymi narzedziami i maszynami budowlanymi.
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BFiuuro Obstiusi Invwestyacji
AT IO EC FE=<F>T 7"
K az=itmnieoer= Walc=alc

ul.PleszewskaS1, 63-720 KozZmin Wikp.
tel.: 603 79 65 31 , Fax.: 62 72 16 086, emalll: k.walczak@vp.pl

NIP:6211282027, REGON:302858338
PROJEKT BUDOWLANY

Element:

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rodzaj inwestycji:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103047D
W M. CHROSTNIK W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

Zakres rozbudowy:
Odcinek ,,A” na dlugosci w 273mb, w km0+003 do km0+276

Odcinek ,,B” na dlugosci w 128mb, w km0+470 do km0+598

Zakres remontu:

- odcinek ,,A” na dtugosci 19mb, w km0+276 do 0+295
- odcinek ,,B” na dtugosci 87mb, w km0+459 do 0+470 oraz w km0+598 do 0+674
II. CZESC GRAFICZNA PZT:
Rys.nr 1; ORIENTACJA NA MAPIE DROG 1:10000
Rys.nr 2; INWENTARYZACJA NA MAPIE ZASADNICZEJ Z INFORMACIJA FOTO.
Rys.nr 3; PZT — 1:500 ARKUSZ 1
Rys.nr 4; PZT — 1:500 ARKUSZ 2
Rys.nr 5; PZT — 1:500 PROJEKT USUNIECIA KOLIZJI
Rys.nr 6; PZT — 1:50/1000 WARIANTY PRZEBUDOWY STUDNI KOLIZYJNYCH
Rys.nr 7; PZT — 1:500 PLANSZA TYMCZASOWEJ ORGANIZACJA RUCHU

Rys.nr 8; PZT — 1:500 PLANSZA STALEJ ORGANIZACJA RUCHU
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BFiuuro Obsiusgsi Invvestyciji
IO TN FE=<F>T 7"
K az=irnmnicer= Walc=alc

ul.PleszewskaS1, 63-720 KozZmin Wikp.
tel.: 603 79 65 31 , Fax.: 62 72 16 086, emall: K.walczak@vp.pl

NIP:6211282027, REGON:302858338
PROJEKT BUDOWLANY

Element:

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rodzaj inwestycji:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103047D
W M. CHROSTNIK W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

Zakres rozbudowy:
Odcinek ,,A” na dlugosci w 273mb, w km0+003 do km0+276

Odcinek ,,B” na dlugosci w 128mb, w km0+470 do km0+598

Zakres remontu:

- odcinek ,,A” na dtugosci 19mb, w km0+276 do 0+295
- odcinek ,,B” na dtugosci 87mb, w km0+459 do 0+470 oraz w km0+598 do 0+674

III CZESC; ZALACZNIKI PZT;
ZAL. 1; INFORMACJA BIOZ
ZAL. 2; ODPIS PROT. Z NK PODGiK.6630.194.2023 KOLIZJA PRZYEACZA
ZAL. 3; ODPIS PROT. Z NK PODGiK.6630.169.2023 DOSWIETLENIE PRZEJSCIA
ZAL. 4; UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW DZ.E. NR 443/1
ZAL. 5; UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW DZ.E. NR 443/3
ZALE. 6; OSWIDACZENIE I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA BR. DROGOWA
ZAL. 7. ZASWIADCZENIE WIITB PROJEKTANTA BR. DROGOWEJ
ZAL. 8; OSWIADCZENIE I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA BR. ELEKTRYCZNE]
ZAL. 9; ZASWIADCZENIE WIITB PROJEKTANTA BR. ELEKTRYCZNEJ
ZAE. 10; OSWIADCZENIE 1 UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO
ZAL. 11; ZASWIADCZENIE WIITB SPRAWDZAJACEGO.
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BFiuuro Obstiusi Invwestyacji
AT IO EC FE=<F>T 7"
K az=itmnieoer= Walc=alc

ul.PleszewskaS1, 63-720 KozZmin Wikp.
tel.: 603 79 65 31 , Fax.: 62 72 16 086, emalll: k.walczak@vp.pl

NIP:6211282027, REGON:302858338
PROJEKT BUDOWLANY

Element:

2. PROJEKT ARCHTEKTONICZNO BUDOWLANY

Rodzaj inwestycji:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103047D
W M. CHROSTNIK W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA
Zakres rozbudowy:
Odcinek ,,A” na dlugosci w 273mb, w km0+003 do km0+276

Odcinek ,,B” na dlugosci w 128mb, w km0+470 do km0+598

Zakres remontu:

- odcinek ,,A” na dtugosci 19mb, w km0+276 do 0+295
- odcinek ,,B” na dtugosci 87mb, w km0+459 do 0+470 oraz w km0+598 do 0+674

CZESC I; OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:

= SPIS ZAWARTOSCL: .. str
1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego;..........c.vvviiiiiiiiiiiii e 14
2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;.............. 14
3)Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna;...............oovvviiviiiiiiinine e 14
4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:.........co.vvvvvvvnenn.... 14
) 8 Lo 1 Ot 14
b) zestawienie POWICTZChNI, PIZY CZYIM:. .. ..ottt ittt et e e, 14
¢) wysokos¢, dtugosc¢, szerokoS¢C, STedniCe,.........vuuiiii i 14
d) HCZDE KONAYZNACTI. .. vttt ittt et e e et e e e e e 15
¢) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnos$ci

usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpoZaroWe];. ... ..o.vvveererrenrenrennernennnns 15
5) Opinia geotechniczng oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;....... 15

6) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:..16
a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu

odprowadzania Sciekow oraz wod opadowych,..........covviiiiiiiiiiiiiiiii e 16
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pylowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiggu rozprzestrzeniania Sig,.............cooeeveeneinenennn. 17
¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,..........covuiiiiiiiiiiiiiii s 17

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow

tych czynnikow 1 zasiggu ich rOZprzestrzeniania Sig,..........o.vuieentrueneneeniieeineiiieeienaaenans 17
¢) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne ..............oeoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaeaain 18
7) Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;................. 18
8) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu......... 18
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CZESC I OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego;

ODCINEK A - potaczenie bezposrednie z DW333,

Parametry;

Kategoria drogi: "G" - droga gminna
Klasa drogi; -D/L

Dhugos$¢ odcinka A; -292mb
Nawierzchnia jezdni; - asfalt; AC11S.50/70
Dopuszczalny nacisk na 0$; - 100kN
Predkos¢ projektowa; - 40 km/h
Kategoria ruchu; - KR1
Szerokos¢ jezdni; -5,0m
Szerokos$¢ chodnika netto; -1,8m

Naw. chodnika: kostka bruk.; - gr.8cm
Szerokos¢ pasa drogowego; - 7,1-11,0m

Kategoria warunkéw gruntowych; - Gl

ODCINEK B;

Parametry;

Kategoria drogi: "G" - droga gminna
Klasa drogi; -D/L

Dhugos$¢ odcinka A; -219mb
Nawierzchnia jezdni; - asfalt; AC11S.50/70
Dopuszczalny nacisk na 0$; - 100kN
Predkos¢ projektowa; - 40 km/h
Kategoria ruchu; - KR1
Szerokos¢ jezdni; -5,0m
Szerokos$¢ chodnika netto; -1,8m

Naw. chodnika: kostka bruk.; - gr.8cm
Szeroko$¢ pasa drogowego; - 7,1-11,0m

Kategoria warunkow gruntowych; - G1
Zakres inwestycji mie$ci si¢ w nastepujacej kategorii obiektow budowlanych
- XXV, - drogi

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;
Projektowana rozbudowa przedmiotowej drogi utrzyma dotychczasowe funkcje komunikacyjne oraz
zapewni bezpieczny ruch pieszych. Wyniku realizacji projektowanej inwestycji powstang tacznie:

- Jezdnia asfaltowa szerokosci 5,0m 1 daszkowym spadem 2%; - 2501m2,
- Chodnik z kostki brukowej szarej szer. 1,8m; — 635m’,

- Zjazdy indywidualne na posesj¢ z kostki brukowe;; —250m’

- Lewostronnie umocniona skrajnia z thucznia i frezoliny; — 440m’,

- tereny biologicznie czynne w postaci trawnikow z wysiewu, - 390m’,
- Cieki powierzchniowe obustronne przykraweznikowe z kostki; - 80m®.
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DROGA PROJEKTOWANA —

Parametry podstawowe:

Stan obecny

Stan projektowany

Klasa drogi; D/L, D/L,
Dhugo$¢ jezdni asfaltowej w zakresie inwest. ; 507mb 507mb
Dhugo$¢ chodnika brak 355mb
Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej 155,0m” 250,0m’
Nawierzchnia asfaltowa 2080m” 2501 ,Om2
Nawierzchnia skrajni poziomych utwardzonych 125m” 440m°
Cieki powierzchniowe przykraweznikowe brak 80.0m"
Dopuszczalny nacisk na o$ ponizej SOKN >100kN
Predkos¢ projektowa - na dojazdach 30 km/h 40 km/h
Pre¢dkos¢ proj. w strefie zamieszkania lub ruchu 30 km/h 40km/h
Kategoria ruchu KR KR1 KR1
Szeroko$¢ jezdni asfaltowej 4.1 5,0m
Szeroko$¢ skrajni poziome;j brak 0,75m do 1.0m
Szeroko$¢ pasa w liniach rozgraniczenia 7,1-11,3m 7,1-11,3m

3)Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna;
Istniejgcy uktad przestrzenny jak i forma architektoniczna pozostajg bez zmian.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnoSci:
a) kubatura,

- nie dotyczy, obiekty liniowe

b) Zestawienie powierzchni:

Odcinek ,.A”;

- Jezdnia asfaltowa szerokosci 5,0m i daszkowym spadem 2%; - 1446m’,
- Chodnik z kostki brukowej szarej szer. 1,8m; - 425m2,

- Zjazdy indywidualne na posesj¢ z kostki brukowej; — 135m?

- Lewostronnie umocniona skrajnia z thucznia 1 frezoliny; —210m?,
- tereny biologicznie czynne w postaci trawnikéw z wysiewu; - 245m?,
- Cieki powierzchniowe obustronne przykraweznikowe z kostki; - 45m?,
Odcinek ,,.B”;

- Jezdnia asfaltowa szerokosci 5,0m i daszkowym spadem 2%; - 105 5m2,
- Chodnik z kostki brukowej szarej szer. 1,8m; — 210m?,
- Zjazdy indywidualne na posesj¢ z kostki brukowe; — 115m?,

- Lewostronnie umocniona skrajnia z thucznia i frezoliny — 210m?,
- tereny biologicznie czynne w postaci trawnikow z wysiewu, - 145m”.
- Cieki powierzchniowe obustronne przykraweznikowe z kostki; - 35m’.

¢) Podstawowe parametry,
ODCINEK A - polaczenie bezposrednie z DW333,

Parametry;

Kategoria drogi: "G" - droga gminna
Klasa drogi; -D/L

Dhugo$¢ odcinka A; -292mb
Nawierzchnia jezdni; - asfalt; AC11S.50/70
Dopuszczalny nacisk na 0$; - 100kN

Predkos¢ projektowa; - 40 km/h
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Kategoria ruchu; - KR1

Szerokos¢ jezdni; -5,0m
Szerokos$¢ chodnika netto; -1,8m

Naw. chodnika: kostka bruk.; - gr.8cm
Szeroko$¢ pasa drogowego; - 7,1-11,0m

Kategoria warunkow gruntowych; - Gl

ODCINEK B;

Parametry;

Kategoria drogi: "G" - droga gminna
Klasa drogi; -D/L

Dhugos$¢ odcinka A; - 219mb
Nawierzchnia jezdni; - asfalt; AC11S.50/70
Dopuszczalny nacisk na 0$; - 100kN
Predkos¢ projektowa; - 40 km/h
Kategoria ruchu; - KR1
Szeroko$¢ jezdni; -5,0m
Szeroko$¢ chodnika netto; -1,8m

Naw. chodnika: kostka bruk.; - gr.8cm
Szerokos¢ pasa drogowego; - 7,1-11,0m
Kategoria warunkow gruntowych; - Gl

d) Liczba kondygnacji,
- nie dotyczy — obiekty liniowe

e) inne dane niz wskazane wyzej;

CHODNIK

Na przedmiotowych odcinkach brak chodnika. Projektuje si¢ prawostronnie chodnik szerokos$ci
1,8m z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm w obramowaniu: od strony jezdni
kraweznikiem drogowym 15x30x100cm osadzonym na tawie betonowej, od strony posesji,
obrzezem chodnikowym 8x30x100 osadzonym na tawie oporowej betonowej. Warstwy
konstrukcyjne chodnika tworza:

- dolna warstwa; piasek stabilizowany mechanicznie — 10cm

- podbudowa z kruszywa gradacji 0-31mm grub. 15cm

- podsypka cementowo piaskowa grub. 3cm

ODWODNIENIE

Odwodnienie realizowane jest poprzez nadanie projektowanym elementom odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych. Odprowadzenie wody z jezdni odbywaé si¢ bedzie wylacznie
powierzchniowo poprzez projektowane obustronnie cieki przykrawgznikowe z kostki betonowe;.
Naturalny spadek i nachylenie 0,2 do 1,4% pozwala na grawitacyjne powierzchniowe skierowanie
zebranych wod deszczowych do istniejagcych rowow przydroznych nie wymagajacych przebudowy.
JEZDNIA

Istniejgca jezdnia w zakresie o szerokosci 4,0 do 4,lmm o nawierzchni asfaltowej zostanie
uzupetniona podbudows z thucznia kamiennego na poboczach i wykorzystana jako konstrukcja no$na
jezdni asfaltowej szeroko$ci 5,0m. Na odcinkach przejsciowych oznaczonych na planie
zagospodarowania wykonany zostanie remont w postaci nalozenia nowej warstwy asfaltu i ptynne
polaczenie na stykach koncowych poszczegolnych odcinkow .

Warstwy konstrukcyjne na poszerzeniach tworza:

- grunt rodzimy dogeszczony mechanicznie na dnie koryta do 130.9

- dolana warstwa mrozoodporna; - grunt stabilizowany cementem Rm2,5MPa gr. 20cm

- podbudowa z kruszywa grad. 0-31mm stabilizowana mechn. grub. 20cm

- warstwa asfaltowa wigzaca, AC11W-50/70 gr.5cm

- warstwa $cieralna AC11S-50/70 gr. 4cm
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Na stykach poszerzen pod warstwy asfaltowe zastosowana bedzie geosiatka wzmacniajaca.

ZJAZDY

Dla potrzeb funkcjonowania uzytkownikow posesji projektuje si¢ szes¢ zjazdéw indywidualnych na
posesje; wykonane z kostki betonowej na podbudowie wzmocnionej, umozliwiajgce dojazd do bram
posesji lub jej granicy. Zjazdy otoczone bedag krawe¢znikami najazdowymi 15x22x100 osadzonymi
na fawie oporowej. Warstwami nosnymi dla nawierzchni sa:

- dolna warstwa mrozoodporana z gruntu rodzimego doggszczona do 140,9 na glebokosci 15cm,

- gbrna warstwa nosna — thuczen kamienny grad. 0_31mm grubosci 15¢cm

- podsypka cementowo piaskowa pod kostke gr. 3cm

SKRAIJNIE;

Skrajnie oraz fragmenty wylaczone z ruchu pojazdow wykonane bedg z frezoliny lub tlucznia
kamiennego uktadane na gruncie rodzimym dogeszczonym cementem tam gdzie nie jest mozliwe
dogeszczenie mechaniczne do 1d-0,9.

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Dla potrzeb niniejszej inwestycji sporzadzona zostala przez GEOSMART Poznan Opinia
Geotechniczna gdzie, na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463) oraz danych archiwalnych a takze rozpoznania w
czasie wizji lokalnych; na omawianym terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Projektowany
obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej posadowienia.

6) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
waod opadowych,
- nie dotyczy ,- obiekt liniowy infrastruktury drogowe;j
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Emisja elementow zanieczyszczen i oddzialywania opisana w p.6d) , nie przekroczy normatyw dla
tego rodzaju obiektow budowlanych i zamykac si¢ bedzie w granicach dziatki ew. nr 443/1 1 443/3.

¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw,

Realizacja inwestycji nie spowoduje powstawania odpadéw w tym odpadow niebezpiecznych
niebezpiecznych. Jedynymi mogg by¢ opakowania po ptynach eksploatacyjnych, opakowania i
palety dostaw kostki brukowej ktore, podlegaja zwrotowi — np. palety lub kazdorazowo po
rozpakowaniu lub oproznieniu zebrane i wywiezione do bazy wykonawcy, gdzie beda segregowane i
skierowane do odpowiednich pojemnikéw zgodnie z Ustawa o odpadach. Nadzér nad tym
obligatoryjnie sprawujg osoby prowadzgce samodzielne funkcje na budowie to jest; kierownik
budowy, kierownik robét, inspektor nadzoru inwestycyjnego.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnoS$ci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Planowana inwestycja w stosunku do stanu istniejagcego nie spowoduje zwigkszonego stopnia
niekorzystnego oddziatywania na Srodowisko, wrecz przeciwnie poprzez uporzgdkowanie otoczenia,
nawierzchni i skuteczno$ci odwodnienia, stan ten ulegnie znacznej poprawie. Ponadto, nie
przewiduje si¢ aby przedsiewzigcie to moglo mie¢ inne negatywne oddzialywanie na obszary
pobliskie sieci Natura 2000 niz to ma obecnie. Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza
granicg Obszaru Natura 2000;

Z uwagi na swoja konstrukcje, lokalizacje i przeznaczenie projektowany uktad komunikacyjny nie
bedzie wprowadza¢ innych zakldécen do $rodowiska. Prowadzone roboty nie bgdg mialy
negatywnego wplywu na glebe. Roboty ziemne bedg polegaly na wykonaniu koryta pod warstwy
konstrukcyjne jezdni, utwardzenia terenu oraz zjazdow a powstale ubytki nalezy zasypa¢ gruntem
rodzimym. Nadmiar ziemi zostanie cze¢$ciowo rozplantowany, a cze$ciowo wywieziony. Z uwagi na
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glebokos¢ wykopow projektowany uktad komunikacyjny nie wplynie negatywnie na wody
gruntowe.

Zagrozenie w zakresie zanieczyszczenia powietrza nie bedzie ucigzliwe, i nie przekroczy
dopuszczalnych wartosci.

W zakresie halasu;

Obecnie ruch odbywa si¢ po zniszczonych nawierzchniach, zatem wykonanie nowych, cichych
nawierzchni z elementami ograniczajacymi predko$¢ w postaci progéw wyspowych spowoduje
zmniejszenie halasu emitowanego przez pojazdy samochodowe. Jazda po gladkiej i réwnej
nawierzchni z malg predkoscig jest bezszelestna z uwagi na bezoporowe toczenie kot i ich
oddziatywanie na podtoze.

W zakresie zapachow;

Zapachy spowodowane rozbudowa ulicy i uzbrojenia terenu nie wystgpuja podczas jej eksploatacji.
Podczas budowy wystapia krotkotrwale emisji z maszyn i samochodow obstugujacych proces
inwestycyjny. Natomiast w odniesieniu do projektowanej ulicy , zapachy eksploatacyjne nalezy
traktowac jako specyficzne dla otoczenia drég i zwigzane wylacznie z uzytkowaniem samochodow
przez mieszkancow przylegtego terenu i przejezdnych.

W zakresie drgan i wibracji;

Drgania zwigzane z ruchem pojazdoéw rozprzestrzeniajg si¢ zarowno w powietrzu jak i w osrodku
gruntowym. Poza drganiami o czestotliwosci 19-16000Hz, kwalifikowanymi jako hatas, ruch
drogowy generuje gtownie dzwigki niskiej czgstotliwosci 7-16Hz. Nizsze czestotliwosci 7-12Hz
pochodza od autobuséw, nieco wyzsze — do 16Hz od pojazdoéw ci¢zarowych. Udziat drgan 1 wibracji
od pojazdéw osobowych jest pomijalnie maly w poréwnaniu z ruchem ci¢zkim, ktory na
rozbudowywanych odcinkach drogi — w Chrostniku,- jest marginalny.

W zakresie stezen splywow powierzchniowych:

W oparciu o PN-S002204/1997 — Drogi samochodowe, odwodnienie drog. Sprawdzone teoretyczne
warto$ci zanieczyszczen substancji stalych i ropopochodnych w $ciekach przejmowanych przez
system projektowanego powierzchniowego systemu odprowadzenia wod deszczowych do
istniejacych rowow przydroznych w pasie S3 1 DW333, sa mniejsze niz dopuszczalne warto$ci
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18.listopada 2014roku w sprawie
warunkow jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Uwzgledniajac informacje zawarte w powyzszym punkcie nalezy stwierdzié¢, ze przyjete w projekcie
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujg ograniczenie lub
eliminacjg¢ wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przeprowadzona inwentaryzacja drzewostanu wykazata konieczno$¢ usunigcia pigeciu drzew,-
$wierku i 25m” zywoplotu z morwy wzdtuz prawostronnego ogrodzenia dziatki sasiadujacej nr ew.
119/3 kolidujace z projektowanymi elementami drogi. Usunigcie ich nalezy wykona¢ po uprzednim
uzyskaniu stosownego zezwolenia.

7) Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

- w km0+025 projektowane jest przej$cie dla pieszych, ktore obligatoryjnie wyposazone bedzie w
system do$wietlenia na podstawie uzyskanych warunkow koncernu Tauron-dystrybucja.

- w km+104 do kmO+118 znajduje si¢ kabel podziemnej sieci energetycznej, ktory na podstawie
wydanych warunkéw technicznych koncernu TAURON, i sporzadzonego projektu podlega
przebudowie.

8) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Projektowana droga na calej dlugo$ci spelnia wymagania ochrony pozarowej. Wzdhuz drogi w poblizu
istniejacej zabudowy mieszkaniowej znajduja si¢ cztery hydranty naziemne dn80 nie kolidujace z
projektowanymi elementami drogi.
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BFiuuro Obsiusgsi Invvestyciji
IO TN FE=<F>T 7"
K az=irnmnicer= Walc=alc

ul.PleszewskaS1, 63-720 KozZmin Wikp.
tel.: 603 79 65 31 , Fax.: 62 72 16 086, emall: K.walczak@vp.pl

NIP:6211282027, REGON:302858338
PROJEKT BUDOWLANY

Element:

2.PROJEKT ARCHTEKTONICZNO BUDOWLANY

Rodzaj inwestycji:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103047D
W M. CHROSTNIK W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

Zakres rozbudowy:
Odcinek ,,A” na dlugosci w 273mb, w km0+003 do km0+276

Odcinek ,,B” na dhugosci w 128mb, w km0+470 do km0+598

Zakres remontu:

- odcinek ,,A” na dlugosci 19mb, w km0+276 do 0+295
- odcinek ,,B” na dlugosci 87mb, w km0+459 do 0+470 oraz w km0+598 do 0+674

CZESC II; GRAFICZNA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:
ZAWARTOSC;

RYS.NR 9; NIWELETA W OSI JEZDNI
RYS. NR 10; WARIANTY PRZEBUDOWY STUDNI KOLIZYJNYCH
RYS. NR 11; PRZEKROJE POPRZECZNE, TYPOWE

RYS. NR 12; SCHEMAT IDEOWY LINII KABLOWEJ OSW. PRZEJSCIA
RYS. NR 13; KONSTRUKCJA SLUPOW OSW. PRZEJSCIA

RYS. NR 14; PROFIL PODLUZNY KABLA eNd KOLIZYJNEGO

RYS. NR 15; PROFIL KABLA eND - DOSWIETLENIE PRZEJSCIA
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BFiuuro Obstiusi Invwestyacji
AT IO EC FE=<F>T 7"
K az=itmnieoer= Walc=alc

ul.PleszewskaS1, 63-720 KozZmin Wikp.
tel.: 603 79 65 31 , Fax.: 62 72 16 086, emalll: k.walczak@vp.pl

NIP:6211282027, REGON:302858338
PROJEKT BUDOWLANY

Element:

2.PROJEKT ARCHTEKTONICZNO BUDOWLANY

Rodzaj inwestycji:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103047D
W M. CHROSTNIK W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

Zakres rozbudowy:
Odcinek ,,A” na dlugosci w 273mb, w km0+003 do km0+276

Odcinek ,,B” na dlugosci w 128mb, w km0+470 do km0+598

Zakres remontu:

- odcinek ,,A” na dtugosci 19mb, w km0+276 do 0+295
- odcinek ,,B” na dtugosci 87mb, w km0+459 do 0+470 oraz w km0+598 do 0+674

CZESC III;
ZALACZNIKI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:

ZAWARTOSC:

ZAL. NR 1; UZGODNIENIE KONSERWATORA ZABYTKOW L/N.5183.915.2023.MM
ZAL.NR 2; OPINIA STAROSTY TOR ZNAK DIT.7121.2.17.2024

ZAL.NR 3; OPINIA STAROSTY TOR ZNAK DIT.7121.2.15.2024

ZAL. NR 4; OPINIA KW POLICJI R-I-5321-C-162/2024/PP

ZAL.NR 5; ZATWIERDZENIE SOR ZNAK DIT.7120,265.2023

ZAL. NR 6; OPINIA WOJTA GMINY LUBIN TOR ZNAK R1.7221.1.7.2024

ZAL. NR 7; OPINIA WOJTA GMINY LUBIN SOR ZNAK RI.7221.15.2022

ZAL. NR 8; OPINIA PGKGM SP. Z 0.0. ZNAK DTR/3555/2542/2023

ZAL. NR 9. UZGODNIENIE ORANGE POLSKA 19266/TTOSKU/2023 ARK. 2

ZAL. NR10. UZGODNIENIE ORANGE POLSKA 19266/TTOSKU/2023 ARK. 1
ZAL.NR11. UZGODNIENIE PT USUNIECIA KOLIZJI TAURON-DYSTRYBUCJA
ZAL.NR12. WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI TD23-12-0068108-01
ZAL.NR13. PISMO WYJASNIAJACE TAURON DYSTRYBUCJA NR1048773425
ZAL.NR14; OPIS TECHNICZNY USUNIECIA KOLIZJI DO SPRAWY NR 54/23
ZAL.NR15; ZGODNA TAURON — DYSTRYBUCJA NA USUNIECIE KOLIZJI.
ZAL. NR16; UZGODNIENIE PSG SP. Z 0.0. ZNAK PSGWR.ZMSM.763.914-1.AJ.23
ZAL. NR17; OPINIA GEOTECHNICZNA GEOSMART P-N

ZAL.NR18; PROJEKT TECHNICZNU USUNIECIA KOLIZJI, CZESC OPISOWA
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