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I. WSTEP

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji
polegajacej na budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Bolestawiec z
podziatem na nastepujgce czesci:

1) przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Mieleszyn;

2) budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kamionka-Koziotek;

3) budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kolonia Bolestawiec-Chrdscin;

4) budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Podjaworek;

5) modernizacja budynku SUW w miejscowosci Kamionka,

a nastepnie wykonanie na jej podstawie niezbednego zakresu robét budowlanych.

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego w
zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robot budowlanych.
Niniejsza dokumentacja obejmuje opis zadania budowlanego, w ktdrym wskazuje sie
przeznaczenie obiektdw powstatych w wyniku zakonczonych robét budowlanych oraz stawiane im
wymagania techniczne, ekonomiczne, konstrukcyjne, materiatowe i funkcjonalne.
Zakres i forma Programu Funkcjonalno-Uzytkowego odpowiada Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.).
Zamawiajacy ustalajgc wartos¢ zamdwienia opiera swojg kalkulacje finansowg o:

1) planowane koszty realizacji prac projektowych

2) planowane koszty realizacji rob6t budowlanych
Zasady wyliczen kosztdw realizacji prac projektowych oraz realizacji robét budowlanych okresla
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U. 2021 poz. 2458 ze zm.).

1. Zalozenia wyj$ciowe

1.1.Sie¢ wodociggowa z przytgczami

Projektowane odcinki sieci wodociggowej realizowane w systemie cisSnieniowym, ktére beda
umozliwia¢ podtaczenie nieruchomosci do nowych odcinkédw sieci wodociggowych potozonych
wzdtuz trasy rurociggow.

1.2.Informacja dotyczaca uwarunkowan srodowiskowych

Jedna z czesci inwestycji, ktéra obejmuje budowe sieci wodociggowej w miejscowosci Kolonia
Bolestawiec-Chrdscin znajduje sie w granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny.
Pozostate odcinki planowanych sieci wodociggowych znajdujg sie poza formami ochrony
przyrody.

Ponadto, inwestycje zlokalizowane sg na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr XXVI/221/2002 z dnia 03.06.2002 r. Rady
Gminy W Bolestawcu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolestawiec.

2. Koncepcja budowy sieci i przytaczy
Opracowanie projektow oraz realizacja robdt budowlanych powinna by¢ zgodna z:




1) wydanymi warunkami do przebudowy i budowy nowej sieci wodociggowej (do uzyskania od
eksploatatora sieci wodociggowej na poczatku prac projektowych — UMIG Bolestawiec)
2) innymi decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, ktére beda uzyskane w trakcie trwania prac
projektowych.
Czes¢ obejmujaca przebudowe sieci wodociggowej w miejscowosci Mieleszyn.
Przebudowe sieci wodociggowej nalezy wykona¢ w rejonie dziatki drogi powiatowej nr ewid.
2592. Wiaczenie przewodu wodociggowego przewidziane jest w dziatce drogi powiatowej od
potudnia
w rejonie budynku nr 53. Zakonczenie sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ w rejonie budynku
nr 79. Z uwagi na duzg rdéznice wysokosci terenu w trakcie prac projektowych nalezy
zweryfikowac koniecznos¢ zastosowania sieciowego reduktora ci$nienia wody.
Planuje sie do wykonania rurocigg o $rednicy De160 z rur PE 100 RC o dtugosci okoto 1 690 mb
z hydrantami przeciwpozarowymi DN80 w ilosci ok. 11 szt. oraz przytgczami wodociggowymi do
granic nieruchomosci w ilosci ok. 38 szt. o tacznej dtugosci ok. 140 m.
Sie¢ wodociggowa nalezy projektowaé na gtebokosciach ok. 1,50 -1,70 m, zachowujac gtebokos¢
przemarzania gruntu, a takze w sposob eliminujgcy kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.
Przytgcza wodociggowe nalezy zakonczyc¢ korkiem w granicy z nieruchomoscig prywatna.
Istniejgcy wodociag przewidziany jest do likwidacji poprzez jego odciecie i zaslepienie.

Czesc¢ obejmujaca budowe sieci wodociggowej Kamionka-Koziotek.

Budowe sieci wodociggowej nalezy wykona¢ na odcinku od miejscowosci Kamionka do
miejscowosci Koziotek, wzdtuz drogi powiatowej prowadzonej przez las.

Wiaczenie sieci wodociggowej przewidziane jest od strony zachodniej w dziatce drogi powiatowej
(dz. 246), a takze od strony wschodniej w dziatce 1774/2. Droga powiatowa — na odcinku
w strone m. Koziotek posiada czeSciowo nowg nawierzchnie asfaltowg (dz. 95 i czeSciowo 1804).
Nawierzchnia asfaltowa i pobocza objete sg gwarancja.

Planuje sie do wykonania rurocigg o $rednicy Del25 z PE 100 RC o dtugosci okoto 980 mb
z hydrantami przeciwpozarowymi DN80 w ilosci ok. 3 szt. W trakcie prac projektowych nalezy
rozpatrzy¢ konieczno$¢ wykonania przytgczy wody lub przepiecie istniejgcych przytaczy do
nieruchomosci przylegajgcych do pasa drogowego.

Sie¢ wodociggowa nalezy projektowac na gtebokosciach ok. 1,50 -1,70 m, zachowujgc gtebokosé
przemarzania gruntu, a takze w sposob eliminujacy kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Podczas realizacji nalezy kierowac sie wydanymi decyzjami Zarzadcy Drogi w zakresie lokalizagji
oraz odtworzenia nawierzchni.

Czesc¢ obejmujaca budowe sieci wodociggowej Kolonia Bolestawiec-Chroéscin.

Budowe sieci wodociggowej nalezy wykona¢ na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa
nr P4714E, z wigczeniem w istniejgca sie¢ w dziatce prywatnej w rejonie skrzyzowania (dz. 94/6).
Dalszy przebieg sieci przewiduje sie w pasie drogi gminnej w strone pofudniowg, do miejsca
zakonczenia istniejacej sieci (hydrant w pasie drogowym). Zaznacza sie, ze na mapie zasadniczej
wkreslony jest czeSciowo wodocigg ‘woD’, ktdrego przebieg nie jest potwierdzony przez stuzby
eksploatujgce sie¢ wodociggowa i pracownikow UMiG Bolestawiec.

Zaleca sie, aby sie¢ wodociggowg odcinkowo poprowadzi¢ wzdtuz nawierzchni asfaltowej (od
skrzyzowania z drogg powiatowa, przy posesji z budynkiem nr 14), nastepnie dalej w poboczu,
metodg przewiertu.




Planuje sie do wykonania rurocigg o $rednicy De125 z PE 100 RC o dtugosci okoto 320 mb z
hydrantami przeciwpozarowymi DN80 w ilosci ok. 2 szt. oraz przytagczami wodociggowymi do
granic nieruchomosci w ilosci ok. 2 szt. o tgcznej dtugosci ok. 14 m

Sie¢ wodociggowa nalezy projektowac na gtebokosciach ok. 1,50 -1,70 m, zachowujac gtebokos¢
przemarzania gruntu, a takze w sposoéb eliminujgcy kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym. Przewiduje sie miejscowe przegtebienie sieci do ok. 2,50 m w rejonie przekroczenia
istniejgcego przepustu dn800 zabudowanego na cieku: Doptyw spod Woéjcina.

Podczas realizacji nalezy kierowac sie wydanymi decyzjami Zarzadcy Drog w zakresie lokalizacji
oraz odtworzenia nawierzchni.

Czes¢ obejmujaca budowe sieci wodociggowej w miejscowosci Podjaworek.

Budowe sieci wodociggowej nalezy wykonac na odcinku od dz. 1359 w potudniowej jej czesci,
w kierunku pétnocnym do dz. 1734. Budowa przewidziana jest w pasach drdég gminnych
czesciowo o nawierzchni asfaltowej i nawierzchni gruntowej.

Planuje sie do wykonania rurocigg o $rednicy De160 z PE 100 RC o dtugosci okoto 1020 mb z
hydrantami przeciwpozarowymi DN80 w ilosci ok. 2 szt.

Sie¢ wodociggowa nalezy projektowaé na gtebokosciach ok. 1,50 -1,70 m, zachowujac gtebokos¢
przemarzania gruntu, a takze w sposob eliminujgcy kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym. Przewiduje sie miejscowe przegtebienie do ok. 2,20 m na wysokosci istniejgcego
przepustu dn400.

Podczas realizacji nalezy kierowac sie wydanymi decyzjami Zarzadcodw Drog w zakresie lokalizacji
oraz odtworzenia nawierzchni.

Czesc obejmujaca modernizacje budynku SUW w m. Kamionka

Planowane roboty beda obejmowac m.in. wykonanie niezbednych prac naprawczych w zakresie
izolacji przeciwwilgociowej budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych, elewacji i
pokrycia dachowego, z uwagi na stwierdzony ogdlnie dostateczny stan techniczny budynku.




II. CZESC OPISOWA

3. Zamawiajacy
Gmina Bolestawiec
Rynek 1

98-430 Bolestawiec

4. Nazwa inwestycji
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji
polegajacej na budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Bolestawiec
z podziatem na nastepujgce czesci:

1) przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Mieleszyn;

2) budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kamionka-Koziotek;

3) budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kolonia Bolestawiec-Chrdscin;

4) budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Podjaworek.

5. Rodzaj zaméwienia
Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych.

6. Lokalizacja inwestycji

Z uwagi na realizacje czterech niezaleznych odcinkdw sieci wodociggowej na terenie gminy
Bolestawiec, inwestycja bedzie zlokalizowana zgodnie z ponizszym wyszczegdlnieniem.

1) przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Mieleszyn, Wojewddztwo tddzkie, Gmina
Bolestawiec, Jednostka ewidencyjna Bolestawiec — obszar wiejski 101801_5, Obreb 0006
Mieleszyn (101801_5.0006), dziatka ewidencyjna 2351;

2) budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kamionka-Koziotek, Wojewddztwo tddzkie,
Gmina Bolestawiec, Jednostka ewidencyjna Bolestawiec — obszar wiejski 101801_5, Obreb 0005
Kamionka (101801_5.0005), dziatka ewidencyjna 246; 520 oraz Obreb 0010 Zdzary
(101801_5.0010), dziatka ewidencyjna 1804; 95; 1733; 42/1; 1774/2;

3) budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kolonia Bolestawiec-Chréscin, Wojewddztwo
tddzkie, Gmina Bolestawiec, Jednostka ewidencyjna Bolestawiec — obszar wiejski 101801_5,
Obreb 0003 Kolonia Bolestawiec Chroscin (101801_5.0003), dziatka ewidencyjna 94/6; 92; 182;
70; 179/2;

4) budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Podjaworek, Wojewddztwo tddzkie, Gmina
Bolestawiec, Jednostka ewidencyjna Bolestawiec — obszar wiejski 101801_5, Obreb 0010 Zdzary
(101801_5.0010), dziatka ewidencyjna 1359; 1195; 1228; 1735; 1140; 1734.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie mato zurbanizowanym i zagospodarowanym,
gtéwnie w sasiedztwie zabudowan mieszkalnych, gospodarskich oraz planowanych budynkdéw
mieszkalnych. Teren inwestycji stanowig gtdwnie pasy droég publicznych.

W zwigzku z koncepcyjnym charakterem Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, w wyniku dalszych
decyzji i uzgodnien prowadzonych na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, moga
nastgpi¢ zmiany tras sieci. Lokalizacje przytaczy do poszczegdlnych nieruchomosci ustali
Projektant.

7. Stan formalno-prawny terenu inwestycji

Odcinki planowanych do realizacji sieci wodociggowych bedg zlokalizowane gtdwnie w pasach
drég publicznych (gminnych i powiatowych), a takze na terenach stanowigcych wiasnos¢
prywatng i instytucji.




Przebieg odcinkdw sieci wodociggowych w dziatkach prywatnych lub instytucji nalezy uzyskac.
Inwestor zobowigzuje sie udzielic pomocy w uzyskaniu zgdd od wiascicieli nieruchomosci
prywatnych, natomiast w przypadku braku zgody nalezy zastosowal art. 124 Ustawy z dnia
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami obejmujacy realizacje inwestycji celu publicznego.

W celu weryfikacji zakresu zamierzenia, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kopie decyzji i
uzgodnien, ktére sg w jego posiadaniu po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawca.

8. 0golny opis przedmiotu Zamowienia
Przedmiotem Zamédwienia jest:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej i innych opracowan wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien, opinii oraz decyzji administracyjnych, ktdre postuzg do wykonania robét budowlanych
dla budowy sieci wodociggowej oraz przytaczy w zakresie umozliwiajagcym doprowadzenie wody
do terendw nieruchomosci potozonych wzdtuz:
1) drég powiatowych (m. Mieleszyn, Kamionka-Koziotek, Kolonia Bolestawiec-Chroscin) i
gminnych (m. Kolonia Bolestawiec-Chroscin oraz Podjaworek)
2) terendw stanowigcych witasno$¢ prywatng i instytucji (m. Kamionka-Koziotek oraz Kolonia
Bolestawiec-Chrdscin).

Zaznacza sie, ze kazdy z powyzszych zakreséw moze stanowi¢ odrebny zakres projektowy, dla
ktérego przewiduje sie dokonanie odrebnego zgtoszenia budowy sieci wodociggowej lub
uzyskanie odrebnego pozwolenia ha budowe sieci wodociggowej.
2. Wykonanie robdt budowlanych w zakresie okreslonym w niniejszym PFU oraz na podstawie
wykonanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej (zgodnie z powyzszym punktem nr 1.)
i innych opracowan uzyskanych przez Wykonawce.
3. Pehnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji ww. robdt budowlanych.
Realizacja inwestycji w powyzszym zakresie uwarunkowana jest planowanym rozwojem
mieszkalnictwa na terenach nie posiadajgcych obecnie dostepu do gminnej sieci wodociggowej,
pofgczeniem istniejgcych sieci w systemie obwodowym (ktéry umozliwi dostawy wody w
sytuacjach awaryjnych z réznych stacji uzdatniania wody), a takze przebudowg istniejgcych sieci
z uwagi na ich zty stan techniczny.
W zwigzku z powyzszym, przewiduje sie budowe, przebudowe, rozbudowe, sieci wodociggowej
na podstawie:

a) Warunkow technicznych przebudowy, rozbudowy, budowy sieci wodociggowej dla

poszczegdlnych zakresow, ktdére zostang wydane na poczatku prac projektowych,

b) Decyzji zarzadcdw drdg,

¢) Uzgodnien z witascicielami i zarzgdcami terendw.

d) Pozostatych decyzji, warunkéw i opinii, ktére bedg pozyskane przez Projektanta na etapie

realizacji dokumentacji projektowe;j.

9. Zakres rzeczowy zamowienia
Wykonawca powinien zaprojektowac i zrealizowa¢ catos$¢ inwestycji uwzgledniajgc na kazdym
etapie aspekty technologiczne, ekonomiczne, materiatowe, funkcjonalne, S$rodowiskowe i
spoteczne.
Dobdr wiasciwej technologii robét dla poszczegdinych elementéw sieci wodociggowej wraz
z przylgczami do nieruchomosci zabudowanych stanowi element prac projektowych, a tym
samym jest obowigzkiem Wykonawcy.
Przyjete przez Wykonawce rozwigzania projektowe i metody budowy sieci wodociggowej oraz
przytagczy, powinny zapewniaé wszystkie wymagane parametry funkcjonalno — uzytkowe
okreslone w niniejszym PFU, a w szczegdlnosci odnoszace sie do:

—  przepisdw techniczno-budowlanych,




— podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych okreslonych w zatgczniku I
do Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r., a o ktérych mowa w art. 5 Ustawy Prawo budowlane,
— warunkow i wytycznych Zamawiajgcego,
— zapewnienia odpowiedniej trwatosci, a co za tym idzie szczelnosci sieci i przylaczy oraz
zachowania wymaganych parametréw statycznych rurociggéw.
Realizacja ponizej wskazanego zakresu robot powinna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego
stosowne dos$wiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.
Zaznacza sie, ze Zamawiajgcy ustanowi nadzdr inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt
objetych zadaniem.

9.1. Dokumentacja projektowa

W ramach zamdwienia nalezy opracowac petng i kompletng dokumentacje projektowg wraz z
uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnien dla realizacji budowy sieci
wodociggowej, a takze przylgczy wodociggowych do nieruchomosci, w zakres ktérych wchodzi
miedzy innymi:

1) Przeprowadzenie wizji w terenie i na terenie nieruchomosci planowanych do przytaczenia;

2) Inwentaryzacja stanu istniejgcego;

3) Opracowania map do celéw projektowych;

4) Pozyskanie aktualnych wypiséw z ewidencji gruntéw;

5) Wykonanie dodatkowych badan geotechnicznych i badan podioza gruntowego oraz
sporzgdzenie projektu geotechnicznego - o ile bedzie wymagany;

6) Opracowanie kompletnego projektu budowlanego (tj. Projektu Planu Zagospodarowania
Terenu, Projektu Architektoniczno-Budowlanego, Projektu Technicznego) zgodnie z
obowigzujgcymi na dzien jego sporzadzenia przepisami Ustawy Prawo budowlane oraz
Rozporzadzenia Ministra rozwoju z dn. 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1609 z pdzn. Zmianami).

Uwaga: dopuszcza sie realizacje projektu budowlanego w mysl Art. 34 ust. 3b. Ustawy
Prawo budowlane.

Zaznacza sie réwniez, ze przylgcza mogg stanowiC odrebne opracowanie zbiorcze oraz
mogg by¢ realizowane w trybie Art. 29a Ustawy Prawo budowlane (tj. na zgtoszenie u
eksploratora sieci wod-kan).

7) Opracowanie Projektu Technicznego lub sposéb uszczegdtowienia projektu budowlanego
powinien zawieraC rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne niezbedne do
wykonania robdt budowlanych dla co najmniej nw. branz:

a. sanitarnej (sieci wodociggowej wraz z przytgczami),

b. konstrukcyjnej (zabezpieczenie wykopdw, posadowienie obiektéw np. rur, studni, itp.),

c. drogowej (odbudowa konstrukcji nawierzchni w przypadku lokalizacji sieci w pasie drdg
i poboczy, iin.),

8) Zlozenie kompletnej dokumentacji projektowej do wiasciwego organu administracii
architektoniczno-budowlanej i uzyskanie w imieniu Zamawiajagcego prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia
budowy/wykonania robdt budowlanych,

9) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji w porozumieniu z
Zamawiajacym,

10) Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i
uzyskanie ich akceptacji przez Zamawiajgcego,
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11) Opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektu organizacji ruchu zastepczego (ORZ) na
czas trwania robot,
12) Uzyskanie opinii, uzgodnien, decyzji, materiatdw, a w tym m.in.:

a.
b.

o

f.

g.

Uzyskanie warunkéw budowy, rozbudowy i przebudowy sieci wodociggowych,
Zatwierdzenia u Zamawiajgcego przebiegu tras i rozwigzan technicznych budowy sieci
wodociggowej wraz z przytgczami,

Narady Koordynacyjnej dziatajacej przy Starostwie Powiatowym w Wieruszowie,

. Powiatowego Zarzgdu Drég w Wieruszowie oraz Urzedu Gminy Bolestawiec, tj. decyzji

zezwalajacej na lokalizacje infrastruktury technicznej i urzadzen niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

. Uzyskanie stosownego pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie wdd ptynacych

(m.in. rowdéw) lub przebudowy urzadzen melioracyjnych ktdére mogg kolidowac z
projektowanymi sieciami i przylaczami (m.in. drenazy, saczkéw) - o ile bedzie
wymagany,

Lokalizacji zaplecza budowy oraz decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego,

i innych niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

13) Wykonanie pozostatych badan w zakresie niezbednym do opracowania dokumentagiji
projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz umozliwiajgcych prowadzenie
robot budowlano-montazowych zamierzenia inwestycyjnego,

14) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji wraz z dokonywaniem zmian
wynikajacych na etapie budowy.

9.2. Wykonawstwo robot inzynieryjno-budowlano-montazowych
Zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami technicznymi dla budowy sieci wodociggowej, niezbedny
zakres robot budowlanych obejmuje miedzy innymi:

1) Prace przygotowawcze, takie jak:

Przygotowanie i zagospodarowanie zaplecza budowy wraz z dojazdem do drdg
publicznych,

Zabezpieczenie terenu przez oznakowanie, ogrodzenie i wskazanie stref
niebezpiecznych,

Wytyczenie robdt,

Zabezpieczenie drzew i krzewdw,

Usuniecie warstwy urodzajnej (humusu) z powierzchni terenu robdt i ewentualnych
drog dojazdowych wraz z hatdowaniem lub transportem w miejsce tymczasowego
sktadowania,

Wykonanie tymczasowych drég, zjazddw technologicznych i przejazdéw w obszarze
inwestycji,

2) Roboty rozbiérkowe i demontazowe, takie jak:

Rozbidrka nawierzchni drég, poboczy oraz rozbidrka kraweznikdw i obrzezy,
Demontaz i likwidacja ewentualnych kolizji z sieciami i przylgczami kanalizacji
sanitarnej wraz ze zgtoszeniem ich likwidacji/demontazy w osrodku geodezyjnym,

3) Roboty ziemne oraz roboty konstrukcyjne, takie jak:

Wykonywanie wykopdw wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem $cian wykopdw,
Sortowanie i hatdowanie gruntu nadajgcego sie do powtdrnego wykorzystania,
Zatadunek, wywdz do utylizacji gruntu nienadajgcego sie do wykorzystania,
Przygotowanie (wyréwnanie) i zageszczanie podtoza pod rurociagi i obiekty,
Wykonanie komor dla metod bezwykopowych wraz z zabezpieczeniem $cian wykopow
oraz wykonaniem przecisku/przewiertu sterowanego,

Dowdz gruntu, zasypywanie wykopdw wraz z zageszczaniem,
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Usuwanie/demontaz zabezpieczen Scian wykopow,

4) Budowa sieci i przytaczy:

Montaz przewodéw wodociggowych wraz z armaturg,

5) Odbudowa nawierzchni:

6)
7)
8)

Zageszczanie podtoza po wykonanych wykopach dla budowy sieci i przytaczy,
Wyrdwnanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne poboczy i jezdni,

Rozscielanie warstw konstrukcyjnych wraz z zageszczeniem,

Uktadanie odtwarzanej nawierzchni z elementéw prefabrykowanych i rozscielanie
nawierzchni asfaltowych,

Rozktadanie warstw ziemi urodzajnej w terenach rolnych oraz w obrebie
ewentualnych drég dojazdowych.

Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Opracowanie dokumentacji powykonawczej,

Zawiadomienie wtasciwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu robdt
budowlanych w imieniu Zamawiajgcego, z brakiem sprzeciwu tego organu wobec
ztozonego zawiadomienia lub uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu po zakonczeniu robot budowlanych (o ile bedzie wymagane).

10. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu i zakres robot

budowlanych

10.1.Sie¢ wodociggowa

Miejscowos¢ Mieleszyn

L.p. Opis elementu J.m. Ilos¢

1. | Rura wodna @ Del60 PE 100 RC m ~1690 m

2. | Wezty hydrantowe z armaturg kpl. 11

3. | Likwidacja istniejgcego wodociggu - odciecie i zaSlepienie

Miejscowos¢ Kamionka-Koziotek

L.p. Opis elementu J.m. Ilos¢
1. | Rura wodna @ Del25 PE 100 RC m ~ 980 m
Wezly hydrantowe z armaturg kpl. 3

Miejscowos¢ Kolonia Bolestawiec-Chréscin

L.p. Opis elementu J.m. Ilos¢
1. | Rura wodna @ Del125 PE 100 RC m ~ 320 m
Wezly hydrantowe z armaturg kpl. 2

Miejscowosc¢ Podjaworek

L.p. Opis elementu J.m. Ilos¢
1. | Rura wodna 2 De160 PE 100 RC m ~ 1020 m
Wezty hydrantowe z armaturg kpl. 2

10.2.Przylacza wodociggowe
Przytgcza wodociggowe przewiduje sie zaprojektowac i wykonac do nieruchomosci zabudowanych
potozonych wzdtuz realizowanych sieci wodociggowych.
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L.p. | Lokalizacja Zakres
1. | Mieleszyn 38 x okoto 3 m (tgcznie ~130m) o $rednicy De40 PE 100
Kolonia
2. | Bolestawiec- 2x okoto 7m (tgcznie ~14m) o Srednicy De40-63 PE100
Chréscin

W wyniku dalszych uzgodnien prowadzonych na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej,
mogq nastapi¢ zmiany tras sieci i ilosci przytaczy, a co za tym idzie ich dtugosci.

UWAGA: Powyzej wskazane dlugosci sieci i przylaczy oraz ilosci materialdow sa
orientacyjne. Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci zawarte
w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym moga ulec w trakcie
opracowywania i uzgadniania dokumentacji projektowej.

11. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia — opis stanu
obecnego

11.1.Uklad drogowy i tereny planowanego prowadzenia prac budowlano-
montazowych

Mieleszyn

Pas drogowy drogi powiatowej o nr P4722E posiada nawierzchnie z masy bitumicznej. W granicy

pasa drogowego znajduje sie jezdnia szer. ~4,5 m, dwustronne pobocza porosniete trawa,

miejscami gruntowo-trawiaste, dwustronne rowy przydrozne o zmiennej gtebokosci ~ 0,3- 0,7m.

Po stronie wschodniej drogi znajduje sie napowietrzna linia energetyczna, istniejgcy wodociag z

rur azbestocementowych (docelowo do likwidacji), kable telekomunikacyjne oraz drzewa ktore

miejscami wystepujg w rowach, a takze na granicy rowdw i dziatek prywatnych.

Nawierzchnia asfaltowa w rejonie pasa drogowego drogi powiatowej jest w ziym stanie

technicznym.

Wg miejscowego planu zagospodarowania terenu:

- tereny od strony zachodniej drogi, jako 6.43 RP, tj. podstawowe przeznaczenie - tereny upraw

rolnych,

- tereny od strony wschodniej drogi, jako 6.45 MZ, tj. podstawowe przeznaczenie - tereny

mieszkaniowe,

- tereny od strony potudniowej drogi, jako 6.44 MZ oraz 6.58 MZ, tj. podstawowe przeznaczenie -

tereny mieszkaniowe,

- tereny od strony potnocnej to tereny nalezace juz do Gminy Wieruszéw.

Zaleca sie, aby sie¢ wodociggowg poprowadzi¢ we wschodniej czesci drogi, w rowie przydroznym,

metodg przewiertu sterowanego. Sie¢ wodociggowg uzbroi¢ w hydranty i zasuwy odcinajgce.

Nalezy przewidzie¢ zastosowanie sieciowego reduktora cisnienia wody.

Podczas realizacji nalezy kierowac sie wydanymi decyzjami Zarzadcy Drogi w zakresie lokalizagji

oraz odtworzenia nawierzchni. Zakres odtworzenia — gtdwnie w zakresie pobocza drogi

powiatowej na catej dtugosci prowadzonych wykopow oraz profilowanie rowdw po zakonczeniu

robot wykopowych.

Kamionka-Koziotek

Pas drogowy drogi powiatowej o nr P4727E posiada nawierzchnie z masy bitumicznej. Droga ta
w gtownej mierze jest droga, gdzie z obu stron wystepujg grunty lesne. Na odcinku lesnym
nawierzchnia asfaltowa jest w dobrym stanie technicznym, a przed wjazdem do m. Koziotek
Droga posiada nowg nawierzchnie asfaltowg (dz. 95 i czeSciowo 1804), objetg gwarancja.
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W granicy pasa drogowego znajduje sie jezdnia szer. ~3,5-4,0 m, dwustronne pobocza
gruntowo-trawiaste, dwustronne rowy przydrozne o zmiennej gtebokosci ~0,5-1,0 m. Miejscami
pobocza porosniete sg drzewami oraz dzikorosngcymi krzewami.

Wg miejscowego planu zagospodarowania terenu:

- tereny od miejscowosci Kamionka, jako 4.7 MZ, tj. podstawowe przeznaczenie - tereny
mieszkaniowe oraz 4.9 RP, tj. podstawowe przeznaczenie - tereny upraw rolnych,

- tereny od miejscowosci Koziotek, jako 4.15UI, tj. podstawowe przeznaczenie - tereny ustugowe,
10.72 MZ tj. podstawowe przeznaczenie - tereny mieszkaniowe oraz 10.2 RP, tj. podstawowe
przeznaczenie - tereny upraw rolnych,

- odcinek przez las, jako 10.82 Ls, tj. podstawowe przeznaczenie — zielen lesna.

Zaleca sie, aby sie¢ wodociggowg poprowadzic w rowie przydroznym, metody przewiertu
sterowanego. Sie¢ wodociggowg uzbroi¢ w hydranty i zasuwy odcinajace.

Wiaczenie sieci wodociggowej przewidziane jest z jednej strony w dziatce drogi powiatowej
dz. 246, z drugiej strony w dziatce 1774/2.

Podczas realizacji nalezy kierowac sie wydanymi decyzjami Zarzadcy Drogi w zakresie lokalizacji
oraz odtworzenia nawierzchni. Zakres odtworzenia — gtdwnie w zakresie pobocza drogi
powiatowej na catej dtugosci prowadzonych wykopoéw oraz profilowanie rowdw po zakorczeniu
robot wykopowych.

Kolonia Bolestawiec-Chrdscin

Pas drogowy drogi gminnej posiada nawierzchnie z masy bitumicznej. W granicy drogi znajduje
sie jezdnia szer. ~ 5,0m, dwustronne pobocza porosniete trawg. Odcinkowo wystepuje
kanalizacja sanitarna i sie¢ teletechniczna.

Zaleca sie, aby sie¢ wodociggowg odcinkowo poprowadzi¢ w pasie nawierzchni asfaltowej (od
skrzyzowania z drogg powiatowa, przy posesji z budynkiem nr 14), nastepnie dalej w poboczu,
metodg przewiertu. Przejécie przez skrzyzowanie z drogg powiatowg P4714E réwniez metodq
przewiertu sterowanego. Sie¢ wodociggowq uzbroi¢ w hydranty i zasuwy odcinajace.

Wg miejscowego planu zagospodarowania terenu w obrebie inwestycji oznaczone sg, jako:

- 5.7 Mz, 5.11MZ tj. podstawowe przeznaczenie - tereny mieszkaniowe,

- 5.21 RP, tj. podstawowe przeznaczenie - tereny upraw rolnych,

-5.4AG, tj. podstawowe przeznaczenie - tereny dziatalnosci.

Wiaczenie sieci wodociggowej przewidziane jest z jednej strony w dzialce prywatnej
(dz. 94/6), z drugiej strony w pasie drogi gminnej (dz.179/2).

Podczas realizacji nalezy kierowac¢ sie wydanymi decyzjami Zarzagdcow Drég w zakresie lokalizacji
oraz odtworzenia nawierzchni.

Podjaworek
Pas drogowy drogi gminnej na dtugosci ok. 760 m posiada nawierzchnie gruntowa. Od dz. 1195

w kierunku pdtnocnym posiada nawierzchnie asfaltowg. Jezdnia szer. ~3,0 m drogi z poboczami
porosnietymi trawq. Zaleca sie, aby sie¢ wodociggowag wykona¢ metodg bezwykopowg, metoda
przewiertu sterowanego. Sie¢ wodociggowg uzbroi¢ w hydranty i zasuwy odcinajace.

Wg miejscowego planu zagospodarowania terenu w obrebie inwestycji oznaczone sg, jako:

- 10.50 tj. podstawowe przeznaczenie - tereny mieszkaniowe,

- 10.49 LD, tj. podstawowe przeznaczenie — tereny dolesien,

- 10.38 RP, 10.43 RP, 10.52 RP, tj. podstawowe przeznaczenie - tereny upraw rolnych.

Wiaczenie sieci wodociggowej przewidziane jest od strony potudniowej w dziatce drogi gminnej o
nr 1359, od strony pétnocnej rowniez w dziatce drogi gminnej o nr 1734.

Podczas realizacji nalezy kierowac sie wydanymi decyzjami Zarzadcy Drogi w zakresie lokalizacji
oraz odtworzenia nawierzchni.
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11.2.0pis warunkéw wodno-gruntowych

Zgodnie ze wskazaniem w punkcie 9.1 niniejszego opracowania, na Wykonawcy dokumentacji
projektowej spoczywa szczegdtowe dokonanie badan geotechnicznych i badan podtoza
gruntowego oraz sporzadzenie projektu geotechnicznego. Zaznacza sie, ze dla celdow PFU
wykonano otwory badawcze. Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik PFU.

12. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno—uzytkowe

Zamierzenie budowlane, realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj (czyli w postaci prac
projektowych oraz robdt budowlanych), powinno by¢é wykonane w oparciu o podstawowe
wymagdania, ktore zapewnig prawidlowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wykonanym
obiektom.

1) Jako podstawe opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robdt budowlanych
nalezy przyjag¢ zalozenia i wymagania przedstawione w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg uzyskac
spodziewany efekt inwestycji.

2) Wykonanie i oddanie do uzytku sieci wodociggowej wraz z przytgczami musi by¢ réwniez
zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia, m.in.:

— z Ustawg Prawo budowlane,

— z przepisami techniczno-budowlanymi,

— obowigzujgcymi polskimi normami,

— wydanymi przez Gmine Bolestawiec warunkami do budowy nowej sieci wodociggowej
wraz z przytgczami,

- wydanymi decyzjami i uzgodnieniami witascicieli/zarzadcow drdg i terendw,

3) Rozwigzania projektowe, dobdr parametréw technicznych zastosowanych materiatdw oraz
jako$¢ wykonanych robdt powinny zapewnia¢ wysokg trwatoS¢ i niezawodnos¢
budowanych sieci i urzadzen. Powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej ich
pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie
projektowania i wykonania robdt budowlanych.

4) Zastosowane do budowy materiaty oraz urzadzenia powinny charakteryzowac sie wysoka
jakoscig, trwatoscig, niezawodnoscig, a roboty budowlane wysokim standardem
wykonania.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy weryfikacja podanych w PFU rozwigzan koncepcyjnych
poprzez wykonanie wiasnych obliczen technologicznych, hydraulicznych oraz konstrukcyjnych w
niezbednym zakresie. Doktadne trasy projektowanych sieci i przytaczy, ostateczne dtugosci,
$rednice, ilosci i inne parametry urzadzen oraz pozostatych elementdw projektowanych sieci i
przytaczy, a takze poszczegdlne rozwigzania i sposob ich wykonania zostang okreSlone przez
Projektanta Wykonawcy na etapie realizacji prac projektowych i uszczegdtowione w projekcie
budowlanym i m.in. w projektach technicznych. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
wykonanie obliczen i przyjete rozwigzania.
Dane okresSlone w PFU sg wielkoSciami koncepcyjnymi i szacunkowymi. W przypadku, gdy
wynikng rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, a
opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci, Srednic, spadkdw, zagtebien i innych,
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

— wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych Wykonawcy,

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych Wykonawcy,

— zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci wyszczegdlnione w niniejszym
Programie Funkcjonalno—Uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu
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szczegbtowej dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie
zakresu robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie przygotowania wyceny oferty Wykonawca powinien mie¢ Swiadomo$¢ stopnia
ztozonosci, rozmiaréw i wymogow przedmiotu zamowienia i ze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie
dodatkowe koszty, ktdére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkow i
wymogow wynikajgcych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza,
ze wartos¢ robdt w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych z wykonania przedmiotu
zamOwienia i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku
zrozumienia czy nieuwzglednienia w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie
Wykonawcy.

13. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno—uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Nie dotyczy.

Przewidywane do wykonania obiekty stanowig infrastrukture liniowa, dla ktdérej nie mozna

okresli¢ doktadnych wskaznikéw powierzchniowo-kubaturowych.

W przypadku czesSci inwestycji odnoszacej sie do prac remontowych budynku SUW w

miejscowosci Kamionka — nie przewiduje sie wprowadzenia zmian obejmujacych wymiary,

powierzchnie i kubature budynku.

14. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca sktadajacy oferte winien uwzgledni¢ w swojej cenie wszystkie dodatkowe elementy
budowlane, instalacje i prace, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w wymaganiach Zamawiajgcego,
lecz s3 wazne i niezbedne dla zapewnienia poprawnego wykonania i pdzniejszego
funkcjonowania wybudowanych sieci i przytgczy oraz spetnienia warunkdéw gwarancji wynikajace
z do$wiadczenia i wiedzy Oferenta. Przedtozone w ofercie rozwigzania powinny odnosic¢ sie do
niniejszego PFU, a takze winny gwarantowac osiggniecie celu, jakim jest dostarczenie wody do
nieruchomosci potozonych wzdtuz planowanych odcinkéw wodociggowych.

Parametry techniczne i cechy materiatow, muszg wykazywac zbieznosci z danymi okreSlonymi w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, warunkach okreSlonych przez zarzadcow i
wiascicieli terendw, warunkach technicznych dla niniejszej inwestycji oraz wskazaniach
Zamawiajgcego okreslonych na etapie przetargu.

Planowana do realizacji inwestycja realizowana bedzie prowadzona w trybie ,zaprojektuj i
wybuduj", ktory wymaga od Wykonawcy ujecia w swojej ofercie ceny ryczattowej za wykonanie
nastepujgcych elementéw kontraktu:

Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji i uzgodnien,
zgodnie z zakresem wskazanym w punkcie 9.1 niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
a takze wykonanie na wilasny koszt wszystkich pozostatych badan, ekspertyz i analiz
uzupetniajgcych, nie wynikajgcych wprost z niniejszego PFU, ale niezbednych dla prawidtowego
wykonania dokumentacji projektowej, a w tym:

1) Uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie
uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych oraz pozostatych zalgcznikow niezbednych do
realizacji przedmiotu zamdwienia w trybie zaprojektuj i wybuduj;
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2) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji w porozumieniu
z Zamawiajgcym, ktdéry bedzie obejmowac wykaz kluczowych elementéw realizacji oraz
wskazanie etapowania robdt;

3) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

4) Opracowanie planu zapewnienia jakosci wykonywanych prac budowlanych;

5) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét do akceptacji przez
Zamawiajgcego;

6) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej dla etapu: projektowego, sprzed realizacji robot
budowlanych, w trakcie rob6t budowlanych oraz po wykonaniu inwestyciji;

7) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wykonywanych obiektéw — o ile bedzie wymagane;

8) Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz ze zgtoszeniem map powykonawczych do
zasobdw wiasciwego osrodka geodezji i kartografii.

Wykonawca jest zobowigzany ujg¢ w cenie oferty koszty zwigzane z prowadzeniem nadzoru
autorskiego oraz koszty zwigzane z prowadzeniem pozostatych nadzoréw, np. przedstawicieli
wiascicieli lub eksploatatoréw uzbrojenia podziemnego i in.

Wykonania na podstawie powyzszej dokumentacji robét budowlanych i obiektéw opisanych w
niniejszym opracowaniu, a w szczegolnosci:

1) Budowe przewoddw sieci wodociggowych wraz z niezbedng armaturg,

2) Budowe przytaczy wodociggowych,

3) Rozbidrke i odtworzenie nawierzchni jezdni, poboczy, rowdw przydroznych, terendw zielonych.

14.1.Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Podczas realizacji zamierzenia opisanego w niniejszym PFU, nalezy uwzglednia¢ wskazane ponizej
rozwigzania chronigce $rodowisko:

— W trakcie budowy darnina i ziemia urodzajna zostang usuniete z terenu objetego robotami
ziemnymi oraz z tych czesSci zaplecza i placu budowy, gdzie mogtaby ulec zniszczeniu lub
zanieczyszczeniu. Prace polegajgce na usunieciu humusu nie bedg wykonywane w czasie
silnych opadéw deszczu lub w przypadku gruntu nadmiernie nasyconego wodami
opadowymi.

— Wykorzystywany sprzet zostanie odpowiednio zabezpieczony przez Wykonawce przed
wyciekami substancji ropopochodnych i innych do $rodowiska glebowego.

— Wszystkie powstajace odpady beda segregowanie i zbierane w przeznaczonych do tego celu
miejscach i pojemnikach oraz sukcesywnie usuwanie z zaplecza i placu budowy przez
wyspecjalizowang firme,

- Baza zaplecza budowy, w tym park maszyn i teren magazynowania materiatéw budowlanych
usytuowane beda mozliwie daleko od budynkéw mieszkalnych, co ma na celu zmniejszenie
ucigzliwosci spowodowanej hatasem, wibracjami i zanieczyszczeniem powietrza (m.in.
spalinami i pyleniem),

— Zaplecze budowy i trasy przeznaczone do poruszania sie sprzetem budowlanym
utrzymywane w nalezytej czystosci i porzadku,

— Zaplecze budowy bedzie posiadato sorbenty, maty badz biopreparaty do neutralizacji i
likwidacji ew. rozlewdw olejowych podczas tankowania i konserwacji sprzetu,

— Zaleca sie aby prace budowlane beda prowadzone w godzinach 6 — 20,

— Materiaty sypkie (kruszywo) przewozone bedg odpowiednio do tego przystosowanymi
pojazdami, a naczepy pojazdow bedg zabezpieczone plandeka,

— Drzewa i krzewy znajdujgce sie w obszarze prac ziemnych lub w miejscach poruszania sie
sprzetu budowlanego, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ (jesli bedg narazone na
uszkodzenia).
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15. Wymagania szczegotowe
15.1.Dokumentacja projektowa
W pierwszym etapie realizacji inwestycji nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg dla
zamierzenia budowlanego oraz uzyskaé wszelkie zgody, opinie i decyzje oraz pozostate
dokumenty i opracowania niezbedne do wykonania projektu budowlanego, ktéry bedzie stuzyc
uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszeniu budowy.
Projekt budowlany, stuzacy do realizacji planowanych robdt budowlanych, bedzie wykonany
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoiju i Technologii z dnia 23.11.2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 r. poz. 2280 ze zm.), a takze pozostatymi
aktualnymi na dzien sporzadzenia dokumentacji przepisami prawnymi i normami branzowymi.
Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wszystkie warunki wynikajgce z pozyskanych opinii,
uzgodnien i decyzji.
Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z
wyborem metody budowy, doborem materiatdw oraz sposobu prowadzenia robdt, a w
szczegolnosci by¢ sporzadzony w takim zakresie szczegdtowosci, by mozliwa byta jednoznaczna
ocena zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych
opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen wymaganych przez Prawo Budowlane oraz
wynikajgcych z innych ustaw.
Podczas realizacji dokumentacji projektowej wymaga sie przedstawienia Zamawiajgcemu analizy
kosztow w zakresie i formie umozliwiajgcej przyjecie rozwigzan materiatowych lub technologii
realizacji robdt, szczegdlnie, gdy mogg one wplyng¢ na obnizenie kosztéw wykonawstwa i
eksploatacji inwestycji. Dotyczy to m.in. przedstawienia Zamawiajgcemu wariantéw
materiatowych przy wykonaniu sieci metodg rozkopowg lub bezwykopowg. Warianty muszg
uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania materiaty do budowy przewoddw, technologie i metody
zabezpieczenia wykopow.
Po akceptacji przedtozonych rozwigzan przez Zamawiajgcego, Wykonawca wykona dokumentacje
zgodnie z przyjetymi na wczesniejszym etapie zatozeniami.
Zakres planowanych prac projektowych zostat wskazany w punkcie 9.1 niniejszego PFU.
Zgodnie obowigzujgcymi przepisami oprawia sie nastepujace elementy projektu budowlanego:
- projekt zagospodarowania terenu;
- projekt architektoniczno-budowlany;
- projekt techniczny;
- opinie, uzgodnienia, pozwolenia, i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 1
ustawy Prawo Budowlane.
Poszczegdlne elementy projektu budowlanego powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 23.11.2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 r. poz. 2280 ze zm.)
Zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy Prawo budowlane Wykonawca moze opracowac jedynie projekt
zagospodarowania terenu jesli catos¢ problematyki moze zostaé przedstawiona w tym projekcie,
jednakze Zamawiajagcy wymaga dodatkowego opracowania i uzgodnienia z nim projektu
technicznego, ktory bedzie stuzyt Wykonawcy robdt.
Oprécz projektu budowlanego w ramach zamdwienia nalezy przedtozy¢ zbior dokumentdw
formalno-prawnych (w dodatkowej teczce/skoroszycie) w sktad ktdrych bedzie wchodzi¢ m.in.:

— mapa ewidencyjna z przebiegiem projektowanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej;

— wypisy z ewidencji gruntdw (uproszczone) lub wykaz podmiotéw ewidencyjnych wraz z

uzgodnieniami przebiegu sieci i przytaczy
— decyzje od zarzadcow drog z zatgcznikami mapowymi
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - wykona¢ w
odniesieniu do projektu budowlanego (oraz przyjetych w nim technologii realizacji) oraz w
nawigzaniu do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego TOM 2, w zakresie wskazanym w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wybudowania sieci wodociggowych oraz
przytaczy w zakresie wynikajgcym z zapisdw niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego i
w oparciu o materiaty i dokumenty uzyskane od Zamawiajacego, a takze na podstawie wiasnych
dokumentodw, ustalen, uzgodnien i decyzji administracyjnych powstatych w wyniku wizji lokalnych
(ogledzin) i inwentaryzacji dla celéw projektowych.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ warunki zawarte w MPZT, wydanych decyzji Zarzadu Drég
Powiatowych, Urzedu Gminy Bolestawiec oraz witascicieli/zarzagdcow nieruchomosci na ktdrych
zlokalizowano elementy projektowanych sieci i przytgczy.

Wykonawca bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym wszystkie parametry projektowanych elementéw
sieci wodociggowej oraz przytaczy a takze elementéw odtworzenia nawierzchni, ktére sg istotne z
punktu widzenia kosztdw eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementdw.

Zakres ilosciowy dokumentaciji projektowej przekazywanej Zamawiajgcemu:

Ilosci Ilosci
Lp. Wyszczegdlnienie egzempla_r_zy egzemplgrzy W
W wersji formie
papierowej | elektronicznej
1. |Dokumentacja terenowo — prawna (oryginat + kopia) 1+ 1egz.
Dokumentacja geotechniczna (geologiczno-inzynierska) 2 egz.
3. Projekt sieci vyodociagowej dla kazdego zakresu (oryginat+ 1+1egqz.
kolorowa kopia)
4, Proj_ekt przytaczy dla kazdego zakresu (oryginat + kolorowa 1+1egz.
kopia)
Projekty organizacji ruchu zastepczego (dla kazdego 1 egz.
5. 1 egz.
zakresu)
6. |Projekty odtworzenia nawierzchni (dla kazdego zakresu) 1 egz.
7 Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt 0o 1 eqz.
Budowlanych (dla kazdego zakresu)
8. |Matryce map zasadniczych 1 egz.
9. |Teczka z oryginatami wszelkich uzyskanych uzgodnien 1 egz.
Zestawienie tabelaryczne elementdw skfadowych
10. |dokumentacji projektowej wraz z oSwiadczeniami o 1 egz. 1 egz.
kompletnosci pod wzgledem celu do jakiego ma stuzyc

Oprécz dokumentacji w formie papierowej, jw., nalezy przekazac:
1. kompletng dokumentacje w formie elektronicznej na CD lub DVD: opisy w formacie pdf i
doc., a rysunki w formacie tiff, .jpg lub pdf - 1 egz.,
Dokumentacje projektowg w wersiji elektronicznej nalezy do Zamawiajgcego przekaza¢ w formie:
A. skan dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z
rozdzielczosScig 300 dpi zapisujac je w plikach PDF,
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B. skan dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z
rozdzielczoscig od 300 dpi zapisujac je w plikach TIFF lub JPG (ewentualnie PDF).

15.2.Wykonanie robét budowlano-montazowych

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do wykonania robdt budowlanych, opisano w PFU TOM 2
Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Ponizej wymieniono podstawowe elementy sktadajgce sie na wykonanie rob6t budowlano-
montazowych.

15.2.1. Przygotowanie terenu budowy i dziatania przed rozpoczeciem roboét

W pierwszej kolejnosci, podczas rozpoczynania robdt budowlanych, na Wykonawcy cigzy
obowigzek zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie budowy, zaplecza budowy oraz w
miejscu robot realizowanych poza placem budowy (np. migjsca tymczasowego sktadowania
urobku, publiczne drogi dojazdowe, itp.) w czasie trwania kontraktu. W szczegdlnosci, do zadan
Wykonawcy nalezy m.in:

— Zabezpieczenie placu budowy i zaplecza budowy przed dostepem 0sdb nieupowaznionych,

— Przygotowanie i ustawienie niezbednych znakdw i tablic informacyjnych majacych wptywa na
bezpieczenstwo,

— Zapewnienie odpowiednich warunkéw BHP na stanowiskach pracy oraz w miejscach pobytu
0sob wykonujgcych prace budowlane,

— Zapewnienie niezbednej ochrony przeciwpozarowej poprzez m.in. dostep do hydrantéw,
wyposazenie zaplecza budowy i pojazddw w sprzet gasniczy, a takze zabezpieczenie
materiatéw tatwopalnych przed dostepem oséb niepowotanych,

— Zapewnienie ochrony mienia wifasnego, Zamawiajacego (w przypadku, gdy warunki
kontraktu beda obejmowac) oraz osdb i podmiotéw trzecich, na ktére przedmiotowa
inwestycja bedzie oddziatywac w trakcie trwania kontraktu,

— Ustanowienie kierownika budowy posiadajgcego wymagane uprawnienia wymagane
przepisami prawa budowlanego obowigzujgcego w Polsce,

— Sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Zgtoszenie rozpoczecia robot,

— Uzyskanie dziennika budowy,

— Ustanowienie koordynatora BHP.

15.2.2. Organizacja ruchu zastepczego i wykonanie tymczasowych drog
technologicznych

Zgodnie z zakresem zamoéwienia wskazanym w pkt. 9 niniejszego opracowania, Wykonawca robot
ma za zadanie wykonac¢, uzgodnic¢ i wdrozy¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu zastepczego
(ORZ) dla drog publicznych bedacych w obrebie inwestyciji.

Ponadto, w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci Wykonawca bedzie musiat wykonac
niezbedne zjazdy z drdog, tymczasowe drogi dojazdowe i przejazdy o nawierzchniach
utwardzonych pozwalajgcych na poruszanie sie w obrebie inwestycji pojazdom i maszynom
budowlanym, kadrze wykonujacej prace budowlane i stuzbom nadzoru.

15.2.3. Przygotowanie i zagospodarowanie zaplecza budowy

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem ustali lokalizacje zaplecza budowy w odniesieniu do
warunkéw lokalnych pozwalajgcych na skomunikowanie zaplecza budowy z terenem budowy. Do
obowigzkéow Wykonawcy nalezy dokonanie uzgodnien z wiascicielami i zarzadcami gruntéw, na
ktorych planuje lokalizacje zaplecza budowy oraz opracowanie i uzgodnienie projektu
tymczasowego zjazdu/dojazdu do drog publicznych.
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W ramach zaplecza budowy Wykonawca doprowadzi do niego niezbedne media potrzebne w
realizacji inwestycji oraz pozwalajgce na osiggniecie wymagan stawianych przez odpowiednie
przepisy dotyczace BHP w miejscu pracy.
W obrebie zaplecza budowy znajdowac sie beda w odpowiednich ilosciach: pomieszczenia
biurowe i socjalne dla pracownikdw, pomieszczenia techniczno-warsztatowe i magazynowe, park
maszyn i urzadzen oraz odpowiednie powierzchnie sktadowania materiatow przeznaczonych do
wbudowania.
Ponadto, w ramach zagospodarowania zaplecza budowy, Wykonawca:
— wyposazy je w pojemniki/kontenery do selektywnej zbidrki odpaddw;
— wyposazy je w sorbenty, maty sorpcyjne lub biopreparaty do neutralizacji substancji
ropopochodnych,
— podejmie inne dziatania w celu ochrony $rodowiska, a takze minimalizowania negatywnego
oddziatywania na teren sasiadujacy.
Teren zaplecza budowy powinien by¢ ogrodzony, oswietlony i zabezpieczony przed dostepem
0sob nieupowaznionych, a Wykonawca zobowigzany jest takze do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej.
Wymaga sie od Wykonawcy robot utrzymywania czystosci zaplecza budowy, wyjazdéw z placu
budowy, droég publicznych w obrebie inwestycji, po ktorych porusza¢ sie bedg maszyny i
samochody Wykonawcy.

15.2.4. Roboty przygotowawcze
15.2.4.1.Roboty pomiarowe
Zakres robot pomiarowych obejmuje w szczegolnosci:

— sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejgcych kanatdw, rurociggdw oraz armatury i
urzadzen,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

— zastabilizowanie punktdw w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- Zzlokalizowanie i oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robot,

— wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewoddéw podziemnych,

— wyznaczenie i zabezpieczenie istniejgcych w terenie punktdw osnowy geodezyjnej, a w
przypadku mozliwosci uszkodzenia tych punktow w trakcie robdt, ich przeniesienie i ponowne
odtworzenie po wykonanych pracach,

- odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych.

Pomiary wytyczenia powinne by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

15.2.4.2.Usuniecie warstwy urodzajnej (humusu)

Teren inwestycji przed rozpoczeciem robot ziemnych powinien by¢ oczyszczony z humusu.
Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia m.in.
przy odtworzeniu terenéw zielonych. Zaktada sie, ze wierzchnia warstwa obecnych terenow
zielonych, sktadajgca sie z gruntdw organicznych zalega do gtebokosci ~0,2 — 0,3 m p.p.t.
Podczas prac przygotowawczych przewiduje sie zdjecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, a
nastepnie jej hatdowanie w miejscach, ktdére nie bedq narazone na nadmierne zawilgotnienie, a
takze nie bedg powodowaé utrudnien w transporcie wewnetrznym w obszarze budowy. W
przypadku koniecznos$ci, nalezy zorganizowac zatadunek i wywdz na czasowe sktadowisko.

W przypadku, gdy w humusie zdjetym podczas prac przygotowawczych bedzie wystepowaé duza
ilos¢ gleby jatowej, Wykonawca zapewni wywdz oraz jej wymiane na ziemie urodzajng w
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odpowiedniej ilosci. Odwoz ziemi nieurodzajnej nalezy przewidzie¢ na sktadowiska odpaddw,
ktore majg odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju dziatalnosc.

15.2.4.3.Rozbidrka nawierzchni
W obrebie inwestycji wystepujg nawierzchnie terenu, ktére przewiduje sie do rozbiorki przed
wykonaniem robdt ziemnych:

— pobocza utwardzone

— nawierzchnie asfaltowe drég powiatowych i gminnych

— nawierzchnie z kostki betonowej drég dojazdowych, zjazdow.
Elementy uszkodzone nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na
odpowiednie sktadowisko odpadéw, ktére ma odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego
rodzaju dziatalnoS¢. Sposdb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami
Ustawy o odpadach.

15.2.5. Roboty ziemne
15.2.5.1.Wykopy
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, w ciggu wytyczonych tras sieci i przytgczy nalezy
wyznaczy¢ wiadome miejsca skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym (zgodnie ze zgtoszeniami
na Narady Koordynacyjne) uzbrojeniem podziemnym. Roboty wykopowe nie mogg wptywac
negatywnie na pozostate elementy zagospodarowania, takie jak: stupy o$wietleniowe, stupy linii
napowietrznych i in.(jesli wystepujg). Wykonawca powinien rozpozna zagrozenia mogace
wystgpi¢ przy prowadzeniu robdt na zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia.
Wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagtebienia
istniejgcego  uzbrojenia podziemnego krzyzujgcego sie lub przebiegajgcego  wzdtuz
projektowanych sieci i przytaczy.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek zastosowania podczas prac wszystkich zalecen i warunkéw
realizacji uzyskanych na etapie projektowania (m.in. w uzgodnieniach branzowych oraz w opinii
Narady Koordynacyjnej). W przypadku uszkodzenia czynnych sieci, Wykonawca poniesie
odpowiedzialno$¢ za dokonanie napraw, a takze wynikajgcg za przerwy w dostawach oraz z
tytutu innych roszczen. Przewody uzbrojenia podziemnego napotkane podczas wykopow,
krzyzujgce sie lub przebiegajgce réwnolegle powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych
szalunkami systemowymi. Obudowy wykopdw nalezy realizowal metodg pograzania wraz z
pogtebianiem wykopu do wymaganej gtebokosci. W miejscach wystepowania skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym, rodzaj umocnienia Scian wykopu zostanie odpowiednio
dobrany przez Wykonawce w odniesieniu do warunkéw lokalnych i mozliwosci zastosowania.
Rodzaj obudowy wykopdw liniowych i obiektowych powinien by¢ zgodny z zatwierdzonym
projektem technicznym.
W przypadku, gdy warunki lokalne i dokumentacja projektowa bedzie dopuszcza¢ wykonanie
wykopow otwartych, szerokoprzestrzennych o Scianach nieumocnionych, nachylenia skarp nalezy
przyjmowac:

a) o nachyleniu min. 1:1 —w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny)

b) o nachyleniu min. 1:1,25 — w gruntach mato spoistych

¢) o nachyleniu min. 1:1,5 —w gruntach sypkich (piaski)
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadkdéw, gdy grunty te
wystepujg w stanach zwartych i potzwartych. Dla standw plastycznych tych gruntéw bezpieczne
pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp wykopdw o gtebokosci do 2,0m.
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W przypadku wykopdw w o gtebokosci powyzej 2,0m ppt, niezaleznie od rodzaju gruntu nalezy
bezwzglednie wykonywaé wykopy o $cianach pionowych z odpowiednim umocnieniem Scian.
Minimalna szeroko$¢ wykopu umocnionego dla rur o $rednicy Dn<200mm powinna by¢ zgodna z
normg PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2015-10, a takze uzalezniona od jego gtebokosci. Zaleca
sie stosowanie minimalnych szerokosci wykopu zgodnie z tabelg zaczerpnietg z WT COBRTI
INSTAL — Zeszyt 9:

Glebokos¢ wykopu ,A” Minimalna szerokos$¢ wykopu
m m
A < 1.00 nie jest wymagana
1.00A<1.75 0.80
1.75 < A<4.00 0.90
A > 4.00 1.00

Podane szerokosci wykopdw dotyczg gruntéw suchych (normalnej wilgotnosci). W przypadku
wykonywania wykopdw dla budowy sieci i przytaczy uktadanych réwnolegle obok siebie, a takze
wykonywanych w gruntach nawodnionych tj. gdy poziom wody gruntowej znajdzie sie ponad
dnem wykopu, podane wymiary szerokosci nalezy odpowiednio powiekszyc.

Podczas realizacji wykopdw przy istniejgcych fundamentach i obiektach (np. studniach) nalezy
stosowac ich zabezpieczenie zgodnie ze wskazaniami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
Realizacja wykopu w sposéb reczny lub mechaniczny powinna by¢ dostosowana do warunkéw
lokalnych, takich jak: gtebokos¢ wykopu (uzalezniona od gtebokosci posadowienia rurociggow i
obiektow), wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, odlegtosci od obiektow i
fundamentdw, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

Grunt wydobyty z wykopu powinien by¢ sortowany w celu wydzielenia gruntéw nadajacych sie do
ponownego wbudowania. Masy ziemne nadajace sie do ponownego wykorzystania mogg byc
sktadowane z jednej strony wykopu, w sposdb nie powodujgcy nacisku na klin odtamu. W
przypadku braku mozliwosci sktadowania gruntu wzdtuz wykonywanych wykopéw, wydobywane
masy ziemne nalezy zatadowywac i przewozi¢ samochodowymi $rodkami transportu na czasowy
odkfad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie z zadanymi w dokumentacji
projektowej spadkami rurociggdw. Przed posadowieniem rurociggdw i obiektow, Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia badan nosnosci podtoza i zageszczenia podsypki.

Wykonawca powinien wykonywac roboty w sposdb zapewniajgcy odprowadzenie wod opadowych
poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.
Podczas wykonywania wykopdw, poleca sie Wykonawcy takie ksztattowanie dna wykopdéw oraz
pryzmy odspojonego gruntu, aby nie ulegt on nadmiernemu zawilgoceniu. Nie dopuszcza sie
sytuacji, gdy grunt ulegt zbytniemu zawilgoceniu, co uniemozliwia prawidtowe posadowienie
obiektéw, W takim wypadku grunt nadmiernie zawilgocony powinien zostaC odspojony i
przewieziony na odkifad.

Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ od najnizej potozonego miejsca wskazanego na
profilu podtuznym.

15.2.5.2.Metody bezwykopowe

Budowa rurociggdw w technologii bezwykopowej, uzalezniona bedzie od decyzji Projektanta w
tym zakresie. Wszelkie prace naleze¢ wykona¢ zgodnie: z normg PN-EN 12889:2003;
wskazaniami w projekcie technicznym, a takze zaleceniami producentéw rur do technologii
bezwykopowych. Wybodr rodzaju technik bezwykopowych (np. przewiert sterowany HDD/ WPS /
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przecisk) uzalezniony bedzie od warunkéw gruntowych, warunkéw okreslonych przez wiascicieli i
zarzadcOw pasa drogowego oraz wiascicieli terendw, na ktorych planowana jest inwestycja.
Podstawowe czynnosci przy realizacji bezwykopowej:
1. Przed realizacjg przewiertu lub przecisku nalezy odkry¢ wszelkie krzyzujgce sie sieci i
instalacje oraz potwierdzi¢ ich przebieg i rzedne posadowienia w celu wyeliminowania kolizji
z projektowang trasg i zagtebieniem przewodu kanalizacyjnego.
2. Wykonanie komory startowej i odbiorczej zlokalizowanej zgodnie z dokumentacja.
Komory przewiertowe powinny posiada¢ wielko$¢ zapewniajgcg montaz wiertnicy oraz jej
prace. Lokalizacja komér powinna by¢ uzalezniona od: warunkéw lokalnych (uzbrojenie
podziemne, ogrodzenia i granice dziatek i in.); wielkosci wiertnicy wraz samochodem
obstugujgcym ptuczke, a takze maksymalnych dtugosci realizowanych przewiertow.
3. Wykonanie przewiertu zerdziami pilotowymi.
4. Rozwiercenie otworu z jednoczesnym przecigganiem rury przewodowej/ostonowej.

15.2.5.3.0dwodnienie wykopow

Zgodnie ze wskazaniem w punkcie 9.1 niniejszego opracowania, na Wykonawcy dokumentadji
projektowej spoczywa szczegdtowe dokonanie badan geotechnicznych i badan podioza
gruntowego oraz sporzadzenie projektu geotechnicznego. Na podstawie opracowanej
dokumentacji geotechnicznej podejmie decyzje o zastosowaniu odpowiednich urzadzen i metod
odwadniania (np. pompowanie z dna wykopu z drenowaniem/igtofiltry lub inne).

15.2.5.4.Podsypka
Rodzaj podioza zalezy od faktycznego rodzaju gruntu stwierdzonego podczas prac wykopowych.
Stosuje sie podtoza naturalne, tj. nienaruszony grunt rodzimy, grunt sypki i podtoza wzmocnione,
takie jak: zwirowo-piaskowe, betonowe, mieszane, realizowane zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym i projektem wykonawczym.
Do wykonania podsypek pod rurociggi i obiekty zaleca sie stosowaé mieszanki zwirowo-piaskowe
i pospdtki o grubosci warstwy wynoszacej minimum 10cm. Dla rur faczonych kielichowo, w
podsypce nalezy przygotowac zagtebienia montazowe dla zastosowanych dtugosci rur.
Mieszanki zwirowo—piaskowe i pospotki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetniaé
nastepujgce wymagania:

— uziarnienie do 16mm

— zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%

— zawarto$¢ czagstek organicznych do 2%
W zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia majg zastosowanie trzy rodzaje
podtoza:

1) podioze naturalne — o ile stanowig go grunty suche piaszczyste: piaski grube, S$rednie i
drobne. W tych warunkach rury mogg by¢ posadowione bezposrednio na wyréwnanym
podtozu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne rury.

2) dno wykopu stanowig rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity. Warunki
posadowienia rury wymagajg podtoza z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci
10cm.

3) dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak nasypy niebudowlane. Warunki
stabilnosSci rur wymagajg usuniecia w/w gruntu do osiggniecia poziomu gruntu nosnego
oraz wymienienia go na zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

Projektant, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej powinien okresli¢ doktadny
sposdb wykonania podsypki wraz z okreSleniem wskaznika zageszczenia podsypki dla
odpowiedniego rodzaju stosowanych rur.
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Robét zwigzanych z przygotowaniem podtoza nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarzniety
lub nawodniony po opadach.

15.2.5.5.0bsypka i zasypka

Obsypke utozonych rurociggéw wykonac bezposrednio po ich utozeniu w wykopie. Dopuszcza sie
zageszczanie obsypki ubijakami recznymi w sposdb uniemozliwiajgcy przesuniecie osi rur w pionie
i poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i geodezyjnego przewdd powinien
by¢ odkryty.

Po dokonaniu odbioréw nalezy wykonac zasypke przewoddw wodociggowych. Rury w pierwszej
kolejnosci zasypywac recznie rozktadajgc grunt piaszczysty na obsypke, a nastepnie rozscielajgc
go na catej szerokosci wykopu. Takie wykonanie ma na celu unikniecie uszkodzenia rur przez
duze kamienie mogace wystgpi¢ w gruncie zasypowym, a takze mozliwosci wystgpienia naprezen
wywotanych przez nacisk gruntu na rury, co mogtoby powodowac ich przemieszczenie w pionie.
Pierwszg warstwe obsypki, tj. o grubosci 30cm ponad wierzchem rur wykonywac¢ z nalezytg
starannoscig i zageszczac lekkim sprzetem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.
W dalszej czesSci, zasypywanie wykopdw wykonywac gruntami dowiezionymi lub pochodzacymi z
wykopu, piaszczystymi, jednorodnymi o grubosci ziaren do 16 mm, nosnymi, ktére zapewnig
niezbedne, minimalne zageszczenie w odniesieniu do sposobu odtworzenia nawierzchni terenu.

W trakcie zasypywania wykopdw i zageszczania zasypki, przewiduje sie systematyczne (co okoto
30cm) usuwanie rozpor i szalunkdw umacniajacych Sciany wykopow. W zwigzku z tym,
maksymalna grubos¢ poszczegdlnych warstw zasypki powinna wynosi¢ 30cm przy zageszczaniu
mechanicznym lub 15cm przy zageszczaniu recznym (lekkimi ubijakami).

15.2.6. Budowa sieci wodociggowej z przylaczami

Projektowane odcinki sieci wodociggowej realizowane w systemie ciSnieniowym, ktére beda
umozliwia¢ podtaczenie nieruchomosci potozonych wzdtuz trasy rurociggow.

Zastosowane do budowy rurociggi wraz z niezbedng armaturg muszg by¢ dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych, a
takze by¢ wykonane zgodnie z odpowiednig dla materialu normg lub w przypadku braku
odpowiedniej — zgodnie z aprobatg techniczna.

15.2.6.1.Materiaty do budowy przewodow

Sie¢ wodociggowq nalezy zaprojektowac z rur polietylenowych PE100-RC SDR17 dopuszczonych
do realizacji metodg bezwykopowg (Resistant to Crack) o $rednicach De125mm - De160mm na
ciSnienie PN10 oraz przylgcza wodociggowe do granic nieruchomosci PE 100 RC o $rednicach
De40 i 63mm PN10 (zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi).

Zastosowanie konkretnego typu rur nalezy uwarunkowac¢ m.in. wyborem technologii realizacji,
warunkami gruntowo-wodnymi oraz zapisami decyzji zarzgdcow/wtascicieli terenu.

Materiat uzyty do budowy przewodu musi zapewnic jego szczelno$¢, wytrzymatoS¢ mechaniczng,
odpornos¢ na korozje chemiczng i Scieranie.

Zastosowany materiat ma spetnia¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego w tym zakresie, a
takze wymagania wszelkich norm odnoszacych sie do proponowanych materiatdw i wyrobdw
budowlanych. Przyjecie faktycznego materiatu rur wodociggowych nalezy przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego.

15.2.6.2. Armatura wodociggowa

Na sieci wodociggowej realizowanej z polietylenu PE nalezy zastosowac ksztattki polietylenowe
zgrzewane doczotowo lub elektrooporowo o odpowiednich $rednicach i wiasciwym typoszeregu
SDR. Stosowac¢ ksztattki na ci$nienie PN10.
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W miejscach weztdw na potgczeniu z istniejgcymi sieciami nalezy zastosowac ksztattki
kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego zeliwne (m.in. trojniki, zasuwy, kolana stopowe, tgczniki i in.).
Armatura odcinajaca

Armatura odcinajgca w postaci zasuw kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego z miekkim
uszczelnieniem klina i o petnym przelocie rownym $rednicy nominalnej, na ci$nienie PN16.
Zasuwy z korpusem i pokrywg z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS 500-7 pokrytego
antykorozyjnie farbami epoksydowymi o min. grubosci warstwy 250 pm zgodnie z PN-EN ISO
12944-5 (i wg wymogow GSK-RAL). Trzpien zasuwy ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym
na zimno. Klin z zeliwa sferoidalnego pokryty wewnetrznie i zewnetrznie poprzez
nawulkanizowanie gumy EPDM. Prowadnice klina wzmocnione wktadkg odporng na Scieranie.
Zasuwy muszg spetnia¢ wymagania m.in. norm PN-EN 1074 ,Armatura wodociggowa (...)", PN-
EN 1092 ,Kotnierze i ich potaczenia”.

Dla zasuw zastosowac przedtuzenie trzpienia teleskopowe, umozliwiajgce regulacje wysokosci w
stosunku do wysokosci terenu. Nalezy stosowac przedtuzenie trzpienia wraz z zasuwg od jednego
producenta. Koncowke trzpienia zasuwy nalezy wyprowadzi¢ na okoto 20cm ponizej poziomu
terenu (~15cm ponizej wieka skrzynki ulicznej), a nastepnie obudowal uliczng skrzynka
wodociggowg typu duzego, ktdrg nalezy podeprze¢ na krgzku betonowym (jako zabezpieczenie
przed osiadaniem).

Skrzynke uliczng lokalizowang w terenie nieutwardzonym i poboczach nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem wylewka o wymiarze 0,5x0,5x0,15m z betonu C12/15.

Przytacza wodociaggowe

Wigczenie w nowo wybudowane odcinki sieci wodociggowej wykonac¢ elektrooporowg
(zgrzewang) opaska do nawiercania (obejmg siodtowg) z odejSciem bocznym, za ktérym w
odlegtosci okoto 0,5m nalezy wbudowaé zasuwe odcinajgcg o $rednicy nominalnej zgodnej ze
Srednica przytacza.

Armatura ppoz.

Z uwagi na lokalizacje hydrantdw przede wszystkim w pasach drogowych, stosowac¢ hydranty
nadziemne z zabezpieczeniem wyptywu w przypadku ztamania, z podwdjnym zamknieciem, z
kolumng podzielong kotnierzami rozdzielajgcymi potaczong Srubami. Kolumna i gtowica hydrantu
w wykonaniu odpornym na korozje: ze stali nierdzewnej cynkowanej ogniowo lub z Zzeliwa
sferoidalnego pokrytego antykorozyjnie farbami epoksydowymi o min. grubosci warstwy 250 um
zgodnie z PN-EN ISO 12944-5 (i wg wymogow GSK-RAL).

Hydranty w kolorze czerwonym, z zaleceniem dodatkowego oznakowania kolumny elementami
odblaskowymi (np. tasmy o szerokosci min. 5cm) w celu identyfikacji po zmroku. Kolumna
hydrantu powinna posiada¢ mozliwo$¢ samoczynnego odwadniania w stanie zamknietym. Trzpien
(wrzeciono) wykonane ze stali nierdzewnej. Hydranty majg spetnia¢ wymagania m.in. norm
PN-EN 1074 ,Armatura wodociggowa (...)” oraz PNEN 14384 ,Hydranty przeciwpozarowe
nadziemne”.

Hydrany nalezy wyposazy¢ w zasuwe kotnierzowg z obudowg i skrzynkg uliczng (zgodnie z
opisem zasuw odcinajgcych). Zasuwa przed hydrantem musi pozostawa¢ w potozeniu otwartym.
Potgczenie odejécia hydrantowego z projektowang siecig wykonac stosujgc ksztattki - trojniki
kotnierzowe — zgodnie z czeScig rysunkowg projektu. Odlegto$¢ pomiedzy osig zasuwy
odcinajacej hydrant i kolumng hydrantu musi wynosi¢ okoto 1,0m (min. 0,5m). Hydrant
montowac na kolanie kotnierzowym ze stopka.

Wylewki hydrantu (ztacza hydrantowe) powinny znajdowac sie na wysokosci ~0,8-1,0m powyzej
terenu przylegajgcego. Zastosowana armatura musi spetniaé wymagania okreSlone przez
eksploatatora/gestora sieci.

Do oznakowania uzbrojenia na sieci wodociggowej stosowac tabliczki metalowe lub z tworzyw
sztucznych, ktére bedq posiadaty trwate i niezmywalne opisy (np. tabliczki emaliowane, metalowe
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wytlaczane Ilub tabliczki PVC z weciskanymi symbolami z nadrukiem wykonanym metoda
sitodruku). Montaz tabliczek na stupkach betonowych w bezposrednim sasiedztwie zamontowanej
armatury ok. 1,0m nad terenem. Stosowac stupki betonowe z pomalowanym na niebiesko pasem
5cm od gory, oraz ktorych szeroko$¢ bedzie nie mniejsza niz szerokosSc¢ tabliczki oznacznikowe;.

15.2.6.3.Montaz przewodow wodociggowych

Do montazu rurociggdw nalezy stosowac atestowany sprzet w tym gtdwnie zgrzewarki do
montazu rur polietylenowych.

Stosowac tylko materiaty w tym rury, ksztattki i armature gwarantowanej jakosci. Zabrania sie
montazu rur i armatury uszkodzonej w czasie transportu i skiadowania. Zabrania sie tez
stosowania w rejonie rurociggdw PEHD materiatdw ropopochodnych w tym lepikdw, abizoli,
bitizoli itp.

Pofaczenia kotnierzowe nalezy faczyé za pomoca $rub stalowych ocynkowanych i uszczelek z
elastomerdw.

W przypadku, gdy przewody wodociggowe bedg realizowane metodg wykopowa nalezy oznaczyc
je tadSmg lokalizacyjng — ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong
wkfadkg metalowg i opisem ,WODOCIAG". Tasme prowadzi¢ na wysokosci ~30cm nad grzbietem
rur z wyprowadzeniem koncoéwek tasmy do skrzynek zasuw

15.2.7. Prdby i badania przewodow wodociggowych

Po wykonaniu rurociggéw, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia préb i badan

stanowigcych podstawe odbioréw robdt przez Inspektora nadzoru. Przewody wodociggowe

poddac prébom i badaniom zgodnie z normg PN-B10725, PN-EN 805.

Wybudowang sie¢ wodociggowg poddac prébie szczelnosci zgodnie z normg PN-B10725 lub PN-

EN 805. W przypadku sieci o dtugosci ~200m dopuszcza sie wykonanie préby na catej dtugosci

wraz z odejéciami bocznymi i hydrantami. W przypadku dtuzszych odcinkéw wodociggu

przewiduje sie wydzielenie odcinkdw o dtugosci 200-300m na ktérych beda przeprowadzane

odrebne préby szczelnosci, o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewoddw. Wszystkie ztgcza powinny byc

odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Nalezy upewnic sie, ze kotpaki i

zaslepki sy odpowiednio zamocowane.

Przy probie szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- probie nalezy poddac caty rurociag, a jesli to niemozliwe — przebada¢ odcinkami

- przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 10°C;

- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu, w taki sposdb, aby
umozliwi¢ jego odpowietrzenie,

- temperatura wody uzywanej przy prébie nie powinna przekracza¢ 20°C;

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania sie cisnienia;

Po ustabilizowaniu sie ci$nienia probnego mozna przystgpi¢ do proby wiasciwe;j.

Cisnienie probne (STP) wg przytoczonej normy, powinno wynosi¢ W rurociggu - bez

uwzglednienia uderzenia hydraulicznego: STP = maksymalne ci$nienie projektowe + 100 kPa,

natomiast z uwzglednieniem uderzenia hydraulicznego — dla rurociggu przesytowego: STP =

maksymalne cisnienie projektowe x 1,5 lub STP = maksymalne ci$nienie projektowe + 500 kPa

(wybra¢ mniejszg wartos¢).

Faza gtéwna proby cisnieniowej jest pozytywna, jezeli cisnienie utrzymuje sie na poziomie

obliczonego cisnienia probnego oraz nie ulega zmianie przez okres 30minut, ktdry jest na tyle

dtugi by otrzymaé wiarygodne wyniki. Jesli na aparaturze pomiarowej zaobserwowano spadek
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cisnienia, $Swiadczy to o nieszczelnym uktadzie. W przypadku stwierdzenia usterek, nalezy je
naprawi¢ a caty proces proby przeprowadzi¢ jeszcze raz. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy
zmniejszy¢ cisnienie powoli, w sposdb kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprdzniony z wody.
Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosSci, przewdd nalezy poddaé ptukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowej, a takze dezynfekcji i dechloraciji.

Warunkiem wpiecia nowo wybudowanego odcinka do istniejgcej sieci jest uzyskanie pozytywnych
wynikéw badan mikrobiologicznych i fizykochemicznych, przeprowadzonych przez akredytowane
laboratorium posiadajgce aktualne upowaznienie wiadz sanitarnych (Pafnstwowg Inspekcje
Sanitarng) do pobierania prébek i wykonywania badan wody pitne;.

Po zasypaniu przewoddéw wodociggowych, nalezy wykona¢ badania wskaznikdw zageszczenia.
Przyjmuje sie, ze Wykonawca wykona badania zageszczenia w min. trzech miejscach na kazde
100m przewoddw (co okoto 30m).

15.2.8. Odtworzenie nawierzchni
Odtworzenie elementéw pasa drogowego

— nawierzchnie z mas bitumicznych nalezy odtworzy¢é w wykopie na konstrukcje minimum KR-
3 (dla droég powiatowych) oraz KR-1 dla drég gminnych z przewigzaniami poszczegdinych
warstw konstrukcyjnych po min. 25 cm z kazdej strony. Warstwe $cieralng odtworzy¢ na
potowie pasa drogi (w przypadku realizacji robot wykopowych wzdtuz krawedzi jezdni i
pobocza do 1/3 catej szerokosci jezdni) oraz na catej szerokosci (w przypadku robot
wykopowych powyzej 1/3 szerokosci jezdni). Zakres odtworzenia — na catej dtugosci
wykopu z zaktadem po min. 1,0m po obu stronach od skrajnego $ladu wykopu.

— wszystkie naruszone nawierzchnie z kostki betonowej, chodniki i miejsca parkingowe nalezy
odtworzy¢ w pasie prowadzonych robdt wykopowych — z zaznaczeniem, ze nalezy
odtworzy¢ réwniez nawierzchnie w miejscach, ktdre zostaty uszkodzone podczas poruszania
sie ciezkim sprzetem budowlanym. Odtworzenie wykona¢ na podbudowie w kruszywa o
grubosci min. 15cm po zageszczeniu, podsypce cementowo-piastowej o grubosci min. 3cm,
przy uzyciu materiatu z rozbidrki — petnowartosciowego, nieuszkodzonego i oczyszczonego,
a w przypadku stwierdzenia ubytkéw i uszkodzen - wymienionego na nowy materiat o
takich samych parametrach wytrzymatosciowych i walorach estetycznych (m.in. kolorystyka
i ksztatt).

Zaznacza sie, ze sposob odtworzenia nawierzchni nalezy uzgodni¢ z wtasciwym zarzadcag pasa
drogowego na etapie pozyskiwania zgody na zajecie pasa drogowego.

15.2.9. Procedury odbiorowe
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
1. odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2. odbiorowi czeSciowemu,
3. odbiorowi koncowemu,
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.
Czestotliwo$¢ wykonania poszczegolnych odbioréw przez Zamawiajgcego bedzie wynikata z
postepu prac, a takze z zapisdw Umowy.

15.3.Wykonanie robét remontowych — budynek SUW

Remont budynku nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ,Ocene techniczng wraz z inwentaryzacjg
budowlang Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Kamionka, Gmina Bolestawiec”, a takze w
nawigzaniu do protokotu stanu technicznego budynku.
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Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, przewiduje sie remont budynku, ktéry zapewnia¢ bedzie
prawidtowe funkcjonowanie budynku SUW, bez negatywnego wptywu na procesy technologiczne.

Inwestor wymaga, aby w ramach inwestycji, na budynku Stacji Uzdatniania Wody wykonane

zostaty prace remontowe obejmujgce m.in.:

— wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego Scian (a w tym: izolacje pionowe i poziome),

— wykonanie tynkédw zewnetrznych (oraz w przypadku takiej koniecznosci réwniez
wewnetrznych),

— malowanie $cian,

— wymiane stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi zewnetrzne),

— wymiane pokrycia dachowego oraz wykonanie obrdbek blacharskich,

— wymiane: orynnowania, elementéw odgromowych, opraw o$wietleniowych (zewnetrznych),

— wykonanie opaski wokét budynku.

Dodatkowo planuje sie prace zwigzane z remontem budynku gospodarczego-garazowego:

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz naprawe i malowanie tynkéw zewnetrznych.

— demontaz istniejgcego pokrycia dachowego z ptyt azbestocementowych, a takze demontaz
istniejgcej konstrukcji dachowej.

— wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachowym z blachy ptaskiej na petnym
deskowaniu oraz wykonanie obrdbek blacharskich i orynnowania.

— wykonanie opaski wokét budynku

15.3.1. Dokumentacja projektowa

Dla prac remontowych Inwestor wymaga sporzadzenia dokumentacji projektowej (cze$¢ opisowa
i cze$¢ graficzna), w ktdrej zawarte zostang proponowane rozwigzania projektowe odnoszace sie
do niniejszego PFU, ogledzin wiasnych Wykonawcy oraz opinii/ekspertyz sporzadzonych w trakcie
prac przygotowawczych.

W gestii Wykonawcy lezy opracowanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbednym do
opracowania powyzszej dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy zatwierdzi proponowane rozwigzania techniczne przed rozpoczeciem prac
remontowych.

15.3.2. Przygotowanie terenu budowy i dziatania przed rozpoczeciem robot
Analogicznie jak w pkcie 15.2.1.

15.3.3. Realizacja robot remontowych

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do wykonania robdt budowlanych, opisano w PFU TOM 2
Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Prace remontowe nie powinny zaktdcac¢ pracy Stacji Uzdatniania Wody. Ewentualne wytgczenia
zasilania w energie elektryczng nalezy konsultowaé z Zamawiajgcym w celu umozliwienia
zapewnienia dostawy wody z innych zrédet.

Czas prac remontowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym — w odniesieniu do harmonogramu
realizacji catej inwestycji.

Zdemontowane i zbedne materiaty pochodzace z rozbidrek i demontazy Wykonawca wiasnym
kosztem i staraniem usunie z terenu prowadzonych prac — z przeznaczeniem do utylizacji lub
sktadowania na sktadowisku odpadéw. Wykonawca poniesie opfaty za transport tych elementéw
oraz za sktadowanie.
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Zamawiajacy udostepni Wykonawcy miejsce poboru wody i poboru energii elektrycznej na czas
prowadzonych prac remontowych. Zamawiajgcy nie bedzie pobiera¢ optat za korzystanie z tych
medidw.

15.3.4. Materialy budowlane i urzadzenia
Zamawiajagcy wymaga stosowania wyrobdw budowlanych, ktére zostaty dopuszczone do
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie w mysl obowigzujgcych przepiséw
prawa w tym zakresie.
Dopuszcza sie inne rozwigzania techniczne (w tym konstrukcyjne) materiatdw i urzadzen
planowanych do zastosowania przy realizacji prac remontowych, o takim samym lub wyzszym
standardzie od okreSlonego w niniejszym PFU. Proponowane rozwigzania zamienne muszg zostac
przedtozone do akceptacji Zamawiajgcego w postaci tabeli poréwnujgcej poszczegdine cechy
materiatowe.
15.3.5. Odbiory
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

1. odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2. odbiorowi czesciowemu,

3. odbiorowi koncowemu,

4. odbiorowi pogwarancyjnemu.
Czestotliwo$¢ wykonania poszczegolnych odbiorow przez Zamawiajgcego bedzie wynikata z
postepu prac, a takze z zapiséw Umowy.

Odbiér bedzie polega¢ na finalnej ocenie wykonania robdt co do ilosci i ich jakosci — w
odniesieniu do niniejszego PFU, zapisbw umowy i oczekiwan Zamawiajgcego. Odbioru prac
remontowych dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru
i Wykonawcy.

Catkowite zakonczenie prac remontowych przez Wykonawce oraz gotowoS¢ do odbioru
koncowego w sposdb pisemny zostanie przekazane Zamawiajgcemu.

Cato$¢ robdét powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami branzowymi lub
odpowiadajgcymi im normami europejskimi, a takze powinna by¢ zgodna z polskimi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét.

III. CZESC INFORMACYINA

16. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Celem inwestycji, zgodnie z zapisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu Sciekow jest zapewnienie odprowadzania sciekdw w sposdb ciggty i niezawodny z

terendéw zabudowy lub przeznaczonych pod zabudowe.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Z uwagi na miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie inwestycji, dla kazdego
z planowanych odcinkéw nie jest wymagane uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Ochrona zabytkow

Na terenie inwestycji nie wystepuja znane dotychczas stanowiska archeologiczne, a w przypadku
natrafienia podczas realizacji prac na znaleziska o charakterze archeologicznym, nalezy podjgc
dziatania zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad Zabytkami.

Pozostate dokumenty stwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z odrebnymi przepisami
Wykonawca uzyska na etapie opracowywania dokumentacji projektowej we wtasnym zakresie.
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17. Oswiadczenie Zamawiajqcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Dla realizacji sieci uzyskano czesciowo wstepne zgody i opinie wiascicieli lub zarzadcow terendw,

na ktérych zaplanowano zamierzenie budowlane opisane w ninigjszym PFU. Inwestor

zobowigzuje sie udzielic pomocy w uzyskaniu zgdd od nieruchomosci prywatnych, w przypadku

braku zgody nalezy zastosowaC art. 124 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce

nieruchomosciami.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacji projektowej os$wiadczenie o prawie do
dysponowania gruntem na cele budowlane w momencie zakonczenia prac nad projektem
budowlanym przekazywanym do organu administracji architektoniczno-budowlanej w celu
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia. Przygotowanie wzoru o$wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane wraz ze wskazaniem
danych ewidencyjnych nalezy do Wykonawcy prac projektowych.

18. Petnomocnictwa

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa niezbednego do realizacji przedmiotu
zamoOwienia na podstawie wniosku zawierajgcego niezbedne dane i wskazujgcego cel, ktéremu
petnomocnictwo ma stuzyc.

19. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Zakres i forma Programu Funkcjonalno-Uzytkowego odpowiada Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz.2458).

20. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzadzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz
biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienie ich zapiséw i wymagan w
trakcie realizacji. W przypadku, ich braku nalezy stosowa¢ odpowiednio przepisy Ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) — art. 30
Ustawy.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. ( t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 682 z pdzn. zm.);

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
344);

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.);

4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022
poz. 840);

5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. 2023 poz. 215);

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213);

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2057);
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8. Rozporzadzeniem Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji w  sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 nr 124, poz.
1030);

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554);

11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. 2021 poz. 1686);

12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r. poz. 45);

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

14. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okre$lonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968);

16. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcdw Sciekdw przemystowych oraz warunkdédw wprowadzania $ciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1757);

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);

19. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650) wraz z Rozporzadzeniem Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.2021 poz. 2088);

20. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

21. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

22. PN-EN 1997-1:2005 Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

23. PN-EN 1997-2:2005 Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Badania podioza
gruntowego

Polskie Normy:

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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PN-81/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntéw.

BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

PN-66/B-06714 Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattéw
i wymiaréw

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 545:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zigcza do
rurociggdw wodnych — wymagania i metody badania

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode — wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych

PN-B 10725:1997  Wodociggi — Przewody zewnetrzne — wymagania i badania

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 13244:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggdbw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukfadane pod ziemig i nad ziemig -- Polietylen (PE)

PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji --  Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu

PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig
i nad ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne
PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig
i nad ziemia. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 2: Rury
PN-EN ISO 1452-3:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i
nad ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 3:
Ksztattki
PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i
nad ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 4:

Armatura
PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
PN-B-11112 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11210:1996  Materiaty kamienne. Kamien tamany

PN-EN 13108-(od 1 do 9)Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania
PN-EN 197-1:2012 Cement — cze$¢ 1

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
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PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu

PN-EN 206:2014 Beton-Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 13877-1:2007 Nawierzchnie drogowe. CzeS¢ 1 — Materiaty

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdine

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdine

Inne dokumenty:
Ptéciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych,
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2001.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — 1994 r.
Instrukcje ukfadania i montazu rurociggéw wydane przez producentéw rur.
Decyzje, opinie, uzgodnienia dotyczace projektowanej sieci wodociggowej i przytaczy.
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Rys. 3.1 | MAPA POGLADOWA — m. Kolonia Bolestawiec - Chréscin
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