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LEGENDA:

- instalacja ogrzewcza wodna - zasilanie
- instalacja ogrzewcza wodna - powrét
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w0 - INSTALACJE OGRZEWCZA | WODNA WYKONAC W SYSTEMIE ROZDZIELACZOWYM BUDYNEK ZYTE ZN - | PUBLICZNE
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g | ROZGALEZNYM, Z ZASTOSOWANIEM RUR U U c 0SC U c J
£ MIEDZIANYCH £tACZONYCH POPRZEZ KSZTALTKI ZACISKOWE LUB LUTOWANE adres inwestycji: i
o - INSTALACJA OGRZEWCZA MAGISTRALNA PROWADZONA W POSADZKACH, PODEJSCIA Nowice, Gmina Jaworzyna Sl., dz. nr 134/1 obreb 0005 Nowice

inwestor:

DO GRZEJNIKOW PROWADZONE Gmina Jaworzyna Slgska, ul. Powstancéw 3, 58-140 Jaworzyna Sl.

W WARSTWIE PODLOGI ORAZ BRUZDACH SCIENNYCH, INSTALACJE
OGRZEWCZAPROWADZIC W KANALE INSTALACYJNYM ORAZ

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

BRUZDACH SCIENNYCH | W POSADZKACH
- WSZYSTKIE PRZEWODY C.O. NALEZY ZAIZOLOWAC PRZED STRATAMI CIEPLA. IZOLACJE

branza:

INST. SANITARNE

-PO ,PRZEPBOWADZONE‘] . o PROJEKTOWAL INST. SANITARNE podpis:
PROBIE CISNIENIOWEJ - NALEZY ZALOZYC BEZ PRZERW | LUK ORAZ STARANNIE mgr inz. Jacek Krawczyfiski
ZABEZPIECZYC PRZED PRZESUNIECIEM. IZOLACJE WSPOLNE SA NIEDOZWOLONE. DOS/0419/PWBS/17
- OTWORY POD PRZEBICIA PRZEZ $CIANE NALEZY WYKONAG O 3 cm WIEKSZE SPRAWDZAJACY INST. SANITARNE: podpis:
OD SREDNICY RURY OSEONOWE. mgr inz. Marek Malesza
- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ SCIANY NOSNE | DZIALOWE STOSOWAG TULEJE OCHRONNE 118/DOS/13
- PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY NOSNE ZEWNETRZNE NALEZY WYKONAC JAKO SZCZELNE wsuneki RZUT PIETRA - INST. CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- NA GRZEJINIKACH NALEZY ZAMONTOWAC ZAWORY TERMOSTATYCZNE Z NASTAWA
WSTEPNA ORAZ GLOWICE TERMOSTATYCZNE data: skala: nrrysunku:
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