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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest remont i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej potozonej
na dziatce nr 134/1 oraz na dz. nr 265/5, 135/1, 136/7, 275 (infrastruktura techniczna) we wsi Nowice wraz
z pomieszczeniami ochotniczej strazy pozarnej znajdujgcymi sie w tymze budynku.
Objety opracowaniem obiekt nalezy do IX kategorii obiektow budowlanych.

1. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Istniejgca funkcja budynku (Swietlicy wiejskiej wraz z oddziatem OSP) nie ulega zmianie. Projektowana
rozbudowa ma na celu polepszenie ergonomii i komfortu uzytkowania istniejgcego budynku. Interwencja
projektowa obejmuje nastepujgce elementy:

e zamkniecie murowanymi $cianami podcienia przy wejsciu do sitowni celem wydzielenia
wiatrotapu,

e wyburzenie czesci Scianek dziatowych w sitowni,

e zamurowanie drzwi z sitowni do sali swietlicy dla dzieci oraz przeniesienie aneksu kuchennego do
tejze sali,

e wykonanie dodatkowego wezta sanitarnego dla pracownikéw OSP,

e wydzielenie dodatkowych pomieszczern magazynowych przy sali na pietrze,

e likwidacje $cianek dziatowych w sali na pietrze,

e likwidacje sceny i wydzielenie rezerwowego pomieszczenia technicznego/magazynowego na
pietrze (w konsekwencji wraz z likwidacjg nadproza potozonego w newralgicznym i
niebezpiecznym dla uzytkownikdw miejscu w korytarzu nad schodami na parterze),

e przeniesienie pomieszczenia kuchni na pietrze i zastgpienie jej pomieszczeniami magazynowymi,

e obnizenie wysokosci w $wietle do 350 cm na kondygnacji 1. pietra,

e remont catosci budynku (z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wtgcznie) oraz jego docieplenie
(dach i sciany zewnetrzne).

UWAGA: PROJEKT NIE PRZEWIDUJE ZMIAN W WARUNKACH PPOZ. - W TYM WARUNKOW
EWAKUACIJI Z BUDYNKU

2. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO
WYGLAD ZEWNETRZNY ORAZ TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW
LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Analize dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zamieszczono w pkt. 12 opisu do projektu zagospodarowania terenu.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Kubatura obiektu 4591,6 m?
Powierzchnia uzytkowa obiektu 530,62 m?

Wysokos¢ (wg WT), dtugosé, szerokos¢ obiektu 9,25 x 18,07 x 21,27 m
Liczba kondygnacji 3

4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.
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4.1. INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

OCENA STAN TECHNICZNEGO BUDYNKU

5.1. SCIANY
Budynek wykonano w uktadzie konstrukcyjnym mieszanym. Podstawowymi elementami
konstrukcyjnymi sa $ciany z cegty. Sciany dziatowe z cegty ceramicznej 12cm lub z ptyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie grubosci 12cm, wygtuszone wetng mineralna.

5.2. DACH
W budynku wykonano dach na wigzarach stalowych. Nie stwierdzono nadmiernych ugieé.

5.3. WNIOSKI
Budynek w dobrym stanie technicznym nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zycia
uzytkownikéw. Projektowana przebudowa budynku jest mozliwa z zachowaniem odpowiednich norm
i przepiséw prawa.

ROZWIAZANIA MATERIAtOWE

Przed przystgpieniem do prac realizacyjnych przeprowadzi¢ nalezy prace rozbidrkowe w zakresie usuniecia
starych pokryé ceramicznych i PCV z podtdg i scian, catosci stolarki okiennej i drzwiowej oraz likwidacji
oznaczonych w dokumentacji Scian dziatowych. Odspajajacy sie naroznik budynku nalezy przemurowaé na
nowo.

6.1. SCIANY
Sciany i ich czeéci przewidziane do wyburzenia pokazano na rysunkach projektowych.
Przemurowania w istniejgcych scianach wykonywac z cegty petnej lub bloczkéw wapienno-
piaskowych. Przemurowania podcienia strefy wejsciowej sitowni (pom 1/18) wykonac z bloczkéw
gazobetonowych. Sciany ostonowe w podcieniu nalezy oddylatowaé od podciaggdw przektadka ze
styropianu o grubosci 2-3cm. W pom 2/11 wykonac lekkie $cianki z ptyt g-k (grubos¢ oktadziny z ptyt
g-k 2x12,5mm) na ruszcie stalowym. Nowo projektowane Sciany wykanczac¢ tynkiem cementowo-
wapiennym naktadanym maszynowo. Wszystkie $ciany w obrebie budynku malowac farbami
lateksowymi wewnetrznego stosowania z uprzednim gruntowaniem powierzchni). Nie odspajajace
sie i bedgce w dobrym stanie tynki zachowac (zaktada sie konieczno$é¢ wymiany do 30% powierzchni
tynkéw w budynku).
Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawczym.
W pomieszczeniach sanitarnych i kuchni $ciany licowaé ptytkami ceramicznymi biatymi (o
minimalnych wymiarach 20x30cm) na wysoko$¢é 2m (Sciany impregnowac folig w ptynie). Fakture
ptytek uzgodnic¢ z Inwestorem. Powyzej malowac tatwo zmywalnymi farbami lateksowymi. W pom.
1/1i2/1 ze wzgledu na zwiekszone obcigzenie uzytkowe wykonaé nascienne tynki mozaikowe do
wys. 150cm (kolorystyka do ustalenia z inwestorem). Posadzki drewniane w pom. 2/10-13 nalezy
poddac¢ kompleksowemu odnowieniu wraz z lakierowaniem.

Wszystkie Sciany zewnetrzne nalezy dociepli¢ styropianem (gr. 15cm o wsp. A=0,030) i wykonczy¢
metodgq lekkg mokra (tynki silikonowe, barwione w masie) w ramach wybranego, atestowanego
systemu ocieplen. Izolacje sprowadzi¢ do gtebokosci 80cm ponizej poziomu terenu (nalezy zatozy¢
koniecznos¢ odtworzenia chodnika wokdt budynku). Nie odspajajace sie i bedgce w dobrym stanie
tynki zewnetrzne zachowad (zaktada sie koniecznos¢ wymiany do 30% powierzchni tynkéw w
budynku).

Jako kolorystyke przyjac kolory matowe, jasne bezowe. Kolorystyke dobra¢ w porozumieniu z
Inwestorem oraz projektantem w ramach wybranego systemu. Elementy licowe drewniane do
oczyszczenia i przemalowania.
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STROPY, POSADZKI | PODtOGI

Ze wszystkich podtég poza pom. piwnicy oraz garazu usung¢ nalezy wierzchnie warstwy licujace,
wymieniajac je na jednolite wizualnie ptytki typu gress (poza pom. 1/3) o wymiarach 30x30cm o IV
klasie scieralnosci (w pom. ,,mokrych” —antyposlizgowych o minimalnej klasie R9). Kolorystyka do
uzgodnienia z Inwestorem. W pom. 1/3 wykona¢ pokrycie podtogi z homogenicznej wyktadziny typu
tarkett, zmywalnej, niepalnej, antyposlizgowej — lokalizacja jak na rys A-02. Stosowad wytgcznie
rozwigzania o gwarantowanych przez producenta parametrach przewidzianych dla funkcjonalnych
obcigzen w Swietlicy dla dzieci. Wyktadziny montowac¢ wg wskazéwek producenta. Kolorystyka do
uzgodnienia z Inwestorem.

W pomieszczeniach ,,mokrych” przed potozeniem ptytek izolowac¢ posadzke folig w ptynie lub
stosowac izolacje z zaprawy wodoodpornej. W narozach utozy¢ tasme uszczelniajgca z tkaniny
poliestrowej i zastosowac fuge wodoodporna.

We wszystkich pomieszczeniach wyktadziny nalezy wywing¢ na wysokos$¢ 10 cm na powierzchnie
pionowe, a w przypadku zastosowania ptytek ceramicznych nalezy wykona¢ cokét.

Na pietrze na catym obiekcie nalezy wykona¢ nowe sufity podwieszone z ptyt g-k (2x 12,5mm, w
pomieszczeniach ,,mokrych” - hydrofobizowanych) na ruszcie stalowym na wys. w $wietle 350 cm.
oraz na potaciach skosnych do poziomu scianek kolankowych. Malowaé farbami lateksowymi
wewnetrznego stosowania z uprzednim gruntowaniem powierzchni. Sufity nalezy dociepli¢ ptytami z
wetny mineralnej wg rys. przekrojowych z zastosowaniem przepon paro - i wiatroizolacyjnych o wsp.
A=0,030. Zastosowa¢ folie paroizolacyjng z tkaniny poliestrowej o oporze dyfuzyjnym 0.3 < Sd < 25,0
gr.0,02mm.

STOLARKA
Wszystkie okna nalezy wykona¢ jako PCV w kolorze biatym, przy zachowaniu istniejgcych podziatow.
Wszystkie parapety zewnetrzne nalezy wymienié¢ na wykonane z blachy tytan-cynk.

Stolarka drzwiowa aluminiowa (witryny wejsciowe) w kolorze biatym lub PCV o wspétczynniku UK max
=0,9 W/(m?K).

Dla stolarki zewnetrznej okiennej nalezy przyjgé maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta Uk max
=0,9 W/(m?K). Wspdtczynnik infiltracji powietrza dla okien powinien miesci¢ sie od 0,5 do 1,0 m3/
/(m-h-daPa2/3). Zastosowaé nawiewniki okienne dla okien o wspétczynniku a<0,3 m3? /(m-h-daPa2/3).

Drzwi wewnetrzne montowac jako petne z ptyt HDF, ptycinowe, wzmocnione (oScieznice metalowe)
w kolorze wg preferencji Inwestora. Na etapie wykonywania otworéw drzwiowych nalezy
przewidzie¢ pozostawienie rezerwy montazowej (luzu montazowego — 1,5cm z kazdej strony).

Drzwi zewnetrzne wykonac jako aluminiowe o jednym nieblokowanym skrzydle o wym. min.
90x200cm. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz. Skrzydta pokryta folig z filtrami UV o kolorze biatym.
Dla drzwi zewnetrznych przyjaé minimalny wsp. Uk max =0,9 W/(m?K). Stolarka drzwiowa wejsciowa
zamkiem dostosowanym pod dwie wktadki patentowe i bolce antywywazeniowe. Wyposazenie:
klamka, rozeta klasa B antywtamaniowa, kolor srebrny, wktadki (géra + dét) w systemie , jednego
klucza”.

W pomieszczeniach sanitarnych zamontowac skrzydta drzwiowe wyposazone w otwory nawiewne o
przekroju min. 220cm2. Wymiary i oznaczenia przedstawiono na rysunkach rzutéw

Parapety wewnetrzne z PCV o grubosci do uzgodnienia z inwestorem.
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6.4. PRZEWODY WENTYLACYINE
Istniejace.

6.5. DACH
Istniejgce pokrycie dachu do zachowania.

6.6. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
Obrébki parapetéw zewnetrznych, gzymsow, rynny i rury spustowe w catosci do wymiany na nowe z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,8mm.

6.7. WYCIERACZKI ZEWNETRZNE
Przed wejsciami gtdwnymi do budynku montowaé wycieraczki metalowe, seratowane, ocynkowane
w ramie metalowej wysokiej (120x40cm i 60x40cm).

6.8. KOMINY
Nie dotyczy.

6.9. CERAMIKA | ARMATURA SANITARNA
Istniejgcg ceramike i armature sanitarng w cato$ci wymienic¢ na nowa. W toaletach zamontowa¢d
uchwyty na papier toaletowy ze stali nierdzewnej. Miski ceramiczne i umywalki (kolor biaty)
montowac jako wiszgce. Brodziki — akrylowe, biate. Armatura — mosiezna, chromowana (konkretny
typ do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji inwestycji).
W pom. sanitarnych montowac pojemniki na mydto ze stali nierdzewnej szczotkowanej matowej
(okoto 0,51 pojemnosci) oraz uchwyty na papier toaletowy i reczniki.

6.10. PROJEKTOWANY ZAKRES ZMIAN W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

0/1 — Kottownia Wymiana drzwi i okien, malowanie wszystkich $cian i sufitow.
0/2 — Sktad opatu Wymiana drzwi i okien, malowanie wszystkich $cian i sufitow.
1/1 — Przedsionek Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami

typu gress, wymiana drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie
starych tynkéw i wykonanie nowych, malowanie wszystkich scian i
sufitow.

1/2 — Korytarz Wykonanie nowych Scian. Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych,
pokrycie posadzki ptytkami typu gress, wymiana drzwi, likwidacja w
koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych, Wykonanie
docieplanego sufitu podwieszonego oraz docieplenie potfaci skosnych,
malowanie wszystkich $cian i sufitow.

1/3 — Swietlica Pokrycie posadzki wyktadzing typu tarkett, wymiana drzwi i okien,
likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych,
malowanie wszystkich $cian i sufitow.

1/4 -WC Przemurowanie otworu drzwiowego. Usuniecie podtogowych ptytek
ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami typu gress, wymiana drzwi,
likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych,
malowanie wszystkich scian i sufitéw. Montaz ceramiki i armatury
sanitarne;j.

1/5 — Sitownia Wyburzenie Scian. Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie
posadzki ptytkami typu gress, przemurowanie otworu, wymiana drzwi i
okien, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkow i wykonanie
nowych, malowanie wszystkich Scian i sufitow.

1/6 — Pom. gospod. Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami
typu gress, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie
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1/7 — tazienka

1/8 -WC

1/9 — Sitownia

1/10 — Pom. gospod.

1/11 - Garaz

1/12 — Pokdj strazakow

1/13 — Korytarz

1/14 — Pom. gospod.

1/15 — Magazyn

1/16 — Przesionek WC

1/17 — WC/prysznic

1/18 -
Wiatrotap/szatnia

2/1 — Korytarz

NOWICACH INVENT

nowych, malowanie wszystkich Scian i sufitow.

Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami
typu gress, wymiana drzwi, likwidacja w koniecznym zakresie starych
tynkdw i wykonanie nowych, malowanie wszystkich scian i sufitow.
Montaz ceramiki i armatury sanitarne;.

Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami
typu gress, wymiana drzwi, likwidacja w koniecznym zakresie starych
tynkdéw i wykonanie nowych, malowanie wszystkich $cian i sufitéw.
Montaz ceramiki i armatury sanitarne;.

Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami
typu gress, wymiana drzwi, likwidacja w koniecznym zakresie starych
tynkdéw i wykonanie nowych, w tym nasciennego tynku mozaikowego,
malowanie wszystkich Scian i sufitow.

Usuniecie podfogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami
typu gress, wymiana drzwi, likwidacja w koniecznym zakresie starych
tynkdéw i wykonanie nowych, malowanie wszystkich $cian i sufitow.
Wymiana drzwi i okien (poza bramami garazowymi), likwidacja w
koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych, malowanie
wszystkich scian i sufitéw.

Usuniecie podfogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami
typu gress, przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w
koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych, malowanie
wszystkich scian i sufitéw. Wykonanie podestu.

Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami
typu gress, przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w
koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych, malowanie
wszystkich scian i sufitéw.

Wyburzenie Scian. Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie
posadzki ptytkami typu gress, przemurowanie otworu, wymiana drzwi i
okien, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie
nowych, malowanie wszystkich scian i sufitéw.

Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami
typu gress, przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w
koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych, malowanie
wszystkich scian i sufitéw.

Wykonanie nowych $cian. Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych,
pokrycie posadzki ptytkami typu gress, montaz drzwi, likwidacja w
koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych, malowanie
wszystkich scian i sufitéw. Montaz ceramiki i armatury sanitarnej.
Wykonanie nowych scian. Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych,
pokrycie posadzki ptytkami typu gress, montaz drzwi, likwidacja w
koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych, malowanie
wszystkich scian i sufitow. Montaz ceramiki i armatury sanitarne;j.
Wykonanie nowych $cian. Pokrycie posadzki ptytkami typu gress, montaz
drzwi, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie
nowych.

Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami
typu gress, przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w
koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych, malowanie
wszystkich scian i sufitow. Wykonanie docieplanego sufitu
podwieszonego oraz docieplenie potaci skosnych, malowanie wszystkich
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Scian i sufitow.

2/2 — Przedsionek WC Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami
typu gress, przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w
koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych, malowanie
wszystkich scian i sufitdw. Montaz ceramiki i armatury sanitarne;j.
Wykonanie docieplanego sufitu podwieszonego oraz docieplenie potaci
skosnych, malowanie wszystkich Scian i sufitow.

2/3-WC Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami
typu gress, przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w
koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych, malowanie
wszystkich scian i sufitéw. Montaz ceramiki i armatury sanitarnej.
Wykonanie docieplanego sufitu podwieszonego oraz docieplenie potaci
skosnych, malowanie wszystkich Scian i sufitow.

2/4 — Przedsionek WC Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami
typu gress, przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w
koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych, malowanie
wszystkich scian i sufitéw. Montaz ceramiki i armatury sanitarnej.
Wykonanie docieplanego sufitu podwieszonego oraz docieplenie potaci
skosnych, malowanie wszystkich $cian i sufitow.

2/5-WC Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami
typu gress, przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w
koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych, malowanie
wszystkich scian i sufitow. Montaz ceramiki i armatury sanitarne;j.
Wykonanie docieplanego sufitu podwieszonego oraz docieplenie potaci
skosnych, malowanie wszystkich $cian i sufitow.

2/6 — Magazyn Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami
typu gress, wymiana drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie
starych tynkow i wykonanie nowych, malowanie wszystkich $cian i
sufitéw. Wykonanie docieplanego sufitu podwieszonego oraz docieplenie
pofaci sko$nych, malowanie wszystkich $cian i sufitéw.

2/7 — Magazyn Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami
typu gress, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie
nowych, malowanie wszystkich sScian i sufitow. Wykonanie docieplanego
sufitu podwieszonego oraz docieplenie potaci skosnych, malowanie
wszystkich Scian i sufitow.

2/8 — Korytarz Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami
typu gress, wymiana drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie
starych tynkéw i wykonanie nowych, w tym nasciennego tynku
mozaikowego, malowanie wszystkich scian i sufitéow. Wykonanie
docieplanego sufitu podwieszonego oraz docieplenie potaci skosnych,
malowanie wszystkich scian i sufitow.

2/9 — Kuchnia Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, remont parkietu, wymiana
drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkow i
wykonanie nowych, malowanie wszystkich scian i sufitdw. Montaz
ceramiki i armatury sanitarnej. Wykonanie docieplanego sufitu
podwieszonego oraz docieplenie potfaci skosnych, malowanie wszystkich
$cian i sufitow.

2/10 - Swietlica Powiekszenie otworu stropowego celem likwidacji kolizji na ciggu
komunikacyjnym na parterze. Wykonanie $cianki dziatowej. Usuniecie
podtogowych ptytek ceramicznych, remont parkietu, przemurowanie
otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie starych
tynkéw i wykonanie nowych, wykonanie docieplanego sufitu
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2/13 — Magazyn krzeset

2/14 — Pom.
techn./magazyn
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podwieszonego oraz docieplenie potfaci skosnych, malowanie wszystkich
$cian i sufitow.

Wykonanie scianek dziatowych z ptyt g-k na ruszcie stalowym. Remont
parkietu, przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w
koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych, wykonanie
docieplanego sufitu podwieszonego oraz docieplenie potaci skosnych,
malowanie wszystkich Scian i sufitow.

Wykonanie $cianek dziatowych z ptyt g-k na ruszcie stalowym. Remont
parkietu, montaz drzwi, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw
i wykonanie nowych, wykonanie docieplanego sufitu podwieszonego oraz
docieplenie potaci skosnych, malowanie wszystkich scian i sufitow.
Wykonanie docieplanego sufitu podwieszonego oraz docieplenie potaci
skosnych, malowanie wszystkich Scian i sufitow.

Wykonanie scianek dziatowych z ptyt g-k na ruszcie stalowym. Remont
parkietu, montaz drzwi, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkow
i wykonanie nowych, wykonanie docieplanego sufitu podwieszonego oraz
docieplenie potaci skosnych, malowanie wszystkich $cian i sufitéw.
Wykonanie docieplanego sufitu podwieszonego oraz docieplenie potaci
skos$nych, malowanie wszystkich $cian i sufitéw.

Powiekszenie otworu stropowego celem likwidacji kolizji na ciggu
komunikacyjnym na parterze. Wykonanie schodéw stalowych
technicznych (oddzielonych od korytarza ponizej ptytami g-k f
(2x12,5mm). Wykonanie murowanej $cianki dziatowej. Usuniecie
podtogowych ptytek ceramicznych, likwidacja w koniecznym zakresie
starych tynkéw i wykonanie nowych, wykonanie docieplanego sufitu
podwieszonego oraz docieplenie potaci skosnych, malowanie wszystkich
Scian i sufitow.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZEGO — BRANZA KONSTRUKCYJNA

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji przebudowy budynku swietlicy wiejskiej.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Polskie normy i przepisy budowlane
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgc;ji.
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy,
ciezar witasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie Sniegiem.
PN-EN 1991-1-4:2009 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywanie wiatru.
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czesc¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.
PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czesc 1-2: Reguty ogdlne. Projektowanie z uwagi na warunki
pozarowe.
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.
Czesc¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.
PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.
Czesc 1-2: Reguty ogdlne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki
pozarowe.
PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czesc 1-1: Postanowienia ogdlne.
Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkéw.
PN-EN 1995-1-2:2008/AC:2009 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Cze$¢ 1-2: Postanowienia ogdlne.
Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.
PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowych.
PN-EN 1996-1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czesc 1-2: Reguty ogdlne. Projektowanie konstrukcji z uwagi
na warunki pozarowe.
PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czesc 2: Wymagania projektowe, dobér materiatéw i wykonanie
murow.
PN-EN 1996-3:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czesc 3: Uproszczone metody obliczania konstrukcji murowych
niezbrojonych.
PN-EN 1997-1:2008/AC2:2010 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czesc 1: Zasady ogdlne.

W oparciu o powyzsze, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
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budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) przedmiotowg inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii
geotechniczne;j.

ROZWIAZANIA MATERIALtOWE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Gtéwne elementy konstrukcyjne istniejgcego budynku znajduja sie obecnie w DOBRYM stanie technicznym.

Projektowana przebudowa nie bedzie miato istotnego wptywy na poziom obcigzen istniejgcej konstrukcji
budynku.

Nadproza drzwiowe w nowo wykonywanych lub powiekszanych otworach wykonadé z belek stalowych
dwuteowych IPN 160 oraz IPN 200.

W $cianach ostonowych oraz nowo wykonywanych dziatowych - nadproza z belek prefabrykowanych
systemowych.

11
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ZESTAWIENIE STALI - PRETY

SZTUK d Dtugosc Masa Razem
(mm) (m) (kg) (m)
14 10 4,35 2,68 60,90
14 10 5,45 3,36 76,30
10 10 1,50 0,93 15,00
60 6 1,50 0,33 90,00
RAZEM DtUG. (KLASA STALI Bst500S)
(kg/m) (m) (ka)
0,22 90,00 19,98
0,61 152,20 93,91
MASA - Razem 113,89

(w zaokragleniu!)

STAL Bst500S,B500A (A-IIIN)
BETON C20/25 (B25)

SCHEMAT GIECIA ZBROJENIA

Stal B500A,Bst500S,Bst500M,B500SP

in, vewnetrzna e agieca 9

HAKI | PETLE | = .

SREDNCA GECIA PRETOW 9m

PRETY ODGIETE | Shmomm mpeumie

>10cm oraz >7¢ 10¢
> 5cm oraz >3¢ 15¢ ., —
= 5cm oraz <3¢ 209 DLUGOSC PRETOW L = £s ‘.77

Wymiary zbrojenia sa wymiarami zewnetrznymi (gabarytowymi)

I N V E N PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
mgr inz. Jacek Krawczynski

ul. Spétdzielcza 11/4; 58-100 Swidnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl

obiekt:

SWIETLICA WIEJSKA

adres inwestycji:
Nowice, dz. nr 134/1, 265/5, 135/1, 136/7, 275, identyfikator
021904_5.0005.134/1, 265/5, 135/1, 136/7, 275

inwestor:
Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slgska

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

branza:

KONSTRUKCJA

projektant/nr uprawnieri: podpis:
mgr inz. 'Il')omsz Wizerklanisu_kko ke 247/99/DUW
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczef DO$/BO/0519/01

sprawdzajgcy/nr uprawnieri: podpis:

rysunek:

Bieg schoddw zelbetowych

data: skala: nr rysunku:
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