
5

2

1

3

4

beton C8/10 grubości 15 cm

Ø62,5

15 Ø120 (Ø150)

Ø150 (Ø180)

15

1
8

Tab.2
ELEMENTY ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO

Nr Element ilość Uwagi

1

2

3

5

Dolna część studni - złącze z uszczelką 

Ø1000, wysokość 1200 mm

Beton wodoszczelny

C35/45

Krąg betonowy Ø1200, H=750 mm

złącze z uszczelką

3

12

Beton wodoszczelny

C35/45

Beton wodoszczelny

C35/45

3

Płyta pokrywowa Ø1200/625, H=180 mm

Właz żeliwny kanałowy okrągły klasy D400

o prześwicie 600 mm, wys. korpusu 115 mm

Z przykręcaną 

pokrywą na rygle

3

4

Beton wodoszczelny

C35/45

6

Krąg włazowy Ø625, H=750 mm

DOPŁYW

3

A A

A-A

5
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Uwaga ! Zestawienie materiałów wskazano jako przykładowe

Wysokości kręgów włazowych należy dostosować do warunków

budowlanych oraz posadowienia wpięcia przyłącza kan. sanit.

uszczelka z gumy

elastomerowejna

połączeniu pierścieni

studn. bet.

na podsypce piaskowej


