kanat wyrzutowy wyprowadzié p

kanat wyrzutowy wyprowadzi¢ ponad dach,

nasada hybrydowa typu turbowent plus 8200 mm,
U=230 V; P=100 W, V=240 m%/h

posadowiona na podstawie dachowej (hy;=0,4 m),
sterowana elektronicznym regulatorem predkosci
obrotowej zamontowanym na Scianie

nasada hybrydowa typu turbowent plus 6200 mm,
U=230 V; P=100 W, V=240 m
posadowiona na podstawie dachiowej|na podstawie dachowe]
(hmi=0,4 m), sterowana elektroniczn
obrotowej zamontowanym na $gianie

UWAGI.

1. Miejsca przejé¢ kanafdw przez Sciany nalezy uszczelic pozostawiajge

szczeling dylatacyjng.

2. Przed zamdwieniem ksztaftek i kanatow wymiary sprawdzi¢ na budowie
3. Kanafy i ksztattki fgczqee urzqdzenia z instalacjg zamawiaE

po sprawdzeniu wymiardw na budowie.

4. Kanaty wentylacyjne podwieszac do konstrukeji budynku stosujqc
standardowe zawiesia. Rozstaw zawiesi zgodnie z warunkami

technicznymi.

5. Nalezy zapewni¢ odpowiednie otwory rewizyjne umozliwiajgce dostep
do przepustnic requlacyjnych, mechanizmdw (sifownikéw) oraz
wentylatoréw umieszczonych w zabudowie stafej (np. pfyty G-K)
lub w przestrzeni stropu kasetonowego/rastrowego.

6. W miejscach uzasadnionych technicznie na kanafach nalezy wykona¢

otwory rewizyjne.

7. PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ STROPY | SCIANY O ODPORNOSCI
OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI30 LUB EI60 NALEZY WYKONAC W KLASIE

ODPORNOSCI OGNIOWEJEI TYCH ELEMENTOW.

kanat wyrzutowy wyprowadzi¢ ponad dach,

wyrzutnia dachowa $250 mm typu B, okrqgfa,
wyposazona w lamele, izolowana, z przejéciem dachowym
(hmir=0,4 m) do montazu w dachu o poszyciu blaszanym,

kanat wyrzutowy w

nasada hybrydowa
U=230 V; P=100
posadowiona na poj
sterowana elektroni
obrotowej zamonto
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e ! 4 nasada hybrydowa typu turbowent plus 8200 mm,
1 . U=230 V; P=100 W, V=240 m3/h
3 posadowiona na podstawie dachowe] (hyr=0,4 m),
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Nanym na_Scianie \ typu turbowent plus 200 mm, posadowionej
RN ARRRRRRAARY na_podstavie dachowej, sterowany elektronicznym

regulatorem predkosci obrotowej zamontowanym
na scianie

kanat wyrzutowy wyprowadzié ponad dach,

nasada hybrydowa typu turbowent plus 8200 mm,

U=230 V; P=100 W, V=240 m3/h

posadowiona na podstawie dachowej na podstawie dachowej
(hmi=0,4 m), sterowana elektronicznym requlatorem predkosci
obrotowej zamontowanym na Scianie
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