wu25x2,5

52,5, 1,5 dm3/s

istniejgca studnia schiadzajgca
projektowana pompa zatapialna

=N

zwu25x2,5

2x 70 925

podlicznik_z.w.u.

LEGENDA:

OZNACZENIA:
instalacja wody zimnej (OSP)

instalacja wody zimnej (SWIETLICA) v Zzw Zawor zimnej wody
. . Lo - Pf Ptuczka todletowa
instalacja wody ciepfej - 7m Tmywarka
konolfzoc!o son!tornu o o & 2 Wylewka Zlewozmywakowa
ZESTAW WODOMIERZOWY (ZWeT) " Fom. nr gBlizacjo sanitarna (przejscie do piwnicy) A um Wylewka umywalkowa (w sanitariatach czasowa)
zawdr odcinajacy grzybkowy przelotowy dn32 . R . ..
. redukcja dn32/dn20 w pion kandlizacji sanitarnej R Rewizja / czyszczak
. prostka dn20 RW Rura wywiewnq

"

2
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4. wodomierz iPER SENS 0
5. redukcja dn20/dn32

6. zawdr odcinajqcy grzybkowy przelotowy ze spustem dn32
7. filtr siatkowy do wody pitnej dn32

8. zawdr antyskazeniowy typu BA dn32

9. zawdr odcinajqcy grzybkowy przelotowy dn32

pion instalacji wodnej

Srednice pojedyiczych podejsc wody do przybordw sanitamych:
(érednice nominalne, wewngtrzne):
~Umywalka, podejscia w.z. i w.c. 815, 415

zwu40x3,7

rura ostonowa  c.d. wg PZT

—Zlewozmywak podejscia w.z. i w.c. 820, 815

podejscie wody zimnej z mozliwoSciq podigczenia
zmywarki

—Pluczka , podejscia w.z. 915
—Imywarka , podejscia w.z. 20

De63

istniejgce przylqcze wodociggowe
D

1. Przed przystgpieniem do redlizacji zapozna€ sig pozostafymi projektami instalacyjnymi oraz sprawdzi¢ wymiary z natury.
Wszelkie rozbieznosci zgfosi¢ projektantowi celem dokonania korekty rozwigzania projektowego.

Roboty budowlno—instalacyjne muszq byé prowadzone z réwnolegtq koordynacjg migdzybranzowq.

2. Przejécia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego oraz przegrody ( Sciany i stropy), dla ktérych wymgana klasa
odpornosci ogniowej wynosi EI60 i wiecej, wykona¢ z zachowaniem odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej wymagane] dla

Przejécia przewdddw przez strop i Sciany ponizej terenu wykona¢ joko wodo i —gazoszczelne.
Wszystkie instalacje rurowe zaizolowa¢ izolacjq wedfug wytycznych zawartych w opisie technicznym.
Wytyczne w uwagach oraz oznaczenia w czgéci rysunkowej traktowaé fgcznie.

— przewody gtowne kandlizacji sanitarnej — 1,5% w kierunku od piondw i przybordw,

— przewody instalacji wodnych — 0,3% (minimum 0,1%) w kierunku piondw lub przybordw.
4. Przewody mocowa¢ do konstrukcji stropdw lub $cian przy pomocy zawiesi systemowych, w rozstawach zgodnie z

5. Przejscia przewoddw przez przegrody nalezy zabezpieczyC rurami osfonowymi i uszczelnic szczeliwem migkkim.
9.Wykonawca zobowiqzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowq catosciowo. Wszelkie elementy nie ujete
na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub
zestawieniu materiatéw, nalezy traktowa¢ tak jakby byly ujete we wszystkich czesciach dokumentacji
szczegdlowo zapozna¢ sig z projektami pokrewnymi w tym
z projektami branzowymi, w celu prawidlowego okreslenia zakresdw rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz
granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie okreslonego zakresu prac;

Dopuszcza sig zastosowanie elementéw i rozwiqzan réwnowaznych, o parametrach nie gorszych niz okreslone
w projekcie, po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem. Zabrania sie dokonywania nie uzgodnionych zmian
stosowanych materiatéw i wyrobdw. Zamiana wyrobdw uzgodnionych i opisanych podlega kazdorazowo
uzgodnieniu. Wykonawca dokonujgcy zmiany bez uzgodnienia z Inwestorem, inspektorem nadzoru
inwestorskiego i projektantem, potwierdzonego na pismie, musi liczy¢ sie z koniecznosciq rozbidrek lub
demontazu urzqdzen, tak aby stan z przyjetq przez Inwestora dokumentacjq oraz Decyzjq Pozwolenia na

z zaworem zwrotnym De40 PEH
6=2,5 m3/h; dp=3,5 mH20 .
S0 _‘ e
- UWAGI
PEHD32 I De40| PEHD
Klejone | Zwu25x2,5
wu25 Zwu32x3,0
2525 podlicznik z.w.].i
| POM.O/2 | 52,5, 2,5 dnf'/s
| 2575 m? 2x 20 925
{ danej przegrody (El).
B \ wu32x3,0
uzsad I (hor) X . I
d 3. Przewody instalacji prowadzi¢ ze spadkiem:
2wu20x2,25 Zwu25x2,5 |
|
| ,
| wytycznymi producenta.
|
\
|
|
\ . ) . . P
| projektowej. Wykonawca zobowigzany jest réwniez
|
|
} Opis techniczny jest integralng czesciq projektu arch—bud.
\
|
\
|
\
|
|
\ Budowe zostal przywrdcony.
|
\
|
77777777777777777777777777777777777777 1
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UWAGI - instalacja wody:

Piony i poziome odcinki rozprowadzajace wody wykonaé
z rur z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa)

z wkiadkg aluminiowg.

Przewody wody izolowa¢ termicznie.

Przejscia przez Sciany konstrukcyjne wykona¢ ochronnych
rurach stalowych wypetnionych szczeliwem plastycznym
niepowodujacym korozji.

Zabezpieczenie przejs¢ przewoddw niepalnych przez
przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢é masq
ogniochronng dla instalacji z tworzyw sztucznych

w klasie odpornosci ogniowej przegrody budowlanej.

Na przewodach magistralnych i ogafezieniach do
poszczegdlnych podejs¢ instalacyjych do przyboréw
sanitarnych nalezy zainstalowaé zawory odcinajqee.
Przed kazdym punktem poboru wody przewidziano
montaz zawordw odcinajgcych instalacje wodnq.

I S

UWAGI - instalacja kanalizacji:

Zabezpieczenie przejs¢ przewoddw niepalnych przez
przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢ masq
ogniochronng dla instalacji z tworzyw sztucznych

w klasie odpornosci ogniowej przegrody budowlanej.
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC.
Instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowq wykonac
z rur PVC klasy SN8, SDR34,

Na instalacji kandlizacji sanitarnej zamontowac rewizje.
Rury wywiewne RW kanalizaji sanitarnej wyprowadzi¢
ponad dach budynku.

Na instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢
czyszczaki podposadzkowe oraz na pionach
kanalizacyjnych do rur wywiewnych (zgodnie z
dokumentacjq projektowg
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