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Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.
414 z pdziniejszymi zm.) podpisani ponizej projektanci oswiadczaja, ze objety niniejszg dokumentacjg projekt
zagospodarowania terenu p.n. ,,REMONT | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE) ORAZ POMIESZCZEN OSP W
NOWICACH” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
o) om0 s
(KONSTRUKCIR) Waeranisk | 247/59/00

(NSTALACIE SANITARNE)  Kraweopfits DOS/0419/PWeS/17
OPRACOWUIJACY mgr inz. Andrzej

(INST. ELEKTRYCZNE) Niczyporuk UAN.VI-f/3/26/89
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest remont i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej potozonej
na dziatce nr 134/1 oraz na dz. nr 265/5, 135/1, 136/7, 275 (infrastruktura techniczna) we wsi Nowice wraz
z pomieszczeniami ochotniczej strazy pozarnej znajdujgcymi sie w tymze budynku.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Objeta zakresem opracowania dziatka potozona jest we wsi Nowice. Dziatka jest prawie w catosci
zabudowana budynkiem Swietlicy wiejskiej i uzbrojona w petng infrastrukture techniczng i komunikacyjng
niezbedng do funkcjonowania obiektu. Dziatka jest niezadrzewiona.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

3.1.

3.2.

ARCHITEKTURA

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie:

e przebudowe i remont istniejgcej swietlicy wiejskiej — nie ingerujac w istniejace zagospodarowanie
terenu.

USYTUOWANIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

MIEJSCE TYMCZASOWEGO SKtADOWANIA ODPADOW STALYCH
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

POSADOWIENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

ZIELEN
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

DOJAZDY, DOJSCIA ORAZ ZEWNETRZNE MIEJSCA PARKINGOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

UKLAD KOMUNIKACYJNY ORAZ ZJAZD INDYWIDUALNY — WPIECIE KOMUNIKACYJNE
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

KANALIZACJA SANITARNA — PRZYtACZE DO BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA
NA NIECZYSTOSCI CIEKLE

Istniejgcy zbiornik bezodptywowy trzykomorowy — do demontazu i wymiany na nowy.

Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie podtgczone do zbiornika bezodptywowego
trzykomorowego z kregéw betonowych w wykonaniu szczelnym o pojemnosci 10 m3. Zbiornik
bezodptywowy nalezy wyposazy¢ w elektroniczny sygnalizator stanu napetnienia zbiornika.
Szambo nalezy wyposazy¢ w kominy wtazowe oraz ptyty wtazowe z otworami inspekcyjnymi
do wyciggania nieczystosci, przykryte wtazami zeliwnymi D400. Pokrywy wtazowe nalezy
wyposazy¢ w zamkniecia ( rygle ) przed niepozagdanym otwarciem majgce za zadanie
uniemozliwi¢ otwarcie pokrywy wtazu bez specjalnego klucza, a tym samym zabezpieczenie
studni przed dostepem oséb niepowotanych. Wlot do szamba nalezy wykona¢ o srednicy 160
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mm. Zbiorniki komér zbiornika bezodptywowego nalezy wyposazy¢ w kominy wentylacyjne o
srednicy 110 mm, zakoriczone daszkiem, wykonane z stali kwasoodporne;j.

Przed wpieciem do zbiornika przewidziano montaz studni rewizyjnej wykonanej z PVC o
srednicy $425 mm. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek
kielichowych typu PVC-U klasy min SN8; SDR 34; PN 8 o srednicy Dy = 160 mm, uszczelnionych
na uszczelki gumowe — trasowanie jak na zatgczonym rys. PZT.

Na instalacji kanalizacji zaprojektowano studzienki rewizyjne $425 wykonane z PVC.
Przykrycie studzienki rewizyjnej, zgodnie z normg PN-EN 124: 2000, wtazem zeliwnym klasy C
250 mm w wykonaniu szczelnym dla ciggu pieszych oraz klasy D 400 dla ruchu pojazddw.
Wykopy wykonywa¢é sprzetem mechanicznym, a na odcinku uniemozliwiajgcym prace sprzetu
mechanicznego roboty wykonywac recznie. Przy kolizjach przestrzegaé przepisdw ogdlnych
BHP, oraz postanowien normy BN-83/8936-02 "Wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne i
wodociggowe” i zalecen instytucji uzgadniajgcych.

W przypadku prowadzenia prac w gruncie z wysokim poziomem wdd gruntowych lub w
gruncie niespoistym wykopy nalezy odpowiednio oszalowa¢ oraz zabezpieczy¢ przed
osunieciem sie mas ziemnych. Wykopach z wysokim poziomem wdd gruntowych nalezy
odwodni¢ na czas prowadzenia prac montazowych zgodnie z zachowaniem przepiséw BHP
oraz z zasadami wiedzy techniczne;.

Przewody utozy¢ na podsypce piaskowej 10-20 cm. W przypadku wystepowania gruntéw
piaszczystych jako podsypke wykorzystac grunt rodzimy. Zasypka przewodu powinna by¢
wykonana do wysokosci minimum 20 cm nad rurg piaskiem bez kamieni i gruzu. Zaleca sie
wykonanie tej warstwy na mokro i ubicie drewnianymi ubijakami.

Prace budowlane wykonywaé¢ w wykopie wasko przestrzennym, sciany wykopu zabezpieczy¢
obudowg pozioma luzna.

Inwestor powinien zleci¢ powykonawcze geodezyjne pomiary trasy przewoddéw
kanalizacyjnych przed jej zasypaniem.

Przewiduje sie wykonanie ogrodzenie siatkg Hmin=1,5 m wokot zbiornika bezodptywowego z
furtkg zamykana na klucz, z napisem na furtce "OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM WSTEP
WZBRONIONY".

KANALIZACJA DESZCZOWA — DO ISTNIEJACEGO ODPtYWU W ZARUROWANYM ROWIE
MELIORACYJNYM

Odprowadzenie wdd opadowych realizowane jest do istniejgcego rowu melioracyjnego
zarurowanego oraz do istniejgcej studni chtonnej - odprowadzenie wdéd deszczowych do
zagospodarowania na terenie inwestora. Istniejgca kanalizacja deszczowa — do przebudowy.

Przykrycie istniejgcej studni chtonnej, zgodnie z normga PN-EN 124: 2000, wtazem zeliwnym
klasy D 400.

Instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur i ksztattek kielichowych PVC klasy S; SDR
34; SN 8 o srednicy Dy = 160 mm, uszczelnionych na uszczelki gumowe — prowadzonych jak na
rys. PZT — po trasie istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Odprowadzenie wéd opadowych z odwodnienia rur spustowych z dachu do studni
inspekcyjnych systemowych PVC o $rednicy wewnetrznej min. @ 425 mm wyposazone w rure
teleskopowag, pierscien odcigzajacy i pokrywe zeliwng klasy C250 w ciggach pieszych i terenach
zielonych oraz klasy D400 w ciggach jezdnych oraz poprzez studnie rewizyjne o srednicy 1000
mm i studnie betonowg osadnikowg wyposazong w osadnik denny o pojemnosci 1,0 m3.
Przykrycie studzienek rewizyjnych, zgodnie z normg PN-EN 124: 2000, wtazem zeliwnym klasy
C 250 (na terenie przeznaczonym dla ruchu pieszych ) oraz D400 ( na terenie z
przeznaczeniem dla ruchu samochodowego ) o srednicy dn = 600 mm w wykonaniu szczelnym.
Studnie wykonane z PVC nalezy docigzy¢ pierscieniem docigzajgcym, zabezpieczajgacym przed
obcigzeniami pojazdami.



REMONT | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE) ORAZ POMIESZCZEN OSP W
INVENT

10.

NOWICACH

Przewiduje sie wykonanie ogrodzenie siatkg Hmin=1,5 m wokdt systemu retencyjno-
rozsgczajgcego z furtkg zamykang na klucz, z napisem na furtce "OSOBOM
NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY".

3.3. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE ELEKTRYCZNE BUDYNKU — WLZ

Budynek zasilany jest ze ztgcza kablowo pomiarowego ZK-P posadowionego przy wejsciu
gtéwnym do budynku. Od ztgcza kablowo-pomiarowego utozy¢ wewnetrzng linie
zasilajgcg(uktad TN-S) do tablicy bezpiecznikowej TB budynku. Wiz wykona¢ kablem YKY 5x16
mm2 ufozonym w ziemi i pod posadzka oraz dodatkowo ostonic¢ rurg fi 40 mm koloru
niebieskiego. Projektowana rozbudowa powoduje kolizje z kablem zasilajgcym ztgcze kablowo-
pomiarowe, ktory jest w eksploatacji przez TAURON Dystrybucja. Nalezy odkopac istniejgcy
kabel i dokona¢ wstawki z okoto 5 metrow kabla (najprawdopodobniej kabel YAKY 4x35
mm?2). Zastosowac zestaw naprawczy do tgczenia kabli. Kabel utozy¢ minimum 1 metr od
budynku. Do sygnalizatora napetnienia zbiornika $ciekow utozy¢ kabel YKY 3x2,5 mm?2. Kabel
na catej trasie utozy¢ w rurze ostonowej o srednicy 40 mm.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
BUDOWLANEJ

Pow. dziatki nr 134/1 400 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych 296 m? (bez zmian)
Powierzchnia utwardzona (powierzchna drég, parkingéw, placéw i chodnikéw) bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna bez zmian

DANE INFORMUJACE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB
DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nie dotyczy.

DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA, NA KTOREJ PROJEKTOWANY JEST BUDYNEK, JEST WPISANA
DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY

Nie dotyczy.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
Nie dotyczy.

INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

INFORMACIJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALtYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO | ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

10.1. PRZEPISY PRAWA, W OPARCIU O KTORE OKRESLONO OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII
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Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji uwzgledniono nastepujgce akty
prawne:
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.) — PB; art. 3, pkt 20):
obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu,
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2015.199
j.t.)-PzP,
ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) -DP,
Rozporzgdzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) — WT,
Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na érodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) — OS.

USYTUOWANIE OBIEKTOW NA DZIALCE - §12 | §18-23 WT
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego..

MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH - §18, §19. WT
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

ODLEGLOSC PROJEKTOWANEGO BUDYNKU OD OBIEKTOW Z POMIESZCZENIAMI PRZEZNACZONYMI
NA POBYT LUDZI NA DZIAtKACH SASIEDNICH UMOZLIWIA NATURALNE OSWIETLENIE TYCH
POMIESZCZEN (§ 13 WT).

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW STALYCH - §23.1. WT
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

NAStONECZNIENIE POMIESZCZEN W BUDYNKACH NA DZIALKACH SASIEDNICH (DLA ZABUDOWY
SRODMIEJSKIEJ) — § 60 WT.
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

USYTUOWANIE BUDYNKU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE — § 271-273 1 213 WT.
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

INWESTYCJA NIE ZALICZA SIE ANI DO PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZAWSZE ZNACZACO, ANI
POTENCJALNIE ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO — NIE WYZNACZA SIE STREF
OCHRONNYCH WYKRACZAJACYCH POZA GRANICE DZIALKI OBJETEJ INWESTYCIA.

INWESTYCJA NIE JEST ZRODLEM UCIAZLIWOSCI WYKRACZAJACYCH POZA GRANICE DZIALKI
OBJETEJ INWESTYCJA, A POWODOWANYCH PRZEZ HAtAS, WIBRACJE, ZAKLOCENIA ELEKTRYCZNE |
PROMIENIOWANIE, ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, WODY | GLEBY, STREFY SANITARNE.

WYZNACZA SIE OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI OBEJMUJACY DZIALKI INWESTORA NR
134/1, 265/5, 135/1, 136/7, 275. OBSZAR ZAZNACZONO W PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Nie ma.
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ANALIZA ZAPISOW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

INFORMACJE DODATKOWE

Projektowane przedsiewziecie zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko nie zalicza sie do przedsiewziec
mogacych zawsze oraz potencjalnie oddziatywa¢ na Srodowiska i nie wymaga uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac prowadzenie wszelkich robét moggcych
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ znaleziony przedmiot, zabezpieczy¢ go przy uzyciu dostepnych srodkéw oraz
powiadomic¢ wojewddzkiego konserwatora zabytkow lub wéjta (burmistrza, prezydenta miasta) o jego
odkryciu.

Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu
architektoniczno-budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe stanowi odstapienie w
zakresie:

1) projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w przypadku zwiekszenia obszaru oddziatywania
obiektu poza dziatke, na ktdrej obiekt budowlany zostat zaprojektowany;

2) charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego dotyczacych:

a) powierzchni zabudowy w zakresie przekraczajacym 5%,

b) wysokosci, dtugosci lub szerokosci w zakresie przekraczajagcym 2%,

c) liczby kondygnacji;

3) warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepetnosprawne, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

4) zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci;

5) ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktéw prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

6) wymagajacym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwolen lub uzgodnien, ktére s3 wymagane do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub do dokonania zgtoszenia:

a) budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub

b) przebudowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o ktérym mowa w art. 29
ust. 3 pkt 3 lit. d;

7) zmiany Zrédta ciepta do ogrzewania lub przygotowania cieptej wody uzytkowej, ze Zzrédta zasilanego
paliwem ciekltym, gazowym, odnawialnym zrédtem energii lub z sieci cieptowniczej, na zrédto opalane
paliwem statym.

5a. (uchylony)

5b. Przepisow ust. 5:

1) pkt 1 nie stosuje sie do urzagdzen budowlanych oraz obiektéw matej architektury;

2) pkt 6 nie stosuje sie w zakresie odstgpienia od:

a) projektowanych warunkéw ochrony przeciwpozarowej, jezeli odstapienie zostato uzgodnione pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej,

b) wymagan zawartych w pozwoleniu wtasciwego konserwatora zabytkéw wydanego na podstawie
przepisOw o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami, jezeli odstapienie zostato uzgodnione z
witasciwym wojewodzkim konserwatorem zabytkéw,

c) projektowanych warunkéw higienicznych i zdrowotnych, jezeli odstgpienie zostato uzgodnione z
witasciwym panstwowym wojewoddzkim inspektorem sanitarnym.



“dd MopEll oy BOZT erobauxg EMDSeM 2 oupalscdzag ais akinyyejucy gn)
(A FAOTERYYIIRRGZ] MAY TMOPE]IUINY AQZ] WAMOISWIS]U| 31SIMIa5 WAUZD)QNd & B|USZIDE|MSEZ
AulAZEALaM JU Dk(Epod JIFPMEIOS BUZOL NIUSZIPRIMSRT WAZS[2IUIL & SIBMET SR

JdAAS-H6LL-IABE-EA6T-EC00-SA

reuazapeimsez AulAdexyfizm ay

‘dd MOy AQZL Aped [(BMOB3UN( BIRZIIUPOMEZI “HNIDE0N EULY
1za74d dy MOINSYYIY AQZT WIAUZDATRWIIOJL IWBISAS M SUZAIL0L D cuesidpod

A TLOT-TT-TE (BILUP Op suzem jJsal a1uszipeImsSez

TMBROJN ) ZE0Z-P0-ZT (BIUSZIpRIMSEE BluemalauabAm aoslaiw | e3eg
A ZODT-Z0-T0 PO AUUAZ) ¥au0§ZD

*€£T00-54 wasawnu pod

dd Moy Azl lamolBdlyo erskjsoujoq moduorzd 55! U Auesidm 3530
Am\omam;_"_-; "NV AU usiusmesdn yrAuepersod aisauyez m | [auzauoiyiyale psouie(d>ads m
suya@EMopng M LaAUZIIUY 2] IDYUny YoAUIZpowlRs eluaiufad op amopomez albeyyljemy Adklepersod

WNA (IZBY, UPRAWNIENIA)

smoqAzig mepepp fozipuy ‘yYaie *zul 16w

127 'BZIPRIMSEE dd MOPIDIIYDIY AQE] epey emoBANO eyskisouiog

{moyajiyaie A5)] z sidAm)
TYNIODAYO - AINIAZOAVIMSVYZ

pd

dd MopalILyaly Agz] epey emoBaaQ exsklsoujog

[ (AIH57T0d (3LITOdSOUAZDIZY ]

MOLATLIHOYWY VHZI

m\%ﬁ%&

e
S0
PN TS @
! =
I,
i

P4

CZESC FORMALNO -P

| pauswepuny FEONOI}EUOH waTuezobIAM z - (OAUBTAOPNQ MO3

=}NI38U0Y BFUBZI

e el arneEl !....._LH:« nzu’

A

g
v
I

y 3 4 . ] - L
BT BB 5 m.... yakzaqEup
N R \. 4
oA ,\aa.u.ﬁ 9K
ayvukzago (CzAvop Fuutddap
\o

‘L §7 m.wu”o“.num
syokurezoBuzeMaTU 8TUZOA3 38 ._ﬂox:.uuncon zohuu?«.a?.u_w._wcso o:nom:
2

Aul
@TU800 ZRIO YOAUBTMOPNG MOIUAWITI UD
m.nuuwmw Maﬂﬂﬂoﬁoavnnx : 4 m uemoJaty ‘Amopnq aﬂcnrououw -
-uoy J PFUBMOJOZPEU ‘VTUBMOIATY OP - uzoAzZ]J Q9SO BFAIOTUMOPNQ
L*3sn ‘v §
syokurezoeuzdmnatu atuzohams FlLoMnIISUOH yokzsfatupniy ¥

fnokuzolhziy q9s0
awepung FloynJg3suoy watuezokgin z 'y
nuﬂu“wwwwhww:sn Hu zumnoﬁkocg APINOTQO nohcuﬁzovsn..o:nhogncox /a

p and ‘peasn ‘2 §

‘yokuemopnq #93NaTQ0 YOTHTOZSA yoAuzoFuo3NIFTUIIR /e
1YLz BTMZOS BTSAINEZ A no3yefoxd wyuezpbzaods -|
op .-Z:omﬁakaﬁc 1sal

-

=283 NuE}Ss

* (emopomvs cfoumufaddy o 9
e S A e 2
- = d n
W, R ————— 2 g
= - e 7 o
. m O
; 9 19youtefssds fszpol) .
i fauzojuo3Neafydae 7
(fagun) (ezpoas) e S
Teyue el oad
it Wfojunj yoAujarzpowes ejuemAuoyim op dobfejuzemodn IMOPOMEL auemoioBAzad wper

J—

——— ASROUEGE M 1 TELS TUReTAN §z “IUP (Ao

{Amopomer — Kmoxnwu 1n3L3) b
S ————— A8 JyoIe htuﬁhﬂ:ﬂ hﬁvnﬂﬂtﬁ

-

s (oxspmzen | bum . .
e TNSAORAZUD fazaany U

o7 018 wzpisim3s (9% 2od ‘g IN N ZQ) AMPIUMOPNG M YRAEIWR AU __&5._"3532
-e3ds M 3 GLg] O¥aIN] 0Z PIUP T WHSIMOPOI§ AUONPO | FAMOUDIRL, PHISPOCSOD RIS WUILPRZ!
W YT LW gl T g ety § fLediLtasal’e § aimmspod

smpumopnq M yAuzuYe) [auny yLupEpowss spRud op
0DIMOGOMVZ VINVMOLODAZEd NINIZAUIIMIS O VIZXD3d

/06 /€ J3-TA° NVO
' eded. % . 3 ST

.-

3 O ~R0-0661 TR " YSAZIGTEA . ............




"EMLHULASENG
) AUATUL AT TeemcB By o [eam s weinig T 6 Ny epocy qnp pd- Ecequd e esg o amcpng e bty L7 (FIEcd #ocs

B EIUPLREIANEET SER0 (SIE g e pny brow od BT ATRmelds EUTOW N IVRPTIREIMET WATHRIvIN My SWER Irrum elded slaeniphiam

| AT 2 EcUSERn | W ESd poad W AT IEd G WU RN Jof= Yahuameld s 1mys w e B pod suTEmmcU
Bz nieyuipes oBauemcy | | eay cEauTeas Soowied A ad winessoqpt )z w SuTaw ey 3@ wesidpod whutradieg suctiEde lumauei pa e
17E350d an BUER 1OGET Tod OFT M TOOR 1T | WAUTAUC YA & ssidped © 1) TO0T SHUSETIAL BT BV T ARRELEN T 150 © LE MupeEs|

BN UMAP NG MAIAUAZU| A 2| [3maFH 0 (35 IFou0g ApeY AdRzI U pamazld Iy syedazazg zsnuer

2z N300 GR-ZT-TZ0T MMP M NIE AT 37 aFauemay| ) |BMy agauzem Adawad dzid whuemaypiam
WhHzuaI1y3)d wasidpad whuzaaidzag auazideda | AINZIN04T43| 3 FUEMDIFUATAM DIRISAZ JIMIZIPE IMFEE

TE ZT-T20T 0P T0-T0-7Z07 po auzea 3s3| ajuszopemsez azsfaiun

“[auimAs DsoUeIZpamodpo po 2 uaziaidzagn

auedewAm EpeEisod | A0 |UMOENE MOJISIVAZU AGZ| [eaodauyn [2135E SO0 o Wa HuoED 3sa]
EIQD) EIUS |31 00595 'E/TT [2145MOpop 5 N BIUENZS3ILIEE SaUpE

TO/6TS0/0F/500 WAL AIUS RIS SZIALUNU O YNIUEMIIZ|A Z5SEWO ] UE]

= EMT-NDD-8HE-504
AR LA e BT RWOL @

3URZIPEIMSEZ

YMLIINMOONE
MOHIINAZNI

¥y 8 I |
YA510d

e

SN

HANE

®

Hed30p munuiing 6P po 1P p| FEuid w oRsnpimoaieq Apasaloy waspiwpansed
ez ofaowpwopng rucrpey opadsu] cfsumsin op sunowpo siningelzed ifzisep lnslveu po

LEHT
m yel wegazso usirspimod 7 mymiwr gy surpaopng moruweds o mmoers pade (uwdinod

AINIINAYSYEN

frurpmopaq-oulloynnsuey ppouiri>ads m
parsuesdo raq viuvwopgafosd op

AMNA/6ELrT Luliuapias oy
ANVIMOUNE VINTINMVHAN

32300) BISARE M '3 G961 FATE 7| RIUP MUICOTPOIN
vapmuaopng Jul Hw
SHOYMIUPYLCLY| ProTioMmG ] TR

ifupua
(3¢ 2od ‘g 1N 4 5661 2 1) T(1) SiNumOPaq M qALEENRP
tfaquny ypdmarrpourrs svaruds w1 pas| mupud gf mop T EMDEwopng | PULITnsIELd MuTpodian
epuapy mwrpkzodos | we g § 1o (ux wed 2 g1y 2od ‘gg AN N TQ) svemopng omerg
=1 paa] Ead) | wwp 7 Awepn 7opd |0 p) ue ] Wd | ER g g EA 7] e (um wed 297
0d "1 0361 T 64N N 2q) sfalenmanpe soessdisod nepepey 71 [ § #01 e suwarpped ey

YrZAD3d

SR TN T40aY

1 Gy | el ) “wempaan,

&4

Za zgodnosc z

fem

orygina



)

“eMDIUMOpNg
mosAzu Agz) lamoEamQ lmosepw waung 2 s dbinuyejuoy gnj jd-3soqed M emoiumopng mosswiAzu) Agz) laosiog suons

eu eRDpewser ofaulloeyiam niswnu bowod ez sds euzow M PpAuep 09 dod abexyliam, .
(Twhuz I A d pod

bs AL o2 yuesy o3auzem Asowod Azsd S, WAy E!ﬂbﬁ_ﬁg

pewsod m auep (0SeT 20d OET N TO0Z ‘N "2Q) wAuD: ¥ asidpod 0 " 1007 e 8T ®IUp 2 AMEISN T 150 § LR upodz)

‘emidiumopng mosaluAzul Agz) lmo3auyo Pryskisoujog Apey Askzoupomazld ‘psuedazazs zsnuer

. . i

zazd nyoJ TE-TO-ZZOT NIup M mejuAu=o 1g1Em 2 d Aud whuemoyyliam
whuzouonyee wasidpod wAuzdaidzaq auoziedo | swziuCIPRPP auemosauaBim ojejsoz Iluazopeimsez

"T€-T0-£T0Z OP T0-Z0-TZOT PO auzem 1saf ajuazopeimsez azsfajuiN

‘[aupmAs psoujeizpaimodpo po ajuazoaidzagn

aueSewAm epeisod | empiumopng molaluAzu) Aqz| lamo831y0 [ayskjsoujoq warjuoyzd 3sal
eIIUPIMS 00T-8S “v/TT BZI[21ZPOdS “|n elURYZSI|WEZ S3Ipe

81/L%00/51/500 wAulAduapima aziawnu o pjsuAzomesy yadef ued

« dN1-£34-9NS-S00
AwAuloeypdiam azRwnu o
3luszopeimsey

YMLOINMOONS
MOYIINAZNI
Y & Z 1
Yy3Xs$s104d

¢ Z | euons

" ey
oBauemopng niozpen
Jopjedsu| Aumop ¢
' EMOIUMOPNE MOJBIUAZU) AqZ|
| lamoBanjo leniskisoujog epey emobano g
EOIUPIMG 00L-8S
/L1 €29/91ZPiods ‘In
Ne? Mos3ciG Disukzomery seoer ued |
R D ‘elnwizno

‘eusowomeld | euzoaiejso dis ale)s elzhoap ‘eluejompo
eluaisajum op emesd IS NIUSZOBZIZ O BIUSZOPEIMSO BMIOIUMOPNE Mouaiukzu| Aqz| lamoBauQ leniskisoulog
[aulfoexuyemy Isiwoy [emoBanQ eluszodiop welup 7 dfzhoap tepAim Aoy ‘nuefiio cagqom eluejompo
ejuaisalum op emeld 3Is 09ziz SZOW BUOIAS BIUBJOMPO ElUBISBIUM Op nuiwua) nbaiq axen m (£6zL zod
“UL0Z 2 ‘n'zg Apoupel jsye)) obsulfoensiuiwpe eiuemoddsod syepoy Amejsn BlZL ‘We z ajupobz

"B|USZod10p [al A1ep PO 1Up ¢| BluILLLB) M EMOIUMOPNE MOIBIUAZU| AgZ|
famoBan0O farskisoujoq faulfoeyyiiemy Iisiwoy fomoBauy0 wamiolupaisod BZ ‘SIMEBZSIEAN M EMIOIUMOPNG
mouaiukzu) Aqz) fenisjod [feulkoexyiemy Ifsiwoy femolery op eiuejompo Aznys ifzAoap [ezsfeiuu po

ajuazanod

‘IfzAoap B100IMPO EU OUBZEYSM YoAueimopng uaiumesdn yohuepeu sanez 'Ilzfoep elusiupesezn po
3is alnddspo wdM +§ 201 ‘He amejspod eu ‘Auoss eluepkz 10500 M walualupd|Bzmn z nyzemz pp

JINIINAYSVYZN

N
uazojueiBo zaq (wAuemopnq 1WE0qo. Bluemolan] op | ejuemopiefosd op  Q
yoAulhoezjjeuey | yoAmobeloopom ‘YohAmozeb ‘yohulhoefyuem ‘yahujdero ,M
uazpkezin | ifoejesul ‘1991s aisanjez m [aulfoejeysul 1osoujeloads m c

©

LLISEMd/61¥0/$00 Aulfouspime Jownu =

IANVIMOANE VINIINMYHdN N

alnwAzno _..I_a

NIMBJOOIAN BM “J £86| BIUZOAJS 9| Blup Auozpoin
EYSIMOpPOIS BualuAZUI nyuniany z Jaiukzul Jeysibew

Disukzomery] yeoer ued

whumfyfzod wanyiuim z auemopnq ejuaiumesdn
eu nuiwezba nuazojzod zeio obamopomez eluemojobfzid sisenez m npuruem auoiuds Aejsoz
az ‘muajeisn od ‘(g/z1 zod "1 pLOZ Z '11'ZQ) SIMDIUMOPNG M YoAuZIIUYDa) Ifoyuny yoAujaizpowes aimesds m
J 7LOZ BIUSSZIM L| Blup Z nfomzoy | Anpinssesju essiuly eluazpeziodzol ¢ isn yL § zelo (zegt zod
“1/L0Z Z ‘N°Zg Apjoupsl js)8}) sueimopng omeld I y66) Bodl L Blup Z Ameisn q Y| Fiqd | 1SN gL HE
‘epid oy 1sn ‘g isn 1 Z 1SN ZLWe | (G224 Zod “igLOZ Z 1°Zq ‘Anoupsl jsxe)) empIUMOPN] MOS1uAZU Zelo
mopjanyose yoAmopomez yoepeziowes o 'J 000z Biupnib gL eiup z Amesn z pid | I1sn pg ‘We aimelspod eN

Vvrzao3ad

LLIELOZ/SECELLLELL MO

4 10z eiupnib g| elup ‘MEDOIAN eulfoeyyiemy| elsiwoy emobano

YMLOINMOANg
MOHUIINAZNI
v 8 Z |
YMOOIUNO
WISYISONT0Q

fem

orygina

10



mosauhzu) Agzp lemoSsng famiosem waanig z &1s sklnpejuoy gn (d-diogqud-mmm esmioumopng mossiudzu] Aaz) (Bysjod s1uoils
eu eluampeimsez odaulfoeyyiiam ruawnu rowed ez izpmesds euzow niuazaopeimsez wAzslauiu m yoluep nsousmesdod oeyyliapy

- e LA 1 d SR T . mh o thgm

o “pe

swauahn.-mhbnuohu.xo,ﬂa m._mn.mnvg .a. uﬁuwwwowunhwhm e BT LR ML H ] (rwAuzazicusepw wesidpod wAuozinedo wojuswnyop yrAumesd moxinys wapajfzm pod suzemoumo.
-2BJsue 8TUTL 8Motqed 1 auzajajmodeu ‘auzokaiyete afawf Bs meyyAuas ofauemoyjijesmy ofauzem Aowoed Azd wAuemoyyliam wAuzuoipyae wasidpod whuzaidzag avoznede [auzoueaya)s
lﬂn.w,-uﬂ yokobfnifaqo - yokuzalrynets Floereysuy T FOSTE " o n T iy = neysod m auep (os#T zod QET AN TOOZ ‘N "20) whAuzouosnyae aisidpod o -1 Tppz elusazim 8T eiup 2 Amelsn g 3sn g "pe alupodz)
mogefosd YohuzoAzTy qPSO ITAIOFUMOPNQ A wiuezpbzJiods ~z7
T T i g
. " e .unwuhﬁ.wﬁnuﬂﬁunmwhﬂn ; ‘emisiumopng smolatufzul Aqz) lamoBano laniskisoujoq Apey Adkzaiupomazid ‘Ijsuedszazs zsnuer
=ZpREJn T AL B35 . SUTIAJBBIIMA,. SFRTL. SN v i T T o R T |
~odeu ‘anzodainete afoRyeieul n.o.hufﬂawm,n 0 '~ ﬂgﬁuo% L = I | | | |
~XaT3 FLOGIRISUT T TASER SINesNEg M PHOVEIIYGaeq AR e
ejuepBq ] BTUBTUIDO ZBJIO FfOBTE}BUT | TOFTT MPIUSWITR

Ry zazud MjOL 9T-£0-7Z0T MUp ' m nieyyApuad oSauemoyiiiemy oSsuzem Adowod Azid wAuemoyijhiam

. Auagnmoﬁurngx BTUBZJIBM3AM BTUBMOTOILUOY T, BIUEMCISTYH wAunuoiae wasidpod wAuzaidzag auozijedo | 3IUZDIUOIPIS SUBMOISUITAM 0JRISOZ SIUIZIPRIMSEZ
39q0J T AMODRQ BTUBKOTOJIUCH T ETUBAGIOZDEN ‘BTUBMOJITY -| - i , ,
10p (s)Auofuzemodn 16| oIS TR TeEmpuy - (Swesiao - , ,
, ) - "TE-€0-E20T ©P TO-#0-720T PO 3uzem 3s3( aluazopeimsez azsfaluly
N RS . . , ‘[aupmA 12s50ujeIZPaIMOdpo po aluazdaidzagn
R —p————— aue3ewAm epeisod | emidiumopng modaluAzu) Agz| femo3ano sysk|soujog f.:m_v_co_mu, «mm_i
R n i . . | |
2 Eﬂmﬂﬂ . I T MOUBZ DST-8S ‘¥ BZOIUINKH '[N BIUBZSSIWEZ SBJpE
) P ; Ae— ) | | | ’ | |
QoAuzoki3naLe TLOETEISUT T TOITE Tk A €0/%990/31/500 wAulAauspima sziawnu o }niodAzain [ezipuy ued
[ [ i

TrEehe FTakepe * e “ZE8l SpedereTt € {x)Awozpom . +* dAN-MOL-£44-S00
- e = s JwhulAzeypllam sziswnu o
: S AT R T . aluazopeimsez

§n

FRHOTAZOIN FAZEIRY ~ (Pewado o e
wEpsA ( ‘30d '9 IN 020 MADITAOPR] 4 AU (UN} PATeREpoNES spvads &

.unm-uga“i.ufig.h‘wgﬁh. YD, dsop) RSN Sjuegpkziodzor

¥
"

W T P L M e 4 T YRR § Tieaeneg § ommsped ox

) pfitsormpe o e weoepd op YMLDINMOTNS
Sl o MOUIINAZNI
| . } v 8 2 |

qQIem

€
oy miniy

&
w FTvrrun m:w 4

11

Y4

Za zgodnos¢ z
tem

orygina



kabel YAKY 3x2,5 mm? w rurze-ostonowej
1. Wykonacé-podsypke z piasku

3. Nad kablemutozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorz

-—‘——
=

—
Pt

2
2. Kabel YKY 3x2,5 mm \|. \Q&\%\
el v
\ B

czerwonym.

vl
[}
[}
]
1

It

|

213,25

R3, R4, R5 - OZN. RURY SPUSTOWEJ - WPIAC DO

LEGENDA
— ranica dziatki Inwestora

linia rozgraniczajgca teren inwestyciji

—— - —— Obszar oddziatywania inwestyciji

% projektowana przebudowa istniejgcego budynku 3k

- gtéwne wejscia do budynkow

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTOWANE:

- PROJEKT. ODCINEK PRZYLACZA | INST. KAN. SANIT.

- PROJEKT. ODCINEK PRZYLACZA | INST. KAN.
DESZzZCzZ.
O DX - OZN. STUDNI KAN. DESZCZOWEJ
@) SX - OZN. STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ
BX - OZN. WYJSCIA Z BUDYNKU

INSTALACJE SANITARNE - ISTNIEJACE:

ZB1 - 0zN.ISTNIEJACEGO ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO
DO PRZEBUDOWY

SCh - 0zN. ISTN. STUDNI CHLONNEJ
Rx - ozN. RURY sPusTOWEJ

ISTNIEJACEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

/B1 ZBIORNIK SEDYMENTACYJNY - DO PRZEBUDOWY
bezodplywowy trzykomorowyy na nieczystosci ciekte,
kazdy o srednicy @1500 (lub &1200), betonowy, szczelny,
taczna pojemnosé czynna zbiornika bezodptywowego 9,9 m3

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTOWANE:

- PROJEKT. ZASILANIE INST. SYGNALIZACYJNEJ
W ZBIORNIKU BEZODPLYWOWYM  YKY 3x2,5 mm?

Uwaga: podpisany ponizej projektant poswiadcza o zgodnosci
niniejszej mapy z oryginatem

| NVE N PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

mgr inz. Jacek Krawczynski

ul. Spétdzielcza 11/4; 58-100 Swidnica; tel. 607-165-021, invent@g.p!
opiekt:

SWIETLICA WIEJSKA
adres inwestycji:

Nowice, dz. nr 134/1, 265/5, 135/1, 136/7, 275, identyfikator
021904_5.0005.134/1, 265/5, 135/1, 136/7, 275

inwestor:

Gmina Jaworzyna Slgska, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slgska

faza:

PROJEKT BUDOWLANY

branza:

ARCHITEKTURA

projektant/nr uprawnien (architektura): podpis:

mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski

UAN VI-f/3/50/90

projektant/nr uprawnien (instalacje sanitarne): podpis:

mgr inz. Jacek Krawczynski

DOS/0419/PWBS/17

projektant/nr uprawnien (instalacje elektryczne): podpis:

mgr inz. Andrzej Niczyporuk

UAN.VI-f/3/26/89

rysunek:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
data: skala: nr rysunku:
22.12.2022 1:500 PZT-01




INVEN

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
MGR INZ. JACEK KRAWCZYNSKI

UL. SPOLDZIELCZA 11/4; 58-100 SWIDNICA; TEL. 607-165-021, INVENT@G.PL

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

REMONT | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ) ORAZ
POMIESZCZEN OSP W NOWICACH

ADRES INWESTYCII:
KATEGORIA OBIEKTU:
INWESTOR:
PROJEKTANT:

BRANZA

PROJEKTANT
(ARCHITEKTURA)
OPRACOWUIJACY
(KONSTRUKCIA)
OPRACOWUIJACY
(INSTALACIE SANITARNE)
OPRACOWUIJACY

(INST. ELEKTRYCZNE)

NOWICE, DZ. NR 134/1, 265/5, 135/1, 136/7, 275, IDENTYFIKATOR
021904 _5.0005.134/1, 265/5, 135/1, 136/7, 275

IX

GMINA JAWORZYNA SLASKA, UL. WOLNOSCI 9,

58-140 JAWORZYNA SLASKA

MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ GRZYBOWSKI

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Zri';an:WasrkTh Andrze] AN, VI-f/3/50/90
T
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Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.

414 z pdzniejszymi zm.) podpisani ponizej projektanci oswiadczaja, ze objety niniejszg dokumentacjg projekt
architektoniczno-budowlany p.n. ,,REMONT | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ POMIESZCZEN OSP
W NOWICACH” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
o) om0 s wgsoeo
(KONSTRUKCIR) Waeranisk | 247/59/00

(NSTALACIE SANITARNE)  Kraweapfits DOS/0419/PWeS/17
OPRACOWUIJACY mgr inz. Andrzej

(INST. ELEKTRYCZNE) Niczyporuk UAN.VI-f/3/26/89
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest remont i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej potozonej
na dziatce nr 134/1 oraz na dz. nr 265/5, 135/1, 136/7, 275 (infrastruktura techniczna) we wsi Nowice wraz
z pomieszczeniami ochotniczej strazy pozarnej znajdujgcymi sie w tymze budynku.
Objety opracowaniem obiekt nalezy do IX kategorii obiektow budowlanych.

1. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Istniejgca funkcja budynku (Swietlicy wiejskiej wraz z oddziatem OSP) nie ulega zmianie. Projektowana
rozbudowa ma na celu polepszenie ergonomii i komfortu uzytkowania istniejgcego budynku. Interwencja
projektowa obejmuje nastepujgce elementy:

e zamkniecie murowanymi $cianami podcienia przy wejsciu do sitowni celem wydzielenia
wiatrotapu,

e wyburzenie czesci Scianek dziatowych w sitowni,

e zamurowanie drzwi z sitowni do sali swietlicy dla dzieci oraz przeniesienie aneksu kuchennego do
tejze sali,

e wykonanie dodatkowego wezta sanitarnego dla pracownikéw OSP,

e wydzielenie dodatkowych pomieszczern magazynowych przy sali na pietrze,

e likwidacje $cianek dziatowych w sali na pietrze,

e likwidacje sceny i wydzielenie rezerwowego pomieszczenia technicznego/magazynowego na
pietrze (w konsekwencji wraz z likwidacjg nadproza potozonego w newralgicznym i
niebezpiecznym dla uzytkownikdw miejscu w korytarzu nad schodami na parterze),

e przeniesienie pomieszczenia kuchni na pietrze i zastgpienie jej pomieszczeniami magazynowymi,

e obnizenie wysokosci w $wietle do 350 cm na kondygnacji 1. pietra,

e remont catosci budynku (z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wtgcznie) oraz jego docieplenie
(dach i sciany zewnetrzne).

UWAGA: PROJEKT NIE PRZEWIDUJE ZMIAN W WARUNKACH PPOZ. - W TYM WARUNKOW
EWAKUACIJI Z BUDYNKU

2. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO
WYGLAD ZEWNETRZNY ORAZ TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW
LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Analize dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zamieszczono w pkt. 12 opisu do projektu zagospodarowania terenu.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Kubatura obiektu 4591,6 m?
Powierzchnia uzytkowa obiektu 533,91 m?

Wysokos¢ (wg WT), dtugosé, szerokos¢ obiektu 9,25 x 18,07 x 21,27 m
Liczba kondygnacji 3

4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.
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4.1. INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

OCENA STAN TECHNICZNEGO BUDYNKU

5.1. SCIANY
Budynek wykonano w uktadzie konstrukcyjnym mieszanym. Podstawowymi elementami
konstrukcyjnymi sa $ciany z cegty. Sciany dziatowe z cegty ceramicznej lub z ptyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie, wygtuszone wetng mineralna.

5.2. DACH
W budynku wykonano dach na konstrukcji drewnianej. Nie stwierdzono nadmiernych ugieé.

5.3. WNIOSKI
Budynek w dobrym stanie technicznym nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zycia
uzytkownikéw. Projektowana przebudowa budynku jest mozliwa z zachowaniem odpowiednich norm
i przepiséw prawa.

W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBA LOKALI
MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
3.

W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O
KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W
NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W
TYM OSOB STARSZYCH

Nie dotyczy.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELENOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY
STARSZE

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM

9.1. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

9.2. EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM
ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

9.3. RODZAIJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW
Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

9.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTRO- MAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN, Z
PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZE-
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STRZENIANIA SIE
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

9.5. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Obiekt z uwagi na mata wysokos¢ nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia. Obiekt nie
wprowadza szczegdélnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy, utwardzonych dojs¢ i dojazdéw.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLtODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH
ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPLA

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)J

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W budynku zaprojektowano IS:

- przebudowa przytacza wodociggowego

- przebudowa istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarne;j

- remont i przebudowa istniejgcej kanalizacji deszczowej

- wymiana i budowa nowej instalacji wod-kan w budynku

- wymiana i budowa nowej instalacji grzewczej w budynku — grzejniki elektryczne i promienniki na
podczerwien elektryczne

- wykonanie klimatyzacji w budynku

- wykonanie wentylacji mechanicznej i wentylacji grawitacyjnej z wspomaganiem mechanicznym w
budynku

W budynku zaprojektowano IE:

- instalacja gniazd

- instalacja oswietleniowa

- zabezpieczenie przepieciowe oraz rdoznicowopragdowe, zabezpieczenia przeciwporazeniowe
- instalacje teletechniczne

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robdt nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod
nadzorem osdb do tego uprawnionych.
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15. WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE ZGODNE Z PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ DOTYCZACE OBIEKTOW BUDOWLANYCH WRAZ ZE ZWIAZANYMI Z NIMI
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

15.1. PROJEKTOWANY OBIEKT SPELNIA WYMAGANIA PODSTAWOWE DOTYCZACE:

Bezpieczenstwa konstrukgji.
Zastosowano rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu, gwarantujgce bezpieczenistwo
zaréwno uzytkowania obiektu, jak i oséb trzecich.

Bezpieczenstwa pozarowego.

Na etapie prac projektowych przeanalizowano problematyke zwigzang z bezpieczeristwem
pozarowym obiektu. Zastosowano materiaty zapewniajgce zabezpieczenie poszczegdlnych
elementéw i przegréd budynku przeciwpozarowo.

Bezpieczenstwa uzytkowania.
Obiekt zostat zaprojektowany z elementéw bezpiecznych dla uzytkowania.

Warunkow higienicznych zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska realizowane jest poprzez:

e  materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw i sgsiadow,

e  obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia wody lub gleby,

e w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz technologii, ktére zapewniaja
nieprzekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen, czynnikdw wydzielanych przez grunt, materiaty,
state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem,

e  obiekt zostat zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i wnetrza
budynku, poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

e  w obiekcie zastosowano wentylacje mechaniczng wywiewng oraz zapewniono petne pokrycie potrzeb
sanitarno-higienicznych uzytkownikéw obiektu.

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie
przepisow dotyczgcych warunkdw sanitarno-higienicznych oraz ochrony srodowiska przez
uzytkownikdéw.

Ochrona przed hatasem i drganiami.
Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektu oraz prace w jego obrebie nie
powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Nie dotyczy.

15.2. WARUNKI UZYTKOWE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU, W SZCZEGOLNOSCI W ZAKRESIE:
Usuwanie sciekdw, wody opadowej i odpadow.
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

15.3. MOZLIWOSC UTRZYMANIA WtASCIWEGO STANU TECHNICZNEGO
Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania witasciwego stanu technicznego obiektu.
Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji sanitarnych i
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elektroenergetycznych, ktére nie sg w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej. Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy obiektu bedzie nalezato utrzymanie wtasciwego
stanu technicznego obiektu, po przekazaniu go do uzytkowania, przeprowadzenie odpowiednich
przegladdw, ocen oraz biezgcych remontéw, wymaganych przez prawo. Ponadto do obowigzkéw
zarzadcy nalezy prowadzenie ksigzki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez
prawo.

NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W
SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Ogdlne przepisy bhp regulujg zawartos¢ instrukcji bhp, ktéra powinna okreslac: czynnosci do
wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposdb bezpiecznego wykonywania pracy,
czynnosci do wykonania po zakoniczeniu pracy, czynnosci zakazane, warunki dopuszczenia
pracownika do pracy oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenie
zycia lub zdrowia pracownikow.

OCHRONA LUDNOSCI, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OBRONY CYWILNEJ
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

OCHRONA OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OBIEKTOW OBJETYCH
OCHRONA KONSERWATORSKA
Nie dotyczy.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Numer pom. ‘ Nazwa pom. ‘ Podloga ‘ Powierzchnia
0/1 Kottownia posadzka beton. 19,90 m?
0/2 Sktad opatu posadzka beton. 25,75 m?
11 Przedsionek ptytki ceram./gress |4,54 m?
<« 1/2 Korytarz ptytki ceram./gress | 15,52 m?
<? 1/3 Swietlica tarkett 46,17 m?
. . <;: '8 1/4 wcC ptytki ceram./gress | 3,20 m?
scianka gazobetonowa do wymurowania 2 istniejace piyty lastrykowe w strefie wejscia do wymiany na 1/5 Sitownia plytki ceram./gress | 34,00 m?
- - - - nowe granitowe ptomieniowane o wym. 60x60x3cm 16 Pom. gospod. plytki ceram./gress |1,13 m2
ol® ol® ‘s o el 117 tazienka ptytki ceram./gress |2,41 m?
=) =) | 212 F% 1/8 wC plytki ceram./gress |1,83 m?
2 < < 2 g ; 1/9 Sitownia plytki ceram./gress |10,41 m?
[ E //E' O 1/10 Pom. gospod. ptytki ceram./gress | 3,57 m?
I 111 Garaz posadzka beton. 54,59 m?
] r . . . 2
- POM.1/10 % 112 Pokdj strazakéw p’fytk! ceram./gress | 15,40 m
S e | 1/13 Korytarz ptytki ceram./gress |13,72 m?
0 POM.1/9 . 114 Pom. gospod. ptytki ceram./gress | 17,54 m?
10,41 m? | e 1/15 Magazyn ptytki ceram./gress | 11,90 m?
o N 1/16 Przesionek WC plytki ceram./gress |2,09 m?
—IN 117 WCl/prysznic ptytki ceram./gress | 1,97 m?
1/18 Wiatrotap/szatnia ptytki ceram./gress |8,19 m?
E POM.1/13 | 2/1 Korytarz plytki ceram./gress [10,11 m?
(1372 m? |
13.72m 2/2 Przedsionek WC ptytki ceram./gress |2,21 m?
120 POM.1/15
(204) 120 | 11,90 m? 2/3 wcC ptytki ceram./gress | 3,46 m?
] 200 2/4 Przedsionek WC ptytki ceram./gress | 2,56 m?
POM.1/5 b 41 'm-_, drzwi do powiekszen a 2/5 WC ptytki ceram./gress | 3,39 m?
— 3400 m? n - " . 2/6 Magazyn ptytki ceram./gress | 11,30 m?
120 __| ol i I 1 217 Magazyn ptytki ceram./gress | 3,82 m?
(204) 120 ~Bowa g 20 l 928 ‘ Zg Eory;arz p’;ytllj ceram.;gress 12(1)2 m:
: [#13mf | 70|, 88 29l | & [HOM /7 Pprojektowany podestsystema ehnia piytid ceram./gress 12,15 m*
A B | kraty pomostowej WEMA ocy| 2110 Smetllca parkiet drewniany |83,86 m
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Numer pom. ‘ Nazwa pom. Podtoga ‘ Powierzchnia
01 Kottownia posadzka beton.  {19,90 m?
0/2 Skiad opatu posadzka beton. 25,75 m?
11 Przedsionek ptytki ceram./gress (4,54 m?
1/2 Korytarz ptytki ceram./gress |15,52 m?
1/3 Swietlica tarkett 46,17 m?
1/4 wC ptytki ceram./gress |3,20 m?
1/5 Sitownia ptytki ceram./gress 34,00 m?
1/6 Pom. gospod. ptytki ceram./gress |1,13 m?
117 tazienka ptytki ceram./gress (2,41 m?
1/8 wC ptytki ceram./gress (1,83 m?
1/9 Sitownia ptytki ceram./gress |10,41 m?
1/10 Pom. gospod. ptytki ceram./gress 3,57 m?
1711 Garaz posadzka beton. 54,59 m?
112 Pokdj strazakéw ptytki ceram./gress |15,40 m?
113 Korytarz ptytki ceram./gress |13,72 m?
114 Pom. gospod. ptytki ceram./gress [17,54 m?
1/15 Magazyn ptytki ceram./gress [11,90 m?
1/16 Przesionek WC ptytki ceram./gress (2,09 m?
1117 WCl/prysznic ptytki ceram./gress | 1,97 m?
1/18 Wiatrotap/szatnia ptytki ceram./gress (8,19 m?
2/1 Korytarz ptytki ceram./gress [10,11 m?
2/2 Przedsionek WC ptytki ceram./gress |2,21 m?
2/3 wcC ptytki ceram./gress |3,46 m?
2/4 Przedsionek WC plytki ceram./gress (2,56 m?
2/5 wC ptytki ceram./gress |3,39 m?
2/6 Magazyn ptytki ceram./gress |11,30 m?
2/7 Magazyn ptytki ceram./gress |3,82 m?
2/8 Korytarz ptytki ceram./gress [13,09 m?
2/9 Kuchnia ptytki ceram./gress |12,15 m?
2/10 Swietlica parkiet drewniany |83,86 m?
2111 Swietlica parkiet drewniany |70,15 m?
2/12 Magazyn krzeset parkiet drewniany |4,28 m?
2/13 Magazyn krzeset parkiet drewniany |4,28 m?
2114 Pom. ptytki ceram./gress {12,16 m?

techn./magazyn
530,62 m?
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izolacja $cian zewn.- styropian gr. 15cm

izolacja $cian zewn. w gruncie do gtebokosci 80cm -
styropian hydrofobizowany gr. 15cm chroniony matami
z folii kubetkowej

T T L X L

STROP NAD PIETREM

* istniejagce pokrycie dachu

istniejace piony wentylacyjne
* welna mineralna gr. 30cm
* membrana paroizolacyjna

* pustka powietrzna wentylowane poprzez

* plyty g-k gr. 2x1,25mm na ruszcie metalowym

bnizgniu sufity

T LT T L L LY,

| sewniee

T
T

rynny oraz rury spustowe do wymiany

izolacja $cian zewn.- styropian gr. 15cm
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styropian hydrofobizowany gr. 15cm chroniony matami
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1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
e roboty ziemne,
e roboty fundamentowe,
e wykonanie scian parteru,
e stropy nad wszystkimi kondygnacjami,
e wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,
e wykonanie elewaciji.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejgcy budynek ustugowy.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Dzwig.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

4.1. PROWADZENIE PRAC NA WYSOKOSCI POWYZEJ 5M, A W SZCZEGOLNOSCI:
Wznoszenie $cian : niebezpieczenstwo upadku z rusztowan.
Wykonywanie stropow: niebezpieczeristwo upadku z rusztowan.
Wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan.

4.2. WYKONYWANIE WYKOPOW O SCIANACH PIONOWYCH BEZ ROZPARCIA O GLEBOKOSCI POWYZE)
5M ORAZ WYKOPOW O BEZPIECZNYM NACHYLENIU SCIAN O GtEBOKOSCI PONAD 3M:
Wykonywanie fundamentéw: niebezpieczefstwo przysypania ziemia.
wykonywanie $cian piwnic (dla budynkéw z podpiwniczeniem): niebezpieczeristwo przysypania
ziemia.

Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczestwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu
transportowanego i uszkodzeniami dzwigu.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

5.1. Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robdt budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty
robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat 12- Roboty murarskie i tynkarskie,

5.2. Przy wykonywaniu stropdw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu jw.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach , rozdziat 14 - Roboty
zbrojarskie i betoniarskie.

5.3. Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu jw.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach,
13- Roboty ciesielskie, rozdziat 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne.

5.4. Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu jw.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7 - Maszyny i inne urzadzenia
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techniczne.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

6.1. NA POMIESZCZENIU SOCJALNYM OZNACZONYM NA PLANIE TERENU BUDOWY ( SPORZADZA
KIEROWNIK BUDOWY) UMIESCIC WYKAZ ZAWIERAJACY ADRESY | NUMERY TELEFONOW

najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku Policji

6.2. W POMIESZCZENIU SOCJALNYM OZNACZONYM NA PLANIE JW. UMIESCIC PUNKTY PIERWSZE)
POMOCY OBStUGIWANE PRZEZ WYSZKOLONYCH W TYM ZAKRESIE PRACOWNIKOW.

6.3. TELEFON KOMORKOWY UMIESCIC W POMIESZCZENIU SOCJALNYM OZNACZONYM NA
PLANIE JW.

6.4. KASKI OCHRONNE UMIESCIC W POMIESZCZENIU SOCJALNYM OZNACZONYM NA PLANIE JW.

6.5. PASY | LINKI ZABEZPIECZAJACE PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH UMIESCIC W
POMIESZCZENIU SOCJALNYM OZNACZONYM NA PLANIE JW.

6.6. OGRODZENIE TERENU BUDOWY WYKONAC O WYS. MIN 1,5M OZNAKOWAC NA PLANIE JW.

6.7. BARIERKI WYKONANE Z DESEK !(RAWEiNIKOWYCH o] SZEROKo_Sa 15CM, PORECZY
UMIESZCZONYCH NA WYSOKOSCI 1,1M ORAZ DESKOWANIA AZUROWEGO POMIEDZY
PORECZA A DESKA KRAWEZNIKOWA,

6.8. ROZMIESCIC TABLICE OSTRZEGAWCZE.

6.9. ZAINSTALOWAC OSWIETLENIE EMITUJACE CZERWONE SWIATLO.

6.10.DASZEK OCHRONNY NAD STANOWISKIEM OPERATORA DZWIGU.

6.11.SKARPY WYKOPOW O ODPOWIEDNIM NACHYLENIU.

6.12.WYKONAC SKARPY ZABEZPIECZAJACE WYKOP PRZED WODAMI OPADOWYMI.

6.13. ZEJSCIA DO WYKOPU WYKONAC CO 20M.

6.14.NA TERENIE BUDOWY ZA POMOCA TABLIC INFORMACYJNYCH WYZNACZYC DROGE
EWAKUACYJNA | OZNACZYC NA PLANIE JW.

Opracowat:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
nr upr. UAN VI-f/3/50/90
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