LEGENDA:

- instalacja ogrzewcza wodna - zasilanie
- instalacja ogrzewcza wodna - powrét

@ Nr pionu
col Pion: parter Pion: parter co2

gora: Cu22x1 gora: Cu28x1 Temperatura w pomieszczeniu
Zapotrzebowanie na moc cieplng

| o | KONTENER NA POP|Ot ] Pion xooix
| V300 Cog)-Pion:_part. gdra: DXX
| N N6t Cu15x1 dot: @XX
Cu22x1 Zasilanig: zawor DN20
********************************* ] Powrd6trSTAD DN20 3‘4—_ RB=RW - Fura bezpieczenstwa, rura wzbiorcza
@ — / ==h Kanat nawiewny Wp - wpust podtogowy
9. [ 31515 mm
Y cu2sxl
10. UWAGA !
\ 13. Istniejaca instalacja wykonana z rur stalowych grzejniki stalowe
Cu28x1 14 anic: . " .
) . ozebrowane/zeliwne cztonowe - do demontazu.
11
Cu28x1 |p1l Przed zaméwieniem - z uwagi na przewidziang mozliwg wymiene
~2 =T Cul5x1 . . . ) R
P b Cu22x1 stolarki okiennej oraz obsadzenie nowych parapetdw - wymiary
’ Pion: parter kT | grzejnikow zweryfikowaé na obiekcie.
gora: Cu15x1
1. 4. 2. POM.0/2 Zasilanie: zawor DN15
2 x istn. kanat wywiewny rB=RW /| Cu22x1 2575 m? L Powrét: STAD DN15
Ccu3sxl e ’ Cu22x1 1
Cu22x1 D) Culsxl
Cu28x1 = YWp I . |—| B
g —H 5~ Pion: parter
dot: Cu22x1
8. 7.\6.\5. \3.
Zasilanie: zawor DN20 - Pion: parter }
Powrét: STAD DN20 gora: Cu18x |
Cu3sxl }
@ Ffion: parter M Wktad kominowy @250 mm z stali kwasoodpornej, }
géra: Cu28x1  gora: Cu22x1 nierdzewnej do kottéw na paliwo statopalne ‘
- wymiar wkfadu kominowego zweryfikowaé \
na etapie robo6t budowlanych po wykonaniu \
pomiaréw istniejacego komina dymowego. }
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77777777777 N PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
r . INVENT mgr inz. Jacek Krawczynski
| UWAGI: ul. Spéldzielcza 11/4; 58-100 Swidnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl
| 3 obiekt:
| - INSTALACJE OGRZEWCZA | WODNA WYKONAC W SYSTEMIE ROZDZIELACZOWYM BUDYNEK ZYTE ZN - | PUBLICZNE
} | ROZGALEZNYM, Z ZASTOSOWANIEM RUR U U C OSC U C J
| MIEDZIANYCH £tACZONYCH POPRZEZ KSZTALTKI ZACISKOWE LUB LUTOWANE adres inwestycii: ]
| - INSTALACJA OGRZEWCZA MAGISTRALNA PROWADZONA W POSADZKACH, PODEJSCIA Nowice, Gmina Jaworzyna Sl., dz. nr 134/1 obreb 0005 Nowice
| 2 inwestor: | |
| DO GRZEJNIKOW PROWADZONE i Gmina Jaworzyna Slgska, ul. Powstancéw 3, 58-140 Jaworzyna Sl.
77777777777777777777777 ] W WARSTWIE PODLOGI ORAZ BRUZDACH $CIENNYCH, INSTALACJE P
OGRZEWCZAPROWADZIC W KANALE INSTALACYJNYM ORAZ PROJEKT TECHNICZNY
BRUZDACH SCIENNYCH | W POSADZKACH —
- WSZYSTKIE PRZEWODY C.O. NALEZY ZAIZOLOWAC PRZED STRATAMI CIEPLA. IZOLACJE INST. SANITARNE
- PO PRZEPROWADZONEJ ) o PROJEKTOWAL INST. SANITARNE podpis:
PROBIE CISNIENIOWEJ - NALEZY ZALOZYC BEZ PRZERW | LUK ORAZ STARANNIE mar inz. Jacek Krawczyriski
ZABEZPIECZYC PRZED PRZESUNIECIEM. IZOLACJE WSPOLNE SA NIEDOZWOLONE. DOS/0419/PWBS/17
- OTWORY POD PRZEBICIA PRZEZ SCIANE, NALEZY WYKONAC O 3 cm WIEKSZE SPRAWDZAJACY INST. SANITARNE: podpis:
OD SREDNICY RURY OSLONOWEJ mgr inz. Marek Malesza
- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ $CIANY NOSNE | DZIALOWE STOSOWAC TULEJE OCHRONNE | 118/DOS/13
- PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY NOSNE ZEWNETRZNE NALEZY WYKONAC JAKO SZCZELNE rysuneki RZUT PIWNICY - INST. CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- NA GRZEJNIKACH NALEZY ZAMONTOWAC ZAWORY TERMOSTATYCZNE Z NASTAWA
WSTEPNA ORAZ GLOWICE TERMOSTATYCZNE data: skala: nr rysunku:
22.12.2022 1:100 1S-04




