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OPIS TECHNICZNY- WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE | WLZ
1. ZASILANIE ELEKTRYCZNE BUDYNKU - WLZ

Budynek zasilany jest przytagczem napowietrznym 4xAl 25 mm? o wysiggnika n $cianie budynku. Od zaciskow
pradowych utozy¢ w rurze ostonowej pod tynkiem kabel YKY 4x16 mm® i wprowadzi¢ do skrzynki wytgcznika
gtéwnego WGt zabudowanej w wiatrotapie na wysokosci 2,1 metrow od posadzki. Pod skrzynka WGt bedg
zamontowane skrzynki licznikowe. Pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie licznikami 3-f bezposrednimi.
Projektuje sie trzy osobne liczniki dla swietlicy Srodowiskowej, swietlicy i pomieszczen strazy pozarne;.

2. OPIS TECHNICZNY.
PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sa:
- Zlecenie Inwestora,
- Podkiady budowlane w skali 1:100.
- Uzgodnienia branzowe,
- Obowigzujgce przepisy i normy.

ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:
- Instalacje sitowg
- Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych
- Potgczenia wyréwnawcze.
- Pozarowy wytacznik pradu.

WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU

Budynek posiada tylko jedno zasilanie elektryczne ( jedno przytacze ). Budynek musi by¢ wyposazony w
pozarowy wylacznik pradu( kubatura jest wieksza niz 1000 mm? ). Dla obiektu zaprojektowano pozarowy
wytgcznik pradu (z cewka wzrostowg napieciowg) zabudowany w skrzynce WGt sterowany przyciskiem PWP.
Przycisk PWP zabudowaé przy wejsciu do budynku na wysokosci 1,5 m. Na salach zaprojektowano oswietlenie
awaryjne ewakuaciji. Dla oswietlenia awaryjnego sal dobrano oprawy LED 3W 1h. Do oznaczenia drogi
ewakuacyjnej zastosowac oprawy Led 3W 1h z piktogramem ,wyjscie ewakuacyjne” i piktogramem kierunku. Na
zewnatrz zastosowaé oprawe klasy IP 65 przystosowang do pracy w niskich temperaturach. Pozwoli to w
przypadku wytaczenia zasilania elektrycznego na ewakuacje oraz prowadzenie akcji ratowniczej. Na rysunku
IE-06 przedstawiono schemat zasilania z pozarowym wytgcznikiem pradu.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA

Instalacje elektryczng oswietlenia wykona¢ przewodami YDY 3,4 i 5x1,5 mm? z izolacjg na napiecie 450/750V.
Przewody uktada¢ pod tynkiem w liniach prostych. W $cianach regipsowych, nad sufitem podwieszanym oraz pod
posadzkg przewody uktada¢ dodatkowo w rurach karbowanych gietkich. W kottowni instalacje wykonaé jako
natynkowg w rurkach eketroinstalacyjnych. Wytaczniki montowa¢ na wysokosci 1,2-1,3 m od posadzki. Do
oswietlenia sali zaprojektowano oprawy Led zintegrowane w formie paneli Led o mocy 50W i strumieniu
Swietlnym 5500 Im. W kuchni zastosowa¢ oprawy LED 58W przystosowane o pracy w temperaturze do 50 st.C.
W toaletach, pomieszczeniach socjalnych i komunikacji zastosowa¢ oprawy ze zroédtem sSwiatta typu Led. W
pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé wytgczniki hermetyczne o stopniu ochrony IP44 oraz oprawy ze zrédtem
Led bryzgoszczelne. Na zewnatrz przed garazem zamontowaé naswietlacz Led. Zastosowac¢ oprawy ze zrodta
Swiatta o barwie neutralnej tj. 4000 st.K. Plan instalacji elekirycznej o$wietlenia przedstawiono na rysunkach IE-
01 —IE-03.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD WTYKOWYCH ORAZ SILOWA

Instalacje elektryczng gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDY 3x2,5 mm? z izolacjg na napiecie 450/750V.
Instalacje sitowg wykona¢ przewodami YDY 5x2,5 5x4 5x6; 5x10 i 5x16 mm? . Przewody uktada¢ pod tynkiem w
liniach prostych, a w kotlowni na tynku w rurkach elektroinstalacyjnych. W $cianach regipsowych oraz pod
posadzkg przewody uktada¢ dodatkowo w rurach karbowanych gietkich. Gniazda montowac¢ na wysokosci 0,3,
0,6, 1,0 oraz 1,4 m od posadzki w zaleznosci od potrzeb i rodzaju pomieszczenia. W pomieszczeniach
wilgotnych, w garazu oraz w toaletach zastosowac gniazda o stopniu ochrony 1P44. Plan instalacji elektrycznej
gniazd wtykowych i instalacji sitowych przedstawiono na rysunkach 1E-01, IE-04 i IE-05.

SKRZYNKA LICZNIKOWA | TABLICE BEZPIECZNIKOWE

W wiatrotapie na wysokosci 1,4 metra od podtogi zabudowac skrzynke licznikowg na 3 liczniki tréjazowe z
miejscem na zabezpieczenie przedlicznikowe przystosowane do plombowania. Dla obiektu zaprojektowano:



- tablice bezpiecznikowg Swietlicy sSrodowiskowej TB$ (licznik indywidualny), obudowa RW 2x12 P30,

- tablice bezpiecznikowg strazy TBs (licznik indywidualny), obudowa RW 3x18 1P30,

- tablice bezpiecznikowg parteru TB-0 ( licznik wspdlny), obudowa RW 3x18 IP30,

- tablice bezpiecznikowag pietra TB-1 (licznik wspdlny), obudowa RW 3x12 IP30,

- tablice bezpiecznikowg kottowni TBkot (licznik wspdiny), obudowa RN 1x18 IP5.

Tablice bezpiecznikowe wyposazy¢ w zamek na klucz. Na rysunkach IE-07 — IE-09 przedstawiono schematy
tablic bezpiecznikowych z dobranym osprzetem modutowym.

INSTALACJA POLACZEN WYRONAWCZYCH

W pomieszczeniu kotlowni zaprojektowano gtéwng szyne uziemiajaca.
Gtowng szyne uziemiajgca (GSU) potaczy¢ z:

- uziomem budynku

- metalowymi elementami konstrukcji budynku,

- metalowymi rurami medidéw dostarczanych do budynku,

- miejscowymi potgczeniami wyréwnawczymi

- ochronnikami przepie¢
Potaczenia wykona¢ przewodami LgY 16 mm? w sposob metaliczny staty przy pomocy potgczen skrecanych
(obejmy dwusrubowe). Koncowki przewoddw miedzianych na styku z elementami stalowymi ocynkowac.
Wszystkie przewody wyrownawcze gtéwne i gtbwna szyna uziemiajgca, powinny by¢ oznaczone dwubarwnie,
barwg zielono-z6ttg zgodnie z obowigzujgcg norma. Uziomu budynku potaczy¢ z gtéwng szyng uziemiajgca oraz
miejscowymi potgczeniami wyrbwnawczymi..

OCHRONA PRZEPIECIOWA

Dla ochrony przepieciowej przed skutkami przepie¢ taczeniowych oraz przepie¢ od wytadowan atmosferycznych
zaprojektowano ogranicznik przepiec¢ klasy I+11(B+C). Ogranicznik zabudowaé w tablicy bezpiecznikowej TB-0,
TBs i TB$ (tablice zasilane bezposrednio z licznikéw) i;)oiqczyé z gtébwna szyng uziemiajgcg lub miejscowym
potaczeniem wyréwnawczym przewodem LgY 16 mm®.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z normg PN-91/E-05009, jako system ochrony od porazen prgdem elektrycznych. Zastosowano
samoczynne wytgczenia zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego, z
wykorzystaniem urzgdzen ochronnych przetezeniowych i réznicowoprgdowych oraz potagczenia wyréwnawcze.
Jako system zasilania przyjeto system TN-S przy czym rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na
neutralny N i ochronny PE nastepuje w projektowanej skrzynce WGH( skrzynka wytgcznika gtownego ).
Dostepne czesci przewodzace tj. czesci metalowe urzgdzen, ktére wskutek uszkodzenie izolacji mogg znalezé
sie pod napieciem, takie jak:

- metalowe obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych,

- bolce ochronne gniazd wtykowych,

- metalowe obudowy opraw oswietleniowych,
powinny by¢ potagczone z przewodem ochronnym. Przewody powinny posiada¢ oznaczenia barwne zgodnie z
normg PN-90/E-05023. Przewody nalezy oznaczaé nastepujgco:

- przewdd neutralny N - barwg jasnoniebieska,

- przewdd ochronny PE — barwg zielono-zo6tta,
tak aby rownoczesnie widoczne byty wszystkie wymienione barwy.
Wszystkie przewody wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwg zielono-z6ttg zgodnie z
obowigzujgca norma.

3. OBLICZENIA

BILANS MOCY

Swietlica $srodowiskowa

Oswietlenie 0,4kWx09= 04kW
Gniazda 6,0 kW x0,4 = 2,4 kW
Klimatyzacja 3,0kWx0,9= 2,7kW
Kuchenka elektryczna 70kW x0,8= 5,6 kW
Moc szczytowa Psz =11,1 kW

Prad szczytowy Isz=17,8 A

Garaz i pomieszczenia strazy

Oswietlenie 0,5kWx09= 0,4kW
Gniazda 70kW x0,4 = 2,8 kKW
Bramy 6,0kW x0,4= 24kW
Syrena alarmowa 8,0kW x1,0= 8,0kW
Moc szczytowa Psz = 13,6 kW



Prad szczytowy Isz=21,8 A

Swietlica

Oswietlenie 24kW x0,9= 22kW
Gniazda 12,0 kW x0,5= 6,0 kW
Klimatyzacja 6,6 KW x0,9= 5,9 kW
Gniazda 400V 8,0kW x0,2= 1,6 kW
Kuchenki elektryczne 19,0kW x 0,6 = 11,4 kKW
Moc szczytowa Psz = 27,1 kW

Prad szczytowy Isz=435A

DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

Doboru przewodoéw | zabezpieczen na obcigzalno$¢ pradowg dtugotrwale, dokonano zgodnie z normag PN-IEC
60364-5-523 , oraz na dopuszczalny spadek napiecia dla wliz i instalacji odbiorczych.

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN.

4. WNIO

- Prace

Obliczona impedancja petli zwarcia dla tablicy TB-1

Wynosi Zp =0,69 om

Prad zwarcia 1z =230/2Zp Iz =333 A

Prad wytaczajacy z czasem t < 5 s dla bezpiecznika D02 gG50A
wynosi 52xIn  la=5,2x50 = 260 A

Dla uktadu TN-S

Obliczona impedancja petli zwarcia dla gniazda 3-f 16A/Z
wynosi Zp =0,89 om

Prad zwarcia Iz = 230/Zp lz =258 A

Prad wytaczajacy z czasem t < 0,4 s dla wytgcznika

typu ,,C”wynosi 10xIn la=10x16A =160 A

la<lz -warunek samoczynnego wylaczenia jest spetniony

SKI KONCOWE

elektromontazowe musi wykona¢ osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia, dokonujgc montazu w

sposob zapewniajacy bezpieczenstwo zgodnie z wymogami norm.

- Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokonaé kontrolnych pomiardw rezystancji izolacji, uziemien oraz

skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowe;.
- Cafosé¢ instalacji elektrycznej wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami wykonywania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych.

- Wszyst

kie urzadzenia i materiaty winny posiadac stosowne atesty, dopuszczenia i $wiadectwa.

- Dokona¢ weryfikacji mocy przytaczeniowej obiektu. Jezeli jest to konieczne, wystapi¢ do TAURON
Dystrybucja o zwiekszenie mocy i rozdziat sieci.
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