Zatagcznik do swz oznaczonej
nr sprawy WZP.271.15.2024.E

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

1.

3.

5.

Przedmiotem zamoéwienia jest: ,Dzierzawa i serwis urzgdzen wielofunkcyjnych wraz

Z oprogramowaniem na potrzeby Urzedu Miasta Bydgoszczy, miejskich jednostek

organizacyjnych, szkot i jednostek oswiatowych Miasta Bydgoszczy oraz oséb

prawnych, ktorych udziatowcem jest Miasto Bydgoszcz”.

Przedmiot zamdwienia zostat podzielony na dwie czeéci (pakiety) i obejmuje:

1) Pakiet | — urzgdzenia wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne i kolorowe wraz
Z oprogramowaniem:

a) pozwalajgcym na realizacje wydruku podgzajgcego i poufnego (oprogramowanie
wraz z licencjami pozwalajgce na aktualizacje oprogramowania do najnowsze;j
dostepnej wersiji i uzytkowanie w czasie trwania umowy dzierzawy urzgdzen)

b) pozwalajgcym na monitorowanie kosztow wydruku, liczby drukowanych stron i
zarzadzanie flotg urzgdzen (oprogramowanie wraz z licencjami pozwalajgce na
aktualizacje oprogramowania do najnowszej dostepnej wersji w czasie trwania
umowy dzierzawy i jej uzytkowanie po zakonczeniu okresu dzierzawy urzgdzen)
oraz dostarczenie licencji réwniez na baze danych bez ograniczen czasowych,
pojemnosciowych i wydajnosciowych.

2) Pakiet Il — urzgdzenia wielofunkcyjne laserowe kolorowe.
Przedmiot zamdwienia obejmuje minimalng i maksymalng liczbe urzadzen jakie
Zamawiajacy zobowigzuje sie zamowic, tj.:
1) Pakiet|
Typ | min. 66 max 75
TYP | (z FAX) min. 1 max 4
Typ Il min. 32 max 42
Typ Il min. 3 max 5
Typ IV min. 4 max 7
Typ V min. 36 max 47
2) Pakiet Il
Typ VI min. 165 max 190
Typ VI (z FAX) min 5 max 10
Minimalny okres dzierzawy dla kazdego z urzadzen (Pakiet | i Pakiet 1) wynosi 12
miesiecy.
Oznacza to, ze Zamawiajgcy wydzierzawi przez min. 12 miesiecy:
1) Dla Pakietu | fgcznie minimum 142 urzadzenia (suma min. dzierzawy w Typ | do Typ
V)
2) Dla Pakietu Il tgcznie minimum 170 urzadzen. (suma min. dzierzawy w Typ V |i Typ
VI z FAX)

Uwagi dla Wykonawcow:

1) wszystkie urzgdzenia wielofunkcyjne w Pakiecie | bedg pracowaty w domenie
Urzedu Miasta Bydgoszczy i objete bedg modutem do zarzadzania wydrukiem
podgzajgcym i poufnym.

2) wszystkie urzadzenia wielofunkcyjne Pakietu | oraz modele urzagdzen wymienione w
zatgczniku nr 1 do OPZ majg by¢ objete oprogramowaniem, w ktérego sktad
wchodzg: modut do monitorowania wydruku i modut do zarzadzania flotg urzadzen.

3) W Pakiecie | Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykorzystania juz wdrozonego w
Urzedzie Miasta Bydgoszczy systemu Q-vision i posiadanych przez Zamawiajgcego
licencji na modut do monitorowania wydruku i modut do zarzgdzania flotg urzgdzen
jednak w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ licencje do
zarzadzania wydrukiem podazajacym i poufnym do kazdego wydzierzawionego
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urzadzenia, licencje na baze danych bez ograniczen czasowych,
pojemnosciowych i wydajnosciowych oraz zapewnié wsparcie do catego
systemu (ustuga ATIK) na caly okres trwania umowy.
Ustuga ATIK musi obejmowac:
a) Modut do monitorowania wydruku (bez limitu licencji na ilos¢ urzgdzen i
uzytkownikow)
b) Modut do zarzgdzania flotg urzgdzen (bez limitu licencji na ilos¢ urzadzen)
c) Modut do wydruku podazajgcego i poufnego (bez limitu licencji na ilos¢
uzytkownikow dla kazdego wydzierzawionego urzadzenia)
W przypadku skorzystania z wdrozonego juz systemu Q-vision dostarczone
urzgdzenia muszg by¢ z nim kompatybilne tzn. muszag wspotpracowa¢ z modutem do
monitorowania wydruku i modutem do zarzgdzania flotg urzgdzen.
Kompatybilnos¢ z systemem Q-vision bedzie sprawdzana podczas prezentaciji i
oznacza, ze bedzie mozliwos¢ pozyskania informacji o rzeczywistej liczbie
drukowanych/kopiowanych dokumentow dla kazdego urzgdzenia oraz uzytkownika z
urzadzen wielofunkcyjnych, podtgczonych sieciowo oraz, ze bedzie mozliwos¢
pozyskiwania w trybie on-line informacji o aktualnym statusie urzadzenia, stanie
podstawowych materiatdow eksploatacyjnych, alertach urzgdzeh (np.: stan tonera,
stan papieru, awaria, zakleszczony papier itp.) i licznikach (mono i kolor) sieciowych
urzadzen wielofunkcyjnych;
W Pakiecie | Zamawiajgcy dopuszcza tez zmiane obecnie wdrozonego systemu Q-
vision na inny dostarczony przez Wykonawce spetniajgcy wszystkie wymagania OPZ.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sie wprowadzi¢ wszystkie potrzebne
dane do dostarczonego systemu: (m.in. ok 600 urzadzen z numerami seryjnymi i
inwentarzowymi oraz ich lokalizacji, ok. 4500 uzytkownikéw w tym ok. 1500
przypisanych kart, ok. 10 sciezek do folderow do skanowania do ktérych ma
uprawnienia fgcznie ok. 100 uzytkownikow, wizualizacje ok 50 pieter budynkéw wraz
Z rozmieszczonymi urzgdzeniami przez maksymalnie 3 miesigce liczac od dnia
obowigzywania umowy.
W Pakiecie | w przypadku zmiany systemu Zamawiajgcy wyznacza termin 6 miesiecy
liczac od dnia obowigzywania umowy na uruchomienie petnej funkcjonalnosci
nowego systemu. Do tego czasu muszg by¢ poprawnie monitorowane wszystkie
modele dostarczonych urzadzen oraz drukarek bedgcych wtasnoscig Zamawiajgcego
wymienionych w zatgczniku nr 1 do OPZ.
urzgdzenia zaoferowane przez Wykonawce, w ramach danego Pakietu, muszg byc:
a) dla Pakietu | urzgdzeniami maksymalnie 5 producentéw (dla kazdego typu moze
by¢ inny producent) z zastrzezeniem, ze dla danego typu muszg by¢ dostarczone
urzadzenia jednego producenta i jednorodnymi w zakresie modelu. Wyjatek
stanowi TYP i TYP | z FAX gdzie dopuszcza sig tylko jednego producenta, ale
moga to by¢ 2 r6zne modele urzadzen.
b) dla Pakietu II:
TYP-VI - urzgdzeniami jednego producenta, maksymalnie trzech modeli,
TYP -VI z FAX — urzgdzeniami jednego producenta jednorodnym w zakresie
modelu
Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert dzierzawy urzgdzen uzywanych dla:
a) Pakiet I, wyprodukowanych nie wczesniej niz w 2020 roku
b) Pakiet Il, wyprodukowanych nie wczesniej niz w 2018 roku
Zamawiajacy informuje, ze dla urzadzen dzierzawionych, Pakiet | ilo$¢ szacunkowa,
na potrzeby kalkulacji oferty dla maksymalnej liczby urzagdzen wynosi:
a) 25 099 872kopii/wydrukéw formatu A4 mono
b) 5 337 744 kopii/wydrukdéw formatu A4 kolor
Zamawiajgcy informuje, ze dla urzgdzen dzierzawionych, Pakiet Il ilos¢ szacunkowa,
na potrzeby kalkulacji oferty dla maksymalnej liczby urzgdzen wynosi



a) 38 400 000 kopii/wydrukéw formatu A4 mono
b) 10 080 000 kopii/wydrukéw formatu A4 kolor

10) Zamawiajgcy informuje, ze urzadzenia okreslone w opisie przedmiotu zamowienia
jako Typ-VI (Pakiet Il) i Typ - VI z FAX sg urzgdzeniami przewidzianymi dla miejskich
jednostek organizacyjnych, szkét i jednostek oswiatowych, i nie bedg one objete
modutem zarzgdzania wydrukiem poufnym i podgzajgcym, modutem do
monitorowania wydruku ani modutem do zarzadzania flotg urzgdzeh. Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwos¢ zmniejszania/zwiekszania liczby najmowanych urzgdzen
dla tego Typu w kazdym czasie trwania umowy z zachowaniem warunkow
okreslonych w pkt 3 i 4 OPZ

11) Zamawiajgcy informuje, ze urzadzenia okreslone w opisie przedmiotu zamowienia
jako Pakiet | sg urzgdzeniami przewidzianymi dla UMB i miejskich jednostek
organizacyjnych, bedg one objete modutem do zarzgdzania wydrukiem podgzajgcym
i poufnym, modutem do monitorowania wydruku oraz modutem do zarzadzania flotg
urzadzen. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmniejszania/zwiekszania liczby
najmowanych urzgdzen dla danego Typu w kazdym czasie trwania umowy z
zachowaniem warunkow okreslonych w pkt 3 i 4 OPZ. Wszystkie urzgdzenia Pakietu
| bedg pracowac w srodowisku sieciowym. Urzgdzenia pracujgce w domenie Urzedu
Miasta Bydgoszczy bedg obstugiwane przez ten sam serwer wydrukow.

12) modut zarzgdzania flotg urzgdzen i modut do monitorowania wydruku oraz modut do
zarzgdzania drukiem poufnym i podgzajacym dla Pakietu | nie musi byé czescig
jednego oprogramowania. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie osobnego
oprogramowania w tym zakresie pod warunkiem, ze wszystkie potrzebne dane beda
sie ze sobg synchronizowaé automatycznie bez koniecznosci podwojnego
wprowadzania zmian w poszczegdélnych systemach. Wszystkie wymagane raporty
muszg by¢ dostepne z jednego miejsca i muszg zbiera¢ potrzebne dane (opisane w
OP2Z) z poszczegolnych systemow.

13) dodatkowo oprogramowanie zawierajgcy modut w zakresie monitorowania
Srodowiska drukowania musi objg¢ monitoringiem okoto 600 urzgdzen drukujgcych i
wielofunkcyjnych podtgczonych sieciowo — lista urzgdzen znajduje sie w zatgczniku
do OPZ nr 1 — Pakiet |

14) w okresie trwania umowy Wykonawca zapewni w cenie dzierzawy urzadzen tyle
roboczogodzin, ile zadeklarowat w ofercie (ale min.36), ktére Zamawiajgcy bedzie
mogt wykorzystac na rozbudowe dostarczonego systemu, w zakresie uruchomienia
nowych funkcjonalnoéci, dodania obstugi kolejnych modeli urzgdzen do
monitorowania wydruku i zarzgdzania flotg, optymalizacji wydajnosci systemu i bazy
danych - Pakiet |
W przypadku niewykorzystania wskazanych w ofercie roboczogodzin w jednym roku
przejdg one na rok/lata nastepne — Pakiet I.

15) wszelkie koszty zwigzane z:

a) dostarczeniem, wdrozeniem, instalacja, uruchomieniem urzgdzen,

b) dostarczeniem, wdrozeniem, instalacjg, uruchomieniem oprogramowania wraz
z zastosowanymi komponentami zawierajgcego modut do wydruku poufnego

i podgzajgcego, modut do monitorowania wydruku i modut do zarzagdzania flotg
urzgdzen,

c) dostarczeniem wszystkich licencji oprogramowania zawierajgcego modut do
wydruku poufnego i podgzajgcego, modut do monitorowania wydruku i modut do
zarzgdzania flotg urzadzen,

d) dostarczeniem bezterminowej licencji na baze danych,

e) utrzymaniem oprogramowania (ustuga ATiK) zawierajgcego modut do wydruku
poufnego i podgzajgcego, modut do monitorowania wydruku i modut do zarzgdzania
flotg urzadzen,

muszg by¢ wliczone w cene oferty dzierzawy — Pakiet |,



16) wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem, wdrozeniem, instalacjg, uruchomieniem
urzgdzen muszg by¢ wliczone w cene oferty dzierzawy — Pakiet I,

17) jedyne koszty jakie obcigzajg Zamawiajgcego zgodnie z OPZ, to koszty dzierzawy
urzadzen, koszty wydrukowanych stron (papier do urzgdzeh zapewnia Zamawiajgcy),
koszty naprawy uszkodzen z winy uzytkownika. W szczegélnosci Zamawiajgcego nie
obcigzajg koszty naprawy uszkodzeh powstatych w wyniku zmeczenia materiatu z
zastrzezeniem iz pojecie ,zmeczenie materiatu” oznacza zjawisko pekania materiatu
pod wptywem cyklicznie zmieniajgcych sie naprezen. - Pakiet nr | i Pakiet nr I,

18) Sposodb zabezpieczenia dostepu do materiatu eksploatacyjnego (tonera, bebna,
pojemnika na zuzyty toner) Zamawiajgcy pozostawia do oceny Wykonawcy.
Jednoczesnie w przypadku braku zabezpieczenia materiatu eksploatacyjnego przed
kradziezg, Wykonawca bierze na siebie catkowitg odpowiedzialnos¢ za jego kradziez,
zniszczenie lub uszkodzenie; Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za
ubezpieczenie urzadzen od zdarzen losowych (nie wlicza sie tu uszkodzen
mechanicznych powstatych z winy uzytkownika) — Pakiet | i Pakiet II.

19) wszystkie urzgdzenia z zakresu Pakietu | i Pakietu nr Il muszg wyswietlaC menu w
jezyku polskim,

20) urzadzenia dla Pakietu nr 1l powinny mie¢ mozliwos¢ wtgczenia autoryzacji
uzytkownika, bez ktérej nie bedzie mozliwosci wykonania kopii, skanu, druku,
mozliwos¢ blokowania druku/kopii w kolorze, mozliwos¢ okreslenia limitéw
wydrukéw\kopii dla konkretnego uzytkownika. Funkcjonalnosé ta nie wymaga
dodatkowego oprogramowania.

21) Wykonawca przeprowadzi szkolenia z obstugi urzgdzen (Pakiet | i Pakiet I1):

a) Miejsce przeprowadzenia szkolenia — siedziba Zamawiajgcego (Jednostki) w
miejscu instalacji urzadzenia,

b) liczba oséb — nie wiecej niz 10 os6b przy kazdym urzgdzeniu

c) liczba szkolen nie bedzie wyzsza niz liczba dostarczonych urzadzenh.

Zamawiajacy definiujgc oprogramowanie ma na mysli oprogramowanie

zawierajace:

1) modut do monitorowania urzgdzen drukujgcych — mozliwos¢ pozyskania informacji o
rzeczywistej liczbie drukowanych/kopiowanych/skanowanych dokumentéw dla
kazdego urzgdzenia oraz uzytkownika z urzgdzen drukujgcych i wielofunkcyjnych,
podigczonych sieciowo. Mozliwosé pozyskania informacji o kosztach wydrukéw z
podziatem na urzgdzenia, uzytkownikow, wydziaty, oraz mozliwo$¢ stworzenia
raportu, ktéry wyswietli catkowity koszt miesieczny dzierzawy wraz z kosztami
wydruku.

2) modut do zarzadzania flotg urzgdzen drukujgcych — pozyskiwanie w trybie on-line
informacji o aktualnym statusie urzadzenia, stanie podstawowych materiatow
eksploatacyjnych, alertach urzadzen (np.: stan tonera, stan papieru, awaria,
zakleszczony papier itp.) oraz licznikach sieciowych urzadzenh drukujgcych i
wielofunkcyjnych;

3) modut do zarzadzania drukiem poufnym i podgzajgcym — odbiér wydruku
uzytkownika na dowolnym urzgdzeniu objetym systemem zarzgdzania drukiem, po
uprzedniej autoryzacji uzytkownika przy urzgdzeniu. Integralng czescig
oprogramowania musi by¢ aplikacja centralnie zarzgdzana i wyswietlana na panelu
dotaczonym do urzadzenia. System zarzgdzania drukiem zapewni szczegdtowe
rozliczenia wydrukow, kopii oraz skanéw wykonanych przez danego uzytkownika.
System musi rowniez umozliwia¢ sterowania uprawnieniami uzytkownikéw do
poszczegodlnych funkgji urzadzenia a w szczegodlnosci: kopiowania, drukowania,
skanowania, uzywania wydruku w kolorze podczas drukowania i/lub kopiowania.
System tez musi umozliwia¢ ustawienie wydruku bez autoryzacji na konkretnym
urzgdzeniu dla poszczegolnych uzytkownikdéw przez administratora oprogramowania
lub uprawnien w AD.



7. Opis parametréw oferowanych urzadzen

1) Pakiet |
a) URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE MONOCHROMATYCZNE A4
TYP
Technologia druku: druk laserowy, czarno-biaty (Nie dopuszcza sie urzadzen kolorowych z
zablokowang opcjg drukowania\kopiowania w kolorze)

URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE MONOCHROMATYCZNE A4 TYP | —
parametry:

minimalna predkos¢ drukowania i kopiowania mierzona w trybie wydruku
1 |jednostronnego: 35 stron na minute,
2 | obstugiwane formaty papieru: A5-A4, koperty,
3 | Rozdzielczos¢ drukowania/kopiowania: nie gorsza niz 600x600 dpi,
4 |kopiowanie wielokrotne,
minimalna pojemnosc¢ podajnikéw papieru: minimum 1 podajnik na nie mniej niz 250
5 |arkuszy A4,
6 | Modut kopiowania i drukowania dwustronnego (duplex): automatyczny
obstuga papieru o gramaturze w zakresie mniejszy lub rowny 80 do wigkszy lub réwny
7 190 g/m2, (nie dotyczy wydruku dwustronnego "duplex")
8 |automatyczny dwustronny podajnik dokumentéw
9 |podajnik reczny,
10 | maksymalny rozmiar skanowanego dokumentu z szyby — nie wiecej niz 220x360mm,
11 |interfejs: Ethernet minimum 10/100;
jezyk opisu strony: dowolny format PCL lub jego emulacje, dowolny format PostScript
12 |lub jego emulacje
13 | panel sterowania z wyswietlaczem LCD lub podobnym,
14 | skanowanie kolorowe, sieciowy TWAIN
15 | mozliwo$é skanowania do: e-mail, do folderu,
16 |format skanowanych plikow: JPEG/TIFF, PDF,

b) URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE MONOCHROMATYCZNE A4
TYP 1z FAX
Technologia druku: druk laserowy, czarno-biaty (Nie dopuszcza sie urzgdzen kolorowych
z zablokowang opcjg drukowania\kopiowania w kolorze)

URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE MONOCHROMATYCZNE A4 TYP | z FAX
— parametry:

minimalna predkos¢ drukowania i kopiowania mierzona w trybie wydruku
jednostronnego: 35 stron na minute,

obstugiwane formaty papieru: A5-A4, koperty,

Rozdzielczos¢ drukowania/kopiowania: nie gorsza niz 600x600 dpi,
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kopiowanie wielokrotne,

minimalna pojemnosc¢ podajnikéw papieru: minimum 1 podajnik na nie mniej niz 250
arkuszy A4,

ol

»

Modut kopiowania i drukowania dwustronnego (duplex): automatyczny

obstuga papieru o gramaturze w zakresie mniejszy lub rowny 80 do wigkszy lub réwny
90 g/m2, (nie dotyczy wydruku dwustronnego "duplex")

7
8 |automatyczny dwustronny podajnik dokumentow
9 | podajnik reczny,

10 [ maksymalny rozmiar skanowanego dokumentu z szyby — nie wiecej niz 220x360mm,

11 |interfejs: Ethernet minimum 10/100;

jezyk opisu strony: dowolny format PCL lub jego emulacje, dowolny format PostScript
12 |lub jego emulacje

13 | panel sterowania z wyswietlaczem LCD lub podobnym,




14 | skanowanie kolorowe, sieciowy TWAIN

15 [ mozliwos$¢é skanowania do: e-mail, do folderu,

16 |format skanowanych plikow: JPEG/TIFF, PDF,

17 | modut faksu, karta faksu 33,6 kbps (G3),

c) URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE MONOCHROMATYCZNE A3
TYP I
Technologia druku: druk laserowy, czarno-biaty (Nie dopuszcza sie urzagdzen kolorowych
z zablokowang opcjg drukowania\kopiowania w kolorze)

URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE MONOCHROMATYCZNE A3 TYP Il -
parametry:

minimalna predkos¢ drukowania i kopiowania/druku A4, mierzona w trybie wydruku
jednostronnego (A4): 35 stron na minute ,

obstugiwane formaty papieru: A5-A3, koperty,

rozdzielczos¢ drukowania/kopiowania: nie gorsza niz 600x600 dpi,
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kopiowanie wielokrotne,

minimalna pojemnosc¢ podajnikéw papieru: minimum 1 podajnik na nie mniej niz 250
arkuszy obstugujacy format A4 oraz minimum jeden podajnik na nie mnigj niz 250
arkuszy obstugujgcy format A3, (tgcznie minimum 2 podajniki)

(61

modut kopiowania i drukowania dwustronnego (duplex): automatyczny,

»

obstuga papieru o gramaturze w zakresie mniejszy lub rowny 70 do wigkszy lub réwny
160 g/m2, (nie dotyczy wydruku dwustronnego "duplex")

podajnik reczny,

automatyczny dwustronny podajnik dokumentéw
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0 [ maksymalny rozmiar skanowanego dokumentu z szyby — nie wiecej niz 306x460mm,
1 |interfejs: Ethernet minimum 10/100;

jezyk opisu strony: dowolny format PCL lub jego emulacje, dowolny format PostScript
12 |lub jego emulacje

13 | panel sterowania z wyswietlaczem LCD lub podobnym,

14 | skanowanie kolorowe, sieciowy TWAIN

15 | mozliwos$é skanowania do: e-mail, do folderu,

16 |format skanowanych plikow: JPEG/TIFF, PDF,

d) URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE KOLOROWE A3 TYP llI
Technologia druku: druk laserowy, kolorowy

URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE KOLOROWE A3 TYP Ill — parametry:

minimalna predkos$¢ drukowania i kopiowania/druku A4, mierzona w trybie wydruku

1 [jednostronnego (A4): 50 stron na minute,

2 | obstugiwane formaty papieru: A5-A3, koperty,

3 |rozdzielczos¢ drukowania/kopiowania: nie gorsza niz 600x600 dpi,

4 | kopiowanie wielokrotne,
minimalna pojemnos¢ podajnikéw papieru: minimum 1 podajnik na nie mniej niz 250
arkuszy obstugujacy format A4 oraz minimum jeden podajnik na nie mniej niz 250

5 | arkuszy obstugujacy format A3, (tgcznie minimum 2 podajniki)

6 | modut kopiowania i drukowania dwustronnego (duplex): automatyczny,

obstuga papieru o gramaturze w zakresie mniejszy lub rowny 70 do wigkszy lub réwny
160 g/m2, (nie dotyczy wydruku dwustronnego "duplex™)

7
8 | podajnik reczny,
9 |automatyczny dwustronny podajnik dokumentéw

10 [ maksymalny rozmiar skanowanego dokumentu z szyby — nie wiecej niz 306x460mm,

11 |interfejs: Ethernet minimum 10/100;




12

jezyk opisu strony: dowolny format PCL lub jego emulacje, dowolny format PostScript
lub jego emulacje

13

panel sterowania z wyswietlaczem LCD lub podobnym,

14

skanowanie kolorowe, sieciowy TWAIN

15

mozliwos¢ skanowania do: e-mail, do folderu,

16

format skanowanych plikéw: JPEG/TIFF, PDF,

e) URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE KOLOROWE A4 TYP IV

Technologia druku: druk laserowy, kolorowy

URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE KOLOROWE A4 TYP IV — parametry:

minimalna predkos$¢ drukowania i kopiowania, mierzona w trybie wydruku

1 |jednostronnego: 30 stron na minute,
2 obstugiwane formaty papieru: A5-A4, koperty,
3 |rozdzielczos¢ drukowania/kopiowania: nie gorsza niz 600x600 dpi,
4 | kopiowanie wielokrotne,
minimalna pojemnos¢ podajnikéw papieru: minimum 1 podajnik na nie mniej niz 250
5 |arkuszy A4,
6 | modut kopiowania i drukowania dwustronnego (duplex): automatyczny,
obstuga papieru o gramaturze w zakresie mniejszy lub réwny 70 do wiekszy lub réwny
7 1160 g/m2, (nie dotyczy wydruku dwustronnego "duplex")
8 |automatyczny dwustronny podajnik dokumentéw
9 |podajnik reczny,
10 [ maksymalny rozmiar skanowanego dokumentu z szyby — nie wiecej niz 220x360mm,
11 |interfejs: Ethernet minimum 10/100;
jezyk opisu strony: dowolny format PCL lub jego emulacje, dowolny format PostScript
12 |lub jego emulacje
13 | panel sterowania z wyswietlaczem LCD lub podobnym,
14 | skanowanie kolorowe, sieciowy TWAIN
15 | mozliwos¢ skanowania do: e-mail, do folderu,
16 |format skanowanych plikow: JPEG/TIFF, PDF,

f) URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE KOLOROWE A3 TYP V
Technologia druku: druk laserowy, kolorowy

URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE KOLOROWE A3 TYP V — parametry:

minimalna predkos$¢ drukowania i kopiowania, mierzona w trybie wydruku

1 [jednostronnego (A4): 30 stron na minute,
2 | obstugiwane formaty papieru: A5-A3, koperty,
3 | rozdzielczos¢ drukowania/kopiowania: nie gorsza niz 600x600 dpi,
4 | kopiowanie wielokrotne,
minimalna pojemnos¢ podajnikéw papieru: minimum 1 podajnik na nie mniej niz 250
arkuszy obstugujgcy format A4 oraz minimum jeden podajnik na nie mniej niz 250
5 |arkuszy obstugujgcy format A3, (tgcznie minimum 2 podajniki)
6 [ modut kopiowania i drukowania dwustronnego (duplex): automatyczny,
obstuga papieru o gramaturze w zakresie mniejszy lub rowny 70 do wigkszy lub réwny
7 1160 g/m2, (nie dotyczy wydruku dwustronnego "duplex")
8 |automatyczny dwustronny podajnik dokumentéw
9 |podajnik reczny,
10 | maksymalny rozmiar skanowanego dokumentu z szyby — nie wiecej niz 306x460mm,
11 |interfejs: Ethernet minimum 10/100;
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jezyk opisu strony: dowolny format PCL lub jego emulacje, dowolny format PostScript
lub jego emulacje

13

panel sterowania z wyswietlaczem LCD lub podobnym,

14

skanowanie kolorowe, sieciowy TWAIN

15

mozliwos¢ skanowania do: e-mail, do folderu,

16

format skanowanych plikéw: JPEG/TIFF,PDF,

Pakiet Il

a) URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE KOLOROWE A3 TYP VI

Technologia druku: druk laserowy, kolorowy

URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE KOLOROWE A3 TYP VI- parametry:

minimalna predkos$¢ drukowania i kopiowania, mierzona w trybie wydruku
jednostronnego (A4): 20 stron na minute,

obstugiwane formaty papieru: A5-A3, koperty,

rozdzielczos¢ drukowania/kopiowania: nie gorsza niz 600x600 dpi,

AIWIN|F-

kopiowanie wielokrotne,

minimalna pojemnos¢ podajnikéw papieru: minimum 1 podajnik na nie mniej niz 250
arkuszy obstugujgcy format A4 oraz minimum jeden podajnik na nie mniej niz 250
arkuszy obstugujacy format A3, (fgcznie minimum 2 podajniki)

(23 [&)

modut kopiowania i drukowania dwustronnego (duplex): automatyczny,

obstuga papieru o gramaturze w zakresie mniejszy lub réwny 70 do wiekszy lub rowny
160 g/m2, (nie dotyczy wydruku dwustronnego "duplex")

podajnik reczny,

automatyczny dwustronny podajnik dokumentow

maksymalny rozmiar skanowanego dokumentu z szyby — nie wiecej niz 306x460mm,

Pl lo|ol~
Rlo

interfejs: Ethernet minimum 10/100;

12

jezyk opisu strony: dowolny format PCL lub jego emulacje, dowolny format PostScript
lub jego emulacje

panel sterowania z wyswietlaczem LCD lub podobnym,

14

skanowanie kolorowe, sieciowy TWAIN

15

mozliwos$¢ skanowania do: e-mail, do folderu,

16

format skanowanych plikéw: JPEG/TIFF,PDF,

b) _URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE KOLOROWE A3 TYP Vi z FAX

Technologia druku: druk laserowy, kolorowy

URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE KOLOROWE A3 TYP VI z FAX-
parametry:

minimalna predko$¢ drukowania i kopiowania, mierzona w trybie wydruku
jednostronnego (A4): 20 stron na minute,

obstugiwane formaty papieru: A5-A3, koperty,

rozdzielczos¢ drukowania/kopiowania: nie gorsza niz 600x600 dpi,

AIWIN|F-

kopiowanie wielokrotne,

minimalna pojemnos¢ podajnikow papieru: minimum 1 podajnik na nie mniej niz 250
arkuszy obstugujacy format A4 oraz minimum jeden podajnik na nie mniej niz 250
arkuszy obstugujgcy format A3, (tgcznie minimum 2 podajniki)

oo

modut kopiowania i drukowania dwustronnego (duplex): automatyczny,

\‘

obstuga papieru o gramaturze w zakresie mniejszy lub rowny 70 do wigkszy lub rowny
160 g/m2, (nie dotyczy wydruku dwustronnego "duplex")

(o]

podajnik reczny,

automatyczny dwustronny podajnik dokumentéw
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maksymalny rozmiar skanowanego dokumentu z szyby — nie wiecej niz 306x460mm,

11

interfejs: Ethernet minimum 10/100; modut faksu, karta faksu 33,6 kbps (G3),

12

jezyk opisu strony: dowolny format PCL lub jego emulacje, dowolny format PostScript
lub jego emulacje

13

panel sterowania z wyswietlaczem LCD lub podobnym,

14

skanowanie kolorowe, sieciowy TWAIN

15

mozliwos¢ skanowania do: e-mail, do folderu,

16

format skanowanych plikéw: JPEG/TIFF,PDF,

8. Pakiet | - Opis parametrow oprogramowania zawierajgcego Modut do monitorowania
wydrukéw i Modut do zarzadzania flotg urzadzen drukujacych:
Parametry wymagane:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

9)

10)

Rejestracja i zliczanie wydrukéw przesytanych na drukarki sieciowe z interpreterami
PCL, PCL5, PCL6, PS3, ktorych kolejki zainstalowane sg na serwerach wydruku i
udostepnione stacjom roboczym.

Obstuga serweréw wydruku pracujgcych pod kontrolg systemu Windows Serwer 2016 i
nowsze w wersji serwerowej zgodnej z infrastrukturg Zamawiajgcego - obstuga monitora
portu — Standard TCP/IP port.

Rejestracja i zliczanie na dostarczonym oprogramowaniu przez Wykonawce wydrukéw
uzytkownikéw pracujgcych pod kontrolg systeméw 32 i 64 bitowych: Windows 10,
Windows11, Windows Server 2012 i nowszymi.

Zliczanie prac ma sie odbywac¢ w czasie rzeczywistym tj. natychmiast po jej wykonaniu.
Nie dopuszcza sie zliczania z licznikdw urzadzen co interwat czasowy dtuzszy niz praca
jednego zalogowanego uzytkownika.

Zliczanie wydrukow dla niezaleznych lokalizacji podtgczonych do wspdlnego serwera
bazodanowego, centralne raportowanie dla wszystkich urzgdzen/uzytkownikéw z
jednego — gtdwnego serwera centralnego.

Raporty wysytane do zainteresowanych oséb zgodnie ze zdefiniowanym
harmonogramem lub dostepne ON-LINE poprzez przeglgdarke internetowa.

Zliczanie prawidtowej ilosci stron monochromatycznych i kolorowych w pracach
mieszanych tj. takich, ktére zawierajg strony zaréwno mono jak i kolor.

Jednokrotna rejestracja (logowanie) uzytkownikéw pracujgcych w domenie Active
Directory na stanowiskach roboczych z systemem Windows 10 i dowolnym nowszym w
wersji 32 i 64 bitowej do aplikacji gdzie bedg dostepne funkcje:

a) zarzgdzania kolejkg wydrukdéw poufnych,

b) informacji o kosztach i ilosci wydrukéw dla danego uzytkownika.

Selektywna i biezgca synchronizacja z katalogiem MS AD — wybodr atrybutéw i
kontenerdw, z ktérych oprogramowania korzysta, bez koniecznosci podwojnego
wprowadzania danych, ani recznego uzgadniania zmian wprowadzanych przez
administratora w katalogu MS AD.

Zakres synchronizacji musi obejmowac: petng strukture z Active Directory/LDAP,
automatyczng synchronizacje catej struktury organizacyjnej - wydziaty, uzytkownicy.
Jesli uzytkownik zostanie dodany w Active Directory zostaje dodany automatycznie w
programie. Jesli zostaje dezaktywowany lub usuniety z AD to automatycznie
dezaktywuje sie on lub jest usuwany z programu. Jesli uzytkownik przejdzie z wydziatu
do wydziatu, to w programie koszty i ilosci obcigzajg nowy biezgcy wydziat od momentu
przejscia, a dane historyczne pozostajg w poprzednim wydziale. Jesli w Active Directory
powstaje nowy wydziat powstaje on réwniez w programie.

Wszystkie czynnosci zwigzane z synchronizacjg z AD dziatajg w tle bez dodatkowych
czynnosci operatorskich.




11)

12)
13)

14)

15)

Wszystkie aplikacje klienckie posiadajg polskojezyczny interfejs uzytkownika i sg

dostepne przez przeglgdarke internetowa.

Oprogramowanie nie moze przechowywac¢ haset domenowych na urzadzeniach.

Modut zarzgdzania flotg urzadzen powinien:

a) Mie¢ mozliwos¢ recznego dodawania urzadzen do systemu.

b) pozyskiwac¢ informacje o stanie urzadzenia, alertach urzgdzenia, stanie materiatow

eksploatacyjnych (tusz/toner) oraz licznikach,

c) pozyskac¢ informacje o adresie IP i modelu urzadzenia

d) pozyskac informacje o numerze seryjnym lub mie¢ mozliwosé przypisania go do
urzadzenia.

Modut monitorowania urzgdzenh drukujgcych musi rejestrowac ilosci wydrukéw dla

danego urzgdzenia oraz drukujgcego uzytkownika. Umozliwia¢ powinien bilingowanie

urzgdzen i uzytkownikow w zakresie drukowanych dokumentow i udostepnia¢ dane o

wydruku: nazwa dokumentu, jakos¢ dokumentu (mono/kolor), rodzaj dokumentu

(simpleks/dupleks), ilos¢ wydrukowanych stron, format papieru (minimum A3 i A4).

Oprogramowanie powinno mie¢ mozliwos¢ dodania dla konta urzgdzenia drukujgcego

i wielofunkcyjnego pozycji kosztu miesiecznej dzierzawy lub ryczattu serwisowego oraz

mie¢ mozliwos¢ stworzenia raportu, ktory wyswietli catkowity koszt miesieczny

dzierzawy wraz z kosztami wydruku.

16) Mozliwos¢ tworzenia wizualizacji rozmieszczenia urzadzen drukujgcych i

wielofunkcyjnych (budynki, kondygnacje, pokoje)

Parametry dodatkowe, bedace kryteriami oceny ofert:

1)

2)

9.

Mozliwos¢ wygenerowania w systemie zbiorczego raportu w formacie XLS lub XLSX lub
CSV wszystkich wprowadzonych drukarek i urzadzen wielofunkcyjnych (rowniez tych z
zainstalowanym modutem do wydruku poufnego i podgzajgcego). Raport ten powinien
zawiera¢ minimum: nazwe drukarki w systemie, model drukarki, numer seryjny, numer
IP, lokalizacje.

Wspdlna lista wszystkich wprowadzonych w systemie drukarek i urzgdzen
wielofunkcyjnych, w ktérej bedzie mozna wyszukac¢ urzgdzenie po numerze seryjnym,
modelu, nazwie, lokalizacji.

Pakiet | - Opis Modutu do zarzadzania wydrukiem poufnym i podazajagcym:
Parametry wymagane:

1)
2)

3)

4)

Mozliwosc¢ pracy w srodowisku domeny Windows
Wymagane jest by Modut wydruku poufnego i podgzajgcego posiadat minimum 2 tryby
autoryzaciji.
a) Wymagane by urzadzenia dla Pakietu | posiadaty funkcjonalno$¢ pozwalajgca na
autoryzacje wydrukdw poprzez uzycie karty zblizeniowej w systemie Unique 125kHz:
-, karta zblizeniowa”
b) Opcjonalne:
- ,id i pin”
- JJogowanie domenowe”
- ,PIN zawierajgcy ID”
Np.:
- ,Karta zblizeniowa” oraz ,ID i PIN”(rezerwowe w przypadku braku karty)
- ,Karta zblizeniowa” oraz ,logowanie domenowe”(rezerwowe w przypadku braku
karty)
Oprogramowanie nie moze przechowywac haset domenowych. W przypadku autoryzaciji
uzytkownikéw za pomocg ,ID i PIN” oraz ,PIN zawierajgcy ID” Pin musi mie¢ min. 6
znakoéw.
Zarzgdzanie osobistg kolejkg wydrukow podgzajgcych i poufnych dla uzytkownikow z
poziomu panelu operacyjnego zamontowanego na urzgdzeniu oraz na stanowiskach
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5)

6)

7)

8)
9)
10)

11)

12)
13)

14)

15)

roboczych wyposazonych w przegladarke internetowg w zakresie kasowania,
drukowania prac uzytkownika. Zarzgdzanie powinno odbywac¢ sie z wykorzystaniem
strony internetowej, na ktorej autentykacja uzytkownika odbywac¢ sie bedzie z
zastosowaniem loginu i hasta domenowego dopuszcza sie rowniez ID i PIN w
zaleznosci od konfiguracji. Panel dostepny przez WWW z wykorzystaniem przegladarki
internetowej w jezyku polskim. W przypadku wtgczenia opcji logowania przy pomocy
loginu i hasta domenowego Oprogramowanie musi pobra¢ aktualnie zalogowanego
uzytkownika w systemie Windows — wykorzystanie techniki jednokrotnego logowania
(SSO - Single Sign-On);

Blokowanie wszystkich funkcji urzgdzenia wielofunkcyjnego do momentu poprawnego
uwierzytelnienia.

Po poprawnym zalogowaniu uzytkownika do urzgdzenia wielofunkcyjnego, uzytkownik
moze wykonywac¢ dowolng prace: kopiowanie, drukowanie, skanowanie wielokrotnie,
bez potrzeby dodatkowego logowania. Wielokrotnos¢ wykonywanych funkcji nie wptywa
na automatyczne wylogowanie powigzane z dang funkcjonalnoscia.

Na urzadzeniach Typ I, Typ Il i Typ V w przypadku braku potgczenia sieciowego
oprogramowanie (w trybie off-line) powinno umozliwia¢ wykonywanie kopii
uzytkownikom wczes$niej do nich zalogowanym przynajmniej raz minimum jednym
wskazanym przez Wykonawce sposobem (np. logowanie kartg zblizeniowa).
Zarzadzanie kodami PIN uzytkownikéw — samodzielne ustanawianie i zmiana z
wykorzystaniem portalu WWW przez uzytkownikow.

Zarzadzanie identyfikatorami zblizeniowymi — rejestracja, wytgczanie i kojarzenie z
kontami uzytkownikow.

Mozliwos¢ samodzielnego przypisywania karty zblizeniowej, przez uzytkownikéw przy
wykorzystaniu panelu operacyjnego urzgdzen wielofunkcyjnych.

Selektywna i biezgca synchronizacja z katalogiem MS AD — wybor atrybutéw i
kontenerow, z ktérych oprogramowanie korzysta, bez koniecznosci podwojnego
wprowadzania danych, ani recznego uzgadniania zmian wprowadzanych przez
administratora w katalogu MS AD.

Zakres synchronizacji musi obejmowac: petng strukture z Active Directory/LDAP,
automatyczng synchronizacje catej struktury organizacyjnej - wydziaty, uzytkownicy.
Jesli uzytkownik zostanie dodany w Active Directory zostaje dodany automatycznie w
programie. Jesli zostaje dezaktywowany lub usuniety z AD to automatycznie
dezaktywuje sie on lub jest usuwany z programu.

Wszystkie czynnosci zwigzane z synchronizacjg z AD dziatajg w tle bez dodatkowych
czynnosci operatorskich.

Mozliwos$¢ ograniczenia druku i kopiowania w kolorze do wybranych uzytkownikéw/grup
(za pomocg przynaleznosci do odpowiedniej grupy w AD).

Mozliwos$¢ ustawienia wydruku bezposredniego (bez autoryzacji) na konkretnym
urzgdzeniu dla poszczegdlnych uzytkownikéw przez administratora oprogramowania lub
uprawnien w AD.

Modut nie moze przechowywac haset domenowych na urzgdzeniach.

Parametry dodatkowe, bedace kryteriami oceny ofert:

W wydruku podgzajgcym i poufnym mozliwo$¢ jednoczesnego wydrukowania wszystkich
dokumentéw wedtug kolejno$ci ich puszczenia. W pierwszej kolejnosci majg wydrukowac sie
dokumenty puszczone do wydruku najwczesniej, a na koncu puszczony jako ostatni bez
wzgledu na wielkosé, ilos¢ stron i format pliku.
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10. Regulamin prezentacji oprogramowania do monitorowania i zarzadzania
wydrukiem — Pakiet |

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca, zaprezentuje oferowane oprogramowanie w zakresie wymagan opisanych
w pkt.10 ppkt 13 zatgcznika do swz pn. ,Opis przedmiotu zamdwienia”, wedtug zasad
opisanych w niniejszym regulaminie, przy czym oferowane oprogramowanie ma spetniac¢
wszystkie parametry wymagane, okreslone w pkt.10 ppkt 13 OPZ oraz w przypadku
zaoferowania parametrow dodatkowych (bedgcych kryteriami oceny ofert), rowniez te
funkcje. W przypadku gdy prezentacja nie potwierdzi spetnienia parametréw
dodatkowych, ofercie nie zostang przyznane dodatkowe punkty przy ocenie oferty.
kolejnos¢ Wykonawcow prezentujgcych oferowane oprogramowanie zostanie ustalona
na podstawie daty i godziny wptyniecia ofert na platforme, zgodnie z zasadg pierwsza
oferta — pierwsza prezentacja,

Prezentacja odbedzie sie w formie demonstracji dziatania oprogramowania w

srodowisku zewnetrznym, dostarczonym przez Wykonawce, bez podtgczenia do sieci

Zamawiajgcego. Srodowisko powinno sktadaé sie z:

a) Serwera wydruku,

b) Serwera domeny,

c) Serwera bazodanowego,

d) Serwera aplikacji,

e) Serwera pocztowego.

Komponenty powinny by¢ w dowolnej konfiguracji (wszystkie wymienione komponenty

mogg zostac zainstalowane w obrebie jednej stacji, jednakze zalecane jest

wyodrebnienie serwera domeny), a takze z:

a) urzadzen wielofunkcyjnych oferowanych przez Wykonawce dla TYP |, TYP I, TYP
IV, TYP V, na ktorych zostanie wyswietlona aplikacja do zarzgdzania kolejkg
wydrukéw przez uzytkownika

b) co najmniej jednej drukarki sieciowej dowolnego producenta,

€) co najmniej dwdch stacji roboczych (moga by¢ laptopy).

Wymaganymi systemami operacyjnymi dla celéw demonstracyjnych sg: Windows 11 w

wersji 64 bitowej - dla stacji roboczych oraz Windows Serwer 2016 - dla serwera.

Zamawiajgcy bedzie oceniat posiadanie wymaganych funkcjonalnosci wg kryterium

spetnia/nie spetnia. W przypadku niespetniania ktérejkolwiek funkcjonalnosci

podstawowej oferta Wykonawcy zostaje odrzucona jako niezgodna z SWZ.

Wykonawcy zostang poinformowani o terminie prezentacji z minimum 5 dniowym

wyprzedzeniem.

Prezentacje beda przeprowadzane:

a) oddzielnie dla kazdego Wykonawcy,

b) w wyznaczonych w odrebnych pismach terminach, w godzinach pracy oraz w
siedzibie Zamawiajgcego na sprzecie Wykonawcy lub w formie transmisji on-line
prowadzonej przez Wykonawce. W przypadku transmisji on-line Wykonawca musi
zapewni¢ kamere mobilng, ktéra pozwoli Zamawiajgcemu na ogladanie informacji na
panelach urzgdzen oraz musi mie¢ mozliwos¢ udostepnienia ekrandw stacji
roboczych i serweréw wykorzystywanych podczas prezentaciji.

W przypadku rozpoczecia prezentacji pézniej niz bedzie przewidywata informacja o

terminie prezentacji z winy lezgcej po stronie Wykonawcy Zamawiajgcy nie przesunie

terminu zakonczenia prezentacji.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze udostepni¢ pomieszczenie, w ktorym

bedzie prowadzona prezentacja na dzien przed przewidzianym poczatkiem prezentac;i,

celem przygotowania sie do niej.
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9) Zamawiajacy przygotuje na potrzeby prezentacji odpowiednie pomieszczenie
wyposazone w zasilanie oraz projektor w przypadku prezentacji w siedzibie
Zamawiajgcego.

10) W czasie prezentacji Wykonawce reprezentowa¢ musi osoba/y upowazniona/e do
reprezentowania Wykonawcy.

11) Zamawiajgcy przewiduje nastepujgcy porzadek prezentacii:

a) wstep przedstawiajgcy ogolng charakterystyke systemu (okoto 15 min.),

b) prezentacja oprogramowania w zakresie wymagan opisanych w OPZ oraz ocena
spetniania poszczegdélnych wymagan wg tabeli kontrolnej, przy czym w trakcie
prezentacji przedstawiciele Zamawiajgcego majg prawo zadawac pytania
przedstawicielom Wykonawcy, na ktore ww. przedstawiciele sg zobowigzani
odpowiedzie¢ (catkowity czas trwania prezentaciji Zamawiajgcy przewiduje okoto 3
godzin). W przypadku wystapienia w trakcie prezentacji awarii prezentowanego sprzetu
lub oprogramowania, Zamawiajgcy wyznaczy tgcznie godzine na ich usunigecie.

12) Przebieg prezentacji i oceny spetniania wymagan zostanie udokumentowany w postaci
pisemnego protokotu z prezentacji. W przypadku sytuacji spornej co do spetniania przez
oferowane oprogramowanie ktéregokolwiek z wymagan okreslonych w OPZ,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zarejestrowania w formie nagrania wideo
demonstracji spornego wymagania. W przypadku prezentacji on-line materiat dotyczacy
spornego wymagania musi by¢ zarejestrowany przez Wykonawce i przestany do
Zamawiajgcego w terminie 48 godzin od chwili zakonczenia prezentacji.
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13) Wymagania sprawdzane podczas prezentacji (tabela kontrolna):
Funkcje podstawowe Modutu do monitorowania wydrukéw i Modutu do zarzadzania

flota urzadzen drukujacych.

Lp.

Parametr wymagany

Spetnia / nie
speinia

Rejestracja i zliczanie wydrukéw przesytanych na drukarki sieciowe
z interpreterami PCL, PCL5, PCL 6, PS3, ktorych kolejki
zainstalowane sg na serwerach wydruku i udostepnione stacjom
roboczym;

Obstuga serwerdw wydruku pracujgcych pod kontrolg systemu
Windows Serwer 2016 w wersji zgodnej z infrastrukturg
Zamawiajgcego - obstuga monitora portu — Standard TCP/IP port.

Rejestracja i zliczanie na dostarczonym oprogramowaniu przez
Wykonawce wydrukow uzytkownikow pracujgcych pod kontrolg
systemu Windows 11

Zliczanie prac ma sie odbywaé w czasie rzeczywistym t;.
natychmiast po jej wykonaniu. Nie dopuszcza sie zliczania z
licznikdw urzadzen co interwat czasowy dtuzszy niz praca jednego
zalogowanego uzytkownika;

Raporty wysytane do zainteresowanych oséb zgodnie ze
zdefiniowanym harmonogramem lub dostepne ON-LINE poprzez
przeglgdarke internetows;

Zliczanie prawidtowej ilosci stron monochromatycznych i
kolorowych w pracach mieszanych tj. takich, ktére zawierajg strony
zarowno mono jak i kolor,;

Jednokrotna rejestracja (logowanie) uzytkownikow pracujgcych w
domenie Active Directory na stanowiskach roboczych z systemem
Windows 11

- zarzgdzania kolejkg wydrukow poufnych

- informac;ji o kosztach i ilosci wydrukéw dla danego uzytkownika;

Selektywna i biezgca synchronizacja z katalogiem MS AD — wybor
atrybutéw i kontenerdw, z ktérych oprogramowania korzysta, bez
koniecznosci podwdjnego wprowadzania danych, ani recznego
uzgadniania zmian wprowadzanych przez administratora w
katalogu MS AD.

Zakres synchronizacji musi obejmowac: petng strukture z Active
Directory/LDAP, automatyczng synchronizacje catej struktury
organizacyjnej - wydziaty, uzytkownicy.

Jesli uzytkownik zostanie dodany w Active Directory zostaje
dodany automatycznie w programie. Jesli zostaje dezaktywowany
lub usuniety z AD to automatycznie dezaktywuje sie on lub jest
usuwany z programu. Jesli uzytkownik przejdzie z wydziatu do
wydziatu, to w programie koszty i ilosci obcigzajg nowy biezgcy
wydziat od momentu przejscia, a dane historyczne pozostajg w
poprzednim wydziale. Jesli w Active Directory powstaje nowy
wydziat powstaje on rowniez w programie.
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Prezentowane czynnosci zwigzane z synchronizacjg z AD dziatajg
w tle bez dodatkowych czynnosci operatorskich;

10.

Wszystkie aplikacje klienckie posiadajg polskojezyczny interfejs
uzytkownika i sg dostepne przez przegladarke internetowa;

11.

Modut zarzgdzania flotg urzgdzen powinien :

- mie¢ mozliwos¢ recznego dodawania urzgdzen do systemu

- pozyskiwa¢ informacje o stanie urzgdzenia, alertach urzadzenia,
stanie materiatéw eksploatacyjnych (tusz/toner) oraz licznikach,
- pozyskac¢ informacje o adresie IP, modelu urzgdzenia,

- pozyskac¢ informacje o numerze seryjnym lub mie¢ mozliwos¢
przypisania go do urzgdzenia.

12.

Modut monitorowania urzgdzeh drukujgcych powinien rejestrowacé
ilosci wydrukow dla danego urzgdzenia oraz drukujgcego
uzytkownika. Umozliwiaé powinien bilingowanie urzadzen i
uzytkownikéw w zakresie drukowanych dokumentéw i udostepniac
dane o wydruku: nazwa dokumentu, jako$¢ dokumentu
(mono/kolor), rodzaj dokumentu (simpleks/dupleks), ilos¢
wydrukowanych stron, format papieru (minimum A3 i A4).

13.

Mozliwos¢ dodania dla konta urzadzenia drukujgcego i
wielofunkcyjnego pozycji kosztu miesiecznej dzierzawy lub ryczattu
serwisowego oraz mie¢ mozliwos$¢ stworzenia raportu, ktory
wyswietli catkowity koszt miesiecznej dzierzawy wraz z kosztami
wydruku.

14.

Mozliwosc¢ tworzenia wizualizacji rozmieszczenia urzgdzen
drukujacych i wielofunkcyjnych (budynki, kondygnacje, pokoje)

Funkcje dodatkowe, bedace kryterium oceny ofert

L.p.

Parametr dodatkowy

Spetnia / nie
spetnia

1.

Mozliwos¢ wygenerowania w systemie zbiorczego raportu w
formacie XLS lub XLSX lub CSV wszystkich wprowadzonych
drukarek i urzgdzen wielofunkcyjnych (réwniez tych z
zainstalowanym modutem do wydruku poufnego i podgzajgcego).
Raport ten powinien zawiera¢ minimum: nazwe drukarki w
systemie, model drukarki, numer seryjny, numer IP, lokalizacje.

Wspdlna lista wszystkich wprowadzonych w systemie drukarek i
urzgdzen wielofunkcyjnych, w ktérej bedzie mozna wyszukaé
urzadzenie po numerze seryjnym, modelu, nazwie, lokalizaciji.
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Funkcje podstawowe Modutu do zarzagdzania wydrukiem podazajacym i poufnym.

L.p

Parametr wymagany

Spetnia / nie
spetnia

1.

Mozliwos¢ pracy w srodowisku domeny Windows

2.

Wymagane jest by Modut wydruku poufnego i podgzajacego
posiadat minimum 2 tryby autoryzacji.
a. Wymagane by urzgdzenia dla Pakietu | posiadaty funkcjonalnosé
pozwalajgcg na autoryzacje wydrukéw poprzez uzycie karty
zblizeniowej w systemie Unique 125kHz:
-,karta zblizeniowa”
b. Opcjonalne:
- ,id i pin”
- Jlogowanie domenowe”
-,PIN zawierajacy ID”
Np.:
- ,Karta zblizeniowa” oraz ,ID i PIN”(rezerwowe w
przypadku braku karty)
- ,Karta zblizeniowa” oraz ,logowanie
domenowe”(rezerwowe w przypadku braku karty)

Zarzadzanie osobistg kolejkg wydrukéw podgzajgcych i poufnych
dla uzytkownikéw z poziomu panelu operacyjnego zamontowanego
na urzgdzeniu oraz na stanowiskach roboczych wyposazonych w
przegladarke internetowg w zakresie kasowania, drukowania prac
uzytkownika. Zarzgdzanie powinno odbywac sie z wykorzystaniem
strony internetowej, na ktérej autentykacja uzytkownika odbywaé
sie bedzie z zastosowaniem loginu i hasta domenowego dopuszcza
sie rowniez ID i PIN w zaleznoséci od konfiguracji. Panel dostepny
przez WWW z wykorzystaniem przegladarki internetowej w jezyku
polskim, jako klienta. W przypadku wtgczenia opcji logowania przy
pomocy loginu i hasta domenowego Oprogramowanie musi pobraé
aktualnie zalogowanego uzytkownika w systemie Windows —
wykorzystanie techniki jednokrotnego logowania (SSO - Single
Sign-On).

Blokowanie wszystkich funkcji urzgdzenia wielofunkcyjnego do
momentu poprawnego uwierzytelnienia.

Po poprawnym zalogowaniu uzytkownika do urzgdzenia
wielofunkcyjnego, uzytkownik moze wykonywac¢ dowolng prace:
kopiowanie, drukowanie, skanowanie wielokrotnie, bez potrzeby
dodatkowego logowania. Wielokrotnos¢ wykonywanych funkcji nie
wpltywa na automatyczne wylogowanie powigzane z dang
funkcjonalnoscia.

Na urzadzeniach Typ II, Typ lll i Typ V w przypadku braku
pofgczenia sieciowego oprogramowanie (w trybie off-line) powinno
umozliwia¢ wykonanie kopi uzytkownikom wczes$niej do nich
zalogowanym przynajmniej raz minimum jednym wskazanym przez
Wykonawce sposobem (np. logowanie kartg zblizeniowg).

Zarzgdzanie kodami PIN uzytkownikéw — samodzielne
ustanawianie i zmiana z wykorzystaniem portalu WWW przez
uzytkownikéw.

Zarzadzanie identyfikatorami zblizeniowymi — rejestracja,
wytgczanie i kojarzenie z kontami uzytkownikéw.

Mozliwo$¢ samodzielnego przypisywania karty zblizeniowej, przez
uzytkownikéw przy wykorzystaniu panelu operacyjnego urzgdzen
wielofunkcyjnych.
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10. | Mozliwosc¢ ograniczenia druku i kopiowania w kolorze do
wybranych uzytkownikéw/grup (za pomocg przynaleznosci do
odpowiedniej grupy w AD).

11. | Mozliwo$¢ ustawienia wydruku bezposredniego (bez autoryzaciji)
na konkretnym urzgdzeniu dla poszczegolnych uzytkownikow przez
administratora oprogramowania i/lub uprawnien w AD.

Funkcje dodatkowe, bedace kryterium oceny ofert

L.p. | Parametr dodatkowy Spetnia / nie
spetnia

1. W wydruku podgzajgcym i poufnym mozliwos¢ jednoczesnego
wydrukowania wszystkich dokumentéw wedtug kolejnosci ich
puszczenia. W pierwszej kolejnosci majg wydrukowac sie
dokumenty puszczone do wydruku najwczesniej, a na koncu
puszczony jako ostatni bez wzgledu na wielkosé, ilos¢ stron i
format pliku.

11. Zobowigzania Stron

1) Wykonawca oznaczy wszystkie urzgdzenia bedgce przedmiotem zamdéwienia nalepka
samoprzylepng zawierajgcg: znak firmowy, — Pakiet nr | i Pakiet nr .

2) We wszystkich dostarczonych urzgdzeniach wielofunkcyjnych, Wykonawca zobowigzuje
sie do stosowania, dowolnych materiatéw eksploatacyjnych, ktére nie bedg skutkowaty
obnizeniem jakosci drukowanych i kopiowanych dokumentéw oraz zapewnig prawidtowe
dziatanie dzierzawionych urzgdzen. — Pakiet nr | i Pakiet nr Il

3) Zamawiajgcy zastrzega, ze lokalizacja urzadzen objetych niniejszg umowg, moze ulegac
zmianom ze wzgledu na potrzeby organizacyjne Zamawiajgcego i Jednostek — Pakiet nr
I i Pakiet nr Il. Zamawiajgcy zmiane lokalizacji bedzie wykonywat wtasnymi sitami, jezeli
Wykonawca nie wyrazi na to zgody to musi w koszty dzierzawy i wydruku strony wliczyc
koszty zmiany lokalizacji urzgdzen, ktory bedzie dokonywat wtasnymi sitami na
wezwanie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy szacuje, ze jedno urzadzenie moze 4 krotnie
zmienic¢ lokalizacje w trakcie trwania umowy.

Uwaga: W przypadku braku zaznaczenia w formularzu oferty informacji ,wyrazam

zgode/nie wyrazam zgody na zmiane lokalizacji urzgdzen sitami wtasnymi

Zamawiajgcego”, Zamawiajgcy uzna, iz Wykonawca wyraza zgode na zmiane lokalizaciji

urzgdzen sitami wtasnymi Zamawiajgcego.

4) Warunki dzierzawy:

a) odbior przedmiotu dzierzawy nastgpi po dostarczeniu, zainstalowaniu i uruchomieniu
wszystkich zaméwionych urzgdzen i konfiguracji oprogramowania — Pakiet nr |,

b) odbiér przedmiotu dzierzawy nastgpi po dostarczeniu, zainstalowaniu i uruchomieniu
wszystkich zaméwionych urzgdzenh dla danej Jednostki — Pakiet nr I,

c) potwierdzeniem dokonania odbioru przedmiotu dzierzawy bedzie pisemny protokot
zdawczoodbiorczy lub protokot instalacii urzgdzenia podpisany przez przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego lub przedstawicieli Wykonawcy i poszczegdlnych
Jednostek do ktérych zostato dostarczone urzadzenie, - Pakiet nr |i Pakiet nr Il.

d) w okresie przewidzianym na instalacje urzadzen wielofunkcyjnych Wykonawca:

o w zakresie Pakietu nr | - dostarczy i wdrozy oprogramowanie zawierajgce:
- modut do monitorowania wydrukéw,
- modut zarzgdzania flotg urzadzen drukujgcych,
- modut zarzgdzania wydrukiem poufnym i podgzajgcych,
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spetniajgce wymogi opisane powyzej, oraz przeszkoli maksymalnie 8 pracownikow

Zamawiajgcego jako administratorow oprogramowania monitorujgco-

zarzgdzajgcego. Wykonawca dostarczajgc ww. oprogramowanie ma obowigzek

przekazaé¢, dokument potwierdzajgcy uprawnienia Zamawiajgcego do korzystania

Z WW. programu tj.:

- wszystkich licencji niezbednych do zgodnego z prawem korzystania z Modutu
do zarzadzania wydrukiem poufnym i podazajagcym na czas trwania umowy
(bez limitu licencji na ilo$¢ uzytkownikow dla kazdego wydzierzawionego
urzgdzenia).
wszystkich BEZTERMINOWYCH licencji na baze danych pozbawionych
ograniczen pojemnosciowo — wydajnosciowych

- wszystkich licencji niezbednych do zgodnego z prawem korzystania z Modutu
do zarzadzania flota urzgdzen drukujgcych i Modutu do monitorowania
wydruku. Dostarczone licencje do Modutu zarzadzania flotg urzgdzen
drukujgcych oraz Modutu do monitorowania wydruku muszg by¢
BEZTERMINOWE i muszg by¢ pozbawione ograniczen na liczbe urzadzenh i
liczbe uzytkownikow.

W przypadku gdy Wykonawca zdecyduje sie na wykorzystanie posiadanego przez

Zamawiajgcego systemu Q-vision musi dostarczy¢:

- wszystkie niezbedne licencje na wydruk podazajacy i poufny oraz zapewni¢
wsparcie dla catego oprogramowania Q-vision, zgodnie z wymaganiami OPZ, na
czas trwania umowy.

- wszystkich BEZTERMINOWYCH licencji na baze danych pozbawionych

ograniczen pojemnosciowo — wydajnosciowych

W przypadku gdy Wykonawca zdecyduje sie na wykorzystanie posiadanego przez

Zamawiajgcego systemu Q-vision Zamawiajacy informuje, ze posiada niezbedne

licencje na Modut do zarzadzenia flotg urzadzen i Modut do monitorowania

wydrukoéw.

W takim przypadku wykonawca musi je jednak objgé wparciem, zgodnie z

wymaganiami OPZ, na czas trwania umowy.

przeprowadzi instruktaz dla uzytkownikow wskazanych przez Zamawiajgcego.
Instruktaz ma na celu zapoznanie z podstawowymi funkcjami urzgdzen
niezbednymi przy drukowaniu, kopiowaniu i skanowaniu oraz autoryzacji — Pakiet
nr i Pakiet nrll

e) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania dostarczonego oprogramowania
(ustuga ATiK) zawierajacego modut do wydruku poufnego i podgzajgcego, modut do
monitorowania wydruku i modut do zarzgdzania flotg urzgdzen przez caty okres
obowigzywania umowy — Pakiet nr I.

f) Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia ciggtosci pracy wynajmowanych
urzgdzen poprzez $wiadczenie ustug serwisowania — Pakiet nr | i Pakiet nr 1l

5) Zasady serwisowania:

a) Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia ciggtosci pracy urzadzen poprzez:

o dostawe materiatow eksploatacyjnych, do 3 dni roboczych od momentu zgtoszenia

w godzinach pracy Zamawiajgcego oraz Jednostek — Pakiet nr | i Pakiet nr I,
usuwanie awarii w dziataniu urzgdzen wielofunkcyjnych w ciggu 4 godzin
roboczych od momentu zgtoszenia, przy czym czas reakcji (rozpoczecie czynnosci
naprawczych) wynosi max. 2 godz. od przyjecia zgtoszenia, w godzinach pracy
Zamawiajgcego (Jednostki) — Pakiet nr |,
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e usuwanie awarii w dziataniu urzgdzen wielofunkcyjnych w ciggu 8 godzin
roboczych od momentu zgtoszenia, w godzinach pracy Jednostek — Pakiet nr I,

e W zakresie Pakietu nr | - usuwania awarii oprogramowania zawierajgcego Modut
do monitorowania, Modut do zarzgdzania wydrukiem poufnym i podgzajgcym i
Modut zarzgdzania flotg urzadzen drukujgcych. Zamawiajgcy wymaga, aby czas
skutecznej naprawy i przywrocenie dostepnosci ustug; wydruku, kopiowania,
skanowania wynosit:

o w przypadku awarii krytycznych — 4 godziny robocze od chwili zgtoszenia
awarii Wykonawcy przez Zamawiajgcego, w godzinach pracy Zamawiajgcego
(przez awarie krytyczne Zamawiajgcy rozumie brak mozliwosci kopiowania lub
drukowania lub skanowania lub logowania jednocze$nie na wszystkich
urzadzeniach objetych Modutem do wydruku podgzajgcego i poufnego
znajdujgcych sie w jednej lokalizacji/budynku)

o w przypadku pozostatych awarii — do kohca nastepnego dnia roboczego od
chwili zgtoszenia awarii Wykonawcy przez Zamawiajgcego, w godzinach
pracy Zamawiajgcego

b) w przypadku gdy prace serwisowe miatyby trwac dtuzej niz 4 godziny robocze

c)

d)

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego oraz
dostarczyc¢ i zainstalowac¢ na czas trwania naprawy urzgdzenie zastepcze o nie
gorszych parametrach technicznych bez dodatkowych optat. Urzgdzenie zastepcze
musi zosta¢ dostarczone i zainstalowane w terminie nie dtuzszym niz w nastepnym
dniu roboczym od momentu zgtoszenia awarii. Wykonawca dostarczy fakture, ktéra
bedzie pomniejszona o koszt wydrukowanych stron podczas naprawy i testéw
urzgdzenia bedgcego w serwisie Wykonawcy oraz zwiekszona

o koszt wydrukowanych stron na urzgdzeniu zastepczym—dotyczy Pakietu nr I.

w przypadku gdy prace serwisowe miatyby trwa¢ dtuzej niz 8 godzin roboczych
Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajgcego (Jednostke)
oraz dostarczy¢ i zainstalowac¢ na czas trwania naprawy urzgdzenie zastepcze o nie
gorszych parametrach technicznych bez dodatkowych optat. Urzgdzenie zastepcze
musi zosta¢ dostarczone i zainstalowane w terminie nie dtuzszym niz w nastepnym
dniu roboczym od momentu zgtoszenia awarii. Wykonawca dostarczy fakture, ktora
bedzie pomniejszona o koszt wydrukowanych stron podczas naprawy i testéw
urzadzenia bedacego w serwisie Wykonawcy oraz zwiekszona o koszt
wydrukowanych stron na urzgdzeniu zastepczym - dotyczy Pakietu nr II.

w przypadku braku mozliwosci naprawy uszkodzonego urzgdzenia Zamawiajgcy
dopuszcza:

e wymiane urzgdzenia na taki sam model lub inny o parametrach nie gorszych
niz dotychczas uzytkowane urzgdzenie, ktore pozwoli jednoczesnie na
wykorzystanie petnej funkcjonalnosci oprogramowania, tak jak urzadzenie
uszkodzone (bez dodatkowych optat). — w zakresie Pakietu nr |

o Wymiane urzgdzenia na taki sam model lub inny o parametrach nie gorszych
niz dotychczas uzytkowane urzadzenie, bez dodatkowych optat — w zakresie
Pakietu nr Il

Wymiana nastgpi na podstawie protokotow zdawczo odbiorczych zat. do umowy nr 2 i
zat. do umowy nr 3 lub protokotéw instalacji/deinstalacji urzgdzenia, ktére musza
zawiera¢ min. nr seryjny i liczniki urzgdzen oraz date instalacji/deinstalaciji.
kazdorazowo otrzymane przez \Wykonawce zgtoszenie awarii musi by¢ niezwtocznie
(maksymalnie do 1 godziny liczonej w godzinach pracy Zamawiajgcego oraz
Jednostek) potwierdzone za pomocg zwrotnej poczty elektronicznej — Pakiet nr | i
Pakiet nr Il,
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f) Wykonawca bedzie regularnie, w ciggu pierwszych 3 dni roboczych nastepnego
miesigca za poprzedni miesigc, za pomocg poczty elektronicznej, informowat
Zamawiajgcego i Jednostki w postaci tabeli (w formacie XLS) zawierajgcej
zestawienie stanéw licznikéw, ilosci wykonanych kopii/wydrukéw czarno-biatych i
kolorowych dla kazdego dzierzawionego urzadzenia przez Zamawiajgcego oraz
Jednostki — Pakiet nr | i Pakiet nr Il,

g) Wykonawca jest zobowigzany, co miesigc, przekazywac¢ Zamawiajgcemu informacje
o tacznych kosztach realizacji umowy — Pakiet nr | i Pakiet nr Il

h) Wykonawca na wezwanie zamawiajgcego jest zobowigzany dostarczy¢ raport w
(formacie XLS) zawierajgcy informacje o tgcznych ilosciach
wydrukowanych\kopiowanych stron dla danego urzadzenia od poczgtku umowy. —
Pakiet nr | i Pakiet nr 1l

i) Wykonawca (w zakresie Pakietu 1) bez dodatkowych optat zobowigzany bedzie do:

e udzielania konsultacji i porad w sprawie modyfikacji, konfiguraciji i
planowanych wdrozeniach nowych funkcjonalnosci oprogramowania modutu
do zarzgdzania wydrukiem podgzajgcym i poufnym, modutu do monitorowania
wydruku i modutu do zarzgdzenia flotg urzadzen przez Zamawiajgcego

e wdrazania nowych funkcjonalnoéci zaproponowanych przez Zamawiajgcego,
w ramach tylu roboczogodzin, ile Wykonawca zadeklarowat w ofercie, ale
minimum 36.

Modyfikacje oprogramowania bedg wyceniane przez Wykonawce
w roboczogodzinach, na ktére Zamawiajgcy w przypadku akceptacji ztozy
zamowienie drogg elektroniczng (e-mail).
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Zatgcznik do OPZ nr 1

Modele drukarek sieciowych

HP LaserJet P2015DN

HP LaserJet 1320N

HP LaserJet 4200N

HP LaserJet 2300DN

Oki B432DN

Oki B412DN

HP LaserJet m402dn

HP LaserJet m402dne

HP Laserjet m404dn

CANON I-SENSYS LBP246DW

Lexmark MS811DN

Xerox Phaser 3320

Samsung SL-M3320ND

Samsung SL-M4020ND

HP Color LaserJet CP 1515N

Pantum P3500DN
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