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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT - WEZEE. CIEPLNY

1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem robét budowlanych - instalacyjnych jest wykonanie we¢zta cieplnego w tym:
- Wprowadzenie wezla cieplnego do pomieszczenia wezta poprzez drzwi zewngtrzne o
wymiarach; 88 cm szerokosci, 200 cm wysokosci,
- Wprowadzenie stabilizatora temperatury o pojemnosci 300 litréw do pomieszczenia wezla
cieplnego
- W pomieszczeniu zamontowa¢ kanat nawiewny typu ,,Z” okragty o $rednicy 160 mm. Kanat
sprowadzi¢ 30 cm ponad poziom posadzki zakonczy¢ kratka nawiewnag.
- Wykona¢ kanat wyciggowy okragly 160 mm pod stropem pomieszczenia wezla,
- Demontaz istniejacej szafy AKPiA wezta centralnego ogrzewania,
- Montaz na $cianie pomieszczenia nowej szafy AKPiA ze sterownikiem ECL COMFORT 310,
- Polaczy¢ elektrycznie nowa szafe nascienna AKPiA z elementami wykonawczymi wezla
centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowe;j,
- Polaczy¢ wezet cieptej wody uzytkowej z istniejagcym wezlem centralnego ogrzewania wg
schematu i rzutu rurociggami stalowymi spawanymi. Po stronie sieciowej istniejacego wezia
centralnego ogrzewania dokona¢ niezbednych przesuni¢¢ oraz prac spawalniczych istniejacej
armatury we¢zta zgodnie ze schematem,
- Wykona¢ nowy rozdzielacz instalacyjny z wykorzystaniem istniejacej armatury odcinajacej,
- Potaczy¢ nowoprojektowany wezet cieplej wody z instalacja wewngtrzng budynku cieptej
wody, cyrkulacji, zimnej wody za pomocg rur skrgcanych ze stali nierdzewnej,
- Polaczy¢ wezet ze stabilizatorem temperatury cieplej wody uzytkowej,
- Na istniejgcym wezle centralnego ogrzewania zamontowa¢ nowe czujniki temperatury Danfoss
dostarczone luzem razem z weztem cieptej wody uzytkowej,
- Na $cianie zewngtrznej budynku istniejacy czujnik temperatury zewnetrznej zdemontowac 1 w
miejscu starego czujnika zamontowa¢ nowy czujnik Danfoss dostarczony luzem. Do potaczenia z

weztem wykorzystac istniejacy przewdd.
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2. Prace towarzyszace

W zakresie prac towarzyszacych wykonaniu wezta cieplnego dla obiektu wchodzg prace
zZwigzane z:

Przygotowaniem tras pod instalacje cieptej wody uzytkowej z wyznaczeniem ich przebiegu w
pomieszczeniu wezta z zachowaniem normatywnych odleglosci od przegréod budowlanych,
instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, wodno- kanalizacyjnych.

Zatarcia w $cianach pomieszczenia wygtadzi¢ zaprawg tynkarskg na gtadko w pomieszczeniu
wezla.

Montaz wspornikéw pod rurociagi instalacji cieptej wody uzytkowe;.

Montaz koryt i uchwytéw dla instalacji kablowych.

3. Teren Budowy

Wszystkie prace instalacyjne prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robét instalacyjnych,

posiadajagcych odpowiednie uprawnienia w zakresie sprawowania samodzielnych funkcji w

budownictwie. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych wewnetrznych stosowaé si¢ do

branzowych przepisow bezpieczenstwa w zakresie BHP.

Nie podtaczac instalacji grzewczych do odbiornikéw ciepta wyposazonych w zespoty napedowe

bedace pod napigciem.

Nazwy i1 kody dot. zakresu robét instalacyjnych

grupy robét - CPV 45331000-6 - Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza

II. Czes¢ szczegdtowa

Rury instalacyjne stalowe, czarne , ze szwem wg PN-80/B-74200, taczone za pomocg
spawania. Potaczenia z armaturag gwintowana uszczelnia¢ za pomocg pakut 1 pasty lub taSma
teflonowa. W przypadku potaczen kotnierzowych za uszczelek odpornych na temp. do 120
0

C.

Kolana na rurociggach spawanych wykonywa¢ o promieniu 1,5 D tzw. hamburskie.
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4. Transport i skladowanie

Rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi, lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga
by¢ dtuzsze niz 1 m.

Jezeli rury przewozone sg luzno ulozone, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak Sruby, tancuchy itp.

Podczas transportu rury i elementy wyposazenia powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang
potozenia, platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Armatur¢ nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym 1 wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Nalezy przeznaczy¢ wydzielone miejsca na sktadowanie materialéw budowlanych,
instalacyjnych w tym rur, armatury, urzadzen wykonawczych automatyki sterujacej. Rury
zabezpieczy¢ przy sktadowaniu przed zanieczyszczeniem wewnetrznym oraz uszkodzeniami
zewnetrznymi, dot. réwniez armatury, urzgdzen kontrolno-pomiarowych. Rury z tworzywa i
armatur¢ w tym regulacyjng, elementy automatyki przechowywaé w okresie zimowymi w
pomieszczeniach pod przykryciem o temp. pow. 0 °C.

W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dziatajace

korodujaco.

5. Sprzet

Do wykonania robdt nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ robdt, zar6wno w miejscach ich wykonania, jak tez przy

wykonaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatladunku 1 wytadunku

materiatow. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien

odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zwartym w projekcie organizacji robot

zaakceptowanym przez Inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonanie instalacji z rur stalowych za pomocg palnikéw acetylenowych, lub spawania metoda:

MIG, MAG, TIG.
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6. Wymagania dotyczace wykonania robét.

Instalacja wezla.

- Polaczenie wezla cieplnego z przylaczem miejskiej sieci cieplnej , nalezy wykonac z rur
stalowych wysokoparametrowych parametrowych, tagczonych poprzez spawanie,

- Ze wzgledu na mate dtugosci rurociggéw zastosowano samokompensacje rurociggow,

- Zainstalowac wezet cieplny w pomieszczeniu wezta,

- Konstrukcje wezta wypoziomowaé za pomoca regulowanych nég zabudowanych na ramie

wezla,

7. Izolacje termiczne i zabezpieczenie antykorozyjne przewodéw.

Izolacj¢ termiczng przewoddow rozprowadzajacych, poziomych i pionowych, prowadzonych pod
stropem parteru i pi¢tra oraz w Scianach dziatowych, nalezy wykona¢ po prébach hydraulicznych
i rozruchu prébnym instalacji.

Rurociaggi nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97 050 i zabezpieczy¢
przez malowanie: 2x farba ftalowa do gruntowania o symbolu SWA-3121-002-270, 1x emalia
ftalowa ogd6lnego stosowania o symbolu FWA-3161-000-114.

Wykonac¢ izolacje rurociggéw w obrebie modernizowanego wezta o minimalnej grubosci zgodnie
z wymaganiami "Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie".

Jako material izolacyjny proponuje si¢ zastosowanie pianki 1 poliuretanowej systemu

THERMAFLEX lub STEINANORM 310.
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Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen powinna spetnia¢ postanowienia teskt

jednolity Dz. U.2015.1422 z dnia 12 kwietnia 2002.

. Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu .
material 0,035W/(mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y» wymagan z poz. 1-4
5 przechodzace przez $Sciany lub stropy,

skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-
6 4, utozone w komponentach budowlanych /2 wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8. Wymagania dotyczace przedmiaréw i obmiaréw

- Przy wykonaniu jw. nalezy uwzgledni¢ jako podstawg¢ kosztorysowania przyjac jednostki:

- Ilo$¢ armatury - szt./ kpl.

- Tlos¢ rur - $redn./ mb

- Ilos¢ izolacji - mb/m2

- Malowanie

Dodatkowo

- Wykonanie robét towarzyszacych montazowi rurociggéw tj. kotwienie zawieszen.

- Prace kosztorysowe powinny by¢ sporzadzone wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu

inwestorskiego , Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389.
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9. Odbiory techniczne instalacji grzewczych

Sprawdzenie dokumentéw wymaganych przy odbiorze koncowym tj. atesty materialowe,
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, protokoty odbioréw czesciowych.

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.

Wykonanie ptukania instalacji grzewczych w stanie zmontowanym.

Sprawdzenie lokalizacji i poprawno$ci montazu odpowietrzen na instalacji, zgodnego z PN-
91/B-02420.

Sprawdzenie zabezpieczen instalacji ( w wezle) przed przekroczeniem granicznych warto$ci
cisnienia 1 temperatury wg PN-99/B-02414

Sprawdzenie uzycia wilasciwych materialéw podstawowych i pomocniczych (opiséw na
rurach i armaturze w zakresie dopuszczalnych temperatur i ci$nien pracy, lutéw, topnikow i
materiatow uszczelniajacych).

Prawidlowosci prowadzenia i mocowania przewodow.

Odbiory czgsciowe dotycza zakonczonych elementéw wezla, a w szczegdlnosci robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbiér moze by¢ dokonywany po sprawdzeniu
kompletnosci wykonani danego elementu oraz przeprowadzeniu odpowiednich préb. W
odbiorach czesciowych uczestniczy¢ powinien kierownik robdt instalacyjnych i inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony rozruchem prébnym. Po pozytywnym
zakonczeniu rozruchu prébnego, potwierdzonym odpowiednim protokotem Inwestor zwotuje

komisj¢ odbioru instalacji.

10. Prace towarzyszace

Po wykonaniu wezta cieplnego nalezy przeprowadzi¢ kontrole pod katem zgodnosci

wykonania z dokumentacjg techniczng, ewentualne zmiany trasy przebiegu rurociggéw nanies¢

na dokumentacji powykonawczej, dotyczy rowniez zmiany stosowanych urzadzen i armatury.

Sposéb rozliczenia roboét tymczasowych

Wszystkie roboty nalezy rozlicza¢ wg ustalen , kalkulacji indywidualnej firm

wykonawczych z przedstawicielem Inwestora, obmiary rzeczywiste wg dokumentacji

powykonawcze;j.
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12. Uwagi koncowe

Roboty montazowe, wykonczeniowe oraz rozruch i regulacje hydrauliczng instalacji
wykona¢ zgodnie z PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46 oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych", COBRTI INSTAL, zeszyt 6.

13. Zestawienie norm technicznych

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temp. ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B/ Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne.

03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-B- Wymagania. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna

02421:2000 przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
PN-64/B-10400 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania 1 badania dotyczace jakosci

PN-93/C-04607 wody.

PN-B-02423 Wezty cieplownicze wymagania 1 badania przy odbiorze
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14. Wytyczne dla branz

14.1 Branza budowlana.

- Wykona¢ wsporniki pod rurociagi, i pozostate urzadzenia,

14.2 Branza instalacyjna.

- Potaczy¢ wezet cieplej wody uzytkowej z istniejgcym weztem centralnego ogrzewania,
- Wykona¢ potaczenie wezla z istniejgcg instalacja CWU,

- Zamontowa¢ armaturg dostarczona luzem zgodnie ze schematem wezla,

- Polaczy¢ stabilizator temperatury z instalacjg zgodnie ze schematem.

- Wykona¢ nowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z wykorzystaniem

istniejgcej armatury odcinajace;.

14.3 Branza elektryczna.

- Zasili¢ szafke wezla energig elektryczna,

- Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze.

- Potaczy¢ szaftke wezla z istniejacg pompa oraz sitownikiem (wg dokumentacji AKPIA)

- Nowoprojektowang szafk¢ AKPiA potaczy¢ z elementami wykonawczymi oraz sitownikami i
czujnikami temperatury,

- Zdemontowac istniejacy czujnik temperatury zewnetrznej i zamontowac czujnik dostarczony

luzem. Zamontowac¢ czujniki temperatury C.O. dostarczone luzem:;
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