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Kody CPV

45110000-1 - Roboty rozbiérkowo — demontazowe

45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynkow

45262310-7 - Zbrojenie — Przygotowanie i montaz

45421152-4 - Instalowanie scianek dziatowych

45262522-6 - Roboty murarskie

45320000-6 - Montaz izolacji przeciwwilgociowych

45410000-4 - Tynkowanie

45262680-1 - Spawanie

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45421146-9 - Instalowanie sufitow podwieszanych

45430000-0 - Pokrywanie podtdg i Scian

45431000-7 - Ktadzenie plytek

45262512-3 - Kamieniarskie roboty wykonczeniowe

45421131-1 - Instalowanie stolarki drzwiowej

45442200-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych

45442000-7 - Roboty malarskie - naktadanie powierzchni kryjgcych

45331200-8 - Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

39150000-8 - Rdzne meble i wyposazenie

45321000-3 - Roboty termoizolacyjne

45320000-6 - Montaz izolacji przeciwwilgociowych

45233140 - Wykonanie opaski zwirowej

45112710-5 - Wykonanie trawnikow

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urzgdzeh rozdzielczych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacyjne zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacyjne niskiego napiecia

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45321000-3 - I1zolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6 - Prace zwigzane z montazem urzgdzen i instalacji cieplnych

45231100-6 - Ogdine roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw do odprowadzania

Sciekéw

45421160-3 - Instalowanie wyrobow metalowych

45261320-3 - Ktadzenie rynien

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
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|. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO.

[.1 Opis ogoéiny przedmiotu zamoéwienia.

I.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych.

1.1.1.1 Przedmiot inwestycji, lokalizacja.

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa zespotu szklarniowego na terenie Ogrodu Botanicz-
nego Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu. Budynek naleza-
cy do grupy budynkéw oswiaty, nauki i kultury znajduje sie na dziatce o powierzchni 73743
m2 oznaczonej w ewidencji gruntdow jako dziatka nr 25/2, AM-27, obreb 5- Plac Grunwaldzki.
Teren inwestycji objety jest uchwalg nr XXXVI1/855/13 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 17
stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go w rejonie ul. Bolestawa Drobnera i Henryka Sienkiewicza we Wroctawiu.

[.1.1.2 Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren objety zakresem opracowania zajmujg pozostatosci po dawnej Palmiarni oraz wolno-
stojgcy, 4-kondygnacyjny budynek administracyjny, przylegte do niego chodniki i niewielki
obszar uprawy okrywowych roslin niskich oraz rabat po stronie wschodniej. Obszar rob6t
zajmuje teren o tgcznej powierzchni ok 1000 m2. W obrebie inwestycji wystepujg sieci: c.o.,
wodna, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz kanalizacja deszczowa. Dostep do dziatki
odbywa sie od strony ul. Sienkiewicza oraz od strony ul. Swietokrzyskiej. Teren objety grani-
cg opracowania nie jest oddzielony od reszty dziatki ogrodzeniem. Zespot szklarniowy oto-
czony jest roslinnoscig niskg w kompozycjach rabat. Na szczegdlng uwage zastugujg dwa
gatunki rosngce w bliskim sgsiedztwie planowanej inwestycji. Po zachodniej stronie Wiktorii
znajduje sie Cedr libanski (Cedrus libani) bedacy pod ochrong, mierzacy okoto 16 m wyso-
kosci oraz 8 m s$rednicy korony. W czesci potudniowej znajduje sie Buk amerykanski (Fagus
grandiflora) o wysokos$ci 21 m oraz 18 m $rednicy korony.

[.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

[.1.2.1 Opis Palmiarni przed rozbidrka. Opis stanu istniejgcego.

Zespot szklarniowy Palmiarni miesci sie na terenie Ogrodu Botanicznego wpisanego do reje-
stru zabytkéw Miasta Wroctawia. Budynek zespotu szklarni (tzw. Palmiarni) powstat w XIX w,
obecnie nie istnieje. Zespdt od poczatku swojego istnienia dzielit sie na 4 podstawowe cze-
Sci: Palmiarnie, Wiktorie oraz Australie oddzielong od reszty kompleksu tzw. tgcznikiem.
Gtéwna czes¢ tzw. Palmiarnia byta stalowg konstrukcjg ze szklonym dachem 1-spadowym,
kaskadowym. Konstrukcja opierata sie o murowany budynek petnigcy dzisiaj funkcje admini-
stracyjng. W czesci centralnej znajdowat sie tzw. tgcznik pomiedzy Australig a czescig gtéw-
ng Palmiarni z dachem 1-spadowym. U podnéza Palmiarni znajdowat sie najnizszy modut
Wiktorii z dachem 3-spadowym, podmuréwkg oraz zespotem wewnetrznych basendw.

Fot. 1 Budynek Palmiarni i Wiktorii przed rozbiorkg w 2014 r Fot. 2 Budynek Australii przed rozbiorkg
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Z powodu ztego stanu technicznego i braku srodkéw na konserwacje kilka lat temu wydano
decyzje o rozbiorce obiektu. Pozostatosci po nim stanowi w czesci wschodniej konstrukcja
tzw. Australii w postaci kolumn i belek z zeliwa kowalnego oraz fragmentéw konstrukcji Swie-
tlika dachowego. Elementy poddano konserwacji oraz zabezpieczono wspétczesnymi ele-
mentami konstrukcji stalowej. Podstawe kolumn stanowi podmuréwka murowana z cegig
klinkierowg w elewacji z okapnikiem betonowym. Stan elementéw konstrukcji okresla sie jako
dobry i mozliwy do wykorzystania w nowej koncepciji jako elementy dekoracyjne petnigce
funkcje swiadka historii. Pozostatosci po konstrukcji Palmiarni stanowig integralng czesc
uzgodnienia z biurem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu.

W czesci zachodniej w miejscu Palmiarni obecnie wystepuje ptyta betonowa wienczaca stro-
podach zelbetowy ze spadkami w kierunkach wschodnim i zachodnim. Przebudowa i remont
stropu zapewniajg szczelnoé¢ konstrukcji. Czes$¢ podziemna w postaci jednego pomieszcze-
nia mieszczgca obecnie wezet cieplny zostata poddana generalnemu remontowi w latach
2011-12. Przebudowano uktad konstrukcji oraz uktad funkcjonalny wezta cieplnego nalezg-
cego do Fortum Power and Heat. Stan techniczny czesci podziemnej okresla sie jako dobry.

W osi dawnej Palmiarni po stronie potudniowej (poza obrysem czesci podziemnej mieszczg-
cej wezet cieplny) zachowat sie basen Wiktorii z uprawg roslin wodnych. Po likwidacji kon-
strukcji zadaszenia jest to obecnie basen zewnetrzny z kilkoma nieckami. Stan techniczny
okresla sie jako Sredni oraz zly. Nalezy rozwazy¢ likwidacje konstrukcji niecek i ich odbudo-
we w planowanej koncepcji odtworzenia zespotu szklarniowego Palmiarni.

Teren bezposredniego sgsiedztwa Palmiarni zagospodarowany jest rabatami kwiatowymi i
kompozycjami krzewéw. Odwodnienie zewnetrzne nieuregulowane, wymaga podjecia decyzji
projektowych. Po stronie zachodniej Palmiarni znajduje sie budynek Kaktusiarni objety pla-
nem inwestycyjnym remontu i przebudowy.

Fot. 3 Pozostatosci po Australii — widok od str. Kaktusiarni
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Fot. 5 Pozostatosci po Australii — zagospodarowanie terenu Fot. 6 Pozostatosci po Wiktorii — betonowe niecki basenu
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Fot. 7, 8 Pozostatosci po Australii — zachowane elementy konstrukcji stalowej
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Fot. 9, 10 Pozostatosci po Australii — zachowane elementy konstrukcji stalowej z podmuréowka

[.1.2.2 Komunikacja.

Teren inwestycji znajduje sie wewnatrz dziatki i nie ma bezposredniego dostepu do drogi.
Teren robét nie jest wydzielony od pozostatej czesci dziatki geodezyjnej ogrodzeniem. Wjazd
na dziatke nr 25/2 odbywa sie z ul. Sienkiewicza z drogi oznaczonej symbolem 2KDZ w sa-
siedztwie naroznika pétnocno-zachodniego oraz péthocno-wschodniego. Od strony ul. Swie-
tokrzyskiej znajduje sie trzeci wjazd i wejscie z drogi oznaczonej symbolem 4KDD/5. Ciagi
pieszo-jezdne prowadzace od w/w wjazdow pokryte sg kostkg kamienng oraz ptytami beto-
nowymi wylewanymi na miejscu.

[.1.2.3 Ochrona konserwatorska.

Inwestycja miesci sie w obrebie wroctawskiego Ogrodu Botanicznego wpisanego do rejestru
zabytkdw nr A/2374/2094 z dn. 05.02.1974 r. Ogrdd znajduje sie w strefie ochrony konserwa-
torskiej oraz w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych na obszarze
objetym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego nr 362.

[.1.2.4 Warunki bezpieczenstwa pozarowego.

[.1.2.4.1 Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji.
¢ Istniejgcy, wolnostojgcy budynek administracyjny 3-kondygnacyjny z podpiwnicze-
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niem do ktérego przylega projektowany, parterowy zespét szklarniowy o powierzchni
uzytkowej 766,18 m2 tgcznie dla czesci nadziemnej i podziemnej;

o zakresem projektu obejmuje sie caty zespot szklarniowy wraz z przebudowywana,
istniejgca czescig podziemna;

e wysokos¢ istniejacego budynku administracyjnego 13,10 m, wysoko$¢ zespotu
szklarniowego jest zroznicowana i w najwyzszym punkcie od poziomu wejscia do
gornego poziomu szklonego dachu nad czescig Palmiarni w sektorze zachodnim wy-
nosi 12,96 m.

Projektowany zespot szklarniowy wraz z budynkiem administracyjnym sg traktowane
jako budynek srednio-wysoki [SW].

[.1.2.4.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
Nie przewiduje sie zagrozenia pozarowego wynikajgcego z proceséw technologicznych.
Wszystkie materiaty budowlane zastosowane do przebudowy, rozbudowy i do prac
remontowych powierzchni Scian, sufitow, podtdg na ciggach komunikacyjnych, drzwi i
szaf oraz elementy wystroju wnetrza muszg zapewnia¢ warunek NRO.

[.1.2.4.3 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach.
Projektowany zespot szklarniowy Palmiarni w ogélnodostepnej czesci nadziemne;j
stanowi jedng strefe pozarowsq i zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl. Lgczna
ilos¢ osbdb przebywajgcych w jednej strefie pozarowej wynosi ponizej 50 osob.

I.1.2.4.4 Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Dla stref pozarowych ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego. Dla
pomieszczen technicznych / gospodarczych maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego
Q < 500[MJ/m?].

1.1.2.4.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem ani strefy zagrozenia wybuchem.

1.1.2.4.6 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Budynek srednio-wysoki [SW] jednokondygnacyjny w kategorii ZL 11l spetnia wymagania
dla klasy odpornosci pozarowej D.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci , - - .
: . | gtéwna Konstruk- | strop $ciana $ciana przekrycie

pozarowe;j . ) .

budynku konstrukcja cja dachu zewnetrzna | dziatowa dachowe
nOéna budynku Wewnetrzna

1 2 3 4 5 6 7

D R30 -murowana i (-) R30 - REI120 (-) (-)

zelbetowa stalowa
R30 - stalowa EgZﬁtJUkCJa
konstrukcja scian
szklonych

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
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| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
Elementy budynku, o ktérych mowa w tabeli, powinny by¢ co najmniej w kategorii NRO.

1.1.2.4.7 Informacja o podziale na strefy pozarowe.
Zespot szklarniowy Palmiarni w czesci nadziemnej jest jedng strefg pozarowg o
powierzchni 687,20 m2. W czesci podziemnej, istniejgcej wystepuje odrebna strefa
pozarowa o powierzchni 78,98 m2.

[.1.2.4.8 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

W odlegtosci 3 m od budynku bedgcego przedmiotem niniejszej dokumentacji w
kierunku wschodnim znajduje sie parterowy budynek Kaktusiarni - budynek niski
[N] kategorii ZLIII (klasa D). Budynek zostat przeprojektowany i wyposazony we
wiasciwe zabezpieczenia z zakresu ochrony przeciwpozarowej i oczekuje na
rozpoczecie robét.

Wymagane sg nastepujgce zabezpieczenia zespotu szklarniowego Palmiarni:

o Stalowa konstrukcja potaci dachu oraz szklanych fasad w klasie odpornosci
ogniowej R30 (zabezpieczenie ogniochronne farbami peczniejacymi lub innym
rGwnowaznym rozwigzaniem);

e Zespot szklarniowy Palmiarni na etapie projektu budowlanego nalezy wyposazy¢
w wewnetrzng instalacje hydrantowa;

e Sciany istniejgcego budynku administracyjnego w osiach A oraz 1 i 4 do ktérej
przylega projektowany zespot szklarniowy — wymiana izolacji termicznej
zewnetrznej ze styropianu na wetne mineralng;

e Okna przylegajgcego, istniejacego budynku administracyjnego w osiach 1 i 4
wymieni¢ na okna w klasie ppoz. wg czesci rysunkowej;

e Otwory okienne poddasza nieuzytkowego w Scianie w osi A nalezy zamurowac.

1.1.2.4.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob.
Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi maksymalnie 26 m do drzwi prowadzacych
bezposrednio na zewnatrz.
Szerokos$c¢ przedsionka 1,6 - 2,75 m. Wysoko$¢ przedsionka 2,5 m.
Kazda cze$¢ zespotu Palmiarni posiada niezalezne wyjscie na zewnatrz o szer. min 90
cm w Swietle przejscia.
1.1.2.4.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych:
¢ lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanali-
zacyjnej i ogrzewczej muszg by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprze-
strzenianie ognia.

[.1.2.4.11 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu.
e Funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pragdu bedzie petnit wytgcznik gtéwny
zgodnie z koncepcjg opisu elektryki — uzgodnic na etapie projektu budowlanego.

1.1.2.4.12 Informacje o wyposazeniu w gasnice.

e na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej przypada jedna jednostka masy
srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3). Lacznie 7 jednostek. Odlegtos¢ z kazdego
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miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do najblizszej gasnicy
nie bedzie wieksza niz 30 m; do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci
€O najmniej 1 m.

[.1.2.4.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Przy ulicy ul. Sienkiewicza w odlegtosci 24,45 m od Palmiarni znajduje sie czynny
hydrant uliczny podziemny na przytgczu wodociggowym 125mm;

Dodatkowy hydrant podziemny na przytgczu wodociggowym 125mm znajduje sie
przy ul. Sienkiewicza w odlegtosci 60 m od Palmiarni po stronie wschodniej;

Z uwagi na przeszkody terenowe gtownie w postaci zabytkowej szaty roslinnej
ogrodu botanicznego na etapie projektu budowlanego nalezy wystgpi¢ o odstep-

stwo dla wymaganej drogi pozarowej dla budynku srednio-wysokiego ZLIII.

UWAGA: PLANOWANA INWESTYCJA NIE POGARSZA WARUNKOW POZAROWYCH ZESPOLU
SZKLARNIOWEGO ORAZ PRZYLEGAJACEGO DO NIEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO.

[.1.3 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

[.1.3.1 Dane wyjsciowe.

Zatozenia funkcjonalno-uzytkowe wynikajg przede wszystkim z warunkéw jakie nalezy

zapewni¢ w hodowli roslin przewidzianych w programie inwestycyjnym Palmiarni:

a)

b)
c)

d)

h)
i)
)
K)

)

Zwiekszenie wysokosci budynku Palmiarni umozliwiajgce nasadzenia wysokich
okazow

Zwiekszenie kubatury Australii w kierunku potudniowym i wschodnim;
Odbudowa Wiktorii z basenem wewnetrznym dla roslin wodnych z podniesie-
niem wysokosci o pét metra;

Odbudowa tgcznika miedzy Palmiarnig a Australia nawigzujgcy formg do daw-
nego tgcznika;

Montaz pomostéw w celu obserwaciji roslin z wysokosci;

Zapewnienie dostepu dla oséb niepetnosprawnych;

Zapewnienie odpowiedniej temperatury latem i zimg (23 st. C) i wymiany powie-
trza wewnatrz szklarni m.in. poprzez montaz wspétczesnych zestawow szybo-
wych oraz systemow grzewczych i wentylacyjnych;

Kompozycja kaskad i ciekow wodnych w celu zapewnienia wtasciwej wilgotno-
Sci przy jednoczesnym podniesieniu atrakcyjnosci wnetrza zespotu szklarnio-
wego;

Instalacja klimatyzowanych komor dla roslin miesozernych;

Wykorzystanie piwnicy pod Palmiarnig z lokalizacjg wezta cieplnego dla plano-
wanych dodatkowych pomieszczen technicznych;

Rekompozycja najblizszego otoczenia z basenem zewnetrznym dla roslin wod-
nych;

Zachowanie istniejgcych drzew wysokich w najblizszym sgsiedztwie Palmiarni;

m) Zapewnienie retencji wod opadowych w celu nawadniania roslinnosci otaczaja-

cej zespot szklarniowy.

Z przebiegu ustalen z inwestorem oraz wstepnych analiz i zebranych w terenie infor-
macji mozna zatozyc, iz spetnienie wymogow programowych jest mozliwe. W celu rea-
lizacji odbudowy zespotu szklarniowego stworzono koncepcje bedgcg kompromisem
pomiedzy postulatami Inwestora a wymogami sztuki konserwatorskiej. W pracach nad
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koncepcjg architektoniczng do programu funkcjonalno — uzytkowego szczegdélny nacisk
potozono na mozliwos¢ stworzenia optymalnych warunkow hodowli roslin tropikalnych
we wspotczesnym, atrakcyjnym ujeciu przy jednoczesnym zaznaczeniu genezy obiektu
przez wyeksponowanie konstrukcyjnych elementéw konstrukcji Australii.

[.1.3.2 Zatozenia koncepcji odbudowy zespotu szklarniowego Palmiarni.

Punktem wyjscia w projektowaniu architektury zespotu szklarniowego byto mocne
nawigzanie do formy zabudowy z XIX w z charakterystycznymi budulcami tj. szkto, stal i
podmuréwka oblicowana cegtg klinkierowg. Odpowiadajgc na zadane przez inwestora
postulaty programowe nalezato rozwazy¢ mozliwos¢ zwiekszenia kubatury w celu
zapewnienia optymalnych warunkéw uprawy roslin oraz warunkow ich ekspozycji dla
zwiedzajgcych przy jednoczesnym podkresleniu dawnej formy zespotu szklarniowego.
Elementy kubaturowe w czesci rozbudowy po stronie potudniowej i wschodniej nawigzujg
do kaskadowego uktadu zadaszenia w Palmiarni i jednoczes$nie harmonijnie spajajg catos¢
kompozycji. Architektura zespotu stata sie pomostem pomiedzy konserwatorskimi
wymogami a wzgledami uzytkowymi. Projektant szukajgc dodatkowej kubatury Swiadomie
podkreslit najbardziej charakterystyczne elementy zespotu tj. kaskadowy dach czy
wyrazny podziat zespotu szklarniowego na czes¢ wschodnig i zachodnig za pomocg tzw.
tacznika zaadoptowanego do funkcji wejscia gtéwnego. W ocenie projektanta cztery
podstawowe bloki sktadowe zespotu szklarni: Palmiarnia, Australia, Wiktoria oraz
centralny fgcznik bedace pierwotnie w formalnym niefadzie nalezato w subtelny sposéb
uporzadkowa¢ zwiekszajagc w strategicznych miejscach ich kubature, nieznacznie
zmieniajgc katy potaci dachowych. W efekcie koncowym uzyskano programowe
wymagania techniczne oraz uzytkowe, podkreslono monumentalng forme zespotu oraz
wprowadzono elementy decydujgce o atrakcyjnosci obiektu aby w przysztosci decydowat o
dodatnim bilansie ekonomicznym. Ponizej przedstawiono liste planowanych robot w
inwestycji odbudowy zespotu szklarniowego Palmiarni.

1.1.3.3 Zatozenia ogdélne odbudowy zespotu szklarniowego Palmiarni.
- Dostep do budynku z poziomu wyjscia wschodniego sgsiedniej Kaktusiarni oraz
wejsciem centralnym w osi tgcznika;
- dostep techniczny z budynku administracji i od strony wschodniej (réwniez dla wozka
z podno$nikiem nozycowym);
- projekt koncepcyjny konstrukcji stalowej nosnej w skali catego zatozenia w kolorze
jasno-szarym;
- szklenie fasad oraz potaci dachéw w formie zestawdw szkia zespolonego 3-
szybowego w wysokiej jakosci z technologig Optiwhite (szkto bezbarwne);
- pomosty dla zwiedzajgcych w czesci Palmiarnii i Australi w formie stalowych
konstrukcji podwieszonych do konstrukcji dachu, w czesci centralnej strop Zzelbetowy
nad pomieszczeniem gospodarczym tgczgcy oba pomosty w czesci tacznika;
- odtworzenie murkow oblicowanych cegtg szkliwiong o wysokosci ok 1 m na ktorych
opiera sie konstrukcja szklanych fasad,;
- budowa murkéw oddzielajgcych komunikacje pieszg od kompozycji roslin, basenow,
oczek wodnych w nowoczesnym wzornictwie z betonu architektonicznego;
- W czesci podziemnej pod Palmiarnia zapewnienie wiasciwych parametrow
technicznych pomieszczenia wezta cieplnego oraz pomieszczen technicznych nadzoru
i sterowania;
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- zapewnienie komfortu termicznego dla hodowli roslin oraz wymiany powietrza;
- projekt instalacji elektrycznych oswietlenia i instalacji elektrycznej ogdlnej;
- projekt instalacji wod-kan;

- zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego;

- zapewnienie komunikacji pionowej i poziomej dla oséb niepetnosprawnych;
(obiekt w catoéci dostepny dla oséb niepetnosprawnych);

- budowa systemu odprowadzenia deszczowki z systemem retenc;ji;

- budowa zewnetrznego basenu dla rodlin wodnych;

- budowa zewnetrznych $Sciezek dla zwiedzajgcych w bezposrednim sgsiedztwie
inwestyciji;

UWAGA: nalezy podja¢ szczegdlne srodki ostroznosci i wykonac¢ zabezpieczenia
istniejgcych drzew na czas trwania robot pod kontrolg personelu Ogrodu Botanicznego.

1.1.3.4 Zatozenia do projektu Palmiarni.
- odbudowa Palmiarni ze zwiekszeniem jej wysokosci;
- budowa stalowej konstrukcji nosnej z uwzglednieniem istniejgcej kondygnacii
podziemnej oraz historycznej linii zabudowy;
- wykonczenie sciany budynku administracji w osi A ceglg licowg, szkliwiong a takze
kompozycjami ogrodow wertykalnych z systemem nawadniania, podbudowg oraz
hydroizolacja;
- strumien i oczko wodne potaczone linig ze zbiornikiem wodospadu;
- zapewnienie pomieszczenia gospodarczego w newralgicznym miejscu na styku
sektorow Australii, Palmiarni i budynku administraciji;
- podnos$nik hydrauliczny dla oséb niepetnosprawnych.

1.1.3.5 Zatozenia do projektu Australii.
- odbudowa Australii ze zwigkszeniem jej gabarytow poprzez wkomponowanie
nowego, nizszego modutu bedgcego przedtuzeniem sgsiedniego modutu Palmiarni;
- budowa stalowej konstrukcji nosnej z nawigzaniem do stalowych elementow
konstrukcji  historycznej, nowa konstrukcja przewyzsza historyczne elementy
konstrukcji i zapewnia zadaszenie nad Australig w formie 3 $wietlikow dachowych na
wzor swietlikdw historycznych;
- zachowanie istniejgcej konstrukcji Australii poprzez wyrdznienie kolorystyczne (kolor
ciemno-szary) gownie jako $wiadka historii oraz elementu dekoracji i rusztu dla
podwieszanych kompozycji roslin,
-lokalizacja punktu mini-gastronomii k/wejscia gtdbwnego w strefie centralnej;
- wjazd techniczny dla wozka z podno$nikiem nozycowym w elewacji wschodnie;.

1.1.3.6 Zatozenia do projektu Wiktorii.
- odbudowa Wiktorii z basenem dla roslin wodnych z zachowaniem ukfadu kompozycji
niecek wodnych;
- odtworzenie ramp z mozliwoscig obserwacji kompozycji z poziomu lustra wody;
- budowa 4 klimatyzowanych komor z przeznaczeniem dla roslin owadozernych;
- zapewnienie dostepu dla osdb niepetnosprawnych.

1.1.3.7 Zatozenia do projektu tacznika.
- budowa tgcznika pomiedzy Australig i Palmiarnig w zwiekszonej o ok 25% kubaturze
wzgledem zatozen historycznych z lokalizacjg wejscia gtbwnego w osi;
- budowa reprezentacyjnych, szerokich schodow w osi fgcznika i wejscia gtownego
prowadzacych na poziom pomostow dla osbb zwiedzajgcych;
- w parterze pod schodami i stropem zelbetowym budowa pom. gospodarczego;
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- po obu stronach schodéw dyskretne wodospady w celu zapewnienia wymaganego
poziomu wilgotnosci oraz zwigkszenia atrakcyjnosci ekspozycij;

- w sgsiedztwie fgcznika w Scianie w osi 4. zamiana okien na okna i witryny w klasie
pozarowej oraz zamurowanie 1 okna w czesci wysokiego parteru oraz fragmentu okna
balkonowego wg czesci rysunkowej i zalecen rzeczoznawcy ds. ppoz..

WIKTORIA PALMIARNIA LACZNIK AUSTRALIA
(wejscie gtéwne)
MACIEJ MARZECKI PRACOWNIA ARCHITEKTURY SCHEMAT 3D ODTWORZENIA ZESPOLU SZKLARNIOWEGO
A WROCLAW, MARZEC 2022 W OGRODZIE BOTANICZNYM, WROCLAW, UL. SIENKIEWICZA 23

Schemat projektu zespotu szklarni w ujeciu 3-wymiarowym

I.1.4 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe.

I.1.4.1 Bilans terenu, kubatura, powierzchnie, wskazniki.

Powierzchnia terenu inwestycji netto 2398 m2
zabudowa istniejgca - m2
zabudowa projektowana 687,2 m2
Chodniki istniejace - m2
Chodniki projektowane 345,2 m2
Powierzchnia biologicznie czynna (trawniki, rabaty) 1365,6 m2
Powierzchnia uzytkowa razem w cz. nadziemnej 747,21 m2
Powierzchnia istniejgcej czesci podziemne;j 78,98 m2
Kubatura budynku projektowanego 5360,99 m3
Udziat powierzchni ruchu pieszego w powierzchni netto cz. nadziemnej 46%
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Powierzchnie uzytkowe poszczegdélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkgiji.
Kondygnacja podziemna, istniejgca (do przebudowy):

0.1 WEZEL CIEPLNY 41,00 m?2

Funkcja techniczna

0.2 POM. TECHNICZNE 122,85 m2

Funkcja techniczna

0.3 PRZEPOMPOWNIA 15,15 m?

Funkcja techniczna

RAZEM powierzchnia uzytkowa
czesci podziemnej: 78,98 m2

Kondygnacja nadziemna, projektowana:

1.1 PALMIARNIA 262,97m?2 1.1 Palmiarnia - pomost [30,98 m2
Funkcja uzytkowa * Funkcja uzytkowa

ogdlnodostepna ogdlnodostepna

1.2 AUSTRALIA vo1,17 m2 1.2 Australio - pomost  [26,37 m2
Funkcja uzytkowao s Funkcja uzytkowa

ogoblnodostepna ogdlnodostepna

1.3 WKTORIA {z komoram]) 93,7Tm?2

Funkcja uzytkowao
ogblnodostgpna

1.4 HALL 4,96 m?2 1.4 Hall - pomost 15,15 m?2

Funkcja uzytkowa Funkcja uzytkowa
ogblnodostepna ogdlnodostepna

1.5 POMIESZCZENIE GOSP. 16,49 m?2

Funkcja techniczna

1.6 PRZEDSIONEK B 9,81 m2

Funkcja uzytkowa
ogdlnodostepna

1.7 Przedsionek A 6,62 m2

Funkcja uzytkowa
ogdlnodostepna

RAZEM powierzchnia uzytkowa
czesci nadziemnej: 668,23 m?2
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1.1.4.2 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikéw.

Zabudowa projektowana +/- 5%
Powierzchnia biologicznie czynna +/- 20%
Chodniki projektowane +/- 20%
Powierzchnia kondygnacji nadziemnej +/- 10%
Powierzchnia kondygnacji podziemnej +/- 5%
Udziat powierzchni ruchu pieszego w powierzchni netto cz. nadziemnej +/- 5%
UWAGA:

Ogrod Botaniczny znajduje sie pod scistg ochrong konserwatorskg. Niniejszy program
funkcjonalno-uzytkowy wraz z koncepcjg uzgodniono z biurem Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw we Wroctawiu. Wszelkie zmiany powierzchniowe i kubaturowe uzgodnionego
zespotu szklarniowego mogg wynikac z korekty szczegétowych pomiaréw w terenie lub byc
efektem wskazan ekspertéw w dziedzinie hodowli roslin egzotycznych.

[.2 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zmoéwienia.

[.2.1 Wymagania Zamawiajgcego w zakresie przygotowania terenu budowy.

Ogrodzenie terenu budowy z zabezpieczeniem komunikacji ogoélnodostepnej dla
zwiedzajgcych ogréd;

Zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewdw na terenie budowy i w bezposrednim
sgsiedztwie pod $cistym nadzorem personelu ogrodu;

Zabezpieczenie zabytkowej konstrukcji Australii;

dostep do ZzZrodet energii i wody Wykonawca zapewni sobie wlasnym kosztem i
staraniem,

zaplecze budowy oraz wszelkie prace towarzyszgce i roboty tymczasowe (wg
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego, z
pozniejszymi zmianami) Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi wlasnym kosztem i
staraniem,

zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje na Terenie, a obszar przeznaczony na
zaplecze oraz organizacje budowy uzgodni z Zamawiajgcym. Uzgodnienie to
zostanie potwierdzone w protokole przekazania / przejecia placu budowy.

[.2.2 Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zagospodarowania terenu.

chodniki piesze z nawierzchnig mineralng wg wymagan w zakresie architektury;
tereny zielone wg szczegotowych wytycznych Zamawiajgcego na etapie projektu
budowlanego;

zewnetrzny basen podswietlany w osi Wiktorii z roslinnoscig wodng;

zewnetrzne urzgdzenia techniczne (agregaty, skraplacze) w czesci pétnocnej miedzy
strefg tzw. tgcznika i ogrodzeniem ogrodu;

system retencji wod opadowych;

elementy matej architektury tj. tawki i kosze na odpady wg szczegotowych wytycznych
Zamawiajgcego na etapie projektu budowlanego;

nalezy rozwazyc¢ potgczenie budynkow kaktusiarni i palmiarni zewnetrznym podestem
z rampg dla osob niepetnosprawnych w czesci zachodniej terenu inwestycji;
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. droga pozarowa — z uwagi na kubature zespotu szklarniowego oraz istniejgcg szate
roslinng nalezy rozwazy¢ odstepstwo na etapie projektu budowlanego.

.2.3 Wymagania Zamawiajagcego w zakresie architektury zespotu
szklarniowego.

1.2.3.1 Szklany dach.

Gtoéwna konstrukcja podparcia w postaci podciggow HEB220 i C220 w osiach A, B, B1, B3,
C, C3i D oraz stupow S1P, S2P oraz S3P z nowymi stopami i $cianami fundamentowymi w
technologii zelbetowej (wg czesci rysunkowej oraz opisu wymagan dla konstrukcji).
Przeszklony dach o zréznicowanym spadku w kierunku potudniowym oparty na podkonstruk-
cji stalowej budynku i do niej mocowany. Podkonstrukcja stalowa budynku wykonana z profili
stalowych RK 120 x 60 x 6.3 mm. Konstrukcja stalowa budynku jest zabezpieczona ognio-
chronnie do klasy odpornosci ogniowej R 30. Szklenie pofaci dachowych oraz scian z uzy-
ciem szkta odbarwionego (lub odzelazionego). Wszystkie nowoprojektowane elementy sta-
lowe, obrobki blacharskie malowane proszkowo na kolor jasno-szary pétmat.

Szkielet nosny przeszklonego dachu (po stronie wewnetrznej budynku) wykonany ze stalo-
wych profili ocynkowanych gatunku S250 GD malowanych dwukrotnie farbg okretowg
(Re = 250 MPa, Rm = 330 MPa). Profile z przettoczeniem od strony uszczelki wewnetrzne;j.
Grubosé powtoki cynkowej 275 g/m?. Profile typu skrzynkowego o przekroju 50 x 50 X 2 mm
(profile krokwi i ptatwi).

Od strony zewnetrznej dachu szyby docisniete sg do szkieletu nosnego dachu listwami doci-
skowymi poprzez uszczelki. Listwy dociskowe na krokwiach i ptatwiach wykonane sg ze sto-
pu aluminium (EN AW 6060 T66). Dla dachu o klasie odpornosci ogniowej RE 30 listwy doci-
skowe na krokwiach wykonane sg ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301. Na listwach doci-
skowych (krokwiowych i ptatwiowych) umieszczone sg listwy ostonowe szerokosci 50 mm
wykonane ze stopu aluminium (EN AW 6060 T66).

Dach przeszklony jest szybami zespolonymi dwukomorowymi o budowie
6mm hartowane HST /16Ar/ 6mm odzelazione, hartowane HST/16Ar/ 55.2 Therm S3 OW

Cechy szklenia:

Swiatto:
Przepuszczalnos¢ LT 74%

UV % 0%
Odbicie zew. LR zew. 15%
Odbicie wew. LR wew. 16%

Parametry techniczne:
Ug / Swiatto / Energia ston.: 0,6 / 74 / 53
Ra: 98

Energia stoneczna:

Przepuszczalnos$¢ bezposrednia ET 46%
Odbicie ER 33%

Absorpcja EA 21%

Catkowita przepuszczalnos¢ g 53%
Wsp. zacienienia, catkowity 0,61
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Wsp. zacienienia, fal krétkich 0,53

Ttumienie hatasu Rw (C;Ctr) dB 42 (-2; -7)

Wspotczynnik przenikania ciepta W/m2K 0,6
[.2.3.2 Wymagania szczegoétowe dla szklonej fasady.
Szkielet nosny przeszklonej $ciany (po stronie wewnetrznej budynku) wykonany ze
stalowych profili ocynkowanych gatunku S250 GD (Re =250 MPa, Rm =330 MPa)
malowanych dwukrotnie farbg okretowa. Profile z przettoczeniem od strony uszczelki
wewnetrznej. Grubos$é powtoki cynkowej 275 g/m?®. Profile typu skrzynkowego o przekroju
50 x 50 x 2 mm (profile stupow i rygli).
Od strony zewnetrznej $ciany szyby docisniete sg do szkieletu nosnego sciany listwami
dociskowymi poprzez uszczelki. Listwy dociskowe, na stupach i ryglach, wykonane sg ze
stopu aluminium (EN AW 6060 T66). Na listwach dociskowych (stupowych i ryglowych)
umieszczone sg listwy ostonowe szerokosci 50 mm wykonane sg ze stopu aluminium
(EN AW 6060 T66).

Sciana przeszklona jest szybami zespolonymi dwukomorowymi o budowie:
6mm hartowane HST /16Ar/ 6mm odzelazione, hartowane HST/16Ar/ 6mm Therm
hartowane HST.

Cechy szklenia:

Swiatto:

Przepuszczalnos¢ LT 76%
UV % 19%

Odbicie zew. LR zew. 15%
Odbicie wew. LR wew. 15%

Parametry techniczne:
Ug / Swiatto / Energia ston.: 0,6 / 76 / 54
Ra: 98

Energia stoneczna:

Przepuszczalnos¢ bezposrednia ET 49%
Odbicie ER 32%

Absorpcja EA 19%

Catkowita przepuszczalnos¢ g 54%

Wsp. zacienienia, catkowity 0,62

Wsp. zacienienia, fal krétkich 0,56
Thumienie hatasu Rw (C;Ctr) dB 34 (-1; -6)
Wspétczynnik przenikania ciepta W/m2K 0,6

UWAGA: wilgotnos¢ powietrza w budynku waha sie w przedziale 80-90%. Nalezy
przewidzie¢ wysokiej jakosci zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji
nosnej oraz systemowej, stalowej konstrukcji systemoéw szklonych aby zapewnié
dtuga zywotnos¢ obiektu.

[.2.3.3 Montaz stalowej konstrukcji nosnej scian oraz dachu do zelbetowej podstawy.
Mocowanie szkieletu nosnego przeszklonej sciany realizowane jest kotwami mechanicznymi
do Scian zelbetowych (tzw. podmurowki) wg wybranego przez Wykonawce systemu.
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Potgczenia uszczelniajgce dachu i sciany z elementami budynku, tj. izolacje paroszczelne i
przeciwwodne, wykonane za pomocg folii polietylenowej lub EPDM.

W szklonej potaci dachu oraz w szklonych fasadach Palmiarni, Wiktorii i Australii przewidzia-
no klapy przewietrzajgce ze sterowaniem manualnym oraz automatycznym.

Projekt dachu na etapie realizacji powinien by¢ opracowany przez Wykonawce jako projekt
budowlany i wykonawczy oraz przez dostawce kompletnego rozwigzania jako projekt warsz-
tatowy bazujgcy na zatozeniach niniejszej koncepcji. Projekt warsztatowy konstrukcji szkla-
nego dachu i Scian przed zleceniem do produkcji powinien by¢ przedtozony do akceptacii
Projektanta dokumentacji budowlano-wykonawczej.

1.2.3.4 Opis szczegoétowy wymagan w zakresie projektowanych rozwigzan materiato-
wych w stanie surowym oraz wykonczonym.

[.2.3.4.1 Stan surowy.

Przegrody scienne projektowane:

SF.01 $ciana fundamentowa projektowana

wystepowanie:
Sciana w obrysie budynku

opis:
Sciana projektowana zelbetowa o gr. ok 70 cm bedgca podparciem dla stalowej kon-
strukcji zespotu szklarniowego wg opisu konstrukcji w czesci lll.

SM.01 Sciana murowana istniejaca

wystepowanie:

istniejgca Sciana w osi 1 oraz 4 budynku administracyjnego z projektowang izolacjg
termiczng z wetny mineralnej

opis:
Sciana istniejgca w systemie murowanym z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej ocieplona izolacjg termiczng w wetny mineralnej prasowanej gr. 160 mm,
wykonczenie tynkiem silikonowym wg dalszego opisu technicznego.

Stropodachy projektowane:
ST.01 Strop projektowany monolityczny

wystepowanie:

stropodach miedzy osiami 4 i 5 nad pomieszczeniem gospodarczym

opis:
stropodach monolityczny zelbetowy, montaz z podparciem na murowanych scianach
istniejgcych oraz projektowanych sciankach zelbetowych.

ST.02 Stropodach szklany
wystepowanie:

stropodach na catym obszarze inwestycji
opis:
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montaz szklonego dachu o zréznicowanej formie i kgcie nachylenia w technologii
szkta 2-komorowego na profilach stalowych, podparcie systemowego szkta stanowi
projektowana stalowa konstrukcja nosna.

ST.03 Stropodach zelbetowy istniejgcy

wystepowanie:

stropodach nad czescig podziemng
opis:

stropodach monolityczny zelbetowy istniejgcy wykonany na podstawie dokumentacji
technicznej z 2008 roku

Sciany dziatlowe projektowane:

SD.01 Sciana dziatowa w technologii murowanej z bloczkéw silikatowych gr 120 mm

wystepowanie:

pomieszczenia w czesci podziemnej

opis:
Sciana w systemie murowanym z bloczkéw silikatowych, wykonczenie tynk cem.-
wap. kat. 4 oraz 2-warstwowa gtadz gipsowa malowana farbg lateksowg odporng na
Scieranie i szorowanie w kolorze jasny popiel.

SD.02 Sciana zelbetowa gr 15 cm

wystepowanie:

Sciany pomieszczenia gospodarczego w pétnocnej czesci tzw. ,Lacznika”

opis:
Sciana zelbetowa, wykonczenie wewnagtrz pomieszczenia wg punktu ,gtadzie gipso-
we, malowanie”.

[.2.3.4.2 Materialy wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne.

Sufity podwieszane.
WW.SP.1 Systemowe sufity podwieszane z ptyt gk

Wystepowanie

Przedsionki wejsciowe w elewacji zachodniej oraz potudniowe;.

opis

Sufity w lekkiej zabudowie z ptyt g-k o podwyzszonej izolacji na wilgo¢, montaz do rusztu na
systemowych profilach aluminiowych, nalezy zachowac¢ odstep pomiedzy sufitem i szklanymi
fasadami budynku o szerokosci co najmniej 20 cm.

Posadzki.

PS.G.01 oraz PS.G.02 Posadzka mineralna

Wystepowanie
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Wewnetrzna sciezka dla zwiedzajgcych oraz wewnetrzne chodniki techniczne w wariancie
mineralno-zywicznym z drobnego z kruszywa jasno-szarego, w cze$ci zewnetrznej na-
wierzchnia mineralna z drobnego kruszywa w wersji watowanej;

opis

W czesci zewnetrznej podtoze z tlucznia i piasku, nawierzchnia mineralna, watowana,
catkowicie przepuszczalna w kolorze jasno-szarym.

W czesci wewnetrznej podtoze na zageszczonym gruncie z warstwg odsgczajgca z piasku
oraz kruszywa tamanego, warstwa wierzchnia mineralno-zywiczna w kolorystyce jasno-
szarej. UWAGA: schody zelbetowe na wysoki parter nalezy pozostawi¢ bez wykonczenia -
zelbetowe, szlifowane na gtadko, hydrofobowane.

PS.G.03 Posadzka z gresu

wystepowanie

pomieszczenie techniczne i gospodarcze, wezet cieplny
opis
ptyty z gresu w kolorze jasno-szarym o wymiarach 60x60 cm, gr. min. 11 mm o niejednorod-
nej teksturze zblizonej do piaskowca. Parametry R10, P4. Mocowanie do podfoza na syste-
mowy Klej, podtoze gruntowane wg zalecen producenta kleju, podwyzszone wiasciwosci me-

chaniczne, fuga epoksydowa gr. 2,5 mm w kolorze piaskowym, montaz prostolinijny, ponizej
zaprezentowano walory estetyczne piyty:

Tynk elewacyjny.
Tynk silikonowy

wystepowanie

elewacja istniejgca budynku administracyjnego w osiach 4 oraz czesciowo w osi 1
opis

montaz tynku silikonowego o gr. 1,5 mm w wersji ,baranek” na specjalnie przygoto-

wanym podtozu z kleju zbrojonego siatkg z wtokna szklanego, tynk powinien sie od-

znacza¢ wyjgtkowymi cechami uodparniajgcymi przed porastaniem grzybami i

mchami w warunkach podwyzszonej wilgotnosci i zacienienia, dekoracyjny, gotowy
do uzycia, hybrydowy, lekki tynk z technologig nano-sieci kwarcowych 3D do mine-
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ralnych i organicznych powierzchni scian i sufitdw do stosowania na zewnatrz, kolor
wg uzgodnien z biurem MKZ we Wroctawiu na etapie projektu budowlanego.

Cegla licowa szkliwiona.

Cegta oktadzinowa (licowa)

wystepowanie

przypory stupowe $ciany w osi A oraz 4 w czesci Palmiarni, w czesci tzw. tacznika
oraz podmurdowki na terenie catego zespotu szklarniowego.

opis
montaz cegty licowej, szkliwionej o gr. 30 mm (+/- 5 mm) w kolorze ztamana biel
(ecru) na systemowy, mrozoodporny klej do podtoza murowanego lub zelbetowego,
fuga drobnoziarnista w kolorze jasno-szarym o szer. 5 mm.
UWAGA: w czesci zewnetrznej przed montazem oktadziny nalezy wykona¢ izolacje
termiczna.

Okfadzina $cienna z cegly licowej, szkliwionej
Cokoty.
Cokot granitowy

wystepowanie

opis

sala gtéwna Palmiarni, Australii i Wiktorii, Sciana pod schodami od strony ekspozyciji,
przedsionki wejsciowe, kolumny w czesci przyziemia pod stupami projektowanymi
oraz istniejgcymi.

montaz ptyt granitowych na systemowy klej do kamienia, ptyty w wersji ptomieniowa-
nej w klasycznym szarym kolorze granitu rodzimego, grubos¢ ptyty 5 cm z fazg w
krawedzi gérnej 25 mm, wysokos¢ cokotu min. 30 cm, dlugo$¢ slabu min. 100 cm.
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Cokot granitowy wewnetrzny z fazg

Gtadzie gipsowe, malowanie scian, sufitow oraz elementéw stalowych wewnatrz.

- Istniejgcy strop w czesci podziemnej - tynkowaé zaprawg cem.-wap. kat 4 oraz wykonczy¢
2-warstwowg gtadzig gipsowa, malowanie farbg lateksowg odporng na Scieranie i szorowa-
nie w kolorze jasny popiel.

- Projektowany strop zelbetowy nad pomieszczeniem gospodarczym wykonczenie tynkarskg
zaprawg cem.-wap oraz 2-warstwowg gtadzig gipsowa, malowanie farbg lateksowg odporng
na scieranie i szorowanie w kolorze jasny popiel.

- Sciany podziemnej czesci technicznej oraz projektowane $ciany dziatowe - tynkowane za-
prawg cem.-wap. kat 4. Wykonczenie 2-warstwowg gtadzig gipsowa, malowanie farbg latek-
sowg odporng na Scieranie i szorowanie w kolorze jasny popiel.

- Malowanie systemowych elementoéw stalowych konstrukcji dachu farbg okretowg na kolor
jasno-szary. Doktadny kolor wg uzgodnien z biurem MKZ na etapie projektu budowlanego.
Malowanie za pomocg pistoletu z dostosowaniem do wytycznych producenta.

- Malowanie elementéw stalowych konstrukcji $cian, dachu oraz pomostu technicznego farba
antykorozyjng na kolor jasno-szary. Doktadny kolor wg uzgodnien z biurem MKZ na etapie
projektu budowlanego.

- Malowanie zabytkowych elementéw stalowej konstrukcji Australii ciemno-szarg farbg anty-
korozyjng olejno-ftalowg. Doktadny kolor wg uzgodnien z biurem MKZ na etapie projektu
budowlanego. Malowanie za pomoca pistoletu z dostosowaniem do wytycznych producenta.

[.2.3.4.3 Stolarka i slusarka drzwiowa.

Stolarka i slusarka drzwiowa wewnetrzna.

Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach technicznych nalezy wykonac z ptyty MDF co najmnigj
oklejanej laminatem CPL w celu zapewnienia zaréwno wysokich waloréw estetycznych przy
jednoczesnie wysokiej odpornosci na otarcia lub wilgoé. Drzwi w pomieszczeniach
technicznych poza strefami ogélnodostepnymi dla zwiedzajgcych w kolorze biatym.

Slusarka zewnetrzna.
Drzwi zewnetrzne stalowe, szklone, dwuskrzydiowe w systemie rozwieranym. Drzwi nalezy
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wykonac¢ w technologii cienkoprofilowej, bezprogowe z dostosowaniem do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Drzwi w przedsionkach wyposazone w sitowniki z napedem
elektrycznym. Wiasciwosci cieplne dla witryny U=0,9 W/(m2 K), okien potaciowych U=1,1
W/(m2 K) oraz dla drzwi zewnetrznych U=1,3 W/(m2 K) z potréjnym zestawem szybowym dla
zapewnienia maksymalnej izolacji termicznej. Drzwi w przedsionkach wejsciowych
projektowane jako drzwi ewakuacyjne.

Witryna stata zewnetrzna WI1.03 w elewacji pétnocnej stalowa w technologii cienkoprofilowej
ze szkleniem potréjnym. Wiasciwosci cieplne Uw do 1,0 W/(m2 K).

Drzwi petne projektowane do pomieszczen technicznych w $cianie w osi A oraz 4 - stalowe,
wyposazone w klamke ze stali nierdzewnej, samozamykacz oraz wktadke i zamek.
Malowanie profili proszkowe w kolorze NCS S 8005-R80B (antracyt w wersji potmat).

[.2.3.4.4 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe przegrod.

Fundamenty.

SF.01 Sciana fundamentowa istniejaca -

1 $ciana murowana z cegty (brak
danych)

2 dysperbit -

3 polietylenowa membrana kubetkowa lcm

SF.02 Sciana fundamentowa projektowana 66 cm

1 dysperbit -

2 zelbet wg czesci konstrukcyjnej 50 cm

3 dysperbit -

4 Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany A=031 W/mK 15cm

5 Ochronna folia kubetkowa w czesci podziemnej lcm

Stropodachy oraz podtogi na gruncie.

ST.01 Stropodach zelbetowy monolityczny (istniejacy) nad weziem cieplnym 49 cm
1 warstwa zwiru rzecznego ptukanego w kolorze biatym lub jasno-szarym 3-5cm
2 hydroizolacja z mocowanej mechanicznie papy podktadowej i termozgrzewalnej | -
papy nawierzchniowej

3 izolacja termiczna polistyren ekstrudowany XPS, A=0,031 [W/mK] 16 cm
4 folia paroizolacyjna -

5 wylewka z betonu lekkiego dla wyrobienia spadkéw 2% 4-10 cm
6 podktad gruntujgcy -

7 ptyta stropowa istniejgca 18 cm

U[W/m2K] =|0,18

ST.02 Stropodach szklany na stalowej konstrukcji -

1 Szkto bezpieczne odbarwione w zestawie 2-komorowym w ramach z systemo- | -
wych profili stalowych kolor RAL7035 pétmat wg cz. rysunkowej i opisu tech-
nicznego.

2 Systemowy ruszt stalowy na stalowej konstrukcji nosnej wg opisu konstrukcji. -

U[W/m2K] =|0,15

PS.G.01 | Posadzka na gruncie |47 cm
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1 mineralna posadzka mineralno-zywiczna oraz mineralna watowana 2cm
2 warstwa podbudowy z ttucznia 15cm
3 piasek zageszczony 30 cm
PS.G.03 | Posadzka na gruncie techniczna 72 cm
1 wykonczenie posadzki gresem technicznym 2cm
2 powioka gruntujgca -

3 wylewka betonowa zbrojona siatkg 5cm
4 izolacja przeciwwilgociowa - folia PE -

5 styrodur EPS100, A=0,038 [W/mK] 10 cm
6 izolacja przeciwwodna — papa fundamentowa, termozgrzewalna, modyfikowana | -

7 podktad gruntujgcy -

8 beton B15 15cm
9 piasek zageszczony 40 cm

U [W/m2K] =] 0,30

Projektowane przegrody spetniajg aktualne warunki w zakresie izolacyjnosci termicznej wzgledem
programu inwestorskiego przeznaczonego dla obiektu hodowli roslin tropikalnych. Budynek wraz z
catym ogrodem botanicznym wpisany do rejestru zabytkéw (brak koniecznosci spetnienia aktualnych
parametréw izolacyjnosci termicznej szklonego dachu i $cian). Na podstawie art. 12 ust. 6 dyrektywy
2010/31/UE dla budynkéw wpisanych do rejestru zabytkéw nie wymaga sie utworzenia swiadectwa
charakterystyki energetycznej.

Sciany zewnetrzne oraz $ciany wewnetrzne dziatowe.

SS.01 Sciana zewnetrzna / wewnetrzna szklana na stalowej konstrukcji -

1 Szkto bezpieczne odbarwione w zestawie 2-komorowym w ramach z systemo- | -
wych profili stalowych kolor RAL7035 potmat wg cz. rysunkowej i opisu tech-
nicznego.

2 Systemowy ruszt stalowy na stalowej konstrukcji nosnej wg opisu konstrukcji. -

U[W/m2K] =|0,15

SS.02 Sciana wewnetrzna szklana na stalowej konstrukgcji -

1 Szkto bezpieczne odbarwione w zestawie 1-komorowym w ramach z systemo- | -
wych profili stalowych kolor RAL7035 potmat wg cz. rysunkowej i opisu tech-
nicznego.

2 Systemowy ruszt stalowy na stalowej konstrukcji nosnej wg opisu konstrukcji. -

U[W/m2K] =|0,25

SD.01 Sciana wewnetrzna dzialowa 15cm
1 tynk cem.- wap. kat. 4, zatarty na gtadko 1,5cm
2 bloczki silikatowe 12 cm
3 tynk cem.- wap. kat. 4, zatarty na gtadko 1,5¢cm
SD.02 |Sciana wewnetrzna 15 cm
1 tynk cem.- wap. kat. 4, zatarty na gtadko 1,5¢cm
2 zelbet 12 cm
3 tynk cem.- wap. kat. 4, zatarty na gtadko 1,5cm

1.2.3.5 Wymagania w zakresie wyposazenia technicznego.
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1.2.3.5.1 Systemy ogrodéw wertykalnych wewnatrz Palmiarni we wnekach sciany w osi A.
Koncepcja Palmiarni zaktada wykonanie 8 kompletnych zestawow ogrodéw wertykalnych o
przyblizonej powierzchni 20 m2 kazdy (wys. 1000 cm x szer. 200 cm) wraz z systemem au-
tomatycznego nawadniania, zraszania i zamgtawiania.

[.2.3.5.2 System przeciw upadkom z wysokosci.

Alternatywne rozwigzanie zamiast klasycznych pomostéw zewnetrznych — system lin oraz
uchwytow statych. Drabina zewnetrzna z koszem w sektorze Palmiarni oraz Australii w ele-
wacjach bocznych (na etapie projektu budowlanego i wykonawczego).

1.2.3.5.3 Zadaszenie zewnetrzne szklane na konstrukcji stalowej (wejscia: zachodnie oraz gtow-
ne):

Nalezy dostarczy¢ i zamontowaé dwa zadaszenia zewnetrzne szklone na konstrukcji stalo-
wej z profili T180 malowanych proszkowo na kolor RAL7035 i spawanych do konstrukcji
Sciany. Szkto hartowane, bezpieczne o wtasciwosciach samoczyszczacych pokryte powtokg
Z tlenku tytanu.

1.2.3.5.4 Wycieraczki wejsciowe wewnetrzne i zewnetrzne z drenazem.

Nalezy dostarczy¢ i zamontowac systemowe wycieraczki wewnetrzne z wktadem szczotka —
ryps o wysokiej odpornosci wpuszczane w posadzke w systemowych ramach ze stali kwaso-
odpornej. Montaz przy wejsciach z Palmiarni, Australii i £acznika oraz od strony zaplecza
technicznego. System wycieraczek powinien umozliwia¢ okresowg konserwacje oraz powi-
nien cechowa¢ sie duzg wytrzymatoscig na agresywne czynniki zewnetrzne tj. sl i bioto
Sniegowe.

Nalezy dostarczy¢ i zamontowaé systemowe wycieraczki zewnetrzne - kratownice stalowe
kwasoodporne wpuszczane w posadzke wypetnione drobnym zwirem ptukanym. Montaz
przy wejsciach gtownym oraz do Australii, Palmiarni. System wycieraczek powinien umozli-
wiaé okresowg konserwacje oraz powinien cechowacé sie duzg wytrzymatoscig na agresywne
czynniki zewnetrzne tj. sél i btoto sSniegowe. Wycieraczki wyposazone w system drenazowy.

1.2.3.5.5 Osprzet elektryczny i teletechniczny.
Wszystkie oprawy oswietleniowe nalezy dostarczy¢ w kolorze jasno-szarym.
Wiaczniki Swiatta, gniazda, sterowniki ogrzewania, kamery i gto$niki w kolorze biatym.

1.2.3.5.6 Osprzet systemu c.o. i wentylaciji.

Wszystkie grzejniki dekoracyjne, rury grzejne i kratki maskujgce nalezy wykonaé w kolorze
RAL7035 pétmat. Wszystkie elementy stalowe malowane fabrycznie. Elementy z pcv bar-
wione fabrycznie.

1.2.3.5.7 Murek w technologii betonu architektonicznego. Siedziska z drewna egzotycznego.
Murek dostarczany w formie prefabrykatéw lub wylewany w technologii zbrojonego betonu
jaca nadajgca powierzchni zdolnos¢ odpychania wody. Pory i kapilary nie zostajg wypetnione
a jedynie ich Scianki sg powleczone bezbarwnym preparatem. Skfadnikami aktywnymi mogag
by¢ silany lub siloksany. Impregnacje stosowa¢ w celu ochrony przed wnikaniem wody / wil-
goci oraz podwyzszenia opornosci elektrycznej otuliny zbrojenia. Przekroj poprzeczny ponad
Sciezkg ok. H40x15 cm.

W trzech miejscach siedzisko z profili drewnianych z drewna tekowego o przekroju po-
przecznym 50x50 mm kotwionych w odlegto$ciach co 65mm (osiowo) na niewidoczne ele-
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menty montazowe do murka. Drewno zabezpieczone bezbarwnym 2-warstwowym lakierem
ochronnym pétmat. Pod drewnianymi siedziskami lokalne pogrubienia murka z betonu wraz z
podbudowa.

1.2.3.5.8 Obrdébki blacharskie.
Obrébki blacharskie zewnetrzne wykona¢ z miedzi. Obrobki blacharskie wewnetrzne wyko-
nac¢ z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo.

1.2.3.5.9 Kontrola dostepu.
Do wszystkich pomieszczen zespotu szklarniowego Palmiarni nalezy dostarczy¢ elementy
kontroli dostepu. Elementy widoczne w kolorze biatym.

1.2.3.5.10 System zabezpieczen przeciw gotebiom.
Systemowe linki stalowe na szczytach i krawedziach dachéw gtéwnych, kolce systemowe
punktowo wg. projektow wykonawczych.

1.2.3.6 Wymagania w zakresie odwodnienia, instalacji sanitarnych, elektrycznych i tele-
technicznych. Opis ogélny.

Rozwigzania w zakresie odwodnienia — informacje ogdlne.
Potaé szklanego dachu nad zespotem szklarniowym Palmiarni odwadniania bedzie z
nawigzaniem do metody historycznej — poprzez zbiorcze, ceramiczne koryto
odwodnieniowe wzdtuz podmurowki. Wody odprowadzane bedg ze wschodu w kierunku
zachodnim od do dwaoch, podziemnych zbiornikow retencyjnych.
Przed zbiornikami zastosowaé¢ wysokosprawny osadnik wirowy jednokomorowy o $rednic
DN1000. Wpusty na instalacji wykona¢ rowniez jako osadnikowe.
Zbiorniki zapewnig zmagazynowanie wod o pojemnosci zapewniajgcej zgromadzenie wod z
2 deszczy normatywnych trwajgcych po 15 min. Szczegoty systemu retencji wg opisu czesci
.Instalacje sanitarne”.

Rozwiagzania w zakresie wentylacji — informacje ogéine.

System wentylacji mechanicznej do niezaleznego przewietrzania kolejnych sektoréw. Klapy
wentylacyjne napowietrzajgce w szklonej potaci dachu sterowane manualnie lub
automatycznie za pomocg sitownikéw elektrycznych. Sterowanie automatyczne odbywac¢ sie
bedzie poprzez uzytkownika w pomieszczeniu technicznym w czesci podziemnej z szafki
sterujgcej. Propozycja rozmieszczenia klap w czesci rysunkowej. Przewietrzanie budynku
latem oraz sprawna instalacja wentylacji mechanicznej powinny zapobiec skraplaniu sie pary
wodnej na szklonym dachu i elewacjach.

Opis oraz koncepcje sterowania systemem wentylacji przedstawia czes¢ rysunkowa oraz
opis w czesci "Instalacje sanitarne”.

Instalacje sanitarne — informacje ogélne.

Instalacja grzewcza.

Ogrzewanie z wykorzystaniem istniejgcego wezta cieplnego. W poszczegolnych salach
nalezy przewidzie¢ grzejniki Scienne oraz siec rur grzejnych w miejscach trudno dostepnych
dla zwiedzajacych.

W okresie zimowym nalezy przewidzie¢ recyrkulacje. System ogrzewania obiektu powinien
by¢ zautomatyzowany i wyposazony w mieszacze powietrza niezaleznie w kazdej ze stref.
Szczegdéty oraz lokalizacje podstawowych elementéw systemu grzewczego przedstawia
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czesc rysunkowa oraz opis w czesci "Instalacje sanitarne”.

Instalacja wodna.

Instalacja zimnej wody uzytkowej z sieci zapewnia gospodarczg obstuge obiektu z kilkoma
punktami dystrybucji wg czesci rysunkowej. Woda z sieci zasila réwniez projektowane
systemy zamgtawiania, dwa wodospady w czesci centralnej oraz oczko wodne w sektorze
Palmiarni. Elementy majg zapewni¢ wysoki poziom wilgotnosci w zespole szklarniowym i sg
potgczone z przepompownig projektowang w czesci podziemnej w nowoprojektowanym
pomieszczeniu technicznym.

Zasilanie wewnetrznych basenow w sektorze Wiktorii oraz basenu zewnetrznego wg opisu
zawartego w czesci ,Instalacje sanitarne” oraz wg schematow w czesci rysunkowe;.

W dokumentacji przewidziano mozliwos¢ odzysku wody opadowej na cele gospodarcze oraz
zwigzane z uprawg roslin. W czesci wschodniej terenu objetego zakresem projektu
zagospodarowania zlokalizowano 2 systemowe podziemne zbiorniki retencyjne. Wykop pod
zbiorniki nalezy zabezpieczy¢ na 2 odcinkach rownolegle do budynku i chodnika np. sciankg
berlinskg. Nadmiar zebranej wody opadowej mozliwy do wykorzystania nawadniania

okolicznych rabat kwiatowych. System nawadniania poza zakresem niniejszego opracowania.

Drenaz.

Na terenie zespotu szklarniowego nalezy przewidzie¢ system drenazu pod uprawami roslin w
celu zapewnienia optymalnych warunkéw uprawy roslin. Szczegdty systemu drenazu
przedstawia opracowanie rysunkowe oraz opis w czesci “Instalacje sanitarne”.

Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne — informacje ogéine.

Wymagany montaz instalacji elektrycznej w zakresie oswietlenia i uktadu gniazd wtykowych
oraz instalacje teletechniczng (internet, monitoring, nagtosnienie). Szczegotowy opis
instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych zawarto w czeSci , Instalacje
elektroenergetyczne i teletechniczne” w dalszej czesci opracowania oraz w czesci
rysunkowe;j.

Wezet cieplny — informacje ogélne.

Do ogrzewania zespotu Palmiarni przeznaczono istniejgcy wezet cieplny Fortum. Na etapie
projektu budowlanego nalezy uzgodni¢ przebudowe wezia z wiascicielem aby umozliwié¢
wydzielenie w nim 2 dodatkowych, niezaleznych pomieszczen technicznych w celu
umozliwienia lokalizacji projektowanych central elektroenergetycznych oraz systemoéw
automatyki i obstugi systemow wodnych. Wiecej informacji o podstawowym i awaryjnym
zrédle ciepta w opisie w czesci "Instalacje sanitarne”.

1.2.3.7 Zapewnienie warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne.
Budynek jest projektowany z przystosowaniem dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. Plano-
wane przedsionki zapewniajg normatywng przestrzen uzytkows. Istniejgcy uktad komunikaciji
nie przewiduje stosowania progdw. Rampy ze spadkiem maksymalnym 6%. Na terenie
ogrodu botanicznego znajduje sie sanitariat przeznaczony dla oséb niepetnosprawnych do-
stepny z komunikacji ogoélnej.

[.2.4 Wymagania Zamawiajgcego w zakresie konstrukcji.

[.2.4.1 Schematy statyczne.

Obiekt budowlany nalezy zaprojektowa¢ w konstrukcji szkieletowej. Konstrukcja gtéwna w
postaci ptaskich ram o utwierdzonych weztach podporowych w fundamentach. W miejscu
oparcia stupow na istniejgcej kondygnacji podziemnej zaleca sie zatozy¢ podparcie przegu-
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bowe w weztach podporowych. Potgczenia narozne pomiedzy stupami, a ryglami nalezy za-
projektowac jako sztywne. Ramy poprzeczne nalezy potgczy¢ ze sobg przestrzennie tezni-
kami oraz stezeniami, zapewniajgc geometryczng niezmiennos¢ uktadu statycznego. W oko-
licy istniejgcego budynku biurowego, czyli wzdtuz osi A pomiedzy osiami 1 — 4 nalezy zapro-
jektowaé wsporniki skierowane swoimi osiami prostopadle do osi A, w ten sposob obcigzenia
z dachu nowej konstrukcji nie bedzie obcigzato konstrukcji budynku istniejgcego. Mozna
rozwazy¢ na etapie projektu koncepcyjnego potaczenie podtuznej belki o przekroju ceowym
z konstrukcjg istniejgcego budynku jedynie na cele usztywnienia projektowanej konstrukcji i
ograniczenie jej przemieszczen poziomych. Wokét istniejgcej zabytkowej konstrukcji ,,Austra-
li” nalezy zaprojektowaé nowe stupy, ktére bedg stanowity podpory dla nowej konstrukcji
dachu wokot wyzej wymienionej konstrukcji zabytkowej. Projektowane konstrukcje oraz ist-
niejacg konstrukcje zabytkowag nalezy usztywni¢ z poziomie ich potaci dachowych stezeniami
oraz teznikami obwodowymi.

Dobierajgc ostateczne schematy statyczne konstrukcji nalezy kierowac sie spetnieniem wa-
runkéw Stanow Granicznych Nosnosci i Uzytkowalnosci oraz nalezy uwzgledni¢ wymagania
wybranego producenta Slusarki okiennej w kwestii dopuszczalnych ugie¢ oraz odksztatcen.

1.2.4.2 Rozwiagzania konstrukcyjno — materiatowe.

Fundamenty nalezy zaprojektowac jako monolityczne, wylewane na budowie w szalunkach.
Fundamenty nalezy zabezpiecza¢ antykorozyjnie masami bitumicznymi. Fundamenty podpo-
rowe ram gtéwnych zaklada sie zaprojektowa¢ w postaci stép fundamentowych wraz ze stu-
pami fundamentowymi, w ktérym osadzone bedg stalowe zestawy kotwigce na potrzeby po-
lgczenia ze stalowymi stupami konstrukcji obiektu. Stalowe wezly podporowe nalezy zapro-
jektowaé w taki sposob, aby taczniki oraz gérna krawedz stupow fundamentowych wypadaty
ponizej rzednej wykonczonej posadzki lub cokotéw. Fundamenty scian oporowych nalezy
zaprojektowac¢ w postaci taw fundamentowych. Fundamenty pod baseny nalezy zaprojekto-
wac w postaci ptyt fundamentowych. Stalowg konstrukcje nosng budynku nalezy zaprojekto-
wac z profili gorgcowalcowanych o przekrojach ceowych oraz dwuteowych szerokostopo-
wych oraz o przekrojach rury okragtej.

[.2.4.3 Materialy konstrukcyjne

Fundamenty, beton konstrukcyjny: C25/30;

Fundamenty, beton niekonstrukcyjny: C8/10;

Fundamenty, zbrojenie AllIN (B500SP);

Fundamenty, elementy murowane: bloczki betonowe 15MPa na zaprawie cementowej M10.

W towarzystwie istniejacej, zabytkowej, stalowej konstrukcji (stupy i belki S1, S2 i S3) nalezy
uwzgledni¢ ponizsze elementy nosne (ujete w czesci rysunkowe;j) :

Stup projektowany (S1P) - profile nosne szklanej struktury dachéw i scian Palmiarni oraz
Australii: HEB220 + ptaskownik gr. 10 mm jako nawigzanie do zabytkowej konstrukcji;

Stup projektowany (S3P) - profile nosne szklanej struktury $cian Wiktorii oraz dachow
tacznika i Wiktorii: HEB160;

Stup projektowany (S2P) - profile nosne szklanej struktury dachéw Palmiarni oraz Australii:
RO 219,1 x 8 mm jako nawigzanie do zabytkowej konstrukcji;

Profil podparcia szklanego dachu Palmiarni na styku ze Sciang murowang istniejgcg w osi A:
C220;
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Profil podparcia szklanego dachu Palmiarni oraz Australii w osiach B, B1, B3, C, C3 i D:
HEB220;
Stal profilowana: S235 i S355.

1.2.4.4 Zabezpieczenia konstrukcji — trwato$é konstrukcji

Przyjeto minimalne otuliny:
stopy fundamentowe: otulina dolna, boczna 5,0 cm, gorna 5,0cm;

ptyty fundamentowe: otulina dolna 5,0 cm, gérna 5,0cm;

dla pozostatych elementoéw zelbetowych 3,0 cm;

Stalowa konstrukcja budynku: cynkowanie ogniowe i malowanie farbg okretowa, podktad z
farby ogniochronnej wg ustalen z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych na etapie projektu
budowlanego.

[.2.5 Wymagania Zamawiajgcego w zakresie instalacji sanitarnych.

[.2.5.1. Zakres instalacji sanitarnych.

Instalacje zewnetrzne:
¢ Instalacja kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem wéd opadowych
¢ instalacja wody szarej- odzysk wod opadowych

Instalacje wewnetrzne:

Instalacja wody,

Instalacja kanalizacji deszczowej i odwodnienia pom. technicznych,

Instalacja grzewcza,

Instalacja wentylacji mechanicznej

Ogdlne wytyczne instalacji technologicznych - wodospad, basen wew. i zew. oraz
nawadnianie roslin.

[.2.5.2. Uwagi ogélne.

Ponizej zawarto wymagania, ktére ustalono z Zamawiajgcym w drodze sporzadzania
programu funkcjonalno-uzytkowego oraz koncepcji zatozen odbudowy zespotu
szklarniowego Palmiarni. W czesci rysunkowej zawarto propozycje tras i lokalizacji urzadzen.
Wytyczne muszg zostaé ostatecznie zweryfikowane na etapie sporzadzania projektu
budowlanego i wykonawczego w konsultacji z ekspertem ds. botaniki egzotycznej i
tropikalnej i odpowiednio dostosowane do rzeczywistych potrzeb i mozliwosci. Na etapie
projektowym nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowe bilanse i analizy, ktore stanowi¢ majg
podstawe dalszych prac projektowych.

1.2.5.3. Stan istniejacy.

Budynek zespotu szklarni (tzw. Palmiarni) obecnie nie istnieje. Pozostato$ci po zespole
szklarniowym sg zagospodarowane rabatami kwiatowymi i kompozycjami krzewow.

Obszar Palmiarni przylega do istniejgcego budynku administracyjnego, w ktorym na
poziomie piwnic znajduje sie wezet ciepty. W budynku biurowym znajdujg sie czynne
instalacji wody bytowej oraz kanalizacji sanitarne;.

Obiekt cze$ciowo odwadniany byt studzienkami chtonnymi.
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Zgodnie z mapami przez obszar Palmiarni przechodzi instalacja wody w110.

Od strony potudniowo-wschodniej przebiega do budynku nieczynna sieé¢ cieptownicza
¢2x150; od potnocnego wschodu czynna siec cieptownicza C2x100.

Nalezy liczyC sie istnieniem innych niezinwentaryzowanych sieci i instalacji oraz odmiennym
ich przebiegiem niz widocznym na mapach.

[.2.5.4. Instalacje zewnetrzne.

1.2.5.4.1. Instalacja wody.

Zaktada sie podtgczenie instalacji wody bytowej z budynku biurowego. Na etapie
projektowym potwierdzi¢ bilanse i przepustowos$é przytgcza i przyjgé stosowne rozwigzanie.
W trakcie realizacji potwierdzi¢ przebieg instalacji w110 pod Palmiarnig i odpowiednio jg
zabezpieczyé, przewidzie¢ do przebudowy.

[.2.5.4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Nie przewiduje sie zasadniczo podtgczenia urzgdzeh sanitarnych. Do kanalizacji zostang
podtgczone odptywy z odwodnieni posadzek w pomieszczeniach technicznych i odptywy z
uktadéw uzdatniania. Zaktada sie wigczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w budynku
biurowym.

1.2.5.4.3. Instalacja kanalizacji deszczowej i odzysku wéd opadowych.

Projektowana instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej bedzie odprowadza¢ wody
opadowe z dachu Palmiarni do podziemnego zbiornika/-6w magazynujgcych -ZB. Zaktada
sie, ze potaC nad palmiarnig odwadniania bedzie poprzez zbiorcze koryto odwodnieniowe,
skad wody odprowadzane zostang poprzez wpust do instalacji kanalizacji zewnetrznej. Do
uktadu tego zostanie takze podigczony ukitad drenazowy Palmiarni. Na wigczeniu rur
drenarskich przewiduje sie zastosowanie studzienki zasyfonowane z osadnikiem. Na
instalacji zewnetrznej przed zbiornikiem zastosowac studzienki z filtrem oraz wysokosprawny
osadnik wirowy.

Zgromadzona woda ze zbiornika bedzie uzytkowana do podlewania — w sposéb bezposredni
lub za pomoca stacji odzysku wody zamontowanej w pom. gospodarczym. W zbiorniku
przewidzie¢ odpowiednio pompa zatapialna oraz przewody ssawne dla stacji odzysku wody.
Pompa zatapialna pracowac¢ bedzie awaryjnie (w przypadku przepetnienia zbiornika) i zasili
planowang instalacje nawadniania terenu zewnetrznego.

Natomiast przewody ssawne stacji odzysku wody zostang doprowadzone do budynku . Na
etapie projektowym nalezy zweryfikowa¢ warunki zastosowania uktadu ssgcego, ewentualnie
przewidzie¢ dodatkowo pompy w zbiorniku.

Zbiornik woéd opadowych o pojemnosci czynnej zapewniajgcej min. zapewnienie
zretencjonowania 2 deszczy obliczeniowych w czasie 15-20min. Zbiornik uzbroi¢ m.in. w:

- ptyte z wtazem kanatowym oraz ew. kominem ztazowym

- przewody ssawne zakonczone koszem ssawnym

- pompe zanurzeniowo- ciSnieniowg do podigczenia uktadu awaryjnego + wytgcznik
serwisowy w budynku,

- przewod/ -y odpowietrzajacy

- przewdd/-y na kable zasilajgco-sterownicze na potrzeby stacji odzysku wody deszczowej w
budynku

- kominek/-ki wentylacyjny
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- wodowskaz wskazujgcy rzeczywistg objetos¢ wody w zbiorniku
Sterowanie pompg zanurzeniowg w zbiorniku na bazie automatyki ptywakow pompy.

[.2.5.4.4. Sie¢ cieplna.
Z uwagi na zblizenia sieci cieplnych do obiektu i strefy prowadzenia rob6t budowalnych,
nalezy uzyskaé warunki i/lub uzgodnié¢ sposdb zabezpieczenia sieci z ich wtascicielem.

[.2.5.4.5. Demontaze.

Wszelkie prace demontazowe na istniejgcych odcinkach przewodéw wykonywacé jedynie po
wczesniejszym upewnieniu sie, ze instalacje sg unieczynnione. Roboty demontazowe nalezy
wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia
06.02.2003)

Uwaga: Przed rozpoczeciem robdét demontazowych w przewidywanych miejscach nalezy
recznie wykonac przekopy poprzeczne celem doktadnej lokalizaciji istniejgcych instalacii.

[.2.5.4.6. Roboty ziemne oraz warunki wykonawstwa instalacji zewnetrznych wodno-
kanalizacyjnych.

Prace montazowe i proby odbiorowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych c¢z. 1l Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”, ,Wymaganiami Technicznymi” wyd. COBRTI INSTAL oraz przepisami BHP,
przeciwpozarowymi i dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen.

[.2.5.5. Instalacje wewnetrzne.

1.2.5.5.1 Instalacja wodociggowa.

Na potrzeby obiektu nalezy zaprojektowa¢ instalacje wodociggowg w zakresie:
- instalacji wodociggowej sieciowe;j

- instalacji wodociggowej na potrzeby technologii Palmiarni

- instalacji wody szarej

Zaktada sie wigczenie wody do istniejgcej instalacji w budynku administracyjnym. Woda
bytowa w budynku wykorzystywana bedzie do podlewania roslin i zapewnienia im
wiasciwych warunkéw. Na odejsciu wody zamontowac podlicznik zuzycia wody.
Projektowana instalacja wodociggowa doprowadzaé bedzie wode zimng bezposrednio do
ztgczek do podlewania w pomieszczeniu Palmiarni; na odejsciu zastosowac¢ odpowiednie
zabezpieczenie przed wtdérnym zanieczyszczeniem.

Woda zostanie takze doprowadzona do stacji odzysku wéd opadowych, na podtgczeniu do
urzagdzenia zainstalowaé zawor zwrotny z przerwg powietrzng. Ze stacji odzysku wod
opadowych przewidziano zasilenie ztgczek do podlewania .

Wode takze doprowadzi¢ do uktadéw technologicznych. Zaktada sie zlokalizowanie urzgdzen
uzdatniania w piwnicy oraz w pom. gospodarczym. Doprowadzenie wody zgodnie z
wytycznymi technologa.

W budynku nie przewiduje sie instalacji cieptej wody uzytkowe;.

Prowadzenie instalacji przewidzie¢ w zaleznosci od lokalizacji- po wierzchu, w posadzce
oraz w gruncie. Gtdwne przewody zasilajgce i powrotne instalacji wody wykona¢ w
technologii zgodnie z miejscem i sposobem prowadzenia- odpowiednio: z rur stalowych, rur
tworzywowych rur PE-Xc/AI/PE-RT i/lub PE.
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Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami zawartymi w  ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 7, Marek Ptuciennik, Warszawa.

1.2.5.5.2. Instalacja odzysku wéd opadowych.

Zaktada sie, ze stacja odzysku wody deszczowej zamontowana zostanie w pom.
gospodarczym. Urzadzenie to automatycznie dostarczy wode deszczowag z podziemnego
zbiornika magazynujgcego ZB, a w przypadku braku wody deszczowej nastepuje
automatyczne przetgczenie na zasilanie z sieci wodociggowe;j.

Urzadzenie ma by¢é wyposazone m.in. w samozasysajgce pompy, ktére pracujg
naprzemiennie lub w przypadku zapotrzebowania szczytowego jednoczesénie, zbiornik wody,
naczynie przeponowe. Kazda pompa potgczona jest oddzielnym przewodem ssawnym ze
zbiornikiem wody deszczowej. Na etapie projektowym zweryfikowaé ew. koniecznosé
zastosowania pomp gtebinowych/zanurzeniowych w zbiorniku. Uktad regulacji stacji ma
wspétpracowac z czujnikami poziomu wody umieszczonymi w zbiorniku ZB, w przypadku gdy
zbiornik jest pusty, otwiera odpowiedni zawor elektromagnetyczny i napetnia wodg pithg
zbiornik urzgadzenia. Dopetnianie zbiornika odbywa sie automatycznie poprzez zabudowany
mechaniczny zawor ptywakowy.

Z urzgdzenia przewidzie¢ spust wody doprowadzony do studzienki odwodnieniowej.

Woda z uktadu doprowadzona jest do pom. szklarni do ztgczki. Prowadzenie instalacji w
budynku analogicznie do przewodoéw wody zasilanej wodg sieciowa.

Woda pochodzgcg ze stacji odzysku wod opadowych nie nadaje sie do spozycia, jedynie co
celéw pielegnacyjnych, w tym podlewania ro$lin.

Przewody wody oraz kanalizacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi dot. instalacji wody i
kanalizacyjnych. Przewody ssawne uzbroi¢ i prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi przez
dostawce systemu.

1.2.5.5.3. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Na potrzeby obiektu nalezy zaprojektowaé kanalizacje w zakresie:
- kanalizacji odwadniajacej posadzki pomieszczen technicznych

- kanalizacji spustowej dla urzadzen technologii wody

Zaktada sie odprowadzenie wody z powierzchni posadzek pomieszczen technicznych do
istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku biurowym. W zaleznosci od mozliwo$ci
technicznych — odptyw wykona¢ grawitacyjnie lub za pomocg ukfadu pompowego
dostosowanego do miejsca montazu. Odptywy cisnieniowe z uktadéw pompowych przed
wigczeniem do istniejgcej kanalizacji — rozprezyc.

Nalezy takze przewidzie¢ mozliwos¢ odbioru wod z technologii uzdatniania wody- przelewy,
spusty itp, a rozwigzanie dostosowa¢ do konkretnych rozwigzah okreslonych na etapie
projektowym.

W przypadku koniecznosci podczyszczenia Sciekow, nalezy zastosowaC stosowne
urzadzenia/ uktady podczyszczajgce. Nie mozna odprowadza¢ Sciekéw do kanalizacji
sanitarnej przekraczajgcych dopuszczalny sktad fizykochemiczny.

Na etapie projektowym ustali¢ doktadne miejsce odbioru i odprowadzenia poszczegoinych
Sciekow.
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Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami zawartymi w  ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 7, Marek Ptuciennik, Warszawa. + proby dla ttocznych

1.2.5.5.4. Instalacja kanalizacji deszczowe;j.

Na potrzeby obiektu nalezy zaprojektowac kanalizacje w zakresie:

- kanalizacji deszczowej — odwodnienie dachu- zgodnie z zapisami punktéw dot. instalacji
zewnetrznych

- Instalacji drenazu- zgodnie z zapisami ponizej.

Instalacje drenazowg przewidzie¢ z rur drenarskich z wibknem syntetycznym z minimalnym
spadkiem 0,5% w 2 poziomach: w strefie roslin niskich nad kondygnacjg podziemng na
gtebokosci ok 50 cm pod powierzchnig gruntu oraz w strefie roslin wysokich na gtebokosci
okoto 150 cm ponizej poziomu gruntu. Propozycje systemu drenazu ukazano w czesci
rysunkowej (MPA_PAL_PFU_S RO01).

Do taczenia poszczegdlnych odcinkow nalezy zastosowac systemowe trojniki i redukcje
drenarskie. Odcinki zakonczy¢ zaslepkami. W miejscach na przejsciu miedzy czesciami
budynku, wejsciami- przewidzie¢ przewody petne.

Propozycja prowadzenie drenazu zgodnie z czescig rysunkowa. Instalacje nalezy wykonac¢
zgodnie z wytycznymi producenta.

1.2.5.5.5. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Na potrzeby obiektu nalezy zaprojektowac instalacje wentylacji w zakresie:
- wentylacji pomieszczen gtéwnych Palmiarni

- wentylacji pomieszczen technicznych i technologii.

Z uwagi na charakter budynku i jego lokalizacje- rozwigzania lokalizacji urzadzenh i
prowadzenia kanatow szczegotowo uzgodni¢ z konserwatorem zabytkow zgodnie z opinig.
W przypadku nienormatywnych rozwigzan uzgodni¢ szczegotowo ukfad czerpni / wyrzutni z
rzeczoznawcg ds. sanitarnych.

STREFA PALMIARNI

- temperatura pomieszczenia : + 20°C, wilgotnosé na poziomie 80%

- nie zaktada sie regulacji temperatury w okresie letnim, nalezy jednak rozwazy¢ schtadzanie
powietrza wentylacyjnego (wyjatek komory roslin migsozernych),

- regulacja wilgotnoéci, temperatury - strefowo

- w okresie zimowym udziat wentylacji w ogrzewaniu pomieszczenia, maksymalng
temperature nawiewu ustali¢ z technologiem-botanikiem.

- Orientacyjna wymiana powietrza -okofo 1 h-1.

POMIESZCZENIA TECHNOLOGICZNE

Temperatura powietrza w pomieszczeniach: +8-+ 12 °C .
- Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewne;j.

- Orientacyjna wymiana powietrza -okoto 2-3 h-1.
Szczegotowe wytyczne wg technologii.

Wentylacja Palmiarni
Dla stref szklarni nalezy przyjg¢, ze wentylacja zapewni mozliwoS¢ wymiany powietrza w
szklarni minimum jeden raz w ciggu godziny. W okresie zimowym zastosowac recyrkulacje
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przy udziale powietrza swiezego minimum 10%. W okresie letnim dopuszcza sie prace
centrali tylko z nawiewem, wéwczas wywiew poprzez otwarte potacie dachowe; prace uktadu
nawiewnego uzalezni¢ w tym trybie od otwarcia potaci dachowych .

Wstepnie zaktada sie nawiew obwodowy na / przy elewacjach szklanych — na 1 lub 2
poziomach, wywiew na 2 poziomach przy potaci dachowej i pod pomostem widokowym.
Zaktada sie lokalizacje centrali na zewnatrz. W miare mozliwosci na etapie projektowym, po
okresleniu szczegdétowo wielkosci i komponentéw centrali wentylacyjnej — nalezy
przeanalizowaé mozliwos¢ montazu centrali wewnatrz obiektu lub rozdziat jej na 2
urzadzenia.

Zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego, nalezy przeanalizowac zastosowanie chiodzenia
adiabatycznego powietrza w centrali wentylacyjnej jako wspomaganie pracy instalacji
zamgtawiania wysokocisnieniowego w okresie letnim. Do zamgtawiania i zraszania stuzy
woda osmotyczna o parametrze 80-120 ps.

Ze wzgledu na specyficzne warunki termiczno-wilgotnosciowe wymagane przez rosliny
temperatura punktu rosy powietrza wewnetrznego bedzie wysoka, stad przy projektowaniu
nalezy wzig¢ to pod uwage i zastosowac rozwigzania zapobiegajgce niepozgdanym skutkom
skraplania sie wody. Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej nalezy sporzadzic¢
bilanse i potwierdzi¢ wymagang wydajnosci i parametry brzegowe dla pracy instalacji
wentylaciji.

Nalezy przeanalizowa¢ dodatkowg regulacje parametréw strefowo na uktadzie centralnym
i/lub przez dodatkowe urzgdzenia - lokalnie. Nawiew do poszczegdlnych szklarni powinien
odbywac sie kanatami wyposazonymi w nagrzewnice strefowe pozwalajgce na dostosowanie
parametrow powietrza do wymagan termicznych danej przestrzeni. Powietrze powinno by¢
nawilzane strefowo w celu umozliwienia regulacji wilgotnosci wzglednej powietrza do
wymagan danej przestrzeni.

Sterowanie.

Wymagany jest rozbudowany, automatyczny system sterowania instalacjg wentylaciji,
ogrzewania, zraszania i zamgtawiania tak, zeby utrzymac optymalne warunki termiczno-
wilgotnosciowe w szklarni i zabezpieczy¢ rosliny przed niekorzystnymi warunkami.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w kompletny system automatyki (system automatyki budynkowe;j -
BMS) obejmujgcy zaréwno systemy monitorujgce warunki mikroklimatyczne we wszystkich
newralgicznych pomieszczeniach jak i mechanizmy regulacyjne powodujgce osiggniecie
parametrow klimatycznych (temperatura, wilgotno$¢, nastonecznienie) panujgcych w
obiektach.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy, system automatyki budynkowej powinien by¢ réwniez
wyposazony W zewnetrzng stacje pogody zamontowang na obiekcie oraz czujniki
temperatury oraz wilgotnosci zamontowane wewnatrz obiektu.

Stacja pogodowa wyposazona w czujniki predkosci i kierunku wiatru, Swiatta oraz deszczu,
dostarcza¢ bedzie do systemu automatyki budynkowej odpowiednie dane o zewnetrznych
warunkach pogodowych. Wewnetrzne czujniki dostarczg natomiast informacji o warunkach
panujgcych wewnatrz obiektu.

Na podstawie danych z czujnikdbw oraz zadanych parametréw uzytkownika system
automatyki budynkowej powinien sterowaC rowniez systemem okien przewietrzajgcych
uchylnych, oraz systemem kurtyn gérnych oraz rolowanych.

Wentylacja pomieszczenia technicznego

Zaktada sie wentylacje mechaniczna wywiewng w oparciu o wentylator kanatowy lub
dachowy. Na etapie projektowym dla pomieszczen technologicznych- nalezy potwierdzié¢
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klase wentylatora .

Wyrzut powietrza zaktada sie odpowiednio na elewac;ji lub powyzej dachu.

Naptyw powietrza w zaleznosci od ostatecznego wydatku poprzez pomieszczenia sgsiednie
lub niezalezny kanat kompensacyjny z czerpnig scienna.

1.2.5.5.6. Instalacja klimatyzacji indywidualnej.
Na potrzeby obiektu nalezy zaprojektowac instalacje w zakresie:
- klimatyzacji komor roslin migsozernych

Komory roslin miesozernych z indywidualng klimatyzacjg o szerokim spektrum regulacji
temperatury oraz wilgotnosci z mozliwoscig sterownia zakresu temperatur w cyklu dobowym.
Regulacja  wilgotnosci  poftgczona z  instalacjg  zraszania /  zamgtawiania.
Do zamgtawiania i zraszania stuzy woda osmotyczna o parametrze 80-120 ps.

Zalecany przedziat temperaturowy to 23-28 stopni Celsjusza.

1.2.5.5.7. Instalacja grzewcza.

Na potrzeby obiektu nalezy zaprojektowac instalacje grzewcze w zakresie:
- ogrzewania Palmiarni

- ciepfa technologicznego na potrzeby wentylacji

- ew. ciepta technologicznego na potrzeby technologii wody

Dodatkowo na etapie projektowym nalezy:

- sporzadzi¢ bilanse zapotrzebowania na ciepto do ogrzania obiektu i ew. na cele grzewcze-
technologii wody,

- wystgpi¢ do Fortum, jezeli wymagane, z wnioskiem o aktualizacje mocy zamdwione;j

- w wezle cieplnym nalezy zweryfikowaé mozliwo$¢ przetozenia istniejgcych naczyn
wzbiorczych, celem wykorzystania przestrzeni na cele technologiczne. Zmiany uzgodni¢ z
Fortum .

- z uwagi na zblizenia sieci cieplnych do obiektu i strefy prowadzenia robét budowalnych,
nalezy uzyska¢ warunki i/lub uzgodni¢ sposob zabezpieczenia sieci.

Na potrzeby grzewcze obiektu nalezy przewidzie¢ podigczenie do istniejgcego wezta
cieplnego.

Na etapie projektowym nalezy sporzgdzi¢ bilans cieplny uwzgledniajgcy rowniez technologie
i wystgpi¢ do gestora sieci cieplnej / wezta o aktualizacjg mocy.

Nalezy takze rozwazy¢ mozliwo$¢é pod wzgledem ekonomicznym zastosowania zrddet
odnawialnych.

Zaktada sie, ze ogrzewanie Palmiarni bedzie czes$ciowo pokryte przez uktad wentylacji
mechanicznej. Na kanatach nawiewnych nalezy przewidzie¢ dodatkowo nagrzewnice
strefowe, umozliwiajgce regulacje temperatury w danej strefie. Na etapie realizacji projektu
nalezy szczegétowo ustali¢ podziat na strefy. Jako towarzyszgce zaktada sie grzejniki-
rurowe, ptytowe oraz lokalnie aparaty grzewcze. Nalezy takze wzigé pod uwage przy analizie
- promienniki ciepfa.

Rozwigzanie i temperatury grzewcze uzgodni¢ na etapie projektowym z technologiem-
botanikiem.

1.2.5.5.8. Instalacje technologiczne.
Projekt technologii swym zakresem powinien obejmowac:
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- instalacja wodna do 2 dekoracyjnych wodospaddéw (obieg zamkniety z pomp3)
- instalacja wody basenowej - basen wewnetrzny/ zewnetrzny
- ukfady nawadniania roslin - instalacja wodna do "zamgtawiania" i instalacja wody
osmotycznej (zraszanie roslin).

Instalacja wody wodospadoéw dekoracyjnych.
Przewidzie¢ obiegi z wodg w uktadzie zamknietym z uktadem filtracyjnym. Zapewni¢ mozli-
wosC sterowania intensywnoscig przeptywu wody.

Instalacja wody basenowej.
Basen w wiktorii — woda temperatura 30 stopni Celsjusza (najnizsza 27 stopni).
Basen zewnetrzny bedzie wypetniony torfem i ma mie¢ wode osmotyczng w nawodnieniu.

Zraszanie- zamglawianie.

W celu zapewnienia odpowiedniej wilgotnosci w kazdej strefie modernizowanego obiektu
nalezy wykonac instalacje zraszania i zamgtawiania wysokocisnieniowego. Instalacje te na-
lezy podzieli¢ na pomieszczenia tak, aby mozliwa byta kontrola wilgotnosci w kazdym z po-
mieszczeh oddzielnie oraz z mozliwoécig sekatorowania w Palmiarni i Australii. Ze wzgledu
na znaczne wysokosci pomieszczen, na etapie projektu nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wy-
konania instalacji minimum w trzech poziomach w Palmiarni i Australii oraz w jednym w po-
mieszczeniu Wiktorii. Ze wzgledu na zréznicowang roslinnos¢ wystepujgcg w ramach jedne-
go pomieszczenia na etapie projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem koniecznos¢ dodatko-
wego podziatu pomieszczen na sekcje.

Zraszanie i zamgtawianie na catej powierzchni obiektu.

Woda do zraszania i zamgtawiania powinna mie¢ temperature ok. 20 stopni.

Uktad nawadniania roslin w obiekcie powinien skfadac¢ sie z nastepujgcych elementow :

- instalacja demineralizujgca wode do parametrow: 23us, 120 us

- instalacja wody osmotycznej o parametrze 80-120 ys — zamgtawianie ogdlne we szklar-
niach

- instalacja demineralizujgca wode do parametrow: 23us — do gablot w Wiktorii

- instalacja zamgtawiajgca o parametrze 80-120 ps

- instalacja zraszajgca o parametrze 80-120 ps.

.2.6 Wymagania Zamawiajagcego w zakresie instalacji elektrycznych i
teletechnicznych.

[.2.6.1 Zakres.

- Instalacja elektryczna ogdina;

- Instalacja oswietlenia;

- Instalacja oswietlenia awaryjnego;

- Instalacja multimedialna;

- Instalacja potgczeh wyrownawczych;

- Gtéwny wytacznik pradu.

- Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.
- Ochrona przeciwprzepieciowa.

- Instalacja teletechniczna

- Instalacja odgromowa.
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1.2.6.2 Stan istniejacy

Obecnie budynek Palmiarni nie istnieje. W miejscu jego lokalizacji w piwnicy, ktéra pota-
czona jest z budynkiem administracyjnym znajduje sie tylko piwnica, w ktérej zlokalizowany
jest wezet cieplny. W budynku administracyjnym w rozdzielnicy gtéwnej budynku przewidzia-
ne jest miejsce na zabudowanie dodatkowych zabezpieczen. Pozostata czes¢ instalacji nie
istnieje i stanowi przedmiot tej koncepciji.

1.2.6.3 Instalacja elektryczna ogélna.

W jednym z pomieszczen istniejgcej piwnicy pod planowang lokalizacjg Palmiarni nalezy
zabudowaé trzy rozdzielnice elektryczne. Kazda z nich ma zasila¢ jedng ze stref czyli odpo-
wiednio:

- Palmiarnia i tacznik

- Wiktoria

- Australia

Kazda z rozdzielni ma zawiera¢ obwody zaréwno gniazd jak i elektryczne. Obwody pod-
Swietlajgce wszelkiego rodzaju obiekty wodne majg by¢ na oddzielnym zabezpieczeniu w
stosunku do obwodoéw oswietlenia sufitowego czy gniazd. Z uwagi na to, ze piwnica wraz z
rozdzielnicami ma stanowi¢ oddzielng strefe pozarowg wyprowadzenie kabli do goéry w celu
wprowadzenia ich do Palmiarni, Wiktorii lub Australli nalezy prowadzi¢ w wytrzymatosci og-
niowej 90minut. Wszystkie rozdzielnice nalezy zasila¢ bezposrednio z rozdzielnicy gtdwnej
budynku administracyjnego. Pozwoli to zapewni¢ selektywnosé zabezpieczen. Obecne zapo-
trzebowanie na energie z rozdzielnicy gtownej wynosi 38kW przy zabezpieczeniu gtdwnym
100A. Dtugosci kabli oraz przekroje do poszczegolnych obwoddw nalezy dobra¢ pod katem
spadkow napie¢ i prgdéw zwarcia. Kable nalezy prowadzi¢ w sposéb jak najmniej widoczny.
Tam gdzie jest to mozliwe kable nalezy ktas¢ podtynkowo lub w rurkach w przypadku lokali-
zacji ich w konstrukcjach betonowych. Rurki majg chronic je przed uszkodzeniami oraz za-
pewni¢ przysztg ewentualng wymiane kabli. Pomieszczenie techniczne, w ktérym znajdowac
bedg sie wszystkie trzy rozdzielnice nalezy oswietlic i wyposazy¢ w gniazdka elektryczne
zasilane z rozdzielnicy Wiktorii. Klapy stuzgce do przewietrzania w szklonej potaci dachu i w
szklanych $cianach wyposazone w systemy otwierania recznego oraz za pomocg zainstalo-
wanych napedow elektrycznych. W zwigzku z tym nalezy do nich rowniez doprowadzi¢ zasi-
lanie elektryczne oraz informacje z czujnikow deszczu i wiatru w celu zamknigcia okien jed-
nego z niesprzyjajgcych zjawisk pogodowych.

1.2.6.4 Instalacja elektryczna ogélna.

W celu uzyskania odpowiednich parametrow oswietleniowych przewidziane zostato
sterowanie DALI. Na catym obiekcie nalezy zabudowac kilka gniazd elektrycznych, z dwa
gniazda w pomieszczeniu technicznym w piwnicy gdzie znajdowac sie bedg rozdzielnice
elektryczne, kilka gniazd w pomieszczeniu gospodarczym oraz kilka w murku od strony
roslin. Ostateczng lokalizacje gniazd nalezy ustali¢ na roboczo z Inwestorem Ilub
uzytkownikiem przed przystgpieniem do montazu. W pomieszczeniu technicznym oraz
pomieszczeniu gospodarczym zaleca sie uktadanie przewodéw podtynkowo. W tych
pomieszczeniach przewidziano oprawy do montazu nastropowego. Czujnik temperatury
zewnetrznej nalezy umiesci¢ na potnocnej stronie budynku na wysoko$ci poza zasiegiem
reki. Gtdwne ciagi komunikacyjne nalezy wykonac¢ przy wykorzystaniu projektowanych belek
konstrukcyjnych dachu lub korytek kablowych.

[.2.6.5 Instalacja oswietlenia.
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[.2.6.5.1 Instalacja oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie podstawowe w catym budynku przewiduje sie zaprojektowac¢ w oparciu o oprawy
ze zrodlami Swiatta typu LED. Natezenie os$wietlenia dobrano zgodnie z normg PN-EN
12464-1:2022-01 ,Oswietlenie miejsc pracy — Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.

Planuje sie nastepujgce natezenia oswietlenia:
- pomieszczenia w salach gtéwnych  500Ix rownomierno$é 0.4 Ra=80 Ryg =25

- pomieszczenie techniczne 200Ix réwnomiernos¢ 0.4 Ra=80
- pomieszczenie gospodarcze 200Ix réwnomiernosé 0.4 Ra=80
- oS$wietlenie fontann - dekoracyjne zgodnie z wytycznymi architekta

- os$wietlenie przedsionkéw 100Ix réwnomiernosc¢ 0.4 Ra=40

Oswietlenie w Palmiarni, Wiktorii i Australii nalezy wykona¢ z wykorzystaniem opraw
opartych na sterowaniu DALI w celu mozliwosci dostosowania najbardziej odpowiedniej war-
tosci oswietlenia do poszczegdlinych ekspozycji. W magistrali DALI nalezy rowniez umiesci¢
czujniki natezenia oswietlenia ktére umozliwig samoczynne uruchamianie poszczegdinych
ogoélnych obwodow i dostosowywanie mocy pobieranej przez oprawy. Pozwoli to zaoszcze-
dzi¢ energie w okresie wschodu czy zachodu stonca oraz samoczynnie uruchomi oswietlenie
w przypadku zmiany warunkow atmosferycznych.

Oswietlenie w postaci opraw gornych stuzy¢ ma gtéwnie do celow serwisowych. W celu
zwiekszenia atrakcyjnosci kompozycji zieleni w trzech sektorach Palmiarnia / Australia / Wik-
toria nalezy wykona¢ kameralne oswietlenie ze strumieniem kierowanym od dotu w postaci
opraw reflektorowych oraz opraw podwodnych w basenie Wiktorii, basenie zewnetrznym
oraz w projektowanych ciekach wodnych Palmiarni. Ogrody wertykalne w Palmiarni w Scia-
nie w osi A podswietlono oprawami mocowanymi do stalowej konstrukcji dachu.
Oswietlenie powinno dziata¢ na osobnych obwodach i umozliwia¢ iluminacje wnetrza zespo-
tu szklarniowego w godzinach wieczornych. Obiekt dzieki temu bedzie mogt by¢ podziwiany
z wewnatrz oraz z zewnatrz. Koncepcje w/w oswietlenia oraz iluminacji przedstawiono w
czesci rysunkowej.

[.2.6.5.2 Sterowanie oswietleniem podstawowym.
Sterowanie oswietleniem bedzie realizowane:
- w wiatrotapach za pomoczg czujek ruchu/obecnosci ustawionymi na okreslony czas za-
tgczenia.
- w salach gtéwnych za pomocg regulatoréw DALI schowanych w miejscu niedostepnym
dla zwiedzajgcych.
- W pomieszczeniach technicznych recznie za pomoca lokalnych fgcznikow wejsciach.

1.2.6.6 Laczniki oswietlenia.

taczniki oswietleniowe nalezy instalowaé w tzw. systemie ramkowym. Typ, kolor osprzetu
nalezy uzgodni¢ na roboczo na budowie z Inwestorem. taczniki oswietleniowe zaleca
montowac sie na wys. 1,1-1,3 m (mierzagc od osi tgcznika od poziomu gotowej posadzki w
pomieszczeniu).

1.2.6.7 Instalacja oswietlenia awaryjnego.
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W budynku przewiduje sie ewakuacyjne oswietlenie awaryjne ciggéw komunikacyjnych oraz
awaryjne stref otwartych po zaniku napiecia. O$wietlenie awaryjne nalezy zaprojektowac
niezaleznie od os$wietlenia podstawowego. Z uwagi na wysokie potozenie opraw awaryjnych i
piktograméw majg one by¢ zasilanie z centralnej baterii z urzgdzeniem do autotestu.
Oprawy te po awaryjnym zaniku napiecia bedg zapewnialy utrzymanie prawidtowego
poziomu natezenia oswietlenia awaryjnego przez czas min. 90minut i majg pracowa¢ w
trybie na jasno.

Uwaga:

Dla os$wietlenia awaryjnego przewidziano poziom natezenia oswietlenia 1 Ix przy
réwnomiernosci zgodnej z normg nie mniejszej niz 1:40 (drogi ewakuacyjne), 0,5 Ix (strefy
otwarte). Drogi ewakuacyjne nalezy oznaczy¢ za pomocg piktogramoéow. Ostateczng wersje
typu piktogramu na oprawach kierunkowych nalezy uzgodni¢ na budowie ze strazakiem
odbierajgcym budowe. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego w obrebie urzadzen
przeciwpozarowych nie znajdujgcych sie na drodze ewakuacyjnej powinno wynosi¢ min. 5Ix.
Oswietlenie awaryjne musi posiadaé¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP i
parametry oswietlenie muszg spetnia¢ norme PN-EN 1838:2013-11.

Miejsce montazu opraw os$wietlenia awaryjnego:

- wystepujgce oprawy nad wyjsciami z kolejnych stref zespotu szklarniowego na zewnatrz
budynku nalezy umieszczaé na wysokosci 2.50m nad ptaszczyzng chodnika,

- w pomieszczeniach technicznych,

- W pomieszczeniu gospodarczym,

- w wiatrotapach do sufitu,

- w salach gtéwnych Palmiarnii, Wiktorii i Australii zwisajgce lub nascienne na wysokosci
nie mniejszej niz 2.5m nad podtoga.

[.2.6.8 Instalacja multimedialna.

W salach gtéwnych nalezy przewidzie¢ nastepujgce obwody:

- instalacja monitoringu wizyjnego, ktérej zadaniem jest nadzorowanie czy zwiedzajgcy nie
dotykajg lub niszczg ekspozyciji;

- bezprzewodowy dostep do internetu przy wykorzystaniu kilku urzadzeh Access Point
umieszczonych w kazdej ze stref - Palmiarnii, Wiktorii i Australli;

- nagtosnienie Palmiarni, Wiktori i Australli w celu zapewnienia odpowiednich efektéw
dzwiekowych dla poszczegdinych ekspozycji.

1.2.6.9 Instalacja potaczen wyréwnawczych.

W projektowanym budynku nalezy wykonaé instalacje potgczeh wyréwnawczych. Nalezy
potaczy¢ wszystkie metalowe czesSci w budynkach (konstrukcje, urzgdzenia elektryczne,
koryta kablowe itp.). W tym celu nalezy zainstalowa¢ gtéwng szyne uziemiajacg (GSU) w
pomieszczeniach rozdzielnicy RO1. Nalezy wykonac potgczenia wyrbwnawcze za pomocg
linki LgYZo zgodnie normg do miejscowych szyn wyréwnania potencjatu (MSWP).

Z gtbwng szyng uziemiajgcg GSU potgczone zostana:
- szyny PE rozdzielnic gtéwnych;
- czesci przewodzgce konstrukcji budynku;
- drabiny i koryta kablowe;
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- oraz inne konstrukcje metalowe, ktére moga znalez¢ sie pod napieciem.
Nalezy zwracaC uwage na zachowanie ciggtosci potgczen wyréwnawczych. Po wykonaniu
instalacji sprawdzi¢ ciggtosci potagczen.

[.2.6.10 Gtéwny wyltacznik pradu.

Gtowny wytgcznik prgdu ma by¢ zabudowany przy gtdwnym wejsciu do budynku i jego
wyzwolenie poprzez przewody E90 ma wyzwalac styczniki we wszystkich rozdzielnicach dla
strefy Palmiarnia, Australia i Wiktoria.

[.2.6.11 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Cata instalacje elektryczng 400V/230V w budynku nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Jako
zabezpieczenie przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy stosowaé samoczynne
wylgczenie zasilania realizowane przy pomocy wylgcznikow przeciwporazeniowych
réznicowoprgdowych, wytgcznikéw instalacyjnych, wktadek topikowych.

[.2.6.12 Ochrona przeciwprzepieciowa.

W obiekcie przewiduje sie wykonanie ochrony od przepie¢ elektrycznych zgodnie z polskimi
przepisami. Zgodnie z normg w obiekcie nalezy wykonaé dwustopniowg ochrone
przeciwprzepieciowa, poprzez zastosowanie ogranicznikéw przepie¢ typu 1 + 2.

1.2.6.13 Instalacja teletechniczna.

W celu umozliwienia doporowadzenia internetu do wszystkich stref Palmiarni, Australli i Wik-
torii w pomieszczeniu gospodarczym pod sufitem nalezy wykonac¢ lokalny punkt dostepowy
w szafie RACK 19” 12U. Urzagdzenia zabudowane w tej szafie nalezy potgczy¢ jedno-
modowym ,patchcordem” swiattowodowym z gtébwnym punktem dystrybucyjnym LAN znajdu-
jacym sie w budynku administracyjnym na parterze w pomieszczeniu nr 54 przy sekretaria-
cie.

Od lokalnego punktu dostepowego do urzgdzen koncowych nalezy rozprowadzi¢ kable et-
hernet cat 6A. Kazdy Access Point ma mie¢ doprowadzony indywidualny dodatkowo jeden
kabel nalezy przewidzie¢ do obstugi instalacji monitoringu.

Osprzet teletechniczny przed zakupem nalezy zatwierdzi¢ u zamawiajgcego w celu zapew-
nienia zgodnosci z osprzetem stosowanym przez Dziat Ustug Informatycznych.

Dla zapewnienia prawidtowego funkcjonowania obiektu, system automatyki budynkowej
powinien by¢ réwniez wyposazony w zewnetrzng stacje pogody oraz czujniki temperatury i
wilgotnosci zamontowane wewnatrz obiektu.

Stacja pogodowa wyposazona w czujniki predkosci i kierunku wiatru, swiatta oraz deszczu,
dostarcza¢ bedzie do systemu automatyki budynkowej odpowiednie dane o zewnetrznych
warunkach pogodowych. Wewnetrzne czujniki dostarczg natomiast informacji o warunkach
panujgcych wewnatrz obiektu.

W zespole szklarniowym we wszystkich strefach ogdélnodostepnych oraz w czesci technicz-
nej i gospodarczej nalezy przewidzie¢ kontrole dostepu.
[.2.6.14 Instalacja odgromowa.

Przed wykonaniem projektu instalacji odgromowej nalezy oszacowac¢ wartosci ryzyka i strat
jakie pocigga za sobg wytadowanie pioruna bezposrednio w obiekt lub w jego poblizu na
podstawie normy PN-EN 62305-2:2012. W przypadku potrzeby zabudowy takiej instalacji
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nalezy wykorzysta¢ stalowg konstrukcji obiektu do odprowadzenia tadunku do ziemi, a takze
przewidzie¢ wykonanie uziemienia odgromowego.

[.2.7 Wymagania Zamawiajgcego w zakresie dokumentacji projektowej.

1.2.7.1 Wymagany zakres i forma dokumentacji projektowe;.

1. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokosciowych do celéw projektowych.

2. Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane i innych
obowigzujgcych rozporzgdzen i ustaw oraz zawiera¢ zatgczniki, decyzje i opinie, ktore sag
wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Dla przebudowywanych Ilub przektadanych sieci podziemnych, nalezy dokonaé
szczegotowej inwentaryzacji pod katem terminéw ich budowy, ostatniej przebudowy lub
remontu. Do obowigzkéw projektanta nalezy ustalenie w/w termindw poprzez wymog
okreslenia przez witasciciela daty budowy sieci w wydanych przez niego warunkach jej
przebudowy, oraz w instytucjach prowadzgcych ewidencje uzbrojenia terenu. Ma to zwigzek
z funkcjonowaniem Ogrodu Botanicznego oraz zapewnieniem wtasciwych warunkoéw uprawy
roslin w innych czesciach ogrodu.

4. Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzglednia¢ rozwigzanie wszelkich
kolizji.

5. Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé w jezyku polskim, w wersji drukowanej oraz
elektronicznej, tozsamej z wersjg drukowana, tzn. wersja elektroniczna musi zawiera¢
podpisy, uzgodnienia, pieczatki itp. (skan dokumentacji) a zawartos¢ pliku PDF
odzwierciedla¢ uktad stron, rysunkow z wersji papierowe;.

6. Na Wykonawcy bedzie spoczywat obowigzek udzialu w nadzorze autorskim wg tresci
umowy z Zamawiajgcym.

7. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje (projekt budowlany,
techniczny i wykonawczy) w jego siedzibie w wersji papierowej i elektronicznej w formacie
PDF na nosniku optycznym (CD-R, DVD+/-R), wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym oraz
oswiadczeniami o ktérych mowa ponizej (ilos¢ egzemplarzy dla Wykonawcy — do ustalenia
poza egz. dla zamawiajgcego). Wersja elektroniczna powinna réwniez zawiera¢ wszystkie
rysunki opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnien itp. Dodatkowo nalezy udostepnié¢ format
edytowalny dokumentacji (rysunkow w DWG oraz opiséw w DOC). Pliki DWG muszg
umozliwi¢ prace geodezyjne w terenie oraz by¢ zgodne z wersjg papierowg i scalone do
jednego pliku bez zbednych odnosnikow.

8. Wymogi dla wers;ji elektronicznej:

Pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru - max 50 MB, jakosc
zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentow, rysunkéw technicznych powinny
umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech a jednoczesnie uwzgledniaé i nie przekraczac
rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do wys$wietlania i powielania danych.
Materialy skanowane wchodzgce w sktad koncepcji powinny charakteryzowac sie
nastepujgcymi parametrami:

1) rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

- rozdzielczos¢ 300-600 dpi,

2) rysunki techniczne i dokumenty czarno - biate:

- rozdzielczo$¢ 300-600 dpi,

9. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca tacznie z przekazang
dokumentacjg projektowa, przekaze oswiadczenia o:

- przekazaniu autorskich praw majatkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw

Maciej Marzecki Pracownia Architektury, ul. Komuny Paryskiej 55 |.u.2, 50-452 Wroctaw
biuro@mmpa.pl, www.mmpa.pl, tel.: 504.098.951, NIP: 5732515663, REGON: 241057200

Strona4 2


mailto:biuro@mmpa.pl
http://www.mmpa.pl/

zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia,

- kompletnosci dokumentacii,

- opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢,

- zgodnosci dokumentacji z umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej i normami oraz celem ktéremu dokumentacja stuzy, przystugujgcych Wykonawcy
do opracowania, bedgcego przedmiotem umowy, wytgcznych i nieograniczonych prawach
autorskich (osobistych i majgtkowych),

- braku obcigzenia praw do opracowania bedgcego przedmiotem umowy jakimikolwiek
roszczeniami i prawami osob trzecich,

- zgodnosci (jednorodnosci) przekazanej dokumentacji w wersji elektronicznej PDF oraz
DWG z wersjg papierowa.

10. Dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

11. Kompletna dokumentacja projektowa musi by¢ przekazana za pomocg protokotu
zdawczo-odbiorczego a nastepnie zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

12. Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z dokumentacji przetargowej, w tym okreslonych w
niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym.

13. Wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw i opracowan wykonanych
na podstawie Umowy, Wykonawca przenosi ha Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe
do tych dokumentéw i opracowan. Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw
majatkowych nastepuje na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. i prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz.
631 ze zm.), w szczegolnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentéw i opracowan — kserowanie,
skanowanie, drukowanie oraz kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumenty i opracowania
utrwalono:

a. uzytkowanie na wlasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych, dla potrzeb ustawowych i
statutowych zadan Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci przekazanie dokumentow i
opracowan lub ich dowolnej czesci, a takze ich kopii:

[. innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjSciowy do wykonania innych
opracowan projektowych,

[I. innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania rob6t budowlanych w
przypadku rozwigzania Umowy z Wykonawca,

. stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

b. wykorzystywanie dokumentéw i opracowan lub ich dowolnej czesci do prezentacji,

c. wprowadzanie dokumentéw i opracowan lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej
liczbie wiasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek
zwigzanych,

d. zamieszczanie dokumentéw i opracowan na serwerze Zamawiajgcego, w tym
udostepnienie dokumentacji za posrednictwem sieci Internet,

e. zwielokrotnianie opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt 2 - publiczne,
wystawienie, wyswietlenie a takze publiczne udostepnianie dokumentow i opracowan w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
4) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Zamawiajgcy moze przeniesC autorskie prawa majgtkowe na inne osoby lub udzieli¢ tym
osobom licencji na korzystanie z projektowego dokumentow Wykonawcy. Przeniesienie
autorskich praw majgtkowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyzej
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nastgpi w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej.

Przejscie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego
wiasnosci wszystkich wydanych Zamawiajgcemu egzemplarzy dokumentéw. Zamawiajgcy
wraz z chwilg przekazania mu wszelkich dokumentéw i opracowan wykonanych na
podstawie Umowy, bedzie uprawniony do dokonywania opracowan dokumentdéw i opracowan
projektowych przygotowanych przez Wykonawce, w szczegodlnosci zmian, przerobek i
adaptaciji, przy czym Wykonawca wyraza niniejszym zgode na rozporzgdzanie i korzystanie z
opracowania. Z tg tez chwilg Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do dokumentow i opracowan
objetych umowg. Za dokonane zmiany, przerobki Ilub adaptacje dokumentow
odpowiedzialnos¢ ponosit bedzie Zamawiajgcy, chyba ze ich dokonanie zostanie zlecone
Wykonawcy i przez niego zostang one wprowadzone lub zostang one zaakceptowane przez
Wykonawce. W wypadku postugiwania sie przez Wykonawce przy wykonywaniu
dokumentdw i opracowan projektowych pracownikami, podwykonawcami lub innymi osobami
albo podmiotami, Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ wraz z dokumentami i
opracowaniami projektowymi oswiadczenia tworcow o przeniesieniu praw autorskich na
Zamawiajgcego oraz o udzieleniu zgody na wykonywanie przez Zamawiajgcego oraz
zezwalanie na wykonywanie praw zaleznych i to w granicach opisanych powyze;.

14. Projekt powinien by¢ zgodny z przekazanymi przez Zamawiajgcego wytycznymi oraz
powinien uwzglednia¢ przyjete do stosowania polskie normy oraz przepisy prawa
budowlanego.

15. Zamawiajgcy wymaga sporzadzenia i dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe
posiadajgcg wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany
przez projektanta i sprawdzajgcego.

16. W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa roboét. Dokumentacje nalezy opracowaé w sposdb czytelny, pismem
maszynowym (nie dopuszcza sie opiséw recznych).

17. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robdt, doboru
materiatdw i urzgdzen muszg okresla¢ przedmiot zamowienia w sposdb zgodny z ustawg
Prawo Zamowien Publicznych.

[.2.7.2 Wymagana tres¢ dokumentacji.

Dokumentacje projektowg (projekt budowlany, techniczny i projekty wykonawcze) nalezy
opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zakres i forma projektu budowlanego,
technicznego oraz projektow wykonawczych winna by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu oraz odbudowy zespotu szklarniowego winny
by¢ zaprojektowane zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. W przypadku stosowania elementéw infrastruktury niezgodnych z
obowigzujgcymi przepisami nalezy uzyskac stosowne odstepstwo.

2. Projekt wykonawczy nalezy opracowac¢ z bardzo duzym uszczegétowieniem rozwigzan,
jednoznacznym okresleniem parametrow technicznych i standardow wykonczenia.
Dokumentacja winna zawierac:

a) optymalne rozwigzania uzytkowe, technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia ze szczegotowym opisem, rysunki szczegotéw i detali z
doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajgcych na
identyfikacje materiatéw i urzadzen;
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b) rodzaj i ilos¢ odpaddéw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestyciji;

c) dokumentacja (z uwagi na realizacje w trybie projektuj i buduj) winna odnosi¢ sie do
konkretnych materiatoéw, ktérych parametry sg nie gorsze niz to okreslono w programie
funkcjonalno — uzytkowym;

d) autor dokumentaciji projektowej jest zobligowany do wspotpracy ze specjalistg botanikiem
w zakresie roslin egzotycznych, ktére bedg gtéwnymi eksponatami w zespole szklarniowym.
3. Mapa do celow projektowych winna by¢ opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133).

Poza elementami stanowigcymi tre§¢ mapy zasadniczej tgcznie z granicami wiadania
(wlasnosci) nieruchomosci (dziatek), powinna zawierac:

a) opracowane geodezyjne linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu, linie
zabudowy oraz osie ulic, drog itp., jezeli zostaty ustalone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Ilub decyzji o wustaleniu warunkéw zabudowy i
zagospodarowania terenu,

b) usytuowanie zieleni wysokiej,

c) usytuowanie innych obiektow i szczegdétow wskazanych przez projektanta, zgodnie z
celem wykonywania mapy,

d) rzedne terenu.

4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét powinny byé opracowane na
podstawie Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz na podstawie
dokumentacji projektowej i winny zawiera¢ w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu
wykonania robo6t budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot.  Specyfikacje nalezy opracowa¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.0.2454).
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ll. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

II.1. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

PB-5

OSWIADCZENIE
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
(PB-5)

Podstawa prawna: Art. art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z pézn. zm.).

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane jest to tytut prawny wynikajacy
z prawa wiasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

W przypadku, gdy do zlozenia oéwiadczenia zobowigzanych jest kilka oséb, kazda z tych oséb skiada o$wiadczenie
oddzielnie na osobnym formularzu.

1. DANE INWESTORA

Imie i nazwisko lub nazwa: UNIWERSYTET WROCLAWSKI

Kraj: POLSKA Wojewédztwo: DOLNOSLASKIE

Powiat: WROCLAW Gmina: WROCLAW

Ulica: PL. UNIWERSYTECKI Nrdomu: 1 Nrlokalu: -

Miejscowosé: WROCLAW Kod pocztowy: 50-137 Poczta: WROCLAW
2. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU
INWESTORA"

Imie i nazwisko lub nazwa: DAMIAN MROCZYNSKI

Kraj: POLSKA Wojewddztwo: DOLNOSLASKIE

Powiat: TRZEBNICKI Gmina: TRZEBNICA

Ulica: Koscielna Nr domu: 25 Nr lokalu: 5

Miejscowosé: TRZEBNICA Kod pocztowy: 55-100 Poczta: TRZEBNICA

3. DANE NIERUCHOMOSCI?

Wojewddztwo: dolnoslaskie

Powiat: Wroctaw Gmina: Wroctaw

Ulica: Sienkiewicza Nr domu: 23 Kod pocztowy: 50-335
Miejscowosé: Wroctaw

Identyfikator dziatki ewidencyjnej3): 026401_1.0005 — Plac Grunwaldzki. AR 27.25/2

Liczba stron zawierajacych dane o kolejnych nieruchomosciach (zataczanych do o$wiadczenia): ..........

Po zapoznaniu sie z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane o$wiadczam,
e posiadam prawo do dysponowania nieruchomoécia (nieruchomosciami) na cele budowlane okreslong (okreslonymi)
w pkt 3 tego oéwiadczenia.

Jestem $wiadomy (§wiadoma) odpowiedzialnosci karnej za podanie nieprawdy w niniejszym o$wiadczeniu, zgodnie z art.
233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z pozn. zm.).
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PB-5

5. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) | DATA PODPISU

Podpis powinien byé czytelny. Podpis i datg podpisu umieszcza sig w przypadku skiadania o$wiadczenia w postaci papierowej
. ‘ . DYREKTOR DS. ROZWOJU
DOMM. an i}t‘o “hrcx"-t | UTRZYMANIA MAJATKU
2b 05— 20 Jl e mgr Damian Mroczyriski

Dwypelnia sie, jezeli oéwiadczenie jest skiadane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej
osobowosci prawnej albo o$wiadczenie w imieniu inwestora sklada jego peinomocnik.
2)W przypadku wigkszej liczby nieruchomosci dane kolejnych nieruchomosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na

osobnych stronach i dolgcza do formularza.
3'W przypadku o$wiadczenia sporzadzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora dzialki ewidencyjnej mozna wskaza¢

obreb ewidencyjny i nr dzialki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.
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[I.2. Wymagania prawne.

Projekt budowlany, techniczny i wykonawczy sporzgdzi¢ zgodnie z:
Ustawg z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z
pozniejszymi zmianami).
Pozostate uwarunkowania prawne:

Uchwata nr 1X/180/03 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kepa
Mieszczanska we Wroctawiu - czes¢ A;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegéto-
wego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie", (Dz.U. nr
75, p6z. 690 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.
401),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. —
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i te-
renéw (Dz. U. nr 109, poz. 719).

Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 1, Jarostaw Chudzicki, Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania tech-
niczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 7, Marek Ptuciennik, Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania tech-
niczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 11, Marek Ptuciennik, Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania tech-
niczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Marek Ptuciennik, Warszawa

Warunki Techniczne wykonania i odbioru weztow cieplnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 8, Marek Ptuciennik, Warszawa

Prace montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykona-
nia i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemysto-
we”, ,Wymaganiami Technicznymi” wyd. COBRTI INSTAL oraz przepisami BHP,
przeciwpozarowymi i dokumentacjg techniczno-ruchowg urzgdzen.

[1.3. Obowigzujace normy.

PN-EN 13018:2004 Badania nieniszczgce. Badania wizualne. Zasady ogélne.

PN-EN 20273:1998 Czesci ztgczne. Otwory przejsciowe dla Srub i wkretdw.

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiarow liniowych i katowych
bez indywidualnych oznaczen tolerancji.

PN-EN 22768-2:1999 Tolerancje ogdlne. Tolerancje geometryczne elementéw bez
indywidualnych oznaczen toleranciji.

PN-ISO 2859:2003 Procedury kontroli wyrywkowej metodg alternatywng. Schematy
kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakosci (AQL) stosowane
do kontroli partia za partig.

PN-EN 10204:2006 Stal. Rodzaje dokumentow kontroli.

PN-B-02851-1: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
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ogniowej budynkéw. Wymagania ogélne i klasyfikacja.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Metoda badania.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN ISO 2815:2004 Farby i lakiery. Proba wciskania wedtug Buchholza.

PN-EN ISO 1522:2008 Farby i lakiery. Badanie metodg ttumienia wahadta.

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.
PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metodg siatki naciec.

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtok

PN-EN ISO 2812-1:2007 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Czes¢ 1:
Metody ogdlne.

PN-92 B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-02863/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Przeciwpozarowe zaopa-
trzenie

wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne.Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-82/B-02000., Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci;

PN-82/B-02001., Obcigzenia budowli. Obcigzenia state;

PN-77/B-02011., Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem;
PN-80/B-02010., Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem;
Zmiana do Polskiej Normy PN-80/B-02010/Az1. Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie $niegiem;

PN-86/B-02005., Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe;

PN-B-03264:2002., Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

PN-81/B-03020., Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

PN-90/B-03200., Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcij;

PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywania na konstrukcje - ciezar objetosciowy, wiasny,
obcigzenia uzytkowe;

PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywania na konstrukcje - obcigzenie $niegiem;

PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywania na konstrukcje - oddziatywania wiatru;

PN-EN 1997-1-1:2008 Projektowanie geotechniczne — zasady ogdlne

PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 Projektowanie geotechniczne - zasady ogolne

PN-EN 1992-1-2:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - reguty ogdine.

PN-B 10720 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92 — B-01706/Az1 Zabezpieczenie wody przed wtéornym zanieczyszczeniem
PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkéw. Postanowie-
nia ogolne i wymagania.

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Kanalizacja
sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Pompownie
Sciekow — Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
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PN-EN B-1070729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Postanowie-
nia ogdlne i wymagania.

PN-EN 12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Pompownie
Sciekow — Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

PN-EN B-1070729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza ze-
wnetrznego.

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza we-
wnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania . Wraz z pdzniejszymi zmianami.
PN-B-03431:1973 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projekto-
wego obcigzenia cieplnego.

PN-EN 1SO 13789:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow. Wspotczynnik
wymiany ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania.

PN-EN 12828 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania.

PN-91/B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych za-
mknietych systeméw cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymaga-
nia.

PN-91/B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wyma-
gania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewoddéw armatu-
ry i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”

PN-IEC 60364-4-442 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji ni-
skiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemie-
niach w sieciach niskiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkéw ochrony zapew-
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niajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
prgdem elektrycznym.

. PN-IEC 364-4-481: 12 -1994 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosSci
od wptywow zewnetrznych.

. PN-IEC 60364-5-51: 02. 2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor i montaz wyposazenia elektryczne-
go postanowienia ogolne.

. PN-IEC 60364-5-53: 05. 1999 -, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor o montaz wyposazenia elektrycz-
nego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

. PN-IEC 60364-5-537: 09. 1999 -, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér o montaz wyposazenia elektrycz-
nego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i
taczenia.

. PN-IEC 60364-5-54: 11. 1999 -,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor i montaz wyposazenia elektryczne-
go. Uziemienia i przewody ochronne.

. PN-IEC 60364-5-56: 09. 1999 -,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér o montaz wyposazenia elektrycz-
nego. Instalacje bezpieczenstwa.

. PN-IEC 60364-6-61: 03. 2000 -,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze.
. PN-IEC 60364-5-56: 09. 1999 -,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor o montaz wyposazenia elektrycz-
nego. Instalacje bezpieczenstwa.

. PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobodr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

. PN-EN 1838:2013-11 "Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

II.4 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.
Nie dotyczy.

[1.5 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci.
Nie dotyczy.

[1.6 Wyniki badan gruntowo-wodnych.
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II.7 Zaswiadczenia, opinie, uzgodnienia.

Bepariamert Srategii | fRoswoj Miasts ﬁ

Unlwersytet Wroclwski
pl. Uniwersytecki 1,
S0-137 Wroctaw

Felnomocnik: Maciej Marzecki
ul. Komuny Paryzkie] 557 L.U.2
50-452 Wroclaw

WAT-ET 410882022 Wornckaw, (nia 23,05, 202,
A5 ¢ OOCSES0E 30320
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Wroctaw. 14.07.2022

Warunki techniczne przylaczenia inst. wod-kan do
nowoprojektowanej Palmiarni w Ogrodzie Botanicznym we
Wroclawiu,

1. INSTALACTA W( INOCIAGOWA

Instalacje wody do Palmiarni nalezy wlaczy¢ do istniejgee] inst. w bud.
Dyrekeji, ul. Sienkicwicza 23, w pomieszezeniu piwnicy nr 74. Znajduijg sie
tutaj wodaonierze gtéwne MPWIK.

-ar |- Jeden jest zamontowany na inst. wody tylko do padlewania
nr C225C001225

- ar 2- drugi na potrzehy sanitarne nr C228C001222,

Jesli w Palmiarni potrzebna jest woda tylko do podlewania, to inst, nalezy
wigezy¢ za zaworem odcinajacym za wodomierzem nr 1 i dalej prowadzié
korytarzemn do Palmiarni.

Jezeli potrzehna jest woda do pomieszezei sanitarnych to nalezy wlaezy¢ inst.
za 7aworem odcinajacym za wodomierzem nr 2 i réwniez prowadzié korytarzem
piwnicy do Palmiarni.

2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Kaunalizacje sanitama, nalezy wpigé do ruraciagu Zeliwnego 11 150 w pivmicy
budynku, ul. Sienkiewicza 23, w korytarzu piwnicznym przy pom. nr 77.

Rurociag ten wyprowadzony jest juz na zewnatrz do ulicy, do sieci '
ogolnosplawne].

W zataczeniu zdjgeie.

Dt Ltezyaps Mojatks
ZCAKIER JWP?IKA‘ .

G _wk \

mgr ind. Ewg Kreys {'ua
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ZPIR.2111.11,2022.APL. 36
Wroctaw, 14.07,2022 ¢,

Sz, P.

mgr inZ. Arch. Maciej Marzecki
Pracownia Archite ktury

Ul. Komuny Parysklej 55/Lu. 2
50-452 Wroctaw

Zaslanie odbudowywanago zespoty szklarnlawegs raledy wykonad istniejzcei tablicy
ghéwng] TG w budynky sdministracyinym Dyrekci Ogrodu Bola nicyneqo Unlvearsytatu
Wrodawskizgo,

Zasilanie nalezy wykonad kablarml ziamnymi cddzielnic dla Palmiami | Wiktor, a addziainie
dlz australi.

Pemiar energll zuiywaned arzer ehiskty bedzie naliczany istnisjaoym leznikiem w Rudynku
Dyrekejl. Cateds instalacii nalezy wykonad w systemie TH-5 {3 i 5-cic prrzawadowe]).

STARSEY SPECJALISTA

II‘E_L';&]? -y

g inz. Ederard Hualiaki
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Wrytyczne do systemu monitoringu ~ technologia IP:

Okablowanle przewedem UTP kat. Se

Rejestrator nalezy umiescic w szafie RACK

Panel krosowy nalezy umiescic¢ w szafie RACK

UPS nalezy umiesci¢ w szafle RACK

Switch POE nalezy umiesci¢ w szafie RACK

Pomlgdzy switchem SDTV a switchem IT nalezy zaprojektowac 2 przewody

UTP 5e

Monitor/komputer klient nalezy zaprojektowad w mlejscu uzgodnionym z

uzytkownikiem; monitor 2 opcjq pracy 24/7

« Kamery nale2y zaprojektowac aby mozna byta nadzorowad ekspozycje
oraz wejscia do obiektu

* Kamery o rozdzielczoscl minimum 4MPx, czulos¢ minimum 0,07 Ix,
obiektyw zmiennoogniskowy

s Kamery z analizg obrazu, szczegélnle pojawienie sie obiektu, zniknigcie
obiektu

= Caly system SDTV musi by¢ w petni kempatybilny z systemem SDTV
zamontowanym w obiektach Uwr,

e Minimalny czas przechowywania nagran 21 dni

«  Wykonanie dokumentacjl powykonawczef

Sporzadzit: Krzysztof Jagieto

%7,,».(: 64/
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IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MACIEJ MARZECKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/SLOKK/2014,

jest wpisany na liste czionkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1679.

Cztonek czynny od: 07-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-07-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1679-2186-9676-1C46-2A7B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

© Pumerze wenfikaoyjrye
DOS-1I6-PB1-3DR *

Pan Szymon Peciak o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0052/15

adres zamieszkania ul. Lipowa 494, 55-010 Biestrzykow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zatwiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone berpieczngm pedpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-02 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowe| Izby Infyniercw Budownictwa.

{Zgodnie ort. 3 wst 2 ustvwy z dnin 18 snin 2004 r. o podpisie Elktroni (Dz W. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postad
slektranicznej opstrzons bezpieconym poda: iczmym wery ym prey pomocy wadneg i g0 certy
rownowaine pod wigletem skuthow prewnych v podpisami =1

* weryfikacyy id-'rpm iniejszy mmmm:mpﬂmmmﬂum Imiwiadcenia na

mmmlmmmm“ﬂmbmm:mnmmmwmmm
BUCWTECTWE .
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faswiadczenie
o numerze weryTikacyjmm
DOS-TEZ-MB9-K7R *

Pani Matgorzata Beata Walczak (Chatupka) o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0491/08

adres zamieszkania ul. Rogowska 24,15, 54-440 Wrodlaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-08-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dni 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie slektronicznym [Dz. . 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
dﬂt.rmnqupum b:i:poom'r[m podpizemn elektronicznym nu’yﬁhnnmpnpiq' pnnmrwlmﬁ‘imw cerbyfikatu 55

rawnowaine pod waglsdem skutkow prawnych ¥ Ty

* Weryfikacje pop £oi danych w niniejszy Swisdczeniu modne sprawdsic za pomocy numery wengfiaogneso mswiadcenia ne
stronie iej by Indyni=rg ictwa wwnw. piin_org. pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Olregowej Izby InZynieraw
Budownicten
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
LOD-149-7UI-LN *

Pan Adam GRUSZEL o numerze ewidencyjnym £OD/IE/9417/11

adres zamieszkania ul. Jerzego Kukuczki 12 m. 10, 50-570 Wrodaw

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgoego Rady todzkiej Okregowej Izby Infyniendw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
el POz )

: P piscnym pody CZnYm Wery ym mmwmmmuq
poa Wz prevamiyCch G m pocg goznymi.|

. j& popi £ damych w niniej fwindczenils moina sprawdzic za pomocy numer weryfiacynegn miwindcenia

stronie Polskiej by Indynizrow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontsktujgc sig 2 biurem wiascwe] Olrggowej lzby InZynizrow

Budownicten.
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Il. CZESC RYSUNKOWA KONCEPCJI ODBUDOWY ZESPOLU SZKLARNIOWEGO.
WIZUALIZACJE 3D.
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