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SPIS TRESCI
SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-A-1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - URZADZENIA

REKREACYJNE

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45223810-7 Konstrukcje gotowe

45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe

. Urzadzenia rekreacyjne
SST-A-ll  ZAGOSPODAROWANIE TERENU - NAWIERZCHNIE
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
45113000-2 Roboty na placu budowy

. Obrzeze chodnikowe betonowe 60x200x1000mm

. Geowldknina

. Nawierzchnia zwirowa

SST-A-1ll ROBOTY ROZBIORKOWE i PRZYGOTOWAWCZE

45111300-1 Roboty rozbiérkowe
. Montaz ogrodzenia strefy SOD
. Demontaz elementéw matej architektury (wraz z fundamentami)
. Demontaz istniejacej nawierzchni,

. Wywaz gruzu, zwiru i innych odpadow
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SST-A-I ZAGOSPODAROWANIE TERENU - URZADZENIA
REKREACYJNE.

Kod CPV:

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45223810-7 Konstrukcje gotowe

45223820-0 Gotowe elementy i czesci skladowe

1 WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem placow zabaw realizowanych w ramach kontrakiu : Przebudowa placu zabaw na
terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres rohot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

. Urzadzenia rekreacyjne

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST Wymagania ogéine.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY.

2.1 Urzadzenia rekreacyjne placu zabaw - wymagania ogodine

W projekcie zastosowano urzadzenia placu zabaw spetniajace wymogi norm PN-EN 1176:2009 czesci od 1 do
11 ,Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie”. lub réwnowaznej .Wszystkie urzadzenia zabawowe muszg
posiadac certyfikaty, potwierdzajace spetienie wymogdw w/w norm.

Wymaga sie aby na placu zabaw zamontowane zostaty trwate urzadzenia o konstrukciji stalowej z elementami z
tworzyw sztucznych. Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztatt, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen, ktére majg znalez¢ sie na placu
zabaw. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen réwnowaznych. Konieczne jest jednak, aby zainstalowane na
placu zabaw urzadzenia zabawowe pochodzity od jednego dostawcy i stanowity spéjny wizualnie

i stylowo uktad.

2.1.1 Hustawka fancuchowa z siedziskiem kubetkowym: wys.1,5m



BPB"VANELLUS"Czajkowska Agnieszka 06.2023
53-442 Wroctaw, ul. Spizowa 26/9 0290 - SST-A

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,91 m

Wymiary urzadzenia (d. x szer. x wys.) 1,41x 0,18 x 1,51 m

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 6,20 x 1,75 m — naw. piaszczysta

Gtebokos¢ fundamentowania: 0,58 m

W komplecie systemowe fundamenty wykonane z betonu B30

Konstrukcja wykonana ze rury stalowej @88,9x3,2mm oraz profilu 120x40x3mm

Zawiesia hustawki wykonane z taricucha chromowego

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym

21.2  Hustawka , Bocianie gniazdo”

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,17 m

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 1,00 x 3,29 x 2,22 m

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 7,00 x 2,25 m — naw. piaszczysta

Pole powierzchni zderzenia 15,8 m2 — naw. piaszczysta

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury stalowej @114,3x4mm

Zawiesie hustawki wykonane z tacucha chromowego 6mm oraz liny zbrojonej

Dzieki zastosowaniu tulejek teflonowych hustanie jest ptynne, a uktad wahadtowy nie wymaga konserwacii
Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym
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Gtebokos¢ fundamentowania: 0,49 m
W komplecie systemowe fundamenty wykonane z betonu C25/30

21.3  Gra ,labirynt UFO”

e

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: Nie dotyczy

Wymiary urzadzenia (d. x szer. x wys.) 0,94 x 0,94 x 0,86 m

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) Nie dotyczy

Gtebokos¢ fundamentowania: 0,86 m

W komplecie systemowy fundament wykonany z betonu B30

Konstrukcja wykonana ze stali oraz ptyty polietylenowej HDPE o grubo$ci 19mm

Koputa wykonana z poliweglanu,

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym,

214 Bujak rowerek

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,47 m

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 0,87 x 0,41 x 0,62 m

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 3,56 x 3,12 m

Pole powierzchni zderzenia 10,3m2

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,47 m

Gteboko$¢ fundamentowania: 0,35 m

W komplecie systemowy fundament wykonany z betonu B30

Powierzchnia zderzenia: 3,34 x 2,81 m

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur @48,3x2,9mm, @30x2mm oraz preta @16mm
Siedziska bujaka wykonane z ptyty HDPE o grubosci 19mm

Urzadzenie kotysze sie na sprezynie stalowej o dtugosci L=400mm i $rednicy @200mm

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym

215 Hustawka wagowa



BPB"VANELLUS"Czajkowska Agnieszka 06.2023
53-442 Wroctaw, ul. Spizowa 26/9 0290 - SST-A

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,94 m

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 2,58 x 0,35 x 0,82 m

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 4,58 x 2,35 m

Pole powierzchni zderzenia 9,9 m

Konstrukcja wykonana jest z rur stalowych #60,3x2,9mm, ¢48,3x2,9mm oraz z preta 20mm
Ruch wahadfowy urzadzenia oparty na bezobstugowym przegubie metalowo-gumowym
Siedziska wykonane z ptyty HDPE o grubo$ci 19mm

Urzadzenie wyposazone w mechanizm wyhamowujacy

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym

Gteboko$¢ fundamentowania: 0,45 m
W komplecie systemowy fundament wykonany z betonu B30

21.6 Kalejdoskop

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: Nie dotyczy

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 0,63 x 0,25 x 1,56 m

Powierzchnia zderzenia: Nie dotyczy

Konstrukcja urzadzanie wykonana z rury stalowej @114,3x4mm

Elementy powierzchniowe wykonane z ptyty HDPE o grubos¢ 19 i 15mm

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym

Gtebokos¢ fundamentowania: 0,35 m

W komplecie systemowy fundament wykonany z betonu B30

21.7  Gluchy telefon
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Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: Nie dotyczy

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 3,63 x 0,84 x 1,16 m

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) Nie dotyczy

Pole powierzchni zderzenia Nie dotyczy

Urzadzenie przesytajace dzwiek miedzy stuchawkami w ksztatcie kwiatkow za pomoca podziemnej rury.
Konstrukcja wykonana z rury @60,3x2,9mm.

Elementy powierzchniowe wykonane z frezowanej ptyty HDPE o grubos¢ 19mm

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym.

Gtebokos¢ fundamentowania: 0,35 m

W komplecie systemowy fundament wykonany z betonu B30

21.8  Zestaw modutowy:

wejscie wspinaczkowe - 1 szt.; wieza - 2 szt.; trap wejsciowy - 1 szt.; wieza dostawka - 1 szt.; wieza - 2 szt;
bariera - 7 szt.; balkonik -1 szt.; most liniowy - 1 szt.; tunel - 1 szt.; zjezdzalnia - 1 szt.; kladka linowa - 1 szt,;
zjezdzalnia - 1 szt.; ostona - 3 szt.; bariera kotko-krzyzyk - 2 szt.; ostona - 4 szt.
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2.1.9 Loteria liczbowa

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: Nie dotyczy
Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 1,09 x 0,16 x 1,44m
Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) Nie dotyczy

Pole powierzchni zderzenia Nie dotyczy

Konstrukcja wykonana z profilu stalowego 80x40x3mm

Elementy powierzchniowe wykonane z ptyty HPL o grubo$ci 6mm
Korba wykonana z ptyty HDPE o grubosci 15mm

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym.

Gtebokos¢ fundamentowania: 0,35 m
W komplecie systemowy fundament wykonany z betonu B30

21.10 Regulamin uzytkowania
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Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury stalowej @35x2mm,

Tablica 500x700mm - wykonana z ptyty HPL 8mm,

Catos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym.
Gtebokos¢ fundamentowania: 0,45 m

W komplecie systemowy fundament wykonany z betonu B30

2.1.11 Urzadzenie edukacyjne - wir wodny

'}

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 0,43 x 0,30 x 1,90 m

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: Nie dotyczy
Powierzchnia zderzenia: Nie dotyczy

Urzadzenie edukacyjne symulujgce powstawanie wiru wodnego.

Konstrukcja stalowa wykonana z blachy grubo$ci 3mm i Smm

Zbiornik o srednicy @250mm wykonany z rury poliweglanowej

Elementy powierzchniowe wykonane z ptyty HDPE o grubosci 19mm
Urzadzenie dostepne jest w wersji do wkopania (5050) oraz postawienia (5051)

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym

Gtebokos¢ fundamentowania: 0,35 m
W komplecie systemowy fundament wykonany z betonu B30

2.2 Instrukcja kontroli i konserwacji dla oséb odpowiedzialnych za bezpieczenstwo na
terenach rekreacyjno-sportowych
Codzienne sprawdzenie terenu i usuniecie z jego powierzchni wszystkich przedmiotéw i zanieczyszczen,

wyréwnywanie poziomu nawierzchni migkkich. Co najmniej raz w roku uzupetni¢ i wyréwna¢ nawierzchnie
gruntowe i trawiaste w miejscach najbardziej eksploatowanych (np. hustawki, zjezdzalnie) lub zastosowaé
podesty pod urzadzenia.

Przeprowadzenie co najmniej raz w tygodniu przegladu urzadzen:
a) sprawdzenie stanu potaczen $rubowych - w razie luzéw dokrecic,
b) sprawdzenie stanu powierzchni drewnianych - w razie uszkodzenia usuna¢ zadry,

przeprowadzenie raz w roku kontroli stanu technicznego i badania technicznego najlepiej przez przedstawiciela
serwisu producenta,

prowadzenie ksigzki przegladow i kontroli urzadzen,

umieszczenie w miejscu widocznym i tatwo dostepnym informaciji z adresem i nr telefonu instytucji lub osoby
odpowiedzialnej za kontrole terenu.
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3 SPRZET.
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4 TRANSPORT.

4.1 Wymagania

Dowoz elementdw matej architektury powinien zostaé przeprowadzony $rodkami transportu producenta, chyba,
ze zezwoli on na dokonanie transportu przez inng firme, nie powodujac zmian w zasadach gwarancji.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zeby uniknagg¢ trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

Transport kruszyw i materiatéw budowlanych odbywat sie bedzie gtéwnie bezposrednio ponad ogrodzeniem od
ul. Sienkiewicza za pomocg zainstalowanego na samochodzie ciezarowym hydraulicznego dzwigu
samochodowego (HDS)

Kruszywo z istniejacej nawierzchni placu zabaw zostanie po zapakowaniu do pojemnikéw typu Big Bag o
no$nosci do 1000kg, przetransportowane bezposrednio ponad ogrodzeniem od ul. Sienkiewicza na samochdd
ciezarowy za pomocg zainstalowanego na nim hydraulicznego dzwigu samochodowego (HDS). W taki sam
Sposob zostanie dostarczone kruszywo oraz urzadzenia do wykonania nowej nawierzchni. Bedzie ono
sktadowane na wyznaczonym miejscu sktadowania materiatéw budowlanych o nawierzchni zwirowe;. Istnieje
réwniez mozliwos¢ transportu mniejszych elementdw, czy narzedzi poprzez istniejaca furtke w ogrodzeniu
Ogrodu oraz pojazdami typu melex po przystosowanych do tego celu $ciezkach transportowych wskazanych
przez pracownikéw Ogrodu.

Planowane drogi transportowe nie beda znajdowac sie w Strefie Ochrony Drzew (SOD) wyznaczonej dla grupy 2
drzew - Mitorzab dwuklapowy Ginko biloba, bedacych pomnikami przyrody (Decyzja 3/76 z dnia 17 lutego 1976)

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakoriczeniu robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt zagospodarowania
placu budowy i uzyskac jego akceptacje.

Nie jest wymagane wykonanie ptotu na catym terenie budowy, lecz takie jej prowadzenie zeby nie zagrazato
bezpieczenstwu osob trzecich i ich mienia.

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego sktadowania materiatéw, utrzymywania w czystosci boiska w
bezposrednim sasiedztwie placu budowy.

5.2 Wykonanie robét

Inwestor zastrzega sobie prawo do decyzji 0 szczegbtowym usytuowaniu urzadzen w terenie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami
inspektora nadzoru oraz prawem budowlanym.

Wywdz ziemi i gruzu zgodnie z ustawg o odpadach.

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy, zaplecza oraz uporzadkowania terenu. Odbidr terenu
po likwidacji placu budowy nastapi protokotem.

UWAGI:

W realizacji inwestycji nalezy stosowaé sie do przepisow BHP oraz przepiséw prawa budowlanego.

Pracami montazowymi powinna kierowa¢ osoba uprawniona

Teren prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem osdb niepowotanych.

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i by¢ wyposazeni w niezbedny sprzet oraz Srodki ochrony
osobistej.

5.3 Montaz urzadzen rekreacyjnych

Elementy wyposazenia placu rekreacyjnego i sitowni powinny by¢ dowiezione transportem producenta i przez
niego zmontowane na placu budowy, na miejscu wyznaczonym w projekcie. Elementy matej architektury powinny
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by¢ nieuszkodzone, powtoki lakiernicze bez odpryskow i zarysowan. Kazdy element musi by¢ wyposazony w
element kotwiacy lub fundament prefabrykowany.

Montaz powinien by¢ wykonany przez przedstawicieli producenta, chyba ze udzieli on zezwolenia innej firmie, nie
powodujgc przez to zmiany w okresie gwarancyjnym oraz w warunkach certyfikatu na znak bezpieczenstwa B
Urzadzenia montowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania placu zabaw , z zastosowaniem ponizszych
zasad:

Montazu urzadzenia dokonywa¢ z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa sasiednich urzadzen
istniejgcych oraz planowanych zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN 1176-7 - Wytyczne instalowania, kontroli,
konserwacji i eksploatacji lub réwnowaznej

Montaz urzadzenia musi by¢ wykonany na terenie rbwnym i ptaskim

Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed przebywaniem na obszarze prac 0séb niepowotanych.

Montazu urzadzen dokona¢ niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.

Podczas prac stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.

Do montazu nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i srodkow technicznych

W wyznaczonym miejscu wykona¢ wykopy pod prefabrykaty betonowe zgodnie z rysunkiem

(W tym celu nalezy skorzysta¢ z przymiaru metrowego)

Do wykopanych zagtebieh wsypac piasku na grubo$¢ ok. 10 cm, po czym wyréwnaé jego poziom.

W wykopie umiesci¢ urzgdzenie.

Nastepnie sprawdzi¢ czy urzadzenie stoi doktadnie pionowo (przy pomocy poziomnicy), jezeli tak to zasypaé
zagtebienia gruntem wybranym z otworu, odpowiednio go zageszczajac ( w przypadku braku specjalnego
urzadzenia do zageszczania gruntu zaleca si¢ miejsca $wiezo obsypane obficie zla¢ woda).

Wszystkie urzadzenia montowane na placach muszg by¢ wypoziomowane, nie dopuszcza si¢ takze odchytek od
pionu konstrukcji wiez i innych urzadzer zabawowych.

Nalezy ze szczegdlng staranno$cig wytyczy¢ lokalizacje urzadzen w terenie zgodnie z dokumentacjq projektowa.
Elementy fundamentowe urzadzen nalezy osadza¢ w gruncie po wykonaniu robét zwigzanych z korytowaniem
nawierzchni, a przed wykonaniem warstw podbudowy i nawierzchni. Montaz urzadzen do elementéw
fundamentowych jest mozliwy po wykonaniu warstw nawierzchni.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Wymagania

Kontrola jakosci polega¢ powinna na sprawdzeniu zgodnosci iloSciowej i jakosciowej dostarczonych urzadzen z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie pionéw montowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow i wyrobow posiadajacych potwierdzone przez
producenta Swiadectwa jakosci i spemiajace PN. Odbiér materiatu bedzie obejmowat zgodno$¢ ze specyfikacja, i
sprawdzeniem wiasciwo$ci materiatu z wystawionym atestem.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczenie o jako$ci wystawionym przez producenta
powinien by¢ zbadany na koszt Wykonawcy. Materialy ktére nie spetniajg norm nie dopuszcza sie do
wbudowania. Wyniki odbioru materiatow i wyrobow beda kazdorazowo wpisywane w dziennik budowy.

7 OBMIAR

Jednostkami obmiaru sg: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robét .

llo$C robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajgq zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi kohcowemu. W trakcie odbioru nalezy
sprawdzi¢ parametry okre$lone w punkcie 6.

Odbiér koricowy polegat bedzie na sprawdzeniu komisyjnym zakresu wykonanych

robé6t zgodnie z dokumentacijg projektowg i specyfikacja techniczng i oceng wizualna.

Podstawg do odbioru bedg nastepujace dokumenty:

- Przedstawione $wiadectwa jako$ci materiatéw

- Protokéty odbioru materiatow

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”
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Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robét) nalezy przyjmowacé dla poszczegoinych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -Wymagania ogdine.

PN-EN 1176:2009 czesci od 1 do 11 ,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie” lub rownowaznej

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki — Wyznaczanie krytycznej wysoko$ci upadku
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim lub réwnowaznej
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SST-A-1l  NAWIERZCHNIE

Kod CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw
45113000-2 Roboty na placu budowy
1 WSTEP.
11 Przedmiot SST .

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji w ramach kontraktu Przebudowa placu zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu
Wroctawskiego przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nawierzchni zwirowej na terenie objetym przetargiem

. Obrzeze chodnikowe betonowe 60x200x1000mm
. Geowldknina
. Nawierzchnia zwirowa

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY.

21 Obrzeze chodnikowe betonowe
- ograniczajgce nawierzchnie amortyzujaca:
» Cement - dla wykonania taw pod obrzeza
» Piasek - dla wykonania taw pod obrzeza
e Kraweznik betonowy 60 x 200 x 1000mm
» Inne materialy - w zaleznosci od potrzeb technologii wykonania

2.2 Geowtdknina
Ma wiasciwosci:
e separujgce: zapobiega mieszaniu sig podioza z kruszywem drenazowym
« filtrujgce: zatrzymuje drobne czasteczki
« stabilizujgce: przenosi naprezenia statyczne zapobiegajgce osiadaniu
Powoduje, ze zwir nie miesza sie z podtozem, warstwa no$na pozostaje czysta, rowna i wytrzymata, a woda
zostaje odprowadzona

Dane techniczne:
»  Szeroko$¢: 3m
e Dhugosc: 50 m
¢ Nominalna gesto$¢ powierzchniowa: 100 g/m2
e Grubos¢ przy okreslonych naciskach: 1,9 (£0,21) mm
»  Wytrzymato$¢ na rozcigganie poprzeczne: 13 (-1,5) kN/m
»  Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuzne: 6 (-1) kN/m
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2.3 Nawierzchnia zwirowa

Nawierzchnia amortyzujacg upadki o parametrach okreslonych w normie PN-EN 1176:2009 ,Wyposazenie
placéw zabaw i nawierzchnie”. lub rbwnowaznej

Na catej powierzchni pola zwirowego przyjeto jednakowa grubos¢ warstwy zwirku (300mm)

o granulacja zwirku od 2 do 8mm, uktadana ze spadkami 1,5% na zewnatrz — zwir ptukany, o wysokiej
czystosci, bez struktur pylastych oraz ostrych krawedzi o granulacji 2-8

«  brak czastek itowych i pytowych (w celu zapobiezenia zbijaniu sie warstwy zwirku i jej utwardzaniu)
e Zwirek nie moze powodowac zabrudzenia odziezy uzytkownikdw

3 SPRZET.

3.1 Rodzaj sprzetu

3.1.1 Roboty zwigzane z wykonaniem obrzezy betonowych bedg wykonywane recznie, przy zastosowaniu
drobnego sprzetu pomocniczego:

» betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

»  wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.
3.1.2 Roboty zwigzane z utozeniem geowtokniny bedg wykonywane recznie, przy zastosowaniu drobnego
sprzetu pomocniczego:

 ciecie geowtokniny: nozyce do blachy, sekator, drut oporowy lub inne odpowiednie narzedzia

» ciecie rolki: pita taicuchowa, szlifierka katowa
3.1.3 Roboty zwigzane z nawierzchnig zwirowg bedg wykonywane recznie, przy zastosowaniu drobnego
sprzetu pomocniczego:

 pojemniki na zwir typu Big Bag o no$nosci do 1000kg,

e narzedzia reczne - topaty, szpadle itp.

4 WYKONANIE ROBOT

4.1 Obrzeze chodnikowe betonowe
*  Roboty przygotowawcze
Nalezy wytyczy¢ linie obrzeza zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
¢ Wykonanie koryta
wykop pod tawe:
Koryto pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 [1] lub réwnowazng. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu konstrukcji szalunku.
»  Wykonanie tawy pod obrzeze

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [17] lub rbwnowazng. tawy betonowe z oporem wykonuje
sie w szalowaniu. Beton nalezy rozktadaC warstwami i zagesci¢ mechanicznie lub recznie z wyréwnaniem,
betonowanie wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1 [6] lub rownowazna.

¢ Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem zgodnym z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej. Na wykonanej fawie betonowej nalezy ustawi¢ obrzeze na warstwie podsypki
cementowo-piaskowe;.

Od strony zewnetrznej Sciane obrzeza obsypa¢ gruntem i ubi¢. Szeroko$¢ spoin pomiedzy obrzezami nie
powinna przekracza¢ 1 c¢cm. Szczeliny po oczyszczeniu wypetni¢ catkowicie zaprawa cementowo-piaskowa,
zaprawe pielegnowa¢ woda.

4.2 Geowloknina
. Uktadanie pasow geowtokniny:
Odwing¢ z rolki okoto 1 m dtugosci i potozy¢ na ziemi odwijany koniec rolki

Obciazy¢ odwijany koniec rolki.
Rozwing¢ rolke w potrzebnym kierunku na wymagang dtugos¢
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Ucig¢ wymagang dtugo$¢ rolki

Rozciggna¢ rozwiniety pasek geowtdkniny tak, aby usuna¢ wszystkie fatdy i zatozenia pasa
Obcigzy¢ koniec pasa ziemig lub kamieniami

® taczenie pasow geowtokniny

Potaczenie pasdw przy minimalnym zachodzeniu na siebie 300 mm

Orientacja zaktadki musi by¢ zgodna z kierunkiem rozgarniania materiatu

Obcigzenie zaktadki (ziemia, kamienie)

®  Zasypanie geowtokniny

Réwnomierne roztozenie materiatu zasypowego na utozonej geowtdkninie

Materiat nie moze spadac na geowtknine z wysokosci, istnieje ryzyko uszkodzenia
Rozgarniecie materiatu z bigbag

Niedopuszczalne jest uzycie spycharki.

Zageszczenie

4.3 Nawierzchnia zwirowa

Parametry nawierzchni zwirowej:
« nawierzchnia placu zabaw bezpieczna zwirowa zgodna z PN-EN 1176 lub réwnowazna amortyzujaca
upadki, uktadana ze spadkami 1,5% na zewnatrz
e zwir ptukany, o wysokiej czysto$ci, bez struktur pylastych oraz ostrych krawedzi o granulacji 2-8.
e grubo$¢ warstwy zwirowej nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm
Zwir z pojemnikow typu big bag umiesci¢ w wykopie w rownej warstwie.
Grubos$¢ roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

5 TRANSPORT.

Wymagania
Dow6z materiatéw powinien zosta¢ przeprowadzony $rodkami transportu producenta, chyba, ze zezwoli on na
dokonanie transportu przez inna firme, nie powodujgc zmian w zasadach gwarancji.
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zeby uniknagg¢ trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.
Transport kruszyw i materiatéw budowlanych odbywat sie bedzie gtéwnie bezposrednio ponad ogrodzeniem od
ul. Sienkiewicza za pomoca zainstalowanego na samochodzie ciezarowym hydraulicznego dzwigu
samochodowego (HDS)
Kruszywo z istniejgcej nawierzchni placu zabaw zostanie po zapakowaniu do pojemnikéw typu Big Bag o
no$nosci do 1000kg, przetransportowane bezposrednio ponad ogrodzeniem od ul. Sienkiewicza na samochdd
ciezarowy za pomocg zainstalowanego na nim hydraulicznego dzwigu samochodowego (HDS). W taki sam
sposdb zostanie dostarczone kruszywo oraz urzadzenia do wykonania nowej nawierzchni. Bedzie ono
sktadowane na wyznaczonym miejscu sktadowania materiatow budowlanych o nawierzchni zwirowej. Istnieje
réwniez mozliwos¢ transportu mniejszych elementdw, czy narzedzi poprzez istniejacq furtke w ogrodzeniu
Ogrodu oraz pojazdami typu melex po przystosowanych do tego celu $ciezkach transportowych wskazanych
przez pracownikdw Ogrodu.
Planowane drogi transportowe nie bedg znajdowac sie w Strefie Ochrony Drzew (SOD) wyznaczonej dla grupy 2
drzew - Mitorzab dwuklapowy Ginko biloba, bedacych pomnikami przyrody (Decyzja 3/76 z dnia 17 lutego 1976)

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ,Wymagania ogdine” .

6.2 Wymagania
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Kontrola jakosci polega¢ powinna na sprawdzeniu zgodnosci ilosciowej i jakoSciowej dostarczonych materiatow z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie pionéw montowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow i wyrobow posiadajacych potwierdzone przez
producenta $wiadectwa jakoSci i spetniajace PN lub réwnowazne. Odbidr materiatu bedzie obejmowat zgodnosé
ze specyfikacja, i sprawdzeniem wtasciwosci materiatu z wystawionym atestem.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczenie o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ zbadany na koszt Wykonawcy. Materialy ktére nie spetniajg norm nie dopuszcza sie do
wbudowania. Wyniki odbioru materiatow i wyrobow beda kazdorazowo wpisywane w dziennik budowy.

7 OBMIAR

Jednostkami obmiaru sa: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajgq zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koAcowemu. W trakcie odbioru nalezy
sprawdzi¢ parametry okre$lone w punkcie 6.

Odbidr koncowy polegat bedzie na sprawdzeniu komisyjnym zakresu wykonanych

robot zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng i oceng wizualna.

Podstawg do odbioru bedg nastepujace dokumenty:

- Przedstawione $wiadectwa jako$ci materiatéw

- Protokoty odbioru materiatow

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robot) nalezy przyjmowacé dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

PN-EN 1176:2009 czesci od 1 do 11 ,Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie” lub rGwnowaznej

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki — Wyznaczanie krytycznej wysoko$ci upadku
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim lub rownowaznej
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SST-A-1ll ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV:
45111300-1 Roboty rozbiorkowe

1 WSTEP.

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robét na placu budowy w
ramach kontraktu Przebudowa placu zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego
przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST_

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci przygotowawcze i rozbiérkowe na
placu budowy.
Do robot przygotowawczych jest zakwalifikowany:

. Montaz ogrodzenia strefy SOD
Do rozbiorki i demontazu bez odzysku (z usunieciem gruzu i $mieci) jest zakwalifikowana:
. Demontaz elementow matej architektury ( wraz z fundamentami)
. Demontaz istniejacej nawierzchni,
. Wywoz gruzu, zwiru i innych odpadow

1.4  Okreslenia podstawowe._

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST Wymagania ogéine.

2 MATERIALY

Dla robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuia.
Do prac przygotowawczych: stal, drewno

3 SPRZET.

Prace prowadzi¢ przy uzyciu, mtotkéw o masie do 5 kg, przecinakdw stalowych, toméw, wiertarek udarowych.
4 TRANSPORT.

Transport przewozonych materiatdw z rozbidrki po zabezpieczeniu ich przed spadaniem i przesuwaniem
5 WYKONANIE ROBOT

* montaz ogrodzenia strefy SOD

Ogrodzenie ochronne SOD powinno by¢ petne o wys. min. 2,0m, co uniemozliwi zmiane jego lokalizacji lub
wjazd w strefe chroniong. Nalezy zapewni¢ ogrodzenie o konstrukcji punktowej, z zastosowaniem dostepnych
materiatow takich jak stal, drewno itp

« demontaz istniejacych urzadzen placu zabaw —

Istniejace urzadzenia zostang zdemontowane, ztozone w wyznaczonym miejscu skladowania materiatéw
budowlanych, a nastepnie przetransportowane bezposrednio ponad ogrodzeniem od ul. Sienkiewicza na
samochdd ciezarowy za pomoca zainstalowanego na nim hydraulicznego dzwigu samochodowego (HDS)

* demontaz istniejacej nawierzchni i fundamentéw urzadzen placu zabaw -
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Istniejgca nawierzchnia zwirowa zostanie recznie usunigta i umieszczona w pojemnikach typu Big Bag, a
nastepnie przetransportowana bezposrednio ponad ogrodzeniem od ul. Sienkiewicza na samochdd ciezarowy za
pomocg zainstalowanego na nim hydraulicznego dzwigu samochodowego (HDS)

e wywoOz gruzu i ziemi

Istniejace fundamentowe bloczki prefabrykowane oraz pozostatosci podioza zostang usunigte recznie i
umieszczone w pojemnikach typu Big Bag, a nastepnie przetransportowane bezposrednio ponad ogrodzeniem
od ul. Sienkiewicza na samochdd ciezarowy za pomocg zainstalowanego na nim hydraulicznego dzwigu
samochodowego (HDS)

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi teren
rozbidrki. Zabrania sie prowadzenia rob6t rozbidrkowych o zmroku lub przy sztucznym Swietle. W przypadku
wystapienia watpliwosci badz zagrozen wezwaé projektanta rozbiorki i inspektora nadzoru.

Przy prowadzeniu robét rozbidrkowych nalezy stosowac si¢ do wymogow okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych kierownik robot dokona doboru odpowiednich Srodkow
technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenistwom, mogacym wynika¢ z wykonywania robét
rozbiorkowych .

Wszystkie roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej wg Prawa Budowlanego z
zachowaniem przepisow BHP rob6t rozbiorkowych.

5.1  Kolejnos¢ prac rozbiorkowych

. zabezpieczy¢ i ogrodzi€ teren rozbiorki - ogrodzi¢ tasma czerwono-biatg teren rozbiérki i ustawié
tablice ostrzegawcze
. przeprowadzi¢ roboty demontazowe i wyburzeniowe:

5.2  Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy :

zakonczy¢ wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajace

zapoznac pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania

odtaczy¢ instalacije elektryczng

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru Wykonawca robdt powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposob, nie naruszajacy
konstrukcji istniejacego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych
mogacych znalez¢ sie¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP
przy wykonywaniu tego typu rob6t. Roboty rozbiorkowe wykonywane bedg na funkcjonujgcym obiekcie —
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru termin ich przeprowadzenia tak, aby nie zaktocaC pracy w sasiednich
pomieszczeniach. Zwréci¢ szczegoing uwage na zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem
elementéw budynku sasiadujacych z placem budowy

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg i skuciem poszczegdlnych elementdw nalezy uzywaé: urzadzen,
ktdre nie wptywajg niekorzystnie na istniejace konstrukcje (mtoty reczne, tapki, tomy, wiertarki udarowe)

usuwanie rozebranych elementow - reczne , poprzez zastosowanie pochylni lub rynien zsypowych oraz
konteneréw do gromadzenia odpadéw .

5.3  Przepisy szczegotowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano
montazowych i rozbidrkowych (Dz.U. nr 13 poz.93, z pdzn. zmianami).

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie.

Wszelkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzic w sposob zapewniajacy ograniczenie do minimum rozrzut
odpaddw oraz ich pylenie.

Usuwanie pojedynczego elementu nie moze wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania sie innego.
Odpadéw nie wolno sktadowa¢ na kondygnacii, z ktérej zostajg uzyskane, lecz mozliwie jak najszybciej usunaé
poza obrys obiektu. Odpady sortowa¢ na biezaco, gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
(kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia usuwac z terenu prac rozbiorkowych.

Zgodnie z ustawg o gospodarce odpadami, odpady (z wyjatkiem elementéw azbestowych) powstate w wyniku
prac rozbiérkowych kwalifikuje sie jako odpady komunalne. Odbiorcg ww. odpadéw komunalnych bedzie
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licencjonowane przedsiebiorstwo, ktore w ramach umowy dostarczy wykonawcy pojemniki (kontenery) do
gromadzenia odpadéw przed ich wywiezieniem. Sposdb i mozliwosci gospodarczego wykorzystania odpadéw lub
ich wywozu na wysypisko zgodnie z umowg zawartg z licencjonowanym przedsiebiorstwem.

Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadéw — za wyjatkiem elementéw drewnianych porazonych korozjg
biologiczna.

Wszystkie powierzchnie podtdg po demontazu oczysci¢ zmiatajac je szczotkami.

Gruz i materialy odpadowe nalezy sortowac wg nastepujacego porzadku:

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow

odpady innych materiatow ceramicznych i elementdw wyposazenia; zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych nie zawierajgce substanciji niebezpiecznych

odpady tworzyw sztucznych

6 KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonanych robdt z projektem, ST, obowigzujgcymi przepisami i pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT.

Nie dotyczy
8 ODBIOR ROBOT.

Wymienione roboty rozbiérkowe podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacych i powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych odbiorowi podlegajg
wykonane pomosty robocze i rusztowania. Odbioru robdt dokonuje Inspektor, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce robot .

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady ptatnosci okre$la umowa miedzy Inwestorem a Wykonawca.
10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (Cze$¢ | Roboty ogélnobudowlane ITB wydanie I1)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych .

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymog6w okreslonych prawem polskim.

Odniesienia do norm

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym przy
pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w dokumentaciji projektowo-kosztorysowej norma
m aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania lub réwnowazne.

Przedmiotowe $rodki dowodowe

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sie rozwigzania
rdwnowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ rownowazne produkty,
a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotaczyé
do oferty przedmiotowe S$rodki dowodowe, o ktdrych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze
proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia w szczegdlnosci:

Krajowg Ocene Techniczng, Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna,
Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, karte techniczna doboru urzadzenia. Dokumentacje Techniczno-
Ruchowa, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci.
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SPIS TRESCI
SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-A-1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - URZADZENIA

REKREACYJNE

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45223810-7 Konstrukcje gotowe

45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe

. Urzadzenia rekreacyjne
SST-A-ll  ZAGOSPODAROWANIE TERENU - NAWIERZCHNIE
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
45113000-2 Roboty na placu budowy

. Obrzeze chodnikowe betonowe 60x200x1000mm

. Geowldknina

. Nawierzchnia zwirowa

SST-A-1ll ROBOTY ROZBIORKOWE i PRZYGOTOWAWCZE

45111300-1 Roboty rozbiérkowe
. Montaz ogrodzenia strefy SOD
. Demontaz elementéw matej architektury (wraz z fundamentami)
. Demontaz istniejacej nawierzchni,

. Wywaz gruzu, zwiru i innych odpadow
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SST-A-I ZAGOSPODAROWANIE TERENU - URZADZENIA
REKREACYJNE.

Kod CPV:

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45223810-7 Konstrukcje gotowe

45223820-0 Gotowe elementy i czesci skladowe

1 WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem placow zabaw realizowanych w ramach kontrakiu : Przebudowa placu zabaw na
terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres rohot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

. Urzadzenia rekreacyjne

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST Wymagania ogéine.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY.

2.1 Urzadzenia rekreacyjne placu zabaw - wymagania ogodine

W projekcie zastosowano urzadzenia placu zabaw spetniajace wymogi norm PN-EN 1176:2009 czesci od 1 do
11 ,Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie”. lub réwnowaznej .Wszystkie urzadzenia zabawowe muszg
posiadac certyfikaty, potwierdzajace spetienie wymogdw w/w norm.

Wymaga sie aby na placu zabaw zamontowane zostaty trwate urzadzenia o konstrukciji stalowej z elementami z
tworzyw sztucznych. Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztatt, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen, ktére majg znalez¢ sie na placu
zabaw. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen réwnowaznych. Konieczne jest jednak, aby zainstalowane na
placu zabaw urzadzenia zabawowe pochodzity od jednego dostawcy i stanowity spéjny wizualnie

i stylowo uktad.

2.1.1 Hustawka fancuchowa z siedziskiem kubetkowym: wys.1,5m
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Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,91 m

Wymiary urzadzenia (d. x szer. x wys.) 1,41x 0,18 x 1,51 m

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 6,20 x 1,75 m — naw. piaszczysta

Gtebokos¢ fundamentowania: 0,58 m

W komplecie systemowe fundamenty wykonane z betonu B30

Konstrukcja wykonana ze rury stalowej @88,9x3,2mm oraz profilu 120x40x3mm

Zawiesia hustawki wykonane z taricucha chromowego

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym

21.2  Hustawka , Bocianie gniazdo”

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,17 m

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 1,00 x 3,29 x 2,22 m

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 7,00 x 2,25 m — naw. piaszczysta

Pole powierzchni zderzenia 15,8 m2 — naw. piaszczysta

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury stalowej @114,3x4mm

Zawiesie hustawki wykonane z tacucha chromowego 6mm oraz liny zbrojonej

Dzieki zastosowaniu tulejek teflonowych hustanie jest ptynne, a uktad wahadtowy nie wymaga konserwacii
Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym
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Gtebokos¢ fundamentowania: 0,49 m
W komplecie systemowe fundamenty wykonane z betonu C25/30

21.3  Gra ,labirynt UFO”

e

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: Nie dotyczy

Wymiary urzadzenia (d. x szer. x wys.) 0,94 x 0,94 x 0,86 m

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) Nie dotyczy

Gtebokos¢ fundamentowania: 0,86 m

W komplecie systemowy fundament wykonany z betonu B30

Konstrukcja wykonana ze stali oraz ptyty polietylenowej HDPE o grubo$ci 19mm

Koputa wykonana z poliweglanu,

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym,

214 Bujak rowerek

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,47 m

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 0,87 x 0,41 x 0,62 m

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 3,56 x 3,12 m

Pole powierzchni zderzenia 10,3m2

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,47 m

Gteboko$¢ fundamentowania: 0,35 m

W komplecie systemowy fundament wykonany z betonu B30

Powierzchnia zderzenia: 3,34 x 2,81 m

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur @48,3x2,9mm, @30x2mm oraz preta @16mm
Siedziska bujaka wykonane z ptyty HDPE o grubosci 19mm

Urzadzenie kotysze sie na sprezynie stalowej o dtugosci L=400mm i $rednicy @200mm

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym

215 Hustawka wagowa
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Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,94 m

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 2,58 x 0,35 x 0,82 m

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 4,58 x 2,35 m

Pole powierzchni zderzenia 9,9 m

Konstrukcja wykonana jest z rur stalowych #60,3x2,9mm, ¢48,3x2,9mm oraz z preta 20mm
Ruch wahadfowy urzadzenia oparty na bezobstugowym przegubie metalowo-gumowym
Siedziska wykonane z ptyty HDPE o grubo$ci 19mm

Urzadzenie wyposazone w mechanizm wyhamowujacy

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym

Gteboko$¢ fundamentowania: 0,45 m
W komplecie systemowy fundament wykonany z betonu B30

21.6 Kalejdoskop

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: Nie dotyczy

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 0,63 x 0,25 x 1,56 m

Powierzchnia zderzenia: Nie dotyczy

Konstrukcja urzadzanie wykonana z rury stalowej @114,3x4mm

Elementy powierzchniowe wykonane z ptyty HDPE o grubos¢ 19 i 15mm

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym

Gtebokos¢ fundamentowania: 0,35 m

W komplecie systemowy fundament wykonany z betonu B30

21.7  Gluchy telefon
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Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: Nie dotyczy

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 3,63 x 0,84 x 1,16 m

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) Nie dotyczy

Pole powierzchni zderzenia Nie dotyczy

Urzadzenie przesytajace dzwiek miedzy stuchawkami w ksztatcie kwiatkow za pomoca podziemnej rury.
Konstrukcja wykonana z rury @60,3x2,9mm.

Elementy powierzchniowe wykonane z frezowanej ptyty HDPE o grubos¢ 19mm

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym.

Gtebokos¢ fundamentowania: 0,35 m

W komplecie systemowy fundament wykonany z betonu B30

21.8  Zestaw modutowy:

wejscie wspinaczkowe - 1 szt.; wieza - 2 szt.; trap wejsciowy - 1 szt.; wieza dostawka - 1 szt.; wieza - 2 szt;
bariera - 7 szt.; balkonik -1 szt.; most liniowy - 1 szt.; tunel - 1 szt.; zjezdzalnia - 1 szt.; kladka linowa - 1 szt,;
zjezdzalnia - 1 szt.; ostona - 3 szt.; bariera kotko-krzyzyk - 2 szt.; ostona - 4 szt.
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2.1.9 Loteria liczbowa

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: Nie dotyczy
Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 1,09 x 0,16 x 1,44m
Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) Nie dotyczy

Pole powierzchni zderzenia Nie dotyczy

Konstrukcja wykonana z profilu stalowego 80x40x3mm

Elementy powierzchniowe wykonane z ptyty HPL o grubo$ci 6mm
Korba wykonana z ptyty HDPE o grubosci 15mm

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym.

Gtebokos¢ fundamentowania: 0,35 m
W komplecie systemowy fundament wykonany z betonu B30

21.10 Regulamin uzytkowania
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Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury stalowej @35x2mm,

Tablica 500x700mm - wykonana z ptyty HPL 8mm,

Catos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym.
Gtebokos¢ fundamentowania: 0,45 m

W komplecie systemowy fundament wykonany z betonu B30

2.1.11 Urzadzenie edukacyjne - wir wodny

'}

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 0,43 x 0,30 x 1,90 m

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: Nie dotyczy
Powierzchnia zderzenia: Nie dotyczy

Urzadzenie edukacyjne symulujgce powstawanie wiru wodnego.

Konstrukcja stalowa wykonana z blachy grubo$ci 3mm i Smm

Zbiornik o srednicy @250mm wykonany z rury poliweglanowej

Elementy powierzchniowe wykonane z ptyty HDPE o grubosci 19mm
Urzadzenie dostepne jest w wersji do wkopania (5050) oraz postawienia (5051)

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym

Gtebokos¢ fundamentowania: 0,35 m
W komplecie systemowy fundament wykonany z betonu B30

2.2 Instrukcja kontroli i konserwacji dla oséb odpowiedzialnych za bezpieczenstwo na
terenach rekreacyjno-sportowych
Codzienne sprawdzenie terenu i usuniecie z jego powierzchni wszystkich przedmiotéw i zanieczyszczen,

wyréwnywanie poziomu nawierzchni migkkich. Co najmniej raz w roku uzupetni¢ i wyréwna¢ nawierzchnie
gruntowe i trawiaste w miejscach najbardziej eksploatowanych (np. hustawki, zjezdzalnie) lub zastosowaé
podesty pod urzadzenia.

Przeprowadzenie co najmniej raz w tygodniu przegladu urzadzen:
a) sprawdzenie stanu potaczen $rubowych - w razie luzéw dokrecic,
b) sprawdzenie stanu powierzchni drewnianych - w razie uszkodzenia usuna¢ zadry,

przeprowadzenie raz w roku kontroli stanu technicznego i badania technicznego najlepiej przez przedstawiciela
serwisu producenta,

prowadzenie ksigzki przegladow i kontroli urzadzen,

umieszczenie w miejscu widocznym i tatwo dostepnym informaciji z adresem i nr telefonu instytucji lub osoby
odpowiedzialnej za kontrole terenu.
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3 SPRZET.
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4 TRANSPORT.

4.1 Wymagania

Dowoz elementdw matej architektury powinien zostaé przeprowadzony $rodkami transportu producenta, chyba,
ze zezwoli on na dokonanie transportu przez inng firme, nie powodujac zmian w zasadach gwarancji.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zeby uniknagg¢ trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

Transport kruszyw i materiatéw budowlanych odbywat sie bedzie gtéwnie bezposrednio ponad ogrodzeniem od
ul. Sienkiewicza za pomocg zainstalowanego na samochodzie ciezarowym hydraulicznego dzwigu
samochodowego (HDS)

Kruszywo z istniejacej nawierzchni placu zabaw zostanie po zapakowaniu do pojemnikéw typu Big Bag o
no$nosci do 1000kg, przetransportowane bezposrednio ponad ogrodzeniem od ul. Sienkiewicza na samochdd
ciezarowy za pomocg zainstalowanego na nim hydraulicznego dzwigu samochodowego (HDS). W taki sam
Sposob zostanie dostarczone kruszywo oraz urzadzenia do wykonania nowej nawierzchni. Bedzie ono
sktadowane na wyznaczonym miejscu sktadowania materiatéw budowlanych o nawierzchni zwirowe;. Istnieje
réwniez mozliwos¢ transportu mniejszych elementdw, czy narzedzi poprzez istniejaca furtke w ogrodzeniu
Ogrodu oraz pojazdami typu melex po przystosowanych do tego celu $ciezkach transportowych wskazanych
przez pracownikéw Ogrodu.

Planowane drogi transportowe nie beda znajdowac sie w Strefie Ochrony Drzew (SOD) wyznaczonej dla grupy 2
drzew - Mitorzab dwuklapowy Ginko biloba, bedacych pomnikami przyrody (Decyzja 3/76 z dnia 17 lutego 1976)

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakoriczeniu robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt zagospodarowania
placu budowy i uzyskac jego akceptacje.

Nie jest wymagane wykonanie ptotu na catym terenie budowy, lecz takie jej prowadzenie zeby nie zagrazato
bezpieczenstwu osob trzecich i ich mienia.

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego sktadowania materiatéw, utrzymywania w czystosci boiska w
bezposrednim sasiedztwie placu budowy.

5.2 Wykonanie robét

Inwestor zastrzega sobie prawo do decyzji 0 szczegbtowym usytuowaniu urzadzen w terenie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami
inspektora nadzoru oraz prawem budowlanym.

Wywdz ziemi i gruzu zgodnie z ustawg o odpadach.

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy, zaplecza oraz uporzadkowania terenu. Odbidr terenu
po likwidacji placu budowy nastapi protokotem.

UWAGI:

W realizacji inwestycji nalezy stosowaé sie do przepisow BHP oraz przepiséw prawa budowlanego.

Pracami montazowymi powinna kierowa¢ osoba uprawniona

Teren prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem osdb niepowotanych.

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i by¢ wyposazeni w niezbedny sprzet oraz Srodki ochrony
osobistej.

5.3 Montaz urzadzen rekreacyjnych

Elementy wyposazenia placu rekreacyjnego i sitowni powinny by¢ dowiezione transportem producenta i przez
niego zmontowane na placu budowy, na miejscu wyznaczonym w projekcie. Elementy matej architektury powinny
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by¢ nieuszkodzone, powtoki lakiernicze bez odpryskow i zarysowan. Kazdy element musi by¢ wyposazony w
element kotwiacy lub fundament prefabrykowany.

Montaz powinien by¢ wykonany przez przedstawicieli producenta, chyba ze udzieli on zezwolenia innej firmie, nie
powodujgc przez to zmiany w okresie gwarancyjnym oraz w warunkach certyfikatu na znak bezpieczenstwa B
Urzadzenia montowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania placu zabaw , z zastosowaniem ponizszych
zasad:

Montazu urzadzenia dokonywa¢ z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa sasiednich urzadzen
istniejgcych oraz planowanych zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN 1176-7 - Wytyczne instalowania, kontroli,
konserwacji i eksploatacji lub réwnowaznej

Montaz urzadzenia musi by¢ wykonany na terenie rbwnym i ptaskim

Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed przebywaniem na obszarze prac 0séb niepowotanych.

Montazu urzadzen dokona¢ niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.

Podczas prac stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.

Do montazu nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i srodkow technicznych

W wyznaczonym miejscu wykona¢ wykopy pod prefabrykaty betonowe zgodnie z rysunkiem

(W tym celu nalezy skorzysta¢ z przymiaru metrowego)

Do wykopanych zagtebieh wsypac piasku na grubo$¢ ok. 10 cm, po czym wyréwnaé jego poziom.

W wykopie umiesci¢ urzgdzenie.

Nastepnie sprawdzi¢ czy urzadzenie stoi doktadnie pionowo (przy pomocy poziomnicy), jezeli tak to zasypaé
zagtebienia gruntem wybranym z otworu, odpowiednio go zageszczajac ( w przypadku braku specjalnego
urzadzenia do zageszczania gruntu zaleca si¢ miejsca $wiezo obsypane obficie zla¢ woda).

Wszystkie urzadzenia montowane na placach muszg by¢ wypoziomowane, nie dopuszcza si¢ takze odchytek od
pionu konstrukcji wiez i innych urzadzer zabawowych.

Nalezy ze szczegdlng staranno$cig wytyczy¢ lokalizacje urzadzen w terenie zgodnie z dokumentacjq projektowa.
Elementy fundamentowe urzadzen nalezy osadza¢ w gruncie po wykonaniu robét zwigzanych z korytowaniem
nawierzchni, a przed wykonaniem warstw podbudowy i nawierzchni. Montaz urzadzen do elementéw
fundamentowych jest mozliwy po wykonaniu warstw nawierzchni.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Wymagania

Kontrola jakosci polega¢ powinna na sprawdzeniu zgodnosci iloSciowej i jakosciowej dostarczonych urzadzen z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie pionéw montowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow i wyrobow posiadajacych potwierdzone przez
producenta Swiadectwa jakosci i spemiajace PN. Odbiér materiatu bedzie obejmowat zgodno$¢ ze specyfikacja, i
sprawdzeniem wiasciwo$ci materiatu z wystawionym atestem.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczenie o jako$ci wystawionym przez producenta
powinien by¢ zbadany na koszt Wykonawcy. Materialy ktére nie spetniajg norm nie dopuszcza sie do
wbudowania. Wyniki odbioru materiatow i wyrobow beda kazdorazowo wpisywane w dziennik budowy.

7 OBMIAR

Jednostkami obmiaru sg: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robét .

llo$C robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajgq zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi kohcowemu. W trakcie odbioru nalezy
sprawdzi¢ parametry okre$lone w punkcie 6.

Odbiér koricowy polegat bedzie na sprawdzeniu komisyjnym zakresu wykonanych

robé6t zgodnie z dokumentacijg projektowg i specyfikacja techniczng i oceng wizualna.

Podstawg do odbioru bedg nastepujace dokumenty:

- Przedstawione $wiadectwa jako$ci materiatéw

- Protokéty odbioru materiatow

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”
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Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robét) nalezy przyjmowacé dla poszczegoinych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -Wymagania ogdine.

PN-EN 1176:2009 czesci od 1 do 11 ,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie” lub rownowaznej

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki — Wyznaczanie krytycznej wysoko$ci upadku
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim lub réwnowaznej
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SST-A-1l  NAWIERZCHNIE

Kod CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw
45113000-2 Roboty na placu budowy
1 WSTEP.
11 Przedmiot SST .

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji w ramach kontraktu Przebudowa placu zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu
Wroctawskiego przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nawierzchni zwirowej na terenie objetym przetargiem

. Obrzeze chodnikowe betonowe 60x200x1000mm
. Geowldknina
. Nawierzchnia zwirowa

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY.

21 Obrzeze chodnikowe betonowe
- ograniczajgce nawierzchnie amortyzujaca:
» Cement - dla wykonania taw pod obrzeza
» Piasek - dla wykonania taw pod obrzeza
e Kraweznik betonowy 60 x 200 x 1000mm
» Inne materialy - w zaleznosci od potrzeb technologii wykonania

2.2 Geowtdknina
Ma wiasciwosci:
e separujgce: zapobiega mieszaniu sig podioza z kruszywem drenazowym
« filtrujgce: zatrzymuje drobne czasteczki
« stabilizujgce: przenosi naprezenia statyczne zapobiegajgce osiadaniu
Powoduje, ze zwir nie miesza sie z podtozem, warstwa no$na pozostaje czysta, rowna i wytrzymata, a woda
zostaje odprowadzona

Dane techniczne:
»  Szeroko$¢: 3m
e Dhugosc: 50 m
¢ Nominalna gesto$¢ powierzchniowa: 100 g/m2
e Grubos¢ przy okreslonych naciskach: 1,9 (£0,21) mm
»  Wytrzymato$¢ na rozcigganie poprzeczne: 13 (-1,5) kN/m
»  Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuzne: 6 (-1) kN/m
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2.3 Nawierzchnia zwirowa

Nawierzchnia amortyzujacg upadki o parametrach okreslonych w normie PN-EN 1176:2009 ,Wyposazenie
placéw zabaw i nawierzchnie”. lub rbwnowaznej

Na catej powierzchni pola zwirowego przyjeto jednakowa grubos¢ warstwy zwirku (300mm)

o granulacja zwirku od 2 do 8mm, uktadana ze spadkami 1,5% na zewnatrz — zwir ptukany, o wysokiej
czystosci, bez struktur pylastych oraz ostrych krawedzi o granulacji 2-8

«  brak czastek itowych i pytowych (w celu zapobiezenia zbijaniu sie warstwy zwirku i jej utwardzaniu)
e Zwirek nie moze powodowac zabrudzenia odziezy uzytkownikdw

3 SPRZET.

3.1 Rodzaj sprzetu

3.1.1 Roboty zwigzane z wykonaniem obrzezy betonowych bedg wykonywane recznie, przy zastosowaniu
drobnego sprzetu pomocniczego:

» betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

»  wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.
3.1.2 Roboty zwigzane z utozeniem geowtokniny bedg wykonywane recznie, przy zastosowaniu drobnego
sprzetu pomocniczego:

 ciecie geowtokniny: nozyce do blachy, sekator, drut oporowy lub inne odpowiednie narzedzia

» ciecie rolki: pita taicuchowa, szlifierka katowa
3.1.3 Roboty zwigzane z nawierzchnig zwirowg bedg wykonywane recznie, przy zastosowaniu drobnego
sprzetu pomocniczego:

 pojemniki na zwir typu Big Bag o no$nosci do 1000kg,

e narzedzia reczne - topaty, szpadle itp.

4 WYKONANIE ROBOT

4.1 Obrzeze chodnikowe betonowe
*  Roboty przygotowawcze
Nalezy wytyczy¢ linie obrzeza zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
¢ Wykonanie koryta
wykop pod tawe:
Koryto pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 [1] lub réwnowazng. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu konstrukcji szalunku.
»  Wykonanie tawy pod obrzeze

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [17] lub rbwnowazng. tawy betonowe z oporem wykonuje
sie w szalowaniu. Beton nalezy rozktadaC warstwami i zagesci¢ mechanicznie lub recznie z wyréwnaniem,
betonowanie wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1 [6] lub rownowazna.

¢ Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem zgodnym z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej. Na wykonanej fawie betonowej nalezy ustawi¢ obrzeze na warstwie podsypki
cementowo-piaskowe;.

Od strony zewnetrznej Sciane obrzeza obsypa¢ gruntem i ubi¢. Szeroko$¢ spoin pomiedzy obrzezami nie
powinna przekracza¢ 1 c¢cm. Szczeliny po oczyszczeniu wypetni¢ catkowicie zaprawa cementowo-piaskowa,
zaprawe pielegnowa¢ woda.

4.2 Geowloknina
. Uktadanie pasow geowtokniny:
Odwing¢ z rolki okoto 1 m dtugosci i potozy¢ na ziemi odwijany koniec rolki

Obciazy¢ odwijany koniec rolki.
Rozwing¢ rolke w potrzebnym kierunku na wymagang dtugos¢
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Ucig¢ wymagang dtugo$¢ rolki

Rozciggna¢ rozwiniety pasek geowtdkniny tak, aby usuna¢ wszystkie fatdy i zatozenia pasa
Obcigzy¢ koniec pasa ziemig lub kamieniami

® taczenie pasow geowtokniny

Potaczenie pasdw przy minimalnym zachodzeniu na siebie 300 mm

Orientacja zaktadki musi by¢ zgodna z kierunkiem rozgarniania materiatu

Obcigzenie zaktadki (ziemia, kamienie)

®  Zasypanie geowtokniny

Réwnomierne roztozenie materiatu zasypowego na utozonej geowtdkninie

Materiat nie moze spadac na geowtknine z wysokosci, istnieje ryzyko uszkodzenia
Rozgarniecie materiatu z bigbag

Niedopuszczalne jest uzycie spycharki.

Zageszczenie

4.3 Nawierzchnia zwirowa

Parametry nawierzchni zwirowej:
« nawierzchnia placu zabaw bezpieczna zwirowa zgodna z PN-EN 1176 lub réwnowazna amortyzujaca
upadki, uktadana ze spadkami 1,5% na zewnatrz
e zwir ptukany, o wysokiej czysto$ci, bez struktur pylastych oraz ostrych krawedzi o granulacji 2-8.
e grubo$¢ warstwy zwirowej nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm
Zwir z pojemnikow typu big bag umiesci¢ w wykopie w rownej warstwie.
Grubos$¢ roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

5 TRANSPORT.

Wymagania
Dow6z materiatéw powinien zosta¢ przeprowadzony $rodkami transportu producenta, chyba, ze zezwoli on na
dokonanie transportu przez inna firme, nie powodujgc zmian w zasadach gwarancji.
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zeby uniknagg¢ trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.
Transport kruszyw i materiatéw budowlanych odbywat sie bedzie gtéwnie bezposrednio ponad ogrodzeniem od
ul. Sienkiewicza za pomoca zainstalowanego na samochodzie ciezarowym hydraulicznego dzwigu
samochodowego (HDS)
Kruszywo z istniejgcej nawierzchni placu zabaw zostanie po zapakowaniu do pojemnikéw typu Big Bag o
no$nosci do 1000kg, przetransportowane bezposrednio ponad ogrodzeniem od ul. Sienkiewicza na samochdd
ciezarowy za pomocg zainstalowanego na nim hydraulicznego dzwigu samochodowego (HDS). W taki sam
sposdb zostanie dostarczone kruszywo oraz urzadzenia do wykonania nowej nawierzchni. Bedzie ono
sktadowane na wyznaczonym miejscu sktadowania materiatow budowlanych o nawierzchni zwirowej. Istnieje
réwniez mozliwos¢ transportu mniejszych elementdw, czy narzedzi poprzez istniejacq furtke w ogrodzeniu
Ogrodu oraz pojazdami typu melex po przystosowanych do tego celu $ciezkach transportowych wskazanych
przez pracownikdw Ogrodu.
Planowane drogi transportowe nie bedg znajdowac sie w Strefie Ochrony Drzew (SOD) wyznaczonej dla grupy 2
drzew - Mitorzab dwuklapowy Ginko biloba, bedacych pomnikami przyrody (Decyzja 3/76 z dnia 17 lutego 1976)

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ,Wymagania ogdine” .

6.2 Wymagania
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Kontrola jakosci polega¢ powinna na sprawdzeniu zgodnosci ilosciowej i jakoSciowej dostarczonych materiatow z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie pionéw montowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow i wyrobow posiadajacych potwierdzone przez
producenta $wiadectwa jakoSci i spetniajace PN lub réwnowazne. Odbidr materiatu bedzie obejmowat zgodnosé
ze specyfikacja, i sprawdzeniem wtasciwosci materiatu z wystawionym atestem.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczenie o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ zbadany na koszt Wykonawcy. Materialy ktére nie spetniajg norm nie dopuszcza sie do
wbudowania. Wyniki odbioru materiatow i wyrobow beda kazdorazowo wpisywane w dziennik budowy.

7 OBMIAR

Jednostkami obmiaru sa: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajgq zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koAcowemu. W trakcie odbioru nalezy
sprawdzi¢ parametry okre$lone w punkcie 6.

Odbidr koncowy polegat bedzie na sprawdzeniu komisyjnym zakresu wykonanych

robot zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng i oceng wizualna.

Podstawg do odbioru bedg nastepujace dokumenty:

- Przedstawione $wiadectwa jako$ci materiatéw

- Protokoty odbioru materiatow

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robot) nalezy przyjmowacé dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

PN-EN 1176:2009 czesci od 1 do 11 ,Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie” lub rGwnowaznej

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki — Wyznaczanie krytycznej wysoko$ci upadku
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim lub rownowaznej
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SST-A-1ll ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV:
45111300-1 Roboty rozbiorkowe

1 WSTEP.

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robét na placu budowy w
ramach kontraktu Przebudowa placu zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego
przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST_

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci przygotowawcze i rozbiérkowe na
placu budowy.
Do robot przygotowawczych jest zakwalifikowany:

. Montaz ogrodzenia strefy SOD
Do rozbiorki i demontazu bez odzysku (z usunieciem gruzu i $mieci) jest zakwalifikowana:
. Demontaz elementow matej architektury ( wraz z fundamentami)
. Demontaz istniejacej nawierzchni,
. Wywoz gruzu, zwiru i innych odpadow

1.4  Okreslenia podstawowe._

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST Wymagania ogéine.

2 MATERIALY

Dla robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuia.
Do prac przygotowawczych: stal, drewno

3 SPRZET.

Prace prowadzi¢ przy uzyciu, mtotkéw o masie do 5 kg, przecinakdw stalowych, toméw, wiertarek udarowych.
4 TRANSPORT.

Transport przewozonych materiatdw z rozbidrki po zabezpieczeniu ich przed spadaniem i przesuwaniem
5 WYKONANIE ROBOT

* montaz ogrodzenia strefy SOD

Ogrodzenie ochronne SOD powinno by¢ petne o wys. min. 2,0m, co uniemozliwi zmiane jego lokalizacji lub
wjazd w strefe chroniong. Nalezy zapewni¢ ogrodzenie o konstrukcji punktowej, z zastosowaniem dostepnych
materiatow takich jak stal, drewno itp

« demontaz istniejacych urzadzen placu zabaw —

Istniejace urzadzenia zostang zdemontowane, ztozone w wyznaczonym miejscu skladowania materiatéw
budowlanych, a nastepnie przetransportowane bezposrednio ponad ogrodzeniem od ul. Sienkiewicza na
samochdd ciezarowy za pomoca zainstalowanego na nim hydraulicznego dzwigu samochodowego (HDS)

* demontaz istniejacej nawierzchni i fundamentéw urzadzen placu zabaw -
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Istniejgca nawierzchnia zwirowa zostanie recznie usunigta i umieszczona w pojemnikach typu Big Bag, a
nastepnie przetransportowana bezposrednio ponad ogrodzeniem od ul. Sienkiewicza na samochdd ciezarowy za
pomocg zainstalowanego na nim hydraulicznego dzwigu samochodowego (HDS)

e wywoOz gruzu i ziemi

Istniejace fundamentowe bloczki prefabrykowane oraz pozostatosci podioza zostang usunigte recznie i
umieszczone w pojemnikach typu Big Bag, a nastepnie przetransportowane bezposrednio ponad ogrodzeniem
od ul. Sienkiewicza na samochdd ciezarowy za pomocg zainstalowanego na nim hydraulicznego dzwigu
samochodowego (HDS)

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi teren
rozbidrki. Zabrania sie prowadzenia rob6t rozbidrkowych o zmroku lub przy sztucznym Swietle. W przypadku
wystapienia watpliwosci badz zagrozen wezwaé projektanta rozbiorki i inspektora nadzoru.

Przy prowadzeniu robét rozbidrkowych nalezy stosowac si¢ do wymogow okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych kierownik robot dokona doboru odpowiednich Srodkow
technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenistwom, mogacym wynika¢ z wykonywania robét
rozbiorkowych .

Wszystkie roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej wg Prawa Budowlanego z
zachowaniem przepisow BHP rob6t rozbiorkowych.

5.1  Kolejnos¢ prac rozbiorkowych

. zabezpieczy¢ i ogrodzi€ teren rozbiorki - ogrodzi¢ tasma czerwono-biatg teren rozbiérki i ustawié
tablice ostrzegawcze
. przeprowadzi¢ roboty demontazowe i wyburzeniowe:

5.2  Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy :

zakonczy¢ wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajace

zapoznac pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania

odtaczy¢ instalacije elektryczng

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru Wykonawca robdt powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposob, nie naruszajacy
konstrukcji istniejacego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych
mogacych znalez¢ sie¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP
przy wykonywaniu tego typu rob6t. Roboty rozbiorkowe wykonywane bedg na funkcjonujgcym obiekcie —
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru termin ich przeprowadzenia tak, aby nie zaktocaC pracy w sasiednich
pomieszczeniach. Zwréci¢ szczegoing uwage na zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem
elementéw budynku sasiadujacych z placem budowy

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg i skuciem poszczegdlnych elementdw nalezy uzywaé: urzadzen,
ktdre nie wptywajg niekorzystnie na istniejace konstrukcje (mtoty reczne, tapki, tomy, wiertarki udarowe)

usuwanie rozebranych elementow - reczne , poprzez zastosowanie pochylni lub rynien zsypowych oraz
konteneréw do gromadzenia odpadéw .

5.3  Przepisy szczegotowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano
montazowych i rozbidrkowych (Dz.U. nr 13 poz.93, z pdzn. zmianami).

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie.

Wszelkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzic w sposob zapewniajacy ograniczenie do minimum rozrzut
odpaddw oraz ich pylenie.

Usuwanie pojedynczego elementu nie moze wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania sie innego.
Odpadéw nie wolno sktadowa¢ na kondygnacii, z ktérej zostajg uzyskane, lecz mozliwie jak najszybciej usunaé
poza obrys obiektu. Odpady sortowa¢ na biezaco, gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
(kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia usuwac z terenu prac rozbiorkowych.

Zgodnie z ustawg o gospodarce odpadami, odpady (z wyjatkiem elementéw azbestowych) powstate w wyniku
prac rozbiérkowych kwalifikuje sie jako odpady komunalne. Odbiorcg ww. odpadéw komunalnych bedzie
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licencjonowane przedsiebiorstwo, ktore w ramach umowy dostarczy wykonawcy pojemniki (kontenery) do
gromadzenia odpadéw przed ich wywiezieniem. Sposdb i mozliwosci gospodarczego wykorzystania odpadéw lub
ich wywozu na wysypisko zgodnie z umowg zawartg z licencjonowanym przedsiebiorstwem.

Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadéw — za wyjatkiem elementéw drewnianych porazonych korozjg
biologiczna.

Wszystkie powierzchnie podtdg po demontazu oczysci¢ zmiatajac je szczotkami.

Gruz i materialy odpadowe nalezy sortowac wg nastepujacego porzadku:

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow

odpady innych materiatow ceramicznych i elementdw wyposazenia; zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych nie zawierajgce substanciji niebezpiecznych

odpady tworzyw sztucznych

6 KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonanych robdt z projektem, ST, obowigzujgcymi przepisami i pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT.

Nie dotyczy
8 ODBIOR ROBOT.

Wymienione roboty rozbiérkowe podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacych i powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych odbiorowi podlegajg
wykonane pomosty robocze i rusztowania. Odbioru robdt dokonuje Inspektor, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce robot .

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady ptatnosci okre$la umowa miedzy Inwestorem a Wykonawca.
10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (Cze$¢ | Roboty ogélnobudowlane ITB wydanie I1)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych .

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymog6w okreslonych prawem polskim.

Odniesienia do norm

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym przy
pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w dokumentaciji projektowo-kosztorysowej norma
m aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania lub réwnowazne.

Przedmiotowe $rodki dowodowe

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sie rozwigzania
rdwnowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ rownowazne produkty,
a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotaczyé
do oferty przedmiotowe S$rodki dowodowe, o ktdrych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze
proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia w szczegdlnosci:

Krajowg Ocene Techniczng, Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna,
Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, karte techniczna doboru urzadzenia. Dokumentacje Techniczno-
Ruchowa, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci.
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SPIS TRESCI
SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-A-1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - URZADZENIA

REKREACYJNE

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45223810-7 Konstrukcje gotowe

45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe

. Urzadzenia rekreacyjne
SST-A-ll  ZAGOSPODAROWANIE TERENU - NAWIERZCHNIE
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
45113000-2 Roboty na placu budowy

. Obrzeze chodnikowe betonowe 60x200x1000mm

. Geowldknina

. Nawierzchnia zwirowa

SST-A-1ll ROBOTY ROZBIORKOWE i PRZYGOTOWAWCZE

45111300-1 Roboty rozbiérkowe
. Montaz ogrodzenia strefy SOD
. Demontaz elementéw matej architektury (wraz z fundamentami)
. Demontaz istniejacej nawierzchni,

. Wywaz gruzu, zwiru i innych odpadow
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SST-A-I ZAGOSPODAROWANIE TERENU - URZADZENIA
REKREACYJNE.

Kod CPV:

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45223810-7 Konstrukcje gotowe

45223820-0 Gotowe elementy i czesci skladowe

1 WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem placow zabaw realizowanych w ramach kontrakiu : Przebudowa placu zabaw na
terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres rohot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

. Urzadzenia rekreacyjne

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST Wymagania ogéine.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY.

2.1 Urzadzenia rekreacyjne placu zabaw - wymagania ogodine

W projekcie zastosowano urzadzenia placu zabaw spetniajace wymogi norm PN-EN 1176:2009 czesci od 1 do
11 ,Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie”. lub réwnowaznej .Wszystkie urzadzenia zabawowe muszg
posiadac certyfikaty, potwierdzajace spetienie wymogdw w/w norm.

Wymaga sie aby na placu zabaw zamontowane zostaty trwate urzadzenia o konstrukciji stalowej z elementami z
tworzyw sztucznych. Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztatt, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen, ktére majg znalez¢ sie na placu
zabaw. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen réwnowaznych. Konieczne jest jednak, aby zainstalowane na
placu zabaw urzadzenia zabawowe pochodzity od jednego dostawcy i stanowity spéjny wizualnie

i stylowo uktad.

2.1.1 Hustawka fancuchowa z siedziskiem kubetkowym: wys.1,5m
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Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,91 m

Wymiary urzadzenia (d. x szer. x wys.) 1,41x 0,18 x 1,51 m

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 6,20 x 1,75 m — naw. piaszczysta

Gtebokos¢ fundamentowania: 0,58 m

W komplecie systemowe fundamenty wykonane z betonu B30

Konstrukcja wykonana ze rury stalowej @88,9x3,2mm oraz profilu 120x40x3mm

Zawiesia hustawki wykonane z taricucha chromowego

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym

21.2  Hustawka , Bocianie gniazdo”

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,17 m

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 1,00 x 3,29 x 2,22 m

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 7,00 x 2,25 m — naw. piaszczysta

Pole powierzchni zderzenia 15,8 m2 — naw. piaszczysta

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury stalowej @114,3x4mm

Zawiesie hustawki wykonane z tacucha chromowego 6mm oraz liny zbrojonej

Dzieki zastosowaniu tulejek teflonowych hustanie jest ptynne, a uktad wahadtowy nie wymaga konserwacii
Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym
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Gtebokos¢ fundamentowania: 0,49 m
W komplecie systemowe fundamenty wykonane z betonu C25/30

21.3  Gra ,labirynt UFO”

e

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: Nie dotyczy

Wymiary urzadzenia (d. x szer. x wys.) 0,94 x 0,94 x 0,86 m

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) Nie dotyczy

Gtebokos¢ fundamentowania: 0,86 m

W komplecie systemowy fundament wykonany z betonu B30

Konstrukcja wykonana ze stali oraz ptyty polietylenowej HDPE o grubo$ci 19mm

Koputa wykonana z poliweglanu,

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym,

214 Bujak rowerek

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,47 m

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 0,87 x 0,41 x 0,62 m

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 3,56 x 3,12 m

Pole powierzchni zderzenia 10,3m2

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,47 m

Gteboko$¢ fundamentowania: 0,35 m

W komplecie systemowy fundament wykonany z betonu B30

Powierzchnia zderzenia: 3,34 x 2,81 m

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur @48,3x2,9mm, @30x2mm oraz preta @16mm
Siedziska bujaka wykonane z ptyty HDPE o grubosci 19mm

Urzadzenie kotysze sie na sprezynie stalowej o dtugosci L=400mm i $rednicy @200mm

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym

215 Hustawka wagowa
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Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,94 m

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 2,58 x 0,35 x 0,82 m

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 4,58 x 2,35 m

Pole powierzchni zderzenia 9,9 m

Konstrukcja wykonana jest z rur stalowych #60,3x2,9mm, ¢48,3x2,9mm oraz z preta 20mm
Ruch wahadfowy urzadzenia oparty na bezobstugowym przegubie metalowo-gumowym
Siedziska wykonane z ptyty HDPE o grubo$ci 19mm

Urzadzenie wyposazone w mechanizm wyhamowujacy

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym

Gteboko$¢ fundamentowania: 0,45 m
W komplecie systemowy fundament wykonany z betonu B30

21.6 Kalejdoskop

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: Nie dotyczy

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 0,63 x 0,25 x 1,56 m

Powierzchnia zderzenia: Nie dotyczy

Konstrukcja urzadzanie wykonana z rury stalowej @114,3x4mm

Elementy powierzchniowe wykonane z ptyty HDPE o grubos¢ 19 i 15mm

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym

Gtebokos¢ fundamentowania: 0,35 m

W komplecie systemowy fundament wykonany z betonu B30

21.7  Gluchy telefon
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Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: Nie dotyczy

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 3,63 x 0,84 x 1,16 m

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) Nie dotyczy

Pole powierzchni zderzenia Nie dotyczy

Urzadzenie przesytajace dzwiek miedzy stuchawkami w ksztatcie kwiatkow za pomoca podziemnej rury.
Konstrukcja wykonana z rury @60,3x2,9mm.

Elementy powierzchniowe wykonane z frezowanej ptyty HDPE o grubos¢ 19mm

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym.

Gtebokos¢ fundamentowania: 0,35 m

W komplecie systemowy fundament wykonany z betonu B30

21.8  Zestaw modutowy:

wejscie wspinaczkowe - 1 szt.; wieza - 2 szt.; trap wejsciowy - 1 szt.; wieza dostawka - 1 szt.; wieza - 2 szt;
bariera - 7 szt.; balkonik -1 szt.; most liniowy - 1 szt.; tunel - 1 szt.; zjezdzalnia - 1 szt.; kladka linowa - 1 szt,;
zjezdzalnia - 1 szt.; ostona - 3 szt.; bariera kotko-krzyzyk - 2 szt.; ostona - 4 szt.
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2.1.9 Loteria liczbowa

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: Nie dotyczy
Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 1,09 x 0,16 x 1,44m
Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) Nie dotyczy

Pole powierzchni zderzenia Nie dotyczy

Konstrukcja wykonana z profilu stalowego 80x40x3mm

Elementy powierzchniowe wykonane z ptyty HPL o grubo$ci 6mm
Korba wykonana z ptyty HDPE o grubosci 15mm

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym.

Gtebokos¢ fundamentowania: 0,35 m
W komplecie systemowy fundament wykonany z betonu B30

21.10 Regulamin uzytkowania
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Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury stalowej @35x2mm,

Tablica 500x700mm - wykonana z ptyty HPL 8mm,

Catos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym.
Gtebokos¢ fundamentowania: 0,45 m

W komplecie systemowy fundament wykonany z betonu B30

2.1.11 Urzadzenie edukacyjne - wir wodny

'}

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 0,43 x 0,30 x 1,90 m

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: Nie dotyczy
Powierzchnia zderzenia: Nie dotyczy

Urzadzenie edukacyjne symulujgce powstawanie wiru wodnego.

Konstrukcja stalowa wykonana z blachy grubo$ci 3mm i Smm

Zbiornik o srednicy @250mm wykonany z rury poliweglanowej

Elementy powierzchniowe wykonane z ptyty HDPE o grubosci 19mm
Urzadzenie dostepne jest w wersji do wkopania (5050) oraz postawienia (5051)

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym

Gtebokos¢ fundamentowania: 0,35 m
W komplecie systemowy fundament wykonany z betonu B30

2.2 Instrukcja kontroli i konserwacji dla oséb odpowiedzialnych za bezpieczenstwo na
terenach rekreacyjno-sportowych
Codzienne sprawdzenie terenu i usuniecie z jego powierzchni wszystkich przedmiotéw i zanieczyszczen,

wyréwnywanie poziomu nawierzchni migkkich. Co najmniej raz w roku uzupetni¢ i wyréwna¢ nawierzchnie
gruntowe i trawiaste w miejscach najbardziej eksploatowanych (np. hustawki, zjezdzalnie) lub zastosowaé
podesty pod urzadzenia.

Przeprowadzenie co najmniej raz w tygodniu przegladu urzadzen:
a) sprawdzenie stanu potaczen $rubowych - w razie luzéw dokrecic,
b) sprawdzenie stanu powierzchni drewnianych - w razie uszkodzenia usuna¢ zadry,

przeprowadzenie raz w roku kontroli stanu technicznego i badania technicznego najlepiej przez przedstawiciela
serwisu producenta,

prowadzenie ksigzki przegladow i kontroli urzadzen,

umieszczenie w miejscu widocznym i tatwo dostepnym informaciji z adresem i nr telefonu instytucji lub osoby
odpowiedzialnej za kontrole terenu.
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3 SPRZET.
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4 TRANSPORT.

4.1 Wymagania

Dowoz elementdw matej architektury powinien zostaé przeprowadzony $rodkami transportu producenta, chyba,
ze zezwoli on na dokonanie transportu przez inng firme, nie powodujac zmian w zasadach gwarancji.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zeby uniknagg¢ trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

Transport kruszyw i materiatéw budowlanych odbywat sie bedzie gtéwnie bezposrednio ponad ogrodzeniem od
ul. Sienkiewicza za pomocg zainstalowanego na samochodzie ciezarowym hydraulicznego dzwigu
samochodowego (HDS)

Kruszywo z istniejacej nawierzchni placu zabaw zostanie po zapakowaniu do pojemnikéw typu Big Bag o
no$nosci do 1000kg, przetransportowane bezposrednio ponad ogrodzeniem od ul. Sienkiewicza na samochdd
ciezarowy za pomocg zainstalowanego na nim hydraulicznego dzwigu samochodowego (HDS). W taki sam
Sposob zostanie dostarczone kruszywo oraz urzadzenia do wykonania nowej nawierzchni. Bedzie ono
sktadowane na wyznaczonym miejscu sktadowania materiatéw budowlanych o nawierzchni zwirowe;. Istnieje
réwniez mozliwos¢ transportu mniejszych elementdw, czy narzedzi poprzez istniejaca furtke w ogrodzeniu
Ogrodu oraz pojazdami typu melex po przystosowanych do tego celu $ciezkach transportowych wskazanych
przez pracownikéw Ogrodu.

Planowane drogi transportowe nie beda znajdowac sie w Strefie Ochrony Drzew (SOD) wyznaczonej dla grupy 2
drzew - Mitorzab dwuklapowy Ginko biloba, bedacych pomnikami przyrody (Decyzja 3/76 z dnia 17 lutego 1976)

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakoriczeniu robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt zagospodarowania
placu budowy i uzyskac jego akceptacje.

Nie jest wymagane wykonanie ptotu na catym terenie budowy, lecz takie jej prowadzenie zeby nie zagrazato
bezpieczenstwu osob trzecich i ich mienia.

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego sktadowania materiatéw, utrzymywania w czystosci boiska w
bezposrednim sasiedztwie placu budowy.

5.2 Wykonanie robét

Inwestor zastrzega sobie prawo do decyzji 0 szczegbtowym usytuowaniu urzadzen w terenie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami
inspektora nadzoru oraz prawem budowlanym.

Wywdz ziemi i gruzu zgodnie z ustawg o odpadach.

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy, zaplecza oraz uporzadkowania terenu. Odbidr terenu
po likwidacji placu budowy nastapi protokotem.

UWAGI:

W realizacji inwestycji nalezy stosowaé sie do przepisow BHP oraz przepiséw prawa budowlanego.

Pracami montazowymi powinna kierowa¢ osoba uprawniona

Teren prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem osdb niepowotanych.

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i by¢ wyposazeni w niezbedny sprzet oraz Srodki ochrony
osobistej.

5.3 Montaz urzadzen rekreacyjnych

Elementy wyposazenia placu rekreacyjnego i sitowni powinny by¢ dowiezione transportem producenta i przez
niego zmontowane na placu budowy, na miejscu wyznaczonym w projekcie. Elementy matej architektury powinny



BPB"VANELLUS"Czajkowska Agnieszka 06.2023
53-442 Wroctaw, ul. Spizowa 26/9 0290 - SST-A

by¢ nieuszkodzone, powtoki lakiernicze bez odpryskow i zarysowan. Kazdy element musi by¢ wyposazony w
element kotwiacy lub fundament prefabrykowany.

Montaz powinien by¢ wykonany przez przedstawicieli producenta, chyba ze udzieli on zezwolenia innej firmie, nie
powodujgc przez to zmiany w okresie gwarancyjnym oraz w warunkach certyfikatu na znak bezpieczenstwa B
Urzadzenia montowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania placu zabaw , z zastosowaniem ponizszych
zasad:

Montazu urzadzenia dokonywa¢ z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa sasiednich urzadzen
istniejgcych oraz planowanych zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN 1176-7 - Wytyczne instalowania, kontroli,
konserwacji i eksploatacji lub réwnowaznej

Montaz urzadzenia musi by¢ wykonany na terenie rbwnym i ptaskim

Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed przebywaniem na obszarze prac 0séb niepowotanych.

Montazu urzadzen dokona¢ niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.

Podczas prac stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.

Do montazu nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i srodkow technicznych

W wyznaczonym miejscu wykona¢ wykopy pod prefabrykaty betonowe zgodnie z rysunkiem

(W tym celu nalezy skorzysta¢ z przymiaru metrowego)

Do wykopanych zagtebieh wsypac piasku na grubo$¢ ok. 10 cm, po czym wyréwnaé jego poziom.

W wykopie umiesci¢ urzgdzenie.

Nastepnie sprawdzi¢ czy urzadzenie stoi doktadnie pionowo (przy pomocy poziomnicy), jezeli tak to zasypaé
zagtebienia gruntem wybranym z otworu, odpowiednio go zageszczajac ( w przypadku braku specjalnego
urzadzenia do zageszczania gruntu zaleca si¢ miejsca $wiezo obsypane obficie zla¢ woda).

Wszystkie urzadzenia montowane na placach muszg by¢ wypoziomowane, nie dopuszcza si¢ takze odchytek od
pionu konstrukcji wiez i innych urzadzer zabawowych.

Nalezy ze szczegdlng staranno$cig wytyczy¢ lokalizacje urzadzen w terenie zgodnie z dokumentacjq projektowa.
Elementy fundamentowe urzadzen nalezy osadza¢ w gruncie po wykonaniu robét zwigzanych z korytowaniem
nawierzchni, a przed wykonaniem warstw podbudowy i nawierzchni. Montaz urzadzen do elementéw
fundamentowych jest mozliwy po wykonaniu warstw nawierzchni.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Wymagania

Kontrola jakosci polega¢ powinna na sprawdzeniu zgodnosci iloSciowej i jakosciowej dostarczonych urzadzen z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie pionéw montowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow i wyrobow posiadajacych potwierdzone przez
producenta Swiadectwa jakosci i spemiajace PN. Odbiér materiatu bedzie obejmowat zgodno$¢ ze specyfikacja, i
sprawdzeniem wiasciwo$ci materiatu z wystawionym atestem.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczenie o jako$ci wystawionym przez producenta
powinien by¢ zbadany na koszt Wykonawcy. Materialy ktére nie spetniajg norm nie dopuszcza sie do
wbudowania. Wyniki odbioru materiatow i wyrobow beda kazdorazowo wpisywane w dziennik budowy.

7 OBMIAR

Jednostkami obmiaru sg: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robét .

llo$C robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajgq zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi kohcowemu. W trakcie odbioru nalezy
sprawdzi¢ parametry okre$lone w punkcie 6.

Odbiér koricowy polegat bedzie na sprawdzeniu komisyjnym zakresu wykonanych

robé6t zgodnie z dokumentacijg projektowg i specyfikacja techniczng i oceng wizualna.

Podstawg do odbioru bedg nastepujace dokumenty:

- Przedstawione $wiadectwa jako$ci materiatéw

- Protokéty odbioru materiatow

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”
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Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robét) nalezy przyjmowacé dla poszczegoinych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -Wymagania ogdine.

PN-EN 1176:2009 czesci od 1 do 11 ,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie” lub rownowaznej

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki — Wyznaczanie krytycznej wysoko$ci upadku
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim lub réwnowaznej
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SST-A-1l  NAWIERZCHNIE

Kod CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw
45113000-2 Roboty na placu budowy
1 WSTEP.
11 Przedmiot SST .

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji w ramach kontraktu Przebudowa placu zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu
Wroctawskiego przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nawierzchni zwirowej na terenie objetym przetargiem

. Obrzeze chodnikowe betonowe 60x200x1000mm
. Geowldknina
. Nawierzchnia zwirowa

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY.

21 Obrzeze chodnikowe betonowe
- ograniczajgce nawierzchnie amortyzujaca:
» Cement - dla wykonania taw pod obrzeza
» Piasek - dla wykonania taw pod obrzeza
e Kraweznik betonowy 60 x 200 x 1000mm
» Inne materialy - w zaleznosci od potrzeb technologii wykonania

2.2 Geowtdknina
Ma wiasciwosci:
e separujgce: zapobiega mieszaniu sig podioza z kruszywem drenazowym
« filtrujgce: zatrzymuje drobne czasteczki
« stabilizujgce: przenosi naprezenia statyczne zapobiegajgce osiadaniu
Powoduje, ze zwir nie miesza sie z podtozem, warstwa no$na pozostaje czysta, rowna i wytrzymata, a woda
zostaje odprowadzona

Dane techniczne:
»  Szeroko$¢: 3m
e Dhugosc: 50 m
¢ Nominalna gesto$¢ powierzchniowa: 100 g/m2
e Grubos¢ przy okreslonych naciskach: 1,9 (£0,21) mm
»  Wytrzymato$¢ na rozcigganie poprzeczne: 13 (-1,5) kN/m
»  Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuzne: 6 (-1) kN/m
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2.3 Nawierzchnia zwirowa

Nawierzchnia amortyzujacg upadki o parametrach okreslonych w normie PN-EN 1176:2009 ,Wyposazenie
placéw zabaw i nawierzchnie”. lub rbwnowaznej

Na catej powierzchni pola zwirowego przyjeto jednakowa grubos¢ warstwy zwirku (300mm)

o granulacja zwirku od 2 do 8mm, uktadana ze spadkami 1,5% na zewnatrz — zwir ptukany, o wysokiej
czystosci, bez struktur pylastych oraz ostrych krawedzi o granulacji 2-8

«  brak czastek itowych i pytowych (w celu zapobiezenia zbijaniu sie warstwy zwirku i jej utwardzaniu)
e Zwirek nie moze powodowac zabrudzenia odziezy uzytkownikdw

3 SPRZET.

3.1 Rodzaj sprzetu

3.1.1 Roboty zwigzane z wykonaniem obrzezy betonowych bedg wykonywane recznie, przy zastosowaniu
drobnego sprzetu pomocniczego:

» betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

»  wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.
3.1.2 Roboty zwigzane z utozeniem geowtokniny bedg wykonywane recznie, przy zastosowaniu drobnego
sprzetu pomocniczego:

 ciecie geowtokniny: nozyce do blachy, sekator, drut oporowy lub inne odpowiednie narzedzia

» ciecie rolki: pita taicuchowa, szlifierka katowa
3.1.3 Roboty zwigzane z nawierzchnig zwirowg bedg wykonywane recznie, przy zastosowaniu drobnego
sprzetu pomocniczego:

 pojemniki na zwir typu Big Bag o no$nosci do 1000kg,

e narzedzia reczne - topaty, szpadle itp.

4 WYKONANIE ROBOT

4.1 Obrzeze chodnikowe betonowe
*  Roboty przygotowawcze
Nalezy wytyczy¢ linie obrzeza zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
¢ Wykonanie koryta
wykop pod tawe:
Koryto pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 [1] lub réwnowazng. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu konstrukcji szalunku.
»  Wykonanie tawy pod obrzeze

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [17] lub rbwnowazng. tawy betonowe z oporem wykonuje
sie w szalowaniu. Beton nalezy rozktadaC warstwami i zagesci¢ mechanicznie lub recznie z wyréwnaniem,
betonowanie wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1 [6] lub rownowazna.

¢ Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem zgodnym z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej. Na wykonanej fawie betonowej nalezy ustawi¢ obrzeze na warstwie podsypki
cementowo-piaskowe;.

Od strony zewnetrznej Sciane obrzeza obsypa¢ gruntem i ubi¢. Szeroko$¢ spoin pomiedzy obrzezami nie
powinna przekracza¢ 1 c¢cm. Szczeliny po oczyszczeniu wypetni¢ catkowicie zaprawa cementowo-piaskowa,
zaprawe pielegnowa¢ woda.

4.2 Geowloknina
. Uktadanie pasow geowtokniny:
Odwing¢ z rolki okoto 1 m dtugosci i potozy¢ na ziemi odwijany koniec rolki

Obciazy¢ odwijany koniec rolki.
Rozwing¢ rolke w potrzebnym kierunku na wymagang dtugos¢
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Ucig¢ wymagang dtugo$¢ rolki

Rozciggna¢ rozwiniety pasek geowtdkniny tak, aby usuna¢ wszystkie fatdy i zatozenia pasa
Obcigzy¢ koniec pasa ziemig lub kamieniami

® taczenie pasow geowtokniny

Potaczenie pasdw przy minimalnym zachodzeniu na siebie 300 mm

Orientacja zaktadki musi by¢ zgodna z kierunkiem rozgarniania materiatu

Obcigzenie zaktadki (ziemia, kamienie)

®  Zasypanie geowtokniny

Réwnomierne roztozenie materiatu zasypowego na utozonej geowtdkninie

Materiat nie moze spadac na geowtknine z wysokosci, istnieje ryzyko uszkodzenia
Rozgarniecie materiatu z bigbag

Niedopuszczalne jest uzycie spycharki.

Zageszczenie

4.3 Nawierzchnia zwirowa

Parametry nawierzchni zwirowej:
« nawierzchnia placu zabaw bezpieczna zwirowa zgodna z PN-EN 1176 lub réwnowazna amortyzujaca
upadki, uktadana ze spadkami 1,5% na zewnatrz
e zwir ptukany, o wysokiej czysto$ci, bez struktur pylastych oraz ostrych krawedzi o granulacji 2-8.
e grubo$¢ warstwy zwirowej nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm
Zwir z pojemnikow typu big bag umiesci¢ w wykopie w rownej warstwie.
Grubos$¢ roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

5 TRANSPORT.

Wymagania
Dow6z materiatéw powinien zosta¢ przeprowadzony $rodkami transportu producenta, chyba, ze zezwoli on na
dokonanie transportu przez inna firme, nie powodujgc zmian w zasadach gwarancji.
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zeby uniknagg¢ trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.
Transport kruszyw i materiatéw budowlanych odbywat sie bedzie gtéwnie bezposrednio ponad ogrodzeniem od
ul. Sienkiewicza za pomoca zainstalowanego na samochodzie ciezarowym hydraulicznego dzwigu
samochodowego (HDS)
Kruszywo z istniejgcej nawierzchni placu zabaw zostanie po zapakowaniu do pojemnikéw typu Big Bag o
no$nosci do 1000kg, przetransportowane bezposrednio ponad ogrodzeniem od ul. Sienkiewicza na samochdd
ciezarowy za pomocg zainstalowanego na nim hydraulicznego dzwigu samochodowego (HDS). W taki sam
sposdb zostanie dostarczone kruszywo oraz urzadzenia do wykonania nowej nawierzchni. Bedzie ono
sktadowane na wyznaczonym miejscu sktadowania materiatow budowlanych o nawierzchni zwirowej. Istnieje
réwniez mozliwos¢ transportu mniejszych elementdw, czy narzedzi poprzez istniejacq furtke w ogrodzeniu
Ogrodu oraz pojazdami typu melex po przystosowanych do tego celu $ciezkach transportowych wskazanych
przez pracownikdw Ogrodu.
Planowane drogi transportowe nie bedg znajdowac sie w Strefie Ochrony Drzew (SOD) wyznaczonej dla grupy 2
drzew - Mitorzab dwuklapowy Ginko biloba, bedacych pomnikami przyrody (Decyzja 3/76 z dnia 17 lutego 1976)

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ,Wymagania ogdine” .

6.2 Wymagania
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Kontrola jakosci polega¢ powinna na sprawdzeniu zgodnosci ilosciowej i jakoSciowej dostarczonych materiatow z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie pionéw montowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow i wyrobow posiadajacych potwierdzone przez
producenta $wiadectwa jakoSci i spetniajace PN lub réwnowazne. Odbidr materiatu bedzie obejmowat zgodnosé
ze specyfikacja, i sprawdzeniem wtasciwosci materiatu z wystawionym atestem.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczenie o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ zbadany na koszt Wykonawcy. Materialy ktére nie spetniajg norm nie dopuszcza sie do
wbudowania. Wyniki odbioru materiatow i wyrobow beda kazdorazowo wpisywane w dziennik budowy.

7 OBMIAR

Jednostkami obmiaru sa: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajgq zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koAcowemu. W trakcie odbioru nalezy
sprawdzi¢ parametry okre$lone w punkcie 6.

Odbidr koncowy polegat bedzie na sprawdzeniu komisyjnym zakresu wykonanych

robot zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng i oceng wizualna.

Podstawg do odbioru bedg nastepujace dokumenty:

- Przedstawione $wiadectwa jako$ci materiatéw

- Protokoty odbioru materiatow

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robot) nalezy przyjmowacé dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

PN-EN 1176:2009 czesci od 1 do 11 ,Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie” lub rGwnowaznej

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki — Wyznaczanie krytycznej wysoko$ci upadku
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim lub rownowaznej
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SST-A-1ll ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV:
45111300-1 Roboty rozbiorkowe

1 WSTEP.

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robét na placu budowy w
ramach kontraktu Przebudowa placu zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego
przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST_

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci przygotowawcze i rozbiérkowe na
placu budowy.
Do robot przygotowawczych jest zakwalifikowany:

. Montaz ogrodzenia strefy SOD
Do rozbiorki i demontazu bez odzysku (z usunieciem gruzu i $mieci) jest zakwalifikowana:
. Demontaz elementow matej architektury ( wraz z fundamentami)
. Demontaz istniejacej nawierzchni,
. Wywoz gruzu, zwiru i innych odpadow

1.4  Okreslenia podstawowe._

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST Wymagania ogéine.

2 MATERIALY

Dla robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuia.
Do prac przygotowawczych: stal, drewno

3 SPRZET.

Prace prowadzi¢ przy uzyciu, mtotkéw o masie do 5 kg, przecinakdw stalowych, toméw, wiertarek udarowych.
4 TRANSPORT.

Transport przewozonych materiatdw z rozbidrki po zabezpieczeniu ich przed spadaniem i przesuwaniem
5 WYKONANIE ROBOT

* montaz ogrodzenia strefy SOD

Ogrodzenie ochronne SOD powinno by¢ petne o wys. min. 2,0m, co uniemozliwi zmiane jego lokalizacji lub
wjazd w strefe chroniong. Nalezy zapewni¢ ogrodzenie o konstrukcji punktowej, z zastosowaniem dostepnych
materiatow takich jak stal, drewno itp

« demontaz istniejacych urzadzen placu zabaw —

Istniejace urzadzenia zostang zdemontowane, ztozone w wyznaczonym miejscu skladowania materiatéw
budowlanych, a nastepnie przetransportowane bezposrednio ponad ogrodzeniem od ul. Sienkiewicza na
samochdd ciezarowy za pomoca zainstalowanego na nim hydraulicznego dzwigu samochodowego (HDS)

* demontaz istniejacej nawierzchni i fundamentéw urzadzen placu zabaw -
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Istniejgca nawierzchnia zwirowa zostanie recznie usunigta i umieszczona w pojemnikach typu Big Bag, a
nastepnie przetransportowana bezposrednio ponad ogrodzeniem od ul. Sienkiewicza na samochdd ciezarowy za
pomocg zainstalowanego na nim hydraulicznego dzwigu samochodowego (HDS)

e wywoOz gruzu i ziemi

Istniejace fundamentowe bloczki prefabrykowane oraz pozostatosci podioza zostang usunigte recznie i
umieszczone w pojemnikach typu Big Bag, a nastepnie przetransportowane bezposrednio ponad ogrodzeniem
od ul. Sienkiewicza na samochdd ciezarowy za pomocg zainstalowanego na nim hydraulicznego dzwigu
samochodowego (HDS)

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi teren
rozbidrki. Zabrania sie prowadzenia rob6t rozbidrkowych o zmroku lub przy sztucznym Swietle. W przypadku
wystapienia watpliwosci badz zagrozen wezwaé projektanta rozbiorki i inspektora nadzoru.

Przy prowadzeniu robét rozbidrkowych nalezy stosowac si¢ do wymogow okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych kierownik robot dokona doboru odpowiednich Srodkow
technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenistwom, mogacym wynika¢ z wykonywania robét
rozbiorkowych .

Wszystkie roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej wg Prawa Budowlanego z
zachowaniem przepisow BHP rob6t rozbiorkowych.

5.1  Kolejnos¢ prac rozbiorkowych

. zabezpieczy¢ i ogrodzi€ teren rozbiorki - ogrodzi¢ tasma czerwono-biatg teren rozbiérki i ustawié
tablice ostrzegawcze
. przeprowadzi¢ roboty demontazowe i wyburzeniowe:

5.2  Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy :

zakonczy¢ wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajace

zapoznac pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania

odtaczy¢ instalacije elektryczng

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru Wykonawca robdt powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposob, nie naruszajacy
konstrukcji istniejacego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych
mogacych znalez¢ sie¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP
przy wykonywaniu tego typu rob6t. Roboty rozbiorkowe wykonywane bedg na funkcjonujgcym obiekcie —
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru termin ich przeprowadzenia tak, aby nie zaktocaC pracy w sasiednich
pomieszczeniach. Zwréci¢ szczegoing uwage na zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem
elementéw budynku sasiadujacych z placem budowy

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg i skuciem poszczegdlnych elementdw nalezy uzywaé: urzadzen,
ktdre nie wptywajg niekorzystnie na istniejace konstrukcje (mtoty reczne, tapki, tomy, wiertarki udarowe)

usuwanie rozebranych elementow - reczne , poprzez zastosowanie pochylni lub rynien zsypowych oraz
konteneréw do gromadzenia odpadéw .

5.3  Przepisy szczegotowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano
montazowych i rozbidrkowych (Dz.U. nr 13 poz.93, z pdzn. zmianami).

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie.

Wszelkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzic w sposob zapewniajacy ograniczenie do minimum rozrzut
odpaddw oraz ich pylenie.

Usuwanie pojedynczego elementu nie moze wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania sie innego.
Odpadéw nie wolno sktadowa¢ na kondygnacii, z ktérej zostajg uzyskane, lecz mozliwie jak najszybciej usunaé
poza obrys obiektu. Odpady sortowa¢ na biezaco, gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
(kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia usuwac z terenu prac rozbiorkowych.

Zgodnie z ustawg o gospodarce odpadami, odpady (z wyjatkiem elementéw azbestowych) powstate w wyniku
prac rozbiérkowych kwalifikuje sie jako odpady komunalne. Odbiorcg ww. odpadéw komunalnych bedzie
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licencjonowane przedsiebiorstwo, ktore w ramach umowy dostarczy wykonawcy pojemniki (kontenery) do
gromadzenia odpadéw przed ich wywiezieniem. Sposdb i mozliwosci gospodarczego wykorzystania odpadéw lub
ich wywozu na wysypisko zgodnie z umowg zawartg z licencjonowanym przedsiebiorstwem.

Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadéw — za wyjatkiem elementéw drewnianych porazonych korozjg
biologiczna.

Wszystkie powierzchnie podtdg po demontazu oczysci¢ zmiatajac je szczotkami.

Gruz i materialy odpadowe nalezy sortowac wg nastepujacego porzadku:

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow

odpady innych materiatow ceramicznych i elementdw wyposazenia; zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych nie zawierajgce substanciji niebezpiecznych

odpady tworzyw sztucznych

6 KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonanych robdt z projektem, ST, obowigzujgcymi przepisami i pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT.

Nie dotyczy
8 ODBIOR ROBOT.

Wymienione roboty rozbiérkowe podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacych i powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych odbiorowi podlegajg
wykonane pomosty robocze i rusztowania. Odbioru robdt dokonuje Inspektor, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce robot .

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady ptatnosci okre$la umowa miedzy Inwestorem a Wykonawca.
10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (Cze$¢ | Roboty ogélnobudowlane ITB wydanie I1)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych .

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymog6w okreslonych prawem polskim.

Odniesienia do norm

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym przy
pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w dokumentaciji projektowo-kosztorysowej norma
m aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania lub réwnowazne.

Przedmiotowe $rodki dowodowe

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sie rozwigzania
rdwnowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ rownowazne produkty,
a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotaczyé
do oferty przedmiotowe S$rodki dowodowe, o ktdrych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze
proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia w szczegdlnosci:

Krajowg Ocene Techniczng, Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna,
Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, karte techniczna doboru urzadzenia. Dokumentacje Techniczno-
Ruchowa, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci.




