(I

024 P )
A AcoR 17 Rozprza, dnia 17.05.2024r.

[

Gmina Rozprza
Al. 900-lecia 3
97-340 Rozprza

ZGKG/ 343 /2024

Warunki techniczno -projektowe przylaczy kanalizacyjnych do dzialek nr

ew. 680/30, 592, 591/3, 590/3, 590/4, 589, 588, 587, 586, 585, 584, 583/2, 583/1,
582, 581, 580, 579/1, 579/2, 578/1, 578/2, 679/100, 679/99, 679/77, 679/15, 574/8,
574/3, 574/4, 568/7, 572/1, 571, 567/2, 567/9, 567/13, 567/12, 567/5, 567/10, 566/9
obreb 011 Rozprza ul. Polna

Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej do w/w dziatek wlaczy¢ do istniejace]
sieci kanalizacyjnej PVC DN200 zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Polnej gm.
Rozprza.
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2.

Inwestor wykona dokumentacje techniczng na podstawie aktualnej mapy
sytuacyjno-wysokosciowe]j do celow projektowych.

Projektowane przylacza kanalizacji sanitarne] powinny speinia¢ wymagania
okreslone w Polskich Normach i nie powinny powodowac¢ zagrozenia dla
srodowiska.

Projektujac przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy dozy¢ do tego, aby
odprowadzenie $sciekow moglo odbywac¢ sie grawitacyjnie mozliwie najkrotsza
droga.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z rur i ksztattek
o wlasciwosciach mechanicznych spehliajacych wymagania okreslone
w Polskich Normach. Przykanalik sanitarny nalezy wykona¢ z rur PVC-U
2160 SN8 Lite. Wlaczenie do gléwnego kolektora zrealizowaé bezposrednio
do studni lub za pomoca trojnika200/160mm. Przy wykonaniu przylaczy
kanalizacji  sanitarnej nalezy zachowac¢ jednolitos¢ technologiczna
stosowanych materialow, faczen, ksztattek 1 armatury.

. W celu kontroli 1 czyszczenia przykanalika zaprojektowac studzienke

rewizyjng z tworzywa sztucznego z kineta dobrana zgodnie z kierunkiem
przeplywu Sciekow.



