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1.DANE OGOLNE
1.1. Obiekt

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza mykologiczno - budowlana budynku Teatru Polskiego —

Sceny Kameralnej usytuowanego we Wroctawiu przy ul. Swidnickiej 28.

1.2. Podstawa opracowania

> Podstawa formalna wykonania ekspertyzy jest zlecenie firmy Sound&Space Sp. z 0.0.

z siedzibg w Poznaniu (kod 60-682) przy ul. Bieganskiego 61 A dla Polskiego

Stowarzyszenia Mykologébw Budownictwa z siedzibg przy ul. Teczowej 57 we
Wroctawiu — kod 53-601.
» Podstawa merytoryczng sa;

ogledziny obiektu (pomieszczen piwnic i parteru),

ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych i wykorczeniowych
piwnic i parteru,

badania wilgotnoSciowe,

badania termowizyjne,

badania stopnia zasolenia przegrdd

badania mykologiczne o charakterze makroskopowym i laboratoryjnym,

dokumentacja fotograficzna.

1.3. Cel opracowania

Ekspertyze opracowano w celu okre$lenia aktualnego stanu technicznego ( w tym wilgotno$ciowego i

zwigzanego z zagrzybieniem) elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku w obrebie

piwnic i parteru z wylaczeniem stropow i stropodachu nad parterem w zwigzku ze zleceniem Firmy

Sound&Space Sp. z 0.0.(dziatajacej w porozumieniu i na zlecenie Teatru Polskiego we Wroctawiu) dla

Polskiego Stowarzyszenia Mykologdw Budownictwa we Wroctawiu z dnia 9.11.2022r.. W szczegdInosci

okreslono stopien porazenia przegrdd pomieszczen piwnicznych i parteru przez czynniki biodeterioracji,

okreslono stopien zasolenia przegrod, wykonano badania termowizyjne, oceniono stan techniczny

elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych w obrebie piwnic i parteru. Przedstawiono propozycje

rob6t remontowych, ktore nalezy wykonaé, zeby doprowadzi¢ przegrody badanych pomieszczen do

wiasciwego stanu technicznego w tym stanu wilgotno$ciowego. Badania w budynku wykonano w

pomieszczeniach piwnicznych i parteru w miejscach dostepnych.  Nie wykonano ich np. w

pomieszczeniach wezta cieplnego, trafostacii itp.



1.4. Badania
W obiekcie wykonano badania:

- stanu technicznego elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych w aspekcie porazenia ich przez

czynniki biologiczne,

- na obecnos¢ grzybow plesniowych o charakterze makroskopowym i laboratoryjnym,

- stopnia zasolenia,

- termowizyjne,

- wilgotno$ciowe.
Badania elementow budynku w pomieszczeniach piwnicznych i parteru przeprowadzono w dniach 14 -
18 11.2022 r., wykorzystujac do tego odpowiednie mierniki, ktorych charakterystyki przedstawia sie w
dalszym tekscie ekspertyzy. Pobrano probki materiatu przegrod i powietrza do badan laboratoryjnych

mykologicznych oraz badan stopnia zasolenia. Wykonano zdjecia fotograficzne.

2. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Obiekt zlokalizowany jest w kwartale ulic Swidnickiej, Menniczej, Widok i Placu Teatralnego we
Wroctawiu. Wejécie do budynku Teatru znajduje sie od strony ulicy Swidnickiej. Brama gospodarcza
prowadzaca na teren posesji, na ktérej usytuowany jest budynek, usytuowana jest od strony ulicy
Menniczej. Budynek Teatru Polskiego — Scena Kameralna w rzucie poziomym ma ksztatt litery ,C”. W
skrzydle wschodnim znajdujg sie pomieszczenia magazynowe, w czesci potudniowej - pomieszczenia
biurowe i scena a w skrzydle zachodnim widownia z balkonem i zapleczem. Budynek jest obiektem
jedno kondygnacyjnym w skrzydle wschodnim, dwukondygnacyjnym w skrzydle zachodnim i
trzykondygnacyjnym w cze$ci potudniowej. Budynek posiada dachy ptaskie ogniotrwate i drewniane.
Pomieszczenia piwniczne wykorzystywane sg na trafostacje, wezet cieplny i pomieszczenia
magazynowe. Czes¢ pomieszczen piwnicznych nie jest uzytkowana. Do pomieszczen piwnicznych
prowadzg wejécia z klatek schodowych usytuowanych w budynku a takze poza budynkiem przy
elewacjach wschodniej i potudniowe;.
Konstrukcja budynku jest tradycyjna w uktadzie nosnym podtuznym w poszczegdinych czesciach
budynku. Sciany wykonano ceglane, stropy nad piwnicami sg masywne, klatki schodowe ogniotrwate a
stolarka drewniana.
W zatgczniku do ekspertyzy pt ,Dokumentacja fotograficzna” przedstawia si¢ zdjecia fotograficzne

elewacji budynku(fot.1 -11).

3. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH | WYKONCZENIOWYCH



Opis przedstawia sie na podstawie ogledzin obiektu, pomiaréw i danych zawartych na rysunkach
inwentaryzacyjnych otrzymanych od Zleceniodawcy. W opisie ograniczono sie¢ do elementow
konstrukcyjnych i wykonczeniowych w obrebie piwnic i parteru.

3.1. Fundamenty
Fundamenty w budynku wykonano przypuszczalnie w formie taw ceglanych.
3.2. Sciany
Sciany wykonano z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej. Grubosci
§cian wynosza;
- W pomieszczeniach piwnicznych:

- Sciany zewnetrzne 74 - 80cm,

- $ciany wewnetrzne 19 - 80 cm,

- W pomieszczeniach parteru:

- Sciany zewnetrzne 47 — 80cm,

- §ciany wewnetrzne 43 — 67 cm,
3.3. Stropy nad piwnicami
Nad cze$cig pomieszczen piwnicznych wystepujg stropy odcinkowe na stalowych dzwigarach
dwuteowych np. o rozpietosci sklepienia 4,56 m i strzatce 59 cm. Nad czescig pomieszczen wystepujq
stropy Kleina. Pod sceng sg stropy drewniane oparte na stalowej konstrukcji ztozonej z dwuteownikow
340 i 240. Konstrukcja drewniana stropu to drewniana podioga oparta na legarkach drewnianych 9,5 x
10 cm w rozstawie ok. 60 cm.
3.4. Klatki schodowe
Klatki schodowe prowadzace do pomieszczen piwnicznych wewnetrzne i zewnetrzne sg ogniotrwate,
betonowe. Jedne ze schoddw wewnetrznych prowadzace na poziom sceny w narozniku potudniowo-
zachodnim sg krecone — stalowe.
3.5. Tynki wewnetrzne, elewacje
Tynki wewnetrzne sg wapienne i cementowo — wapienne grubosci 1,0 -1,5 cm. Tynki na elewacjach sg
cementowo-wapienne gr. do 2,0 cm. W pomieszczeniach piwnicznych pod skrzydtem zachodnim
budynku tynki zostaty usuniete.
3.6. Odwodnienie budynku, rury spustowe
Odwodnienie budynku rynnami dachowymi i rurami spustowymi ocynkowanymi odbywa sie do sieci
kanalizacji deszczowej oraz bezpo$rednio w teren przy budynku.
3.7. Stolarka
Stolarka okienna w budynku jest drewniana. Stolarka drzwiowa jest ptytowa i ptycinowa. W budynku

wystepuje Slusarka drzwiowa.



3.8. Posadzki
Posadzki w pomieszczeniach piwnicznych sg betonowe. Na parterze posadzki sg wykonane z lastryka,
zywic i ptytek terakoty w pomieszczeniach sanitarnych.
3.9. Wentylacja pomieszczen piwnicznych
Nie stwierdzono skutecznie dziatajgcej wentylacji pomieszczen piwnicznych.
3.10. Izolacje przeciwwilgociowe $cian piwnic
Nie stwierdzono skutecznie dziatajacej izolacji przeciwwilgociowe] poziomej i pionowej $cian
pomieszczen piwnicznych.
3.9. Instalacje
W pomieszczeniach piwnicznych wystepuje instalacja elektryczna a w pomieszczeniach parteru
elektryczna i wodno-kanalizacyjna.
3.10. Teren przy budynku, odprowadzenie wod opadowych

Teren przy budynku jest ptaski, utwardzony. Odprowadzenie wod opadowych — rynnami dachowymi i
rurami spustowymi odbywa sie do sieci kanalizacji deszczowej oraz bezpo$rednio w teren przy

budynku.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
| WYKONCZENIOWYCH

4.1. Kryteria oceny

W ocenie stanu technicznego przyjeto nastepujaca klasyfikacje ocen:

o stan techniczny dobry - element budynku (lub rodzaj konstrukciji, wykonczenia, wyposazenia)
jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzenia; cechy i wlasciwosci
materiatdw odpowiadajg wymaganiom normy,

o stan techniczny zadowalajacy - element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy jest
remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacii itp.,

o stan techniczny Sredni — w elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki
nie zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu; celowy jest cze$ciowy remont kapitalny,

e stan techniczny niezadowalajacy (mierny) - w elementach budynku wystepujq lokalne silne
uszkodzenia lokalne ubytki; celowy jest remont kapitalny,

o stan techniczny zly - w elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki; cechy

I wtasciwosci wbudowanych materiatdw majg obnizong klase.

4.2. Ocena stanu technicznego



Stan techniczny elementéw budynku, oceniono na podstawie badarn elementéw poprzez ogledziny a

takze badania wilgotnosciowe, badania stopnia zasolenia oraz ocene zagrzybienia.

4.2.1. Fundamenty

Nie stwierdzono zarysowan, ktére mogtyby swiadczy¢ o nierownomiernym osiadaniu budynku. Jednak
podobnie jak $ciany, fundamenty sg silnie zawilgocone. Stan techniczny fundamentéw ocenia sie jako
Sredni.

4.2.2 Sciany

Sciany pomieszczen piwnicznych budynku sg silnie zawilgocone do 19,5% wilgotno$ci masowej w
warstwach przypowierzchniowych i do 25,2% wilgotno$ci wzglednej wewnatrz muru — na gtebokosci
200 mm(magazyn w skrzydle zachodnim) oraz zasolone przez szkodliwe sole budowlane. Na czesci
powierzchni $cian w pomieszczeniach piwnicznych i lokalnie parteru rozwijajg sie grzyby plesniowe.
Miejscami wystepuja ubytki cegiet. Sciany parteru lokalnie sa zawilgocone, szczegolnie w miejscach, w
ktérych wystepujg uszkodzone rury spustowe. Nie stwierdzono istotnych zarysowan $cian poza rysami
stwierdzonymi na elewacji wschodniej — fot.21 i 22 oraz na $cianie w pomieszczeniu piwnicznym —
fot.38. Rysy na elewacji wschodniej majg rozwarto$¢ do 0,2 mm i usytuowane sg w czesci parterowej
skrzydta wschodniego od strony wschodniej, w pomieszczeniu piwnicznym w $cianie wewnetrznej majq
rozwarto$¢ do 0,2 mm. Stan techniczny $cian piwnicznych w aktualnej sytuacji wilgotnosciowej ocenia
sie jako mierny a $cian parteru $redni.

4.2.3. Stropy nad piwnicami

Nie stwierdzono uszkodzen mechanicznych stropow nad piwnicami. Lokalnie stropy sg zawilgocone do
wartosci okoto 12% wilgotno$ci masowej(pomiar w czesci potudniowej — na sklepieniu odcinkowym).
Nie stwierdzono uszkodzen drewnianego stropu pod sceng. Strop drewniany jest zaimpregnowany
$rodkiem solnym, w tym réwniez przeciwogniowym — lecz mato starannie(pobrano prébki do badan
zapalnosci, z ktérych tylko 80% nie ulegto spaleniu). Wilgotno$¢ masowa drewna stropu wynosi 9,9 -
10,2%. A zatem drewno jest w stanie wilgotnoSciowym powietrzno-suchym. Stan techniczny stropéw
ogniotrwatych nad piwnicami jest $redni a stropu drewnianego z uwagi na mato staranng impregnacje
rowniez Sredni.

4.2.4. Klatki schodowe

Klatki schodowe prowadzace do pomieszczen piwnicznych wewnetrzne nie wykazujg istotnych
uszkodzen a zewnetrzne sg nierbwne z ubytkami powierzchniowymi betonu. Na schodach rozwinely sie

glony. Schody stalowe nie wykazujg uszkodzen. Stan techniczny schodéw betonowych wewnetrznych



jest zadowalajacy, schodéw zewnetrznych betonowych $redni a schoddw stalowych zadowalajacy.
4.2.5.Tynki wewnetrzne, elewacje

Tynki wewnetrzne w pomieszczeniach piwnicznych sg skorodowane na znacznej powierzchni, sg
odspojone i zasolone a czesciowo odpadty od sciany. Na czeSci powierzchni tynkdw rozwijajg sie
grzyby plesniowe. Tynki na parterze sg lokalnie uszkodzone mechanicznie a miejscami skorodowane.
Stan techniczny tynkéw w pomieszczeniach piwnicznych jest zty a parteru Sredni.

Na elewacjach od strony zaplecza (od strony potnocnej)widoczne sg liczne $lady korozji tynkéw do
wysokosci okoto 2,0m a lokalnie - na elewacji potudniowej do 3,5m. W okolicach przyziemia widoczne
sq ubytki tynkow. Zawilgocenie elewacji spowodowane jest kapilarnym podcigganiem wilgoci w murach,
zawilgoceniem od przeciekéw wod opadowych przez uszkodzenia rur spustowych oraz odpryskami wod
opadowych od stojacych przy elewacji pojemnikéw na $mieci. Na elewacjach rozwinety sie glony.
Szczegolnie silne efekty korozyjne wystepujg wzdtuz uszkodzonych rur spustowych. W dolnych
czesciach elewacji rozwinety sie glony. Stan techniczny tynkdéw na elewacji pétnocnej — od strony
zaplecza jest zly.

Od strony wschodniej i potudniowej elewacje zostaty odnowione. Jednak réwniez na tych elewacjach
widoczne sq $lady korozji tynkdéw oraz odspojenia. Stan techniczny elewacji potudniowej i wschodniej
jest Sredni.

4.2.6. Odwodnienie budynku, rury spustowe

Odwodnienie budynku rynnami dachowymi i rurami spustowymi ocynkowanymi odbywa sie do sieci
kanalizacji deszczowej oraz bezposrednio w teren przy budynku. Rury spustowe od strony zaplecza {j
od strony pétnocnej sg uszkodzone a wzdtuz uszkodzonych rur spustowych na elewacjach widoczne sg
$lady zaciekow i rozwijajg sie glony. Stan techniczny odwodnienia budynku jest mierny a rur
spustowych zly.

4.2.7. Stolarka

Stolarka okienna w budynku jest nieszczelna, spaczona i wyeksploatowana i kwalifikuje sie do wymiany.
Stan techniczny stolarki okiennej jest zty.

Stolarka drzwiowa jest wyeksploatowana, spaczona i jej stan techniczny jest mierny.

4.2.8. Posadzki

Posadzki w pomieszczeniach piwnicznych wykazujg nierdwnosci, sq lokalnie ztuszczone i majg ubytki.
Stan techniczny posadzek w pomieszczeniach piwnicznych jest mierny.

Posadzki na parterze lokalnie sg spekane. Stan techniczny posadzek parteru jest $redni.

4.2.9. Wentylacja pomieszczen piwnicznych

Brak jest skutecznie dziatajacej wentylacji pomieszczen piwnicznych.

4.2.10. Izolacje przeciwwilgociowe $cian piwnic



Brak jest skutecznie dziatajacej izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej Scian pomieszczen
piwnicznych.

4.2.11. Teren przy budynku, odprowadzenie wod opadowych

Teren przy budynku jest ptaski, utwardzony. Teren przy elewacji potnocnej — od strony zaplecza jest
nieréwny, utwardzenia terenu jest spekane. Stan techniczny terenu przy elewacji od strony zaplecza
jest mierny.

Od strony potudniowej i wschodniej teren przy budynku jest zadbany. Stan techniczny od strony tych
elewacji jest zadowalajacy.

4.3. Podsumowanie

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych jest zréznicowany. Na stan techniczny
istotny wptyw maja takie czynniki jak zawilgocenie scian, zasolenie, zagrzybienie, wyeksploatowane —
zuzyte technicznie elementy wykonczenia jak np. stolarka okienna, rury spustowe, tynki. Na stan
zawilgocenia Scian  pomieszczen piwnicznych wptyw maja:  brak odpowiednich izolacji
przeciwwilgociowych Scian, brak wiasciwie dziatajacej wentylacji pomieszczen piwnicznych,
zawilgocenia od nieszczelnych rur spustowych, zawilgocenia od opryskéw wod opadowych od
ustawionych przy elewacjach pojemnikow na smieci..

Ponizej przedstawia sie zbiorcze zestawienie wynikajace z oceny stanu technicznego w obrebie piwnic

i parteru.
Lp Element konstrukcyjny lub Stan techniczny Uwagi
wykonczeniowy
1 2 3 4
Fundamenty $redni
2 | Sciany piwnice mierny silne zawilgocenie i zasolenie,
rozwoj grzybdw plesniowych
parter $redni zawilgocenie wzdtuz rur
spustowych
3 | Stropy nad ogniotrwate $redni
piwnicami drewniane $redni brak starannej impregnacii
drewna
4 | Klatki schodowe | wewnetrzne zadowalajacy
betonowe
wewnetrzne zadowalajacy
stalowe
zewnetrzne Sredni
5 | Tynki piwnice zty skorodowane, zasolone,
wewnetrzne zawilgocone, rozwoéj grzybow
plesniowych
parter Sredni
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6 | Elewacje od strony zty korozja tynkow, ubytki tynkow
potocne; -
zaplecze
el. potudniowa i Sredni
wschodnia
7| Odwodnienie budynku mierny lokalnie bezposrednio w teren
przy budynku
8 | Rury spustowe zty uszkodzone, rozszczelnione
9 | Posadzki piwnice mierny lokalnie uszkodzone
parter Sredni spekane
10 | Stolarka okienna zly nieszczelna,, spaczona, zuzyta
moralnie
drzwiowa mierny nieszczelna, zuzyta moralnie
11| Izolacje brak
przeciwwilgociowe
12 | Wentylacja pom. brak
piwnicznych
13 | Teren przy od strony zaplecza mierny
budynku ,
od strony zadowalajacy
potudniowe; i
wschodniej

Na fotografiach nr 9-66 w zataczniku na koncu ekspertyzy przedstawia sie stan techniczny, efekty

korozyjne i biologiczne stwierdzone w budynku.

5. BADANIA WILGOTNOSCIOWE PRZEGROD | ICH OPRACOWANIE
Badania wykonano przy uzyciu nastepujacych miernikow:
1) miernika wilgotnosci Hygrometer BD — 2 Nr 028089 firmy DOSER MESSGERATE, ktdry pozwala na
przyblizone okreslenie stopnia zawilgocenia na gteboko$¢ 3-4 cm,
2) wilgotno$ciomierza Laserliner — Multi-Wet Master, Nr 15370000175,
3) pirometru Testo 835 HL, Nr IEC/EN60825-1:2014,
4) wykrywacza metali Bosch PDO Multi - w celu bezpiecznego nawiercania otworéw w murze.
Badania wilgotnoSciowe przegréd w pomieszczeniach piwnicznych i parteru wykonano w dniach 14-
18.11.2022r.w nastepujacych warunkach:
- temperatura zewnetrzna okoto 6,7°C — w chwili rozpoczecia badan, wewnetrzna okoto +16 — 22,8
0C w zaleznosci od usytuowania pomieszczenia,
- wilgotno$¢ wzgledna powietrza zewnetrznego okoto 85,4 %, w chwili rozpoczecia badan w dniu
14.11.2022r.,
- wilgotno$¢ wzgledna powietrza wewnetrznego — w zaleznosci od pomieszczenia od 98 — 66% - w

pomieszczeniach piwnicznych i ok.68% w pomieszczeniach parteru.
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Usytuowanie punktéw pomiarowych pokazano na zatgczonych do ekspertyzy rzutach piwnic i parteru.

W ponizszej tabeli przedstawia sie wyniki badan wilgotnosciowych przegrod.

Nr Lokalizacja punktu pomiarowego Wilgotno$¢ masowa w % w odlegtosci [cm] od
punktu posadzki

10 50 100 150 200

1 2 3 4 5 6 7
Pomieszczenia piwniczne

1 Sciana wewnetrzna potnocna 19,5 19,5 19,5 14,1 10,0
2 Sciana zewnetrzna wschodnia 19,5 19,5 19,5 19,5 14,5
3 Sciana zewnetrzna potudniowa 19,5 19,0 15,0 14,8 11,0
4 Sciana zewnetrzna potudniowa 15,7 15,0 19,5 19,6 19,0
5 Sciana zewnetrzna potudniowa 13,9 14,7 15,0 18,7 19,0
6 Sciana wewnetrzna 13,5 14,5 19,5 19,5 19,5
7 Sciana wewnetrzna 14,5 15,5 19,5 19,5 17,4
8 Sciana wewnetrzna potudniowa - 15,9 12,9 12,8 10,0
9 Sciana zewnetrzna potudniowa 15,7 15,9 14,0 14,0 13,1
10 Sciana zewnetrzna potudniowa 12,8 15,1 14,7 13,8 2,0
1" Sciana zewnetrzna potudniowa 11,3 14,0 4,8 3,6 2,0
12 Sciana wewnetrzna - 48 3,6 2,0 2,0
13 Sciana wewnetrzna - klatka schodowa - - 1,7 1,7 1,6
14 Sciana wewnetrzna - klatka schodowa 3,6 1,9 1,6 1,6 1,5
15 | Sciana wewnetrzna 19,0 19,0 19,5 15,4 -
16 Sciana wewnetrzna 45 2,3 1,6 1,6 -
17 Sciana wewnetrzna 12,4 17,6 16,9 45 1,6
18 Sciana wewnetrzna - klatka schodowa 15,5 19,2 19,5 19,5 19,5
19 | Sciana wewnetrzna 2,5 1,6 16 1,4 1,5
20 | Sciana wewnetrzna 14,1 1,5 7.8 1,8 15
21 Sciana wewnetrzna 15,0 14,8 9,8 1,9 1,8
22 Sciana wewnetrzna 12,0 10,0 6,1 3,5 2,0
23 Sciana zewnetrzna pétnocna 12,0 15,0 19,5 19,5 19,0
24 | Sciana wewnetrzna 19,5 19,5 19,5 10,5 6,7
25 Sciana zewnetrzna skrzydta zachodniego 15,5 12,6 12,0 9,5 9,1
26 Sciana wewnetrzna skrzydta zachodniego 3,9 3,0 2,0 1,8 1,2
27 Sciana wewnetrzna 14,2 12,5 19,5 19,5 10,1
28 Sciana zewnetrzna pdtnocna 11,3 11,9 11,5 78 48
29 Sciana wewnetrzna 16,8 19,4 19,5 19,5 19,5
30 Sciana zewnetrzna skrzydta wschodniego 10,0 11,1 19,5 19,5 19,5
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31 Strop drewniany - - 9,9
32 Strop drewniany - - 10,7
33 Strop drewniany - - 11,3
34 Strop drewniany - 1,3
35 Sklepienie - - 12,2
36 Sklepienie - - 18,3
Pomieszczenia parteru
37 Sciana wewnetrzna skrzydta wschodniego 14 1,3 1,2 1.2 1,2
38 Sciana wewnetrzna skrzydta wschodniego 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6
39 Sciana zewnetrzna skrzydta wschodniego 14,0 12,0 73 1,1 1,1
40 Sciana zewnetrzna wschodnia skrzydta - 19,5 19,5 10,7
vyschodniego
41 Sciana zewnetrzna potudniowa 15,0 19,7 19,5 12,6 10,1
42 Sciana zewnetrzna potudniowa 19,5 19,5 19,5 13,7 6,4
43 Sciana zewnetrzna potudniowa 17,8 15,7 16,8 17,0 13,3
44 Sciana zewnetrzna potudniowa 2,2 1,8 1,8 1,5 1,4
45 | Sciana zewnetrzna potudniowa 18 1,7 1,7 1,5 15
46 | Sciana zewnetrzna potudniowa 18 1,8 1,7 1,3 1,2
47 Sciana zewnetrzna potudniowa 2,4 3,8 3,5 3,5 3,0
48 Sciana zachodnia 4,0 3,5 3,5 3,2 3,0
49 | Sciana wewnetrzna 53 49 53 41 3,2
50 | Sciana wewnetrzna 46 3,6 3,0 2,4 1,3
51 | Sciana wewnetrzna 18 18 18 1,5 1,5
52 | Sciana zachodnia 25 25 24 2,0 2,0
53 Sciana zachodnia 2,0 2,0 1,7 1,5 1,8
54 Sciana zachodnia 2,0 1,9 1,9 1,8 1,6
55 | Sciana wewnetrzna 5,0 5,0 59 47 4,0
56 | Sciana wewnetrzna 53 5,0 45 4,0 4,0
57 Sciana wewnetrzna 58 59 4,6 35 2,0
58 Sciana zewnetrzna od strony zaplecza 6,0 6,0 59 57 5,0
59 | Sciana wewnetrzna 2,4 2,4 2,0 2,0 1,9
60 | Sciana wewnetrzna 1,9 1,8 1,7 1,5 14
61 Sciana zewnetrzna pétnocna od strony zaplecza 2,9 2,0 1,8 1,6 1,6
62 Sciana wewnetrzna 2,2 2,2 2,0 1,8 1,8
63 Sciana wewnetrzna 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7
64 | Sciana wewnetrzna 2,0 1.9 18 1,7 16
65 Sciana zewnetrzna pétnocna od strony zaplecza w 19,5 19,5 19,5 19,0 15,6
miejscu usytuowania rury spustowe;
66 Sciana wewnetrzna 41 4,0 4,0 2,7 2,5
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Ponad to, wykonano badania wilgotnosciowe wgtebne w pomieszczeniach piwnicznych Pomiary
wykonano na gtebokosci 200 mm w murze i na wysokosci okoto 130-140 mm powyzej poziomu

posadzki. Otrzymano:

Lp Miejsce pomiaru Wilgotnosé wzgledna Wartosé
% wilgotnosci
masowe;j
powierzchniowej %
1 2 3 4
1 Sciana wewnetrzna w skrzydle zachodnim 25,2 19,5
2 Sciana wewnetrzna w skrzydle zachodnim 22,0 19,5
3 Sciana potudniowa zewnetrzna 20,0 15,1
4 | Sciana potudniowa zewnetrzna 20,0 19,6

Z przedstawionych rezultatow badan wilgotnosciowych wynika, ze $ciany pomieszczen piwnicznych
oraz czesciowo Sciany parteru sg w stanie wilgotnosciowym mokrym.
Zawilgocenie scian spowodowane jest przez nastepujace czynniki.
- kapilarne podcigganie wilgoci w wyniku braku przeciwwilgociowych izolacji
pionowej zewnetrznych $cian piwnicznych,
- kapilarne podcigganie wilgoci w wyniku braku izolacji przeciwwilgociowej poziomej Scian
piwnicznych,
- proces absorpcji wilgoci z silnie zawilgoconego powietrza w piwnicy, przez higroskopijny
materiat ceramiczny cegiet i tynku,
- braku skutecznie dziatajgcej wentylacji pomieszczen piwnicznych,
- zawilgoceniu $cian przez wode w wyniku uszkodzenia rur spustowych,
- zawilgacaniu Scian poprzez odpryski wod opadowych ze stojacych przy Scianie
pojemnikow na $mieci.

W Polsce przyjeto nastepujace kryterium wilgotno$ciowe dla muréw z cegly petnej:

s Wm=0-3% - $ciany o dopuszczalnej wilgotnoci,
s Wm=3-5% - Sciany o podwyzszonej wilgotnosci,
% Wm=5-8% - $ciany Srednio zawilgocone,

K/

» Wm=8-12% - Sciany mocno zawilgocone

7/

s Wm>12% $ciany mokre
Zawilgocenie przegrod wystepujace przez stosunkowo dtugi okres czasu, spowodowato powstanie

wysole, korozje tynku i cegiet oraz rozwoj grzybdw plesniowych.
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Zawilgocenie moze spowodowac i w niniejszym przypadku spowodowato szereg niekorzystnych

zmian przede wszystkim w pomieszczeniach piwnicznych:

> niezdrowy klimat wywotujacy nieprzyjemne uczucie,

> wykwity, przebarwienia, ztuszczenia i rozwdj grzybow plesniowych,

» korozje powlok malarskich, korozje tynku, osypywanie si¢ zaprawy tynkow i ze spoin miedzy
cegtami,

» pogorszenie estetyki pomieszczen.

W pomieszczeniu piwnicznym(w czesci potudniowej) stwierdzono nastepujace warunki:

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza 98%,

- temperatura powietrza w pomieszczeniu 22,8°C,

- temperatura punktu rosy 12,50C.

W pomieszczeniu parteru w skrzydle wschodnim(pomieszczenie magazynowe), stwierdzono
nastepujace warunki:

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza 79,9%,

- temperatura powietrza w pomieszczeniu 16,20C,

- temperatura punktu rosy 12,80C,

- temperatura deskowania sufitu 14,8°C.

Temperatura punktu rosy okresla wartos¢ temperatury powietrza, do jakiej powietrze musi si¢ ochtodzic,
aby osiggna¢ stan nasycenia parg wodng. Gdy temperatura powietrza osigga warto$¢ punktu rosy,
dochodzi do kondensaciji i wykroplenia sie wody na $cianie.

Jesli temperatura spadnie do warto$ci punktu rosy, rozpocznie sie proces skraplania, a wiec $ciana

ulegnie zawilgoceniu i stworzg sie na niej m.in. warunki sprzyjajace rozwojowi grzybow.

Pomiar punktu rosy na stropie magazynu.
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W magazynie, w ktorym wilgotno$¢ wzgledna powietrza wynosita 79,9%, i w ktérym byta temperatura
powietrza 16,2°C, temperatura punktu rosy 12,8°C i temperatura deskowania sufitu w 14,8°C, roznica
miedzy temperaturg desek a punktem rosy wynosita 16,2°C — 14,8°C = 1,4°C. Temperatura
deskowania nie znajdowata sie w punkcie rosy, a na zewnatrz temperatura oscylowata w czasie
pomiaru w granicach - okofo +16°C. Jest bardzo duze prawdopodobienstwo, ze po spadku
temperatury na zewnaftrz i/lub w przypadku wzrostu wilgotnosci wzglednej powietrza w magazynie, na
powierzchni desek bedzie dochodzito do kondensacji wilgoci, co stworzy dobre warunki dla rozwoju
grzybéw. W deskowaniu potaciowym nad magazynem - miejscami widoczny jest rozktad brunatny
drewna wskazujacy na degradacje biologiczng, widoczne sg $lady zaciekow spowodowane nie tylko
przeciekami przez nieszczelnosci pokrycia dachowego, lecz rowniez przez mozliwg kondensacje pary

wodne;j.

Zdegradowane elementy stropu w magazynie

Podobna sytuacja ma miejsce w pomieszczeniach piwnicznych, stad znaczna wilgotno$¢ przegréd nie
tylko z powodu kapilarnego podciggania wilgoci lecz réwniez np. z powodu kondensacji pary wodne;.

Ponizej przedstawia sie pomiar wgtebny wilgotnosci muru — gtebokos¢ ok. 200 mm.

Pomiary wilgotnosciowe wgtebne w pomieszczeniu
piwnicznym magazynowym w skrzydle zachodnim,
~ otwory nawiercono na wys. okoto 130-140cm nad

poziomem posadzek.
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Pierwsza para otworow wskazanie miernika 25,2% oraz druga para otworéw wskazanie miernika
22,0% wysokos$¢ ta sama — otwory okoto 1 m dalej (w glab magazynu)

Wilgotno$¢ masowa np. 10% powoduje obnizenie izolacyjnosci termicznej do 23% w stosunku do stanu
suchego. Powoduje to znaczny spadek temperatury, wykraplanie sie pary wodnej co w konsekwencji
rowniez przyczynia si¢ do rozwoju grzybow pleSniowych i moze przyczyni¢ sie w przysztoSci do
rozwoju grzybéw domowych.

Materiaty budowlane majg budowe kapilarno — porowata, umozliwiajacg pochtanianie wody, ktéra
wnikajac w gtab materiatu wypetnia jego pory czesciowo lub catkowicie. Wraz ze wzrostem zawarto$ci
wilgoci maleje trwato$¢ elementow sktadowych muréw. W materiatach pochodzenia mineralnego wzrost
objetosci przy przechodzeniu wody w 16d powoduje uszkodzenie struktury wilgotnych materiatow
porowatych takich jak np. cegta, a zwlaszcza przy wielokrotnym powtarzaniu cykli zamarzania i

odtajania.

6. BADANIE STOPNIA ZASOLENIA PRZEGROD
W celu zbadania stopnia zasolenia materiatu Scian pobrano 5 probek z roznych miejsc pomieszczen
piwnicznych w budynku. Miejsca pobrania probek oznaczono na rzucie piwnic. Probki pobrano w
nastepujgcych miejscach:
- nr 1 w $cianie wewnetrznej silnie zawilgoconej w dolnej czesci $ciany — cegta,
- nr 2 w $cianie wewnetrznej w dolnej cze$ci Sciany - cegta,
- nr 3 w $cianie zewnetrznej potudniowej od wewnatrz w $rodkowej czesci Sciany - cegta,
- nr 4 w $cianie wewnetrznej w Srodkowej czesci Sciany — cegla,
- nr 5 w $cianie zewnetrznej zachodniej skrzydta zachodniego - cegta,

Przeprowadzono badania zawartoSci chlorkéw, siarczandw i azotanéw wg wytycznych WTA 2-9-04
Sanierputzsysteme (system tynkow renowacyjnych) w dniu 25.11.2022r. wykorzystujac do tego test
bedacy w dyspozycji Polskiego Stowarzyszenia Mikologdw Budownictwa.

Ponizej przedstawia sie wyniki badan.



17

Lp Szkodliwe sole budowlane w %
Miejsce pobrania probki
Azotany Siarczany Chlorki
1 | Probka 1 - w Scianie wewnetrznej silnie 0,13 1,25 0,51
zawilgoconej w dolnej cze$ci Sciany- cegla
2 | Prébka 2 - w Scianie wewnetrznej w dolne; 0,09 1,3 0,45
czesci Sciany - cegta
3 | Prébka 3 - w scianie zewnetrznej wschodniej od 0,1 1,82 0,66
wewnatrz w Srodkowej czesci sciany - cegta
4 | Probka 4 - w Scianie zewnetrznej potudniowej od 0,06 1,68 0,48
wewnatrz w Srodkowej czesci sciany — cegta
5 | Prébka 5 - w Scianie wewnetrznej  silnie 0,08 1,73 0,82
zawilgoconej w Srodkowej czesci $ciany — cegta
W ponizszej tabeli przedstawia sig klasyfikacje szkodliwych soli budowlanych
Klasyfikacja szkodliwych soli budowlanych (dane w %)
Stopien zasolenia Azotany Siarczany Chlorki
Wysoki > 0,30 >1,50 > 0,50
Sredni 0,10-0,30 0,50-1,50 0,20-0,50
Niski <0,10 <0,50 <0,20

Z rezultatow wynikow badan stopnia zasolenia zewnetrznych $cian piwnicznych budynku przy ul.

Swidnicka 28, wynika, ze:
1. Zawartos¢ azotandw jest niska .

2. Zawarto$¢ siarczandw jest wysoka

3. Zawarto$¢ chlorkéw w probkach jest Srednia lub wysoka

4. Sumaryczna zawarto$¢ szkodliwych soli budowlanych w pobranych z budynku prébkach jest

$rednia.

Transport szkodliwych soli budowlanych odbywat sie i odbywa sie nadal poprzez przedostawanie
sie do przegrdd zewnetrznych wilgoci zawierajacej sole w wyniku braku przeciwwilgociowejj izolacji
pionowej i poziomej, ktore znajdujq sie w gruncie. Szkodliwe sole budowlane zgromadzity sie w
tynku na $cianie pomieszczen piwnicznych. Sole odktadajg sie w murze na zewnatrz muru — w
tynku i stopniowo wypetniajg pory materiatu przegrdd do ich catkowitego wypetnienia. Po czym

nastepuje rozsadzanie porow tynku co ma miejsce

w tynkach na scianach pomieszczen

piwnicznych, a po odpadnieciu tynku proces niszczenia zaczyna obejmowac cegly itp.




18

Z uwagi na znaczne zawarto$ci szkodliwych soli budowlanych w przegrodach (siarczandw i
chlorkdw), celowe jest zastosowanie tynkoéw renowacyjnych w petnym systemie wraz z neutralizacjq
szkodliwych soli budowlanych. Tynki te i neutralizacje soli proponuje sie zastosowa¢ w nastepujacy
Sposob:

- wykonac izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe $cian piwnicznych,

- nalezy usung¢ skorodowane tynki,

- osuszyc $ciany,

- dokonac neutralizacji szkodliwych soli budowlanych,

- W pomieszczeniach piwnicznych na wszystkich powierzchniach scian - potozy¢ tynki renowacyjne

0 grubosci okoto 3cm, na catej wysokos$ci Scian piwnicznych w przypadku gdy nie da sie obnizy¢

wilgotno$ci masowej $ciany do okoto 4% wilgotno$ci masowe;.

Ocena mikroskopowa soli
znajdujacych sie na
$cianie w pomieszczeniu
piwnicznym

7. BADANIA TERMOWIZYJNE

Do badan termowizyjnych zastosowano kamere termowizyjna Flir C2 Flir Systems AB produkcii
estonskiej Nr P/N 72001-0101

Badania wykonano:

- w magazynie w skrzydle wschodnim — dotyczg stropodachu,

- W pomieszczeniach galerii — dotyczace stolarki okienne;.

Dla potwierdzenia wychtodzen stropéw w magazynie i stolarki okiennej znajdujacej sie na galerii w

wybranych punktach wykonano zdjecia termowizyjne.
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Magazyn - najzimniejszy punkt ,widziany” przez kamere to 10,2°C

Ponizej przedstawia sie zdjecia fotograficzne otwordw okiennych i okien wykonane na galerii.
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Zdjecie
zablokowanych
przez ,siedziska”
okien —montaz
,siedzisk”
wyklucza otwarcie
okien i wietrzenie
pomieszczenia

Pomiary termowizyjne potwierdzaja wychtodzenie stropodachu oraz stolarki okiennej wystepujace juz przy
dodatnich temperaturach panujacych na zewnatrz. Po spadku temperatury do wartosci nizszych lub wyraznie
ujemnych, w chtodnych punktach dojdzie do schtodzenia ponizej temperatury punktu rosy, co przy kondensacii
wilgoci moze doprowadzi¢ do zagrzybienia ram okiennych itd. Ninigjsze pomiary termowizyjne wskazujg na

wade elementdw konstrukcyjnych i wykoriczeniowych w budynku prowadzaca do zagrzybienia.

8. CZESC MYKOLOGICZNA OPRACOWANIA, BADANIA LABORATORYJNE

Proby pozwalajgce oceni¢ poziom obecno$C grzybdw i bakterii na powierzchni murdw
pobrano wymazéwkami. Kazdorazowo sterylnym wacikiem datalab pocierano 100 cm?2 powierzchni. W
laboratorium wacik ze strukturami grzybéw wprowadzono do kolbki zawierajacej 100 ml 0,2% PDA. Po
5 minutach wytrzasania, z naczynia pobrano po 1 ml zawiesiny czastek propagacyjnych grzybdéw i
wlewano do kolbek o znanej objetosci 0,1% PDA, tak, aby finalnie, po naniesieniu 1 ml mieszaniny na
zestalone podtoze hodowlane: PDA, Czapex Dox, Chapmana i Kinga, uzyska¢ na szalce nie wiecej niz
10-15 kolonii grzybow. Wyrastajace kolonie byty liczone. Znane miano zawiesiny pozwolito obliczy¢
liczbe jednostek tworzacych kolonie mikroorganizméw na okreslonej powierzchni. Po inkubacii
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ocieniono stopien pokrycia ptytki przez mikroorganizmy stosujgc nastepujace kryteria (Zgodnie z
HACCP (Hazardous Analytical Control Poinst), wg Draft European Standard CEN/TC/243/WG2/1993,
Zrodto: M. Posniak (red.), Miedzyresortowa Komisja ds. Najwyzszych Dopuszczalnych Stezen i Natezen
Czynnikéw Szkodliwych dla Zdrowia w Srodowisku Pracy. Czynniki szkodliwe w $rodowisku pracy —
warto$ci dopuszczalne, CIOP-PIB, Warszawa 2018,
https://www.ciop.pl/CIOPPortal WAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P250001490314037
737 227&html_tresc_root_id=405&html_tresc_id=325&html_klucz=405&html_klucz_spis=405; P. Kemp,
H. Neumeister- -Kemp, Australian Mould Guideline: The Go-To Guide for Everything Mould (2nd
Edition), Messenger Publishing, Sydney 2010):

Poziom obecnosci grzybéw|  Liczba kolonii/100 cm?
Niski do 10
Sredni do 100
Podwyzszony do 1000
Wysoki 1000 -2500
Bardzo wysoki > 2500

Liczebno$¢ mikroorganizméw w powietrzu pomieszczen oceniono metodq zderzeniowa.
Prébki powietrza pobierano miernikiem Air Ideal firmy bioMerieux na szalkach o $rednicy 9 cm z
podiozem Sobourauda. Kontrolnie powietrze pobrano na zewnatrz budynku. Po okresie inkubaciji,
kolonie grzybdw na szalkach byly liczone, a liczba zywych fragmentéw grzybow (jednostek tworzacych
kolonie - jtk) w 1 m3 powietrza zostata obliczona z uwzglednieniem wspétczynnika korygujacego NPP.

Wyrastajace kolonie grzybow identyfikowano do gatunku na podstawie nastepujgcych
monografii.: Ames L.M., 1961: A monograph of the Chaetomiaceae. Budapest; Arx v. J. A., 1957:
Revision der zu Gleosporium gestellte Pilze. N.V. Noord-Hollandsche Ulitgevers Maatschappij,
Amsterdam; Barron G. L., 1972: The genera of Hyphomycetes from soil. Krieger Co. ; Brown A. H. S.,
Smith G. 1957: The genus Paecilomyces Bainier and its perfect state of Byssochlamys Westling. Trans.
Brit. Mycol. Soc. 40: 17-89; Booth C., 1971: de Vries G. A., 1952: Contribution to the knowledge of
the genus Cladosporium Link ex Fr.. Baarn;; Ellis M.B., 1971: Dematiaceous Hyphomycetes.
Commonw. Mycol. Inst. Kew, Surrey, England; Gilman J. C., 1959: A manual of soil fungi. London;
1945: Danish species of Alternaria and Stemphylium. Copenhagen; Raper K. B., Fennell D. I., 1965:
The genus Aspergillus. Baltimore; Raper K. B., Thom Ch., 1949: A manual of the Penicillia.
Baltimore; Rifai M.A., 1969: A revision of the genus Trichoderma. Mycol. Pap., 116: 1-56; Simmons
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E. G., 1964: Typification of Alternaria, Stemphylium and Ulocladium: Mycol., 59, 1: 67-91; Zycha H.,
Siepmann R., 1969: Mucorales. J. Cramer.

Podczas poboru i analizy danych postugiwano sie: Polskg Normg PN-EN 13098 (2002).
Powietrze na stanowiskach pracy - Wytyczne dotyczace pomiaru zawieszonych w powietrzu
mikroorganizmow i endotoksyn. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa. Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 w sprawie szkodliwych czynnikdw biologicznych dla zdrowia w
Srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw zawodowo narazonych na te czynniki (Dz. U z
2005r. Nr81, poz. 716.). Dyrektywg 2000/54/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 wrze$nia 2000 .
w sprawie ochrony pracownikéw przed zagrozeniem ze strony czynnikdw biologicznych przy pracy (Dz.
U WE L262/21 z 17.10.2000.).

9. IDENTYFIKACJA MAKROSKOPOWA | MIKROSKOPOWA WYKRYTYCH GRZYBOW
PLESNIOWYCH

W budynku w pomieszczeniach piwnicznych zidentyfikowano w sposdb makroskopowy grzyby
plesniowe w formie szarych i czarnych nalotéw. Miejsca wystepowania grzybow ple$niowych pokazano
na zdjeciach fotograficznych i oznaczono na rysunku rzutu piwnic Zagrzybienie spowodowane przez
grzyby plesniowe wystepuje na zawilgoconych Scianach i sufitach pomieszczen piwnicznych.

Z powietrza pomieszczen piwnicy oraz muréw wyosobniono 18 gatunkow grzybdw i 10 taksonow bakterii.
Wszystkie wymienione w tabelach 1. i 2. grzyby nalezg do czynnikow alergizujgcych. taczna liczba struktur
grzybdw i bakterii wskazuje jednoznacznie na wady budynku, jednak liczebno$¢ poszczegélnych gatunkéw nie
przekraczata dopuszczalnych poziomdw bezpieczenstwa dla cztowieka. Ponizej progu zagrozenia byta liczba
struktur Alternaria alternata — mniej niz 200 jtk/1m3oraz C. cladosporioides i Penicillium chrysogenum — mniej niz
1300 jtk/m3. Gatunki te powszechnie wystepujg w warunkach naturalnych, parkach i ogrodach i réwniez
dominowaty w przestrzeni budynku.

Znacznie mniejsza liczbe gankow jak rowniez mniejsza liczebnos¢ struktur grzybéw uzyskano na parterze

budynku. Przestrzen tg nalezy uznac za bezpieczng mikrobiologicznie.
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Tab. 1. Kolonie grzybdw i bakterii uzyskane z probek powietrza i wymazow pobranych ze muréw piwnicy budynku

(*numeracja gatunkow jest tozsama z numeracjg gatunkow ujetych w tabeli 2.)

liczba jtk grzybow i bakterii
Miejsce |powietrze Gatunki* Punkt_ ze $cian Gatunki*
. pobrania
pobrania
o - wymazu | ) -
jtk/m> | dominant| pozostale jtk/100 cm?| dominant | pozostate
1, 3,6, 9%, 15, 3, 9%, 14*, 17,
1 1357 10 17,20, 25, 1 456 10 24, 27%
3,7, 9%, 15, 16, 3, 11%, 14%°
2 1365 10 21 2 102 10 17,22,
1,3,9* 10, 13 3,9*%,10,5
3 1550 17 o e 3 467 17 v
14*,15 17*, 22, 28*,
[ 3,5,6, 14*
4 1432 17 3,10, 13 4 7102 10 15,17
2*1 31 41 71 9*1 1, 2* 3,, 12,
5 1201 10 13,15, 16, 5 2117 10 16, 26.*
3,13, 14*,15 3, 16, 18, 20
1 1 T e 11 1 e e
6 669 0 16, 18, 20, 24, 6 03 0 21
3,8*,12, 15,
7 2854 17 16+ 18

Tab. 2. Gatunki grzybdw i bakterii uzyskane w piwnicy budynku

Lp.

Gatunek grzyba lub bakterii*

TS © ® N o g~ w N

-
w N

—_
EN

Actinomucor elegans
Actinomyces sp.*
Alternaria alternata
A.  niger

A. ochraceus

A. versicolor
Bacillus subtilis*

B. cereus*

B. brevis*
Cladosporium cladosporioides
Escherichia coli*
Fusarium oxysporum
Micrococcus luteus™
M. lyale*




15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Mortierella hygrophila
Mucor hiemalis

P. chrysogenum

P. catenulatum

P. ochraceum

P. roseo-purpureum
P. variabilae

P. vermiculatum

P. waksmani
Pseudomonas putida*
Rhizopus arrhizus
Staphylococcus aureus™
S. capitis*
Trichoderma viride

Tab. 3. Kolonie grzybow uzyskane z probek powietrza i wymazdw pobranych z muréw parteru budynku
(*numeracja gatunkéw jest tozsama z numeracja gatunkdw ujetych w tabeli 4.)

liczba jtk grzybow
pomieszczenie | powietrze Gatunki* b Wymaz Gatunki*
B nr prol -
jtkkm® | dominant | pozostale proby jtk/200 cm? | dominant | pozostate
mag. dekoracji 787 6 1,30911 78 6 2,39 11
warszt. elekryk. 895 6 1,4,9 15 79 6 57,9
rekwizyty 771 6 5,9, 10, 11 49 6 9,11, 14
. i 4
pom.sanitame | o 6 54891 4 52 6 9,14
pracownikow L 15
scena 687 3,59 77 15
widownia 766 9 18 9,12
;-
toalety 775 6 L 5’11' % 7 45 6 9,15
17 9 9,13
16 6 2,914

Tab. 4. Gatunki grzybdw uzyskane na parterze budynku

Lp.

Gatunek

o O BN

Acremonium roseum

A. strictum

Alternaria alternata
Aspergillus ochraceus

A. versicolor

Cladosporium cladosporioides
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7 Fusarium culmorum
8 Mucor hiemalis

9 P. chrysogenum

10 P. digitatum

11 P. ochraceum

12 P. roseum

13 P. waksmani

14 Rhizopus niger

15 Verticillium lateritium

W budynku nie stwierdzono obecno$ci mikroorganizméw uznawanych za chorobotworcze,
opisywanych w dyrektywie 2000/54/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 18 wrzesnia 2000 r.
jako organizmy 3 grupy zagrozenia - mogace wywotywaé ciezkie choroby. Stwierdzono natomiast
obecno$¢ mikroorganizméw potencjalnie chorobotworczych i sklasyfikowanych jako 2 klasa zagrozenia:
Aspergillus versicolor, Fusarium oxysporum i A. ochraceus (Baran E. Zarys mikologii lekarskiej.
Volumed Wroctaw, 1998; Krzysciak P., Skora M., Macura A. Atlas grzybdéw chorobotwdrczych
cztowieka. MedPharm Polska. Wroctaw 2011.). Grzyby te stosunkowo rzadko powodujg choroby u 0séb
o0 typowej opornosci ogoinej. Sg organizmami ubikwistycznymi, powszechnie obecnymi w $rodowisku
naturalnym i zazwyczaj nie sg szpitalnym szczepami opornymi, przystosowanymi genetycznie do
zakazania cztowieka. Grzyby te nie stanowig zagrozenia dla zdrowia uzytkownikow budynku poniewaz
ich struktury byly bardzo nieliczne - na poziomie powszechnie spotykanym w naturze. Nalezy
podkresli¢, ze sg to organizmy potencjalnie chorobotworczych, o matym ryzyku zakazania, a ich

liczebno$¢ mozna skutecznie ograniczac stosujac prostg profilaktyke higieniczna.

10. PRZYCZYNY ZAWILGOCENIA | PORAZENIA PRZEZ GRZYBY PLESNIOWE
10.1. Przyczyny zawilgocenia
1). Kapilarne podcigganie wilgoci z powodu braku przeciwwilgociowych izolacji pionowych $cian
zewnetrznych pomieszczen piwnicznych
2). Kapilarne podcigganie wilgoci z powodu braku izolacji przeciwwilgociowych poziomych $cian
pomieszczen piwnicznych
3). Proces absorpciji wilgoci z silnie zawilgoconego powietrza w piwnicach, przez higroskopijny
materiat ceramiczny cegiet,
4). Brak skutecznie dziatajacej wentylacji pomieszczen piwnicznych.
5). Zawilgocenia z powodu przenikania wilgoci do $cian przez uszkodzone rury spustowe.
6). Zawilgocenia $cian z powodu odpryskéw w od opadowych od ustawionych przy $cianie

pojemnikow na $mieci.
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10.2. Przyczyny porazenia przez grzyby plesniowe
1). Dugotrwate zawilgocenie przegréd pomieszczen piwnicznych.
2). Brak wentylacji pomieszczen piwnicznych.
3). Sprzyjajaca rozwojowi grzybdw plesniowych temperatura i wilgotnos¢ wzgledna powietrza

W pomieszczeniach.

11. PROPOZYCJE ZABEZPIECZEN | NAPRAW. SRODKI DO ODGRZYBIANIA, DEZYNFEKCJI |
ZABEZPIECZAJACE
11.1. Sposoby naprawcze
11.1.1.1zolacje przeciwwilgociowe pozioma i pionowa
Analiza istniejacych metod

Wybdr metody wykonania izolacji poziomych w zawilgoconych murach jest niezwykle istotny z punktu
widzenia zachowania istniejgcej substanciji materialnej i z punktu widzenia znacznych kosztéw, ktore te
metody w wigkszosci generuja.
Obecnie stosuje sie grupy metod nieinwazyjnych i inwazyjnych.

Do metod nieinwazyjnych zaliczy¢ mozna metody elektrofizyczne (poz. lit.13) zwane réwniez
elektronicznym osuszeniem muréw(metoda EOM), ktérych zadaniem jest gtéwnie trwate osuszenie
zawilgoconych przegrdd. W Polsce metody te zaczeto wprowadza¢ w latach 90-tych XX wieku. Do tego
celu stosowano aparature sprowadzang z panstw Europy Zachodniej. Nie udato sie w Polsce
skonstruowac takiego urzadzenia a budowa urzadzen chroniona jest patentem. Wyniki prowadzonych
badan skutecznosci tych metod dawaty wyniki niejednoznaczne. Badano obiekty specjalnie
skonstruowane w laboratoriach oraz obiekty rzeczywiste. W Polsce stosuje sie urzadzenia
wyprodukowana i opatentowane w Austrii, Szwajcarii i Franci:

- w Austrii to AQUAPOL(w Polsce metoda WIGOPOL i zmodyfikowany AQUAPOL czyli

HYDROPOLAR) i AQUASTORP,

- w Szwajcarii RONDOM WE,

- we Francji MUR-TRONIC.

Zjawisko blokowanie wilgoci w kapilarach firma AQUAPOL nazwata magnetokinezg a wczes$niej
magnetoosmozg i magnetoforeza. Urzadzenia metody AQUAPOL sg zasilane w energie z pola
elektromagnetycznego Ziemi. Urzadzenie te wytwarzajg pole elektromagnetyczne, ktére spolaryzowane
zmienia gradient ci$nienia hydrostatycznego w kapilarach na przeciwny. Stad czasteczki wody w
kapilarach ,wedrujg” w kierunku do Ziemi. | tu producent urzagdzer wprowadza pewne ograniczenia tj.

urzadzenia nie moga by¢ zakurzone, muszg by¢ uziemione, nie moga by¢ zaktocane przez np. lodowki,
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telewizory, nadajniki, instalacje elektryczne itp. ( w przypadku wystepowania tego typu zaktocen

wymagana jest interwencja techniki firmy).

Pole elektromagnetyczne Ziemi jest polem stabym a w kapilarach wskutek napiecia powierzchniowego

panujg bardzo duze sity. Wysokos$¢ kapilarnego podciggania w niektorych murach dochodzi nawet do

3,0-5,0 m. Urzadzenia te, zeby dziataty musza by¢ caty czas sprawne i nie moga by¢ demontowane

przez caty okres uzytkowania obiektu.

Rézni autorzy stwierdzaja, ze metody elekrofizyczne mogg by¢ stosowane w przypadku gdy inne

metody blokujace podcigganie kapilarne wilgoci sg niemozliwe lub niewskazane do stosowania.

Zasieg dziatania tych urzadzen jest dostosowany do wielkosci obiektu moze on wynosi¢ 20,30, 44 lub

64m(oddziatywanie fal odbywa sie w kuli o wskazanej srednicy). Urzadzenia te nie majg wptywu na

zdrowie ludzi i zwierzat. Ponad to:

- metoda elekrofizyczna blokuje jedynie kapilarne podcigganie wilgoci i nie zabezpiecza budynku np.
przed wodg naporowa,

- metode mozna stosowac przy osuszaniu muréw gdy wody gruntowe nie wywierajg cisnienia
hydrostatycznego na osuszane przegrody,

- metoda nie likwiduje catkowicie krystalizacji szkodliwych soli budowlanych(moze to powodowac
powstanie ognisk korozji biologicznej i odspajanie nowo potozonego tynku).

Metody inwazyjne to metody mechaniczne i iniekcyjne.

Metody mechaniczne zwigzane sg z podcinaniem muréw. Rozrézniamy tu metody;

- podcinki polegajacej na odcinkowym usuwaniu poszczegoélnych warstw cegiet, wprowadzaniu warstwy
uszczelniajacej i nastepnie podbijaniu murdéw(poszczegdine elementy muru usuwa sie mechanicznie lub
recznie),

- podcinaniu muréw poprzez wprowadzanie do poziomych spoin blach ze stali nierdzewnej(np. metoda
HW — w kilku obiektach we Wroctawiu w ten sposob wykonano przepony poziome w murach). Wymaga
to stosowania urzadzen udarowych i potrzeba jest duzo miejsca na ich ustawienie i ustawienie blachy —
jest to przedziat odlegtosci rowny okoto 3,5m

- podcinaniu przez odpowiednie urzadzenia np. Prinz Polska. Metoda ta polega na podcince muru i
wprowadzaniu na biezaco folii izolacyjnej grubo$ci okoto 2-3mm.

Metody iniekcyjne polegajg na nawiercaniu otworkéw o Srednicy 20-30 mm(metoda bezcisnieniowa)

lub kilku mm(metoda ci$nieniowa) w jednym rzedzie (co10,0 - 12,5 cm) lub w dwéch rzedach (co 20cm
w rzedzie i 8 cm miedzy rzedami) w murze. Nawierty wykonuije sie albo z jednej strony a jezeli warunki
na to nie pozwalajg lub mur jest grubszy niz 60cm, to z dwdch stron izolowanego muru i wprowadzaniu

iniektu do murdw. Iniekty wprowadza sie ciSnieniowo lub bezci$nieniowo. Jako Iniekty stosuje sie
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preparaty krzemianowe o niskiej lepko$ci np. silikaty, silany, mikroemulsje silikonowe, ogrzane parafiny
itp.

Reasumujgc, metody nieinwazyjne majg ograniczenia w stosowaniu i nie likwidujg do konca
krystalizacji soli. Metody podcinki stosowne w obiektach mogq naruszy¢ strukture przegrod i
spowodowac awarie przegrody z uwagi na dynamiczne dziatanie urzadzen podcinajacych mury. Poza
tym metody podcinki nie da sie zastosowa¢ w przypadku np muréw kamienno — ceglanych, z powodu
nie wystepowania poziomych spoin pomiedzy elementami muru.

A zatem analizujgc wszystkie powyzsze metody najwiasciwszg metoda jest w niniejszym przypadku
niskocisnieniowa metoda iniekcji krzemianowych.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma

Proponuje sie wykonac izolacje poziomg Scian piwnic w budynku, nad poziomem posadzek, metodq
iniekcyjng hydrofobowa — metodg niskocisnieniowych iniekcji krzemianowych. Nalezy stosowac ptyny
iniekcyjne znanych i renomowanych firm.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe bitumiczne proponuje sie wykona¢ od zewnatrz od poziomu
dolnych krawedzi taw fundamentowych do wysoko$ci okofo 10-15 cm powyzej poziomu terenu,
wykorzystujac réwniez wyroby renomowanych i znanych firm. Izolacje pionowg proponuje sie

dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami folig dystansowa.

W przypadku niemozliwosci wykonania izolacji pionowej od zewnatrz, proponuje sie zastosowac
izolacje pionowa kurtynowa. Metode iniekcji kurtynowej stosuje sie w przypadku, gdy tradycyjne metody
zawodza, a odstonigcie Sciany/muru/fundamentu wigze sie z duzymi kosztami lub jest utrudnione np. z
powodu niemozliwo$ci wytgczenia ruchu, w przypadku gdy izolacje pionowa nalezy wykonac od strony
traktu komunikacyjnego. Do wykonania przepony kurtynowej zwanej takze parasolowa nalezy uzy¢

dobrze dobranych iniektéw, a roboty nalezy wykonac przez doswiadczone firmy wykonawcze.

Iniekcja kurtynowa - to wykonanie izolacji zewnetrznej elementow budowlanych, przykrytych gruntem
np. piwnic, kanatow itp. Materiat iniekcyjny wttacza sie przy pomocy pompy w pakery iniekcyjne,
zainstalowane wczes$niej w wywierconej siatce otworéw w uszczelnianej $cianie. Otwory iniekcyjne
wykonywane sg od wewnatrz Scian, prostopadle do nich. Materiat iniekcyjny zastyga na styku Sciany i
gruntu, tworzac pionowg kurtyne izolacyjng. Iniekcje kurtynowe mogg by¢ stosowane nie tylko w
przypadku uszczelniania $cian, ale réwniez fundamentéw - na styku Sciany i fundamentéw, nawierca sie
wtedy otwory iniekcyjne pod katem. Do iniekcji stosuje sie Zele akrylowe, hydrozele (poliakryloamidy)

oraz zywice poliuretanowe, cho¢ te ostatnie czesciej wykorzystywane sg do uszczelnienia rys.
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11.1.2. Osuszenie $cian

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych $ciany pomieszczen piwnicznych i parteru nalezy osuszyc.
Sciany o grubosci okoto 80-100 cm moga samoczynnie wysychaé nawet przez okres 10 lat i to przy
dobrze dziatajacej wentylacji pomieszczen piwnicznych lub w ogdle moga nie wyschnag, dlatego

proponuije sie zastosowa¢ do osuszenia $cian osuszacze adsorpcyjne.

Zadaniem osuszaczy jest obnizanie wilgotnosci powietrza i utrzymywanie jej na okreslonym poziomie.
Niekontrolowana wilgotno§¢ moze doprowadzi¢ do wielu negatywnych zjawisk takich jak: korozja,
rozwdj grzybdéw domowych i plesniowych, zbrylanie substancji higroskopijnych, niszczenie materiatéw
wrazliwych na wilgo¢. Osuszacze znajdujg wiec zastosowanie do osuszania wielu pomieszczen np.
piwnicznych do osuszania elementéw konstrukcyjnych tj. $cian, stropdw, posadzek itp. Osuszacze
obnizajg wilgotno$¢ poprzez kondensacje lub adsorpcje pary wodnej. W osuszaczach wykorzystuje sie
zjawisko fizycznej adsorpciji wilgoci. Gtownym urzadzeniem osuszacza adsorpcyjnego jest rotor — czes¢
obrotowa pokryta silnie higroskopijnym Zelem krzemionkowym, co daje bardzo duzg zdolnos¢ do
adsorbowania duzej ilosci wilgoci. Praca tych osuszaczy oparta jest na obrobce dwdch strumieni
powietrza — wiekszego strumienia procesowego i mniejszego strumienia regeneracyjnego. Powietrze
przeptywajac przez rotor zostaje osuszone. Mniejszy strumien ciepta jest ogrzewany do 140°C i
kierowany do sekcji regeneracji osuszacza (rotora), gdzie powoduje szybkie odparowanie i usunigcie
wilgoci z jego powierzchni . W ten sposéb rotor ulega samoregeneracji, co pozwala na ciagtg prace
osuszacza.

11.1.3. Naprawa i ocieplenie Scian
Naprawa rys

Nalezy dokona¢ napraw scian w miejscach, w ktdrych wystepujg zarysowania. Dokona¢ wypetnienia
wszystkich rys pod ci$nieniem — przy uzyciu pakerow, stosujac mineralny materiat iniekcyjny tj. rzadka
zaprawe cementowq lub iniekt jednej ze znanych i renomowanych firm (preparat np. firmy MC
Bauchemii).

Nastepnie Sciany nalezy ,zszy¢”. Do wzmocnienia zarysowanych i popekanych Scian zastosowac
zbrojenie ® 6 mm ze stali gatunku 34GS. W tym celu nalezy zazbroi¢ co drugg spoine pretami dtugosci
I=100 cm z hakami prostopadtymi do preta o ditugo$ci 15 cm ( czyli catkowita dtugos¢ preta wynosi 130

cm). Prety osadzi¢ na gtebokosci 5 cm z kazdej strony $ciany, zgodnie z rysunkiem jak nize;.
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Po wcisnieciu pretow nalezy uzupetni¢ zaprawe cementowg w spoinach, a po jej zwigzaniu $ciane
otynkowac.
Ocieplenie Scian

Sciany w budynku w tym $ciany pomieszczen piwnicznych proponuje sie ocieplic. Grubo$é i sposéb
ocieplenia powinny wynika¢ z audytu energetycznego. Sposéb ocieplenia Scian piwnicznych nalezy
uzgodni¢ z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu w przypadku gdy budynek jest
pod ochrong konserwatora zabytkow.
11.1.4. Strop drewniany pod sceng

Strop nalezy ponownie starannie zaimpregnowa¢ przeciw czynnikom biokorozji i przeciwogniowo.
Zastosowac preparat solny np. FOBOS M-4.
11.1.5. Posadzki, izolacje posadzek

Posadzki piwnic i parteru proponuje sie usung¢ i wykona¢ nowe. W pomieszczeniach piwnicznych
nowq izolacje przeciwwilgociowg poziomg podposadzkowg w sposob szczelny nalezy potaczy¢ z
izolacjg pozioma $cian piwnic.
11.1.6.Tynki wewnetrzne

Wszystkie tynki wewnetrzne w piwnicach nalezy usuna¢ oraz te tynki z parteru, ktore ulegty korozj.
Usuna¢ nalezy réwniez zaprawe ze spoin na gteboko$¢ okoto 2cm przy uzyciu np. rylca. Nastepnie
$ciany oraz stropy nalezy odgrzybi¢ oraz zdezynfekowa¢ preparatem chemicznym biobojczym dla
grzybow plesniowych np. preparatem o nazwie GRZYBOIZOL MUR - ICOPAL lub TYTAN SRODEK
GRZYBOBOJCZY lub innym o dziataniu biobdjczym dla grzybéw plesniowych na catej powierzchni
przegrdd w piwnicach i na pozbawionych tynku $cianach parteru. Po zabiegu odgrzybiania i
wyschnieciu powierzchni, ktore bylty odgrzybiane i dezynfekowane, na powierzchnie $cian pozbawione

tynkébw w pomieszczeniach piwnicznych i parteru nalezy potozy¢ preparat neutralizujacy szkodliwe sole
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budowlane, uzupetni€ spoiny przy uzyciu zaprawy renowacyjnej a nastepnie potozy¢ tynki renowacyjne
grubosci okoto 3 cm, znanych i renomowanych firm w petnym systemie. W przypadku osuszenia $cian
pomieszczen piwnicznych i parteru do wartosci nie wigkszej od 4% wilgotno$ci masowej, na $ciany po
neutralizacji szkodliwych soli budowlanych mozna potozy¢ tynki zwykte cementowo-wapienne.

Stropy nad piwnicami - w przypadku osuszenia ich do wilgotno$ci masowej nie wigkszej od 4%,
otynkowac tynkiem zwyktym cementowo — wapiennym. Jezeli wartos¢ wilgotnosci masowej stropow
bedzie wigksza od 4%, na stropy réwniez nalezy potozy¢ tynki renowacyjne.

Sciany i stropy nalezy pomalowa¢. Na tynki renowacyjne nalezy potozy¢ farby krzemianowe firmy,
ktérej tynki renowacyjne zastosowano a na tynki zwykte - zwyktg farbe np. emulsyjna.

11.1.7. Tynki zewnetrzne

Nalezy doprowadzi¢ do wtadciwego stanu technicznego elewacje tj. dokonac jej naprawy. Naprawa
powinna polega¢ na usunieciu skorodowanych elementéw elewacii, tj tynkdw, cegiet i skorodowanej
zaprawy ze spoin, nastepnie uzupetnieniu cegiet (pozadane bytoby uzupetnienie cegiet, cegtami takimi
jak istniejgce) i uzupetnieniu spoin przy uzyciu zaprawy cementowo-wapiennej w przypadku osuszenia
Scian do wilgotnosci masowej nie wiekszej od 4%. W przypadku wilgotno$ci masowej Scian wiekszej od
4% spoiny nalezy uzupemi¢ zaprawg renowacyjng a Sciany otynkowac tynkiem renowacyjnym.
Elewacje pomalowac farbg np. krzemianowa.

Przeciw glonom, kt6re rozwinety sie na elewacjach nalezy zastosowac $rodki chemiczne przeciw
glonom na zewnatrz np. Remmers Holz-Tiefenreinigier, Pufas, Altax, Green Cleaner, Gard Clean itp.
podobne srodki chemiczne dopuszczone do stosowania.

W przypadku zastosowania ocieplenia elewacji, nie nalezy jej ociepla¢ przed osuszeniem i naprawg
rys, uzupetnieniem cegiet i spoin oraz przed wyréwnaniem powierzchni scian.

11.1.8. Rury spustowe, odwodnienie budynku

Nalezy dokona¢ wymiany rur spustowych. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do sieci kanalizacji
deszczowej.

11.1.9. Wentylacja pomieszczen w piwnicy

Nalezy wykona¢ wentylacje pomieszczen w piwnicy (grawitacyjna jezeli to mozliwe lub mechaniczna).
Pomieszczenie piwniczne niezaleznie od zastosowanej wentylacji, nalezy czesto przewietrzac.

Wentylacja pomieszczen piwnicznych powinna odpowiada¢ warunkom, jakie powinny by¢ spetnione
dla pomieszczen o konkretnej funkcji, zgodnie z przepisami.

11.1.10 Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarke okienng i drzwiowg nalezy wymieni¢ na stolarke o parametrach izolacyjnych zgodnych z

obowigzujacymi przepisami.

11.1.11. Teren przy budynku
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Teren przy budynku nalezy wykona¢ w spadku od budynku w celu umozZliwienia swobodnego
odptywu wod opadowych od budynku.

11.2. Srodki do odgrzybiania i dezynfekcji

Do odgrzybiania i dezynfekciji Scian i stropéw zastosowaé skuteczny Srodek chemiczny biobojczy
przeciw grzybom plesniowym - np.  GRZYBIZOL MUR - ICOPAL lub TYTAN SRODEK
GRZYBOBOJCZY lub inny o wiasciwosciach biobsjczych dla grzybéw plesniowych.

Do ponownego zabezpieczenia stropu drewnianego pod scena nalezy zastosowa¢ solny srodek
zabezpieczajacy przeciwko czynnikom korozji biologicznej i ogniu o nazwie np. FOBOS M-4.

Przeciw glonom, ktdre rozwinety sie na elewacjach nalezy zastosowac srodki chemiczne przeciw
glonom na zewnatrz np. Remmers Holz-Tiefenreinigier, Pufas, Altax, Green Cleaner, Gard Clean itp.
podobne srodki chemiczne dopuszczone do stosowania.

UWAGA:

Wszystkie wyroby budowlane uzyte w czasie robot remontowych muszg posiada¢ stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie (atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny,
aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.), natomiast $rodki chemiczne
zabezpieczajgce i biobdjcze — odpowiednie dopuszczenia Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych i

Biobojczych, karte charakterystyki i karte producenta.

12. SRODKI OSTROZNOSCI PRZY ODGRZYBIANIU, DEZYNFEKCJI | ZABEZPIECZANIU
W trakcie wykonywania zabiegéw odgrzybieniowych, dezynfekcyjnych i zabezpieczajacych nalezy
przestrzegac przepisow BHP i p. poz. zawartych w:
- Ustawie z dnia 7. VIl 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pozniejszymi
zmianami ),
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47 poz.
401),
- Przepisach zawartych w instrukcjach i ulotkach informacyjnych producenta danego $Srodka.
W szczegoInosci nalezy zwrdci¢ uwage na to, iz:
- wszelkie prace powinny by¢ wykonywane w warunkach przewiewu z dala od ognia,
- $rodki rozcienczane rozpuszczalnikami winny by¢ uzywane z dala od ognia,
- w czasie pracy stosowa¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej ( okulary ochronne,
fartuchy, rekawice itp. ),
- zwrbciC uwage na higiene osobistg: przerywajac lub konczac prace umy¢ rece i twarz

mydtem w cieptej wodzie,
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- w czasie pracy nie spozywac positkow i nie pali¢ tytoniu,
- stanowisko pracy zabezpieczy¢ podsypka z trocin, a nasycone trociny ostroznie spali¢
porcjami w wydzielonym miejscu,
- oproznionych opakowan nie uzywa¢ do przechowywania materiatdw spozywczych lub
wodly,
- nie dopuszcza¢ do skazenia gruntu, studni i wod gruntowych otwartych.
Osoby majace uszkodzony naskérek lub alergiczng chorobe skéry nie powinny wykonywaé prac

impregnacyjno — odgrzybieniowych.

13. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonego badania stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych w obrebie pomieszczen piwnicznych i parteru, badan mykologicznych,
wilgotnosciowych, termowizyjnych i badan zasolenia, stwierdza sie co nastepuje.

1). Stan techniczny elementow konstrukcyjnych i wykorczeniowych jest zréznicowany. Na stan
techniczny istotny wptyw maja takie czynniki jak zawilgocenie Scian, zasolenia, zagrzybienie,
wyeksploatowane — zuzyte technicznie elementy wykonczenia jak np. stolarka okienna, rury
spustowe, tynki.

2). Przegrody pomieszczen piwnicznych i niektére parteru sg silnie zawilgocone do warto$ci 19,5%
wilgotnosci masowej, co odpowiada stanowi wilgotnosciowemu — mokremu.

3). Na zawilgoconych powierzchniach przegréd w piwnicach i lokalnie parteru rozwinety sie grzyby
plesniowe. W miejscach tych poziom ich struktur na murach piwnicy byt wysoki.

3). Przegrody pomieszczen piwnicznych sg silnie zasolone przez szkodliwe sole budowlane (patrz p.6
opracowania).

4). Stolarka okienna oraz stropodach nad skrzydtem wschodnim nie spetniajg warunkéw ochrony
cieplnej (patrz p. 7 opracowania). Ponad to, stolarka okienna i drzwiowa sg odksztatcone,
zdeformowane, nieszczelne i wyeksploatowane.

5). Na stan zawilgocenia przegréd pomieszczen piwnic i parteru wptyw maja;

- kapilarne podcigganie wilgoci z powodu braku przeciwwilgociowych izolacji pionowych $cian
zewnetrznych pomieszczen piwnicznych,

- kapilarne podcigganie wilgoci z powodu braku izolacji przeciwwilgociowych poziomych $cian
pomieszczen piwnicznych,

- proces absorpcji wilgoci z silnie zawilgoconego powietrza w piwnicach, przez higroskopijny

materiat ceramiczny cegiet,
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- brak skutecznie dziatajacej wentylacji pomieszczer piwnicznych,

- zawilgocenia z powodu przenikania wilgoci do $cian przez uszkodzone rury spustowe,

- zawilgocenia $cian z powodu odpryskow w od opadowych od ustawionych przy scianie
pojemnikdw na Smieci.

6). Na stan porazenia przez grzyby plesniowe wptyw maja;

- dtugotrwate zawilgocenie przegrod pomieszczen piwnicznych,

- brak wentylacji pomieszczen piwnicznych.

- sprzyjajaca rozwojowi grzybdw plesniowych temperatura i wilgotno$¢ wzgledna powietrza
W pomieszczeniach.

7). Sciany pomieszczen piwnicznych budynku sq silnie zawilgocone do 19,5% wilgotnosci masowej
w warstwach przypowierzchniowych i do 25,2% wilgotno$ci wzglednej wewnatrz muru — na
gtebokosci 200 mm(magazyn w skrzydle zachodnim) oraz zasolone przez szkodliwe sole
budowlane. Miejscami wystepuja ubytki cegiet. Sciany parteru lokalnie sg zawilgocone, szczegolnie
w miejscach, w ktorych wystepujg uszkodzone rury spustowe.

8). Nie stwierdzono istotnych zarysowan $cian poza rysami stwierdzonymi na elewacji wschodniej-
fot.20 i 21 oraz na $cianie w pomieszczeniu piwnicznym — fot.38. Rysy te majg rozwarto$¢ do 0,2
mm i usytuowane sg w czesci parterowej skrzydta wschodniego od strony wschodniej oraz w
pomieszczeniu piwnicznym — fot.38. Stan techniczny scian piwnicznych w aktualnej sytuacii
wilgotnosciowej ocenia si¢ jako mierny a $cian parteru $redni.

9). Nie stwierdzono uszkodzen mechanicznych stropéw nad piwnicami. Lokalnie stropy sg zawilgocone

do wartosci okoto 12% wilgotno$ci masowej(pomiar w czesci potudniowej — na sklepieniu
odcinkowym). Stan techniczny stropéw ogniotrwatych nad piwnicami jest $redni.

10). Nie stwierdzono uszkodzen drewnianego stropu pod sceng. Strop drewniany jest zaimpregnowany
$rodkiem solnym, w tym réwniez przeciwogniowym — lecz mato starannie(pobrano prébki do badan
zapalnosci, z ktérych tylko 80% nie ulegto spaleniu). Wilgotnos¢ masowa drewna stropu wynosi 9,9
-102%. A zatem drewno jest w stanie powietrzno-suchym. Stan techniczny stropu drewnianego z
uwagi na mato staranng impregnacje jest Sredni.

11). Klatki schodowe i schody prowadzace do pomieszczen piwnicznych wewnetrzne nie wykazujg
Istotnych uszkodzer\ a zewngtrzne sg nieréwne z ubytkami powierzchniowymi betonu. Na schodach

rozwinety sie glony. Stan techniczny schodoéw betonowych wewnetrznych jest zadowalajacy,
schoddw zewnetrznych betonowych $redni

12). Schody stalowe wewnetrzne nie wykazujg uszkodzen. Stan techniczny schodéw stalowych
zadowalajacy.

13). Tynki wewnetrzne w pomieszczeniach piwnicznych sq skorodowane na znacznej powierzchni, sq
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odspojone i zasolone a czesciowo odpadty od Sciany. Na cze$ci powierzchni tynkdw rozwijaj sie
grzyby plesniowe. Tynki na parterze sg lokalnie uszkodzone mechanicznie a miejscami
skorodowane. Stan techniczny tynkéw w pomieszczeniach piwnicznych jest zty a parteru $redni.

14). Na elewacjach od strony zaplecza (od strony pétnocnej)widoczne sg liczne slady korozji tynkéw do

wysokosci okoto 2,0m a lokalnie - na elewacji potudniowej do 3,5m. W okolicach przyziemia
widoczne sg ubytki tynkdw. Zawilgocenie elewacji spowodowane jest kapilarnym podcigganiem
wilgoci w murach, zawilgoceniem od przeciekow wod opadowych przez uszkodzenia rur
spustowych oraz odpryskami wod opadowych od stojacych przy elewacji pojemnikow na $mieci. Na
elewacjach rozwinety sie glony. Szczegdlnie silne efekty korozyjne wystepujg wzdtuz uszkodzonych
rur spustowych. W dolnych cze$ciach elewacji rozwinety sie glony. Stan techniczny tynkow na
elewacji potnocnej — od strony zaplecza jest zly.

15). Od strony wschodniej i potudniowej elewacje zostaty odnowione. Jednak réwniez na tych

elewacjach widoczne sg $lady korozji tynkdw oraz odspojenia. Stan techniczny elewacji potudniowe;
i wschodniej jest $redni.

16). Odwodnienie budynku rynnami dachowymi i rurami spustowymi ocynkowanymi odbywa sie do
sieci kanalizacji deszczowej oraz bezposrednio w teren przy budynku. Rury spustowe od strony
zaplecza tj od strony pdinocnej sg uszkodzone a wzdtuz uszkodzonych rur spustowych na
elewacjach widoczne sg slady zaciekow i rozwijajg sie glony. Stan techniczny odwodnienia
budynku jest mierny a rur spustowych zty.

17). Posadzki w pomieszczeniach piwnicznych wykazujg nieréwnosci, sg lokalnie ztuszczone i majg
ubytki. Stan techniczny posadzek w pomieszczeniach piwnicznych jest mierny.

18). Posadzki na parterze lokalnie sg spekane. Stan techniczny posadzek parteru jest Sredni.

19). Brak jest skutecznie dziatajacej wentylacji pomieszczen piwnicznych.

20). Brak jest skutecznie dziatajacej izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej $cian pomieszczen
piwnicznych.

21). Teren przy budynku jest ptaski, utwardzony. Teren przy elewacji pétnocnej — od strony zaplecza
jest nierdwny, utwardzenia terenu jest spekane. Stan techniczny terenu przy elewacji od strony
zaplecza jest mierny.

22). Od strony potudniowej i wschodniej teren przy budynku jest zadbany. Stan techniczny terenu od

strony tych elewacji jest zadowalajacy.
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14. ZALECENIA

Ponizej przedstawia sie niezbedne roboty, ktore nalezy wykona¢ w celu doprowadzenia pomieszczen

piwnicznych i parteru do wiasciwego stanu technicznego.

1).

4).

Proponuje sie wykonac izolacje poziomg $cian piwnic w budynku, nad poziomem posadzek,
metoda iniekcyjng hydrofobowg — metoda niskocisnieniowych iniekcji krzemianowych. Nalezy

stosowac ptyny iniekcyjne znanych i renomowanych firm.

. Proponuje sie wykonac izolacje przeciwwilgociowe pionowe bitumiczne od zewnatrz od poziomu

dolnych krawedzi taw fundamentowych do wysoko$ci okoto 10-15 cm powyzej poziomu terenu,

wykorzystujac wyroby renomowanych i znanych firm.

. W przypadku niemozliwo$ci wykonania izolacji pionowej od zewnatrz, proponuije sie zastosowac

izolacje pionowa kurtynowa. Metode iniekcji kurtynowej stosuje sie w przypadku, gdy tradycyjne
metody zawodzg, a odstoniecie Sciany/muru/fundamentu wigze sie z duzymi kosztami lub jest
utrudnione np. z powodu niemozliwosci wytaczenia ruchu, w przypadku gdy izolacje pionowa,
nalezy wykonac od strony traktu komunikacyjnego. Do wykonania przepony kurtynowej zwanej
takze parasolowg nalezy uzy¢ dobrze dobranych iniektéw, a roboty nalezy wykona¢ przez
doswiadczone firmy wykonawcze (patrz p. 11.1.1 ekspertyzy).

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych $ciany pomieszczen piwnicznych i parteru nalezy
osuszyé. Sciany o grubosci okoto 80-100 cm mogq samoczynnie wysycha¢ nawet przez okres 10
lat i to przy dobrze dziatajgcej wentylacji pomieszczen piwnicznych lub w ogdle moga nie

wyschnag, dlatego proponuije sie zastosowac do osuszenia $cian osuszacze adsorpcyjne(patrz p.
11.1.2 ekspertyzy).

5).Nalezy dokona¢ napraw $cian w migjscach, w ktorych wystepujg zarysowania(sciany wschodnia i

6).

7).

8).

piwniczna).

Dokona¢ wypetnienia wszystkich rys pod ci$nieniem — przy uzyciu pakerdw, stosujgc mineralny
materiat iniekcyjny {j. rzadkg zaprawe cementowa lub iniekt jednej ze znanych i renomowanych
firm (preparat np. firmy MC Bauchemii). Nastepnie Sciany nalezy ,zszy¢” — patrz p. 11.1.4
ekspertyzy

Sciany w budynku w tym $ciany pomieszczen piwnicznych proponuje sie ociepli¢. Grubosé i sposob
ocieplenia powinny wynika¢ z audytu energetycznego. Sposéb ocieplenia Scian piwnicznych nalezy
uzgodni¢ z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow we Wroctawiu w przypadku gdy budynek
jest pod ochrona konserwatora zabytkow.
Strop drewniany nad piwnicami nalezy ponownie starannie zaimpregnowac przeciw czynnikom
biokorozji i przeciwogniowo. Zastosowac preparat solny np. FOBOS M-4.

Posadzki piwnic i parteru proponuije sie usung¢ i wykona¢ nowe. W pomieszczeniach piwnicznych
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nowg izolacje przeciwwilgociowg poziomag podposadzkowg w sposdb szczelny nalezy potaczy¢ z
izolacjg pozioma scian piwnic.

9). Wszystkie tynki wewnetrzne w piwnicach nalezy usung¢ oraz te tynki z parteru, ktore ulegty korozj.
Usung¢ nalezy rowniez zaprawe ze spoin na gtebokos¢ okoto 2cm przy uzyciu np. rylca. Nastepnie
$ciany oraz stropy nalezy odgrzybi¢ oraz zdezynfekowa¢ preparatem chemicznym biobdjczym dla
grzybdw plesniowych np. preparatem o nazwie GRZYBOIZOL MUR - ICOPAL lub TYTAN
SRODEK GRZYBOBOJCZY lub innym o dziataniu biobdjczym dla grzybéw plesniowych na catej
powierzchni przegrdéd w piwnicach i na pozbawionych tynku Scianach parteru. Po zabiegu
odgrzybiania i wyschnieciu powierzchni, ktére byty odgrzybiane i dezynfekowane, na powierzchnie
$cian pozbawione tynkow w pomieszczeniach piwnicznych i parteru nalezy potozy¢ preparat
neutralizujacy szkodliwe sole budowlane, uzupetni¢ spoiny przy uzyciu zaprawy renowacyjnej a
nastepnie potozy¢ tynki renowacyjne grubosci okoto 3 cm, znanych i renomowanych firm
w petnym systemie. W przypadku osuszenia Scian pomieszczen piwnicznych i parteru do warto$ci
nie wiekszej od 4% wilgotno$ci masowej, na $ciany po neutralizacji szkodliwych soli budowlanych
mozna potozy¢ tynki zwykte cementowo-wapienne.

10). Stropy nad piwnicami - w przypadku osuszenia ich do wilgotno$ci masowej nie wiekszej od 4%,
otynkowa¢ tynkiem zwyktym cementowo — wapiennym. Jezeli warto$¢ wilgotnosci masowej stropdw
bedzie wieksza od 4%, na stropy rowniez nalezy potozy¢ tynki renowacyjne.

11). Sciany i stropy nalezy pomalowa¢. Na tynki renowacyjne nalezy potozy¢ farby krzemianowe firmy,
kt6rej tynki renowacyjne zastosowano a na tynki zwykte - zwykig farbe np. emulsyjna.

12). Nalezy doprowadzi¢ do wtasciwego stanu technicznego elewacje tj. dokonac jej naprawy. Naprawa
powinna polegac na usunigciu skorodowanych elementow elewaciji, tj tynkdw, cegiet i
skorodowanej zaprawy ze spoin, nastepnie uzupetieniu cegiet i uzupetnieniu spoin przy uzyciu
zaprawy cementowo-wapiennej w przypadku osuszenia $cian do wilgotnosci masowej nie wigkszej
od 4%. W przypadku wilgotnosci masowej $cian wigkszej od 4% spoiny nalezy uzupetni¢ zaprawq
renowacyjng a sciany otynkowac tynkiem renowacyjnym.

13). Elewacje pomalowac¢ farbg np. krzemianowa. Wszystkie pojemniki na $mieci odsung¢ od $cian
na odlegto$¢ okoto 1,0m.

14). Przeciw glonom, ktére rozwinety sie na elewacjach nalezy zastosowac $rodki chemiczne przeciw
glonom na zewnatrz np. Remmers Holz-Tiefenreinigier, Pufas, Altax, Green Cleaner, Gard Clean

itp. podobne $rodki chemiczne dopuszczone do stosowania.

15). W przypadku zastosowania ocieplenia elewacji, nie nalezy jej ociepla¢ przed osuszeniem
i naprawa rys, uzupetnieniem cegiet i spoin oraz przed wyréwnaniem powierzchni Scian.

16). Nalezy dokona¢ wymiany rur spustowych. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do sieci kanalizacji
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deszczowe.

17). Nalezy wykona¢ wentylacje pomieszczen w piwnicach (grawitacyjng jezeli to mozliwe lub
mechaniczng). Pomieszczenia piwniczne niezaleznie od zastosowanej wentylacji, nalezy czesto
przewietrzaC. Wentylacja pomieszczen piwnicznych powinna odpowiada¢ warunkom, jakie
powinny by¢ spetnione dla pomieszczen o konkretnej funkcji, zgodnie z przepisami.

18). Stolarke okienna i drzwiowg nalezy wymieni¢ na stolarke o parametrach izolacyjnych zgodnych
Z obowigzujacymi przepisami.

19). Teren przy budynku nalezy wykona¢ w spadku od budynku w celu umozliwienia swobodnego

odptywu wod opadowych od budynku.

20). Uchwyty mocujace dywan na schodach na parterze zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig zahaczenia o
nie przez uzytkownikow .

21). Do odgrzybiania i dezynfekciji Scian i stropow zastosowac¢ skuteczny $rodek chemiczny biobdjczy
przeciw grzybom plesniowym — np. GRZYBIZOL MUR — ICOPAL lub TYTAN SRODEK
GRZYBOBOJCZY lub inny o wtasciwosciach biobdjczych dla grzybow plesniowych.

Do ponownego zabezpieczenia stropu drewnianego pod sceng nalezy zastosowac solny $rodek
zabezpieczajacy przeciwko czynniko korozji biologicznej i ogniu p nazwie np. FOBOS M-4
Przeciw glonom, kt6re rozwinety sie na elewacjach nalezy zastosowac $rodki chemiczne przeciw
glonom na zewnatrz np. Remmers Holz-Tiefenreinigier, Pufas, Altax, Green Cleaner, Gard Clean
itp. podobne $rodki chemiczne dopuszczone do stosowania.

22). Na powyzsze roboty nalezy opracowac Projekt Budowlany.

23). Wszystkie wyroby budowlane uzyte w czasie rob6t remontowych musza posiada¢ stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie (atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny,
aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.), natomiast $rodki chemiczne
zabezpieczajgce i biobdjcze — odpowiednie pozwolenia Ministra Zdrowia i powinny by¢ wpisane do
rejestru lekow i Srodkow biobojczych..

24). Jezeli w czasie wykonywania robdt remontowych lub naprawczych itp. pojawig sie nowe
okoliczno$ci nie uwzglednione w ekspertyzie, o dodatkowe wyjasnienia nalezy zwrdci¢ sie do

Wykonawcéw ekspertyzy.
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zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB,
decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych,

zaswiadczenia o nadaniu tytutu rzeczoznawcy mykologicznego i
mykologoczno-budowlanego.

Budownictwa

S INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KZY-8KZ-v9Q *

Pan Jan Kunert o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0656/02

adres zamieszkania ul. Obornicka 41/21, 51-113 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacj poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw




Nr 55/2009 Wroctaw, dnia 4.02.2009 r.

POLSKIE STOWARZYSZENIE MYKOLOGOW BUDOWNICTWA
ul. Hercena 3/5, 50-453 WROCLAW

ZASWIADCZENIE

Na podstawie uchwaty Nr 138/2009 z dnia 4.02.2009 r. Zarzadu

Glownego Polskiego Stowarzyszenia Mykologéw Budownictwa

oraz zgodnie z regulaminem Glownej Komisji Kwalifikacyjnej
Rzeczoznawcoéw PSMB zaswiadceza sig, ze:

Pan dr inz. Krzysztof MATKOWSKI

zostal ustanowiony rzeczoznawea PSMB w specjalnosci
mykologicznej i wpisany na list¢ rzeczoznawcow pod nr 55/2009
Pan dr inz. Krzysztof MATKOWSKI jest upowazniony do pelnienia
funkcji rzeczoznawcy na terenie catego kraju w ramach Polskiego

Stowarzyszenia Mykologéw Budownictwa

Przewodniczqcy Przewodniczqcy
Gtownej komisji Kwalifikacyjnej Polskiego Stowarzyszenia

Rzeczognawcéw BSMB Mykologow Bjdzznictwa

dr inz. Jerzy Karys '
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Nr 58/2009 Wroctaw, dnia 20.05.2009 r.

POLSKIE STOWARZYSZENIE MYKOLOGOW BUDOWNICTWA
ul. Hercena 3/5, 50-453 WROCLAW

ZASWIADCZENIE

Na podstawie uchwaty Nr 168/2009 z dnia 20.05.2009 r. Zarzadu

Glownego Polskiego Stowarzyszenia Mykologéw Budownictwa

oraz zgodnie z regulaminem Giéwnej Komisji Kwalifikacyjnej
Rzeczoznawcow PSMB zaswiadeza sie, ze:

Pan mgr inz. Jan KUNERT

zostal ustanowiony rzeczoznaweg PSMB w specjalnosci
mykologiczno-budowlanej i wpisany na liste rzeczoznawcéw pod nr 58/2009
Pan mgr inz. Jan Kunert jest upowazniony do pelnienia funkcji
rzeczoznawcy na terenie calego kraju w ramach Polskiego Stowarzyszenia
Mykologéw Budownictwa

Przewodniczqcy Przewodniczqcy
Gléwnej komisji Kwalifikacyjnej Polskiego Stowarzyszenia
Rzeczoznawcow, PSMB Mykologow Budownzctwa

u %ﬂy

‘ ini Ji rzyKa in Jez'zy Karys
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Nr 39/2000 Wroctaw, dnia 14.12.2000r.

POLSKIE STOWARZYSZENIE MYKOLOGOW BUDOWNICTWA
50-151 WROCLAW, UL. KOTLARSKA 41

ZASWIADCZENIE

Na podstawie Uchwady Nr 167/2000 3 dnia 18.10.2000r Zarzadu Gliwnego Polskiego
Stowarysgenia Mykologéw Budownictwa orag godnie 3 regulaminem Glowne) Komisji
Kwalifikacynej Rzeczoznawcow PSMB gaswiadeza ste, Se

Pan mgr inZ. Jan Kunert

Zostal wustanowiony reczonaweqa PSMB w spegalnosci mykologiciney i wpisany na listg
rzeczoznawcow pod nr 39/2000.

Pan mgr inz. Jan Kunert jest upowagniony do wykonywania funkgji r3ecgonawcy na terente
catego kraju w ramach organizacii PSMB.

-
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Preewodniczacy Prewodniczacy
Gliwnej Komisji Kwalifikacyinej Polskiego Stowarsyszenia Mykologow

Rzeczoznawcow PSMB Budownictwa
, /)
| Z 7
Sdoagd ?
dr inz. Marian\rgubrzycki inz. Jerzy Karys
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Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.
ABGP.I.U-1.7132-1617/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Janowi Kunertowi
magistrowi inzynierowi budownictwa lgdowego
urodzonemu dnia 27 pazdziernika 1948 w Dobrzeniu Wielkim, pow. Opole

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 376/01/DUW

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslgskiego Zarzgdzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pézn. zm.) stwierdzita ze, Pan Jan Kunert
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolno$lgaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pan Jan Kunert
ul. Obornicka 41/21
51-113 Wroctaw

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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Zalacznik nr 1 do ekspertyzy

17. DOKUMENTACJA
FOTOGRAFICZNA

Opracowali:
Jan Kunert

Krzysztof Matkowski
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Wykaz zdje¢ fotograficznych:

Fot.1. Elewacja potnocna budynku teatru. Widok od strony zaplecza.

Fot.2. Naroznik pdtnocno-zachodni od strony zaplecza.

Fot.3. Elewacja potnocna skrzydta zachodniego.

Fot.4. Elewacja zachodnia skrzydta wschodniego.

Fot.5. Elewacja wschodnia skrzydta wschodniego.

Fot.6. Elewacja wschodnia skrzydta wschodniego i cze$ci potudniowej budynku.

Fot.7.Elewacja potudniowa.

Fot.8. Wejscie do budynku od strony ulicy Swidnickiej.

Fot.9. Elewacja potnocna z wejSciem gtownym do budynku teatru. Korozja, ubytki tynku, slady
zawilgocen, rozwdj glonow.

Fot.10. Czes¢ elewacji potnocnej. Korozja, ubytki tynku, Slady zawilgocen, rozwéj glondw.

Fot.11. CzesS¢ elewaciji pétnocnej. Zuzyta stolarka okienna.

Fot.12. Naroznik potnocno-wschodni od strony zaplecza. Korozja, ubytki tynku, $lady zawilgocen wzdtuz
rury spustowej, rozwoj glonow

Fot.13. Dolny fragment elewacji potnocnej ubytki cegiet i tynku.

Fot.14. Schody wejsciowe zewnetrzne do pomieszczer piwnicznych. Rozwdj glonow.

Fot.15. Elewacja zachodnia skrzydta wschodniego. Odwodnienie rura spustowg bezposrednio w teren
przy budynku.

Fot.16. Dolny fragment elewacji wschodnia skrzydta zachodniego. Korozja ubytki tynku.

Fot.17. Dolna cze$¢ elewaciji pétnocnej z wejsciem gtownym do budynku teatru. Korozja, ubytki tynku,
$lady zawilgocen, rozwoj glondw.

Fot.18. Dolna cze$¢ elewacji wschodniej skrzydta wschodniego. Korozja tynku.

Fot.19. Dolna cze$¢ elewacji potudniowej. Korozja tynku.

Fot.20. Dolna czes¢ elewacji potudniowej. Korozja tynku.

Fot.21. Dolna cze$¢ naroza potudniowo-wschodniego. Korozja tynku. Rysy.

Fot.22. Elewacja wschodnia skrzydta wschodniego. Rysa pionowa.

Fot.23. Gorna cze$¢ elewacji wschodniej skrzydta wschodniego. Widoczne zawtoki stezajace belki
stropodachu ze $ciana.

Fot.24. Dolna cze$¢ elewacji wschodniej. Korozja tynku.

Fot.25. Korozja tynku na Scianie tunelu przy elewacji wschodniej, prowadzacego do pomieszczen
trafostacii.

Fot.26. Pomieszczenie piwniczne. Korozja i osypywanie sie tynku. Rozwdj grzybdw plesniowych.

Fot.27. Pomieszczenie piwniczne. Korozja i osypywanie sie tynku. Rozwéj grzybdw plesniowych.
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Fot.28. Pomieszczenie piwniczne. Korozja i osypywanie si¢ tynku. Rozwoj grzybow plesniowych.
Fot.29. Pomieszczenie piwniczne. Korozja i osypywanie sie tynku. Rozwdj grzybdw plesniowych.
Fot.30. Pomieszczenie piwniczne. Korozja i osypywanie sie tynku. Rozwoj grzybow plesniowych.
Fot.31. Pomieszczenie piwniczne. Uszkodzona posadzka betonowa.

Fot.32. Pomieszczenie piwniczne. Pomiar wgtebny wilgotnosci wzglednej sciany.

Fot.33. Pomieszczenie piwniczne. Pomiar wgtebny wilgotnosci wzglednej sciany.

Fot.34. Pomieszczenie piwniczne. Klatka schodowa. Korozja tynku, rozwoj grzybow plesniowych.
Fot.35. Strop drewniany belkowy na stalowej konstrukcji wsporczej pod scena. Niestaranna impregnacja
przeciwogniowa drewna.

Fot.36. Pomieszczenie piwniczne. Korozja i osypywanie sie tynku. Rozwoj grzybdw plesniowych.
Fot.37. Strop drewniany belkowy na stalowej konstrukcji wsporczej pod sceng. Badanie wilgotnosci
wzglednej drewna.

Fot.38. Pomieszczenie piwniczne. Rysy na Scianie.

Fot.39. Pomieszczenie piwniczne. Pomiar wgtebny wilgotnosci wzglednej Sciany.

Fot.40. Pomieszczenie piwniczne. Korozja i osypywanie sie tynku.

Fot.41. Pomieszczenie piwniczne. Korozja i osypywanie sie tynku.

Fot.42. Pomieszczenie piwniczne. Sciana pozbawiona tynku.

Fot.43. Pomieszczenie piwniczne. Sciana pozbawiona tynku. Wilgotnosé masowa $ciany 19,5%.
Rozwoj grzybow plesniowych.

Fot.44. Pomieszczenie piwniczne. Pomiar wgtebny wilgotnosci wzglednej sciany.

Fot.45. Pomieszczenie piwniczne. Korozja tynku.

Fot.46. Pomieszczenie piwniczne. Korozja tynku.

Fot.47. Stolarka drzwiowa. Drzwi — zuzyte technicznie.

Fot.48. Pomieszczenie parteru. Korozja tynku.

Fot.49. Pomieszczenie parteru. Korozja tynku.

Fot.50. Pomieszczenie parteru. Drewniany stropodach. Slady zaciekow.

Fot.51. Pomieszczenie parteru. Drewniany stropodach. Slady zaciekow.

Fot.52. Schody stalowe krecone prowadzace do pomieszczen piwnicznych. Wilgotno$¢ masowa Sciany
1,8%.

Fot.53. Pomiar wilgotnosci masowej Sciany.

Fot.54.Pomieszczenie parteru w teatrze.

Fot.55. Pomieszczenie parteru w teatrze. Spekana posadzka.

Fot.56. Pomieszczenie parteru w teatrze. Zuzyte technicznie drzwi wejsciowe.
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Fot.57. Pomieszczenie parteru w teatrze. Uchwyty mocujgce dywan na schodach moga by¢ przyczyng
potknie¢ itp.

Fot.58. Balkon. Zuzyte technicznie okna.

Fot.59. Posadzka w piwnicy. Uszkodzenia.

Fot.60. Zuzyte technicznie okna teatru.

Fot.61. Zuzyte technicznie okna teatru.

Fot.62. Zuzyte technicznie drzwi teatru.

Fot.63. Zuzyte technicznie drzwi teatru.

Fot.64. Zuzyte technicznie okna teatru.

Fot.65.Rozszczelniona rura spustowa.

Fot.66.Korozja tynku przy rurze spustowej. Rozwoj glonéw.
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Fot.2

Fot.4

Fot.5 Fot.6



Fot.8

Fot.10

Fot.12

Fot.7
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Fot.13 Fot.14

Fot.15 Fot.16

Fot.18
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Fot.20

Fot.21 Fot.22

Fot.23 Fot.24
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Fot.25 Fot.26

Fot.27
Fot.28

Fot.29 Fot.30



Fot.31 Fot.32

Fot.33 Fot.34

Fot.35 Fot.36



Fot.37 Fot.38

Fot.39 Fot.40

Fot.41 Fot.42




Fot.43 Fot.44
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Fot.49 Fot.50

Fot.51

Fot.53 Fot.54
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Fot.56

Fot.57 Fot.58

Fot.59 Fot.60



Fot.61 Fot.62 Fot.63

Fot.64 Fot.65

Fot.66
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