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[1]. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t. j. Dz. U. 2021 poz.
869);

[2]. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz. U. 2010 poz. 719 z pdin. zm.);

[3]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009
poz. 1030);

[4]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2019
poz. 1065 z pdzn. zm.);

Przedmiotem opracowania jest koncepcja przebudowy budynku Sceny Kameralnej Teatru Polskiego
we Wroctawiu w zakresie wymiany podestow widowni, ustrojéw akustycznych, foteli, montazu
urzadzen technologii sceny, wymiane instalacji, poprawe warunkéw ochrony pozarowej w zakresie
ewakuacji. Konieczne jest réowniez wprowadzenie podziatu na strefy pozarowe w catym obiekcie,
dostosowanie do obowigzujacych wymagan przeciwpozarowych, m.in. wprowadzenie oddymiania
klatek schodowych, dostosowanie odpornosci ogniowej przegrdod, stolarki drzwiowej oraz
dostosowanie istniejgcych instalacji do wymagan przeciwpozarowych.

Opinia zawiera analize obecnego stanu warunkéw budowlano- instalacyjnych zwigzanych z ochrong
przeciwpozarowg bez podawania rozwigzan zamiennych. W nastepnych etapach nalezy opracowad
ekspertyze techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej z rozwigzaniami zamiennymi w celu
uzgodnienia z Panstwowg Strazg Pozarna.

Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy istotne dla ochrony przeciwpozarowej, w tym:
warunki techniczne konstrukcji obiektu, warunki ewakuacji, podziat na strefy pozarowe, warunki
instalacyjne wptywajgce na bezpieczenstwo pozarowe oraz warunki zapewniajgce podejmowanie
dziatan ratowniczo - gasniczych.

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:

e umowy z Inwestorem;

e Przedstawionej dokumentacji technicznej przedmiotowego budynku: - Inwentaryzacja
budowlana budynku Sceny Kameralnej Teatru Polskiego we Wroctawiu

e Ekspertyza techniczna budowlana

o wizji lokalnej budynku i terenu;

e informacji uzyskanych od przedstawicieli zarzadcy obiektu.
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3.1 WtASCICIEL OBIEKTU

Wiascicielem obiektu jest Teatr Polski z siedzibg przy ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wroctaw, wpisany do
rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorzagd Wojewddztwa Dolnoslgskiego pod nr RIK
8/1999, posiadajgcy numer NIP: 896-000-50-29. Teatr Polski we Wroctawiu jest samorzadowsy,
artystyczng instytucjg kultury, prowadzong przez Samorzad Wojewddztwa Dolnoslgskiego i Ministra
wiasciwego do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zatozony w 1949 jako Panstwowy Teatr
Dolnoslaski we Wroctawiu.

3.2 INWESTOR REALIZUJACY PROCES BUDOWLANY

Inwestorem realizujgcym proces budowlany jest: Teatr Polski z siedzibg przy ul. G. Zapolskiej 3, 50-
032 Wroctaw.

3.3 WARUNKI POZWOLENIA NA UZYTKOWANIE

Budynek Sceny Kameralnej we Wroctawiu jest obecnie uzytkowany.

3.4 INFORMACIJE NA TEMAT PROWADZONYCH POSTEPOWAN ADMINISTRACYJNYCH /
EGZEKUCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PSP W STOSUNKU DO BUDYNKU
ZASTRZEZEN ORGANOW PSP ORAZ WYDANYCH POSTANOWIEN KW PSP
DOTYCZACYCH WARUNKOW ZAMIENNYCH.

Decyzja z dnia 13.06.2011 r. Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu
okresla wymagania w zakresie:

e Zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacji z kazdego miejsca przeznaczonego na
pobyt ludzi w budynku
e Zapewnienie dla budynku drogi pozarowej o wymaganych parametrach technicznych

3.5 OCHRONA KONSERWATORSKA

Obiekt ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw, znajduje sie w granicach Starego Miasta wpisanego
do rejestru zabytkdw, pomnika historii oraz parku kulturowego. Budynek i obszar podlegaja ochronie
konserwatorskiej rowniez na podstawie planu miejscowego.
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4.1 LOKALIZACJA BUDYNKU

Przedmiotowy budynek usytuowany jest w centrum miasta Wroctawia, w typowej zabudowie
miejskiej, na dziatce ewidencyjnych o numerze: 63/2 oraz 63/1 ark. 37, obreb Stare Miasto we
Wroctawiu przy ulicy Swidnickiej i Mennicze;j.
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Rysunek 1. Lokalizacja Budynku Sceny Kameralnej we Wroctawiu
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4.2 DANE CHARAKTERYZUJACE OBIEKT
Podstawowe dane kubaturowo powierzchniowe:

e - powierzchnia pomieszczen: 2179 m2,
- kubatura: 9322 m3,
e - wysokos$é: 17 m,

- ilo$¢ kondygnacji: 5
4.3 FUNKCJA BUDYNKU

Obiekt znajduje sie wewnatrz kwartatu zabudowy miejskiej w obrebie ulic Swidnickiej, Menniczej,
Widok i Placu Teatralnego we Wroctawiu. Dojécie do budynku znajduje sie od strony ul. Swidnickiej,
natomiast dojazd na teren przed teatrem od strony ul. Menniczej. Rzut zabudowy wpisany jest w
granice dziatki i ksztattem przypomina litere C. Budynek zréznicowany jest wysokosciowo: najwyzsza
cze$¢ wyniesiona jest na maksymalng wysokos¢ 17 m i miesci scene z widownig, foyer dla widzéw z
toaletami oraz pomieszczenia magazynowe (rekwizytornia) i techniczne nad widownig i sceng. Obok
wyjscia na balkon widowni znajdujg sie pomieszczenia dla artystdw wystepujgcych goscinnie.
Prostopadle do gtéwnego budynku teatru przylega pieciokondygnacyjne zaplecze teatru, ktére miesci
garderoby, pomieszczenia préb, magazyn kostiumow oraz prostopadta parterowa przybuddéwka z
magazynem na rekwizyty. Budynek posiada jednokondygnacyjne podpiwniczenie z pomieszczeniami
wykorzystywanymi na podscenie, wezet cieplny, stacja transformatorowa, pomieszczenia
magazynowe i techniczne, ktére przylegajg do nieuzywanych pomieszczen piwnicznych znajdujacych
sie pod placem przed teatrem. Komunikacja w budynku odbywa sie korytarzami i klatkami
schodowymi oraz schodami prowadzacymi na antresole.

Budynek podfaczony jest do sieci: wodociggowej, cieptowniczej, elektroenergetycznej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej i wyposazony w nastepujgce instalacje:

e zimnej wody uzytkowej,

e cieptej wody uzytkowej,

e kanalizacji sanitarnej i deszczowej
o elektryczng i o$wietleniows,

e ogrzewania,

e hydrantoway,

e odgromowa,
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Niniejsza opinia opracowana zostata w zwigzku z planowang przebudowg, potaczong z gruntownym

remontem i modernizacja budynku Sceny Kameralnej we Wroctawiu. W ramach planowanej
przebudowy, planuje sie miedzy innymi:

- podziat budynku na strefy pozarowe

- zastosowanie w przebudowywanych czesciach, nowych rozwigzan technicznych, budowlanych i
materiatowych, spetniajgcych wymagania obowigzujgcych przepiséw;

- zaprojektowanie, zmodernizowanie i wykonanie w przebudowywanych czesciach, nowych instalacji
technicznych, spetniajgcych wymagania obowigzujgcych przepisow;

- zaprojektowanie i wykonanie w przebudowywanych czesciach, nowych urzadzen
przeciwpozarowych, zgodnych z aktualnie obowigzujgcymi wymaganiami w przedmiotowym
zakresie;

- zapewnienie dodatkowych rozwigzan technicznych zapewniajacych odpowiedni poziom
bezpieczenstwa pozarowego.

W ramach planowanej przebudowy nie przewiduje sie wykonania rozbudowy. Planuje sie
nadbudowe czesci magazynowej (skrzydto wschodnie) i nad zapleczem. Zasadnicza bryta budynku
pozostanie bez zmian. Nie przewiduje sie zmiany dotychczasowego sposobu uzytkowania budynku.

W chwili obecnej czes¢ objeta opracowaniem stanowi jedng strefe pozarowa.
Budynek zaliczany jest do grupy budynkdéw sredniowysokich.

W ponizszych punktach przedstawione zostang dane dotyczgce budynku stanowigcej przedmiot
opracowania.
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7.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACII

Parametr Wartos¢

Powierzchnia zabudowy 849 m’

Powierzchnia uzytkowa 1179 m’

Kubatura 9322 m’

Liczba kondygnacji podziemnych 1

Liczba kondygnacji nadziemnych czes¢ budynku z widownig, sceng, rekwizytornig i foyer- 3

kondygnacje
cze$¢ budynku (zaplecze z garderobami)- 5 kondygnacji

czes$¢ budynku (magazyn) - 1 kondygnacja

* cze$¢ gtowna teatru- ok 17,0 m,
Wysokos¢ budynku
* cze$¢ zaplecza razem z kl. schodowg ok. 16,4 m,

* cze$¢ magazynowa ok. 7,2 m,

7.2 ODLEGtOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

WYMAGANIA

Wymagana odlegtosé¢ budynkéw od innych obiektéw o podobnym przeznaczeniu wynosi 8 m (jezeli
$ciana zewnetrzna ma na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowej E 60). Odlegtos¢ ta
powinna by¢ powiekszona do 12 m, jezeli sciana ma na powierzchni nie wiekszej niz 65%, lecz nie
mniejszej niz 30% klase odpornosci ogniowej E 60. W przypadku zblizenia $cian réznych budynkéw
ponizej w/w wartosci zastosowa¢ nalezy $ciane oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci
ogniowej w klasie REI 120. Odlegtosci miedzy budynkami potozonymi na tej samej dziatce budowlanej
nie okresla sie, jezeli tgczna powierzchnia wewnetrzna tych budynkéw nie przekracza dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowe;j.

10
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STAN ISTNIEJACY

Budynek jest potozony na dziatkach 63/2, 63/1, w zabudowie $rddmiejskiej. Budynek zajmuje cata
powierzchnie terenu i sgsiaduje od strony:

e potudniowej jest potozony w granicy z dziatkg nr 66/9, teren utwardzony i budynek z funkcja
hotelowg w odlegtosci 1,5—-10m

e wschodniej budynek jest potozony w granicy z dziatkg nr 66/9, teren hotelu

e podtnocnej jest potozny w granicy z dziatkg nr 61/1 — utwardzony teren przed teatrem i
budynek nalezgcy do miasta w odlegtosci 3,7 — 7,3 m

e zachodniej jest potozny w granicy z dziatkg nr 62 i w parterze przylega do budynku
sgsiedniego,
powyzej Sciana budynku sgsiedniego oddalona jest na ok. 8 m — budynek hotelowy z
ustugami i sklepami w parterze. Na dachu nad parterem budynku sgsiedniego znajdujg sie
swietliki.

e potudniowo-zachodniej jest potozny w granicy z dziatkg nr 65 i przylega do budynku

7.3 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Brak materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2.11 rozporzadzenie MSWiA (2).

Najpowszechniej wystepujgce state materiaty palne (elementy wyposazenia wnetrz):
- drewno (meble) — temperatura zapalenia ok. 3002C,
- ciepto spalania 18 MJ/kg.
- tkaniny (wyposazenie wnetrz) — temperatura zapalenia 300 — 4002C,
- ciepto spalania 19 MJ/kg.
- papier i tektura — temperatura zapalenia ok. 3009C,
- ciepto spalania 16 MJ/kg,
- tworzywa sztuczne — temperatura zapalenia ok. 300 - 4509C,
- ciepto spalania 23 - 42 MJ/kg.
W obiekcie nie bedy tez przechowywane lub magazynowane inne materiaty oprécz typowego

wyposazenia pomieszczen ZL (pomieszczenia biurowe) oraz materiatow i produktéw
charakterystycznych, niezbednych do funkcjonowania sali teatralne;j.

11
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7.4 GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla budynkéw o kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okre$la sie gestosci obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenie techniczne tj. pompownia pozarowa, itp. stanowigce osobng strefe pozarowag

gestos¢ obcigzenia ogniowego wynosi ponizej 500 MJ/m?.
Pomieszczenia magazynowe — gesto$¢ obcigzenia ogniowego wynosi do 1 000 MJ/m”.

7.5 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDE)J
KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, W KTORYCH PRZEBYWAC MOGA
JEDNOCZESNIE WIEKSZE GRUPY LUDZI

Budynek w czesci obejmujgcej powierzchnie sali teatralnej kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL | (ponizej 300 widzow). Czesci obejmujgce pomieszczenia biurowe, zaplecze socjalne, pokoje
dla artystéw obecnie rdwniez zaliczone sg do tej samej kategorii.

Maksymalng liczbe oséb mogacych przebywaé na kondygnacjach oraz w poszczegdlnych
pomieszczeniach przyjeto zgodnie z ponizszg tabelg. Przewidywana liczba oséb na poszczegdlnych
kondygnacjach oraz w pomieszczeniach, w ktdrych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy
ludzi:

KNDYGNACIJA LICZBA OSOB — STAN ISTNIEJACY

cze$¢ budiiku z widownia:

PARTER:

e widownia

180 miejsc siedzacych

PIETRO FOYER"

e 2. balkon widowni

84 miejsc siedzacych

e Kabiny realizacyjne 4 osoby
e Kasa, szatnia, obstuga 4Bby
e Pomieszczenia dla artystow 6 0s6b

W czesci budynku z zapleczem oraz garderobami:

-1V pietro: 3 osoby
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-lll pietro: 5 oséb

-l pietro: 15 osdb (zaktadajgc petne obtozenie garderdb) + 30 oséb na sali préb
-| pietro: 15 osodb (zaktadajgc petne obtozenie garderéb)

-Parter: 8 0séb

-Piwnica i magazyn: brak statego przebywania oséb

-Firma sprzatajaca - teren catego budynku: 3 osoby

1)— osoby przebywajace w holu to tozsame osoby przebywajace w sali widowiskowej lub na balkonie w innym czasie;
2)- osoby przebywajace w zapleczu sali oraz garderobach to toZsame osoby przebywajace na scenie w innym czasie.

7.6 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W analizowanym budynku nie przewiduje sie pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
zakwalifikowanych jako zagrozone wybuchem.

7.7 PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Obecnie budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej.

7.8 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE)
| STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Wymagania

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL | + ZL Il (Sredniowysoki) powinien spetniac
wymagania klasy ,,B” odpornosci pozarowej.

Klasy odpornosci ogniowej elementdéw konstrukcyjnych dla klasy ,,B” powinny wynosi¢:

e gtéwna konstrukcja nosna R 120,
e konstrukcja dachu—R 30

e strop—REI60,

e Sciany zewnetrzne El 60,

e $ciany wewnetrzne — EI 30,

e przykrycie dachu — RE 30.

Wszystkie elementy nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Przykrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegtego do $ciany z
otworami budynku wyzszego, z wyjatkiem budynkdéw stanowigcych jedna strefe pozarowg, w pasie o
szerokosci 8 m od tej sciany powinno byé nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym:

1) konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30;
2) przykrycie dachu powinno miec klase odpornosci ogniowej co najmniej R E 30.
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Warunki okreslone powyzej nie majg zastosowania, jezeli najblizej potozony otwdr w Scianie budynku
wyzszego znajduje sie w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od dachu budynku nizszego, a gestos¢
obcigzenia ogniowego w budynku nizszym nie przekracza 2000 MJ/m?2.

Wymagania powyzsze odnoszg sie rowniez do czesci nizszej budynku, jezeli czes¢ ta stanowi odrebng
strefe pozarowa.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagana dla tych elementéw.

Stan istniejacy
W chwili obecnej obiekt nie jest podzielony na odrebne strefy pozarowe.
Wyizsze budynki sgsiednie zblizone sg na odlegtos¢ mniejszg niz 8 m od budynku teatru.

Konstrukcja dachu i przykrycie nie spetnia wymagan odpornosci ogniowe;j.

GEOWNA KONSTRUKCJA NOSNA

Sciany masywne murowane z cegly petnej na zaprawie cem.-wapiennej grubosci 43 cm i wiekszej,

posiadajg klase odpornosci ogniowej REl 120 a nawet wyzszg.

STROPY.

Stropodach nad sceng w rejonie Swietlika — stop gestozebrowy, nad pomieszczeniem rekwizytorni
oraz sceng — strop zelbetowy zebrowo-ptytowy oparty na $cianach zewnetrznych oraz podciggach
zelbetowych, nad widownig — strop zelbetowy zebrowo-krzyzowy (quasi skrzynkowy), nad sceng —
strop ceramiczno-stalowy typu Kleina oraz stalowa konstrukcja podporowa do podwieszania
elementéw dekoracji scenicznej. W czesci foyer stropy typu Kleina odmiany ciezkiej, strop antresoli
zelbetowy oparty na $cianach zewnetrznych i okragtych stupach.

W czesci zaplecza wystepujg stropy gestozebrowe oraz stropy typu Klaina typu ciezkiego. Miejscowo
nad drugim pietrem wystepuje strop drewniany belkowy oraz nad pierwszym pietrem strop
zelbetowy wsparty na stalowych legarach. Nad parterem wystepuje strop ceramiczny kolebkowy
oparty na dwuteownikach stalowych. Nad piwnicami znajdujg sie stropy odcinkowe na stalowych
dzwigarach dwuteowych oraz stropy Kleina, pod sceng stropy drewniane oparte na stalowej
konstrukcji.

Nad podpiwniczeniem oraz pomiedzy kondygnacjami stropy nie posiadajg wszedzie klasy odpornosci

ogniowej REI 60, wystepujg odkryte elementy stalowe oraz stropy drewniane.
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SCIANY ZEWNETRZNE.

Sciany masywne murowane z cegly petnej na zaprawie cem.-wapiennej posiadajg klase odpornosci

ognhiowej El 60, a nawet wyzsza.

SCIANY WEWNETRZNE.

Sciany murowane ceramiczne na zaprawie cem.-wapiennej posiadaja klase odpornosci ogniowej El

30, a nawet wyzsza.

KLATKI SCHODOWE.

Klatki schodowe i schody wewnetrzne zelbetowe, przy scenie schody krecone — stalowe.

KONSTRUKCJA DACHU.

Konstrukcja dachowa drewniana nie spetnia wymagan klasy odpornosci ogniowej R 30.

POKRYCIE DACHU.

Przykrycie dachu papa termozgrzewalng — nie spetniata wymagania — klasy ,,B” odpornosci pozarowej

tj. odpornosé¢ ogniowa RE 30.

POSADZKA.

W pomieszczenia piwnicznych posadzki s3 betonowe, na pozostatych kondygnacjach wykonane s3 z
lastryka, ptytek ceramicznych, parkietu i wyktadziny PCV

Budynek nie spetnia wymagania klasy pozarowej, B” w zakresie czesci stropu i dachu
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7.9 WARUNKI EWAKAUCJI, OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA |
EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE

7.9.1. WARUNKI EWAKUACII

Wymagania

Dla analizowanego budynku stawia sie nastepujace wymagania w zakresie warunkdéw ewakuacji:

e Zpomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio
albo drogami komunikacji ogdlnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi” (§236 ust. 1)

e ze strefy pozarowej, powinno by¢ wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku lub przez inng
strefe pozarowsy; ( bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej ) (§236 ust. 2)

e dopuszczalna dtugos¢ przejscia do wyjscia ewakuacyjnego w strefach pozarowych ZL wynosi
40m; (§237 ust. 1)

e dopuszczalna dtugos$¢ przejscia do wyjscia ewakuacyjnego w strefach pozarowych PM o
gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 500 MJ/m2 w budynku o wiecej niz jednej
kondygnacji nadziemnej — wynosi 75 m (§237 ust. 1)

e w pomieszczeniach o wysokosci przekraczajacej 5 m dtugos¢ przejs¢ moze by¢ powiekszona o
25% (8237 ust. 5)

e szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osdb, do ktdrych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co
najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do
ewakuacji do 3 0séb - nie mniej niz 0,8 m; (§237 ust. 10)

e przejscie ewakuacyjne nie powinno prowadzi¢ przez wiecej niz trzy pomieszczenia; (§237 ust.
8)

e wyijscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami; (§236 ust. 3)

e drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszcze przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb powinny otwierac sie na zewnatrz; (§239 ust. 2)

e drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia, w ktérym moze przebywac
jednoczesnie wiecej niz 300 osbb, oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia,
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne; (§240 ust. 7)

e w drzwiach wejsciowych do budynku i ogdlnodostepnych pomieszczen uzytkowych wysokosé
progdw nie moze przekracza¢ 0,02 m; (§62 ust. 3)

e W budynku uzytecznosci publicznej drzwi wewnetrzne, z wyjgtkiem drzwi do pomieszczen
technicznych i gospodarczych nie powinny mieé progéw [§75 ust. 3]

e f3czng szerokosé drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé¢ w nim réwnoczesnie,
przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi
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w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do
3 0s6b - 0,8 m; (§239 ust. 1)

pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb powinny
miec¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m; (§238 ust.
1)

drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mieé¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m (§240 ust. 1)

dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi
ZLI, przy jednym kierunku dojscia, nie moze by¢ wieksza niz 10 m; przy co najmniej dwdch
kierunkach dojscia, dojscie najkrétsze nie moze by¢ dtuzsze niz 40 m, a kolejne nie dtuzsze niz
80 m; (§256 ust. 3)

dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi
ZLII, przy jednym kierunku dojscia, nie moze by¢ wieksza niz 30 m (w tym nie wiecej niz 20m

na_poziomej drodze ewakuacyjnej); przy co najmniej dwoch kierunkach dojscia, dojscie

najkrétsze nie moze by¢ dtuzsze niz 60 m, a kolejne nie dtuzsze niz 120 m; (§256 ust. 3)

dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy pozarowej zaliczonej do kategorii PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2 bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem, przy
jednym kierunku dojscia, nie moze by¢ wieksza niz 60 m (w_tym nie wiecej niz 20m na

poziomej drodze ewakuacyjnej); przy co najmniej dwdch kierunkach dojscia, dojscie

najkrétsze nie moze by¢ dtuzsze niz 100 m, a kolejne nie dtuzsze niz 200 m; (§256 ust. 3)

dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy pozarowej zaliczonej do kategorii PM o gestosci
obcigzenia ogniowego powyzej 500MJ/m2 bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem, przy
jednym kierunku dojscia, nie moze by¢ wieksza niz 30 m (w_tym nie wiecej niz 20m na

poziomej drodze ewakuacyjnej); przy co najmniej dwdch kierunkach dojscia, dojscie

najkrétsze nie moze by¢ dtuzsze niz 60m, a kolejne nie dtuzsze niz 120 m; (§256 ust. 3)
szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych proporcjonalnie do liczby oséb wedtug
wspotczynnika 0,6 m na 100 oséb — min.1,4 m (1,2 m jezeli przewiduje sie ewakuacje mniej
niz 20 osob); (§242 ust. 1,2)

szerokos¢ biegu klatki schodowej min. 1,2 m, a szeroko$¢ spocznika min. 1,5 m, maks.
wysokos¢ stopni 0,175 m; (§68 ust. 1)

szerokosci stopni statych schodéw wewnetrznych powinna wynika¢ z warunku okreslonego
wzorem: 2h+s=0,6 do 0,65 m; (§69 ust. 4)

Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej
strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej. (§239 ust.
4)

obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla Scian wewnetrznych, EI30; (§241 ust.1)
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na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktérych zastosowano pochylnie lub stopnie

umozliwiajgce pokonanie réznicy poziomdéw, powinny byé wyraznie oznakowane; (§244

ust.3)

maksymalne nachylenie pochylni wewnatrz budynkéw przy wysokosci do 0,5 m, nie powinno

przekracza¢ 10 %; (§70)

maksymalne nachylenie pochylni zewnetrznych budynkéw przy wysokosci ponad 0,5 m, nie

powinno przekraczaé 6 %; (§70)

maksymalna dtugosé pochylni przy wysokosci ponad 0,5 m nie powinna przekracza¢ 9 m.

(§70)

pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 oséb dorostych lub

100 dzieci, w ktdrych miejsca do siedzenia sg ustawione w rzedach, powinny mieé:

— szerokos$¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejszg niz 0,45 m, przy czym
odlegtos¢ te nalezy ustalaé, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi elementami
siedzen;

— liczbe siedzen w rzedzie nie wiekszg niz 16 pomiedzy przejsciami oraz 8 w rzedzie
przysciennym, przy czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach
odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiekszenia odstepu miedzy rzedami siedzen o
1 cm na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8; (§261)

szerokos¢ przejs¢ komunikacyjnych nie mniejszg niz 1,2 m przy liczbie oséb do 150, a przy

wiekszej ich liczbie szerokos¢ te nalezy zwiekszy¢ proporcjonalnie o 0,6 m na 100 osdb.

(§261)

Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej:

- ZL I, ZL 1, ZL 1Nl lub ZL V w budynku sredniowysokim (SW),

- PM o gestosci obcigzenia oghiowego powyzej 500 MJ/m2 lub zawierajgcej pomieszczenie

zagrozone wybuchem w budynku niskim (N) badz sredniowysokim (SW),

powinny by¢ obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w

urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane

samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu. (§245)

W budynku wysokim (W) i wysoko$ciowym (WW), z zastrzezeniem ust. 4, nalezy zapewnic

mozliwos$¢ ewakuacji do co najmniej dwodch klatek schodowych, ktére powinny byé

obudowane i oddzielone od poziomych drég komunikacyjnych lub ewakuacyjnych oraz
pomieszczen, przedsionkiem przeciwpozarowym, odpowiadajgcym wymaganiom okreslonym

w § 232, (§246 ust.1)

Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji powinny by¢é wykonane z

materiatow niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej w budynkach o klasie

odpornosci pozarowej ,A”, ,,B” i, C” — R 60; (§249 ust.3)

Maksymalne nachylenie pochylni zwigzanych z budynkiem nie moze przekracza¢ wielkosci:

Do ruchu pieszego i dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie przy uzyciu wodzka

inwalidzkiego, przy wysokosci pochylni ponad 0,5 m nachylenie nie powinno przekracza¢ 8%.

Pochylnie do ruchu pieszego i dla oséb niepetnosprawnych o dtugosci ponad 9 m powinny
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by¢ podzielone na krdétsze odcinki, przy zastosowaniu spocznikéw o dtugosci co najmniej 1,4
m. (§70)

e Pochylnie przeznaczone dla osob niepetnosprawnych powinny mieé szerokosé ptaszczyzny
ruchu 1,2 m, krawezniki o wysokosci co najmniej 0,07 m i obustronne porecze
odpowiadajgce warunkom okreslonym w § 298, przy czym odstep miedzy nimi powinien
miescic¢ sie w granicach od 1 m do 1,1 m. (§70 ust. 1)

e Dtugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na konicu pochylni powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 m. (§70 ust. 2)

e Powierzchnia spocznika przy pochylni dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wdzkach inwalidzkich powinna mieé¢ wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania
skrzydta drzwi wejsciowych do budynku. (§70 ust. 3)

e Obudowa poziomych drdg ewakuacyjnych powinna mieé klase odpornosci ogniowej
wymagang dla Scian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz E | 15, z uwzglednieniem § 217
[§241 ust. 1 Rozp. (4)]

e Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza
niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m. [§242 ust. 3 Rozp. (4)]

e . Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie moga, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi
wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie je zamykajace. [§242 ust. 4 Rozp. (4)]

e Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny by¢ podzielone
na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrdd z drzwiami dymoszczelnymi lub
innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu. [§243 ust. 1
Rozp. (4)]

Stan istniejacy
Warunki ewakuacji nie sg spetnione w zakresie:

e szerokosci nieblokowanych skrzydet drzwiowych w drzwiach wieloskrzydtowych,
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne oraz na drodze ewakuacyjnej, wynoszg mniej niz
wymaganej 0,9 m;

e szerokosci drzwi przeznaczonych do ewakuacji do 3 0séb, wynoszg mniej niz przy wymaganej
0,8m;

o wysokosé drzwi przeznaczonych do ewakuacji wymagajg 2,0m;

e szerokosci drzwi przeznaczonych do ewakuacji powyzej 3 oséb, wymagajg 0,9 m;

e w drzwiach dwuskrzydtowych brak jednego skrzydta nieblokowanego o szerokosci 90 cm

e w drzwiach zewnetrznych wystepuja progi o wysokosci powyzej 0,02m

e w drzwiach wewnetrznych wystepujg niedozwolone progi o wysokosci powyzej 0,02m

e wdrzwiach wewnetrznych wystepujg niedozwolone stopnie bez spocznika
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nachylenie pochylni zewnetrznych ewakuacyjnych 8 %, przy maksymalnym dozwolonym
nachyleniu 6% (na zewnatrz, bez przekrycia)

dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z balkonu Sali wynosi 25,4m przy dopuszczalnej dtugosci 10m
(1 kierunek ewakuacji ZLI) — brak obudowanej klatki schodowej

brak dodatkowego wyjscia z widowni na balkonie

dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen dla artystéw i z szatni na drugim pietrze
przekracza 10 m

dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przekroczona zostata na w holu na parterze i z antresoli.
dtugosé¢ dojsé ewakuacyjnych w czesci zaplecza obecnie nie spetnia wymagan warunkéw
technicznych i przekracza dtugo$é 10 m

nieodpowiednia szerokos¢ biegdw i spocznikéw na klatkach schodowych oraz przekroczenie
wysokosci niektérych stopni.

brak obudowanych, wydzielonych drzwiami przeciwpozarowymi i oddymianych klatek
schodowych, tak aby spetnity wszystkie wymagania warunkéw technicznych

niespetnienie wymaganej odpornosci ogniowej Sciany z otworami okiennymi na dtugosci 4 m,
prostopadtej do obudowy klatki schodowej z pionowym przeszkleniem

klatka schodowa na zapleczu wydzielona jest drzwiami El 30 (szerokos¢ drzwi ponizej 90 cm)
na parterze i 2 kondygnacji klatki schodowej zaplecza nie jest spetniony wymég minimalnej
wysokosci drogi ewakuacyjnej

na schodach prowadzacych z 2 pietra (przy balkonie widowni) zanizona jest wysokos$¢ drogi
ewakuacyjnej, wynoszgcej obecnie 172 cm

brak spocznikow przed wejsciem do budynku (zaplecze i magazyn)

brak obustronnych pochwytéw na schodach

wysokos¢ balustrad niezgodna z przepisami (ponizej 110 cm)

za duza ilos¢ stopni w schodach prowadzacych do pomieszczen piwnicznych — schody
zabiegowe niedopuszczone na drodze ewakuacyjnej

istniejaca klatka schodowa ze schodami zabiegowymi

za mata wysokos$¢ niektérych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na pierwszym
pietrze (zaplecze) oraz pomieszczenia toalet na parterze (foyer)

za duze nachylenie na drodze ewakuacyjnej na 1 pietrze w czesci zaplecza przekraczajgce
10% (réznica wysokosci — 20 cm)

na 1 pietrze lokalne zanizenie wysokosci drogi ewakuacyjnej wynoszgce 1,98 m

na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktérych zastosowano pochylnie lub stopnie
umozliwiajgce pokonanie réznicy poziomdéw nie zostaty wyraznie oznakowane

jedno wyjscie z widowni na balkonie dla 78 oséb

brak wydzielenia przeciwpozarowego piwnicy od pozostatej czesci budynku

brak wydzielenia przeciwpozarowego wyjscia na strych
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Koncepcja ewakuacji

Najwazniejszym zagadnieniem w rozpatrywanym obiekcie jest zapewnienie bezpiecznej i szybkiej
ewakuacji ludzi korzystajacych z niego. Duza liczba oséb przewidziana do przebywania w jednym
czasie zaréwno w sali teatralnej, na balkonie jak réwniez w holu na parterze, na pietrach narzuca
zapewnienie odpowiednich warunkdéw ewakuacji z poszczegdlnych pomieszczen.

Ewakuacja z sali teatralnej, odbywaé sie bedzie w dwéch kierunkach przez hol gtéwny, skad
zapewniono wyjscie na zewnatrz oraz drugie wyjscie bezposrednio z widowni na zewnatrz.

Ewakuacja z balkonu widowni odbywac sie bedzie bezposrednio poprzez klatke schodowg, ktéra
zostanie obudowana oraz dodatkowo przez klatke schodowej z kreconymi schodami.

Osoby przebywajgce w pom. holu na parterze i pietrach foyer, to najczesciej tozsame osoby
przebywajgce w sali teatralnej, na balkonie w innym czasie.

Zaplecze po wydzieleniu $cianami i drzwiami przeciwpozarowymi od pozostatej czesci budynku,
zostanie zakwalifikowane do ZL lll i bedzie spetnia¢ minimalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych.

7.10 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, A W
SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ,
ODGROMOWEJ

Budynek zostat wyposazony w nastepujace instalacje:
- zimnej wody uzytkowej,

- cieptej wody uzytkowej,

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- elektryczng i oswietleniows,

- ogrzewania,

- hydrantowsg,

- odgromowsg,

W zwigzku z planowanym dostosowaniem obiektu do obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych
dla opisywanych segmentdéw, w/w instalacje zostang zmodernizowane lub wymienione w zakresie
niezbednym przy realizacji zadania przebudowy. Instalacje po przebudowie spetniaé¢ bedg wymagania
przepisow.

Budynek jest wyposazony w wentylacje grawitacyjng. Kanaty wentylacyjne nie przechodzg przez
strefy pozarowe.

Instalacja wentylacyjna i klimatyzacji

Jedynym pomieszczeniem wentylowanym mechanicznie jest sala teatralna
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Instalacja grzewcza.

Budynek jest wyposazony w instalacje ogrzewczg z sieci cieptowniczej miejskiej.

Instalacja gazowa.

Brak

Instalacja elektryczna.

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczna.

Z uwagi na kubature budynku powyzej 1000 m*® budynek powinien by¢ wyposazony w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy wejsciu do budynku. Obecnie wytgcznik

znajduje sie w portierni
Przeciwpozarowy wytacznik pradu odtacza pragd w catym budynku.

§ 183.2. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pragdu do wszystkich obwodoéw, z
wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne

podczas pozaru, nalezy stosowaé w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m?,

Instalacja odgromowa i uziemiajgca.

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa. Brak informacji odnoscie instalacji uziemiajacej.

7.11 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE

7.11.1. STALE URZADZENIA GASNICZE (SUG)

Stan istniejacy

brak

7.11.2. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU (SSP)

Wymagania
System sygnalizacji pozaru w nie jest wymagany.

[628 ust. 1, 2), Rozp. (2)]. Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzadzenia

sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o
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pozarze, a takze urzgdzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw

uszkodzeniowych, jest wymagane w:

2) teatrach o liczbie miejsc powyzej 300;

Stan istniejgcy

Budynek jest wyposazony w instalacje SSP. Centralka znajduje sie w portierni i potgczona jest z

jednostka strazy pozarne;.

W systemie sg zastosowane czujki wykrywania dymu i temperatury, reczne ostrzegacze pozarowe

oraz sygnalizatory akustyczno-optyczne.

Systemem Sygnalizacji Pozaru pozwoli na:

- jak najszybsze wykrycie kazdego pozaru w kazdej strefie pozarowej i powiadomienie o tym
fakcie jednostki strazy pozarnej,

— zaalarmowanie oséb odpowiedzialnych za organizacje ewakuacji lub rozpoczecie
natychmiastowej ewakuacji pracownikéw w miejsce bezpieczne, gdzie nie beda narazeni na
oddziatywanie pozaru oraz widzéw w przypadku spektakli,

— ograniczenie mozliwosci rozprzestrzeniania sie dymu w obiekcie, takze w trosce
o bezpieczenstwo i szybkos¢ dziatania stuzb ratowniczych Paristwowej Strazy Pozarnej.

OPIS SYSTEMU SSP:
System sygnalizacji pozaru (SSP) z podtgczeniem monitoringu do PSP,
System SSP w ramach alarmu powinien:
- otworzy¢ klapy oddymiajgce na klatkach schodowych,
- uruchomié klapy i drzwi napowietrzajgce klatki schodowe,
- uruchomié system oddymiania sceny gtéwnej, jezeli okaze sie konieczny
- uruchomic sygnalizacje akustyczng,

- zwolnié wszystkie drzwi kontroli dostepu znajdujgce sie na drogach ewakuacyjnych,
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- uruchomic zjazd pozarowy wind na poziom parteru lub najblizszg kondygnacje i otwarcie drzwi,
- wytaczy¢ wentylacje mechaniczng budynku,

- zamkna¢ klapy pozarowe na kanatach wentylacyjnych.

7.11.3. DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO)

Wymagania
W analizowanym budynku dZzwiekowy system ostrzegawczy nie jest wymagany.

§ 29.1.(1.2.) Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie
sygnatéw ostrzegawczych i komunikatow gtosowych na potrzeby bezpieczenstwa oséb
przebywajgcych w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu
sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora, jest wymagane w:

3) kinach i teatrach o liczbie miejsc powyzej 600;
Stan istniejacy

Obiekt aktualnie nie jest wyposazony w taka instalacje.

7.11.4. URZADZENIA ZAPOBIEGAJACE ZADYMIENIU LUB StUZACE DO
USUWANIA DYMU

Wymagania

§ 245. Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowe;j:

2)ZL 1, ZL I, ZL Il lub ZL V w budynku Sredniowysokim (SW),

— powinny by¢ obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca
systemu wykrywania dymu.

§ 233. 1. Stosowanie kurtyny przeciwpozarowej jest wymagane do oddzielenia:

1) widowni, o liczbie miejsc przekraczajgcej 600, od sceny teatralnej o powierzchni wewnetrznej
przekraczajgcej 150 m2 lub o kubaturze brutto przekraczajgcej 1200 m3;

2) kieszeni scenicznej, o powierzchni przekraczajgcej 100 m2, od sceny teatralnej o powierzchni
wewnetrznej przekraczajgcej 300 m2 lub o kubaturze brutto przekraczajgcej 6000 m3.

2. Sceny, o ktérych mowa w ust. 1, powinny byé wyposazone w samoczynne urzgdzenia oddymiajace
uruchamiane za pomoca systemu wykrywania dymu.
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Stan istniejgcy
Urzadzenia do usuwania dymu (klapy oddymiajgce) nie sg zamontowane w klatkach schodowych.
Na klatce schodowej w czesci zaplecza znajduje sie okno uchylne oddymiajace.

Nad sceng znajduje sie klapa oddymiajaca.

7.11.5. INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

Wymagania

W analizowanej strefie pozarowej wymagana jest instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w
postaci hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem pétsztywnym.

Stan istniejacy
Budynek wyposazono w instalacje wodociggowa przeciwpozarows.

Obiekt wyposazono w hydranty @ 52 z wezem ptasko-sktadanym. Rozktad hydrantéw nie umozliwia
objeciem zasiegiem wody przeciwpozarowej ochrone wszystkich powierzchni. Hydranty nalezy
wymieni¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz. 719)

Zrédtem wody przeciwpozarowej jest sie¢ wodociggowa miejska.

7.11.6. DZWIGI DLA EKIP RATOWNICZYCH

Wymagania

Dzwig dla ekip ratowniczych w analizowanej strefie pozarowej nie jest wymagany.

Stan istniejacy

W analizowanej strefie pozarowej nie funkcjonuje dzwig dla ekip ratowniczych i nie przewiduje sie
jego instalacji.

7.11.7. AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Wymagania

§ 181. 3. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac:
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1) w pomieszczeniach:
a) widowni kin, teatréw i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,
e) o powierzchni netto ponad 2000 m2 w budynkach uzytecznosci publicznej,

2) na drogach ewakuacyjnych:

a) z pomieszczen wymienionych w pkt 1,

b) oswietlonych wytacznie Swiattem sztucznym,

d) w wysokich i wysokosciowych budynkach uzytecznosci publicznej

Stan istniejacy

W budynku jest wymagana instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Obecnie w budynku
wystepuje oswietlenie ewakuacyjne starego typu i cze$ciowo oprawy LED

7.11.8. WYPOSAZENIE W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY LUB
RATOWNICZY
Wymagania
Strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, niechroniona statymi

urzadzeniami gasniczymi powinna by¢ wyposazona w gasnice wg wskaznika 2 kg (lub 3 dms) srodka
gasniczego na 100 ma. Dtugos¢ dojscia do gasnicy nie powinna przekracza¢ 30 m, zapewniony
powinien by¢ dostep do gasnicy o szerokosci, co najmniej 1 m.

Stan istniejacy

Obiekt jest wyposazony w podreczny sprzet gasniczy.

7.11.9. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagania

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dla budynkdw uzytecznosci publicznej o powierzchni wiekszej
niz 1 000 m? i kubaturze powyzej 5 000 m® wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 20 dm3/s.

Najblizszy hydrant powinien by¢ usytuowany w odlegtosci do 75m od budynku, nie mniej jednak niz 5
m od budynku. Kolejny hydrant powinien by¢ usytuowany w odlegtosci do 150 m.

Stan istniejacy

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilo$ci 20 dm3/s zapewnia istniejgca miejska

sie¢ wodociggowa. Najblizsze hydranty znajdujg sie w odlegtosci okoto: 20-25 m
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7.11.10. DROGI POZAROWE

Wymagania

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do catego rozpatrywanego budynku wymagane jest
zapewnienie dojazdu, spetniajgce wymagania drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcej dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku.
Parametry wymaganej drogi pozarowej:

1. Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, przy czym blizsza krawedz
tej drogi musi by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15 m;

2. Pomiedzy drogg pozarowg i S$ciang budynku nie mogg wystepowaé state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce
dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych;

3. W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegdlnosci architektonicznymi, droga
pozarowa do budynkdéw, moze by¢ poprowadzona w taki sposdb, aby byt zapewniony dostep do 50%
obwodu zewnetrznego budynku (dotyczy budynkdéw o rozpietosci tj. najwiekszej szerokosci powyzej
60 m);

4. Wyjscia z obiektdw budowlanych, powinny mie¢ potgczenie z drogg pozarowa, dojsciem o
szerokosci minimalnej 1,5 m i dfugosci nie wiekszej niz 50 m, w sposdb zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tych obiektach;

5. Droga pozarowa powinna zapewniac przejazd bez cofania lub powinna by¢ zakoniczona placem
manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, wzglednie mozna przewidzie¢ inne rozwigzania
umozliwiajgce zawrdcenie pojazdu,

6. Dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz 15m, z ktdrego
wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu;

7. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m;

8. Drogi pozarowe oraz place manewrowe w miejscach innych niz wymienione w pkt. 1 i 3 mogg by¢
usytuowane w odlegtosci mniejszej niz 5 m od chronionego budynku, pod warunkiem Zze $ciana
zewnetrzna budynku na tym odcinku oraz w odlegtosci do 5m od niego posiada klase odpornosci
ogniowej wymagana dla $ciany oddzielenia pozarowego tego budynku;

9. Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej powinna wynosic¢ co najmniej 4 m, a jej nachylenie podtuzne
nie moze przekracza¢ 5% w miejscach wymienionych w pkt. 1 i 3 oraz na odcinkach o dfugosci 10 m
od tych miejsc, zapewniajacych dojazd i wyjazd;

10. W obrebie miasta droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdow o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonéw), a jej minimalna szerokos$¢ w miejscach innych
niz wymienione w pkt. 10 nie moze by¢ mniejsza niz 3,5 m.
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Stan istniejgcy

Droga pozarowa do obiektu jest wymagana. Dojazd do budynku nie jest mozliwy, poniewaz brak
bezposredniego dostepu do drogi. Budynek teatru znajduje sie w wewnatrz kwartatu zabudowy

ograniczonej innymi budynkami. Plac wewnetrzny jest podpiwniczony.

8.1 WSKAZANIE WSZYSTKICH NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI TECHNICZNO -
BUDOWLANYMI | PRZECIWPOZAROWYMI Z ROWNOCZESNYM PRZYWOLANIEM
PRZEPISOW PRAWA, KTORE ZOSTAtY NARUSZONE

e [§240 ust. 1, Rozp. (4)] Brak w drzwiach wieloskrzydtowych, stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne oraz na drodze ewakuacyjnej, wymaganej szerokosci nieblokowanego skrzydta
drzwiowego wynoszacej ok. 0,8 m przy wymaganej 0,9 m;

o [§239 ust. 1, Rozp. (4)] Brak wymaganej szerokosci drzwi przeznaczonych do ewakuacji do 3
0s0b przy wymaganej 0,8 m;

o [§239 ust. 6 Rozp. (4)] Brak wymagane] wysokosci drzwi przeznaczonych do ewakuacji do 3
0s6b, przy wymaganej 2,0m;

e [§239 ust. 1 Rozp. (4)] Brak wymaganej szerokosci drzwi przeznaczonych do ewakuacji
powyzej 3 0séb, przy wymaganej 0,9 m;

e [§239 ust. 6 Rozp. (4)] Brak wymaganej wysokosci drzwi przeznaczonych do ewakuacji
powyzej 3 0sdb, przy wymaganej 2,0 m;

e [8§62 ust. 3 Rozp. (4)] W drzwiach zewnetrznych wystepujg progi o wysokosci ponad 0,02m

e [8§75 ust. 3 Rozp. (4)] W drzwiach wewnetrznych wystepujg niedozwolone progi o wysokosci
ponad 0,02m

e [8§70 Rozp. (4)] nachylenie pochylni zewnetrznych ewakuacyjnych, wynosi powyzej 6% (na
zewnatrz, bez przekrycia)

e [8§256 ust. 3 Rozp. (4)] Przekroczona dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z: balkonu widowni, z
szatni pomieszczen dla artystéw na pietrze, holu na parterze oraz z pomieszczen na zapleczu i
piwnicy.

e [§69 ust. 3 Rozp. (4)] Przekroczona liczba stopni w jednym biegu schodéw wewnetrznych

e [8232 ust. 4 Rozp. (4)] Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej drzwi

e [§250 ust. 1 Rozp. (4)] Brak oddzielenia piwnic od pozostatej czesci budynku stropami i
$cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R E | 60 i zamkniete drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E |1 30

e [875 ust. 2 Rozp. (4)] Brak wymaganej szerokosci drzwi wewnetrznych, (z wyjatkiem drzwi do
pomieszczen technicznych i gospodarczych) przy wymaganej szerokosci 0,9m w sSwietle
oscieznicy.
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[§75 ust. 2 Rozp. (4)] Brak wymaganej wysokosci drzwi wewnetrznych, (z wyjgtkiem drzwi do
pomieszczen technicznych i gospodarczych przy wymaganej wysokosci 2m w Swietle
oscieznicy.

[§85 ust. 2 Rozp. (4)] Brak wymagane]j szerokosci drzwi w ustepach ogdlnodostepnych przy
wymaganej 0,9m.

[§97 ust. 1 Rozp. (4)] Brak wymaganej wysokosci pomieszczenia technicznego wymaganej
2m

[§68 ust. 1 Rozp. (4)] Brak wymaganej szerokosci spocznika do ewakuacji ludzi przy
wymaganej 1,5m

[§69 ust. 1 Rozp. (4)] Przekroczona ilos¢ stopni w 1 biegu w piwnicy wynosi 20 stopnie przy
wymaganych maksymalnie 17 stopni

[§69 ust. 5 Rozp. (4)] Brak szerokosci stopni schodéw zewnetrznych przy wymaganych 35cm
[§77 ust. 2 Rozp. (4)] Brak wymaganej wysokosci pom. na zapleczu przy wymaganej 2,5m
[§62 ust. 1 Rozp. (4)] Brak wymaganej szerokosci skrzydta gtéwnego dwuskrzydtowych drzwi
wejsciowych do budynku przy wymaganej 0,9m

[§239 ust. 4 Rozp. (4)] Brak wymaganej szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
budynku, a takze drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na
zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, przy wymaganej nie mniejszej niz szerokos$¢
biegu klatki schodowej.

[§249 ust. 1 Rozp. (4)] Brak wymaganej odpornosci ogniowej sciany stanowigcej obudowe
klatki schodowej, ktéra powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej REI60

[§296 ust. 3 Rozp. (4)] Brak obustronnych poreczy przy schodach wewnetrznych

[8271 ust. 11 Rozp. (4)] W pasie terenu o szerokosci 8m, pomniejszonym o 50% (Sciany
zewnetrzne tworzg kat 90° otaczajgcym Sciany zewnetrzne budynku niebedgce Scianami
oddzielenia przeciwpozarowego, $ciany zewnetrzne innego budynku nie spetniajg wymagan
okreslonych w § 232 ust. 4 i 5 dla scian oddzielenia przeciwpozarowego obu budynkow.
[§218 ust. 1 Rozp. (4)] Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej na dachu budynku
nizszego w pasie o szerokosci 8m od tej Sciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia oraz
w pasie tym:
1) konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30;
2) przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R E 30.

[§232 ust. 1 Rozp. (4)] Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego

powinny by¢ wykonane z materiatoéw niepalnych, a wystepujgce w nich otwory — obudowane
przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomoca drzwi przeciwpozarowych badz
innego zamkniecia przeciwpozarowego.

[§232 ust. 4 Rozp. (4)] Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia

przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otwordw okresla ponizsza tabela:
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Klasa. Klasa odpornosci ogniowej
od[;grnosc'a elementow oddzielenia drzwi przeciw- drzwi z przedsionka
Tbudynky | Prieciwpoiarowego | potarowychlub | praeciwpoiarowego
$cian i stropow, stropow w ZL innych zamknig¢ na korytarz na klatke
z wyjatkiem stropow przeciwpozarowych | ;46 nomiesz- schodowa*
wil czenia
1 2 3 4 5 6
REI2407 BVEHZO E7I120 7El6707 E60
REI120 REI60 E160 EI130 E30
REIGO REI30 EI130 EITS E15
eme tych d 3 klasie odpomoia ogniowey, okreslone; dia drawi w kol, 6, znajdujgcej si¢ migdzy przedsionkiem

[§234 ust. 1 Rozp. (4)] Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (E |) wymagang dla tych elementow.

[§234 ust. 2 Rozp. (4)] Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1,
dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

[§234 ust. 3 Rozp. (4)] Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i
stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz EI 60 lub  REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j (E 1) $cian i stropow tego pomieszczenia.

[§235 ust. 2 Rozp. (4)] Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co najmniej
0,3 m poza lico sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci $ciany zewnetrznej
zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie
odpornosci ogniowe;j E | 60.

[§212 ust. 9 Rozp. (4)] Pomieszczenia, w ktérych sg umieszczone przeciwpozarowe zbiorniki
wody lub innych sSrodkéw gasniczych, pompy wodne instalacji przeciwpozarowych,
maszynownie wentylacji do celéw przeciwpozarowych oraz rozdzielnie elektryczne,
zasilajgce, niezbedne podczas pozaru, instalacje i urzadzenia, powinny stanowic¢ odrebng
strefe pozarowa- brak wydzielenia pomieszczen technicznych np. pompowni
przeciwpozarowej, rozdzielni elektrycznych, itp.

[§232 ust. 1 Rozp. (4)] Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a wystepujgce w nich otwory — obudowane
przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz

innego zamkniecia przeciwpozarowego.
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[§256 ust. 2 Rozp. (4)] § 256. 2. Za rownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, o ktérym
mowa w ust. 1, uwaza sie wyjscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30, wyposazonej w urzadzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, a w przypadku, o ktérym mowa w § 246 ust. 5 —
zamykanej drzwiami dymoszczelnymi.

[§71 ust. 1 Rozp. (4)] § 71. 1. Pochylnie przeznaczone dla 0séb niepetnosprawnych powinny
miec szerokos¢ ptaszczyzny ruchu 1,2 m, krawezniki o wysokosci co najmniej 0,07 m i
obustronne porecze odpowiadajgce warunkom okreslonym w § 298, przy czym odstep
miedzy nimi powinien miescic¢ sie w granicachod 1 mdo 1,1 m.

[§71 ust. 2 Rozp. (4)] Dtugosc poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koricu pochylni
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

[§71 ust. 3 Rozp. (4)] Powierzchnia spocznika przy pochylni dla oséb niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich powinna mieé¢ wymiary co najmniej 1,5x 1,5 m
poza polem otwierania skrzydta drzwi wejsciowych do budynku.

[§271 Rozp. (4)] Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi scianami budynkdw niebedgcymi Scianami
oddzielenia przeciwpozarowego, a majgcymi na powierzchni wiekszej niz 65% klase
odpornosci ogniowej(E), okreslong w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, nie powinna, z

zastrzezeniem ust. 2 i 3, by¢ mniejsza niz odlegtos¢ w metrach okreslona w ponizszej tabeli:

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna
maksymalna gestosc¢ obcigzenia ogniowego gestosé obcigzenia ogniowego strefy pozarowej PM
strefy pozarowej PM Qw MJ/m?
Q w MJ/m?

ZL IN PM

Q<1000 [1000<Q<4000 |Q>4000

1 2 3 4 5 6
ZL 8 8 8 15 20
IN 8 8 8 15 20
PM Q<1000 8 8 8 15 20
PM 1000 < Q<4000 15 15 |15 15 20
PM Q> 4000 20 20 20 20 20

Jezeli sciana zewnetrzna budynku ma na powierzchni nie wiekszej niz 65%, lecz nie mniejszej

niz 30%, klase odpornosci ogniowej (E), okreslong w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, woéwczas
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odlegtos¢ miedzy tg sciang lub jej czescig a Sciang zewnetrzng drugiego budynku nalezy

zwiekszy¢ w stosunku do okreslonej w ust. 1i2 o 50%.

[819 Rozp. (2)] Hydranty 25 muszg by¢ stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych

do kategorii zagrozenia ludzi ZL:

1) na kazdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokosciowego, z wyjatkiem kondygnacji

obejmujacej wytgcznie strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV;

2) na kazdej kondygnacji budynku innego niz tymczasowy, niskiego i Sredniowysokiego:

a) w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajgcej 200 m2, zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V,

b) w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL III:

— o powierzchni przekraczajgcej 200 m2 w budynku sredniowysokim, przy czym jezeli jest to
strefa pozarowa obejmujgca tylko pierwszg kondygnacje nadziemng, a nad nig znajdujg sie
wytacznie strefy pozarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pozarowej
przekracza 1 000 m2,

— o powierzchni przekraczajgcej 1 000 m2 w budynku niskim.

[§20 Rozp. (2)] 1.Hydranty wewnetrzne oraz zawory 52 powinny by¢ umieszczane przy drogach
komunikacji ogélnej, w szczegdlnosci:

1) przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku, przy czym
w budynkach wysokich i wysokosciowych zaleca sie lokalizacje zaworéw 52 w przedsionkach
przeciwpozarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych;

2) w przejsciach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczegdlnych kondygnacji
budynkéw wysokich i wysokos$ciowych;

3) przy wejsciach na poddasza;

4) przy wyjsciach na przestrzen otwartg lub przy wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczen
produkcyjnych i magazynowych, w szczegdlnosci zagrozonych wybuchem.

2.Hydranty wewnetrzne oraz zawory 52 muszg znajdowac sie na kazdej kondygnacji, przy czym
w budynkach wysokich i wysokosciowych nalezy stosowac¢ po dwa zawory 52 na kazdym pionie
na kondygnacji podziemnej i na kondygnacji potozonej na wysokosci powyzej 25 m oraz po
jednym zaworze 52 na kazdym pionie na pozostatych kondygnacjach.
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3.Zasieg hydrantdw wewnetrznych w poziomie obejmuje cata powierzchnie chronionego
budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1)dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach, o ktérych mowa w §
18 ust. 2;

2)efektywnego zasiegu rzutu prgdéw gasniczych:

a) 3 m - w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL,
znajdujacych sie w budynkach o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego dla
pradéw rozproszonych stozkowych,

b) 10 m - w pozostatych budynkach.

[§12 Rozp. (3) Droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacg dojazd pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowe]j do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy
doprowadzi¢ do:

1) budynku zawierajacego strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL |

lub ZL II;

8.2 WSKAZANIE NIEZGODNOSCI W ZAKRESIE PRZEPISOW TECHNICZNO -
BUDOWLANYCH | PRZECIWPOZAROWYCH, KTORE PROPONUJE SIE DOPROWADZIC
DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI

Proponuje sie doprowadzone do stanu zgodnego z obowigzujgcymi przepisami:

e Wprowadzenie podziatu na strefy pozarowe

e Przegréd budowlanych i oddzielen przeciwpozarowych do wymaganej odpornosci ogniowej

e Obudowanie klatek schodowych przeznaczonych do ewakuacji i wyposazenie w urzadzenia
do usuwania dymu lub zapobiegania zadymieniu

e Rozmieszczenie hydrantéw 25 z wezem potsztywnym.

e W miare mozliwosci poszerzenie otworéw drzwiowych zgodnie z przepisami

WSZYSTKIE NIEPRAWIDLOWOSCI WYSTEPUJACE W OBIEKCIE, KTORE ZOSTALY WSKAZENE, JAK
ROWIEZ NIE UJETE W OPRACOWANIU, NALEZY DOPROWADZIC DO STANU ZGODNOSCI Z
PRZEPISAMI LUB UWZGLEDNIC W EKSPERYZIE TECHNICZNEJ | UZGODNIC Z PANSTWOWA STRAZA
POZARNA W CELU UZYSKANIA ODSTEPSTWA OD PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH.

Po dokfadnej analizie zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku ustalono, ze petne usuniecie
nieprawidtowosci jest niemozliwe do wykonania. Wynika to z konstrukcji budynku i jego

zabytkowego charakteru.
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Dlatego na etapie projektu budowlanego nalezy przyjg¢ rozwigzania, ktére w znacznej mierze
podniosg stan warunkéw ochrony przeciwpozarowej w budynku, a jednocze$nie nie naruszg w
sposéb istotny cech obiektu zabytkowego. Zapewni to podniesie bezpieczenstwa dla o0séb

przebywajgcych w budynku i akceptowalne warunki ewakuacji.
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