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1. Lokalizacja terenu badan — mapa topograficzna w skali 1:5 000

2. Fragment Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 — Arkusz Wroctaw
3. Mapa dokumentacyjna

4. Karty otwordw geotechnicznych
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w rejonie Sceny Kameralnej Teatru Polskiego przy ulicy Swidnickiej 28 we Wroctawiu

1. Wstep
Podstawg opracowania niniejszego opracowania ,Opinia geotechniczna dla rozpoznania budowy geologicznej
w rejonie Sceny Kameralnej Teatru Polskiego przy ulicy Swidnickiej 28 we Wroctawiu” jest zlecenie od firmy Sound & Space
Sp. z 0.0. ul. Bieganskiego 61a z siedziba w Poznaniu.

Podstawg prawng sporzadzenia niniejszego opracowania jest rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych [Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463].

Ponadto dokumentacja zostata opracowana na podstawie wizji lokalnej terenu oraz norm branzowych:

» PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — czes¢ 1: zasady ogdine.
» PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — cze$¢ 2: rozpoznanie i badanie warunkéw podtoza
gruntowego.
Zadaniem prac badawczych byto ustalenie warunkéw gruntowo - wodnych wystepujacych w podtozu w rejonie ulicy
Swidnickiej 28 we Wroctawiu, w tym okreslenie parametréw fizyczno-mechanicznych gruntéw.

Roboty geotechniczne zostaty wykonane w dniu 15.11.2022 r.

Materiaty wyjsciowe:
» ,Geografia regionalna Polski”, J. Kondracki — PWN, Warszawa, 2002.
» ,Hydrogeologia ogdlna” — Z. Pazdro.

» ,Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski” w skali 1 : 50 000 — Arkusz Wroctaw

2. Potozenie terenu

Administracyjnie obszar projektowanej inwestycji znajduje sie w wojewddztwie dolnoslgskim, na terenie gminy
Wroctaw w powiecie Miasto Wroctaw.

Obszar badan zlokalizowany jest w centralnej czesci miejscowoséci Wroctawia przy ulicy Swidnickiej 28.

Wedtug przyjetego systemu regionalizacji fizyczno-geograficznej obszar badan potozony jest w prowincji Niz
Srodkowoeuropejski, podprowincji Niziny Srodkowopolskie, w obrebie Pradoliny Wroctawskiej, wchodzacej w sktad
makroregionu Nizina Slgska (Kondracki J., 2001).

Obszar badan przedstawiony zostat na zatgczonej mapie lokalizacyjnej (Zatgcznik nr 1), mapie geologicznej

(Zatgcznik nr 2) oraz mapie dokumentacyjnej (Zatgcznik nr 3).

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Inwestycja w przysztosci bedzie obejmowata rozbudowe Sceny Kameralnej Teatru Polskiego.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/ dla przedstawionej
inwestycji nie przyjeto kategorii geotechnicznej na obecnym etapie badan. Ostateczng decyzje co do klasyfikacji
projektowanej inwestycji do danej kategorii geotechnicznej podejmie Projektant po ostatecznym ustaleniu zakresu jaki

bedzie obejmowata rozbudowa Sceny Kameralnej Teatru Polskiego.

4. Zakres wykonanych prac
W listopadzie 2022 r. w ramach robdt terenowych wykonano 3 otwory geotechniczne o gtebokosci 8,00 m p.p.t.
o tacznym metrazu 24,00 mb wiercen. Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej —
Zatgcznik nr 3. Otwory zostaty wytyczone w piwnicach metoda domiaréw do punktéow statych. Ze wzgledu na brak

mozliwosci odczytania rzednych w rejonie wykonanych otworéw geotechnicznych z mapy dostarczonej przez
3
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Zamawiajgcego, na potrzeby niniejszego opracowania przyjeto rzedng 0,00 m n.p.m. i odpowiada ona poziomowi
istniejagcego terenu w miejscu wiercenia. Otwory zostaty wykonane za pomocg recznej wiertnicy. Profile geotechniczne
otwordéw przedstawiono na Zatqczniku nr 4.
W zakres przeprowadzonych prac wchodzito:
» wykonanie i zlikwidowanie otwordéw badawczych,
» obserwacja przejawéw waéd gruntowych
4.1. Prace terenowe
W ramach badan terenowych wykonano:
»  geotechniczne wiercenia badawcze,
»  profilowanie wyrobisk,
> obserwacje przejawéw waéd gruntowych,
a) Wiercenia badawcze
Wiercenia geotechniczne zostaty wykonane w dniu 15.11.2022 r. reczng wiertnicg. Wykonano 3 otwory badawcze
do gtebokosci 8,00 m p.p.t. taczny metraz wiercen wynosit 24,00 mb.
Lokalizacje wiercen badawczych przedstawiono na planie sytuacyjnym (Zatgcznik nr 1), mapie geologicznej
(Zatqcznik nr 2) i mapie dokumentacyjnej (Zatgcznik nr 3).
b) Profilowanie wyrobisk i pobor prébek gruntu
W trakcie prac wiertniczych prowadzona byta stata obserwacja urobku. Po kazdej zmianie warstwy lub
maksymalnie, co 1,00 m odwiertu byty przeprowadzone petne badania makroskopowe gruntu okreslajace ich rodzaj, stan,
wilgotno$¢ oraz barwe. Badania te wraz z innymi obserwacjami postuzyty do opracowania profildbw otwordw
geotechnicznych (Zatqcznik nr 4).
c) Obserwacja przejawow wad gruntowych
W trakcie wiercen prowadzono obserwacje przejawdw wodd gruntowych. W otworach wiertniczych,
w ktdrych nawiercono wody podziemne wykonano pomiar ustabilizowanego zwierciadta wody.
4.2, Prace kameralne
Na podstawie wykonanych wiercen badawczych, obserwacji terenowych wykonano i opracowano:
»  mape lokalizacyjng (Zatacznik nr 1),
mape geologiczng (Zatacznik nr 2),
mape dokumentacyjng (Zatgcznik nr 3),
karty otworéw geotechnicznych (Zatacznik nr 4),

tabele parametréw geotechnicznych (Zatacznik nr 5),

YV V V VYV VY

tekst niniejszej ,Opinii geotechnicznej ...” wraz z wnioskami.

5. Wyniki przeprowadzonych prac geotechnicznych
5.1. Budowa geologiczna

Podtoze naturalne w rejonie projektowanej inwestycji rozpoznano trzema otworami wykonanymi do gtebokosci
8,00 m p.p.t. Na badanym terenie od powierzchni stwierdzono warstwe posadzki betonowej o migzszosci 0,10 — 0,20 metra,
ponizej ktorej wystepowata migzszg warstwe nasypdw piaszczystych z gruzem ceglanym i betonowym. Ponizej nasypow
wystepowaty srednio zageszczone piaski Srednie, ktdre do gtebokosci rozpoznania nie zostaty przewiercone.

Budowe geologiczng omawianego terenu przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych (Zatqcznik nr 4).
Przekrdj geotechniczny nie zostat wykreslony ze wzgledu na brak rzeczywistych rzednych oraz bardzo duzy wptyw

antropogeniczny na badanym terenie.

GEOSYSTEM

JACEK JASTRZEBSKI



OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania budowy geologicznej

w rejonie Sceny Kameralnej Teatru Polskiego przy ulicy Swidnickiej 28 we Wroctawiu

5.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie badan terenowych w dniu 15.11.2022 roku we wszystkich otworach nawiercono pierwsze zwierciadto
wod gruntowych o charakterze swobodnym. Zostato ono nawiercone i stabilizowato sie na gtebokosci okoto
1,20 — 3,60 m p.p.t. Warstwe wodonosna tworzyty piaski Srednie. Ustabilizowany poziom wdéd gruntowych moze sie waha¢
i bedzie on $cisle uzalezniony od intensywnosci opaddéw atmosferycznych, wiosennych roztopdw lub poziomu wody
w przeptywajacyej nieopodal badanego terenu rzece Odrze. Wahania ustabilizowanego poziomu wéd gruntowych moga
dochodzi¢ nawet do 1,00 m.

5.3. Geotechniczna charakterystyka gruntow

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych na terenie objetym badaniem wykonano do gtebokosci
przeprowadzonego rozpoznania na podstawie analizy makroskopowej gruntéw.

Witasciwosci fizyczno-mechaniczne gruntow takie jak wilgotnos¢ naturalna W, [%] i gestos¢ objetosciowa p [t/m3]
oraz parametry wytrzymatosciowe C, [kPa], ®, [’], E, [MPa] wyznaczono na podstawie literatury - ,Zarys geotechniki”,
Z. Witun — WKt, Warszawa, 2010.

Za ceche przewodnig dla gruntow spoistych przyjeto stopien zageszczenia |, wyznaczony w terenie na podstawie
badan sondg dynamiczna.

tacznie dla gruntéw rodzimych podtoza wydzielono jedng warstwe geotechniczng i dla nasypéw wydzielono
jedng warstwe geotechniczna.

Srednie wartoéci parametréw  fizyko-mechanicznych (wartosci  charakterystyczne) wydzielonych warstw
geotechnicznych podtoza przedstawiono w formie tabelarycznej (Zatgcznik nr 7).

Szczegotowy podziat warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujgco:

Grunty nasypowe

Warstwa N — nasypy

Grunty niespoiste
Warstwa | — reprezentowana przez piaski Srednie w stanie srednio zageszczonym, dla ktérych wiasciwosci fizyczno-

mechaniczne wyznaczono dla parametru wiodacego | = 0,60

6. Whnioski i zalecenia

6.1. Budowa podtoza zostata rozpoznana trzema otworami badawczymi wykonanymi do gtebokosci 8,00 m p.p.t.

6.2. Budowa podifoza na obszarze projektowanej inwestycji przedstawia sie nastepujgco: od powierzchni
stwierdzono warstwe posadzki betonowej o migzszosci 0,10 — 0,20 metra, ponizej ktérej wystepowata migzszg warstwe
nasypow piaszczystych z gruzem ceglanym i betonowym. Ponizej nasypow wystepowaty srednio zageszczone piaski Srednie,
ktore do gtebokosci rozpoznania nie zostaty przewiercone.

6.3. W trakcie badan terenowych w dniu 15.11.2022 roku we wszystkich otworach nawiercono pierwsze zwierciadto
wod gruntowych o charakterze swobodnym. Zostato ono nawiercone i stabilizowato sie na gtebokosci okoto
1,20 — 3,60 m p.p.t. Warstwe wodonosng tworzyty piaski srednie. Ustabilizowany poziom wéd gruntowych moze sie wahac
i bedzie on $cisle uzalezniony od intensywnosci opadéw atmosferycznych, wiosennych roztopéw lub poziomu wody
w przeptywajacyej nieopodal badanego terenu rzece Odrze. Wahania ustabilizowanego poziomu wéd gruntowych moga
dochodzi¢ nawet do 1,00 m.

6.4. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych /Dz.U.2012.463/ dla przedstawionej

inwestycji nie przyjeto kategorii geotechnicznej na obecnym etapie badan. Ostateczng decyzje co do klasyfikacji
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projektowanej inwestycji do danej kategorii geotechnicznej podejmie Projektant po ostatecznym ustaleniu zakresu jaki
bedzie obejmowata przebudowa Centrum Kultury Impart.

6.5. Ze wzgledu na rdézne i spore migzszosci nasypdw w podtozu oraz na bardzo duzy wptyw antropogeniczny na
badanym terenie, warunki gruntowe na terenie objetym badaniami nalezy uzna¢ za ztozone.

6.6. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym, polegajgcym na biezacej kontroli
zgodnosci z dokumentacja warunkéw gruntowych i wodnych oraz zapobieganiu dziataniom pogarszajagcym warunki
gruntowe.

6.7. Prace budowlane i ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i zaleceniami wykonania,

ograniczajac do minimum ich negatywny wptyw na poszczegdlne komponenty srodowiska.
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