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OSWIADCZENIE

Projektant:
mgr inz. Bartosz Brzozowski

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, pozniejszymi zmanami) oswiadczam, ze:

Projekt p.n.

,Remont drogi wojewoddzkiej nr 524
na odcinku Brachlewo — Licze
ODCINEK 5 — ok km 9+524,93 do km 12+493,18".

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



OSWIADCZENIE

Projektant:
mgr inz. Robert Wdowiak

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, pozniejszymi zmanami) oswiadczam, ze:

Projekt p.n.

,Remont drogi wojewodzkiej nr 524
na odcinku Brachlewo — Licze
ODCINEK 5 — ok km 9+524,93 do km 12+493,18".

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA _ »
sygan. akt WOIIB-OKK-DP-0054-283/2006 Poznari, dnia 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Napodstaw:eart.24ust.lph2uslawyzdma Ingdmazooor osmzadmhmwudawychaxdnméw
inzynieréw bodownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, zpéZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust 4, art. 14 ust.. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadeenia Ministra Transportu i

,BudowmctwazdnmzskmeuuaZOOtSr wspmmesmmdmhychfunhqlmchmmychwbudowmmmz

U. Nr83poz 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB
otrzymuje

Pan

Bartosz Adam Brzozowsla

magister inZymier |
kierunek: Budownictwo

urodzony dnia 23 listopada 1975 r. w Poznanin

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0230/POOD/06

do projektowania bez ogmmczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzkn z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje si¢
odumsadnimiadecyzjiZahesmdanychumeMeﬁbudowhnychwsknzanomodmode decyz_;z

Pouczenie
lPodstawa‘dn wykmywwasamdnehychﬁm@Myuhwbudomﬁmedmomwmsdom@lmgorqm




Na podstame art.12 ust.1 pk:t 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Adam Brzozowski Jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- pro;ektowama., spra:wdzama prOJektow budowianych w specjainosci objetej mmejszyam
uprawmemamz 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprame samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawma_]a do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustéw

- droga dla ruchu i posmju*staxkbw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzema M1mstra Tmnsporm i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

g _EWODNICZACY

Otrzymuja;
1. Pan Bartosz Adam Brzozowsh
62-050 Mosina, ul. Kolejowa 13
2.0kregowa Rada Izby
3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego . . - .
4.a/a



WIELKOPOLSKA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYTNA

sygn, gkt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2008 Pomnan, dnia 10 grudnia 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architcktéw,
mzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 7z 2001 1. Nr 5 poz. 42, 2 péZn. zm.} i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 vst. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlance
{tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6#n. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikaeyjnej WOIIB
olrzymuje

Pan
Robert Zbigniew Wdowiak

magister inynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 16 kwietnia 1981 r. w Bystrzyey Klodzkiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0258/POOD/08

de prejektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnisi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
L.Podstaws do wykonywaniz samodzielnych funkeji technicznych w budowniclwie slanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspekilora Nadrory Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wladciwej izby samorradu zawodowego.
2.0d ninigjsee] decysji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisjii Kwalifikacyjne} Polskisj Ty Tnzynierdw
Budovwnictwa w Warszawie, za posrednictwom Wiclkopolskic) Okregowej leby lnzymierdw Budowniciwa w Poznaniu
w lerminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy -
Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..oovvnas

i

Czlonek Komisfi - dr inz. Andvzej Barczyfiskis. o...... ﬂ‘\\ ......
] il

Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:.......g.... A




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Zbigniew Wdowiak

jest upowazniony w specjatnosei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzorit autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych finkeji technicenych w budowniclwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich opriez przepustdw,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § [5 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosel.
PRIEVODNICFALY
Olkrggowsl Moisi Kwalifiacyine]
Wislkopoiskis] Okragowd] izby Indysierdw Dudownicwe
} ”! Py

Vo

dr int. Daniel Pailicki

Otrzymuja:
1. Pan Robert Zbigniew Wdowiak
57-500 Bystrzyca Ktodzka, ul. M. Konopnickiej 2/183
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



® POLSKA
1 27 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4UW-1EI-5CY *

Pan Bartosz Adam Brzozowski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0156/07

adres zamieszkania ul. Kolejowa 13, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-28 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczagcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




® POLSKA

% a. NE .E A
= INZYMNIEROW
T/ BUDIOWMICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BQ8-M1U-HWX *

Pan Robert Zbigiew Wdowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0121/09

adres zamieszkania ul. Ks. R. Zurowskiego 5/1, 62-035 Kérnik

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-01 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadeczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Remont
drogi wojewddzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo — Licze” o tgcznej dtugosci ok 12,5 km.
Dokumentacja projektowa podzielona zostanie na odcinki realizacyjne:
* Odcinek 5: ,Remont drogi wojewoddzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo —
Licze, odcinek od km 9+524,93 do km 12+425,03".

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Zamawiajgcym

- Mapy do celéw informacyjnych

- Pomiary uzupetniajgce w terenie

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw Nr 2016 poz. 124

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane, Dz.U.2016 r. poz. 290

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 kwietnia 2016 r.
zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach

- Wyniki wtasnej inwentaryzacji rejonu objetego projektem

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zatgcznik do
zarzgdzenia Generalnego Dyrektora GDDKIA z dnia 16.06.2014r.)

- Katalog szczegdtow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym

3. STANISTNIEJACY

3.1. Lokalizacja.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie kwidzynskim,
gminie Kwidzyn.

3.2. Uwarunkowania wynikajgce z zagospodarowania istniejacego terenu

Droga wojewddzka nr 524 na odcinku 5 przebiega przez tereny zabudowane
(miejscowos¢: Licze) oraz niezabudowane gtdwnie tereny rolnicze oraz lesne.

Odcinek 5 — odcinek od km 9+524,93 do km 12+425,03. Szerokos¢ istniejgcej
nawierzchni jezdni wynosi 4,5-5m. Stan istniejgcej nawierzchni jest zty, wystepujg liczne
spekania, ubytki i rakowiny. Pobocza sg gruntowe, czesciowo porosniete i zawyzone.
Na przedmiotowym odcinku otoczenie drogi stanowig tereny rolne oraz obszar
zabudowany miejscowosci Licze. Na odcinku tym wystepujg skrzyzowania zwykte z
drogami podporzgdkowanymi. W km 10+995 zlokalizowany jest przejazd kolejowy.
Przejazd zostat przebudowany w ostatnim czasie. Zlokalizowane sg tez przystanki
autobusowe w km ok. 10+770 str. L, 10+800 str. P oraz 12+420 str. L. Na dtugosci
catego odcinka drogi z kilkoma wyjgtkami, m.in. obszaru miejscowosci Licze z
zabudowa, drzewa rosngce wzdtuz drogi zlokalizowane sg w poboczu oraz na odcinku
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od km ok 9+500 do km 10+500 wystepuje drugi szpaler mtodszych drzew zlokalizowany
za przeciwskarpg rowu po str. L.

4. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI

Projekt remontu obejmuje:

— odnowa/wzmochienie konstrukcji nawierzchni jezdni przez co najmniej dwie
warstwy jezdne, a w razie konieczno$ci zaprojektowanie wzmocnienia konstrukciji
drogi,

— korekta niwelety i przekroju poprzecznego jezdni w celu zapewnienia sprawnego
odprowadzenia wod opadowych,

— odnowa poboczy z zaprojektowaniem ich umocnienia co najmniej mieszankg
optymalna,

— remont lub udroznienie istniejgcych przepustéw pod drogg wojewoddzkg i pod
zjazdami,

— remont istniejgcych zjazdbéw, skrzyzowan, chodnikbw oraz innych budowli
zlokalizowanych w pasie drogi wojewodzkiej z dostosowaniem do niwelety
remontowanej drogi,

— odtworzenie i regulacja istniejgcych rowéw wraz z oczyszczeniem ich z drobnej
zieleni w postaci krzakéw oraz rozwigzanie odprowadzenia wéd opadowych z pasa
drogi,

- 0znakowanie poziome i pionowe.

5. PARAMETRY TECHNICZNE
Podstawowe parametry techniczne:

- kategoria drogi - wojewo6dzka,

- klasa techniczna: - Z,

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 100kN/os,

- kategoria ruchu - KR-3,

- predkos¢ projektowa - 40 km/h,

- szerokosc¢ jezdni—4,5-50m,

- szerokos$¢ poboczy — 1,0 m,

- pochylenia poprzeczne nawierzchni na odcinkach prostych i = 2%,

- pochylenia poprzeczne nawierzchni na tukach poziomych wg rys planu
sytuacyjnego,

- spadek poprzeczny na rampie — zmienny,

- przyjeto ksztattowanie rampy poprzez obroét jezdni wokét osi.

6. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE
Rozwigzania sytuacyjne projektowanej trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Trasa zasadnicza
Trasa w planie przebiegac¢ bedzie po istniejgcym sladzie drogi.

Chodniki.

Przewiduje sie remont chodnika w miejscu wystepowania istniejgcego w
miejscowosci Licze.

Chodniki zaprojektowano o szerokosci 2,0m oraz pochyleniu poprzecznym i = 2% w
kierunku jezdni.
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W miejscu przejScia dla pieszych nawierzchnie chodnika nalezy zanizy¢ do
poziomu +2 cm mierzgc od krawedzi jezdni. Poza przejsciami, gdzie chodnik przylega
do jezdni przewidziano wyniesienie chodnika 12 cm powyzej krawedzi jezdni.
Szczegotowg lokalizacje chodnikdw przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Zjazdy

Wzdtuz odcinka drogi wystepujg zjazdy publiczne i indywidualne. W zwigzku z
remontem nawierzchni jezdni przewidziano réwniez wykonanie remontu zjazdow o
parametrach odpowiadajgcych istniejgcym i zgodnych z wymaganiami obowigzujgcych
przepisébw. Nawierzchnia zjazdow publicznych zaprojektowana zostata o nawierzchni z
SMA, zjazdébw na pola zaprojektowana zostata o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych do zabudowy zaprojektowana zostata z kostki
betonowej. Na zjazdach niweleta zostata zaprojektowana w dowigzaniu do istniejgcego
terenu.
Lokalizacja zjazddéw zgodnie z planem sytuacyjnym.

Skrzyzowania z drogami bocznymi
DW524 krzyzuje sie z:
a) drogag gminng nr 247045G w km 11+035,10 (str. L).
Szczegotowy lokalizacje skrzyzowan przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Pobocza

Projektuje sie remont i odtworzenie istniejgcych poboczy szer. 1,0 m z kruszywa —
mieszanka optymalna. Dodatkowo od km 11+515 do km 12+367 (str. L i P)
zaprojektowano pobocza umocnione destruktem wraz z powierzchniowym utrwaleniem.
Szerokosé poboczy utwardzonych — min. 1,0m.
Szczegotowa lokalizacje poboczy przedstawiono na planie sytuacyjnym.

7. PROJEKTOWANA NIWELETA

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie znaczgcych korekt
wysokosciowych trasy. Projektowang niwelete dostosowano do istniejgcych warunkéw.
Na zjazdach, wlotach podporzadkowanych oraz na skrzyzowaniach niweleta zostata
zaprojektowana w dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni.

8. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach zadania polega na:
- zdjeciu warstwy humusu o zmiennej grubosci na poboczach gruntowych,
skarpach i przeciwskarpach rowow,
- wykonaniu zasadniczych robét ziemnych — wykopdw i nasypow, odtworzenie
i profilowanie rowéw,
- humusowaniu skarp warstwg grubosci 10 cm z obsianiem trawa.

9. ODWODNIENIE

W ramach poprawy systemu odwodnienia przewidziano roboty polegajgce na
oczyszczeniu i wyprofilowaniu istniejgcych rowdw przydroznych.

10. USUNIECIE KOLIZJI Z URZADZENIAMI OBCYMI:

Na przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono kolizji z urzgdzeniami obcymi.
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11.WYCINKA DRZEW

W chwili obecnej, w projektowanym pasie drogowym analizowanej inwestycji,
wystepujg liczne drzewa przydrozne oraz krzewy.

W zwigzku z wykonaniem remontu DW524 nie zachodzi konieczno$¢ wycinki
zadnego z drzew.

12. DZIALANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Docelowa eksploatacja drogi po jej remoncie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci
srodowiskowych, w szczegélnosci:
- zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdéw — roéwna
nawierzchnia jest cichsza i zwieksza ptynno$¢ ruchu,
- zmniejszenie iloSci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw
samochodowych, dzieki uptynnieniu ruchu pojazdéw,
- uporzadkowanie sptywu wdéd opadowych do istniejagcych rowow

przydroznych,

- przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozbiorkach i pracach
budowlanych,

- przeprowadzenie rekultywacji terendw po przeprowadzeniu prac budowlano
— remontowych.

13.TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

Na podstawie badan geotechnicznych i Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zatgcznik do zarzgdzenia Generalnego
Dyrektora GDDKIA z dnia 16.06.2014r.) stwierdzono nastepujgce warunki geologiczne:

*  Warunki wodne

Wode gruntowg nawiercono lokalnie w postaci zwierciadta swobodnego Iub
sgczen $rodglinowych. Zwierciadto swobodne w obrebie serii piaszczystej stabilizowato
sie w otworach
na gtebokosci 1,2-1,7m p.p.t. Sgczenia o zmiennej wydajnosci wystepowaty w otworach
na gtebokosci 0,6-2,5 m p.p.t. Stabilizacje wody z sgczen odnotowano jedynie w jednym
otworze.

»  Warunki gruntowe

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 2,5-3,0m p.p.t. Pod
konstrukcjg  drogi  (nawierzchnia  asfaltowa+podbudowa)  zalegajg  grunty
antropogeniczne i rodzime. Grunty antropogeniczne to gtéwnie nasypy niekontrolowane
i podrzednie budowlane, sktadajgce sie z gruntdéw piaszczystych i rzadziej gliniastych
oraz domieszek humusu, zwiru i przewarstwien gruntéw organicznych. Grunty rodzime
stanowig osady organiczne (piaski prochniczne), piaski drobne i pospétki w stanie
Srednio zageszczonym (ID = 0,60-0,64) i grunty morenowe (gliny, gliny piaszczyste i
piaski gliniaste) w stanie plastycznym i twardoplastycznym (IL = 0,16-0,30).

W oparciu o0 wykonane badania obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

Na w/w podstawie przyjeto:
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od km do km diugosE:mo]dcmka kategoria gruntu
9+524,93 | 9+875,00 350,07 G3
9+875,00 |10+375,00 500 G1
10+375,00 | 12+493,18 2118,18 G3

Dla kategorii ruchu KR3 oraz w/w warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto
nastepujaca konstrukcje:

Wzmochienie istniejacej nawierzchni jezdni

warstwa Scieralna — z SMA 11S (teren niezabudowany) / z SMA 8S (teren
zabudowany) — grub. 4 cm,

warstwa wigzgca — z betonu asfaltowego AC 16 W o grub. 5¢cm,

warstwa wyrownawcza — z betonu asfaltowego AC 16 W — w ilosci okoto 100
kg/m? (o gr. od 3 do 9 cm, $rednia grub. 7cm).

Nowa konstrukcja nawierzchni w miejscu rozbiorek oraz zjazdach

publicznych

G1:

G3:

warstwa Scieralna — z SMA 11S (teren niezabudowany) / z SMA 8S (teren
zabudowany) — grub. 4 cm,

warstwa wigzgca — z betonu asfaltowego AC 16 W o grub. 5¢cm,

podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego AC 16 P — grub. 7 cm,
podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 Coo/3
— grub. 20 cm,

warstwa mrozoodporna — z mieszanki zwigzanej cementem o Rm=5MPa
—grub. 18cm,

warstwa mrozoodporna — z mieszanki zwigzanej cementem o Rm=5MPa
— grub. 22cm,

warstwa ulepszonego podtfoza z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa - grub. 20 cm.

Mrozoodporno$¢é podtoza nawierzchni dla przyjetych: kategorii ruchu KRS3,
gtebokos$ci przemarzania hz=1,0 m:

G3:

Hm>0,60hz czyli Hm>0,60 m

Przyjete Hnawierzchni=0,78 m czyli Hnawierzchni (0,78 m) > Hm (0,60 m) -
warunek mrozoodpornosci spetniony.

Potgczenie nowej konstrukcji nawierzchni z istniejgcg nalezy zabezpieczyé
dodatkowo poprzez utozenie na potgczeniu siatki przeciwspekaniowej z widkien
szklanych na szerokosci 1,0m.

Nowa konstrukcja zjazdow do zabudowy

warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce
cementowo- piaskowej — grub. 3cm,

podbudowa zasadnicza — z chudego betonu — grub. 20 cm.

Nowa konstrukcja zjazdow na pola
warstwa scieralna — z betonu asfaltowego AC 11 S — grub. 4 cm,,
podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego AC 16 P — grub. 4 cm,
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— podbudowa pomocnicza — 2z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie — grub. 20 cm,

- dodatkowa warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa —
gr. 15cm.

. Skrzyzowania
Projektuje sie nawierzchnie na skrzyzowaniach takg samg jak na DW524.

. Nowa konstrukcja chodnikow
— warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce
cementowo- piaskowej — grub. 5cm,
- dodatkowa warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa —
gr.15cm

Warstwa $cieralna na chodniku przy przejsciach przez jezdnie wykonaé¢ z ptytek z
wypustkami o wymiarach 50x50 cm, w kolorze z6ttym, zamontowanymi w odlegtosci
0,5m przed kraweznikiem, ostrzegajgca niewidomego przed mozliwoscig zsuniecia sie
z chodnika na jezdnie.

UWAGA:

W/w konstrukcje nawierzchni nalezy uktadac na gruncie o:

> Is2=1,03, E22 100 MPa — jezdnia;

> Is=1,0, E2 2 80 MPa — zjazdy,

> 1s20,97, E2 2 60 MPa — chodniki.
W miejscach gdzie nie osiggnie sie wymaganych parametrow nalezy przewidziec¢
dodatkowe wzmocnienie.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Brzozowski
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lll. INFORMACJA BIOZ

Projektant sporzadzajgcy

; ! Bartosz Brzozowski
informacje

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” (Dz. U Nr 120 z 2003 r. poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ,, (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. W sprawie
szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczeg6towego zakresu robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, (Dz. U Nr 151, 2 2002 r. poz.1256),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ,W sprawie warunkéw i
trybu postepowania dotyczacego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego,, ,

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. \W
sprawie okreslenia szczeg6towych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz
warunkéw, jakim powinny odpowiadac drogi pozarowe” (Dz. U. Nr 64 z 1999 r.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych”
(Dz. U. Nr 1139 z 2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133).

2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI
Roboty ziemne:

* Rrozbiorka elementéw drég i ulic:

o frezowanie nawierzchni bitumicznej przy uzyciu frezarki i rozbiérka przy uzyciu miotow

pneumatycznych,
o rozbiodrki - zgodnie z projektem,
o wywdz gruzu po rozbiérkach samochodami ciezarowymi i uprzatniecie terenu.
*  Odwodnienie korpusu drogowego:
o profilowanie i udroznienie istniejgcych rowdw,
« Podbudowy:

Warstwa mrozoodporna oraz ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem:

o Przygotowanie koryta gruntowego,

o roztozenie i wyprofilowanie warstwy,

o zageszczenie stabilizacji walcami stalowo-gumowymi,

o pielegnacja warstwy — utrzymanie warstwy w stanie wilgotnym,
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie):

o dowoOz materiatu z placu sktadowego transportem samochodowym,

o rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,

o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomoca réwniarek,

o zageszczenie za pomocg walcow stalowych i stalowo —gumowych.
Podbudowa z betonu asfaltowego:
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O O O O

o

produkcja mieszanki na podbudowe w wytwdrni mas bitumicznych,
dowdz mieszanki na plac budowy do wbudowania,

wbudowanie mieszanki przy uzyciu uktadarki mas bitumicznych,
zageszczenie za pomoca walcdw stalowych i gumowych,
spryskanie emulsjg kationowg szybkorozpadowa.

» Elementy ulic
Obrzeza betonowe, krawezniki oraz oporniki betonowe:

o

reczne utozenie tawy betonowej i elementéw obrzezy, kraweznikéw, opornikdw.

» Nawierzchnie
Warstwa profilujgco — wyréwnawcza z betonu asfaltowego:

(o]
o
(o]
(o]

transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plac budowy,
roztozenie masy za pomocg uktadarki mas bitumicznych,
zageszczenie za pomocg walcdw stalowych i gumowych,
spryskanie emulsjg kationowg szybkorozpadowa.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego:

o
o
o
o

transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plac budowy,
roztozenie masy za pomocg uktadarki mas bitumicznych,
zageszczenie za pomoca walcow stalowych i gumowych,
spryskanie emulsjg kationowg szybkorozpadowa.

Warstwa Scieralna z SMA:

6.

o
(o]
(o]

transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plac budowy,
rozlozenie masy za pomocg uktadarki mas bitumicznych,
zageszczenie za pomoca walcdw stalowych i gumowych.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

o

Droga wojewddzka nr 524, drogi i ulice boczne wraz ze zjazdami, urzgdzeniami
bezpieczehstwa ruchu.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

o

droga:

» ruch pojazdéw i sprzetu poruszajgcych sie po budowie i przylegtym ukfadzie
komunikacyjnym

» ruch pojazdéw poruszajgcych sie z duzymi predkosciami (wypadki
komunikacyjne)

» emisja zanieczyszczen

» emisja hatasu

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT -
skala, rodzaj, miejsce i czas ich wystapienia.

VVV VVVYY

Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich prac) - mozliwe,

Poparzenia podczas ktadzenia masy asfaltowej - mozliwe,

Potrgcenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,

Zapion, zapalenie Ilub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii
gazowych - mozliwe,

Osuniecie sie ziemi w wykopach podczas rob6t ziemnych - mozliwe,

Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,

Natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mozliwe.

WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT.

>

>
>

Wiazdy / wyjazdy oznakowane i zamknigte dla ruchu wedtug projektu organizacji ruchu na
czas robdt,

Zabezpieczenie studni oraz wykopdw poprzez oznakowanie tasmg ostrzegawczg BHP,
Lampy btyskowe i sygnalizacje $wietine regulujgce ruch wahadtowy.
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7.

PROWADZENIE IN$TRUKTAiq PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIWNIEM DO PRACY |
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

» Instruktaz ogdlny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

» Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
Zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

» Przy pracach szczegolnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny by¢
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo
przed przystgpieniem do pracy oméwi¢ warunki pracy, a w szczegolnosci, gdy ulegly one
Zmianie,

» Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikow o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

» W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub Zycia pracownika lub osdb znajdujacych
sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i
zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

» Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

» Nadzér nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH
» Na terenie budowy brak materiatéw i preparatdéw niebezpiecznych.

SRODKI ORGANIZACYJNO - TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN_STWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA PRAC W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

Maszyny i urzadzenia

» Kazda maszyna i urzgdzenie musi posiada¢ DTR.

» Maszyny i urzgdzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii,

» Maszyny poruszajace sie po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

» Pojazdy wykonujace szybko postepujgce roboty na drodze powinny by¢ wyposazone w
lampy ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),

» Wszelkie instrukcje i 0znaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

» Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

» Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

Roboty ziemne

* W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elekirycznej, gazowej, itp. nalezy okreslic bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w
poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewnié¢ nad nimi fachowy nadzér
techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z wiasciwymi
jednostkami, w ktdrych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

* W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych instalacii j.w, nalezy
niezwiocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacii i okreslenia, czy i
w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie rob6t.

e W razie ujawnienia podczas prac niewypatdbw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami
ostrzegawczymi,

*  Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
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strefe niebezpieczna,

Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcéw drogowych odlegtos¢ walca od gémej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng,

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,
W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzyma¢, wytgczy¢ oraz zabezpieczy¢é przed osobami postronnymi
i zgtosic ten fakt przetozonemu,

Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny byc
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami  informacyjnymi
i zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

Maszyn bedgcych w ruchu nie wolno naprawiaé, czysci¢ i smarowac,

Wznowienie pracy maszyny lub urzgdzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Roboty rozbiorkowe

Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
strefe niebezpieczna,
Przy robotach rozbiorkowych drég nalezy wyznaczyé bezpieczng odlegtosé od
pracujgcych maszyn.

Ukiadanie nawierzchni drogowej

Szczegobing ostroznos¢ zachowac podczas roztadunku masy asfaltowej do kosza uktadarki
mas bitumicznych,

Przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu két walca, wykonywaniu
rob6t uzupetniajgcych w przypadku braku urzadzen mechanicznych, nalezy wykonywac te
prace recznie stojgc z boku z zachowaniem daleko idgcej ostroznosci,

Szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowa¢ w obrebie walcdw poruszajgcych —sie
wprzédi w tyt,

Pomosty robocze maszyn pracujgcych na budowie nalezy wyposazy¢é w porecze
i listwy zabezpieczajgce przed poslizgiem,

Skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrze¢ twarz, rece i szyje mascig
ochronna.

Prace szczegolnie niebezpieczne

Przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzielié
pracownikom instruktazu, szczegdélnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przefozony),

Do prac jw nalezy kierowaé pracownikbw doswiadczonych, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych,

Nadz6r nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

Budowe nalezy oznakowaé zgodnie z projektem organizagciji ruchu na czas budowy,

Nalezy utrzymywaé w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest
budowa,

W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczyé pracownika z uprawnieniami
do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdéw,

Nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI
LUB KAMIZELKI OCHRONNE.
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Pierwsza pomoc

W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac nastepujace informacje:

- swoje imie i nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbe poszkodowanych,

- Co sie wydarzyto,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia,

itd.),

Nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, kiéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,
Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku,
na ktorym zdarzyt sie wypadek,
W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub smiertelnego, kierownictwo budowy obowigzane
jest powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Numery telefonéw na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego
zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE...........ccccvamseraraeas 999
STRAZ POZARNA........coverrmremrenrmensessasensessasessens 998
POLICJA (tel. alarmowy) .......ccccceemsemsanersnssnssnns 997
KIEROWNIK BUDOWY
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