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Cochlear’

Hear now. And always

Zycie petne
mozliwosci
Przedstawiamy system

Cochlear Nucleus’







taczy Cie ze
Swiatem dzwiekdéw

Decyzja o tym, jak leczy¢
ubytek stuchu, jest bardzo
istotna. Niezaleznie od tego,
czy szukasz rozwigzania dla
siebie, czy dla osoby, ktéra
sie opiekujesz, z pewnoscia
chcesz dokonaé najlepszego
wyboru.

Ten przewodnik pomoze
Ci zrozumieg, jak dziata
system Cochlear” Nucleus’,
i pozna¢ wszystkie jego
funkcje, dzieki ktérym
osoby niedostyszace

moga z powodzeniem
funkcjonowaé w swiecie
dzwiekow.

Kilka stéw o firmie Cochlear

Nasza historia zaczeta sie przed 40 laty,
kiedy profesor Graeme Clark wynalazt
pierwszy wielokanatowy implant slimakowy.
Obserwujgc zmagania swojego ojca

z ubytkiem stuchu, przez dziesieciolecia
niestrudzenie poszukiwat sposobu

leczenia. Jego przetomowy wynalazek dat
poczatek firmie Cochlear, w ktérej do dzis
kontynuujemy jego dzieto.

Dotychczas dostarczyliémy ponad

650 000 wszczepialnych urzadzen.
Pomagamy ludziom w kazdym wieku

lepiej stysze¢ i uwolni¢ sie od ograniczen.
Konsekwentnie dgzymy do tego, by
zapewni¢ Tobie i Twoim bliskim jak najlepsza
jakos¢ styszenia. Kazdego dnia. Oznacza

to dostarczanie nowatorskich rozwigzan
stuchowych i biezgce wsparcie podczas
korzystania z nich — dzi$ i w przysztosci.

Profesor Graeme Clark AC,
wynalazca wielokanatowego
implantu slimakowego







Jak dziata implant
slimakowy

Najlepsza mozliwa jako$¢é styszenia

Podczas gdy aparaty stuchowe wzmacniajg dzwieki, implanty élimakowe dziatajg
na innej zasadzie. Omijajg uszkodzong czes¢ ucha i bezposrednio stymulujg nerw
stuchowy. Dzieki temu sprawiaja, ze styszysz wyrazniej i lepiej rozumiesz mowe.

Jak to dziata

System implantu $limakowego sktada sie z dwdéch czesci.

Implant slimakowy

a Implant jest urzgdzeniem elektronicznym umieszczonym pod skérg
i siegajagcym do ucha wewnetrznego. Wspoétdziatajgc z procesorem
dzwieku, implant umozliwia Ci styszenie.

e Procesor dzwigku
Procesor dzwieku to zewnetrzne urzgdzenie noszone na gtowie.
Wyréznia sie dwa typy procesoréw dzwieku: zauszne i pozauszne.
Dwa mikrofony odbierajg fale dzwiekowe, ktére sg przeksztatcane
w informacje cyfrowe przesytane do implantu. Nastepnie
nerw stuchowy przekazuje te informacje do mézgu, by zostaty
zinterpretowane jako dzwiek.




Inspiruje nas Twoja
droga do styszenia

By¢ moze juz od wielu lat zyjesz z ubytkiem stuchu i korzystasz

z aparatéw stuchowych. A by¢ moze u Ciebie lub bliskiej Ci osoby
niedawno zdiagnozowano niedostuch. Niezaleznie od indywidualnych
okolicznosci wybér najlepszej metody leczenia uwalnia od ograniczen
i pozwala bardziej cieszy¢ sie zyciem.

Chcemy, by nasze innowacje pomagaty uzytkownikom w waznych dla nich
chwilach. Ponizej przedstawiamy kilka aspektow, ktére warto wzigé pod uwage przy
poszukiwaniach i wyborze rozwigzania do leczenia ubytku stuchu:
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Jakosé i niezawodnosé

Dtugookresowe bezpieczenstwo i niezawodnosé rozwigzania stuchowego
majg zasadnicze znaczenie. Nasze produkty charakteryzujg sie czotowym
w branzy poziomem niezawodnosci i sg poddawane rygorystycznym
testom. Oznacza to, ze mozesz od nas oczekiwaé najbardziej
niezawodnego systemu implantu §limakowego na rynku'.

Wyrazne styszenie

Wybierz rozwigzanie stuchowe oferujgce mierzalng jakos¢ styszenia

i przydatne w réznych sytuacjach — od cichego wieczoru spedzanego
w domu po hatasliwg sale lekcyjng lub miejsce pracy petne ludzi.
Procesory dzwieku Cochlear automatycznie dostosowujg ustawienia do
warunkow, by dzwiek docierajgcy do uzytkownika byt bardziej wyrazny,
a wrazenia stuchowe — jak najlepsze?®®.

Potaczenie z Twoim swiatem

Niezwykle przydatna jest mozliwos¢ przesytania dzwieku ze smartfona,
telewizora i innych urzadzen bezposrednio do procesora dzwieku.
Cochlear oferuje Ci nowe drogi dostepu do Twojego $wiata dzwiekdw.
Nasz najnowszy procesor dzwieku moze tatwiej tgczy¢ Cie z szerszg gamg
urzadzen w jeszcze wiekszej liczbie miejsc® .

State wsparcie

Wybadr implantu slimakowego to nie tylko wybdr samego urzgdzenia.

To takze wybér partnera, ktéry zapewni wsparcie i pomoze bez przeszkéd
korzystac z rozwigzania stuchowego. Wybierajgc rozwigzanie Cochlear,
dotgczysz do najwiekszej na swiecie spotecznosci uzytkownikow
implantéw slimakowych — i uzyskasz dostep do materiatéw, mozliwos$é
udziatu w wydarzeniach oraz inne korzysci.

Remote Care

Korzystaj z pomocy przychodni poprzez nasze rozwigzania Remote Care*.
Mozesz skontrolowaé swdj stuch, nie wychodzgc z domu, lub umowic sie
na zdalng wideoporade z klinicysta.



,Dzieki implantowi
$limakowemu czuje, ze nie ma
dla mnie rzeczy niemozliwych!”

Kuhu, uzytkowniczka systemu Cochlear Nucleus




Styszenie
na cate zycie

Wybér implantu $limakowego to wazny krok na drodze
do styszenia przez cate zycie'.

Nasze implanty stworzone sg tak, by pomagaty odbierac¢ dzwieki,
ktorych Ci brakuje lub ktérych nigdy nie dane Ci byto styszeé™".
Sprawiaja, ze mozesz stysze¢ wyrazniej i lepiej rozumie¢ mowe, nawet
w hatasliwym otoczeniu™-'e,

Wazne jest, aby osoba decydujgca sie na implant slimakowy rozumiata,
jak on dziata. W sktad implantu wchodzi elektroda wszczepiona
wewnatrz $limaka. Implant przekazuje dzwiek do ucha wewnetrznego.
Nasze implanty i elektrody majg wyjatkowo smukty ksztatt — w istocie
sg najcienszymi takimi urzgdzeniami oferowanymi w branzy — co jest
wazne dla dtugookresowego utrzymywania slimaka w dobrym stanie'” ",

Dobre styszenie przez cate zycie zalezy miedzy innymi od stanu ucha
wewnetrznego ($limaka) — stan jego struktur jest istotny dla jakosci
styszenia. Wybierajgc implant slimakowy, nalezy bra¢ pod uwage

jego wptyw na ucho wewnetrzne. Oferujemy unikalne implantowane
rozwigzania stuchowe, ktére sprzyjajg zachowaniu struktur slimaka

i pomagajg uzyska¢ wiekszg dtugookresowg poprawe jakosci styszenia'.

Na wypadek gdyby konieczne byto badanie metodg rezonansu
magnetycznego (MRI), nasz implant z serii Cochlear Nucleus Profile”
Plus> jest przystosowany do skanowania MRI.

Lekarz omowi z Tobg indywidualny wybér wtasciwego implantu.

Decydujac sie na urzadzenie
Cochlear, wybierasz najbardziej
niezawodny z dostepnych implantéw
slimakowych’

Implanty Cochlear Nucleus:

# B pod wzgledem
niezawodnosci'




wszczepialnych urzadzen firma Cochlear dostarczyta
od roku 1981 — to wiecej niz ktérakolwiek inna firma
z branzy wszczepialnych rozwigzan stuchowych?®:2,



Inspirujg nas
mozliwosci
Procesory dzwieku Cochlear oferujg udowodniong

jako$¢ styszenia®® i wykorzystujg najnowsze
rozwigzania techniczne. Wszystko po to, by poméc Ci

styszed jak najlepie;j.

Mniejszy.
Inteligentniejszy.
Lepiej potaczony.?

Procesor dzwieku Nucleus 8
Odkrywaj wszystkie mozliwosci
z najmniejszym i najlzejszym

zausznym procesorem dzwieku?2,

Procesor dzwieku Nucleus 8
oferuje komunikacje Bluetooth®
nowej generacji¥ i bardziej
inteligentng poprawe jakosci
dzwieku — by poméc Ci
stysze¢ jak najlepiej>"°".

Nucleus 8 to
najmniejszy
| najlzejszy
zauszny procesor dzwieku

na swiecie, gotowy na

nowg generacje technologii
Bluetooth??¥,

Procesor dzwieku Cochlear
Nucleus8

Inteligentne rozwiazania.
tatwe w uzywaniu jak
nigdy dotad.

Procesor dzwieku Kanso® 2

Nucleus Kanso® 2 to nasz
najnowszy pozauszny procesor
dzwieku. Umozliwia bezposredni
przesyt strumieniowy

z kompatybilnych urzgdzen'

i ma intuicyjna, wielokrotnie
nagradzang konstrukcje, ktéra
czyni z niego najmniejszy

i najlzejszy dostepny obecnie
tadowalny pozauszny procesor
dzwigku?®.

Zauszny
procesor dzwieku
Cochlear Nucleus 8

Pozauszny
procesor dzwieku
Cochlear Nucleus Kanso 2

Kanso 2 to

pierwszy
i jedyny

pozauszny procesor dzwieku
umozliwiajgcy bezposredni
przesyt strumieniowy

z kompatybilnych urzadzen
Apple lub urzadzen

z systemem Android®.

Procesor dzwigeku Cochlear
NucleusKanso 2









Skup sie na tym,

CO wazne

Praktycznie w kazdym miejscu i kazdej sytuacji nasze procesory
dzwieku pomogg Ci stysze¢ wyrazniej?*"2 i skupi¢ sie na tym,

co naprawde wazne.

Jak technologia utatwia
styszenie

Nasze procesory dzwieku sg
wyposazone w inteligentne

rozwigzania stuchowe, ktére
wykrywajg wyrdzniajgce cechy
dzwieku i automatycznie dopasowujg
ustawienia do warunkéw w otoczeniu.
Gdy stuchasz muzyki, przebywasz

w zattoczonym lokalu z przyjaciétmi lub
jestes na spacerze w wietrzny dzien —
nasz procesor dzwieku pomoze Ci

styszec jak najlepiej przez caty dzien?*".

Podazaj za rozmowga

Hatas w tle, na przyktad na

dworcu kolejowym lub w kawiarni,
przeszkadza w prowadzeniu rozmowy.
Dzieki technologii ForwardFocus
nasze procesory dzwieku potrafig
wycisza¢ hatas dochodzacy zza
plecow uiytl@vnika, utatwiajgc

w ten sposéb prowadzenie rozméw
twarzg w twarz?5:26#,

Inteligentne rozwiazania
stuchowe

CORCRORORORCORE)

Mowa: pomaga wyrazniej
stysze¢ mowe

Mowa w hatasie: pomaga
prowadzi¢ rozmowy
w gto$nym otoczeniu

Hatas: pomaga
stysze¢ bez wysitku
w hatasliwych sytuacjach

Wiatr: pomaga styszeé
bez wysitku w wietrznych
warunkach

Cisza: pomaga styszeé¢
tagodne dzwigki
w cichym otoczeniu

Muzyka: pomaga stuchaé¢
muzyki i czerpac z niej
radosé

ForwardFocus: wycisza
hatas dobiegajacy zza
Twoich plecéw




Potacz sie ze swiatem
petnym mozliwosci

Gdy potaczysz sie z kompatybilnym smartfonem i swoimi
ulubionymi urzgdzeniami bezprzewodowymi, kazdego dnia

ustyszysz i zdziatasz wiecej.

Dla wielu os6b smartfony i tablety staty sie waznym sktadnikiem codziennosci.
Oferujg nowe sposoby komunikacji z bliskimi i znajomymi, pozwalajg by¢ na biezgco
i tgczg z otaczajgcym $wiatem. Wideokonferencje w pracy, oglagdanie filméw

czy rozmowy z rodzing i przyjaciétmi to tylko niektére okolicznosci, w ktérych

technologia pomaga Ci stysze¢ wiece;j.

Przesyt strumieniowy
ze smartfona przybliza dzwiek
do Ciebie

Mozesz przesytac strumieniowo dzwiek
z kompatybilnego smartfona Apple

lub smartfona z systemem Android”
bezposrednio do procesoréw dzwieku
Nucleus'".

Funkcja ta ma niezliczone

zastosowania — pomysl tylko o
wideorozmowach z przyjaciétmi, rodzing,
wspotpracownikami lub szkolng klasa,
rozmowach telefonicznych®2"2, oglagdaniu
seriali i filmdéw czy stuchaniu podcastéw.

Bezprzewodowa wolnosé

Oprécz smartfonéw i urzadzen
obstugujgcych najnowszg technologie
Bluetooth® LE Audio* nasze procesory
wspdtpracujg z oferowanymi przez nas
specjalnymi akcesoriami.

Akcesoria Cochlear True Wireless”

sg stworzone z myslg o réznych
zastosowaniach — czy to komunikacji
podczas zebran w pracy, czy aktywnym
udziale w dyskusjach na zajeciach
szkolnych, czy tez wieczornym
rodzinnym ogladaniu filmu.

Przygotuj sie¢ na nowa generacje
technologii Bluetooth™*

Procesor dzwieku Nucleus 8 jest
gotowy na technologie Bluetooth® LE
Audio nowej generacji¥, ktéra przyblizy
do Ciebie dzwiek — jeszcze tatwigj,

w nowych miejscach i z jeszcze szerszej
gamy urzgdzen®™".

Zyskasz mozliwos$é bezposredniego
tgczenia sie z wszelkimi kompatybilnymi
urzgdzeniami w domu, w pracy,

w szkole, a takze odbierania przekazéw
nadawanych w miejscach publicznych,
takich jak porty lotnicze, centra
konferencyjne i kina, dzieki technologii
Bluetooth Auracast”.

zatgcznik nr 1 do SWZ
pkt 6 i10
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Postuchaj, to Twoja = .
nowa przygoda :

Masz ochote skoczy¢ do wody, powspina¢ sie czy
potrenowac na sitowni? Z naszg gama akcesoridw masz :
lepsze warunki do tego, by aktywnie zy¢ petnig zycia.

Poczuj sie bezpiecznie

Skoro lubisz ruch, pomysleliémy o rozwigzaniach, ktére zabezpieczg Twdj procesor
dzwieku. | dla dorostych, i dla dzieci mamy game odpowiednich akcesoridow, w tym
réwniez takie zaprojektowane dla mniejszych uszu, wiec nie musisz obawiac sie, ze
procesor dzwieku wypadnie lub uszkodzi sie podczas intensywnej aktywnosci.

Caty dzien stuchania

Majac do wyboru jednorazowe baterie i akumulatory, mozesz zadbaé o energie
dla procesora dZzwigku na caty dzien, gdziekolwiek sie znajdziesz. Zuzycie
energii z akumulatora mozna tatwo $ledzi¢ w aplikacji Nucleus Smart-.

Ptywaj, pluskaj sie i chlap z zestawem Aqua+

Zabawa w wodzie i w jej poblizu przynosi mnéstwo frajdy. Procesory
dzwieku Nucleus charakteryzujg sie najwyzszym stopniem ochrony przed
penetracjg przez wode (IP68), zatem sg odporne na pot i zachlapania,
nawet w warunkach duzej wilgotno$ci?®*°"*. A akcesoryjny zestaw Aqua+
zabezpieczy Twdj procesor dzwieku podczas aktywno$ci w wodzie®.

Aqua+ dla procesora
dzwigku Kanso 2







Steruj odbiorem

dzwieku

Przy najblizszej okazji warto
poznaé mozliwosci aplikacji
Nucleus Smart.

Chociaz nasze inteligentne rozwigzania
stuchowe automatycznie dopasowujg
odbiér dzwieku do réznych rodzajéow
otoczenia dzwiekowego, by¢ moze
zainteresujg Cie takze liczne narzedzia
oferowane przez aplikacje Nucleus
Smart. Pozwolg Ci one w wigkszym
stopniu sterowaé odbiorem dzwieku

i dziataniem procesora. Stwarzajg
nawet mozliwosc¢ korzystania z ustug
przychodni bez wychodzenia z domu=.

Status

# Download on the GETITON
[ ¢ App Store » Google Play ‘
Aplikacja Nucleus Smart jest dostepna
w sklepach App Store i Google Play*

zatgcznik nr 1 do SWZ
pkt 6

Kontrola w zasigegu reki

e Wygodne nadzorowanie i dostosowywanie
ustawien, sprawdzanie stanu akumulatora
i znajdowanie procesora dzwieku, jesli
gdzies sie zapodzieje

e Sledzenie funkcji stuchowych
z mozliwoscig definiowania codziennych
celéw

e Zarzgdzanie strumieniowym przesytem
dzwieku z urzgdzen bezprzewodowych
Cochlear

e Aktualizowanie oprogramowania
procesora dzwieku

e Pomoc w znalezieniu zgubionego
procesora dzwieku

e Dostep do rozwigzan Remote Care bez
wychodzenia z domu*

Sledzenie postepow rehabilitaciji
stuchu

Sledzenie funkcji stuchowych pomaga Ci
analizowac to, jak styszysz, i definiowac cele
rehabilitacji, by zwiekszac jej skutecznosé.

Remote Care: wysoka jakos$é
ustug, gdziekolwiek jestes

Znalezienie czasu na wszystkie sprawy
zwigzane z leczeniem stuchu bywa

sporym wyzwaniem. Nie zawsze tez tatwo
jest osobiscie dotrze¢ do przychodni.

Za posrednictwem aplikacji Nucleus Smart
mozesz korzysta¢ z naszych rozwigzan
Remote Care, ktore zapewniajg bezpieczny
dostep do opieki w wybranym przez Ciebie
miejscu i czasie. Z klinicystg skontaktujesz
sie zdomu, z pracy lub w podrézy*.


awalczak
Pływające pole tekstowe
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| | ,Ustuga Remote Check to
wielkie udogodnienie... kontrole
mozna przeprowadzi¢ w domu,
ar w dogodnym terminie”.

& Katie, uzytkowniczka systemu Cochlear Nucleus




»Procesor dzwieku Kanso 2 | aparat
stuchowy ReSound ONE" ptynnie ze sobg
wspotpracujg. Nawet nie mysle o tym,

ze je nosze. To po prostu dziata”.

Kasper, uzytkownik rozwigzania bimodalnego Smart Hearing Alliance



|
=

Lepsze styszenie
obojgiem uszu

Czym jest styszenie bimodalne i jak dziata?

Dla wielu osdb aparat stuchowy jest pierwszym krokiem w leczeniu ubytku
stuchu. | wielu osobom przynosi mndéstwo korzysci. Okazuje sie, ze duza
grupa osob styszy najlepiej, gdy uzywa aparatu stuchowego w jednym
uchu, a implantu s$limakowego w drugim®-*". Takie rozwigzanie nazywa sie
styszeniem bimodalnym lub dwumodalnym.

Poréwnujac je z uzywaniem tylko aparatu stuchowego albo tylko implantu
$limakowego, uzytkownicy deklaruja:

Bardziej naturalne styszenie®

Wiekszg zdolnos¢ rozumienia mowy w cichym i gtosnym otoczeniu®?34-3¢

Lepszg percepcje muzyki®”

Wyzszg jako$c¢ zycia®?

Styszenie bimodalne moze pomdc w rozumieniu mowy i jezyka. W przypadku
dzieci sprzyja uczeniu sie i ogélnemu rozwojowi.

Dwa urzadzenia, jedno rozwigzanie

Woprawdzie kazdy aparat stuchowy
moze przynie$¢ Ci korzysci zwigzane
ze styszeniem bimodalnym, jednak
wybierajgc implanty Cochlear,
zyskujesz dostep do rozwigzan
bimodalnych firmowanych przez Smart Hearing Alliance
Smart Hearing Alliance. Jest to

platforma wspodtpracy miedzy

firmg Cochlear a firmg ReSound,

$wiatowym liderem branzy aparatéw

stuchowych.

NEIOITE

Inteligentne rozwigzanie do styszenia bimodalnego otwiera Ci dostep

do szerokiej gamy kompatybilnych aparatéw stuchowych. Mozliwy jest
strumieniowy przesyt dzwieku bezposrednio z kompatybilnego smartfona®
zaréwno do aparatu stuchowego ReSound, jak i procesora dzwieku
Nucleus — na przyktad gdy rozmawiasz przez telefon lub stuchasz muzyki.
Ponadto mozesz korzystac z posiadanych urzadzen True Wireless, by
jednoczesnie przesytaé dzwiek do procesora implantu slimakowego i do
aparatu stuchowego Resound.



Stuchaj w dogodny

dla siebie sposdb

Niezaleznie od tego, czy

preferujesz pozauszny, czy zauszny
procesor dzwieku, system Nucleus

pomoze Ci cieszy¢ sie kazdg
chwilg i wyraznie styszeé>*~7,

gdziekolwiek zaprowadzi Cie dzien.

Najmniejszy i najlzejszy
na swiecie?**

Projektujemy procesory dzwieku
z myslg o Twoim komforcie.

Ustysz jak najlepiej

Inteligentne rozwigzania stuchowe,
ktére pomagajg Ci styszed jak
najlepiej, gdziekolwiek jestes?4".

Krok w strone lepiej
potaczonego $wiata

Stuchaj muzyki, rozmawiaj przez telefon,
ogladaj wideo i telewizje. To wszystko

i wiele innych rzeczy umozliwi Ci
bezposredni przesyt strumieniowy".

Wysoka jakos¢ opieki,
gdziekolwiek jestes*

Monitoruj postepy w rehabilitacji
stuchu i kontaktuj sie z lekarzem dzieki
rozwigzaniom Remote Care dostepnym
poprzez aplikacje Nucleus Smart«.

W parze lepiej

Mozesz uzywaé dowolnego aparatu
stuchowego, by korzysta¢ z zalet styszenia
bimodalnego. Dodatkowe korzysci uzyskasz,
jesli zdecydujesz sie na aparat stuchowy
ReSound, ktéry z procesorem dzwieku
tworzy inteligentne rozwigzanie bimodalne=.

Wybierz swéj kolor

Majgc do wyboru rézne opcje kolorystyczne,
mozesz wyrazi¢ wiasny styl.

Gotowy na Twoja
nastepng przygode

Nasze procesory dzwieku sg wytrzymate,

ale mozesz dodatkowo je zabezpieczyd,
stosujgc opcjonalne akcesoria podtrzymujgce
i chronigce przed wodg?30"+2,

Procesor dzwigku
Nucleus 8

Zauszny

SmartSound®iQ 2 z
funkcjg SCAN 2

Udoskonalona funkcja
ForwardFocus*

Gotowy na Bluetooth® LE Audio*

Kompatybilny z urzadzeniami
Apple i urzadzeniami
z systemem Android’

Kompatybilny z urzadzeniami
True Wireless™

©

@

Czarny, brgzowy, piaskowy,
biaty, szary, srebrny

Uzyj naktadek
personalizujgcych, by
spersonalizowa¢ urzgdzenie
i nada¢ mu kolor

©

Procesor dzwieku
Nucleus Kanso 2

Pozauszny

SmartSound iQ
z funkcjg SCAN

ForwardFocus*

Bluetooth Low Energy

Kompatybilny z urzgdzeniami
Apple i urzagdzeniami
z systemem Android’

Kompatybilny z urzgdzeniami
True Wireless™

@

@

Czarny, czekoladowy
brgz, piaskowy blond,
srebrny, ciemnoszary

©









Czeka Cie przysztosé
petna mozliwosci

Od chwili, gdy zdecydujesz sie na system Nucleus, bedziesz mie¢
zapewniong wszelkg potrzebng pomoc. Dgzymy do tego, by dla
naszych uzytkownikéw byé partnerem na cate zycie — oferujgc pomoc
na kazdym etapie drogi do lepszego styszenia.

Zapraszamy takze do globalnej spotecznosci, ktérg tworzg nasi klienci, specjalna
grupa wolontariuszy i zespoty firmy Cochlear na catym $wiecie. Wszyscy stawiamy
na troskliwo$¢, inspiracje, wzajemne wsparcie i stwarzanie nowych mozliwosci.

Cochlear Family~

Nasz bezptatny program
pomyslany jako wsparcie
na kazdym etapie drogi
do styszenia i platforma
integracji z otwartg
spotecznoscia.

Wolontariusze
Cochlear-

Grupa zaangazowanych
uzytkownikéw-
wolontariuszy oraz ich
opiekunow, ktorzy dzielg
sie wiasnymi opowiesciami
i doswiadczeniami, by

pomaéc Ci w leczeniu stuchu.

Hear now. And always

Nasz globalny zespét

ponad 4000 pracownikéw

z zaangazowaniem dziata

na rzecz uzytkownikéw w
ponad 180 krajach. Chcemy
pomdc Ci styszec. Bedziemy
konsekwentnie zapewniaé
wsparcie i ustugi pozwalajgce
w petni wykorzystac
potencjat naszych

rozwigzan stuchowych.







Nasze niezmienne
zobowigzanie

Sue zostata jedng z pierwszych uzytkowniczek urzgdzen
Cochlear w 1984 roku, po tym jak nagle doznata ubytku
stuchu w wyniku meningokokowego zapalenia opon
moézgowo-rdzeniowych. Dzisiaj nosi procesory dzwieku
Nucleus 7 na obojgu uszu.

»Firma Cochlear zapewnita wsteczng kompatybilnos¢ procesora dzwieku
z implantem wszczepionym 38 lat temu, co wedtug mnie jest przejawem
naprawde wysokiej jakosci obstugi”, zauwaza.

Wraz z rozwojem technologii Cochlear, Sue mogta zawsze korzystac

z najnowszych dostepnych w danej chwili rozwigzan i nowo
udostepnianych funkcji — mimo ze jej implant slimakowy zostat
wszczepiony kilkadziesiagt lat temu. W rezultacie styszy dzisiaj lepiej niz
w okresie bezposérednio po wszczepieniu.

»Im jestem starsza,
tym lepiej stysze”.

Sue, uzytkowniczka systemu Cochlear Nucleus




Twoje nastepne kroki

Jesli chcesz dowiedzie¢ sie, czy implant slimakowy bedzie
odpowiednig opcja leczenia dla Ciebie, podejmij kolejne kroki,
o ktérych piszemy ponizej.

Diagnoza Lekarz przeprowadzi proste testy
i okresli, czy implant élimakowy mdgtby
pomodc Ci odzyskaé stuch.

Wszczepienie Chirurgiczne wszczepienie implantu slimakowego

implantu jest rutynowym zabiegiem wykonywanym %
w specjalistycznej placowce medycznej. -
Rekonwalescencja przebiega zwykle szybko, 2 ?ﬁﬂ- r
a wiekszo$¢ pacjentéw wraca do zwyktej = y o
aktywnosci w ciggu kilku dni. ' # R
. .
A ,‘4"' -
o LR
Aktywacja Po kilku tygodniach od zabiegu lekarz aktywuje w - r : # .4
implant i otrzymasz procesor dzwieku. U kazdego o
aktywacja przebiega nieco inaczej: niektore }ﬁ :
osoby od razu zaczynajg wyraznie styszec¢, a inne g =
potrzebujg nieco dtuzszego okresu adaptaciji. i -
-~
Obserwacja Lekarz bedzie wspdlnie z Tobg dbat o jak najlepsze
i rehabilitacja wyniki leczenia stuchu. Nie tylko precyzyjnie
dostroi procesor dzwieku, lecz takze zaleci Ci
éwiczenia wspomagajgce moézg w adaptacji do
nowego sposobu odbierania dzwiekdéw.
“-hﬂ
» A~ ,. -
BT s



Twoja droga do styszenia na tym sie nie konczy.
Cochlear stuzy biezgcym wsparciem oraz
narzedziami i zasobami, ktére pomagajg coraz
lepiej stysze¢ i rozumie¢ mowe. Pragniemy, by
kazdy z naszych uzytkownikéw styszat i zyt
petnig zycia.

Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie
www.cochlear.com lub uzyskaé¢ od lekarza.



Przydatna terminologia

Ten stowniczek zawiera wyjasénienia niektérych czesto uzywanych pojeé, ktére
mozesz napotkaé, przystepujgc do procedury uzyskania implantu slimakowego.

Nabyta gtuchota

Audiogram

Audiolog
Stuchowy
Terapeuta w zakresie

stuchu i komunikaciji
werbalnej

Styszenie obustronne

Styszenie bimodalne

Styszenie obuuszne
Obuuszna utrata stuchu
Implant slimakowy
Utrata stuchu typu
przewodzeniowego
Wrodzony niedostuch

Elektrody

Natezenie
Czestotliwosé

Prég styszenia

Styszenie hybrydowe

Niedostuch w stopniu znacznym lub gtebokim, ktéry rozwija sie
w pdézniejszym okresie zycia.

Wykres uzyskany w trakcie badania stuchu, ktéry ilustruje zdolno$¢ styszenia
pacjenta w kazdym uchu. Wskazuje stopien i typ niedostuchu.

Specjalista, ktéry stawia diagnoze i leczy pacjentéw z wadg stuchu.
Zwigzany ze stuchem.

Terapeuta specjalizujgcy sie w przygotowaniu uzytkownikéw implantéow
$limakowych do interpretowania dzwieku przekazywanego przez ich

urzgdzenia.

Zastosowanie w obojgu uszu tej samej technologii wspomagania stuchu, na
przyktad dwéch aparatéow stuchowych lub dwéch implantéw slimakowych.

Zastosowanie aparatu stuchowego w jednym uchu oraz systemu implantu
w drugim.

Styszenie dzwiekdéw przy uzyciu obu uszu.
Niedostuch dotykajgcy oboje uszu.

Mate urzadzenie elektroniczne, ktére omija uszkodzone czesci ucha, aby
bezposrednio stymulowaé nerw stuchowy przy uzyciu elektrody.

Sytuacja, w ktdérej dzwiek nie dociera do ucha wewnetrznego, zwykle
z powodu przeszkody lub urazu.

Niedostuch wystepujacy od urodzenia.

Elektrody odbierajg impulsy z odbiornika/stymulatora i wysytajg je do
réznych obszaréw nerwu stuchowego.

Gtosnosé dzwieku mierzona w decybelach (dB).
Wysoko$¢ dzwieku mierzona w hercach (Hz).

Najcichszy dZzwiek o okreslonej czestotliwosci, jaki dana osoba moze
ustyszeé. Progi styszenia sg uwidocznione na audiogramie w celu
zilustrowania niedostuchu pacjenta.

Jednoczesne stosowanie dwéch metod: pierwszg jest wzmacnianie dzwigku
(technika podobna do stosowanej przez aparaty stuchowe) w celu poprawy
naturalnego styszenia niskich czestotliwosci; drugg jest zastosowanie implantu
slimakowego.



Lokalizacja

Niedostuch mieszany

Otolaryngolog
Otolog
Okotowrzecionkowe

Gtuchota po opanowaniu
jezyka
Odbiornik/stymulator

Rehabilitacja

Resztki stuchu

Gtuchota jednostronna
Niedostuch czuciowo-

nerwowy

Procesor dzwieku

Czestotliwosci mowy
Logopeda
Nauczyciel osoby

niestyszacej

Jednouszna utrata stuchu

Zdolnos$¢ okreslenia miejsca, z ktérego dobiega dzwigk.

Niedostuch wywotany kombinacjg utraty stuchu typu czuciowo-nerwowego
i przewodzeniowego.

Lekarz, ktéry leczy zaburzenia czynnosci i choroby uszu, nosa, zatok i gardta.
Lekarz specjalizujgcy sie w leczeniu uszu.

Umiejscowione blisko nerwu stuchowego.

Gtuchota nabyta po tym, jak dana osoba nauczyta sie méwic.

Odbiera sygnaty z procesora dzwieku i przeksztatca je w impulsy
elektryczne.

Specjalistyczne ¢wiczenia dla oséb z niedostuchem, ktére majg poméc im
nauczy¢ sie mowic i rozumie¢ mowe poprzez stuchanie. W przypadku oséb, ktére
nigdy nie styszaty lub nie mowity, proces ten nazywa sie niekiedy ,habilitacjg”.
Zdolno$¢ styszenia pozostata u osoby z niedostuchem. Z czasem moze sie
zmniejszac, niezaleznie od tego, czy dana osoba ma wszczepiony implant
$limakowy.

Utrata stuchu w jednym uchu. Nazywana tez niedostuchem jednousznym.
Inaczej odbiorczy. Najczestszy rodzaj niedostuchu pojawiajgcy sie w wyniku
uszkodzenia ucha wewnetrznego ($limaka) lub drog nerwowych do mézgu.
Ten typ niedostuchu jest zazwyczaj nieodwracalny.

Urzadzenie zewnetrzne, ktdre mozna nosi¢ za uchem albo poza uchem.
Procesor dzwieku zawiera mikrofony, ktére odbierajg dZzwiek, mikroczip

z zaawansowanym uktadem przetwarzania dZwieku oraz baterie lub

akumulator.

Zakres czestotliwosci najwazniejszych dla zdolno$ci styszenia i rozumienia
mowy: od 250 do 6000 Hz.

Specjalista, ktory potrafi ocenié, zdiagnozowac i leczyé¢ dzieci badz dorostych
w zakresie zaburzen w komunikacji lub potykaniu.

Profesjonalista specjalizujgcy sie w uczeniu dzieci niestyszgcych lub stabo
styszagcych.

Utrata stuchu w jednym uchu.



Firma Cochlear pomaga osobom z niedostuchem w stopniu od umiarkowanego do ciezkiego cieszyc¢ sie
zyciem na réwni z osobami styszgcymi. Jestesmy swiatowym liderem w zakresie wszczepialnych rozwigzan
stuchowych. Dostarczylismy juz ponad 650 000 urzadzen, dzieki ktérym ludzie w kazdym wieku mogag
styszec i zy¢ petnig zycia.

Nasz cel to zapewnienie najlepszych rozwigzan stuchowych na cate zycie oraz dostepu do technologii
nowej generacji. Aby przyczyniac¢ sie do rozwoju nauki w dziedzinie stuchu i poprawiaé¢ standard opieki,
wspotpracujemy z wiodgcymi osrodkami klinicznymi, badawczymi i serwisowymi.

Wiasnie dlatego firma Cochlear jest najczesciej wybierang firmg oferujgcg implanty stuchowe.

Bibliografia

1. D1932780. Raport o niezawodnosci implantéw Cochlear Nucleus, tom 20, grudzien 2021 r.

2. Cochlear Limited. D1864200 SCAN-X Design Description. Kwiecien 2022.

3. Warren C, Nel E, and Boyd P. Controlled comparative clinical trial of hearing benefit outcomes for users of the Cochlear™ Nucleus® 7 Sound Processor with mobile
connectivity. Cochlear Implants International (luty 2019); 20(3)

4. Mauger SJ, et al. Clinical evaluation of the Nucleus 6 cochlear implant system: performance improvements with SmartSound iQ. International Journey Of Audiology. Sierpien
2014; 53(8): 564-576. [Artykut sponsorowany przez firme Cochlear]

5. Mauger SJ, et al. Clinical outcomes with the Kanso™ off-the-ear cochlear implant sound processor. International Journal of Audiology. 3 kwietnia 2017;56(4):267-76. [Artykut
sponsorowany przez firme Cochlear]

6. Wolfe J, et al. Benefits of Adaptive Signal Processing in a Commercially Available Cochlear Implant Sound Processor. Otol Neurotol. 2015, sierpien; 36(7):1181-90.

7. Cochlear Limited. D1660797. CP1150 Sound Processor Interim Clinical Investigation Report. 2020

8. Sivonen V, Willberg T, Aarnisalo AA, Dietz A. The efficacy of microphone directionality in improving speech recognition in noise for three commercial cochlear-implant

systems. Cochlear Implants Int. Maj 2020;21(3):153-159.

9. Hunn N. Introducing Bluetooth® LE Audio [Internet]. [dostep: styczen 2022 r.]. Dostepny pod adresem: https://www.bluetooth.com/learn-about-bluetooth/recent-
enhancements/le-audio/

10. Cochlear Limited. D1631375 Nucleus 8 Sound Processor Product Definition

11. A Technical Overview of LC3 [Internet]. Serwis internetowy po$wiecony technologii Bluetooth®. [dostep: 28 lutego 2022 r.]. Dostepny pod adresem:
https://www.bluetooth.com/blog/a-technical-overview-of-lc3

12. Shaul C, Dragovic AS, Stringer AK, O’Leary SJ, Briggs RJ. Scalar localisation of peri-modiolar electrodes and speech perception outcomes. J Laryngol Otol. 2018; 132:1000-6.

13. Holden LK, Finley CC, Firszt JB, Holden TA, Brenner C, Potts LG, et al. Factors affecting open-set word recognition in adults with cochlear implants. Ear Hear 2013; 34: 342-60.

14. Pfingst BE, et al. Importance of cochlear health for implant function. Hearing research. 1 kwietnia 2015;322:77-88.

15. Khan AM, et al. Histopathology of human cochlear implants: correlation of psychophysical and anatomical measures. Hearing research. 1lipca 2005;205(1-2):83-93

16. Bierer JA, Faulkner KF. Identifying cochlear implant channels with poor electrode-neuron interface: partial tripolar, single-channel thresholds and psychophysical tuning
curves. Ear and hearing. Kwiecien 2010;31(2):247.

17. Holden L, et al. Factors Affecting Open-Set Word Recognition in Adults With Cochlear Implants. Ear & Hearing. 2013;34(3):342-360.

18. Cochlear Limited. D1655096. Competitive Comparison of Implant Rec/Stim Thickness. Sierpien 2019.

19. Cochlear Limited. D1655106. Competitive Comparison of Implant Intracochlear Electrode Thickness. Pazdziernik 2019.

20. Cochlear Limited. D1896723. Raport roczny, sierpien 2021.

21. Cochlear Limited. D1748513. Hearing implant market data. Maj 2020.

22. Cochlear Limited. D1190805 Processor Size Comparison. Maj 2022.

23. Cochlear Ltd. D1190805 Sound Processor Size Comparison. 2020; marzec. Dane w aktach wtasnych.

24. D1716221 Cochlear Nucleus Smart App Previous and Similar Generations of Device

25. Hey M, Hocke T, Bohnke B, Mauger SJ. ForwardFocus with cochlear implant recipients in spatially separated and fluctuating competing signals - introduction of a reference
metric. Int J Audiol. Grudzien 2019;58(12):869-878.

26. Cochlear Limited. D1964109 Clinical Investigation Report CLTD5804. A Pre- Marketlng Prospective, Multi-Site, Open Label, Within-Subject, Feasibility, Interventional Study
of Speech Perception with experienced adult cochlear implant recipients using the CP1110 Sound Processor and compared with the CP1000 Sound Processor. Luty 2022.

27. Wolfe J(e)t al. Evaluation of a wireless audio streaming accessory to improve mobile telephone performance of cochlear implant users. International Journal of Audiology.
2016;55(2):75-82.

28. Wolfe J, et al. Improving hearing performance for cochlear implant recipients with use of a digital, wireless, remote-microphone, audio-streaming accessory. J Am Acad
Audiol. 2015, czerwiec; 26(6):532-9.

29. Cochlear Limited. D1980144 CP1110 IEC60529 IP68 Certificate & Test Report.

30. D1671736, CP1150 IEC60529 Ingress Protection Test Report IP68.

31. Farinetti A, Roman S, Mancini J, et al. Quality of life in bimodal hearing users (unilateral cochlear implants and contralateral hearing aids). Eur Arch Otorhinolaryngol (2015,
listopad); 272, 3209-3215.

32. Ching TY, Incerti P, Hill M. Binaural benefits for adults who use hearing aids and cochlear implants in opposite ears. Ear Hear (lut 2004); 25, 9-21.

33. Buchman CA, Gifford RH, Haynes DS, et al. Unilateral Cochlear Implants for Severe, Profound, or Moderate Sloping to Profound Bilateral Sensorineural Hearing Loss: A
Systematic Review and Consensus Statements. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. Artykut opublikowany w Internecie 27 sierpnia 2020 r. doi:10.1001/jamaoto.2020.0998.

34. Potts LG, Skinner MW, Litovsky RA., et al. Recognition and localization of speech by adult cochlear implant recipients wearing a digital hearing aid in the nonimplanted ear
(bimodal hearing). J Am Acad Audiol (2009 Jun); 20, 353-373.

35. Morera C, Cavalle L, Manrique M, et al. Contralateral hearing aid use in cochlear implanted patients: Multicenter study of bimodal benefit. Acta Otolaryngol (cze 2012); 132, 1084-1094.

36. Gifford RH, Dorman MF, McKarns SA, Spahr AJ. Combined electric and contralateral acoustic hearing: Word and sentence recognition with bimodal hearing. Journal of
Speech, Language, and Hearing Research. (sierpien 2007) 1;50(4):835-43.

37. Sucher CM, McDermott HJ. Bimodal stimulation: benefits for music perception and sound quality. Cochlear Implants International. (styczen 2009); 1;10(S1):96-9.

wl Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia T: +612 9428 6555 F: +612 9428 6352

Cochlear AG EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland T: +4161205 8204 F: +4161205 8205

Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Mailander StraRe 4 a, 30539 Hannover, Germany T: +49 511542 7750 F: +49 5115427770

Cochlear Europe Ltd 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom T: +44 1932 26 3400 F: +44 1932 26 3426

Aby uzyskac informacje na temat dostepnych metod leczenia utraty stuchu, nalezy skonsultowac sig ze swoim lekarzem. Wyniki moga sig rézni¢. Lekarz poinformuje pacjenta
o czynnikach, ktére moga mieé na nie wptyw. Nalezy zawsze postepowac zgodnle z instrukcja obstugi. Nie wszystkie produkty sa dostepne w sprzedazy we wszystkich krajach.
W celu uzyskania informacji o produktach nalezy skontaktowac sig z lokalnym przedstawicielem firmy Cochlear.
Wyrazone opinie reprezentujg punkt widzenia okreslonych uzytkownikéw. Aby uzyskaé informacje na temat mozliwosci zastosowania implantéw Cochlear u danej osoby, nalezy
skonsultowac sie z lekarzem.
¥ Gdy technologia Bluetooth LE Audio stanie sie dostepna dla procesora dzwieku Cochlear Nucleus 8, aktualizacja oprogramowania procesora dzwieku umozliwi podtgczanie
do kompatybilnych z nig urzgdzen.
+ Rozwigzania Remote Care nie sa dostepne na wszystkich rynkach, a aby korzystac z rozwigzan Remote Care, pacjent musi mie¢ do dyspozycji potaczenie komdrkowe lub WiFi.
* Styszenie na/przez cate zycie” i podobne sformutowania nie powinny by¢ rozumiane jako deklaracja oczekiwanej trwatosci uzytkowej, niezawodnos$ci, jakosci lub
skutecznosci produktéw firmy Cochlear.
o Przez implant z serii Cochlear Nucleus Profile Plus rozumie sie implant $limakowy Cochlear Nucleus Cl612 z elektrodg Contour Advance®, implant §limakowy Cochlear
Nucleus Cl622 z waska elektroda prostg i implant slimakowy Cochlear Nucleus Cl632 z waska elektrodg wrzecionkowa.
1 W poréwnaniu z procesorem dzwieku Nucleus 7 nalezacym do poprzedniej generacji
t Informacje dotyczgce kompatybilnosci procesoréw dzwieku firmy Cochlear z urzadzeniami Apple lub urzadzeniami z systemem Android sa dostepne na stronie www.
cochlear.com/compatibility.
# Funkcja ForwardFocus jest wtgczana przez klinicyste i sterowana przez uzytkownika.
« Aplikacja Cochlear Nucleus Smart jest dostepna w sklepach App Store i Google Play. Wiecej informacji na temat zgodnosci produktéw mozna znalezé na stronie
www.cochlear.com/compatibility.
~ Procesor dzwigku Cochlear Nucleus 8 jest pyto- i wodoodporny w stopniu IP68 okreslonym przez migdzynarodowg norme IEC60529. Procesor dzwigku Nucleus 8 byt
testowany przy zanurzeniu w wodzie na gtgbokos¢ do 1 metra przez maksymalnie 1 godzing. Wigcej informaciji znajduje si¢ w instrukcji obstugi danego urzadzenia.
+ Procesor dzwieku Kanso 2 jest pyto- i wodoodporny w stopniu IP68 okreslonym przez miedzynarodowg norme IEC60529.
Q Procesory dzwieku Cochlear Nucleus 8 i Kanso 2 z akcesorium Aqua+ sg pyto- i wodoodporne w stopniu IP68 okreslonym przez miedzynarodowg norme IEC60529.
Procesory dzwigku Nucleus 8 i Kanso 2 z akcesorium Aqua+ mogg byé nieprzerwanie zanurzone w wodzie na gtebokosci maksymalnie 3 metréow przez okres do 2 godzin.
Wlecej informacii znajduje sie w instrukcji obstugi danego urzgdzenia.

= Informacje na temat kompatybilnosci i urzadzen mozna znalez¢ na stronie cochlear.com/compatibility and resound.com/compatibility
HIm‘ormacje dotyczace kompatybilnosci procesoréw dzwieku firmy Cochlear z urzadzeniami True Wireless sg dostepne na stronie www.cochlear.com/compatibility
~ Sktadnik oferty, ktéry nie jest dostepny na wszystkich rynkach.
ACE Advance Off-Stylet, AOS, Ardium, AutoNRT, Autosensitivity, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, Beam, Bring Back the Beat, Button, Carina, Cochlear, BFIE, 7L 7,

E|01 Cochlear SoftWear, Contour ZI/I*U} Contour Advance, Custom Sound, Dermalock, Freedom Hear now. And always, Hugﬁt Human Design, Hybrid, Invisible
Hearmg Kanso, LowPro, MET, MP3000, myCochIear mySmartSound, NRT, Nucleus Osia, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Piezo Power, Profile, Slimline, SmartSound,
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Made for iPod, nazwy iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad i iPod touch to znaki towarowe firmy Apple Inc. zastrzezone w USA i innych krajach App Store to marka
ustugowa ﬁrmy Apple Inc. zarejestrowana w USA innych krajach Znaki stowne i loga Bluetooth® oraz Auracast” to zastrzezone znaki towarowe, ktérych wtascicielem jest firma
Bluetooth SIG, Inc. Wszelkie uzycie tych znakéw przez firme Cochlear Limited odbywa sie na podstawie udzielonej licencji. ReSound to znak towarowy firmy GN Hearing A/S.
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zalgcznik nr 1 do SWZ pkt 4

DANE TECHNICZNE

Implant Cochlear” Nucleus” Profile™ Plus
1 elektroda Contour Advance” (CI612

BADANIE MRI O SILE zalgcznik nr 1 do SWZ pkt7

1,5T13,0 TBEZWYJMO-
WANIA MAGNESU /
39mm . ; //9"
1 Najcienszy korpus implantu bez '/'I-...
podstawy' pozwala ograniczy¢ '
rozmiar toza kostnego i i/
wypuktos¢ na skorze. :
2 Obudowa z tytanu zapewnia 39mm - N 53 mm

odpornos¢ na uderzenia.

zatacznik nr 1 do SWZ
3 Cewka implantu umozliwia pkt 8

wykonywanie pomiarow
telemetrycznych.

P g

4 Symetryczne, zlokalizowane obok ¢
siebie przewody wychodzace z
gtéwnej obudowy. Jednakowa : ;

s sy LTS

procedura dla obu uszu. § 60 mm
¢
5 GCtadka zewnetrzna : : (W pomiarach uwzgledniono
powierzchnia ogranicza : ‘ : silikonowg powtoke)

gromadzenie sie biofilmu i 99mm !
zmniejsza ryzyko infekcji®.

6 Mozliwos¢ wyjecia magnesu zatacznik nr 1 do SWZ
w celu zminimalizowania pkt. 9

znieksztatcenia obrazu. Badanie
MRI o sile 1,5 tesli i 3,0 tesli
bez wyjmowania magnesu?.

Znajdujacy sie na magnesie : ‘\
okrag wskazuje strone '
magnesu, ktdra nie powinna
by¢ zwrdcona w strone kosci.

Sterylna kaseta z magnesem
zamiennym (P782485) i kaseta
niemagnetyczna (P782484),
potrzebne w trakcie procedur MRI,
sg dostepne w firmie Cochlear.

Masa 9,2 g z matryca elektrody.

Odpornos¢ Odpornos¢ na uderzenia
na uderzenia = osile do 2,5 dzula*.

Heawr now. And. a{wwas Cochleare
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zal. nr 1 do SWZ

pkt 5

ELEKTRODA PERIMODIOLARNA CONTOUR ADVANCE 6

0,5mm 0,8 mm

1 Koncowka Softip™ o $rednicy przy wierzchotku
wynoszacej 0,5 mm minimalizuje urazy struktur
ucha wewnetrznego podczas implantacji®.

2 22 platynowe elektrody w ksztatcie potpierscieni,
rozmieszczone nieréwnomiernie w odstepach
od 0,4 do 0,8 mm na powierzchni aktywnej
o dtugosci 14,25 mm, zapewniaja precyzyjna

e e e A N N N N N N N
—

6 Dwie elektrody zewnatrzélimakowe (jedna na odbiorniku/

stymulatorze, a druga na przewodzie elektrody
zewnatrzélimakowej) pozwalaja na dostosowanie stymulacji
i mapowania dzwieku do indywidualnych potrzeb.

Biaty znacznik utatwia wprowadzanie metoda Advance
Off-Stylet® (AOS™) i wskazuje gtebokos¢ wprowadzenia po
znalezieniu sie koncowki w poblizu sciany bocznej slimaka.

stymulacje obszaru zwoju spiralnego $limaka. $rednica przy podstawie 0,8 mm.

3 Zakrzywiona elektroda umozliwiajgca umiejscowienie
perimodiolarne zmniejsza rozchodzenie sie pobudzenia®
i zapewnia najlepsza jakos¢ styszenia™.

Platynowy sztylet przytrzymuje elektrode w pozydji
prostej podczas wprowadzania z wykorzystaniem
techniki chirurgicznej AOS.
4 19-milimetrowa elektroda wewnatrzslimakowa

zapewnia optymalne styszenie.

5 3 silikonowe wypustki wskazuja gtebokos¢ wprowadzenia.

v Elektrode Contour Advance mozna wprowadzi¢ przez poszerzone okienko okragte badz kochleostomie.

NIESTANDARDOWA PLATFORMA MIKROELEKTRONICZNA

Wysoka wydajnos¢ energetyczna Tryby stymulacji

+ Zakres amplitudy impulsu stymulacyjnego: od O do 1,75 mA. + Tryby stymulacji Monopolar, Bipolar i Common ground z
- Poziom stymulacji do 31,5 kHz. wykorzystaniem dwufazowych impulséw elektrycznych
zapewniaja wiele opcji programowania.

Identyfikacja implantu

+ Numer identyfikacyjny implantu umozliwia procesorowi
dzwieku jednoznaczng identyfikacje i stymulacje
odpowiednich implantow.

Mozliwos¢ wykonywania pomiaréw telemetrycznych
+ Ultraniski poziom hatasu (~1 pV) umozliwia korzystanie z
zaawansowanych pomiardw telemetrycznych AutoNRT”.

+ Obejmuja one w petni zintegrowane telemetryczne pomiary
elektrofizjologiczne: NRT?, AutoNRT, ESRT, ABR, CEP oraz
srodoperacyjny pomiar NRT.

1 W poréwnaniu ze wszystkimi stymulatorami/odbiornikami dostepnymi obecnie w firmie Cochlear oraz u innych producentéw implantéw élimakowych. Na podstawie opublikowanych danych technicznych
urzadzenia.

2 James G A, Boegli L, Hancock J, Bowersock L, Parker A, Kinney B M, Bacterial Adhesion and Biofilm Formation on Textured Breast Implant Shell Materials, Aesth Plast Surg, October 2018;
https://doi.org/10.1007/500266-018-1234-7

3 Mozliwos¢ wykonania badania MRI zalezy od przepisow obowigzujgcych w danym kraju. Przed wykonaniem badania MRI nalezy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem firmy Cochlear lub klinikg w
celu uzyskania wytycznych dotyczacych badan MR obowigzujacych w danym kraju.

4 EN 45502-2-3 Aktywne implantowane wyroby medyczne — czes¢ 2-3: Wymagania szczegélne dotyczace systeméw implantéw slimakowych i pniowych.

5 Roland ] T, A model for cochlear implant electrode insertion and force evaluation: Results with a new electrode design and insertion technique, Laryngoscope, vol. 115, pp. 1325-1339, 2005.

6 Hughes ML, Stille LJ. Effect of stimulus and recording parameters on spatial spread of excitation and masking patterns obtained with the electrically evoked compound action potential in cochlear implants.
Ear Hear. 2010;31:679-92

7 XiX,JiF, Han D, Hong M, Chen A. Electrode interaction in cochlear implant recipients: comparison of straight and contour electrode arrays. ORL ] Otorhinolaryngol Relat Spec. 2009;71(4):228-37. doi
10.1159/000229303. Epub 2009 Aug 26.

8 Basta D, Todt |, Ernst A. Audiological outcome of the pull-back technique in cochlear implantees. Laryngoscope. 2010 Jul; 120(7):1391-6.

9 Cohen L, Richardson L, Saunders E, Cowan R: Spatial spread of neural excitation in cochlear implant recipients: comparison of improved ECAP method and psychophysical forward masking Hearing Research
179 (2003) 72-87

“ Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +612 9428 6555 Fax: +612 9428 6352

www.cochlear.com

Aby uzyskac informacje na temat dostepnych metod leczenia utraty stuchu, nalezy skonsultowac sie ze swoim protetykiem stuchu lub lekarzem. Doradzg oni w
kwestii wyboru rozwigzania wtasciwego dla przyczyny i przebiegu utraty stuchu. Wszystkich produktow nalezy uzywac zgodnie z zaleceniami protetyka stuchu lub
lekarza. Nie wszystkie produkty sg dostepne w sprzedazy we wszystkich krajach. Prosimy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem firmy Cochlear. Przed
uzyciem nalezy zapoznac sie z instrukcja obstugi dotgczong do kazdego urzadzenia. Dane techniczne s3 danymi nominalnymi, doktadnymi w chwili publikacji. Moga
ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Nazwa Cochlear, 1 #|E, 34 L 7, 2220 hasto ,Hear now. And always”, nazwy Nucleus, Kanso, Advance, Off-Stylet, AutoNRT, Contour Advance, Custom Sound,
Freedom, NRT, SmartSound, logo w ksztatcie elipsy i znaki oznaczone symbolem @ lub ™ to znaki towarowe lub zastrzezone znaki towarowe firmy Cochlear Limited
(chyba ze wskazano inaczej).
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zalacznik nr 1 do SWZ
pkt 4

DANE TECHNICZNE
Implant Cochlear” Nucleus” Profile™ Plus
1 elektroda Slim Straight (C1622

BADANIE MRIO SILE ~ /laczniknr Tdoswz 31 mm
pkt I R CEEER TR T P PR 1
1,5T13,0 TBEZWYJMO- / = B
WANIA MAGNESU i % \\
3,9mm .. i
."I' //“JI
1 Najcienszy korpus implantu bez / £0.5 mm
podstawy' pozwala ograniczy¢ ‘
rozmiar toza kostnego i i
wypuktos¢ na skorze. r
2 Obudowa z tytanu zapewnia 39mm - N . 53 mm

odpornos¢ na uderzenia.

zalacznik nr 1 do SWZ
3 Cewkaimplantuumozliwia  pkt 8

=
o — [

wykonywanie pomiarow : - B
telemetrycznych. %
2
4 Symetryczne, zlokalizowane obok %
siebie przewody wychodzace z - ¢

gtdwnej obudowy. Jednakowa
procedura dla obu uszu.

60 mm e
5 Gtadka zewnetrzna (W pomiarach uwzgledniono
powierzchnia ogranicza silikonowa powtoke)
gromadzenie sie biofilmu i
zmniejsza ryzyko infekcji®.
: J } 105 mm
6 Mozliwo$¢ wyjecia magnesu zalacznik nr 1 do SWZ / o

w celu zminimalizowania  pkt 9 =
znieksztatcenia obrazu. Badanie

MRI o sile 1,5 tesli i 3,0 tesli

bez wyjmowania magnesu?.

B

Znajdujacy sie na magnesie
okrag wskazuje strone
magnesu, ktdra nie powinna
by¢ zwrdcona w strone kosci.

Sterylna kaseta z magnesem
zamiennym (P782485) i kaseta
niemagnetyczna (P782484),
potrzebne w trakcie procedur MRI,
sg dostepne w firmie Cochlear.

Masa 9,2 g z matryca elektrody.

Odpornos¢ Odpornos¢ na uderzenia
na uderzenia o sile do 2,5 dzula®.

Heawr now. And. a{wwas Cochleare
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ELEKTRODA SLIM STRAIGHT 06mm 5

20 mm 25 mm = é
................................................................. 4 -l =—— I )
— e e e A N N N N N N N
19,1 mm :
N R R RRREEEEEEEEEE: 2 e 1 :
U — - Pe———— AN NN
° ° °
: °
D = 3 5 7
0,3 mm
1 Koncowka Softip™ o $rednicy przy wierzchotku wynoszace] 5 Element prostujacy u podstawy pozwala na ptynne
0,3 mm minimalizuje urazy struktur ucha wewnetrznego wprowadzenie elektrody jednym ruchem, co utatwia
podczas implantacji®. ) wykonanie zabiegu i minimalizuje urazy struktur ucha
zatgeznik nr 1 do SWZ pkt 5 wewnetrznego podczas implantacji.
2 22 platynowe elektrody w ksztatcie potpierscieni pozwalaja )
na utworzenie na aktywnej powierzchni o dtugosci 19,1 mm 6 Srednica przy podstawie 0,6 mm.

najwiekszej liczby kanatow spektralnych.
7 Uchwyt i zoptymalizowany kat przewodu utatwiaja

3 Elektroda wewnatrzélimakowa o gtadkiej powierzchni boczne;j. pozycjonowanie elektrody i przeprowadzenie zabiegu
chirurgicznego.
4 Dwa biate znaczniki wyznaczajace gtebokos¢ wprowadzenia
wynoszaca 20 mm i 25 mm. 8 Dwie elektrody zewnatrzslimakowe (jedna na odbiorniku/
stymulatorze, a druga na przewodzie elektrody
zewnatrzslimakowej) pozwalaja na dostosowanie stymulacji i
mapowania dzwieku do indywidualnych potrzeb.

v Elektrode Slim Straight mozna wprowadzi¢ przez okienko okragte badz kochleostomie.

NIESTANDARDOWA PLATFORMA MIKROELEKTRONICZNA

Wysoka wydajnos¢ energetyczna Tryby stymulacji
«  Zakres amplitudy impulsu stymulacyjnego: od 0 do 1,75 mA. + Tryby stymulacji Monopolar, Bipolar i Common ground z
wykorzystaniem dwufazowych impulsow elektrycznych

+ Poziom stymulacji do 31,5 kHz. L ; .
zapewniajg wiele opcji programowania.

Identyfikacja implantu

. Numer identyfikacyjny implantu umozliwia procesorowi
dzwieku jednoznaczng identyfikacje i stymulacje
odpowiednich implantow.

Mozliwos¢ wykonywania pomiaréw telemetrycznych
+ Ultraniski poziom hatasu (~1 pV) umozliwia korzystanie z
zaawansowanych pomiarow telemetrycznych AutoNRT”.

+ Obejmuja one w petni zintegrowane telemetryczne pomiary
elektrofizjologiczne: NRT®, AutoNRT, ESRT, ABR, CEP oraz
$rodoperacyjny pomiar NRT.

1 W poréwnaniu ze wszystkimi stymulatorami/odbiornikami dostepnymi obecnie w firmie Cochlear oraz u innych producentéw implantéw $limakowych. Na podstawie opublikowanych danych technicznych
urzadzenia.

2 James G A, Boegli L, Hancock J, Bowersock L, Parker A, Kinney B M, Bacterial Adhesion and Biofilm Formation on Textured Breast Implant Shell Materials, Aesth Plast Surg, October 2018;
https://doi.org/10.1007/s00266-018-1234-7

3 Mozliwo$¢ wykonania badania MRI zalezy od przepiséw obowigzujgcych w danym kraju. Przed wykonaniem badania MRI nalezy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem firmy Cochlear lub klinikg w
celu uzyskania wytycznych dotyczacych badan MR obowigzujacych w danym kraju

4 EN 45502-2-3 Aktywne implantowane wyroby medyczne — czes¢ 2-3: Wymagania szczegélne dotyczace systeméw implantéw slimakowych i pniowych.

5 Roland T, A model for cochlear implant electrode insertion and force evaluation: Results with a new electrode design and insertion technique, Laryngoscope, vol. 115, pp. 1325-1339, 2005.

“ Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +612 9428 6555 Fax: +612 9428 6352

www.cochlear.com

Aby uzyskac informacje na temat dostepnych metod leczenia utraty stuchu, nalezy skonsultowac sie ze swoim protetykiem stuchu lub lekarzem. Doradzg oni w
kwestii wyboru rozwigzania wtasciwego dla przyczyny i przebiegu utraty stuchu. Wszystkich produktow nalezy uzywac zgodnie z zaleceniami protetyka stuchu lub
lekarza. Nie wszystkie produkty sg dostepne w sprzedazy we wszystkich krajach. Prosimy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem firmy Cochlear. Przed
uzyciem nalezy zapoznac sie z instrukcja obstugi dotgczong do kazdego urzadzenia. Dane techniczne sg danymi nominalnymi, doktadnymi w chwili publikacji. Moga
ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Nazwa Cochlear, ##|E, 32 L 7, 222|0] hasto ,Hear now. And always”, nazwy Nucleus, Kanso, Advance, Off-Stylet, AutoNRT, Contour Advance, Custom Sound,
Freedom, NRT, SmartSound, logo w ksztatcie elipsy i znaki oznaczone symbolem @ lub ™ to znaki towarowe lub zastrzezone znaki towarowe firmy Cochlear Limited
(chyba ze wskazano inaczej).

© Cochlear Limited 2018. D1581385 ISS1
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zalgcznik nr 1 do SWZ pkt 4

DANE TECHNICZNE
Implant Cochlear” Nucleus” Profile™ Plus
7 elektroda Slim Modiolar (C1632

1 ik nr 1 do SWZ 31mm
BADANIE MRIO SILE ~ “gcrminr 1o f L gm ,
1,5T13,0 T BEZ WYJMO- / e -
WANIA MAGNESU 39mm ... ,/ \ :
1 Najcienszy korpus implantu bez /

podstawy' pozwala ograniczy¢
rozmiar toza kostnego i
wypuktos¢ na skorze. 50,5 mm
2 Cewkaimplantu umozliwia 39mm - I
wykonywanie pomiarow

telemetrycznych. zalacznik nr 1 do SWZ 23 mm

pkt 8

3 Gtadka zewnetrzna
powierzchnia ogranicza
gromadzenie sie biofilmu i
zmniejsza ryzyko infekcji®.

4 Obudowa z tytanu zapewnia
odpornos¢ na uderzenia.

60 mm 98 mm \ (N s
5 Symetryczne, zlokalizowane obok : : 4
siebie przewody wychodzace
z gtdwnej obudowy utatwiaja
przeprowadzenie zabiegu
chirurgicznego. Jednakowa

procedura dla obu uszu.

Uwaga: we wszystkich pomiarach
uwzgledniono silikonowg powtoke.

B Moiliwoic wyieci : Elementy na ilustracjach nie zostaty
OANOSC SRR MERTiEsiyl Wy - przedstawione w rzeczywistym

celu zapewnienia bezpieczenstwa : rozmiarze.
MRI i zminimalizowania
znieksztatcenia obrazu. Badanie zatacznik nr 1 do SWZ ‘
MRI o sile 1,5 tesli i 3,0 tesli pkt9 \
bez wyjmowania magnesu?. 1

Znajdujacy sie na magnesie
okrag wskazuje strone
magnesu, ktéra nie powinna T
by¢ zwrécona w strone kosci.

Sterylna kaseta z magnesem
zamiennym (P782485) i kaseta
niemagnetyczna (P782484),
potrzebne w trakcie procedur MRI,
sg dostepne w firmie Cochlear.

Masa

2 lektrody.
(bez ostony) 9,2 g 2 matrycg elektrody
Odpornos¢ Odporno$¢ na uderzenia

na uderzenia o sile do 2,5 dzula*.

Heawr now. And. a{wwas Cochleare
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ELEKTRODA SLIM MODIOLAR
zalgcznik nr 1 do SWZ pkt 5

1 Elektroda wewnatrzslimakowa z 22 platynowymi stykami o
dtugosci aktywnej wynoszacej 14 mm.

2 Odlegtosc od koncowki elektrody do najbardziej proksymalnego
styku —14,4 mm.

3 Wymiary przy podstawie 0,475 x 0,5 mm.

4 Wymiary przy wierzchotku 0,35 x 0,4 mm. pkt1

5 Trzy biate znaczniki do oceny gtebokosci wprowadzenia,
widoczne wytacznie po zdjeciu ostony. Odlegtos¢ pomiedzy
biatymi znacznikami — T mm.

6 Odlegtosc od koncowki elektrody do najbardziej proksymalnego
biatego znacznika - 18,4 mm.

7 Znajdujacy sie na elektrodzie biaty znacznik do oceny
wyréwnania — srednica 2,1 mm.

8  Pozycja umozliwiajaca ponowne zatozenie ostony na elektrodzie.
9 Proksymalny koniec ostony — $rednica 0,77 mm.

10 Wewnetrzna ostona — dtugo$¢ 5,5 mm.

11 Ogranicznik ostony — $rednica 1,5 mm.

12 Znajdujacy sie na ostonie biaty znacznik do oceny wyréwnania
—$rednica 1,45 mm. Po catkowitym wprowadzeniu elektrody
znacznik znajdujacy sie na elektrodzie zréwna sie
ze znacznikiem znajdujgcym sie na ostonie.

13 Prowadnica ostony (w tym dtugos¢ wewnetrznej ostony) —
dtugos¢ 28,9 mm.

14 Uchwyt ostony — dtugos¢ 9,5 mm.

15 Narzedzie do wymiarowania kochleostomii — dtugos¢ od
koncowki do ogranicznika 2 mm.

16 Koncowka narzedzia do wymiarowania kochleostomii — $rednica
0,8 mm.

17 Ogranicznik narzedzia do wymiarowania kochleostomii —
$rednica 1,4 mm.

zalgcznik nr 1 do SWZ

Tylko elektroda
8
‘ e B Sy
30,475 mm . i
7
Elektroda w ostonie
9,5 mm
p— 11 ' ........... 14 .......... '
) @ i
""\, R ® . .

Poeees o - 1 P VR W R P
55mm
| R R R R R 13 ................................... ]
28,9 mm
Narzedzie do wymiarowania
- kochleostomii
16
o @
15) 101
2 mm

v Elektrode Slim Modiolar mozna wprowadzi¢ przez okienko okragte badz kochleostomie.

v W zestawie znajduja sie sterylny silikonowy przymiar implantu i narzedzie do wymiarowania kochleostomii.

NIESTANDARDOWA PLATFORMA MIKROELEKTRONICZNA

Wysoka wydajnos¢ energetyczna
+  Zakres nominalnej amplitudy impulsu stymulacyjnego od
0 pA do 1750 pA w temperaturze 37°C.

+  Poziom stymulacji do 31,5 kHz.

Kontrola numeru identyfikacyjnego i typu implantu

+ Umotzliwia sprawdzenie, czy procesor dzwieku jest uzywany
z wiasciwym implantem.

Tryby stymulacji
« Tryby stymulacji Monopolar, Bipolar i Common ground z

wykorzystaniem dwufazowych impulséw elektrycznych
zapewniaja wiele opcji programowania.

Mozliwos¢ wykonywania pomiaréw telemetrycznych

+ Obejmuja one w petni zintegrowane telemetryczne pomiary
elektrofizjologiczne: NRT®, AutoNRT, ESRT, ABR, CEP oraz
srodoperacyjny pomiar NRT.

1 W poréwnaniu ze wszystkimi stymulatorami/odbiornikami dostepnymi obecnie w firmie Cochlear oraz u innych producentéw implantéw élimakowych. Na podstawie opublikowanych danych technicznych

urzadzenia.

2 James G A, Boegli L, Hancock J, Bowersock L, Parker A, Kinney B M, Bacterial Adhesion and Biofilm Formation on Textured Breast Implant Shell Materials, Aesth Plast Surg, October 2018;

https://doi.org/10.1007/s00266-018-1234-7

3 Mozliwoé¢ wykonania badania MRI zalezy od przepiséw obowigzujgcych w danym kraju. Przed wykonaniem badania MRI nalezy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem firmy Cochlear lub klinikg w

celu uzyskania wytycznych dotyczacych badan MR obowigzujacych w danym kraju.

4 EN 45502-2-3 Aktywne implantowane wyroby medyczne — czes¢ 2-3: Wymagania szczegélne dotyczace systeméw implantéw slimakowych i pniowych.

“ Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +612 9428 6555 Fax: +612 9428 6352

www.cochlear.com

Aby uzyskac¢ informacje na temat dostepnych metod leczenia utraty stuchu, nalezy skonsultowac sie ze swoim protetykiem stuchu lub lekarzem. Doradzg oni w
kwestii wyboru rozwigzania wtasciwego dla przyczyny i przebiegu utraty stuchu. Wszystkich produktéw nalezy uzywac zgodnie z zaleceniami protetyka stuchu lub
lekarza. Nie wszystkie produkty sa dostepne w sprzedazy we wszystkich krajach. Prosimy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem firmy Cochlear. Przed
uzyciem nalezy zapoznac sie z instrukcja obstugi dotaczong do kazdego urzadzenia. Dane techniczne sa danymi nominalnymi, doktadnymi w chwili publikacji. Moga

ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Nazwa Cochlear, #F|E, 3% L 7, 222|0 hasto ,Hear now. And always", nazwy Nucleus, Kanso, Advance, Off-Stylet, AutoNRT, Contour Advance, Custom Sound,

Freedom, NRT, SmartSound, logo w ksztatcie elipsy i znaki oznaczone symbolem @ lub ™ to znaki towarowe lub zastrzezone znaki towarowe firmy Cochlear Limited

(chyba ze wskazano inaczej).
© Cochlear Limited 2018.
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Cochlear’

Hear now. And always

Procesor dzwieku
Cochlear Nucleus’ 8

Komponenty procesora dzwieku Nucleus 8

1 Magnes firmy Cochlear

2 Cewka Slimline” procesora o |
Nucleus 8 (zawiera kabel) 1 —o y
3 Ostona mikrofonu _ g
4 Blokada zabezpieczajgca 2 %
przed dostepem dzieci 2
5 Modut zasilania & P " - 8
6 Mikrofony A 9
, o __y A A 10
7 Dioda sygnalizacyjna //
8 Przycisk sterowania 4 4 4 ul
9 Jednostka przetwarzajgca 5

10 Rozek uszny

11 Numer seryjny

Dostepne kolory

Czarny Szary Brazowy Piaskowy Biaty

Works with Made for
android & ] [.’iPhone | iPad | iPod




Dane techniczne

Numer modelu CP1110

Czestotliwosé komunikaciji PasmoISM24GHz  alacznik nr 1 do SWZ pk 10

bezprzewodowej
Zasie;g komunikaCji Pilot podstawowy: Co najmniej 2 m kontrola z poziomu smartfona Co najmniej 2 m
bezprzewodowej przesytanie strumieniowe z poziomu smartfona Co najmniej 7 m

Czestotliwo$é robocza cewki 5,0 MHz

Napiecie robocze 2,0 V-4,25 V (jednostka przetwarzajgca) 2,0 V-2,6 V (cewka)
Zuzycie energii od 20 mW do 100 mW
Funkcje przycisku Wiaczanie i wytgczanie procesora, wiaczanie i wytgczanie strumieniowego przesytu dzwieku, zmiana programu

Kompaktowy modut zasilania 91 mAh/3,7 V
Pojemnos¢ / zakres napiecia Modut zasilania o zwigkszonej pojemnosci 183 mAh/3,7 V
Modut baterii jednorazowych 2 baterie PR44 (cynkowo-powietrzne) 1,45 V (kazda nominalnie)*

Kompaktowy modut zasilania (typowa oczekiwana zywotno$¢ baterii: co najmniej 8 godzin)

Warianty zasilania™ Modut zasilania o zwigkszonej pojemnoséci (typowa oczekiwana zywotno$é¢ baterii: co najmniej 16,5 godziny)
Dwie jednorazowe baterie cynkowo-powietrzne PR44 (typowa oczekiwana zywotno$é baterii: co najmniej 28 godzin)

Dtugos¢  Szerokos¢  Gtebokosé Masa Srednica
CP1110 z rozkiem usznym w $rednim rozmiarze i kompaktowym modutem zasilania 34,5 mm 8,9 mm 41,3 mm 6,99 Nie dotyczy

CP1110 z rozkiem usznym w $rednim rozmiarze i modutem zasilania o zwiekszonej 43.4 mm 8.9 mm 4.3 mm 94g Niedotyczy

pojemnosci
Wymia ry CP1110 z rozkiem usznym w érednim rozmiarze z bateriami jednorazowymi (dwiema 475 mm 8.9 mm 4.3 mm 9.9 Nie dotycz
d . bateriami cynkowo-powietrznymi 675) ’ ’ ’ 99 yezy
urzadzenia
Kompaktowy modut zasilania 15,9 mm 8,9 mm 17,6 mm Nie dotyczy
Modut zasilania o zwiekszonej pojemnosci 24,8 mm 8,9 mm 17,6 mm Nie dotyczy
Modut baterii jednorazowych 28,9 mm 8,9 mm 17,3 mm Nie dotyczy
Cewka i kabel (bez magnesu cewki) 6,4 mm 399 30,7 mm
Gtowne cechy procesora Kompatybilnosé implantu Kompatybilne urzadzenia FM
e Nasz najmniejszy i najlzejszy zauszny o Kompatybilny z modelami CI600/Profile e Kompatybilny z odbiornikiem Phonak Roger 20
procesor dzwieku' Plus Series (Cl612, Cl622, C1632), CI500/ o Odbiornik z tréjstykowym ztaczem Euro jest
e SmartSound’ iQ 2 z funkcjg SCAN 2 Profile Series (CI512, ClI522, CI532, ABI541), zgodny z minimikrofonem 2+, ktéry mozna
e Funkcja ForwardFocus (jesli jest wtgczona CI24RE Series (Cl422, CI24RE (CA), CI24RE stosowac z procesorem dzwieku Nucleus 8
przez klinicyste) (ST), CI24REH (Hybrid L24)), CI24R Series
e Dwa mikrofony (CI24R (CA), CI24R (CS), CI24R (ST)), Akcesoria
- . Cl24M Series (Cl24M, CI11+11+2M, ABI24M) . . N
e Dostepny w szesciu wariantach ) e Akcesoria zabezpieczajgce: Rozek uszny
kolorystycznych tacznosé zalgcznik nr 1 do SWZ pkt 6 Cochlear z zabezpieczeniem, Cochlear Snugfit
e Stopien odpornosci na wode i pv+ - —— ) (3 rozmiary), Cochlear Hugfit (5 rozmiaréw),
N kFa Syﬁkagji s e py ° Kompatyb!:ny z aplhkaqa Nucleus Smart adapter wktadki dousznej Cochlear, adapter
—_ IP68 7 akumulatoremn 4 (Klomf?lathl\ll nYIZ pi gs;gOdStaWOWYm na gtowe Cochlear, linka zabezpieczajaca
L. . . ocnlear Nucleus Cochlear, klips Cochlear Koala oraz opaska na
—+|P54 z b:tgnacrjm Jednoﬁzg\{gﬂ' lubzopcja 4 Bezposredni przesyt strumieniowy z gtowe Cochlear Nucleus 7
styszenia hybrydowego Ry r! earing kompatybilnych urzadzen firmy Apple oraz o Adapter stuchawek odstuchowych
— Przystosowany do ptywania z zestawem urzadzen wyposazonych w system Android*
A+qua+ go.sjrona z cevyqui‘ A ae ° Gotowy na technologie Bluetooth’ LE Audic ~ Programowanie
° g: 2 fzgs%:u ngntesow ﬁztlepnyc zdPr.oh © - wymagana.ak.tuallzaz‘:Ja oprogramovxfamay e Kompatybilny z oprogramowaniem Cochlear
us’, siecem dostepnych dla poprzeanic e Przesyt strumieniowy z innych urzadzen Custom Sound’ w wersji 7.0 i wyzszych oraz
generacyi implantow ) z technologig Bluetooth” Classic poprzez Custom Sound Pro e sy
e Monitoring stanu za pomoca diody LED Cochlear Wireless Phone Clip (klips .
e Tryb Hybrid: odbiorniki dostepne w trzech telefoniczny) ST I P
roZmiaZach iGo’ros'r:)ik CP1(;JSOQ$O§ 851 ec ele omczr.\y [ bezprzewodowego programatora Pod firmy
60), dobrze dopasowane do uchz; dzieki * t/(\?n;?:stsxbllny ‘ urz?dzer?ll(amllc()ioc:\ke;r 'Lruleo S eal solzaeeeCalpz o dasas
) T zatacznik nr o t 1 i
wymiennej nasadce lub indywidualnie e Cewka telefoniczna :}:iostosowana do ptl‘ SR EIEE 107 e
: : petli programatora Cochlear
dopasowanej wktadce dousznej indukeyinych .
satacznik nr 1 do SW7 yiny zalgcznik nr 1 do SWZ
q wl Cochlear Ltd (ABN 96 002 618%73 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia T: +612 9428 6555 F: +612 9428 6352 pkt 1 1

www.cochlear.com

1. Cochlear Limited. D1190805. Processor Size Comparison. Kwiecier 2022 r.

* Firma Cochlear zaleca uzywanie baterii cynkowo-powietrznych 675 przeznaczonych do stosowania z implantami slimakowymi.

** Indywidualne wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci od rodzaju implantu, parametréw programowania i wyboru zasilania.

~ Aqua+ oznacza ostone Cochlear Aqua+, cewke nadawcza Cochlear Nucleus 8 Aqua+ (zawiera kabel), cewke nadawcza Cochlear Nucleus 8 Aqua+ Coil 5(1) (zawiera kabel). Ostona Cochlear Aqua+ jest

przeznaczona dla uzytkownikéw korzystajacych z procesora dzwigku Nucleus 8 z akumulatorami i cewka nadawczg Cochlear Nucleus 8 Aqua+.

# Profile Plus oznacza implant slimakowy Cochlear Nucleus Cl612 z elektrodg Contour Advance®, implant $limakowy Cochlear Nucleus Cl622 z waska elektrodg prostg i implant slimakowy Cochlear
Nucleus Cl632 z waska elektrodg wrzecionkows.

o CI500 Series i Profile Series oznaczaja implant slimakowy Cochlear Nucleus CI512 z elektrodg Contour Advance, implant $limakowy Cochlear Nucleus C1522 z waska elektrodg prosta, implant
slimakowy Cochlear Nucleus CI532 z waska elektrodg wrzecionkowa i implant pniowy Cochlear Nucleus ABI541.

~ Aplikacja Cochlear Nucleus Smart jest dostepna w sklepach App Store i Google Play.

+ Procesor dzwigku Cochlear Nucleus 8 jest zgodny z urzadzeniami Apple i Android. Wiecej informacji na temat zgodnosci produktéw mozna znalez¢ na stronie www.cochlear.com/compatibility.

¥ Gdy technologia Bluetooth LE Audio stanie sie dostepna, aktualizacja oprogramowania procesora dzwieku umozliwi podtgczanie do kompatybilnych z nig urzadzen.

Aby uzyskac informacje na temat dostepnych metod leczenia utraty stuchu, nalezy skonsultowaé sie ze swoim lekarzem. Wyniki mogg sie ré6zni¢. Lekarz poinformuje pacjenta o czynnikach, ktére moga

mie¢ na nie wp+yw Nalezy zawsze postepowaé zgodnie z instrukcjg obstugi. Nie wszystkie produkty sa dostepne w sprzedazy we wszystkich krajach. W celu uzyskania mformaql o produktach nalezy

skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem firmy Cochlear. Dane techniczne podawane sg jako wartosci nominalne i sg poprawne na dzien publikacji, mogg by¢ jednak zmieniane bez uprzedzenia.

Cochlear, BIF)E, 212L 7, 222|0{, Hear now. And always, Nucleus, Kanso, Advance Off-Stylet, AutoNRT, J1>/ k7, Contour Advance, Custom Sound, Freedom, NRT, SmartSound, logo w ksztatcie

elipsy i znaki opatrzone symbolem ° lub ™ s3 znakami towarowymi albo zastrzezonymi znakami towarowymi grupy przedsigbiorstw Cochlear Group (o ile nie zaznaczono inaczej). Nazwa Android to znak

towarowy firmy Google LLC. Robot Android stanowi odtworzenie badz modyfikacje znaku stworzonego i udostepnionego przez firme Google oraz wykorzystywanego zgodnie z warunkami opisanymi

w licencji Creative Commons 3.0 Uznanie autorstwa. Nazwa Google Play i logo Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC. Nazwa Apple, logo Apple, FaceTime, logo Made for iPad, logo Made

for iPhone, logo Made for iPod, nazwy iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad i iPod touch to znaki towarowe firmy Apple Inc. zastrzezone w USA i innych krajach. App Store to marka ustugowa firmy

Apple Inc. zarejestrowana w USA i innych krajach. Nazwa i loga Bluetooth® to zastrzezone znaki towarowe, ktérych wiascicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Wszelkie uzycie tych znakéw przez firme

Cochlear Limited odbywa sie na podstawie udzielonej licencji.

© Cochlear Limited 2022. D2024791V12022-09 Polish Translation of D2009960 V12022-07
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zalgcznik nr 1 do SWZ pkt 2
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Cochlear’

Hear now. And always

Procesor dzwieku
Cochlear” Kanso® 2

Komponenty procesora dzwieku Kanso 2

1 Otwory mikrofonow 1
2 Dioda sygnalizacyjna
3 Magnes

4 Ostona gniazda

Dostepne kolory
Czarny Ciemnoszary Srebrny Piaskowy blond Czekoladowy braz

Works with Made for
android ] [.’iPhone | iPad | iPod




Dane techniczne

Numer modelu CP1150 zalgcznik nr 1 do SWZ pkt 10

Czestotliwos¢ tacznosci Wiasne bezprzewodowe tacze 2,4 GHz niskiej mocy do transmisji dwukierunkowej. Komercyjnie
bezprzewodowe;j dostepny protokét tacznosci bezprzewodowej (Bluetooth Low Energy)

Zasieg facznosci Pilot podstawowy: co najmniej 2 m Smartfon: co najmniej 2 m

bezprzewodowej' Przesyt strumieniowy smartfonem: co najmniej 7 m

Czestotliwos¢ robocza 5,0 MHz

Wejsciowe napiecie robocze 0d 4,75V do 535V

Zuzycie energii 20 mW-100 mW

Funkcje uruchamiane o . .
Wiaczanie i wytaczanie procesora, wigczanie trybu samolotowego

dotknieciem
Pojemnos¢ baterii 650 mWh
Opc¢je zasilania Zintegrowana bateria litowo-jonowa (czas pracy na jednym tadowaniu do 18 godzin>?)
Zywotnoéc’ baterii Pojemnos¢ = 80% po 2000 cykli tadowania/roztadowywania w temperaturze pokojowej
Wymiary urzadzenia Dtugos¢: 38 mm Szeroko$¢: 34 mm Glebokos¢: 12,5 mm Waga: 14,2 g*
Glowne cechy procesora Kompatybilne implanty Kompatybilne urzadzenia FM
® Najmniejszy pozauszny procesor dzwigku ® Procesor jest kompatybilny zimplantami e Cochlear Wireless Mini Microphone 2+

do implantéw slimakowych?® serii Profile Plus (Cl612, C1622, Cl632), serii (Bezprzewodowy Minimikrofon 2+)
e SmartSound® iQ z funkcjg SCAN Profile (CI512, CI522, CI532, ABI541), serii . .

CI24RE (C1422, CI24RE (CA), CI24RE (ST), Akcesoria zalgcznik nr 1 do SWZ pkt 10

e ForwardFocus (o ile specjalista aktywowat

te funkcje)
(CA), CI24R (CS), CI24R (ST)) oraz serii CI24M

e Dwa mikrofony
. . . . (C124M, CIT1+1142M, ABI24M)
® Bezprzewodowe indukcyjne fadowanie baterii - Opaska do procesora Cochlear Kanso® 2

® Zintegrowana bateria litowo-jonowa Lacznosé zalgcznik nr 1 do SWZ pkt 6 (CP1150) w czterech rozmiarach
e Dostepny w pieciu wariantach kolorystycznych Podktadka Cochlear SoftWear
e Zestaw Cochlear Aqua+ (CP1150)

CI24REH (Hybrid L24)), serii CI24R (CI24R e Akcesoria zabezpieczajace:

- Duzy wybér smyczy zabezpieczajacych

K tybilnos¢ likacja Nucleus® Smart®
® Stopien ochrony IP przed wodg i pytem: e e e

Kompatybilnos¢ z pilotem podstawowym

- IP68° - e tadowarka przenosna Cochlear
Cochlear (CR310) )
-Wodoodpornos¢ (IP68) z zestawem Aqua-+° P— o o ¢ tadowarka stacjonarna Cochlear
L o ® Bezposredni przesyt strumieniowy dzwieku
® Szes¢ stopni sity magnesu w przypadku z kompatybilnych urzadzen firmy Apple oraz Programowanie

implantu serii Profile™ Plus’, siedem
w przypadku kompatybilnych starszych
generacji implantéw

wyposazonych w system Android? R
e Kompatybilnos¢ z programem Custom Sound

urzadzen z technologia Bluetooth® Pro (wersja 6.1 lub nowsza errsja programu

poprzez Cochlear Wireless Phone Clip Custom Sound)  zatgcznik nr 1 do SWZ pkt 11
(Klips telefoniczny) ® Programowanie za pomoca bezprzewodowego
programatora Pod (CP1000) lub przejsciowki

do programowania Kanso 2

zalgcznik nr 1 do SWZ pkt 10

Przesyt strumieniowy dzwigku z innych

® Monitoring stanu za pomocg diody LED

Kompatybilno$¢ z urzadzeniami True Wireless™
firmy Cochlear

wl Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia tel.: +61 2 9428 6555 fax: +61 2 9428 6352

www.cochlear.com

1. Na zasieg facznosci bezprzewodowej maja wptyw czynniki srodowiskowe. Podawane wartosci stanowia zasieg minimalny spodziewany w warunkach normalnego uzytkowania.

2. U poszczegoélnych uzytkownikow wartos¢ ta moze sie rézni¢ w zaleznosci od rodzaju implantu i zaprogramowanych parametréw styszenia.

3. Cochlear Limited. D1710313. Battery Life Coverage Technical Report [Raport techniczny nt. czasu pracy baterii]

4. W przypadku procesora dZzwigku o najnizszej sile magnesu

5. Cochlear Limited. D1190805. Sound Processors Size Comparison [Poréwnanie procesoréw dzwieku pod wzgledem wymiaréw]

6. Procesor dzwieku Kanso 2 jest odporny na pyt i wode w stopniu IP68 miedzynarodowej normy IEC60529 i moze by¢ zanurzony w sposéb ciggly w wodzie na maksymalna
gtebokos$¢ 1 metra na czas do 1 godziny. Procesor dzwieku Kanso 2 z zestawem Aqua+ jest odporny na pyti wode w stopniu IP68 miedzynarodowej normy IEC60529 i moze by¢
zanurzony w sposob ciaggly w wodzie na maksymalng gtebokos¢ 3 metréw na czas do 2 godzin. Wiecej informacji znajduje sie w instrukgji obstugi danego urzadzenia.

7. Nazwa ,implant serii Profile Plus” odnosi sie do implantéw slimakowych Cochlear serii CI600

8. Aplikacja Cochlear Nucleus Smart jest dostepna w sklepach App Store i Google Play. Procesory dzwieku Nucleus 7 i Kanso 2 firmy Cochlear sa kompatybilne z urzadzeniami firmy
Apple oraz wyposazonymi w system Android. Informacje na temat kompatybilnosci urzadzers mozna znalez¢ na stronie: www.cochlear.com/compatibility.

Niniejszy materiat przeznaczony jest dla lekarzy. Konsumenci powinni zwracac sie o porade w sprawie dostepnych metod leczenia niedostuchu do lekarza. Wyniki moga sie roznic.

Lekarz poinformuje pacjenta o czynnikach, ktére moga mie¢ na nie wptyw. Nalezy zawsze przeczytac instrukcje obstugi. Nie wszystkie produkty sg dostepne w sprzedazy we

wszystkich krajach. W celu uzyskania informacji o produktach nalezy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem firmy Cochlear.

Dane zawarte w specyfikacji podawane sg jako wartosci nominalne i s3 poprawne na dzienr publikacji, moga by¢ jednak zmieniane bez uprzedzenia.

Nazwa Apple, logo Apple, logo FaceTime, logo Made for iPad, logo Made for iPhone, logo Made for iPod, nazwy iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad i iPod touch to znaki

towarowe firmy Apple Inc. zastrzezone w USA i innych krajach. App Store to marka ustugowa firmy Apple Inc. zarejestrowana w USA i innych krajach.

Nazwa Android, Google Play i logo Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC. Robot Android stanowi odtworzenie badz modyfikacje znaku stworzonego i udostepnionego

przez firme Google oraz wykorzystywanego zgodnie z warunkami opisanymi w licencji Creative Commons 3.0 Uznanie autorstwa.

Nazwa i loga Bluetooth® to zastrzezone znaki towarowe, ktérych wiascicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Wszelkie uzycie tych znakéw przez firme Cochlear Limited odbywa

sie na podstawie udzielonej licencji.

Nazwa Cochlear, hasto,Hear now. And always’, nazwy Kanso, Nucleus, Profile, logo w ksztatcie elipsy oraz znaki opatrzone symbolem,®" lub,™" to znaki towarowe lub zastrzezone

znaki towarowe firmy Cochlear Limited (o ile nie zaznaczono inaczej).

© Cochlear Limited 2020. D1758535 V1 2020-07


awalczak
Podświetlony

awalczak
Podświetlony

awalczak
Podświetlony

awalczak
Podświetlony

awalczak
Podświetlony

awalczak
Podświetlony


(w

Cochlear

Hear now. And always

Mniejszy.
Inteligentniejszy.
Lepiej potgczony.

Poréwnanie z urzagdzeniami
poprzedniej generacji




Gtéwne cechy
procesora

Typ procesora

Poréwnanie
wielkosci i masy

Technologia
przetwarzania
dzwigku

ForwardFocus

Kierunkowosé
dwaéch mikrofonéw

Sposéb sterowania

Typ baterii/
akumulatora

tadowarka do
akumulatoréw

Bezposredni przesyt
strumieniowy

Aplikacja Nucleus
Smart

Potaczenie z
pasmem FM

Kompatybilno$é
z urzadzeniami
True Wireless™

Bimodalny przesyt
strumieniowy

Pilot podstawowy

Akcesoria chronigce
przed woda

Akcesoria
zabezpieczajace

Kompatybilnosé

ze stuchawkami
odstuchowymi

Kolorystyka

Kompatybilne
implanty

Y.

Procesor dzwigku
Nucleus® Freedom®

Zauszny (BTE)

Procesor Nucleus® 8
jest 0 45% mniejszy
i036% lzejszy niz
Freedom z akumulatorem
standardowym'

Dwa przyciski

Do noszenia na ciele,
jednorazowe baterie lub
tadowalne akumulatory

Przez kabel FM

Snugfit i element Mic Lock

6 opcji

Procesor dzwigeku Procesor dzwigku
Nucleus 5 Nucleus 6
Zauszny (BTE) Zauszny (BTE)

Procesor Nucleus 8 jest
029% mniejszy i 0 37%
Izejszy niz Nucleus 5
z akumulatorem

Procesor Nucleus 8 jest
0 32% mniejszy i 0 34%
Izejszy niz Nucleus 6
z akumulatorem

kompaktowym!' kompaktowym'
L]
L]
SmartSound iQ
®
SmartSound 2 funkcja SCAN
L] L]

Dwa przyciski Dwa przyciski

Standardowe lub
kompaktowe jednorazowe
baterie i tadowalne
akumulatory

Standardowe jednorazowe
baterie lub tadowalne
akumulatory

L]
Przez klips telefoniczny
Cochlear Wireless
Phone Clip

Przez adapter do akcesoriow
Euro i odbiornik FM Roger X
lub przez minimikrofon
Cochlear Wireless
Mini Microphone 2+ i
odbiornik FM Roger X

Przez kabel FM i
odbiornik FM Roger

Urzadzenia True Wireless

Pilot podstawowy
(CR210) i pilot zdalnego
sterowania (CR230)

Pilot zdalnego
sterowania (CR110)

Snugfitielement Mic Lock  Snugfit, element Mic Lock

L]
: (tylko CPS10)
5 opcji 5 opcii
L]
Z wyjatkiem implantéw °
Nucleus 22

® T 0 «

Procesor dzwigku
Nucleus Kanso®

Pozauszny (OTE)

Najlzejsza opcja OTE'

SmartSound iQ
z funkcjg SCAN

Jeden przycisk

Jednorazowe baterie

Nie dotyczy

L]
Przez klips telefoniczny
Cochlear Wireless
Phone Clip

Procesor dzwigku
Nucleus 7

Zauszny (BTE)

Procesor Nucleus 8 jest
015% mniejszy i 0 13%
Izejszy niz Nucleus 7
z akumulatorem
kompaktowym'

SmartSound iQ
z funkcjg SCAN

Jeden przycisk

Standardowe lub
kompaktowe jednorazowe
baterie i tadowalne
akumulatory

L]
Dwie opcje: tadowarka
stacjonarna Y i tadowarka
przenosna USB

L]
Kompatybilny*

z urzadzeniami Apple
lub Android™ Klips
telefoniczny Cochlear
Wireless Phone Clip*

Procesor dzwigeku
Nucleus Kanso 2

Pozauszny (OTE)

Najmniejszy i najlzejszy
tadowalny procesor dzwigku
OTE. Procesor Kanso® 2 jest

02,4% mniejszy niz Kanso'

SmartSound iQ
z funkcjg SCAN

Bez przyciskéw,
z automatycznym
wigczaniem

Wbudowany akumulator
tadowalny

L]
Uniwersalna tadowarka
stacjonarna i opcjonalna

tadowarka przenosna

L]
Kompatybilny*

z urzadzeniami Apple
lub Android Klips
telefoniczny Cochlear
Wireless Phone Clip

|zatacznik nr 1 do SWZ pkt 6 [—=]

Przez minimikrofon
Cochlear Wireless
Mini Microphone 2+
i odbiornik FM Roger X

Urzadzenia True Wireless

Pilot podstawowy
(CR210) i pilot zdalnego
sterowania (CR230)

Linka zabezpieczajaca,
zatrzask na wtosy, opaska

8 opcji

Z wyjatkiem implantéw
Nucleus 22

Przez minimikrofon
Cochlear Wireless
Mini Microphone 2+,
odbiornik FM Roger X
i odbiornik FM Roger 20

Kompatybilne” urzadzenia
Apple i Android, urzgdzenia
True Wireless

Aplikacja Nucleus Smart

i pilot podstawowy (CR310)

Snugfit, Hugfit",
klips Koala, linka
zabezpieczajaca, opaska

5 opcji

Przez minimikrofon
Cochlear Wireless
Mini Microphone 2+,
odbiornik FM Roger X
i odbiornik FM Roger 20

Kompatybilne” urzgdzenia
Apple i Android, urzadzenia
True Wireless

Aplikacja Nucleus Smart
i pilot podstawowy (CR310)

Linka zabezpieczajaca,
zatrzask na wtosy,
opaska, Halo

Kontrola dzwieku
w aplikacji Nucleus Smart

5 opcji

Z wyjatkiem implantéw
Nucleus 22

Procesor dzwigku
Nucleus 8

Zauszny (BTE)

Najmniejszy i najlzejszy
procesor dzwieku BTE!

SmartSound iQ 2
z funkcjg SCAN 2

L]
Udoskonalona redukcja szumu
Opcja automatyzacji

Jeden przycisk

O zwiekszonej pojemnosci
lub kompaktowe
jednorazowe baterie
itadowalne akumulatory

L]
Dwie opcje:
tadowarka stacjonarna Y
itadowarka przenosna USB

L]
Gotowy do uzytku
w lokalizacjach i z urzadzeniami
obstugujacymi Bluetooth® LE
Audio, w tym z kompatybilnymi*
urzgdzeniami Apple lub Android
Klips telefoniczny Cochlear
Wireless Phone Clip

Przez minimikrofon Cochlear
Wireless Mini Microphone 2+,
odbiornik FM Roger X
i odbiornik FM Roger 20

Kompatybilne urzadzenia
Apple i Android’, urzgdzenia
True Wireless

Aplikacja Nucleus Smart
i pilot podstawowy (CR310)

Snugfit, Hugfit, klips Koala,
linka zabezpieczajgca, opaska

6 opcji
€ €«
Czarny  Szary Srebrny
w

<

Biaty Piaskowy Brazowy
.

Z wyjatkiem implantéw
Nucleus 22

Znaczenie dla uzytkownika

Nucleus 8 to najbardziej zaawansowany procesor dzwigku firmy Cochlear, a przy tym najmniejszy i najlzejszy na $wiecie procesor zauszny'. Pozauszny
procesor dzwieku jest rozwigzaniem bardziej dyskretnym, ktére jednoczesnie zapewnia podobny odbiér dzwieku, jak procesory zauszne'™*.

Procesor dzwieku Nucleus 8 — 0 15% mniejszy* niz Nucleus 7 i 0 32% mniejszy niz Nucleus 6" — dzieki swej konstrukcji moze przynies¢ uzytkownikom
zupetnie nowy poziom komfortu'.

Procesor dzwieku Nucleus 8 jest wyposazony w inteligentniejsza technologie stuchowa?, ktéra utatwia komunikacje z ludzmi, zwtaszcza w hatasliwym
otoczeniu. Podczas uzytkowania nowy procesor dzwieku reaguje na zmiany w sytuacji dzwigkowej i dzieki technologii SmartSound iQ 2 z funkcjg SCAN
2 automatycznie dopasowuje do niej swoje dziatanie — by zapewni¢ bardziej wyrazny dzwigk®®.

Procesor dzwieku Nucleus 8 wyposazono w udoskonalong funkcje ForwardFocus, ktéra skuteczniej redukuje rozpraszajgcy szum tta, gdy uzytkownik
chce skupic sie na rozmowie twarzg w twarz®*. A poniewaz teraz funkcjg ForwardFocus mozna sterowaé zaréwno recznie, przez aplikacje Nucleus
Smart, jak i w sposéb zautomatyzowany, tatwiej jest skoncentrowadé sie na tym, co wazne'.

Obecnos¢ dwéch mikrofonéw ma znaczenie, gdy szczegdlnie wazny jest wyrazny dzwiek. Procesor dzwieku Nucleus 8 ma dwa mikrofony
o kierunkowosci statej i adaptacyjnej, ktére filtrujg szum tta, by utatwié zrozumienie mowy, zwtaszcza w gtosnym otoczeniu®.

Sterowanie za pomoca jednego przycisku jest pomyslane jako utatwienie obstugi. W jednoprzyciskowym procesorze dzwieku Nucleus 8 mozna
w prosty sposob zmieniaé programy lub sterowac przesytem strumieniowym z urzadzen True Wireless™.

Majgc do wyboru baterie jednorazowe albo jeden z dwoch wariantéw akumulatoréw tadowalnych, mozna wybrac najlepszy sposéb zasilania procesora
dzwieku Nucleus 8.

tadowarka Y umozliwia stacjonarne tadowanie dwoch akumulatoréw jednoczesnie, a tadowarka USB to akcesorium opcjonalne do tadowania jednego
akumulatora w dowolnym miejscu.

Procesor dzwigku Nucleus 8 jest gotowy na nowa technologie Bluetooth LE Audio, by odbiera¢ dzwiek w jeszcze wigkszej liczbie miejsc i z jeszcze wiekszej
liczby urzadzen®*"". Bezposredni przesyt strumieniowy do procesora dzwigku ma wiele zalet potwierdzonych w praktyce®™". Mozliwe bedzie nie tylko
podtaczanie kompatybilnych smartfonéw, laptopéw i innych kompatybilnych urzadzen w domu lub w pracy, lecz takze odbieranie dzwieku nadawanego

w miejscach publicznych, takich jak porty lotnicze, centra konferencyjne i kina wyposazone w technologie Bluetooth Auracast™. Bluetooth LE Audio dziata tak,
by wrazenia dZwiekowe byty zawsze jak najlepsze — zaréwno podczas stuchania muzyki, jak i rozméw telefonicznych czy ogladania filmoéw?®™.

Za pomocag aplikacji Nucleus Smart mozna regulowac ustawienia aparatu stuchowego, aktywowaé urzadzenia True Wireless i funkcje ForwardFocus,
uzyskiwaé informacje o stuchu i definiowaé codzienne cele zwigzane ze stuchaniem mowy. W regionach, w ktérych sg dostepne nasze rozwiazania
Remote Care, mozna nawet zdalnie zbadac stuch lub odbyé wideokonsultacje z klinicysta, unikajac wizyty w klinice. A gdyby procesor gdzie$ sie
zapodziat, funkcja Znajdz moj procesor moze pomaéc w odszukaniu go.

, |zatacznik nr 1 do SWZ pkt 10|

Systemy FM sg jednymi z najpopularniejszych technologii wspomagajacych styszenie stosowanymi u dzieci, zwtaszcza w szkotach. Skutecznie
wspomagaja styszenie w gtosnym otoczeniu lub z wigkszej odlegtosci.

Dzieki kompatybilno$ci z najnowszg gamag urzadzen True Wireless procesor dzwieku Nucleus 8 zapewnia uzytkownikowi wieksza kontrole nad odbiorem
dzwieku. Umozliwia wygodna, niezalezng regulacje gto$nosci podczas ogladania telewizji w gronie znajomych lub rodziny, pozwala wyraznie styszeé
prezentacje i aktywnie uczestniczy¢ w rozmowach z udziatem kilku oséb®.

Majac implant slimakowy w jednym uchu, ale zachowang zdolno$¢ odbierania dzwieku w drugim uchu, mozna rozwazy¢ zaopatrzenie sie w aparat
stuchowy dla tego drugiego ucha. Taki rodzaj wspomagania stuchu, nazywany styszeniem bimodalnym, zapewnia bogatszy odbiér dzwieku, pomaga

w lokalizacji zrédta dzwieku i sprawia, ze stuchanie muzyki jest przyjemniejsze'*~'®. Inteligentne rozwigzanie bimodalne pozwala strumieniowo przesytaé¢
dzwiek zaréwno do procesora dzwieku Nucleus 8, jak i do kompatybilnego aparatu stuchowego ReSound”.

Z mysla o uzytkownikach, ktérzy nie majg kompatybilnego smartfona, pilot podstawowy CR310 wyposazono w wygodny wyswietlacz stuzacy do
zmiany podstawowych ustawien, za posrednictwem ktérego mozna dyskretnie sterowac¢ procesorem dzwieku.

Procesor dzwigku Nucleus 8 ma najwyzszy dostepny stopier ochrony IP68, co oznacza, ze jest wodoodporny. Aby jeszcze skuteczniej chronié¢ go
podczas aktywnosci w wodzie, mozna skorzystac z zestawu Aqua+".

Do procesoréw dzwieku Cochlear Nucleus przewidziano szeroka game opcjonalnych akcesoriéw zabezpieczajgcych — kazdy znajdzie rozwigzanie

dopasowane do indywidualnych potrzeb i stylu.

Mozliwos$é sprawdzenia jako$ci dzwieku przekazywanego z mikrofonu lub akcesorium wejsciowego do procesora dzwigku dziecka lub innej osoby.

Procesor dzwigku Nucleus 8 jest dostepny w powigkszonej gamie wariantéw kolorystycznych, a osoby korzystajgce z rozwiagzania bimodalnego moga
dobraé kolor nowego procesora pasujgcy do koloru aparatu stuchowego ReSound.

Nasze prace badawczo-rozwojowe koncentruja sie nie tylko na zapewnieniu najlepszego odbioru dzwigku dostepnego dzis, lecz réwniez na
przewidywaniu rozwoju techniki i przysztych potrzeb uzytkownikéw. Cochlear jest firma innowacyjng, angazujacg w rozwdéj nowych, niezwykle
ciekawych produktéw, aby poméc uzytkownikom w kazdym wieku w uzyskaniu jak najlepszego odbioru dzwieku.
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Firma Cochlear pomaga osobom z niedostuchem w stopniu od umiarkowanego do ciezkiego cieszy¢ sie
zyciem na réwni z osobami styszgcymi. Jeste$smy swiatowym liderem w zakresie wszczepialnych rozwigzan
stuchowych. Dostarczylismy juz ponad 650 000 urzgdzen, dzieki ktérym ludzie w kazdym wieku mogag
styszec¢ i zy¢ petnig zycia.

Nasz cel to zapewnienie najlepszych rozwigzan stuchowych na cate zycie oraz dostepu do technologii nowe;j
generacji. Aby przyczynic sie do rozwoju nauki poswieconej zdolnosci styszenia i poprawi¢ standard opieki,
wspotpracujemy z wiodgcymi osrodkami klinicznymi, badawczymi i serwisowymi.

Wiasnie dlatego firma Cochlear jest najczesciej wybierang firmg oferujgcg implanty stuchowe.
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T: +90 216 538 5900 F: +90 216 538 5919

Aby uzyska¢ informacje na temat dostepnych metod leczenia utraty stuchu, nalezy skonsultowaé sie ze swoim lekarzem. Wyniki moga sie réznic. Lekarz
poinformuje pacjenta o czynnikach, ktére mogg mie¢ na nie wptyw. Nalezy zawsze postepowaé zgodnie z instrukcjg obstugi. Nie wszystkie produkty sa dostepne w
sprzedazy we wszystkich krajach. W celu uzyskania informacji o produktach nalezy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem firmy Cochlear.

Do uzytku wytgcznie w ramach kontrolowanego wprowadzenia na rynek — produkt nieprzeznaczony do szerszej dystrybucji.

# Poréwnania dokonano przy uzyciu kompaktowego modutu zasilania dla procesora dzwigku Nucleus 8 i akumulatora kompaktowego dla procesora dzwigku Nucleus 7

A Poréwnania dokonano przy uzyciu kompaktowego modutu zasilania z procesorem dzwieku Nucleus 8 i procesorem dzwieku Nucleus 6 (CP910)

> W poréwnaniu z procesorami dzwieku nalezagcymi do poprzednich generacji: Nucleus 7 i Nucleus 6

+ W pordéwnaniu z procesorem dzwieku Nucleus 7 z wtgczong funkcjg ForwardFocus

t ForwardFocus to funkcja wtgczana przez klinicyste, ktéra moze byc¢ sterowana przez uzytkownika lub dziata¢ automatycznie.

~ Procesor dzwieku Nucleus 8 z zestawem Aqua+ jest odporny na kurz i wode w stopniu ochrony IP68 zgodnie z norma miedzynarodowg IEC60529. Procesor
dzwieku Nucleus 8 z zestawem Aqua+ moze pozostawac nieprzerwanie zanurzony w wodzie na gtebokosci do 3 metrow przez maksymalnie 2 godziny. Wiecej
informacji znajduje sie w przewodniku uzytkownika danego urzadzenia.

* Procesory dzwieku Cochlear Nucleus 8, Nucleus 7 i Kanso 2 sg kompatybilne z urzgdzeniami Apple i Android. Aplikacja Cochlear Nucleus Smart App jest dostepna
w sklepach App Store i Google Play. Informacje na temat kompatybilnosci mozna znalez¢ pod adresami www.cochlear.com/compatibility i www.resound.com/
compatibility

** Gdy technologia Bluetooth LE Audio stanie sie dostepna, aktualizacja oprogramowania procesora dzwigku umozliwi podtaczanie do kompatybilnych z nig urzadzen.

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, Ardium, AutoNRT, Autosensitivity, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, Beam, Bring Back the Beat, Button, Carina, Cochlear, #}#

H, 22717, 222[0{, Cochlear SoftWear, Contour, I k577, Contour Advance, Custom Sound, Dermalock, Freedom, Hear now. And always, Hugfit, Human
Design, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, LowPro, MET, MP3000, myCochlear, mySmartSound, NRT, Nucleus, Osia, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Piezo
Power, Profile, Slimline, SmartSound, Softip, SoundArc, True Wireless, logo w ksztatcie elipsy, Vistafix, Whisper, WindShield i Xidium sg znakami towarowymi albo
zastrzezonymi znakami towarowymi grupy przedsiebiorstw Cochlear Group. Nazwa Android to znak towarowy firmy Google LLC. Apple jest znakiem towarowym
firmy Apple Inc. zastrzezonym w USA i innych krajach. Znaki stowne i loga Bluetooth® oraz Auracast” to zastrzezone znaki towarowe, ktérych wtascicielem jest
firma Bluetooth SIG, Inc. Wszelkie uzycie tych znakéw przez firme Cochlear Limited odbywa sie na podstawie udzielonej licencji.
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Nucleus 8 Sound Processor components

1 Magnet 6 Microphones

2 Nucleus® 8 Slimline™ coil 7 Indicator light

(includes cable) 8 Control button

3 i . .
Microphone cover 9 Processing unit

7 o
Tamper-resistant lock 10 Earhook

5 .
Battery module 11 Serial number

e

Black Grey Silver White Sand Brown

Colour options
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P1840233
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P1878176

P1749615

Product components

Cochlear Nucleus 8 Processing Unit

@ riss0233 @ Pisaosaz P1840111 P1840723 p18a0a03 @ P1840332

Cochlear Microphone Cover (2 Pieces)

@ risrsire @ pisrsiry P1878197 P1878199 pis7s1o6 (@) Pis7s1oa

Cochlear Slimline Coil (includes cable)

6cm
@ rira061s @ Piracetr P1749639 P1749640 pi7ageis @) P1749616

8cm

@ ri720653 @ Pi7acess P1749658 P1749657 pi7agese (@) P17asesa
1icm

@ 720671 @ Pi7asers P1749676 P1749675 pi7aos7a (@) P1749672
25¢cm

@ ri7a0680 @ Pi7aseor P1749694 P1749693 P1749692 (@) P1749690



Hybrid Accessories

Cochlear Hybrid Receiver (60) zatgcznik nr 1 do SWZ

pkt 2
1L Z544977 1R 2544973
”»
2L Z544974 2R 2544970
2544977
3L Z544975 3R 2544971
4L Z544976 4R 2544972
Cochlear Hybrid Receiver (85)
1L Z544986 1R 2544981
-
2542086 2L 7544982 2R 7544978
3L Z544983 3R 2544979
4l 7544988 4R 2544980
Cochlear Hybrid Receiver (100)
1L Z544990 1R 2544989
-
2L Z544992 2R 2544984
2544990
3L Z544993 3R 2544985
4L 7544991 4R 2544987

Cochlear Hybrid Ear Lock

60 7598321 85 7598322
2598321

Cochlear Hybrid Open Dome

6 mm Z544994 8 mm Z544995 10 mm Z544996

2544994 Cochlear Hybrid Power Dome

6 mm Z544997 8 mm Z544998 10 mm Z545001
2544997

Cochlear Hybrid Bass Single Dome

6 mm Z544999 8 mm Z545003 10 mm Z545000
7544999

Cochlear Hybrid Base Double Dome

Z545002

6 mm Z545002 8 mm Z545005 10 mm Z545004
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P1840432

P1840511

P701127

94770

P770846

94760

Cochlear Hybrid Earhook with Removal Tool

P1840432 Cochlear Hybrid Earhook with Removal Tool

Cochlear Hybrid Fitting Template

P1840511 Cochlear Hybrid Fitting Template

Cochlear Hybrid ProWax

P701127  ProWax Minifit (1 pack)

Cochlear True Wireless' range

Cochlear Wireless Phone Clip

94770 Cochlear Wireless Phone Clip (EU)
94772 Cochlear Wireless Phone Clip (GB) zalgcznik nr 1 do SWZ

pkt 10

Cochlear Wireless Mini Microphone 2+

P770846 Cochlear Wireless Mini Microphone 2+ (EU)
P770845 Cochlear Wireless Mini Microphone 2+ (GB)

Cochlear Wireless TV Streamer

94760 Cochlear Wireless TV Streamer (EU)

94762 Cochlear Wireless TV Streamer (GB)



Cochlear is dedicated to helping people with moderate to profound hearing loss
experience a world full of hearing. As the global leader in implantable hearing solutions,
we have provided more than 650,000 devices and helped people of all ages to hear and
connect with life’s opportunities.

We aim to give people the best lifelong hearing experience and access to next generation
technologies. We collaborate with leading clinical, research and support networks to
advance hearing science and improve care.

That’s why more people choose Cochlear than any other hearing implant company.
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Cochlear Nordic AB Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, Finland T: +358 20 735 0788
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Please seek advice from your health professional about treatments for hearing loss. Outcomes may vary, and your health professional will advise you about the
factors which could affect your outcome. Always follow the directions for use. Not all products are available in all countries. Please contact your local Cochlear
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The Nucleus 8 Sound Processor with Aqua+ and Aqua+ Coil is water resistant to level IP68 of the International Standard IEC60529 when you use a Cochlear
Standard Rechargeable Battery Module or Cochlear Compact Rechargeable Battery Module. Refer to the relevant User Guide for more information.

The Cochlear Nucleus 8 Sound Processor is compatible with Apple and Android devices. For compatibility information visit www.cochlear.com/compatibility. The
Cochlear Nucleus Smart App is available on App Store and Google Play.
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Apple, the Apple logo, Apple Watch, FaceTime, Made for iPad logo, Made for iPhone logo, Made for iPod logo, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad and iPod
touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
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Oswiadczenie

Niniejszym firma Medicus sp. z 0.0. zapewnia obecno$¢ kompetentnego Przedstawiciela Producenta
systemu implantu slimakowego podczas operacji, przy pierwszym ustawieniu procesordow dzwieku oraz
podczas sprawdzania systemu implantu w przypadku koniecznosci poszerzenia diagnostyki.

Medicus sp. z o.0. tel.: +48 71347 2100 NIP 8961017023
Plac Strzelecki 24 faks: +48 71347 21 11 REGON 930957985
50-224 Wroctaw inffo@medicus.com.pl www.medicusexpert.pl

Wpisana do Rejestru Przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy,
KRS: 0000685093. Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 75 150 zt.
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Cochlear~

Srédoperacyjny pilot zdalnego
sterowania Nucleus® CR220

Przewodnik uzytkownika

N ‘
AW} Hear now. And. always Cochleare

e




O pilocie

Srodoperacyjny pilot zdalnego sterowania

Cochlear™ Nucleus® CR220 to przenosne urzadzenie
umozliwiajgce przeprowadzanie testow impedancji

I AutoNRT® w implancie slimakowym firmy Cochlear
na sali operacyjne;.

OSTRZEZENIE
Srédoperacyijny pilot zdalnego
sterowania przeznaczony jest
do uzytku wytacznie podczas
operacji i tylko w czasie, gdy
pacjent jest pod znieczuleniem
ogblnym.

UWAGA
Ostrzezenia i informacje na temat

Srodkéw ostroznosci zwigzanych

z uzytkowaniem srédoperacyjnego
pilota zdalnego sterowania i jego
komponentow znajdujg sie w rozdziale
Ostrzezenia.




Przycisk wyboru Przycisk wyboru programu
programu

Suwak blokady przyciskéw

Wyswietlacz

Przycisk wyboru Przycisk wyboru programu

programu

Przycisk Ekranu gtéwnego
Przycisk nawigacji w gore
Przycisk OK

Przycisk nawigacji w lewo
Przycisk nawigacji w prawo

Przycisk nawigacji w dot

Miejsce na zaczepienie
smyczy

Identyfikator
urzadzenia
Gtosnik

Informacja
o produkcie
Czujnik cewki
do parowania pilota
z procesorem

Przycisk twardego ————=
resetowania

Gniazdo na kabel USB —————

PRZEWODNIK UZYTKOWNIKA SRODOPERACYJNEGO PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NUCLEUS® CR220

D



Pilot trzymaj w dtoni.
Pilot powinien znajdowac sie w odlegtosci do dwdch metréw od procesora.

W przypadku odlegtosci wiekszej niz dwa metry pomiedzy urzadzeniami,
moga pojawic sie opdznienia lub zanik potaczenia.

2 metry lub mniej —]



Podczas operacji, Srddoperacyjnego pilota zdalnego sterowania
uzywa sie do pomiaru impedancji i odpowiedzi z nerwu stuchowego
dla elektrod znajdujacych sie w slimaku.

Podczas przeprowadzania testdw srodoperacyjnych nalezy
sprawdzac, czy cewka jest wtasciwie podtgczona do implantu, aby
mozliwe byto uzyskanie pomiaru. Na czas uzycia procesora i cewki
w polu jatowym nalezy wtozy¢ je do sterylnej torebki.

Jesli cewka zostanie zdjeta z implantu podczas czynnosci
diagnostycznych, nalezy ja zatozy¢ z powrotem i nacisngc przycisk
OK na pilocie, aby wznowi¢ pomiary srodoperacyjne.

Pilot zdalnego sterowania przeznaczony jest do uzytku wytgcznie
poza polem jatowym. Jezeli procedury stosowane podczas operacji
stwarzaja potencjalne ryzyko zanieczyszczenia pilota zdalnego
sterowania, nalezy wtozy¢ go do przezroczystej torebki ochronnej
przed zastosowaniem go podczas operacji.
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@ Jane Smith > Surgical Session {j, g_ &J

9:41 Mon Jun 22

(]

Insertion Diagnostics

Angular Depth

205

Cochlear diameter: 9.256mm

Time-elapsed

00:26

Time and speed of insertion mm/s

Introducing the
Nucleus® SmartNav System

Surgical Care solutions are part of
Cochlear Connected Care
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Insertion Diagnostics

Time-elapsed . Angular Depth

00:26 / 256°

Cochlear diameter: 9.25mm

Time and speed of insertion

Seconds

Real-time insights
during surgery

Cochlear™ Surgical Care solutions are designed to improve the surgical
experience for you, and enhance benefits for patients, through intraoperative
tools and insights.

zalacznik nr 1 do SWZ pkt 3

The award-winning Nucleus® SmartNav System provides wireless, real-time, actionable insights to
support navigation during cochlear implant surgery, delivering added assurance that surgery was successful,
and the electrode was properly placed.!

This iPad-based solution and off-the-ear surgical processor provide an intuitive workflow to help you
in surgery, giving you real-time feedback for in-theatre decision-making around angular depth and speed
of insertion.?”

Wireless connectivity, automated implant registration, and intuitive design deliver a more seamless
workflow in the operating room.?

Data can then be directly imported into Custom Sound® Pro fitting software to support MAP creation.®

GOOD

& DESIGN

AWARD"®
GOLD WINNER
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Nucleus SmartNav intraoperative
metrics:

il = 1005
@ Jane Smith > Surgical Session -9 @

Insertion Diagnostics

Placement Check @ 0 Angular Depth @

Placement Check — provides OK 380°*
valuable information on final
electrode placement and is
designed to reduce the need
for intraoperative imaging post
electrode insertion.”®

Angular insertion depth — provides real-time measurement of angular insertion depth
and final electrode position.”5-6

Speed of insertion — provides feedback on speed and consistency of the electrode insertion.>*
Impedance — provides assurance that the device is operating as intended, prior to leaving
the operating room.*"©

Advanced and AutoNRT® measurements — Nucleus SmartNav includes the option to
use Advanced NRT for obtaining neural response telemetry thresholds, providing flexibility
in settings for optimal measurement.®™®  zalgcznik nr 1 do SWZ pkt 3

Electrically-Evoked Stapedial Reflex Threshold (eSRT) — confirms nerve response
to electrical stimulation in order to establish stimulation thresholds.&°

For more information visit

www.cochlear.com
El;

* The angular insertion depth function is disabled when .
the Nucleus SmartNav System is used with a periomodiolar electrode. Surglcal Care
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Cochlear is dedicated to helping people with moderate to profound hearing loss
experience a world full of hearing. As the global leader in implantable hearing solutions,
we have provided more than 700,000 devices and helped people of all ages to hear
and connect with life’s opportunities.

We aim to give people the best lifelong hearing experience and access to next generation
technologies. We collaborate with leading clinical, research and support networks
to advance hearing science and improve care.

That’s why more people choose Cochlear than any other hearing implant company.
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This material is intended for health professionals. If you are a consumer, please seek advice from your health professional about treatments for hearing loss.
Outcomes may vary, and your health professional will advise you about the factors which could affect your outcome. Always read the instructions for use.

Not all products are available in all countries. Please contact your local Cochlear representative for product information.
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