Jesli potrzebujesz jednego
inteligentnego rozwiazania,
wybierz system Baha- 9.




Najlepszy wyhor w zakresie przewodnictwa
kostnego.

System Cochlear™ Baha® 5 zapewnia wiekszej liczbie pacjentow wybdr i dostep
do lepszego styszenia. Jest to sprawdzone rozwigzanie w zakresie przewodnictwa
kostnego dla dorostych i dzieci z niedostuchem przewodzeniowym, niedostuchem
mieszanym i jednostronng gtuchotg odbiorczg (SSD).

Oferta najmniejszego, najinteligentniejszego i najmocniejszego procesora dzwieku.
Wyjatkowy i atrakcyjny zakres rozwigzan niewymagajacych zabiegéw chirurgicznych.

Najbardziej dopracowany i niezawodny system implantu.



Maty, inteligentny i mocny.

Procesory dzwieku Cochlear Baha 5 oferujg pacjentom wieksze mozliwosci poprawy
stuchu na cate zycie. Dzieki ofercie najbardziej wszechstronnych i najmocniejszych
procesorow dzwieku mozesz zapewni¢ doskonatg zdolnos¢ styszenia wiekszej liczbie
pacjentow niz kiedykolwiek wczesnie).

na swiecie na $wiecie

na swiecie

M0

Procesor dzwieku Baha 5

Nagradzany procesor dzwieku Cochlear Baha 5 to najmniejszy w branzy

Procesor dzwigku Baha 9 o gt ke radienin o ke dapasovniado 43 48 SN

jest w zakresie | .
przewodnictwa kostnego — T 57 )

wybrato go ponad 35 000 e

ujy’[k[)wnikﬂw_ Etykieta Made for iPhone

Dioda LED

Inteligentna aplikacja

: wielkos¢ rzeczywista
* Zywotnos$¢ baterii zalezy od przesytania dzwieku, Srodowiska 4
dzwiekowego i ustawionego wzmocnienia.




Nadszedt czas, by na nowo zdefiniowac
zakres wzmocnienia.

WYybor procesora dzwieku zawsze rozpoczyna sie od jego zdolnosci do zapewnienia
wystarczajacego wzmocnienia, aby rozwigzac problem niedostuchu pacjenta. Tylko
System Cochlear Baha 5 oferuje dwie unikalne opcje, ktore mogg naprawde zaspokoic¢
potrzeby Twoich pacjentow w zakresie wzmocnienia. Na dodatek oba procesory dzwieku
oferujg najbardziej zaawansowane funkcje tgcznosci bezprzewodowej, pomagajac lepiej
stysze¢ w hatasie, dzieki czemu styszenie staje sie tatwiejsze i przyjemniejsze.

Zapewnianie wzmocnienia Twoim pacjentom

Dostepna dla pacjenta wartoé¢ MPO dostarczana przez Dzieki znaczaco wiekszemu wzmocnieniu, niz jakiekolwiek
procesor Baha 5 Power jest réwnowazna mocy procesora inne urzadzenie wspornikowe, procesor Baha 5 SuperPower
Ponto 3 SuperPower, ale na tym koncza sie podobienistwa. stanowi klase samo dla siebie. Jest to jedyny procesor
Transmisja bezprzewodowa bezposrednio do urzadzenia, dzwigku na przewodnictwo kostne, ktory moze naprawde
technologia Made for iPhone i dtuga zywotnos¢ baterii pomac pacjentom z wigkszym stopniem niedostuchu typu
sprawiaja, ze z procesorem Baha 5 Power zycie pacjentéw mieszanego.

staje sie prostsze.

Baha 5
Srednia warto$¢ MPO dostepna dla pacjenta* SuperPower

Ponto 3 wiecej mocy

Baha 5 Power SuperPower

Urzadzenia na poziomie wspornika

* Srednia warto$¢ MPO dostepna dla pacjenta mierzona dla 0,5; 1; 2 i 4 kHz. Dane pochodza
z arkusza danych Cochlear Baha 5 Power (D801287-3), arkusza danych Cochlear Baha 5
SuperPower (D770056-3) i oprogramowania Oticon Genie Medical Software w wersji 2016.1.

Procesor dzwieku Cochlear Baha 5 Power jest idealny dla pacjentéw, ktérym podobaja sie funkcje Baha 5,

ale wymagaja procesora o wiekszym wzmocnieniu i dtuzszej zywotnosci baterii. Procesor jest tatwy

w obstudze, a dzieki zintegrowanemu wskaznikowi wizualnemu z diodg LED oraz pokrywie baterii z blokadg,

stanowi doskonaty wybér dla dzieci.

Lakres dopasowania wynoszacy

SNHL

przesytanie Baha 5 Ponto 3
dzwigku ‘ Power SuperPower
' Zywotnos¢ baterii 80-160" 35-80™
(godziny)
W_Skaz'l”ik KO*YISKOW)L Bezposrednia tgcznos¢ v -
Wwizualny przetgczni
zdioda LED ! gloénokci bezprzewodowa
Etykieta Made for v -
iPhone
fellarie Wbudowana pokrywa Citoes L 7 i
rzeczywista peiiEil el ) Inteligentna aplikacja v =

Rewolucyjny procesor dzwieku Cochlear Baha 5 SuperPower taczy technologie Baha i Nucleus®,
tworzac pierwszy zauszny procesor dzwieku wykorzystujacy przewodnictwo kostne.

Dzieki odseparowanemu przetwornikowi jest to najmocniejszy dostepny procesor dzwieku na
przewodnictwo kostne.

Technologia
Baha i Nucleus

Mikrofony na Zakres dOpaS[lwanla Wynoszacy

poziomie ucha

/:-,“‘- Hﬁ‘i\ Odseparowany

SNHL

Py E H.;. przetwornik Zywotno$¢ baterii 16-32", akumulator
\ (godziny)
Bezposrednia tgcznos¢ v
bezprzewodowa
Etykieta Made for v
Akumulator IPhone

Dioda LED v

wielkos¢ Inteligentna aplikacja v

rzeczywista

* Zywotno$¢ baterii zalezy od przesytania dzwigku, srodowiska dzwiekowego i ustawien wzmocnienia.
** Informacje o produkcie Ponto 3 SuperPower (M52682UK)



Najwyzszej klasy jakosc dzwieku.

Unikalne technologie zastosowane w procesorze dzwieku Baha 5 sprawiaja,

Ze pacjenci mogg cieszyc sie wysokiej jakosci dzwiekiem we wszystkich srodowiskach
akustycznych. Platforma Ardium™ Smart obejmuje przetwarzanie sygnatu
SmartSound” iQ oparte na systemie kompresji wysokiej rozdzielczosci. W potaczeniu
z technologia przetwornika BCDrive™ pozwala to wiekszej liczbie pacjentdw cieszy¢
sie bezproblemowym styszeniem dzieki czystszemu sygnatowi o wiekszej mocy.

Czystszy dzwiek z mniejszym Czysty dzwiek w kazdej sytuacji
ryzykiem sprzezenia Adaptacyjne przetwarzanie sygnatu SmartSound iQ
Unikalna technologia przetwornika BCDrive generuje z klasyfikatorem scen Il zapewnia doskonate styszenie
0 30% mniej znieksztatcen w poréwnaniu z tradycyjnym w kazdych warunkach. 17-kanatowy, szerokozakresowy
przetwornikiem asymetrycznym'. Dzieki zaawansowanemu dynamiczny system kompresji pomaga uzyskac lepsze
zarzadzaniu sprzezeniami w procesorze dzwieku i dopasowanie przy mniejszych znieksztatceniach,
oprogramowaniu do ustawiania parametréw procesora zapewniajac wyrazniejszy sygnat.

Fitting Software procesor dzwieku Baha 5 dostarcza czystszy
dzwiek przy obnizonym ryzyku powstawania sprzezen.

BARDZO StABE

BCDRIVE"

TRANSDUCER

ARDIUM" SMART

WIRELESS

Rozumienie mowy

Baha 5 Baha 5 Power
’—‘ |— ’—- Baha 5 SuperPower

1 4 5 BARDZO DOBRE

Em—— .
2 E]
L

Jakos¢ dzwieku

Baha 5 SuperPower \_‘
Baha 5 Power
Baha 5

Doskonate rozumienie mowy i jakos¢ dzwigku Srednig wszystkie procesory

W badaniach styszenia pacjenci zgodnie oceniajg rozumienie OCBnIOHO na:
mowy i jakos¢ dzwieku, zapewniang przez procesory dzwieku '
Baha 5, jako dobrg do bardzo dobrej?*.

4,3 lub wyzej
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Niewiarygodnie inteligentny.

Procesory Baha 5 to pierwsze procesory dzwieku, ktére mogg odbiera¢ dzwiek
przesytany bezposrednio z telefonu iPhone lub urzadzen iPad i iPod touch bez
potrzeby uzywania dodatkowego urzadzenia lub masywnego sprzetu noszonego
na szyi. Procesory tacza sie takze z szeregiem tatwych w obstudze akcesoriow
zaprojektowanych z mysla o poprawie styszenia w hatasie i z duzej odlegtosci.

zatgcznik nr 2 do
SWZ , pkt I11.10

Réznica bezposredniego potaczenia

Procesory dzwieku Baha 5 pozwalaja pacjentom na

tatwe potaczenie z ulubionymi osobami i urzadzeniami.

W przeciwienstwie do innych systemow wykorzystujacych
przewodnictwo kostne procesory dzwieku Baha 5 moga
odbiera¢ dzwiek przesytany bezposrednio z urzadzen
iPhone, iPad lub iPod touch bez posrednictwa zadnych
dodatkowych urzadzen. Dodatkowo aplikacja Baha 5
Smart App umozliwia pacjentom dostosowanie
parametrow styszenia bezposrednio za pomoca smartfonu [Madefor

iPhone lub smartfonu z systemem Android. iPod [liPhone iPad] GB Bluetooth

Pilot zdalnego sterowania
Cochlear Baha Remote Control

Pilot zdalnego sterowania utatwia
regulacje ustawien procesora dzwieku, co
jest szczegolnie przydatne dla pacjentow

Cochlear Wireless Phone Clip
(klips telefoniczny)

Klips telefoniczny zapewnia pacjentom
potaczenie ze smartfonem bez koniecznosci
uzycia rak dla bardziej komfortowych

e 0 ograniczonej zrgcznosci. HET‘_“T-«’ rozmow telefonicznych.
Cochlear Wireless Cochlear Wireless TV
Mini Microphone Streamer (nadajnik TV)
(mini mikrofon) Nadajnik TV pozwala pacjentom
Mini mikrofon bezprzewodowy cieszy¢ sie dzwiekiem stereofonicznym
to przeno$ny nadajnik dzwieku, A - wprost z telewizora, a jednoczesnie

ktory niweluje dystans miedzy — LCZEStNICZYC W tOCZ3CYCh SiE

pacjentem a rozmowca. rozmowach.
Zgodno$¢ z FM

Procesory dzwieku Cochlear Baha 5 s zgodne z nastepujgcymi urzgdzeniami: iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 65 Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone SE,
iPhone 5s, iPhone 5c¢, iPhone 5, iPad Pro (12,9 cala), iPad Pro (9,7 cala), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, iPad (4. generacja), iPod touch (6. generacja) oraz
iPod touch (5. generacja) z systemem operacyjnym iOS 7 lub nowszym. Aplikacja Cochlear Baha 5 Smart wspotpracuje ze wszystkimi procesorami dzwieku Cochlear Baha 5. Aplikacja zostata
zweryfikowana dla urzadzen iPhone, iPad oraz iPod touch z systemem operacyjnym iOS 9.1 oraz Samsung Galaxy S6 i S7 z systemem operacyjnym Android OS 5.0 Lollipop. Wiecej informacji
na temat zgodnosci urzadzen, patrz opis aplikacji Baha 5 Smart w sklepie App Store lub Google Play.



awalczak
Podświetlony

awalczak
Podświetlony

awalczak
Pływające pole tekstowe
załącznik nr 2 do SWZ , pkt III.10


Jak uzyskac najlepsze pierwsze wrazenie.

Pierwsze styszenie za posrednictwem przewodnictwa kostnego moze byc¢
poruszajacym doswiadczeniem, jednak istniejgce urzgdzenia niewymagajace
zabiegdw chirurgicznych nie zawsze odpowiadajg potrzebom wszystkich pacjentow.
Poszerzylismy naszg oferte, zapewniajgc opcje pasujgce zarowno do wieku
pacjentow, jak i prowadzonego stylu zycia.

Silikonowe tuk ze stali sprezynowej

Baha SoundArc - nowe rozwigzanie Uchwyty p ‘

niewymagajace zabiegu chirurgicznego

Cochlear Baha SoundArc to stylowe, wygodne i skuteczne

urzadzenie niewymagajace zabiegu chirurgicznego. l Be;ﬁ;g;”e
tuk moze by¢ noszony ze wszystkimi procesorami dzwieku Podktadka l
Baha 5 i podobnie jak opaska Baha Softband, skutecznie® Baha

SoftWear™

przesyta dzwiek do ucha wewnetrznego, zapewniajac
spojne wzmocnienie przez caty dzien.

9.9.9.99

Opcje koloréw miekkich koncowek

|

Miekkie koncodwki

Doskonalenie wrazen z demonstracji

Nowoczesny wyglad tuku Baha SoundArc zwieksza
atrakcyjnos¢ testowania przewodnictwa kostnego.
Urzadzenie zapewnia lepsza transmisje dzwieku

w poréwnaniu z opaska na gtowe lub opaska testowa®
i ma za zadanie pomdc pacjentom czu¢ sie pewnie

i komfortowo w okresie demonstracyjnym.

Doskonate wyniki ocen
pacjentéw, co najmniej
- Doskonaty komfort (y
- Swietna jakos¢ dzwieku 0
- Stylowy wyglad
- tatwos¢ obstugi pacjentow byto zadowolonych
z ogdlnego doswiadczenia z tukiem
SoundArc’ (n = 25)

- Dobre rozumienie mowy

we wszystkich ocenach demonstracji®
(n = 34)

12

opcja dla dzieci

-2 §

ldealny wybor dla niemowlat i matych dzieci.

Opaska Baha Softband pozostaje doskonatg,
dtugotrwata opcja dla dzieci, ktore sg zbyt
mate lub nie s3 gotowe do implantu na
przewodnictwo kostne.

\
!'\‘ ot
\m‘{ﬁ‘@‘ ae Q

zatgcznik nr 2 do
SWZ , pkt I11.13



awalczak
Podświetlony

awalczak
Pływające pole tekstowe
załącznik nr 2 do SWZ , pkt III.13
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Sukces styszenia rozpoczyna sig od implantu.

Wraz z wprowadzeniem na rynek w roku 2010 przez firme Cochlear implantu
BI30O0 zostaty okreslony standard branzowy w zakresie niezawodnosci

I skutecznosci. Wspierany niezrownana liczbg badan klinicznych wykazujgcych
doskonatg wytrzymatos¢ implant BI300 stanowi solidng podstawe zaréwno dla
systemdw Baha Attract, jak i Baha Connect.

Wiecej badan - doskonate wyniki =
Stabilny, dobrze dziatajacy implant ma kluczowe znaczenie

dla dobrego wyniku leczenia. Wysoka niezawodnos¢ implantu H.....-.-a
BI300 opisano w ponad 25 recenzowanych artykutach z badan
obejmujacych do pieciu lat okresu obserwacji. 8

-—

T

pacjentéw na catym $wiecie

Implant Baha BI300

Dane przedstawione ponizej oparto na danych z systematycznego

przegladu literatury w zakresie implantu BI300 stosowanego jako cze$¢

systemow Baha Connect i Baha Attract”. Uwzgledniono tylko ostatni 260 lat
raport z kazdej grupy pacjentéw.

]82Iata

] 3 zlata

48 lat
implantlaclétt)i -
3 9 24 60

Okres obserwacji” Miesiecy Miesiecy Miesiecy Miesigcy
" 176 implantow?'™~? 91implantow'=3 52 implanty®

192 implanty®

Odsetek
przetrwania

99" 98"

Ponad

] UUU implantolat [at J(au:zny odsetek
opublikowanych badan® przetrwania implantu®*

* Liczbe implantolat wyliczono, mnozac liczbe implantow przez okres obserwacji (wyrazony w latach).
** Badania pogrupowano na podstawie minimalnego sredniego okresu obserwacji.

Wybieram jakosc.

Wybieram Cochlear.




Najmocniejszy system przezskorny
0 UdOWOdﬂiOﬂB] skutecznosci. Dla pacjentdw, kidrzy pofrzehuja

Wydajnos¢ kliniczna systemu Baha Connect dowiedziono w najwiekszym?®=’ dzigki bezposredniemu przewodnictwu kostnemu
prospektywnym badaniu w zakresie przewodnictwa kostnego. System jest

wyposazony w unikalng technologie Dermalock™, dla ktorej dowiedziono integracji Najbardziej kompletna oferta procesoréw diwieku

z tkankg miekka®***. Wspdtpracujac z trzema inteligentnymi zausznymi procesorami Szerokie opcje wyboru w systemie Baha Connect zapewniaja dostep do wiekszego

dzwieku, rozwigzanie zapewnia korzysci ptyngce z doskonatej zdolnosci styszenia* wzmocnienia dzigki wyZszej mocy sygnatu wyjsciowego w poréwnaniu z innymi systemami
. . 3637 implantéw wykorzystujacymi przewodnictwo kostne*'.
przy lepszych wynikach pacjenta®*?".

Procesory dzwieku Baha 5 z systemem Baha Connect

=
S

Powierzchnia Dermalock

@©
S

Obraz powierzchni Dermalock pod skaningowym
mikroskopem elektronowym (SEM)

?ﬁ.
@ Baha 5 SuperPower | I

Baha 5 Power

@ Bahas w €.w
T 1 o
1000 7000 -

Czestotliwosé [Hz]

~
S

Ponad

Sita sygnatu wyjéciowego [dB wzgl.] 1uN

©
S

©
S

leczonych pacjentdw

~
o
S

Wartosci OFL90 dla systemu Baha Connect zmierzone na
symulatorze czaszki TU1000

Dowiedziona integracja z tkanka migkka Doskonate wyniki dla tkanek miekkich
Minimalnie inwazyjny zabieg chirurgiczny z technologia

Zach i ierzchni D Lock potwierd
DermaLock promaje integracje 2 tkankq miekkg™™ achowanie powierzchni Dermalock potwierdzono

w badaniu prospektywnym. Z objetych nim
30 pacjentow 93% zgtosito brak reakgji lub tagodne
reakcje tkanki miekkiej (0—1 w skali Holgersa)?.

i zdrowe, dtugoterminowe miejsce mocowania wspornika.
W badaniu klinicznym zastosowanie wspornika Baha
BA400 (DermaLock) wykazato istotne statystycznie
zmniejszenie dretwienia, szybsze gojenie rany,

mniejszy poziom bélu neuropatycznego, lepsze wyniki ] £ 0
estetyczne i mniejsza liczbe wymian wspornika z powodu T L A
przerostu skory363".

% pacjentow

tagodnych reakcji tkanek
za pomoca mikroskopu SEM wskazuja, ze, mlekkmh |Uh brak reakCJl

s L - Wskaznik Holgers
w przeciwienstwie do wspornikéw w catosci

wykonanych z tytanu, tylko powierzchnia DermaLock

jest zdolna do wigzania z zywa tkankg miekka®.

Obrazy wypreparowanych wspornikéw uzyskane

16 17



Najmocniejszy system podskorny.

System Cochlear Baha Attract z dwoma procesorami dzwieku zapewnia wieksza
moc w zakresach wysokich czestotliwosci. Unikalne opcje mocy rozszerzaja zakres
leczenia, oferujgc swobode wyboru nawet pacjentom z wiekszym stopniem
niedostuchu mieszanego.

Najszersza oferta i zakres dopasowania
W przeciwienstwie do innych systemdw podskérnych Zakres dopasowania wynoszacy do 65 dB SNHL oferuje
implantow wykorzystujgcych przewodnictwo kostne wiekszej niz kiedykolwiek liczbie pacjentéw mozliwos¢

system Baha Attract mozna dopasowac do jednego korzystania z zalet rozwigzania niepenetrujgcego skory.
z trzech procesoréw zausznych.

Procesory dzwieku Baha 5 z systemem Baha Attract

]11uN

Baha 5 Power

Sita sygnatu wyjsciowego [dB wzgl.

1000
Czestotliwos¢ [Hz]

Warto$¢ OFL90 systemu Baha Attract zmierzona na modelu wyrostka
sutkowatego kosci skroniowej (wg normy IEC 60318-6).

Wiegksze wzmocnienie w zakresie wysokich czestotliwosci

System Baha Attract zapewnia wigksze wzmocnienie w zakresie wyzszych czestotliwosci zaréwno z
procesorem Baha 5 Power, jak i Baha 5 SuperPower w poréwnaniu z urzgdzeniami wczesniejszych generacji.

Do 2 [] d B wieksze

wzmocnienie w zakresie
wyzszych czestotliwosci

120

5

o
S

Baha 5 SuperPower
@ Baha 5 Power
BP110 Power

Sita sygnatu wyjsciowego [dB wzgl.] 1uN

T T
2k 3k 4k Sk 6k
Czestotliwos¢ [Hz]

* Procesor Baha 5 SuperPower w poréwnaniu z BP110 Power przy 6000 Hz.

Znaczaca poprawa wynikow styszenia

Wyniki wieloosrodkowego badania klinicznego wykazaty znaczaca poprawe wynikéw styszenia u pacjentéw z
niedostuchem mieszanym korzystajacych z systemu Baha Attract z procesorem Baha 5 SuperPower*2.

Lepsze rozumienie mowy w cichym otoczeniu Wzrost korzysci w ocenie pacjentéw

100 v LEE] 50 n=23

50d8 | 65dB

30

% poprawy

20

% poprawnie powtérzonych stow

Znaczgco lepsze wyniki APHAB

w stosunku do braku wspomagania
(testy: globalny, tatwosci
komunikacji, pogtosu i szumu tta).

o

Bez @ Po 12 tygodniach @ ‘taczny wynik (APHAB)
wspomagania




Aplikacje i akcesoria bezprzewodowe True Wireless

tuk Baha SoundArc

- “‘&?gm‘:*?’* by

| i

Opaska
Baha Softband

Procesory dzwigku Baha 5

SCIEZKA
ROZWOJU

N

System Baha
Attract

zatgcznik nr 2 do
SWZ , pkt 111.13

e
4

o

Oprogramowanie
Baha Fitting Software

SCIEZKI PRZEJSCIA

Implant
BI300

System Baha
Connect

zatgcznik nr 2 do
SWZ , pkt Ill.11

Wymiary
(wys. x szer. x gt.)

Procesor dZwigku Baha

26 x 19 x 12 mm

Baha 5 Power

36 x 22 x 13 mm

Baha o SuperPower

39x48 x 9 mm’

IERE]
(bez baterii)

98¢g

1728

9,8 g*
przetwornik: 14,4 g

Bateria

312

675

Akumulator, 2 rozmiary

Liczba programéw

4

4

4

Wizualne wskazniki
stanu

v

v

Pokrywa z blokada

Dostepna

Wbudowana

Wbudowana

Regulacja gtosnosci

W aplikacjach i akcesoriach

W urzadzeniu, aplikacjach i
akcesoriach

W urzadzeniu, aplikacjach i
akcesoriach

Platforma

Ardium Smart Wlreless

Ardium Smart Wlreless

Ardium Smart Wlreless

Przetwarzanie sygnatu

SmartSound iQ

SmartSound iQ

SmartSound iQ

Kontrola sprzezen

Dwutorowy modut zarzadzania
sprzezeniami (w analizatorze
sprzezen)

Dwutorowy modut zarzadzania
sprzezeniami (w analizatorze
sprzezen)

Dwutorowy modut zarzadzania
sprzezeniami (w analizatorze
sprzezen)

tacznos¢ bezprzewodowa

True Wireless 2,4 GHz i Bluetooth

True Wireless 2,4 GHz i Bluetooth

True Wireless 2,4 GHz i Bluetooth

Aparat stuchowy z
etykieta Made for iPhone

v

v

v

Aplikacje

Aplikacje Baha 5 Smart App,
Control App i Support App

Aplikacje Baha 5 Smart App,
Control App i Support App

Aplikacje Baha 5 Smart App,
Control App i Support App

Zgodnos¢ z FM

Przez mikrofon Mini Microphone 2+

Przez mikrofon Mini Microphone 2+

Przez mikrofon Mini Microphone 2+

Dopasowanie
bezprzewodowe

Airlink i Airlink 2

Airlink i Airlink 2

Airlink 2

Przetwornik

BCDrive

BCDrive

BCDrive

Kolory

Opcje

L 1 |

Magnes procesora
diwigku i magnes
implantu BIM400

Sita magnesu procesora
dzwieku: od 1do 6

zatgcznik nr 2 do
SWZ pktl3

Wspornik Dermal.ock
(BA400)

zalacznik nr 2 do SWZ
pkt ITL.9

Implant BI300

Dtugos¢ 3i4mm

Zalecany czas
dopasowania

4 tygodnie™

2 tygodnie

Srednica 4,5 mm

Technologia TiOblast

Technologia powierzchni

Dermalock

powierzchni

Mozliwos¢ zdjecia

v

Zgodnos¢ z obrazowan-
iem metoda rezonansu
magnetycznego

Warunkowo dla1,5T

Warunkowo dla1,5i3T

Analiza v
v czestotliwosci
rezonansowej (RFA)

Zgodnos¢
z obrazowaniem

Analiza czestotliwosci
rezonansowe] (RFA)

Na implancie

Na implancie i wsporniku

Kolory

L 1 |

metoda rezonansu
magnetycznego

Warunkowo
dla1,5i3T

L X5 zatgcznik nr 2 do
SWZ , pkt 1.2

‘Jednostka BTE z kompaktowym akumulatorem **Na podstawie czasu gojenia tkanki miekkiej
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W firmie Cochlear doktadamy wszelkich staran, aby oferowac pacjentom
najnowsze technologie leczenia niedostuchu, ktdrych wyniki sa
potwierdzone klinicznie, oraz opcje wspomagania stuchu na cate zycie.
W tym celu wspétpracujemy z audiologami i wstuchujemy sie w potrzeby
klientow, ktorzy polegaja na systemie Baha w codziennym styszeniu.

System Baha 9 z najmniejszymi, najinteligentniejszymi i najmocniejszymi
procesorami dZwieku to Zywy dowdd naszego poswigcenia istotnym
innowacjom. Nasze doskonate opcje systemu i potaczen wsparte

|latami doswiadczen klinicznych to tylko czes¢ powoddw, dla ktorych

to whasnie firma Cochlear jest najlepszym wyborem w zakresie
przewodnictwa kostnego.



Heowr now. And, alwosys

Bedac swiatowym liderem w branzy wszczepialnych rozwigzan stuchowych, firma Cochlear otwiera drzwi do swiata
dzwiekdéw ludziom z ubytkiem stuchu od umiarkowanego do gtebokiego. Dzieki nam ponad 450 000 o0séb w réznym
wieku moze cieszyc sie petnig zycia. Osoby korzystajace z naszych rozwigzan mogty odbudowac wiezi ze swoimi
rodzinami i przyjaciétmi oraz na nowo stac sie aktywnymi cztonkami swoich spotecznosci. Nasz cel to zapewnienie
odbiorcom najlepszych rozwiagzan stuchowych na cate zycie oraz dostepu do innowacyjnych technologii przysztosci.
Naszym partnerom biznesowym oferujemy natomiast najwieksze w branzy sieci kliniczne i badawcze oraz szeroki
zakres ustug wsparcia. Wtasnie dlatego firma Cochlear jest najczesciej wybierana firma oferujaca implanty stuchowe.
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Nie wszystkie produkty sg dostepne na wszystkich rynkach. Dostepnos¢ produktu zalezy od zatwierdzenia przez organy nadzorcze odpowiednich rynkow.

Nazwy Ardium, Baha, Baha SoftWear, BCDrive to znaki towarowe lub zastrzezone znaki towarowe firmy Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Cochlear,

hasto ,Hear now. And always", SmartSound i True Wireless oraz logo w ksztatcie elipsy to znaki towarowe lub zastrzezone znaki towarowe firmy Cochlear
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© Cochlear Bone Anchored Solutions AB 2018. All rights reserved. MAR18.

D897720-3. Polish translation of D831439-5.



Strona 1z 3

Katalog produktow Cochlear™ Baha®

Produkty chirurgiczne systemu Baha™ Connect  cochiear-

4. GENERACJA

Wszystkie produkty sterylne s3 przeznaczone
wytacznie do jednorazowego uzytku.

Implanty Cohlear Baha ze
wspornikami DermaLock™

(&)
o
Stosowane w operacji jednoetapowej E

(@)
g

93329 Implant BIA400 93330 Implant BIA400 93331 Implant BIA400
o dtugosci 4 mm o dtugosci 4 mm o dtugosci 4 mm
ze wspornikiem 6 mm ze wspornikiem 8 mm ze wspornikiem 10 mm

Baha FAST

@)
|

zalacznik nr 2 do SWZ pkt 1.3 ( i.]
- | 4
93332 Implant BIA400 93338 Implant BIA400

o dtugosci 4 mm o dtugosci 4 mm
ze wspornikiem 12 mm  ze wspornikiem 14 mm

Wsporniki Cochlear Baha DermaLock

Stosowane w dwuetapowym zabiegu Cd [‘i’] ri)]
- b 4

chirurgicznym Baha -
UWAGA: Wsporniki DermaLock (BA400) sa 93333 Wspornik 93334 Wspornik 93335 Wspornik

zgodne wytacznie z implantami BI300. BA400, 6 mm BA400, 8 mm BA400, 10 mm

W W

- v
93336 Wspornik 93337 Wspornik
BA400, 12 mm BA400, 14 mm
Implanty Cochlear Baha BI300 Sruba zakrywajaca

Stosowane w dwuetapowym zabiegu

o
\
chirurgicznym Baha -

- -
UWAGA: Sruba zakrywajaca stozkowa jest

zp0dna wytacznie z implantami BI300. 92128 Implant 92129 Implant 92136 Sruba
BI300 o dtugosci 3 mm  BI300 o dtugosci 4 mm  zakrywajaca stozkowa

UWAGA: Nie wszystkie produkty sg dostepne na wszystkich rynkach. Dostepnos¢ produktu zalezy od zatwierdzenia przez organy nadzorcze odpowiednich rynkow.
Zamieszczone ilustracje nie przedstawiajg rzeczywistej wielkosci.

Ardium, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, Dermalock, Vistafix and Windshield are either trademarks or registered trademarks of Cochlear Bone Anchored Solutions AB.
Cochlear, SmartSound, Hear now. And always and the elliptical logo are either trademarks or registered trademarks of Cochlear Limited © Cochlear Bone Anchored
Solutions AB 2016. All rights reserved. JUL16.

D886677-1. Polish translation of 630840-1.  www.cochlear.com
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Katalog produktow Cochlear™ Baha®

Strona2z3

Produkty chirurgiczne systemu Baha™ Connect  cochiear-

4. GENERACJA

Wiertta

UWAGA: Wiertto naprowadzajace
wyposazono w zdejmowang podktadke
dystansowa do wiercenia na rozne gtebokosci.

1 -
] |
93363 Stozkowe 92141 Wiertto 92140 Wiertto
wiertto naprowadzajgce  rozwiercajace, rozwiercajace,
3+4 mm 4 mm, z frezem 3 mm, z frezem
zatgcznik nr 2 do
Naktadki na czas gojenia SWZ , pkt 1.1 A
4% 3
P
95083 Naktadka na 95084 Naktadka na
czas gojenia z zatyczkg  czas gojenia z zatyczka
@20 mm @30 mm

Sztanca do biops;ji

94870 Sztanca do biopsji @ 5 mm (10 szt.)

Organizator na narzedzia Baha

UWAGA: Organizator na narzedzia Baha
zawiera tace na elementy (92145), ale nie
zawiera zadnych narzedzi.

92146 Organizator na
narzedzia Baha

92145 Tacana
elementy

Adaptery kluczy

92353 Adapter

ISO do klucza
chirurgicznego. Do
zapewnienia zgodnosci
7 narzedziami ISO,
takimi jak implant
inserter.

92290 Adapter
kwadratowy do

klucza Multi. Do
zapewnienia zgodnosci
z mocowaniem
kotnierza na implantach
z potgczeniem
imbusowym.

UWAGA: Nie wszystkie produkty sg dostepne na wszystkich rynkach. Dostepnos¢ produktu zalezy od zatwierdzenia przez organy nadzorcze odpowiednich rynkow.

Zamieszczone ilustracje nie przedstawiajg rzeczywistej wielkosci.

Ardium, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, Dermalock, Vistafix and Windshield are either trademarks or registered trademarks of Cochlear Bone Anchored Solutions AB.
Cochlear, SmartSound, Hear now. And always and the elliptical logo are either trademarks or registered trademarks of Cochlear Limited © Cochlear Bone Anchored

Solutions AB 2016. All rights reserved. JUL16.
D886677-1. Polish translation of 630840-1.  www.cochlear.com

92347 Adapter ISO do
klucza Multi.

Czes¢ zamienna do
klucza Multi. Do
zapewnienia zgodnosci z
narzedziami ISO, takimi
Jak implant inserter.
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Katalog produktow Cochlear™ Baha®

Produkty chirurgiczne systemu Baha™ Connect  cochiear-

4. GENERACJA

92147 Zestaw narzedzi Baha

Zestaw zawiera narzedzia
wymienione ponize]. Narzedzia
mozna takze zamawiac
indywidualnie. Wytyczne
czyszczenia i sterylizacji, patrz
Instrukcja pomocnicza zabiegow
chirurgicznych Baha.

zalgcznik nr 2 do SWZ pkt II.1

Strona3z3

91095 Przymiar 91116 Wskaznik wiertta
do Baha do dermatomow WS-
75 i Osscora

)

Ll 1
90469 Srubokret 92143 Klucz Multi 90381 Srubokret 92142 Implant
z uchwytem Unigrip, z adapterem I1SO mechaniczny z uchwytem inserter — przyrzad do
95 mm Unigrip, 25 mm osadzania implantu
o
¥
h
E
HIA 009-0 90944 Raspator 90943 Preparator 90474 Abutment
Dynamometryczny inserter — przyrzad do

klucz kontrujacy

mocowania wspornika

Dodatkowe narzedzia do systemu
Baha Connect

e

93339 Linijka Baha 95934 Wskaznik
do procesora Baha 5
SuperPower, system

Baha Connect

UWAGA: Nie wszystkie produkty sg dostepne na wszystkich rynkach. Dostepnos¢ produktu zalezy od zatwierdzenia przez organy nadzorcze odpowiednich rynkow.

Zamieszczone ilustracje nie przedstawiajg rzeczywistej wielkosci.

Ardium, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, Dermalock, Vistafix and Windshield are either trademarks or registered trademarks of Cochlear Bone Anchored Solutions AB.
Cochlear, SmartSound, Hear now. And always and the elliptical logo are either trademarks or registered trademarks of Cochlear Limited © Cochlear Bone Anchored

Solutions AB 2016. All rights reserved. JUL16.

D886677-1. Polish translation of 630840-1.  www.cochlear.com
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DATASHEET

Cochlear™ Baha” BI300 Implant System
Key dimensions and material information

The BI300 Series implants and BA300 Series abutments are made of commercially pure grade 1to 4 unalloyed titanium

(ASTM standard F-67) which has the following chemical composition:

Nitrogen (N)  Carbon (C)
max 0.03

max 0.08

Hydrogen (H)
max 0.015

Iron (Fe)

Oxygen (O)  Titanium (Ti)
max 0.20 max 0.40

Balance

The conical cover screw and the abutment screw for the BA300 Series abutments are made of titanium alloy, grade 5

(ASTM standard F-136).

All drills are made of stainless steel.

4 LW Q9

NOTE:

92129
BI300 implant
4 mm

Weight: 0.26 g

92127

BIA300 implant
4 mm with 6 mm
abutment

Weight: 0.77 g

o WU 06

3.9 mm
4475 mm

73mm*

< _BE_

zalgcznik nr 2 do SWZ pkt 1.1

92128
BI300 implant
3 mm

Weight: 019 g

92346

BIA300 implant
4 mm with 9 mm
abutment

Weight: 133 g

* The diameter of the abutment is 7.3 mm for both BA300 Series abutments and BA210 Series abutments.

** The distance from bone level (under flange) to the top of the abutment is the same (6 or 9 mm) for the BA300 Series
abutments as for the BA210 Series abutments and previous series abutments.


zdzierzanowska
Tekst maszynowy
załącznik nr 2 do SWZ pkt I.1
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| Countersink & 5.5 mm
Depth: 0.5 mm

2.3 mrﬁ

Q2124 r MNOTE:
92136 =

Cover screw 3

conical

Weight: 0.04 g

is 1.5 mm.

‘ Manufacturer:
Cochlear Bone Anchored Solutis AB Konstruktic agen 14, SE-435 33 Malnlycke, Sweden Tel: +46 31 792 44 00 Fax: +46 31 792 46 95
Regional offices:

Cochlear Americas 13059 E. Peakview Avenue, Centennial, CO 807711, USA Tel- +1 303 790 9010 Fax:+1 303 792 0025
Cochlear AG European Headquarters, Peter Merian-Weg 4, CH-4052 Basel, Switzerland Tel: +47 67 205 0404 Fax: +41 61 205 0405
Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove NSW 2066, Australia Tel:+67 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

www.cochlear.com

Baha, Baha Divino, Baha Intenso and Vistafix are trademarks of Cochlear Bone Anchored Solutions.
Cochlear and the elliptical logo are trademarks of Cochlear Limited.

@ Cochlear Bone Anchored Solutions 2070. All rights reserved. JUNTO0. Printed in Sweden.  EB1837 H
ear now. And, alwonys

92139 92140
Guide drill 3+4 mm Widening drill 4 mm
@ 2.3 mm with countersink
Weight: 11 g Weight: 1.8 g

L2

This figure shows a cross-section
of the cover screw conical placed
on a BI300 implant. The distance
from bone level (under flange) to
the top of the cover screw conical

Cochlear~



PRZEWODNIK KONFIGURAC]I zalacznik nr 2 do SWZ pkt 10

Aplikacja Cochlear~ Baha- 5 Smart dla urzadzed Android ~ cochlear

Korzysci z uzywania aplikacji Cochlear™ Baha® 5 Smart

+ Kontrola procesora dZzwieku Baha 5 bezposrednio ze smartfona.
+ Personalizacja odbioru bodzcow stuchowych.
+ Pomoc w korzystaniu i przydatne wskazowki dotyczace obstugi procesora dzwieku.

+ Lokalizacja zgubionego procesora dzwieku.

Jak pobra¢ aplikacje Cochlear Baha 5 Smart

Aplikacja Cochlear Baha 5 Smart jest dostepna do pobrania
ze sklepu Google Play w zatwierdzonych krajach.

Zgodnos¢:

Aplikacja Baha 5 Smart wspotpracuje z procesorami dzwieku
Baha 5, Baha 5 Power i Baha 5 SuperPower.

Baha 5 Smart

Aplikacja Baha 5 Smart zostata sprawdzona na smartfonach firmy Samsung. SBIERCTZ
Aktualne informacje dotyczace zgodnosci z systemem Android OS P Google Play

dostepne sg na stronie internetowej www.cochlear.com/compatibility

Przeglad - aplikacja Baha 5 zliwia...
rregiac —apiiacja Baha > tmoziwia zalacznik nr 2 do SWZ pkt. I11.6

© 4 T4 87% 8 1030

Wyszukwarie

John Smith .

Parowanie | lczenie.
Parowanie z procesorem Regulacje gtosnosci oraz tondw wysokich/ Zmiane programdw procesora dzwieku Tworzenie spersonalizowanych
dzwieku z poziomu aplikacji. niskich w procesorach dzwigku i akcesoriach i wtgczenie bezprzewodowego zestawow ustawien (Program+)

bezprzewodowych Cochlear™ Wireless. przesytania dzwieku. z regulacja tondw wysokich i niskich.

o1

Cochlear
LEWY PROCESOR DZWIEKU

© -
@ M6 procesor diwigku

(- YOS
o Sygnaly diwigkowe:
% ‘Wskazniki wizualne

Program Cochlear Family . .

Dostep do funkgji Lokalizowanie zgubionego(-ych) Btyskawiczne uzyskiwanie Wyswietlanie informacji
utatwiajgcych codzienne procesora(-ow) dzwieku. informacji o statusie o procesorze dzwigku
funkcjonowanie. procesora dzwieku. i statystyk uzycia.

Pomoc techniczna
W celu uzyskania dodatkowej pomocy na temat aplikacji Baha 5 Smart zapoznaj sie samouczkiem w aplikacji lub odwiedz strone cochlear.com.
Petny tekst Warunkow uzytkowania znajduje sie w sekcji Informacje, w czesci Ustawienia.


awalczak
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PRZEWODNIK KONFIGURAC]I

Aplikacja Cochlear- Baha™ o Smart dla urzadzen Android

Cochleare

Jak sparowac i potaczy¢ procesor dzwieku z aplikacja Baha 5 Smart
w smartfonie firmy Samsung

Parowanie smartfona z procesorem dzwieku

Przed rozpoczeciem parowania...

1
2

3

Upewnij sie, ze procesor dzwieku ma nowa baterie.
Wytacz wszystkie akcesoria bezprzewodowe.

Upewnij sie, ze procesor dzwieku Baha 5 jest
wytaczony, a nastepnie uruchom aplikacje.

W wyswietlonym okienku podrecznym zezwol
aplikacji na dostep do Twojej lokalizacji. Dzigki temu
bedzie mozna jg wykorzysta¢ do odszukania
zgubionego procesora dzwieku.

W wyswietlonym okienku podrecznym zezwol
aplikacji na wysytanie powiadomien, aby otrzymywac
ostrzezenia o poziomie natadowania baterii

i potaczeniu lub wskazowki dotyczgce sposobu
osiagniecia najlepszej jakosci dzwieku.

Przeczytaj informacje dotyczace prywatnosci

i wybierz, czy zgadzasz sie na wysytanie anonimowych
danych diagnostycznych i danych o wykorzystaniu,
aby pomac firmie Cochlear udoskonalac¢ swoje
produkty, czy odrzucasz te opcje. Dokonany wybor
nie wptywa na mozliwos¢ korzystania z aplikagj.

10

n

12

Przeczytaj zawartosc i przewin pozostate ekrany, az
zostanie wyswietlony ekran ,Parowanie/demo”.

Wybierz opcje ,Paruj”, aby sterowac procesorem
dzwieku, lub tryb ,Demo”, aby zapoznac sie
z aplikacja.

Jesli wybierzesz parowanie, wtgcz procesor dzwieku
Baha 5, aby mozna go byto wykryc¢ przez 120 sekund,
a nastepnie nacisnij opcje ,Paruj”. Jesli parujesz dwa
procesory dzwieku, wigcz je rownoczesnie.

Aplikacja przeprowadzi wyszukiwanie i
wyswietli liste wszystkich dostepnych, zgodnych
procesoréw dzwieku.

Stuknij swoj procesor dzwieku na liscie, a nastepnie
wybierz polecenie ,Parowanie i taczenie”.

Po sparowaniu aplikacji z procesorem dzwieku
zostanie nawigzane potaczenie miedzy nimi.

Bedzie wyswietlany postep tego procesu oraz sugestie
w przypadku, gdyby cos$ nie poszto zgodnie z planem.

Po nawiazaniu potaczenia w aplikacji zostanie
wyswietlony ekran Gtosno$c¢ i bedzie mozna korzystac
z aplikacji Cochlear Baha 5 Smart.



PRZEWODNIK KONFIGURAC]I

Aplikacja Cochlear- Baha™ o Smart dla urzadzen Android

Usuwanie parowania procesora diwieku ze
smartfonem Android.

1 W aplikacji wybierz opcje ,Ustawienia” (ikona kota
zebatego w prawym gornym rogu).

2 Wybierz opcje ,Usun parowanie procesora dzwieku”.

Uwaga: Moze byc¢ konieczne wytgczenie i ponowne
wtgczenie komunikacji Bluetooth.

Informacje o programach
spersonalizowanych (Program+)

W pewnych sytuacjach spersonalizowane
programy zostana usuniete z aplikacji. Nastgpi to
w nastepujacych przypadkach:

- Jesli podczas wizyty kontrolnej lekarz wprowadzi zmiany
do programéw w procesorze dzwieku.

- Po sparowaniu ze smartfonem procesora dzwieku
z innym numerem seryjnym (np. po serwisowaniu
i naprawie).

- Po recznym sparowaniu akcesorium bezprzewodowego
z procesorem dzwieku.

- Po usunieciu parowania procesora dzwieku.

Rozwigzywanie probleméw

Utracono potaczenie

Jesli potaczenie zostato utracone i aplikacja nie

moze go nawigza¢ ponownie nawet po wykonaniu
instrukgji wyswietlanych na ekranie, sprobuj zamknac
aplikacje Baha 5 Smart i usuna¢ parowanie procesora
dzwieku ze smartfona. Nastepnie powtdrz sekwencje
parowania i ponownie uruchom aplikacje.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy
na strone www.cochlear.com/customer-service,
gdzie mozna znalez¢ dane kontaktowe lokalnej
pomocy technicznej firmy Cochlear.

Aktualizowanie systemu operacyjnego Android

Aby zminimalizowac¢ ryzyko problemoéw

z potagczeniem podczas aktualizowania systemu
operacyjnego Android, zaleca sie usuniecie parowania
procesora dzwieku i odinstalowanie aplikacji

przed aktualizacja systemu operacyjnego.

Jesli po aktualizacji systemu operacyjnego
wystapia problemy, usuf parowanie procesora
dzwieku, odinstaluj aplikacje i zrestartuj smartfon.
Nastepnie zacznij od sparowania procesora
dzwieku, a potem zainstaluj aplikacje.

Aktualne informacje na temat zgodnosci sg dostepne na
stronie internetowej www.cochlear.com/compatibility



Prosze zwrocic sie do lekarza w celu uzyskania porady dotyczacej leczenia niedostuchu. Lekarz
bedzie mégt zaproponowac odpowiednie rozwigzanie dla danego przypadku. Wszystkie produkty
powinny by¢ stosowane wytgcznie zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie wszystkie produkty sg
dostepne we wszystkich krajach. Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Cochlear.

d Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvagen 14, 435 33 Molnlycke, Sweden Tel: +46 31792 44 00 Fax: +46 31792 46 95

Regional offices:

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +612 9428 6555 Fax: +612 9428 6352
Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: +1303 790 9010 Fax: +1303 792 9025

Cochlear AG EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland Tel: +41 61205 8204 Fax: +4161205 8205

Cochlear Latinoamerica, S. A. International Business Park Building 3835, Office 403, Panama Pacifico, Panama Tel. +507 830 6220 Fax: +507 830 6218

www.cochlear.com

Baha, Cochlear, #}FIH, 07177, 22|04, Hear now. And always, SmartSound, logo w ksztatcie
elipsy i nazwy z symbolem @ lub ™ to znaki towarowe lub zastrzezone znaki towarowe firmy
Cochlear Bone Anchored Solutions AB lub Cochlear Limited. Znak stowny i logo Bluetooth sa
zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a wykorzystanie tych znakéw przez
firme Cochlear Limited odbywa sie na podstawie licencji. Android, Google Play i Google Play to
znaki towarowe firmy Google Inc. Samsung to znak towarowy firmy Samsung Electronics Co., Ltd.

© Cochlear Bone Anchored Solutions AB 2018. Wszelkie prawa zastrzezone. OCT18.
D1488079-1. Polish translation of D834724-2. Hewr Nnow. Aﬂd/ 0114)&16’5 Cochleare
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Katalog produktow Cochlear™ Baha®
Oprogramowanie do ustawiania parametréw procesora dZwigku Baha® Fitting Software

3. GENERACJA, 4. GENERACJA, 5. GENERACJA

Cochleare

Instalacja zestawu oprogramowania do ustawiania parametrow procesora dzwieku Baha Fitting Software zapewni
dostep zaréwno do nowej platformy BFS 5.2/BFS 5.2 KEY, jak i do platformy BFS 4.0 SR2 za posrednictwem
oprogramowania Cochlear™ Fitting Suite. Obie wersje dostepne s3 za posrednictwem systemu dystrybugji
oprogramowania Cochlear (Cochlear Software Distribution System, CSDS) przez tacze do pobrania materiatu lub

w formie dysku CD. Dopasowanie bezprzewodowe z potgczeniem Airlink™ jest obstugiwane przez procesory dzwieku
wymienione w sekcji Czesci zamienne. Za pomocg oprogramowania BFS 5.2/BFS 5.2 KEY procesory dzwieku Baha 5
moga by¢ dopasowywane bezprzewodowo przez potaczenie Airlink lub za pomoca przewodu CS44 zamawianego jako
osobny element. Inne programowalne procesory dzwieku moga by¢ dopasowywane wytacznie z uzyciem zestawu

BFS 4.0 SR2. W przypadku aktualizacji z oprogramowania BFS 5.2 KEY do BFS 5.2 wymagany jest klucz produktu.

UWAGA: Nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem firmy Cochlear w celu upewnienia sie co do posiadania najnowsze] wersji oprogramowania do
ustawiania parametrow procesora dzwieku Baha Fitting Software.

Oprogramowanie do ustawiania parametréow procesora dzwigku Baha Fitting Software - system dystrybucji oprogramowania
Cochlear (CSDS)

Nalezy skontaktowac sie z miejscowym przedstawicielem firmy Cochlear w celu uzyskania dostepu do systemu CSDS i pobrania
oprogramowania Baha Fitting Software.

Oprogramowanie do ustawiania parametrow procesora dzwieku Baha Fitting Software — CSDS (pobranie)

Dostepne do pobrania:
&P p (Oprogramowanie BFS 5.2 z petnym dostepem do wszystkich produktéw i funkgji)

+ Baha Fitting Software 5.2 lub 5.2 KEY

- Baha Fitting Software 4.0 SR2 Oprogramowanie do ustawiania parametrow procesora dzwieku Baha Fitting Software — CSDS KEY (pobranie)
(Oprogramowanie BFS 5.2 KEY z ograniczonym dostepem, wymagajacym klucza produktu w celu
odblokowania nowych produktow lub funkgji. Informacje dotyczace kluczy produktéw zamieszczono w sekgji
« Instrukcja obstugi oprogramowania BFS Czesci zamienne ponizej).

« Instrukcja instalacji oprogramowania BFS

Oprogramowanie do ustawiania P803254 Oprogramowanie do ustawiania parametréw procesora dzwieku

parametréw procesora dzwieku Baha Fitting Software
Baha Fitting Software - CD (Oprogramowanie BFS 5.2 z petnym dostepem do wszystkich produktow i funkgji)
Dostepne na dysku CD: 95430 Oprogramowanie do ustawiania parametrow procesora dzwieku &
« Baha Fitting Software 5.2 lub 5.2 KEY Baha Fitting Software '
. s (Oprogramowanie BFS 5.2 KEY z ograniczonym dostepem, wymagajacym
Baha Flt't”jg SOftV\{ére 4.05R2 ) klucza produktu w celu odblokowania nowych produktéw lub funkgji. »~
« Instrukcja instalacji oprogramowania BFS Informacje dotyczace kluczy produktéw zamieszczono w sekgji Czesci
« Instrukcja obstugi oprogramowania BFS zamienne ponizej).
Dodatkowe

W celu otrzymania drukowanej wersji wymaganego materiatu nalezy skontaktowac sie z lokalnym

Drukowane instrukcje przedstawicielem firmy Cochlear.

(zamawiane osobno)

Oprogramowanie do ustawiania parametréw procesora dzwieku Baha Fitting Software — dodatkowe
materiaty promocyjne CSDS (pobranie, nalezy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem firmy Cochlear
w celu otrzymania tacza do pobrania)

Materiaty promocyjne

E82763 Oprogramowanie do ustawiania parametréw procesora dzwieku Baha Fitting Software —
dodatkowe materiaty promocyjne (dysk CD)

Czesci zamienne

96072 Klucz produktu — dostep do procesora dzwieku Baha 5 SuperPower
Nastepujgce pozycje mozna zamowic, (kod do odblokowania procesora dzwigku Baha 5 SuperPower — produkt i jego funkcje)
jesli zainstalowano wczesniej wersj
J ] ) ) Je P803257 Klucz produktu — dostep do procesora dzwieku Baha 5 Power i Baha 5 SuperPower
oprogramowania z ograniczonym (kod do odblokowania procesora dzwieku Baha 5 Power i Baha 5 SuperPower — produkt i jego funkcje)

dostepem. Okreslony klucz produktu
&P Y P Z powodu lokalnych wymogéw prawnych nie zawsze cata tres¢ jest dostepna na wszystkich rynkach.

zapewni tylko okreslony rodzaj dostepu. Nalezy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem firmy Cochlear w celu dopilnowania zamowienia
wiasciwego klucza produktu.

UWAGA: Natychmiast po wprowadzeniu nowego klucza produktu zostanie nadpisana tres¢, z ktorej
korzystano wczesnie].

UWAGA: Nie wszystkie produkty sg dostepne na wszystkich rynkach. Dostepnos¢ produktu zalezy od zatwierdzenia przez organy nadzorcze odpowiednich rynkow.

Zamieszczone ilustracje nie przedstawiajg rzeczywistej wielkosci

Ardium, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, Dermalock, EveryWear, Vistafix and Windshield are either trademarks or registered trademarks of Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Cochlear, SmartSound,
True Wireless, Hear now. And always and the elliptical logo are either trademarks or registered trademarks of Cochlear Limited. © Cochlear Bone Anchored Solutions AB 2016. All rights reserved. JUL16.
D886576-1. Polish translation of 631052-1.  www.cochlear.com



Katalog produktow Cochlear™ Baha®
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Oprogramowanie do ustawiania parametréw procesora dZwigku Baha® Fitting Software

3. GENERACJA, 4. GENERACJA, 5. GENERACJA

Czesci zamienne

Kable do programowania
Nastepujgce wyroby mozna zamowic jako czesci zamienne

do dopasowywania nastepujgcych procesorow:

* Procesor dzwieku Baha 5
* Procesor dzwigku Baha 5 Power
* Procesor dzwieku Baha 5 SuperPower*

*Wymagany adapter do dopasowania Baha 5 SuperPower

zatacznik nr 2 do SWZ,
pkt I11.11

Cochleare

]

95948 Adapter

do dopasowania

Baha 5 SuperPower
(dtugos¢: 9 cm/3,5 cala)

95386 Baha Kabel
do programowania
CS44, krotki, niebieski

b

95387 Baha Kabel
do programowania
CS44, krotki, czerwony

(dtugos¢: 50 cm/19,7 cala) (dtugosc: 50 cm/19,7 cala)

95388 Baha Kabel
do programowania
CS44, dtugi, niebieski
(dtugose:

200 cm/78,7 cala)

95389 Baha Kabel

do programowania
CS44, dtugi, czerwony
(dtugose:

200 cm/78,7 cala)

Kable do programowania

Nastepujace wyroby mozna zamdwic
jako czesci zamienne do dopasowywania
nastepujacych procesoréw:

* Procesor dzwieku Baha 4
+ Procesor dzwigku BP110 Power
* Procesor dzwigeku BP100

91911 Zapasowy kabel
do programowania,
krotki, niebieski

(Do stosowania z
NOAHLink, dtugo$¢:

50 cm, 19,7 cala)

91913 Zapasowy kabel
do programowania,
dtugi, niebieski (Do
stosowania z HI-PRO)
(dtugose:

250 cm/98,4 cala)

91912 Zapasowy kabel
do programowania,
krotki, czerwony

(Do stosowania

z NOAHLink, dtugosc¢:
50 cm/19,7 cala)

91914 Zapasowy kabel
do programowania,
dtugi, czerwony (Do
stosowania z HI-PRO)
(dtugose:

250 cm/98,4 cala)

Dopasowanie bezprzewodowe

* Procesor dzwieku Baha 4

* Procesor dzwieku Baha 5

* Procesor dzwieku Baha 5 Power

* Procesor dzwieku Baha 5 SuperPower*

* Airlink™ 2

94090 Airlink™

(Pamie¢ USB + stacja
dokujaca, stosowane
do dopasowania
bezprzewodowego)

UWAGA: Nie wszystkie produkty sg dostepne na wszystkich rynkach. Dostepnos¢ produktu zalezy od zatwierdzenia przez organy nadzorcze odpowiednich rynkow.

Zamieszczone ilustracje nie przedstawiajg rzeczywistej wielkosci

95738 Airlink™ 2
Stosowane do
dopasowania
bezprzewodowego

Ardium, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, Dermalock, EveryWear, Vistafix and Windshield are either trademarks or registered trademarks of Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Cochlear, SmartSound,
True Wireless, Hear now. And always and the elliptical logo are either trademarks or registered trademarks of Cochlear Limited. © Cochlear Bone Anchored Solutions AB 2016. All rights reserved. JUL16.

D886576-1. Polish translation of 631052-1.  www.cochlear.com
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załacznik nr 2 do SWZ, pkt III.11


BIULETYN TECHNICZNY

Cochlear™ Baha™5 SuperPower

System Cochlear Baha Connect' oraz system Cochlear Baha Attract?

Made for
[ iPod [JiPhone iPad]

pkt I11.1, 111.2,

Funkcje

+ W petni programowalny zauszny procesor
dzwieku o wyjatkowej mocy z technologia
Bluetooth® Smart

+ Urzadzenie z certyfikatem Made for iPhone
obstugujace bezposrednie przesytanie dzwigku
i danych

+ Technologia bezprzewodowa 2,4 GHz,
umozliwiajaca potaczenie z akcesoriami
bezprzewodowymi Cochlear

« Technologia przetwornika BCDrive

+ 17-kanatowa analiza dzwieku z pkt 1.6

szerokopasmowa kompresja w dynamicznym
zakresie i naturalng rozdzielczoscig dzwieku

+ 4 programy definiowane przez uzytkownika

z dedykowanymi ustawieniami dla muzyki,

otwartych przestrzeni i hatasliwego otoczenia

« Klasyfikator scen Il kontrolujacy:
- Modut zarzadzania szumem ||
- Funkcje ,zaawansowana zréwnowazona

kierunkowosc¢” ‘
- Funkcje ,,aktywne wzmocnienie” pkt .12 '

« Algorytm kompensacji potozenia wzgledem :
matzowiny usznej

« Synchronizacja sterowania do obustronnej
synchronizacji zmianv nrogramii i nrzesviania
dzwiekow

+ Dwutorowy modut zarzadzania sprzezeniami

+ Dedykowane wskazniki dopasowania do
niedostuchu przewodzeniowego, mieszanego
i SSD

+ Zoptymalizowane dla pacjenta dopasowanie z
oprogramowaniem do ustawiania parametrow
procesora dzwieku Baha Fitting Software
(wersja 5.1 lub nowsza) p

- Dopasowanie bezprzewodowe za pomoca

|nterfer§J,A|rl|nk . pkt .10 |
+ Zgodnos¢ z systemami FM oraz

bezprzewodowymi cyfrowymi systemami :

ALD za posrednictwem Cochlear Wireless

Mini Microphone 2+ (Mini mikrofonu

bezprzewodowego).

pkt 115

Cochleare

Procesor Cochlear™ Baha® 5 SuperPower to najmocniejszy zauszny procesor dzwieku
na przewodnictwo kostne firmy Cochlear. Procesor otrzymat certyfikat Made for iPhone
i umozliwia bezposrednie przesytanie dzwiekow z urzadzen iPhone, iPad oraz iPod
touch. Procesor dzwieku Baha 5 SuperPower zostat stworzony, aby wyjs¢ naprzeciw

wymaganiom pacje

ntow z niedostuchem mieszanym w stopniu od umiarkowanego

zatgcznik nr 2 do SWZ

do znacznego. .
pkt 1111 i pkt 1.2

Stworzony na bazie inteligentnej i bezprzewodowej platformy Ardium™ Smart Wireless

z technologia przetwarzania sygnatu SmartSound® iQ oraz nowa technologia przetwornika
BCDrive™, procesor dzwieku Baha 5 SuperPower zostat zaprojektowany w sposéb
zapewniajacy naszym pacjentom najlepsza jakos¢ dzwieku w réznorodnych srodowiskach
akustycznych. Procesor dzwieku Baha 5 SuperPower bazuje na technologii przewodnictwa
kostnego i wspotpracuje z systemem Cochlear Baha Attract, Cochlear Baha Connect oraz z

opaska Baha Softband.

Zakres dopasowania

4 4+
wodanictwa

-l

5; prz

kostnego
kostneg

dB HL

pkt 111.2

Progi przewodnictwa kostnego < 65 dB HL usrednione
dla 500, 1000, 2000 i 3000 Hz.

Czestotliwos¢ [Hz]

W ten rejon mogg siegac progi przewodnictwa
powietrznego.

Procesor dzwieku Baha 5 SuperPower mozna
stosowac u 0s6b z progami przewodnictwa kostnego
w zaznaczonym na zo6tto obszarze dopasowania.

Aby uzyskac szczegétowe informacje, zapoznaj sie

z dokumentem ,Przewodnik wyboru kandydatow”.

Akcesoria bezprzewodowe
P pkt 11.10 i jezyka zestawu dokumentacji (zawiera wazne

Pilot zdalnego sterowania Cochlear Baha
Remote Control 23

Nr kat. 94790 (UE), 94791 (USA), 94792 (GB),
94793 (AUS)

Cochlear Wireless Mini Microphone 2/2+
(Mini mikrofon bezprzewodowy)*

Mini mikrofon Mini Microphone 2+

Nr kat. P770845 (GB), P770846 (UE),
P770847 (AUS), P770848 (USA)

Mini mikrofon Mini Microphone 2

kt |||_1:1 r kat. P770841 (GB), P770842 (UE), P770844 (USA)

Cochlear Wireless Phone Clip (Bezprzewodowy
klips telefoniczny)

Nr kat. 94770 (UE), 94771 (USA), 94772 (GB),
94773 (AUS)

Cochlear Wireless TV Streamer
(Bezprzewodowy nadajnik TV)

Nr kat. 94760 (UE), 94761 (USA), 94762 (GB),
94763 (AUS)

Aplikace — pit 11110
Aplikacja Baha 5 Smart

taczy sie bezposrednio, umozliwiajac
kontrolowanie i monitorowanie procesora
dzwieku.

Aplikacja Baha Control

taczy sie za posrednictwem Cochlear Wireless
Phone Clip (Bezprzewodowego klipsa
telefonicznego) umozliwiajac kontrolowanie
procesora dzwieku.

Aplikacja Baha Support
Zawiera informacje pomocnicze o produkcie
(w tym filmy) dotyczace procesora dzwieku.

Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie
www.cochlear.com.

Sktadanie zamowien

Procesor dzwieku Cochlear Baha 5 SuperPower

jest dostarczany w zestawie obejmujacym

procesor dzwieku, ostone wspornika, zestaw

do czyszczenia oraz instrukcje obstugi. Przy
zamawianiu nalezy uzy¢ formularza zamoéwienia
w celu zapewnienia wtasciwej konfiguracji
produktu i poda¢ wymagania dotyczace

informacje, takie jak instrukcja obstugi i karta
gwarancyjna). Procesor dzwieku zostanie
dostarczony z zestawem dokumentacji we
wtasciwym jezyku.

Petne informacje dotyczace sktadania zamdwien

mozna znalez¢ w Katalogu produktow.

Baha 5 SuperPower

Czarny

zary pkt 111.9

Brazowy

Bezowy
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pkt 11114

Przetwornik

Zatrzask

Mikrofon

Wskaznik Gorny Przycisk

wizualny Mikrofon .
Dolny przycisk

Procesor
dzwieku

Rozek uszny

Bateria

Kabel

Procesor dzwigek

nie jest pokazany w wielkosci rzeczywistej

System Baha Connect z procesorem System Baha Attract z procesorem

dzwieku Baha 5 SuperPower
Wartosci zmierzone na symulatorze
czaszki TU1000.

dzwieku Baha 5 SuperPower
Warto$¢ zmierzona na modelu wyrostka
sutkowatego kosci skroniowej, IEC 60318-6.

= Maksymalna sita sygnatu wyjsciowego = Maksymalna sita sygnatu wyjsciowego
i 140 : 140
[Of 150 == OFLD0 Baha Cannect E” 130 = OFL90 Baha Att-act
@ @
’; 120 ?/ 120
.6 o g 110
S &
5 5
= 100 = 100
o o
A 90 290
80 80
T c 70
o0 o0
5 60 7 60
g 100 1000 10000 g 100 1000 10000
. Czestotliwo$¢ [Hz] v Czestotliwo$¢ [Hz]
= Petne wzmocnienie = Petne wzmocnienie
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P - OFL60 Baha Cannect @ == OFL60 Baha Attract
= 120 = 120
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100 100
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80 80
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§7
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Czgstotliwos¢ [Hz] Czestotliwos¢ [Hz]

Dane techniczne (Pomiary przy petnym wzmocnieniu)

Zakres czestotliwosci

Szczytowa moc sygnatu wyj. przy 90 dB SPL

Szczytowa moc sygnatu wyj. przy 60 dB SPL

Wzmocnienie mechano-akustyczne (przy 60 dB SPL, 1600 Hz)

Catkowite znieksztatcenie harmoniczne (przy 60 dB SPL,
referencyjny test wzmocnienia wg. [EC 60118-9)

Masa przetwornika
Wymiary przetwornika

Masa procesora dzwieku
Wymiary procesora dzwieku
Typ baterii

Sredni czas pracy na baterii
Napiecie baterii

Zuzycie pradu

Odpowiednik szumu wejscia

Opdznienie przetwarzania

250-7000 Hz (ANSI 3.22) 250-7000 Hz (ANSI 3.22)

133 dB [wzgl. TuN]
121dB [wzgl. 1uN]
55 dB (wzgl. 1 uN /20 pPa)

Mniej niz 3% powyzej 600 Hz

134 dB [wzgl. 1pN]
123 dB [wzgl. TuN]
58 dB (wzgl. 1 uN /20 pPa)

Mniej niz 3% powyzej 600 Hz

14,48
28 mm x 17 mm x 14 mm
9,8g°/12,7g°
39 mm x 9 mm x 48 mm®/39 mm x 9 mm x 57 mm®
Akumulator litowo-jonowy pkt ”|5
Minimum 16 godzin (akumulator kompaktowy) / 32 godziny (akumulator standardowy)*
3,6-4,2V
1,6 mA (w ciszy), 3,4 mA (przy 60 dB SPL, 1600 Hz)
<26 dB SPL

4,5ms

* Wzaleznosci od bezprzewodowego przesytania dzwieku, Srodowiska dzwiekowego i ustawien wzmocnienia.
7 System Cochlear Baha Connect sktada sie ze zgodnego procesora diwieku Baha, wspornika i implantu. Szczegétowe informacje dotyczace zgodnosci sg dostepne na stronie internetowej www.cochlear.com.

2

3

System Cochlear Baha Attract sktada sie ze zgodnego procesora dzwieku Baha, magnesu procesora, magnesu implantu i implantu. Szczegétowe informacje dotyczace zgodnosci sg dostepne na stronie internetowej www.cochlear.com.
Procesor diwieku Baha 5 SuperPower jest réwniez zgodny z pilotem zdalnego sterowania Cochlear Baha Remote Control (94765).

* Procesor dzwigku Baha 5 SuperPower jest rowniez zgodny z mini mikrofonem Cochlear Wireless MiniMicrophone 94780 (UE), 94781 (USA), 94782 (GB), 94783 (AUS)

H

6

“ Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvagen 14, 435 33 Mélnlycke, Sweden Tel: +46 31792 44 00 Fax: +46 31792 46 95

Regional offices:

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +612 9428 6555 Fax: +612 9428 6352

Masa i wymiary ze srednim rozkiem nausznym i akumulatorem kompaktowym.
Masa i wymiary ze Srednim rozkiem nausznym i akumulatorem standardowym.

Procesory diwieku Cochlear Baha 5 sg zgodne z nastepujgcymi urzgdzeniami:
iPhone 65 Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c¢, iPhone 5,
iPad Air 2, iPad Air, iPad (4. generacja), iPad mini z wyswietlaczem retina, iPad mini
oraz iPod touch (5. generacja) pracujacymi pod kontrolg systemu iOS 7.X

Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: +1303 790 9010 Fax: +1303 792 9025
Cochlear AG EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland Tel: +41 61205 8204 Fax: +41 61205 8205
Cochlear Latinoamerica, S. A. International Business Park Building 3835, Office 403, Panama Pacifico, Panama Tel. +507 830 6220 Fax: +507 830 6218

www.cochlear.com

Ardium, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, Dermalock, EveryWear, Vistafix and Windshield are either trademarks or registered trademarks
of Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Cochlear, SmartSound, True Wireless, Hear now. And always and the elliptical logo are either
trademarks or registered trademarks of Cochlear Limited. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Cochlear Limited is under license. iPhone, iPad and iPod are trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries. © Cochlear Bone Anchored Solutions AB 2016. All rights reserved. JUN16.

D842031-1. Polish translation of D770791-2.

lub nowszego.

UWAGA: Nie wszystkie produkty sg dostepne na wszystkich rynkach. Dostepnos¢
produktu zalezy od zatwierdzenia przez organy nadzorcze odpowiednich rynkow.

Zamieszczone ilustracje nie przedstawiaja wielkosci naturalnej.

Hear now. And, olways

Cochleare
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DLA SPECJALISTOW

zatgcznik nr 2 do SWZ
pkt 111.2

Biuletyn techniczny

Procesor dzwieku
Cochlear” Baha® 6 Max

Systemy Cochlear Baha Connect' oraz Attract?

Procesor dzwieku Cochlear™ Baha® 6 Max z przetwornikiem BCDrive™ Il oraz platforma

Cochlear’

Hear now. And always

zatgcznik nr 2 do
SWZ pkt 1111

Xidium™ to urzadzenie klasy premium o duzej mocy wykorzystujgce przewodnictwo kostne.

Zapewnia moc wyjéciowa dla zakresu dopasowania do 55 dB SNHL. Jest wskazany dla

pacjentow z niedostuchem przewodzeniowym, mieszanym oraz jednostronng gtuchotg odbiorcza

(SSD). zatgcznik nr 2 do SWZ
pkt I11.9
Cechy systemu ‘
Ogélne zatgcznik nr 2 do SWZ Mietowy Czarny
Dwa mikrofony pkt I11,14 v P1668394  P1668390
Wskaznik wizualny (LED) v
Pokrywa baterii z blokada' v ‘ \
Przycisk do zmiany programéw na urzadzeniu v .
BCDrive Il — symetryczny przetwornik elektromagnetyczny v Miedziany Srebrny
Technologia przetwarzania sygnatu SmartSound IQ® P1668393 P1668391
Kierunkowosé zatgcznik nr 2 do SWZ v
Kierunkowosé obustronna pkt 1112 v e
Redukcja szumu impulsowego v
% | v Blond Brazowy
ontrola szumu P1668389  P1668392
Redukcja szumu wiatru v
Kontrola sprzezen zatgcznik nr 2 do SWZ v Procesor dzwieku Cochlear Baha 6 Max, 2 mm:
Aktywne wzmocnienie pkt I11.4 v P1809177 Blond, P1809178 Czarny, P1809179 Srebrny, P1809180
4 Brazowy, P1809221 Miedziany, P1809222 Migtowy
Opcje tacznosci
1. Z i bno.
Bezposrednie przesytanie strumieniowe z urzadzen Apple (MFi) oraz v amaW|ane' O?O ne .
urzadzen z systemem Android™ (ASHA)? zatgcznik nr 2 do SWZ 2. Procesor d.ZWI.QkU Cochlear Baha 6 MaX.JeSt zgodny
o . - Kt 1110 z urzgdzeniami Apple oraz urzgdzeniami z systemem
Aplikacja na systemy iOS i Android P : v Android. Aplikacja Cochlear Baha Smart jest dostepna
Zdalna aktualizacja oprogramowania sprzetowego przez aplikacje v w sklepach App Store i Google Play. Informacje
Obstuga tacznosci Bluetooth® z technologia LE Audio® v na temat zgodnosci mozna uzyskac na stronie
e i | www.cochlear.com/compatibility.
A True Wi L
stuga Urzqdzen True YYireless 3. Procesor dzwigku Cochlear Baha 6 Max jest zgodny z
Cochlear Wireless Mini Microphone 2+ (minimikrofon bezprzewodo- v/ technologia Bluetooth LE Audio. Wiecej informacji na
wy)* temat technologii Bluetooth LE Audio mozna uzyska¢ na
Cochlear Baha Remote Control 2 (pilot zdalnego sterowania) v stronie www.bluetooth.com.
Cochlear Wireless TV Streamer (Bezprzewodowy nadajnik TV) v 4. Urzadzenie jest rowniez zgodne z urzgdzeniami
. . . . Cochlear Wireless Mini Mi h inimikrof
Cochlear Wireless Phone Clip (Bezprzewodowy klips telefoniczny) v ochlear Wireless Mini Microphone (minimikrofon

bezprzewodowy) and Cochlear Wireless Mini

Microphone 2 (minimikrofon bezprzewodowy 2).

[M"amme | iPad | ‘P°°'] android ea Bluetooth

1. System Cochlear Baha Connect sktada sie ze zgodnego procesora dzwigku Baha, wspornika i implantu.

2. System Cochlear Baha Attract sktada sie ze zgodnego procesora dzwieku Baha, magnesu procesora, magnesu implantu i implantu.

Szczegdtowe informacje dotyczace zgodnosci sa dostepne na stronie internetowej www.cochlear.com
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Dane techniczne

Ogdlne

Masa, bez baterii
Wymiary

Opdznienie przetwarzania

Typ baterii

Sredni czas pracy na baterii’

Stopien ochrony IP

1,59
26 mm x 19 mm x 12 mm
<6 ms

312 (PR 41, cynkowo-po-
wietrzna)

Zwykle 44-132 godz.
IP682

Pomiary zgodnie z norma IEC 60118-9:2019 Ed. 2.0

Sita wibracji wyjsciowych
(re. 1uN) (90 dB SPL na wejsciu,
FOG)

Poziom czuto$ci mechano-akustycz-

nej (re. 1 uN/20 pPa)

(50 dB SPL na wejsciu, FOG)
Test referencyjny poziomu czu-
toéci mechano-akustycznej (re.
1 uN/20 pPa)

(60 dB SPL na wejsciu, RTS)

Zakres czestotliwosci
Odpowiednik szumu wejscia

Prad baterii
(65 dB SPL na wejsciu przy 1 kHz)

System Baha Connect

Maks. 121 dB
HFA 113 dB

Maks. 47 dB
HFA 41dB

HFA 34 dB

200-9700 Hz
<24 dB SPL
1,45 mA

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne

70 dB SPL na wejsciu przy 500 Hz
70 dB SPL na wejsciu przy 800 Hz

65 dB SPL na wejsciu przy 1600 Hz
60 dB SPL na wejsciu przy 3200 Hz

<3%

<0,3%
<0,3%
<0,3%

zatgcznik nr 2 do SWZ
pkt 1.3, 111.7

zatgcznik nr 2 do SWZ
pkt 111.8

System Baha Attract

Maks. 121 dB
HFA 110 dB

Maks. 45 dB
HFA 38 dB

HFA 31dB

200-9250 Hz
<24 dB SPL
1,45 mA

<3%

<0,3%
<0,3%
< 0,3%

FOG = petne wzmocnienie, RTS = wzmocnienie do testu referencyjnego (wartoéé¢ FOG - 7 dB),
HFA = érednia dla wysokich czestotliwosci, SPL = poziom cisnienia akustycznego, re. 20 pPa

1. W zaleznosci od bezprzewodowego przesytania dzwieku, rodowiska dzwiekowego i ustawiert wzmocnienia.

2. Procesor dzwigku Cochlear Baha 6 Max, z wytgczeniem komory baterii, zostat sklasyfikowany jako produkt
o stopniu ochrony przed pytem i wodga klasy IP68 wedtug miedzynarodowej normy IEC 60529. Wiecej
informaciji znajduje sie w odpowiednim przewodniku uzytkownika.

zatgcznik nr 2 do SWZ

Zakres dopasowania

20~ Progi przewodnictwa kostnego

|

dBHL

60

80

100

120 v

Progi przewodnictwa
kostnego = 55 dB HL
usrednione dla 500,
1000, 2000 4000 Hz.

Progi przewodnictwa
powietrznego moga
znajdowac sie w tym
obszarze.

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Czestotliwo$é (Hz)

pkt 111.8

zatgcznik nr 2 do SWZ
pkt 111.2
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System Baha Connect z procesorem dzwieku Baha 6 Max
Wartosci zmierzone na symulatorze czaszki TU-1000

Charakterystyka czestotliwosciowa sity wibracji wyjsciowych

130

120

110

100

(e}
o

(0]
o

Sita wibracji wyjsciowych [dB re. 1 uN]

90 dB SPL, FOG

60 dB SPL, RTS
T

~
o

100

1000
Czestotliwo$é [Hz]

10000

Charakterystyka czestotliwosciowa poziomu czutosci
mechano-akustycznej

60

50

IS
o

AMSL [dB]
o
o)

20
10
AMSL przy 50 dB SPL, FOG
0 [ | [ [ [1]] |
100 1000 10000

Czestotliwo$é [Hz]

System Baha Attract z procesorem dzwieku Baha 6 Max
Wartosci zmierzone na modelu wyrostka sutkowatego kosci skroniowej typu 4930

Charakterystyka czestotliwosciowa sity wibracji wyjsciowych
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d Cochlear Bone Anchored Solutions AB, Konstruktionsvagen 14, 435 33 Mélnlycke, Sweden
Tel: +46 31 792 44 00, Fax: +46 31 792 46 95

Regional Offices
Cochlear Ltd, (ABN 96 002 618 073), 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109 Australia
Tel: +61 2 9428 6555, Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Americas, 10350 Park Meadows Drive, Lone Tree, CO 80124, USA
Tel: +1 303 790 9010, Fax: +1 303 792 9025

Cochlear AG, EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland
Tel: +41 61 205 8204, Fax: +41 61 205 8205

Cochlear Latinoamerica, S. A, International Business Park Building 3835, Office 403 Panama Pacifico, Panama
Tel: +507 830 6220, Fax: +507 830 6218

Local Offices

Cochlear Europe Ltd, 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey, KT15 2H], United Kingdom
Tel: +44 1932 26 3400, Fax: +44 1932 26 3426

Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG, Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany
Tel: +49 511 542 770, Fax: +49 511 542 7770

Cochlear Benelux NV, Schaliénhoevedreef 20 1, 2800 Mechelen, Belgium
Tel: +32 1579 55 77, Fax: +32 1579 55 70

Cochlear France S.A.S., 135 route de Saint Simon, 31035 Toulouse, France
Tel: +33 5 34 63 85 85 (international), Tel: 0805 200 016 (national), Fax: +33 5 34 63 85 80

Cochlear Italia SRL, Via Larga 33, 40138 Bologna, Italy
Tel: +39 051 601 53 11, Fax: +39 051 392 062

Cochlear Tibbi Cihazlar ve Saglk Hizmetleri Ltd. Sti., Cubuklu Mah. Bogazici Cad. Bogazici Plaza, No: 6/1 Kavacik, TR-34805 Beykoz-Istanbul, Turkey
Tel: +90 216 538 59 00, Fax: +90 216 538 59 19

Cochlear Nordic AB, Konstruktionsvagen 14, 435 33 Mélnlycke, Sweden
Tel: +46 31 335 14 61, Fax: +46 31 335 14 60

Cochlear Canada Inc, 2500-120 Adelaide Street West, Toronto, ON M5H 1T1, Canada
Tel: +1 416 972 5082, Fax: +1 416 972 5083

Nihon Cochlear Co Ltd, Ochanomizu-Motomachi Bldg 2-3-7 Hongo, Bunkyo-Ku, Tokyo 113-0033, Japan
Tel: +81 33817 0241, Fax: +81 33817 0245

Cochlear Limited (Singapore Branch), 238A Thomson Road #25-06, Novena Square Office Tower A, Singapore 307684, Singapore
Phone: +65 65533814, Fax: +65 64514105

Cochlear Medical Device (Beijing) Co Ltd, Unit 2608-2617, 26th Floor,No.9 Building, No.91 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100022, PR China
Tel: +86 10 5909 7800, Fax: +86 10 5909 7900

Cochlear (HK) Ltd, Room 1404-1406, 14/F, Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong
Tel: +852 2530 5773, Fax: +852 2530 5183

Cochlear Korea Ltd, 1st floor, Cheongwon Building 33, Teheran-ro 8 gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Tel: +82 2 533 4450, Fax: +82 2 533 8408

Cochlear Medical Device Company India PVT Ltd, Platina Bldg, Ground Floor, Plot No. C 59, G Block, BKC, Bandra East, Mumbai 400051 India
Tel: #9122 6112 1111, Fax: +91 22 61121100

Cochlear Colombia, Avenida Carrera 9 #115-06 Of. 1201 Edificio Tierra Firme, Bogota D.C., Colombia
Tel: +57 315339 7169 / +57 315 332 5483

Cochlear México, SS.A. de CV, Av. Tamaulipas 150 Torre A piso 9, Col. Hipédromo Condesa, 06170 Cuauhtémoc, Ciudad de México, México
Tel: +52 0155 5256 2199

www.cochlear.com

Niniejszy dokument jest przeznaczony dla lekarzy. Klienci powinni skonsultowac sie ze swoim lekarzem, aby uzyskac informacje na temat dostepnych metod leczenia niedostuchu.
Wyniki leczenia moga sig rézni¢. Lekarz poinformuje pacjenta o czynnikach, ktére moga mie¢ na nie wptyw. Nalezy zawsze przeczytac instrukcje obstugi. Nie wszystkie produkty
sg dostepne w sprzedazy we wszystkich krajach. W celu uzyskania informacji o produktach nalezy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem firmy Cochlear.

Aplikacja Cochlear Baha Smart jest dostepna w sklepach App Store i Google Play. Informacje na temat zgodnosci mozna uzyskac na stronie www.cochlear.com/compatibility.

Nazwy Cochlear, Baha, BFIE, J7L 7, 222|0{, hasto ,Hear now. And always”, nazwa SmartSound, logo w ksztatcie elipsy i nazwy z symbolem ® lub ™ to znaki
towarowe lub zastrzezone znaki towarowe firmy Cochlear Bone Anchored Solutions AB lub Cochlear Limited (o ile nie wspomniano inaczej).

Nazwa Android jest znakiem towarowym firmy Google LLC.

Nazwa Apple, logo Apple, nazwy iPhone, iPad oraz iPod sg znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach. Nazwa App Store jest znakiem ustugowym firmy Apple Inc.

Znak stowny i logo Bluetooth® sg zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a wykorzystanie tych znakéw przez firme Cochlear Limited odbywa sie na podstawie licencji.

© Cochlear Bone Anchored Solutions AB 2021. Wszelkie prawa zastrzezone. 2021-03.
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