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OPIS TECHNICZNY

~SIEC WODOCIAGOWA POTULIN - CHOJNA ,
CHOJNA - PARKOWO”

1. Informacje ogéine

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa na wykonanie w/w projektu budowlanego jak
rowniez:

- warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 1000

- wizja lokalna w terenie

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Dokumentacja techniczna swoim zakresem obejmuje projekt nastepujgcej
infrastruktury podziemne; :

Sie¢ wodociggowa potozona na dziatkach o numerach: Obreb Jeziorki/Potulin - 52/5;
52/4; 55/32; 82; 92; Obreb Chojna - 123;135;209; Obreb Smogulec - 143/2; 143/3;
143/24; 143/26; 143/27; 143/34; 143/35.

A) rurociag - PE @ 160mm PN10 — 1459,0m

B) rurociag - PE @ 110mm PN10 — 1716,0m

C) tréjnik PE/PE @ 100/100mm - 1 szt.

D) tréjnik PE/PE & 100/80mm - 1 szt.

E) zasuwa @ 100mm - 2 szt.

F) hydrant pozarowy nadziemny @ 80mm - 3 szt.

G) studnia wodomierzowa @ 1200mm - 1 szt.

H) przecisk sterowany PE 100 @ 160mm SDR17 - 50,5m
[) przecisk r. stalowa @ 219mm — 3,0m

Sie¢ wodociggowa w pasie drogi wojewodzkiej (odcinek A—B oznaczony na rys. nr 9)
poftozony na dziatce numer 52/4 w Obrebie Jeziorki

J) rurociag - PE @ 160mm PN10 — 356,0m
K) przecisk r. stalowa @ 273mm — 8,0m (pas drogi wojewddzkiej)

UWAGA !!

Inwestor bedzie sie ubiegat o pozwolenie na budowe w Starostwie Powiatowym
w Wagrowcu na zakres sieci wodociggowej wymienionej w punktach A do |,
natomiast w Wielkopolskim Urzedzie Wojewdédzkim w Poznaniu zlozy wniosek

o pozwolenie na budowe na zakres sieci wodociaggowej wymienionej w
punktach J do K.

1.3. Ogodlny opis rurociggéw wodociggowych
Projekt wodociggu rozdzielony jest na dwa odcinki:
» Potulin - Chojna: odcinek o dtugosci 1815,0m zaprojektowano z rur
PE @ 160mm PN10. Odcinek ten taczy dwie miejscowosci Potulin
(projektowany rurocigg zostanie witgczony do istniejgcego budynku stacji
uzdatniania wody (dz. nr 55/32) oraz miejscowos¢ Chojna (projektowany
rurocigg zostanie potaczony z istniejgcym wodociggiem & 100mm




w miejscowosci Chojna - wigczenie nastgpi na dziatce nr 209 - na wysokosci
granicy miedzy budynkami 2A i 3).
Projektowany wodocigg zostat przedstawiony na rysunkach numer 6 - 10.

» Chojna - Parkowo: odcinek o dtugosci 1716,0m zaprojektowano z rur
PE @ 110mm PN10. Odcinek ten taczy dwie miejscowosci Chojna
(projektowany rurociag zostanie potgczony z istniejgcym wodociggiem
@ 100mm na dziatce nr 123) oraz miejscowos¢ Parkowo (projektowany
rurocigg zostanie potaczony z istniejgcym wodociggiem & 100mm
w miejscowosci Parkowo - wigczenie nastgpi na dziatce nr 143/3).

1.4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

1.4.1. Wymagania ogoélne

Elementy, z ktérych zaprojektowano sie¢ wodociggowg oraz ich uzbrojenie
charakteryzujg sie odpowiednig wytrzymatoscig mechaniczng na obcigzenia,
odpornoscig chemiczng, termiczng i biologiczng na wptywy Srodowiska gruntowego
oraz odpowiednig trwatoscig. Wymagania powyzsze udokumentowane sg decyzjg
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé nastepujgce prace przygotowawcze:

e wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej,

miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowa;

wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

usungc¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujgce sie na

terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;

e przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegdélnym uwzglednieniem spekania $cian
pobliskich budynkéw, ogrodzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je
zabezpieczy¢ (wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzajgcego
rozpoczecie prac);

e zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem osbéb nieupowaznionych;

o komisyjnie przejgc teren dla robét.

1.4.3. Podtoze

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.

W zaleznosci od warunkéw stwierdzonych podczas robdét ziemnych nalezy

zastosowacé nastepujgce posadowienie rur:

e przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych,
gliniasto - piaszczystych rury posadowi¢ na gruncie rodzimym;

e przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury
posadowi¢ na podsypce piaskowej lub Zwirowo — piaskowej;

o nalezy stosowacé podsypke o grubosci min. 15 cm, obsypke w pachwinach rur oraz
zasypke na wysokosci min. 0,10 m ponad sufit rury z piasku drobnego z
zastosowaniem zageszczania recznego lub mechanicznego:

- szeroko$é obsypki powinna byé rowna szerokosci wykopu;
- podsypka nie moze by¢ zmrozona, zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni
lub innego rodzaju tamanego materiatu;



- podioze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwi¢
wyprofilowanie ksztaltu spodu przewodu;

- w przypadku gruntéw niestabilnych, takich jak torfy, podtoze pod przewdd
nalezy przygotowaé przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a
miejsce po jej wybraniu wypetnic¢ piaskiem;

- réznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w
dokumentaciji technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci */-
5cm.

1.4.4. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana
w warunkach prostych - wystepujg w przypadku warstw gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych
gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

1.4.5. Roboty ziemne
Wykopy wykona¢ sposobem mechanicznym i recznym ze $cianami prostymi o
szerokosci dna 70 - 90cm z zastosowaniem petnych prefabrykowanych wzmocnien
(zastosowac atestowane szalunki). Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu,
aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji techniczne;.
Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy
wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Wykopy nalezy
wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop
nalezy wykona¢ poczatkowo do gtebokosci mniejszej od projektowanej, a nastepnie
pogtebi¢ do wiasciwej gtebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowe;j
lub elementéw dennych rurociggu. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci réwnej lub wigkszej niz gtebokosé
posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatcaniem. Dno wykopu powinno byé wyrownane o 0,02 m ponizej rzednej
projektowanej przy recznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu. W momencie ukfadania przewodu nalezy te roznice
wyréwnac. W przypadku, gdy nastgpito przekopanie wykopu tj.: wybranie warstwy
gruntu ponizej projektowanego poziomu ufozenia przewodu nalezy uzupetni¢ te
warstwe odpowiednio zageszczonym piaskiem.
Dopuszcza sie bezpieczne nachylenie skarp 1:n = 1:0,67 m przy réwnoczesnym
zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu o szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu. Wydobyty grunt
powinien by¢ skiadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu, a stopg odktadu wolnego pasa terenu dla komunikacji. Miedzy
sciankg rury, a Sciankg wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestrzen
roboczg 0,25 m. Zabezpieczenia skrzyzowah wykopu z urzadzeniami podziemnymi
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w sposéb wskazany
przez uzytkownikow tych urzgdzen. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny
by¢é wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu,
w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,00m.
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1.4.6. Skrzyzowania
W miejscach kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop
nalezy wykonac recznie, zaleca sie zachowanie szczegodlnej ostroznosci w trakcie
prowadzenia robdét ziemnych ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczgtkowych
nie zinwentaryzowanych fragmentéw uzbrojenia podziemnego. Podczas robdt
dojdzie do skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym innych operatoréw:

> istniejgcym wodociggiem wB,

> istniejgcg kanalizacjg sanitarng ks @ 200mm oraz ks & 90mm,

» kablami telekomunikaciji tD,

» kablami energetycznymi eNN i eAN,

1.5. Rurociagi wodociggowe
1.5.1. Wykonanie i montaz rurociagéw wodociaggowych

Projektowane rurociggi wodociggowe wykona¢ z zachowaniem nastepujgcych
zalecen:

o rury PE PN 10 tgczy¢ metodg zgrzewania;

e rurociggi mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;

e opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonaé po przygotowaniu
podtoza;

e przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie
mogg mieé¢ uszkodzen) oraz zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem przez
wprowadzenie do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow;

e oddzielnie nalezy wykona¢ montaz wezidw zawierajgcych ciezkg armature i
ksztattki zeliwne, ktore fgczy sie z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie;

e podioze nalezy profilowa¢c w miare ukfadania przewodu, a grunt z podfoza
wykorzystywaé do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczanie po
obu jego stronach;

e zigcza powinny zosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach
potgczenia do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelno$é
przewodu,

e odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekraczac¢ 0,5 m, a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie
powinna przekraczac + 0,05 m;

e przewody nalezy posadowi¢ na gtebokosci zapewniajgcej ochrone cieplng
rurociggu (minimalna gteboko$¢ przykrycia przewodu wodociggowego 1,4m);

¢ dtawice montowanych w przewodach zasuw wchodzgcych w strefe przemarzania
gruntu powinny by¢ zaizolowane termicznie;

e w przypadku konieczno$ci utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach, w
celu zabezpieczenia przed zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone np.:
warstwg granulatu poliuretanowego uzupetniajgcego Zzgdang gtebokos¢
przykrycia;

e W przypadku zagrozenia kontaktem przewodoéw wodociggowych z PE z
produktami takimi jak: smota czy asfalt nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym
wptywem tych substancji przez zainstalowanie rury ostonowej, owiniecie grubg
folig polietylenowg;

o wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane aby byta zapewniona ich
szczelnosé przy cisnieniu roboczym oraz prébnym;

e nie mozna stosowaé materiatow uszczelniajgcych, ktére mogtyby mie¢ negatywny
wptyw na materiaty przewodu lub wode;



e zmiany kierunku przewodu z PE nalezy dokonywaé za pomocg odpowiednich
tukdw .

e rozmieszczenie uzbrojenia przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych
- rys.nr 1.

o kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywac¢ na betonowym bloku podporowym
niezaleznie od rodzaju gruntu. W miejscach narazonych na wystepowanie
obcigzen dynamicznych nalezy zastosowac trzpienie teleskopowe minimalizujgce
uszkodzenia przewodu. Dtawice zasuw nalezy izolowaé termicznie, jesli ich
wierzch znajduje sie powyzej granicy przemarzania gruntu. Hydranty nalezy
instalowac¢ przez trojnik kotnierzowy lub PE na odgatezieniu od przewodu z
zasuwg odcinajgcg. Tréjnik nalezy posadowi¢ na bloku podporowym, natomiast na
odgatezieniu winien spoczywa¢ na tuku kotnierzowym ze stopkg. Skrzynki
zasuwowe | hydrantowe nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie
poprzez utwardzenie nawierzchni wokét skrzynek za pomocag prefabrykatow
betonowych. Po utozeniu przewoddw i uszczelnieniu ztgczy nalezy wykonac bloki
oporowe. Bloki nalezy wykona¢ na tukach i przy odgatezieniach oraz na
koncoéwkach przewodow. Bloki oporowe stanowig zabezpieczenie rurociggu przed
ewentualnym uszkodzeniem, wyboczeniem przewodu, zatamaniem lub bocznym
Scieciem poprzecznym rury przy armaturze zeliwnej. Nalezy zwrdcié uwage na to,
aby blok oporowy miat stabilne podparcie w gruncie rodzimym (grunt
nienaruszony, ubity). Bloki wykona¢ z betonu B10, miedzy blokiem a rurg wykonac
dylatacje z dwoch warstw papy bitumiczne;j.

1.5.2. Préba szczelnosci i odbior techniczny

Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu

oraz prébe szczelnosci catego przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz

w petni widoczne i dostepne. Odcinek przewodu powinien by¢é na catej swojej

dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami — wykonana

doktadnie obsypka. Nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane poftaczenia. W

czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegacé

nastepujgcych warunkow:

e cidnienie prébne powinno by¢ rowne 1,5 ciSnienia roboczego, lecz nie mniej niz
0,8 MPa;

e szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez
okres 30 min.;

e przewdd nie moze byé nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C;

¢ napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu;

o temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac
20°C;

e caly przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikow préb szczelnosci poszczegolnych jego odcinkéw oraz po
jego zasypaniu z wyjgtkiem miejsc tgczenia odcinkow;

o wyniki préb szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w
protokotach  podpisanych  przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika.

Po uznaniu rurociggu wodociggowego za szczelny nalezy go poddaé ptukaniu wodg
wodociggowg. Predkosc¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Po
ptukaniu nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu podchlorynem sodu w czasie 24h w
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nastepujgcych proporcjach: 1 litr podchlorynu sodu na 500 litrow wody. Po
przeptukaniu przewodu nalezy pobra¢ préby wody w obecnosci gestora sieci
wodociggowej oraz zleci¢ analize fizyko-chemiczng i bakteriologiczng pobranej wody
certyfikowanemu laboratorium . Pobrana woda musi odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002r. w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
2002 Nr 203 poz. 1718).

Odbiér techniczny obejmowaé powinien:

e sprawdzenie zgodno$ci montazu przewodow z dokumentacjg techniczng
(w szczegolnosci zastosowane materiaty);

e sprawdzenie prawidiowosci wykonania robdét ziemnych, a w szczegolnosci
podtoza, obsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu;

e sprawdzenie poprawnosci zastosowanej armatury i uzbrojenia oraz zabezpieczeh
przewodow przy przejsciach przez przeszkody;

e odbior koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wiasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub
tez ujawnity sie jakies usterki nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajgc
jednoczesnie termin ich usuniecia;

¢ teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza
Po zakohczeniu prac nalezy wykonaé powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
wybudowanych przytgczy wodociggowych.

1.6 Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu :

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
25.04.2015:

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia,
a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest sie¢ wodociggowa. Catos¢ zamierzenia inwestycyjnego
planowana jest do wykonania w catosci zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym.

2, Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektéw i obiektéw przeznaczonych
do dalszego uzytkowania.

Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja jest terenem czesciowo
zurbanizowanym. Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego
zagospodarowania terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym
okreslajagcy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode,
uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejgcego zagospodarowania
terenu, w ramach projektowanych inwestycji bedg tylko odtworzenia nawierzchni do
stanu pierwotnego.



4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i
istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw i
chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Nie dotyczy.

5. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu 2zagospodarowania
przestrzennego.

Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest usytuowany w
strefie ochrony sredniowiecznych i nowozytnych nawarstwien kulturowych , objetych
ochrong konserwatorskg w gminnej ewidencji zabytkow, nie podlega ochronie i nie
wymaga przeprowadzenia badan archeologicznych.

6. Dane okreslajagce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego , znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych w zwigzku z
czym nie oddziatywujg na niego skutki eksploatacji gérniczych.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Realizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej nie bedzie miala wptywu na
srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie
zgodnym z odrebnymi przepisami.

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.
9. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt
4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej

okreslenia i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zalaczniku do rozporzadzenia.
Nie dotyczy.

1.7. Uwagi i informacje koncowe

Przed przystgpieniem do robot wykonawca winien skontaktowacé sie z uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego — patrz opinia ZUDP. W przypadku napotkania w trakcie
wykonawstwa robo6t na uzbrojenie podziemne nie wykazane w dokumentacji nalezy
powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika, a uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyc.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca robét winien uzyskaé stosowng decyzje
administracyjng zezwalajgcg na wykonywanie robot w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej i powiatowe;j.

Obszar oddzialywania inwestycji zawiera sie na dzialkach wymienionych na
stronie tytutlowej projektu.

o Dziatki na ktérych zaprojektowano przylgcza, nie sg wpisane do rejestru
zabytkdw oraz nie podlegajg ochronie konserwatorskiej ani tez archeologiczne;j.
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e Nie sg réwniez zlokalizowane na terenach znajdujgcych sie w granicach
obszaréw goérniczych, na podstawie §8 ust2 pkt 6 (DZ. U. poz. 462); nie
podlegajg tez wptywom eksploatacji gorniczej.

e Na objetym projektem terenie wystepuje brak zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia, zgodnie z §8 ust2 pkt 7 (DZ. U.
poz. 462)
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Chodziez dn. 12.2015

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, iz projekt pn.:
»SIEC WODOCIAGOWA POTULIN - CHOJNA
CHOJNA - PARKOWO”
wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

w zwigzku z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane ze zmianami
z dnia 16.04.2004 Dz. U. Nr 93, poz.888.
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»P10-BUD”

Egzemplarz nr 1 USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE,

64-800 CHODZIEZ, RATAJE ul. Skryta 14 , tel. 784563224

e-mail: kleju72@tlen.pl

p.kledzik@piobud.pl

NADZOR BUDOWLANY

PROJEKT »SIEC WODOCIAGOWA POTULIN - CHOJNA
CHOJNA - PARKOWO”

STADIUM INFORMACJA O PLANIE BIOZ

BRANZA Sanitarna

OBIEKT »SIEC WODOCIAGOWA POTULIN - CHOJNA
CHOJNA - PARKOWO?”

ADRES / Obreb Jeziorki/Potulin — dz. nr 52/5; 52/4; 55/32; 82; 92

Obreb Chojna — dz. nr 123; 135; 209

Obreb Smogulec — dz. nr 143/2; 143/3; 143/24; 143/26; 143/27; 143/34;

143/35
INWESTOR MIASTO I GMINA GOLANCZ
ADRES UL. DR PIOTRA KOWALIKA

62-130 GOLANCZ
SPIS TRESCI I.  Opis techniczny

OSOBY OPRACOWUJACE PROJEKT

DATA, PODPIS, PIECZEC

PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA

mgr inz. Piotr Kledzik - uprawnienia do kierowania, nadzorowania i
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

nr upr. 7132/8/W/2000; WKP/0269/POOS/04

mgr inz. Rafal Wolski - uprawnienia do kierowania, nadzorowania i
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

nr upr. WKP/0141/POOS/04

CHODZIEZ Grudzien 20151

66




OPIS TECHNICZNY

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegdlnych obiektow

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robo6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpien

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

6. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozenh
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolinych obiektow
Planowane zamierzenie budowlane ma na celu wykonanie sieci wodociggowe;j
relacji Chojna — Potulin, Chojna - Parkowo.

Sie¢ wodociggowa
A) rurociag - PE @ 160mm PN10 — 1459,0m
B) rurociag - PE @ 110mm PN10 — 1716,0m
C) tréjnik PE/PE @ 100/100mm - 1 szt.
D) tréjnik PE/PE & 100/80mm - 1 szt.
E) zasuwa @ 100mm - 2 szt.
F) hydrant pozarowy nadziemny & 80mm - 3 szt.
G) studnia wodomierzowa & 1200mm - 1 szt.
H) przecisk sterowany PE 100 @ 160mm SDR17 - 50,5m
I) przecisk r. stalowa @ 219mm — 3,0m

Sie¢ wodociggowa w pasie drogi wojewodzkiej (odcinek A—B oznaczony na rys. nr 9)
potozony na dziatce numer 52/4 w Obrebie Jeziorki

A) rurociag - PE @ 160mm PN10 — 356,0m

B) przecisk r. stalowa @ 273mm — 8,0m

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
1) roboty przygotowawcze
2) roboty ziemne
3) roboty montazowe
4) prace odtworzeniowe i porzgdkowe
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
1) napowietrzne linie energetyczne;
2) wodociggi;
3) kanalizacja sanitarna;
4) kable telefoniczne;
5) kable energetyczne;
6) droga gminna, powiatowa i krajowa
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce elementy, ktére mogag
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi:
1) napowietrzne linie energetyczne;
2) wodociggi;

3) kanalizacja sanitarna;
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4) kable telefoniczne;
5) kable energetyczne;
6) droga gminna, powiatowa i krajowa;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapien
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych to:
1) przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji:

- istniejgca napowietrzna sie¢ energetyczna, wodociggowa, kanalizacja
sanitarna, kable telefoniczne, kable energetyczne

- ruch drogowy w drodze gminnej, powiatowej i krajowej podczas
prowadzenia robot

- wykopy o scianach pionowych z zabezpieczeniami do gtebokoséci 2,0m

- roboty montazowe zwigzane z wykonaniem przecisku, roboty ziemne i

dzwigowe;
2) skala zagrozenia - wysoka;
3) miejsce - zgodnie z projektowanymi skrzyzowaniami i

zblizeniami do przewodow infrastruktury podziemnej oraz w pasie drogi
gminnej, powiatowej i krajowej

4) czas wystgpienia: - w trakcie realizacji

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikédw odnosnie

przepiséw bhp w zakresie prowadzenia robat:

1) ziemnych: zabezpieczenie scian wykopow oraz przemieszczanie mas
ziemnych

2) montazowych: studnie

3) dzwigowych: roztadunek materiatéw

4) elektrycznych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizeh z linig
energetyczng;

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikow.
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6. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywac¢ prace zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp a w szczegdlnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach

- w trakcie prac przestrzegac¢ i wymagaé od pracownikéw wtasciwego korzystania
ze sprzetu, narzedzi oraz srodkéw ochrony bezposredniej i posredniej

- oznakowac¢ miejsce prowadzenia roboét

- zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaréw, awarii i innych zagrozen
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