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PROJEKTOWANIE PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
UZDATNIANIA WODY | OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Andrzej Wichtacz  Osiedle Rusa 9/44  61-245 Poznan
Regon: 632435131 NIP: 782-107-13-87 tel. kom. 603-052-596
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TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY PODZIEMNEJ

z ujecia eksploatowanego przez ZGKiM Gotancz w miejscowosci

POTULIN

gm. Gotancz pow. wagrowiecki woj. wielkopolskie

Opracowat mgr chemii Andrzej Wichtacz

Poznan, lipiec 2011 roku



A.

B.

SPIS ZAWARTOSCI

1. Wstep.
2. Ocena aktualnej jakosci wody podziemnej na ujeciu w Potulinie.

3. Opis przeprowadzonych badan technologicznych.
4. Wytyczne procesu technologicznego uzdatniania wody.

SPIS ZAtACZNIKOW

Wyniki aktualnych badan fizyczno-chemicznych wody podziemnej ze studni
eksploatacyjnej NR 1 na ujeciu we wsi Potulin.

Diagram skfadu chemicznego ujetej wody na tle klas jakosci wod podziemnych,

wg zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 roku

(poz. 896).

Wyniki badania fizyczno-chemicznego wody surowej i uzyskanej wody uzdatnionej

na tle obowigzujgcych wartosci dopuszczalnych dla wody pitnej, zgodnie z zatacz-

nikiem do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku (poz. 417).

. Zestawienie wynikow badan technologicznych wody podziemnej - napowietrzanie

i filtracja przez wpracowane na wychwyt Fe i Mn ztoze piaskowe.

. Schemat zalecanego zasypu pionowych filtrow odzelaziajgco-odmanganiajgcych

w projektowanej stacji uzdatniania wody.

. Schemat ideowy procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej z ujecia

w miejscowosci POTULIN gm. Gotancz pow. wagrowiecki woj. wielkopolskie.



1. Wstep

Niniejsze badania wykonano w celu okreslenia aktualnego sktadu fizyczno-chemicznego wody
podziemnej na ujeciu czwartorzedowym w miejscowosei POTULIN gm. Golancz pow. wagro-
wiecki woj. wielkopolskie oraz podania wytycznych skutecznego procesu technologicznego
uzdatniania wody dla nowoprojektowanej stacji wodociagowej.

Proby wody do badan fizyczno-chemicznych oraz technologicznych ze studni NR 2 pobrano w
dniu 6 lipca 2011 roku, na zakonczenie przeprowadzonego pompowania oczyszczajacego.

Jakos¢ wody produkowanej przez projektowana stacj¢ wodociggowa musi odpowiada¢ obowig-
zujacym warunkom stawianym wodzie przeznaczonej do picia przez ludzi, zgodnie z wytycz-nymi,
wynikajacymi z Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku (Dziennik Ustaw Nr
61) wraz z pézniejszymi uzupetnieniami.

2. Ocena aktualnej jakosci wody podziemnej na ujeciu w Potulinie

Zestawienie wynikow badan fizyczno-chemicznych wody podziemnej ze studni NR 2 na ujeciu
w POTULINIE, przedstawiono w postaci tabelarycznej w zalaczniku A.

Pod wzgledem graficznym wode scharakteryzowano w zalaczniku B, na tle klas jakosci waod
podziemnych, zgodnie z klasyfikacja wg rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008
roku (poz. 896) oraz w zalaczniku C, na tle obowigzujacych warunkéw dla wody pitnej, na
wykresach wg Schoellera (makroskladniki + zanieczyszczenia), zgodnie z zalacznikiem do rozpo-
rzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku (Dziennik Ustaw Nr 61 poz. 417), wraz z
pozniejszymi uzupelnieniami, tym réwniez dla wody uzyskanej w proponowanym procesie
uzdatniania.

Jako$¢é wody podziemnej:

Zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 roku (Dziennik
Ustaw Nr 143 poz. 896 § 3.1.) okresla sie dobry stan chemiczny ujetej wody podziemne;.

Wg § 2.1. tego rozporzadzenia, woda miesci sie w II klasie dobrej jakogci wod podziemnych, jest
twarda (394 mg CaCOydm’), pod wzgledem proporcji makrosktadnikow wodoroweglanowo-
wapniowa, z przewaga zawartosci Ca(HCOs); i Mg(HCO3);, o odczynie zblizonym do obojetnego
(pH = 7,1), o nieco zwigkszonej zawartosci zawartosci substancji eutroficznych (azotu amonowego
w ilodci 0,64 mg NH/dm’ - przy Sladowej zawartosci azotynéw, azotanow i fosforanow),
niskosodowa i niskopotasowa (/7,7 mg Na/dm’ i 4,0 mg K/dm’), o przecigtnej zawartosci chlorkow
i siarczanow (37,5 mg Cl/dm’ i 28,8 mg SO /dm’), po przesaczeniu bezbarwna (barwa pozorna 90
mg Pt/dm’, barwa saczona 10 mg Pt/dm’), o stabo wyczuwalnym naturalnym zapachu siarko-
wodorowym (0,02 mg H>S/dm’), o nieco podwyzszonej ogolnej zawartodci zwiazkow pochodzenia
organicznego (OWO = 3,9 mg C/dm’, indeks nadmanganianowy ChZTy, = 3,2 mg O./dm’).

Woda podziemna wypompowana na powierzchnig jest klarowna i bezbarwna. Po zetknigciu z
tlenem powietrza szybko opalizuje, a nastepnie silnie metnieje (do /6 NTU) i zabarwia si¢ pozornie
na zoho-brazowo (do 90 mg Pt/dm‘g), wskutek wytracania si¢ zwiazkow zelaza, obecnych w
znacznych iloéciach (2,38 mg Fe/dm’ - przy zawartosci dopuszczalnej w wodzie pitnej 0,200 mg
Fe/dm’), zawiera znaczne ilosci zwiazkéw manganu (0,320 mg Mn/dm’ - przy zawartosci dopu-
szczalnej w wodzie do picia 0,050 mg Mn/dm’).

Skiad wody podziemnej z ujecia POTULIN nie odpowiada warunkom obowiazujacym dla wody
pitnej, zgodnie z zalacznikami do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku
(Dziennik Ustaw Nr 61 poz. 417).

Obecny sktad hydrochemiczny wody podziemnej ze studni na ujeciu POTULIN jest nastgpujacy:

S



HCO*C1"

Potulin: Mng__uFez‘_;gM(]‘(,s Ca"s‘“’Mg”NH:Nass'j(’K] pH‘r‘]TO','.q(ChZTMn)j‘z

Podsumowanie:

Woda podziemna z ujecia w POTULINIE jest zanieczyszczona pod wzgledem fizyczno-
chemicznym i przed oddaniem do uzytku wymaga:

® odzelazienia i odmanganienia

® obnizenia zawartosci azotu amonowego

® usunigcia stabo wyczuwalnego zapachu siarkowodorowego

® usunigcia towarzyszacej wytracajacym si¢ zwiazkom Fe i Mn metnosci i barwy pozornej

w

. Opis przeprowadzonych badan technologicznych

Zatozenia techniczne zastosowanego procesu technologicznego|

Z uwagi na stwierdzona dobra jakos¢ wody podziemnej, w przeprowadzonych testach technolo-
gicznych uwzgledniono jedynie techniki oparte na klasycznym uzdatnianiu: filtracje napowie-
trzonej wody przez standardowe lub pokryte tlenkami manganu ztoze kwarcowe, bez wstepnego
rozdeszczowania, bez wstepnej sedymentacji osadéw i bez korekty odczynu pH.

Przebadana woda podziemna spelnia nastgpujace kryteria chemiczne:

a) indeks nadmanganianowy ChZTy, (10') < 0,15 Fe** + 3

b) zawarto$¢ N(NHy) << 1,0 mg NNH, /dm’

¢) zawarto$é HoS << 0,2 mg H>S/dm’

d) odczyn pH wody napowietrzonej > 7,0

e) zawartos¢ zelaza ogdlnego < 5 mg Fe/dm’

f) zasadowos$¢ wody >> 5 mval/dm

- kwalifikujace (za prof. Kowalem " Uzdatnianie wody ") wodg do napowietrzania ci$nieniowego.

W celu przetestowania metody uzdatniania, pobrana wod¢ podziemng poddano nastepujgcym
probom technologicznym w skali laboratoryjnej:

A) wodg surowa napowietrzono za pomocg sprezarki, w aeratorze ci$nieniowym, przy okoto
10 % -owym stosunku obj¢tosci powietrza do wody i przy czasach kontaktu wody z powie-
trzem Ty, wynoszacych 60, 90 oraz 180 sekund, uzyskujac zadowalajaca aeracj¢ wody, jej
dobre wymieszanie z powietrzem i catkowite usunigcie sladow siarkowodoru przy Ty = 180s

B) napowietrzong wodg po 180 s czasu kontaktu z powietrzem, przefiltrowano jednostopniowo
przez standardowe ztoze piaskowe, z szybkosciami filtracji v¢ = 10, 8 1 6 m/h, uzyskujac
catkowicie zadowalajace rezultaty jedynie w przypadku odzelaziania

() napowietrzona wodg¢ po 180 s czasu kontaktu z powietrzem, przefiltrowano jednostopniowo
przez standardowe zloze piaskowe, zaopatrzone w umieszczona wewnatrz zloza piaskowego
wkladke z masy katalitycznej piroluzytowej (MnO,) o miazszosci 40 em, z szybkosciami
filtracji v¢ = 10, 8 i 6 m/h, uzyskujac pozytywne rezultaty pod wzgledem odzelaziania jak i
odmanganiania wody przy v¢= 8 m/h

Charakterystyka uzytych filtrow doswiadczalnych:

Parametr, jednostka Ztoze filtracyjne

Calkowita wysokos¢ wypelnienia zloza, mm 1.400
Wysokos¢ zwirowej warstwy podtrzymujqcej, mm 400
Wysokos¢ warstwy czynnej (piasek + piroluzyt), mm 1.000
Srednie uziarnienie piaskowej warstwy czynnej, mm 0,8-14
Efektywna srednica ziaren zloza piaskowego, d;g, mm 0,80
Grubos¢ katalitycznej warstwy piroluzytowej MnO,, mm 400
Srednica ziaren warstwy piroluzytowej MnO,, mm 1,0-3,0
Grubos¢ warstwy piasku nad warstwq piroluzytowgq, mm 500

o



Wyniki analiz przesaczow uzyskanych z poszezegolnych testow filtracyjnych, przedstawiono w
tabeli zbiorczej, w zalaczniku D.

Analiza zamieszczonych tam rezultatow wskazuje, ze catkowicie zadowalajacy efekt uzdatniania,
mozna uzyska¢ w procesie jednostopniowej filtracji napowietrzonej wody przez kwarcowe "zloze
kombinowane", zawierajace w swej dolnej czgsci 40 - em wkladke z masy katalitycznej pirolu-
zytowej (typu G-1), z predkoscia filtracji nie przekraczajaca wartosci v = 8 m/h.

Uzyskany w tych warunkach filtrat jest catkowicie klarowny i bezbarwny. Zawiera §ladowe ilosci
zelaza na poziomie 0,02 mg Fe/dm’ oraz §ladowe ilosci manganu na poziomie 0,01 mg Mn/dm’.

4. Wytyczne procesu technologicznego procesu uzdatniania wody

Na przetestowany badaniami technologicznymi w skali laboratoryjnej, proces uzdatniania wody
podziemnej z ujecia czwartorzedowego POTULIN gm. Golancz, skfada si¢ szereg nastepujacych
operacji jednostkowych, w ukladzie dwustopniowego pompowania i jednostopniowej filtracji:

A) Napowietrzanie wody surowej w mieszaczu wodno-powietrznym (aeratorze),
zapewniajacym:
a) 10 % - owy stosunek objetosci powietrza do ttoczonej wody
b) 180 sekund czasu kontaktu wody SUrowej ze sprezonym powietrzem w aeratorze

B) Jednostopniowa filtracja napowietrzonej w aeratorze cisnieniowym wody, przez zloze
kwarcowe odzelaziajaco-odmanganiajace o tacznej wysokosci 140 em, zawierajace w swej
dolnej czgsci tzw. "wkiadke" z masy katalitycznej piroluzytowej (typu G-1), o grubosci
warstwy 40 em, z szybkoscia vi= 8 m/h.
Od dotu filtra - odpowiedniej migzszosci podktad ZWIrowy.
Warstwe masy katalitycznej nalezy umiesci¢ w dolnej czgsci standardowej piaskowej
warstwy czynnej (opis i rysunek zasypu filtrow w zalaczniku rysunkowym E).
Zalecane uzycie dyszy cisnieniowej do drobnopegcherzykowego dozowania powietrza.

Granulacja masy katalitycznej piroluzytowej: 1,0 - 3,0 mm (bez pylu MnO, !).

Schemat ideowy instalacji uzdatniajacej - p. rysunek w zalaczniku F.

Dystrybutorzy standardowych obsypek filtracyinych ( plukanego zwiru oraz piasku)
(ciezar nasypowy obsypki: ok. 1,8 t/m’)

A) Spoldzielnia Pracy Surowcow Mineralnych ul. M. Buczka 3 45-032 Opole
tel. (0-77) 454-49-42  (zaklady produkcyjne w Proszkowicach i w Brzeziu)

B) Zaktad Przetworstwa Kruszyw \MARGO” Zaklad w Maniowie 55-081 Mietkéw
k. Wroctawia tel. (0-71) 316-82-44

Dystrybutorzy granulowanych mas katalitycznych piroluzytowych (typu G-1):
(cigzar nasypowy masy piroluzytowej: ok. 2,1 t/m’)

C) Przedsigbiorstwo Badawczo-Wdrozeniowe Ochrony Srodowiska "ECOPOL” Spolka z o.0.
Debostrow 50 (k. Szczecina) 72-015 Polic e tel. (091) 317 83 01 fax. 317 81 40 (masa G-1)

D) Centrum Badawczo-Wdrozeniowe "UNITEX” Spotka z 0.0. 80-386 GDANSK ul. Leborska
tel/fax. (058) 552 51 64, 552 24 17 (masa G-1)

Opracowaf mgr A. Wichfacz
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PN-EN ISO 3001
AC 090/195/1024/2004

WYNIKI BADAN FIZYCZNO-CHEMICZNYCH WODY PODZIEMNEJ
Obiekt: ujgcie wody podziemnej w migjscowosci POTULIN
Uzytkownik ujgcia: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gotanczy

Rodzaj proby: woda podziemna ze studni wierconej NR 2 (po odpompowaniu)
Data poboru préb wody: 6 lipca 2011 roku

PARAMETRY JAKOSCIOWE Jednostka | Studnia NR 2 | Procedura analityczna
Laboratoryjny numer proby: 093972011 E
Odczyn (pH) j-pH T1 102 PN-C-04540-01:1990
Megtnosc (w terenie) NTU 0 PN-EN ISO 7027:2003
Metnosé (po 2 godzinach) NTU 16 £ 2 PN-EN ISO 7027:2003
Barwa pozorna (po 2 godzinach) mg Pt/dm’ 90 + 10 PN-EN ISO 7887:2002
Barwa saczona mg Pt/dm’ 10+ 2,5 PN-EN ISO 7887:2002
Zasadowos¢ ogdlna mval/dm’ 6,9+03 PN-EN ISO 9963-1:2001
Zasadowos¢ alkaliczna mval/dm’ 0,0 PN-EN ISO 9963-1:2001
Wodoroweglany mg HCO+/dm’ 421 + 26 "PN-EN ISO 9963-1:2001
Elektryczna przewodnosé¢ wlasciwa uS/cm 781 + 47 PN-EN 27888:1999
Twardos$¢ weglanowa mval/dm’ 6,9 +0,3 PB-09 wyd.2 z 05.08.2009.
Twardos¢ nieweglanowa mval/dm’ 1,0 + 0,1 PB-09 wyd 2 z 05.08.2009,
Twardos¢ ogdlna mval/dm’ 7,9+0,3 PB-09 wyd.2 z 05.08.2009,
Twardos$¢ ogolna mg CaCO,/dm’ 394 + 49 PB-09 wyd.2 z 05.08.2009.
ChZT(Mn) 10’ mg O,/dm’ 32403 PN-EN ISO 8467:2001
Ogolny wegiel organiczny (OWO) mg C/dm’ 39+04 PN-EN 1484:1999
Mineralizacja og6ina mg/dm’ 651 + 52 PN-EN 27888:1999
Sucha pozostatosé mg/dm’ 458 + 39 PB-22 wyd.] z 28.03.2008.
Pozostalosé po prazeniu mg/dm’ 401 + 37 PB-22 wyd.] z 28.03.2008,
Amoniak (azot amonowy) mg NH,/dm’ 0,64 + 0,06 PN-EN ISO 14911:2002
Azotyny mg NO,/dm’ < 0,01 PN-EN ISO 10304-1:2009
Azotany mg NOs/dm’ < 0,05 PN-EN ISO 10304-1:2009
Fosforany mg PO,/dm’ < 0,06 PN-EN 1SO 10304-1:2009
Chlorki mg Cl/dm’ 375+4,5 PN-EN ISO 10304-1:2009
Bromki mg Br/dm’ <0,1 PN-EN ISO 10304-1:2009
Siarczany mg SO4/dm’ 28,8+29 PN-EN ISO 10304-1:2009
Siarkowodér i siarczki mg H.S/dm’ 0,02 PB-20d wyd. | z 16.07.2008.
Zelazo mg Fe/dm’ 2,38+ 0,46 | PB-29bwyd. |z 22.06.2010.
Mangan mg Mn/dm’ 0,32 + 0,05 | PB-29b wyd. | z 22.06.2010.
Wapn mg Ca/dm’ 125,8 + 9.6 PN-EN ISO 14911:2002
Magnez mg Mg/dm’ 19,2 +29 PN-EN ISO 14911:2002
S6d mg Na/dm’ 11,7+ 1,4 PN-EN ISO 14911:2002
Potas mg K/dm’ 4,0+ 0,4 PN-EN ISO 14911:2002
Klasa jako$ci wod podziemnych (wg M$) | mg/dm’ 1 rozporz. MS z 23.08.2008.

Pomiary wykonano w laboratorium: Interdyscyplinarnego Zespotu Badawczego "SALUBRIS"
Danuta Mickiewicz-Wichtacz Osiedle Rusa 9/62 61-245 Poznan z siedzibg w Tulcach k. Poznania
Dane dotyczqce certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujqce pomiary:

Przez kogo wydany certyfikat

Polskie Centrum Akredytacji PCA

Nr certyfikatu

AB 1127

Data wydania certyfikatu

8 grudnia 2009 roku

Data waznosci certyfikatu

7 grudnia 2013 roku

Normy i udokumentowane procedury badawcze

PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Opracowat mgr A. Wichfacz
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makrosktadniki mg/dm®
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Obiekt: ujgcie wod podziemnych w miejscowosci POTULIN

Uzytkownik ujgcia: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gotanczy

Rodzaj préby: woda podziemna ze studni wierconej NR 2 i woda po uzdatnieniu

Data poboru prob wody: 6 lipca 2011 roku

PROJEKTOWANIE PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
UZDATNIANIA WODY | OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Andrzej Wichtacz  Osiedle Rusa 9/44  61-245 Poznan

Diagram sktadu chemicznego wody podziemnej wg Schoellera (makrosktadniki + zanieczysz-
czenia), na tle dopuszczalnych maksymalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku (poz. 417)

Oznaczenie proby Wyszczegolnienie

woda podziemna ze studni wierconej NR 1

== = == = = |woda uzyskana w projektowanym procesie uzdatniania

Opracowat mgr A. Wichtacz | Zatacznik C




ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN TECHNOLOGICZNYCH WODY
PODZIEMNEJ ZE STUDNI NR 2 NA UJECIU CZWARTORZEDOWYM
we wsi POTULIN gm. Gotancz pow. wagrowiecki woj. wielkopolskie

Surowa Woda napowietrzana
Parametr, jednostka woda w aeratorze ci$nieniowym
podziemna Czas kontaktu wody z powietrzem
ze studni w aeratorze cisnieniowym, sekundy
NR 2 60 920 180
Metnosé, NTU 0/16 12 12 15
Barwa pozorna/saczona, mg Pt/dm’ 90/10 60 80 90
Odczyn (pH) 7,1 T 1.2 7.2
Siarkowodor, mg H,S/dm’ 0,02 §l. 0,00 0,00
Amoniak, mg NH,/dm" 0,64 0,61 0,55 0,51
Tlen rozpuszczony, mg O,/dm’ 0,8 8,2 8.4 8,7
Woda po 180 sekundach czasu kontaktu
Z powietrzem w aeratorze ci$nienio-
Parametr, jednostka Surowa wym, filtrowana jednostopniowo przez
Wartosci woda standardowe zloze kwarcowe
dopusz- | podziemna | Szybkos¢ jednostopniowe; filtracji przez
czalne ze studni zloze piaskowe standardowe, m/h
NR 2 10 8 6
Metnosc, NTU 1 0/16 1 0,5 0
Odczyn, (pH) 6.5-95 7.1 7,2 7.2 7.2
Barwa pozorna/saczona, mg Pt/dm’ 15 90/10 20 15 15
ChZTy,, mg O/dm’ 5.0 3.2 3,0 2,9 2,9
Zelazo, mg Fe/dm’ 0,200 2,38 0,12 0,08 0,03
Mangan, mg Mn/dm’ 0,050 0,32 0,25 0,21 0,16
Amoniak, mg NH,/dm’ 0,5 0,64 0,46 0,42 0,37
Tlen rozpuszczony, mg O,/dm’ b.d. 0.8 8,5 8,2 8,2
Woda po 180 sekundach czasu kontaktu
z powietrzem, filtrowana jednostopnio-
wo przez kombinowane zloze kwarcowe
Parametr, jednostka wyposazone w 40 - cm wkladke z gra-
Wartosci Surowa nulowanej masy piroluzytowej typu G-1
woda
dopusz- | podziemna | Szybkos¢ filtracji jednostopniowej przez
czalne ze studni kombinowane zloze filtracyjne, m/h
NR 2 10 8 6
Metnosé, NTU / 0/16 0 0 0
Odczyn, (pH) 6,5-95 7,1 1.2 1o 7.2
Barwa pozorna/saczona, mg Pt/dm’ 15 90/10 15 10 10
ChZ Ty, mg O,/dm’ 5.0 32 2,9 2.7 2.7
Zelazo, mg Fe/dm’ 0,200 2,38 0,06 0,02 0,01
Mangan, mg Mn/dm’ 0,050 0,32 0,04 0,01 0,01
Amoniak, mg NH,/dm’ 0,50 0,64 0,32 0,25 0,22
Tlen rozpuszezony, mg O,/dm’ h.d. 0,8 8.4 8,2 8.0

Opracowaf mgr A. Wichfacz



i PLUKANY PIASEK GRUBY

; | S0cm 0.8- 1,4 mm

| 4 WARSTWA

; CZYNNA

i 40cm  MASAG-1 1-3mm
L S WARSTWA

10cm ZWIR 10-5mm PODTRZYMUJACA

m

~ ZLOZE FILTRACYJNE
(ODZELAZIAJACO - ODMANGANIAJACE)

PIONOWY ZBIORNIK
FILTRACYJNY

PROJEKTOWANIE PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
UZDATNIANIA WODY | OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Andrzej Wichlacz  Osiedle Rusa 9/44  61-245 Poznan

Temat. proces technologiczny uzdatniania wody podziemnej
ze studni na ujeciu w miejscowosci POTULIN gm. Gotaricz

Nazwa rysunku: schemat zasypu pionowych filtréw
odzelaziajgco-odmanganiajgcych w stacji uzdatniania wody

Opracowaf mgr A. Wichfacz l Zatgcznik E
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Wojewodztwo woj. wielkopolskie

Powiat powiat wagrowiecki
Gmina GOLANCZ - OBSZAR WIEJSKI
I_ ] Miejscowosc JEZIORKI
Jednostka ewidencyjna 302803_5, GOLANCZ - OBSZAR WIEJSKI
Nr Kancelaryjny: Obreb Nr 0018, JEZIORKI

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

JEDNOSTKA REJESTROWA : G142 kw: 56964

WLASCICIELE -
wiasciciel : ;1 L‘}
udziat 11 MIASTO | GMINA GOLANCZ A Q)

siedziba: 62-130 GOLANCZ ul DR.P.KOWALIKA 2
Grupa: 4.1, REGON: 000528209

GRUNTY
Oznaczenie dziatki *‘ Okreslenie konturdw - uzytkow POWIERZCHNIA w ha | Numer ksiggi wieczystej
Arkusz ‘ Nr Dziatki ‘ Blizsze okreslenie polozenia i i klas gleboznawczych . uzytkow } dzialki ‘ lub oznaczenie innych
2 ] 55/32 ‘ | ter.zab.przemystowej | Ba | 0.2722| ‘ : KW 56964

Identyfikator dzialki: 302803_5.0018.55/32

Razem powierzchnia: 0.2722 ha, stownie: dwa tysiace siedemset dwadziescia dwa m\2
cala jednostka:  0.3119 ha, stownie: trzy tysigce sto dziewigtnascie m\2

Uwaga do dziatki: §5/32, arkusz: 2 ;
DZIERZAWA - PILARZ JOZEF, UL. JESIONOWA 9, 62-005 OWINSKA
OD 06.05.1999 R. DO 05.05.2014 R.

Sporzadzono wedlug stanu rejestru z dnia: 2011-09-05, sporzadzit(a): Wioleta Rutkowska

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencii gruntow
i budynkow, wydanym jednostce wykonawstwa geodezyjnego w zwigzku ze
zgtoszeniem roboty geodezyjne] KERG 747 - /2 /2011

POWIATOWY
OSRODEK DOKUMENTAC)]
JLODEZYINE] | FARTOCGRAFICZNE]
| Koscinszk 15, rel (067) 26 80 548
f2nn WAGROWIEC



