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1.Dane ewidencyjne
Budowa: MODRENIZACHA STACH UZDATNIANIA WODY (SUW) w m. Potulin

Inwestor: Gmina Golader 62-130 GOLANCZ ul. K«

Adres budowy: Potulin ~ driatka nr 55/32

Z.Podsiawa opracowania

-Zlecenie inwestora tj. Zakladu Gospodarki Komunalne] w Golar’

yublicznego

-Decyzja Wojta Gminy Golascz o ustaleniu lokaliza

/

sy {Rozporzadz - dnia 3 lipea

-Obowiazujace normy 1 preep

2003 w sprawie sw:zegéimfvegc zakresu 1 formy 1 owlanego-Rozdzial 3)

7 SvTAC YV IO -k & ali 1+ S 1t i
UCZa SYIUAcyino-wys ykoseiowa w ekali 1: 500 —ob feziorkiark.2

-Mapa zasa

Przedmiotem inwestyc_i} iest modern uzdatniania wody w zakresie

zapewnigjacym uzyskanie jakesci wody na poziomie zgodnym z obowigzajacymi

sci 1 cismienia wody tloczonej do sieci

przepisami oraz zapewnienie odpowicdnie] wydajne

wodociggowej dia zaopatrzenia w wode/dia celow socjalno — bytowych/ mieszkancow wsi

Potulin; Bogdanowo; Chojno: Le o; Ole Panigrddz 1 Parkowo w gminie

Golaner.

W sktad projektowanej inwestyeji (SUW) wchodza nastepujace obiekty i urzadzenia techniczne:

Al wglehne ujgcie wody 5-4
e/ 4 3 TR A— | E— aberrvir vrrvilove B CTATO Y
B/ modernizacja istnieigeego budynku stacji wodaoc 2j w dostosowaniu

do prejektowane] technolegii poboru 1 uzdatniania wod



C/ budowa zelbetowego zbiornika retencyjnege wody ¢ pojemnosei 150 m3
D/ budowa zaglebionego zbiorika — adstojnika wod poplucznych

2/ montaz wrzadzen technologicznych stuzacych do poboru.

i/ automatyki i opomiarowania procesdw technologicznych
G/ modernizacja siect wodociagowe] /wody surowe] i uzdatnionej/

5 . v ST Mo, T L o F
i kanalizacyinej /wody poptuczne 1 $cieki sani

7 ze Zian techng r!f‘*‘ 1 uzdatniania \“7&1\/

wynikajac

H/ wykonanie drogi wewngtrznej o nawierzchni umocnionej zapewn iajacej

s

dojazd do poszezegolnych obiektéw oraz wykonanie nowego ogrodzenia

terenu z bramg wjazdows 1 furtka

t technologicznych i tak:

glan

Kolejnedé realizacji poszezegdlnveh obiekiow wynika z rozw

o
i

ym etapie realizowana bedzie modernizacia istniejacego budynku SUW oraz

Alw pie

budowa nowego zbiornika retencyvinego wody, odstojnika wad poplucznych. budowa
rurociggdw technologicznych miedzyobiektowych i studni ujecia wody S-4 wraz z
oshudows.

B/ nastepnyi etapie

pozostate obiel wyposazenic

w budynku SUW. drogi wewnetrzne i

4.Istniejacy stan zagospodarowania dziabki.
Na rozpatrywanym terenie dziatki nr 35/32 o powierzehni 0,2272 ha zlokalizowane sa
nastepujace obiekty:

4. Budynek stacji uzdatniania wody

3. Zbioriki retencyjne wody/stalowe obsypane ziemig/ o pojemnodei V. =3 x 50 m3
5-2,8-3. Dwa ujgcia wody podziemnei z obudowami

8.0dstojnik wod pophucznyeh / do rozbiorki/

Ponadto na terenie w/w dzialki znajduja sie 1 kty towarzyszace

-zblornik bezodptywowy zelbetowy na éeieki sanitarne o pojemnosci. 2,0 m3

Teren dzialki 55/32 jest plaski. ogrodzony parkanem z siatki wysokogei 1.5 m rozpigtej na

wiazdowa 1 furtka /ogrodzenie i brama mocno skorodowane/
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Poludniowa granica dziatki przyvlega do lokalnej drogi 0 nawierzchni nieu ocnionej.



z ktorej istnieje zjazd na teren !

Projektowane zagos

Dziatia nr !

1,
i

SUW.

nologicz

zalaczonej mapie zasadniczej sylu
Podstawowymi  obiektami
omawianego przedsiewziecia-etap I ¢

Istniejacy

Dane technier

?L'lth $7C7Zen:

budynek stac

L SUW

1egl

budowlanymi

j1 uzdatniania wody

yudyrku;

pr

cnii

I=tera
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UsSyiuowany

janymi
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ada powi

erze
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hnig¢ 0,2722 ha.

sUW w m. Potulin wynika

T
10

realizacji

w  ramach

jest z centralnym punkceie dziatki

budowliano-

- DOW ig zabudowy 214,95 m2
-~ pow 266,54 m?
- hubatura 1674,00 m3
W wyniku modernizacji projektuje sie wewnatrz budynku nastepujgceyvch
T 15207 m?
4536 m2
22,68 mZ
1512 m2
8,03 m
8,40 m2
—;f *f‘; )~!7
-wezel sanitarmy 5.64 m?2
Razem 266,54 m?2
Ponadto w ramach modern 1 SUW wykonane zostang nastepujace roboty
monmtazowe
-wymiana stolarki okiennej i drzw
-rozbiorka istniejaeveh blokow fundamentowych pod urzadzenia technologiczne

-wykonanie nowej posadzki cementowei wraz z ulozeniem posady

-3 -
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wanie czesel kanatow technologicz

eniach technolog
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-na scianach wewngtrznych do wysokodci okien w pomieszezeniach technicznych

zostanie wozona glazura

-Wymiana isinie]

vela dachu, rynien 1 rur spustow?
-ocieplenie $eian zewnetrznych warstwy styropianu grub. 10 ¢m z wykonaniem
wyprawy z tynku akryle

5.2, Zelbetowy zbiornik retencyjny wody

Zbiornik retenicyjny wedy o pojemunosel 150 m3 usytuowany zostanie w pdinocno

wschodniej czescl dziatki w odleglosei /08/ 13,0 m od granicy zachodniej i 7.5 m

y0inoe Zaproreldowano jednokomerowy zbiornik w ksztalcie

7.0mi ‘-.,f\.fyf;uks)sici 4,60 m,

przekryty plytami prefabrykewanymi «
i b D)

zbiornika.

I otavuaie 'J, o
Podstawowe dane tec

odprowadzeniem do sieci kanalizacji

11/ w projektowanym

prostokata o wymiarach wen

et 145 1 pojemnosci

uzytkowe] 26.20 m3.Dno e zelbetowa plyta o wymiarach

iudego betonu o grubosei 15

k) .)0 .Jax/ ; m

sci 0,25 m posadowiona na w

cm. Sciany 7z bloczkow zwirobetonowych 25 cm. Przekryci plytami

T i & AL PR N I SRR 5 DO a7
warstwowymi PW-8 o grubosel 30 mm. Powier Sl m2,

%
L
e

6. Zasilanie elelctroenergetyczne

stniejace zewnetrzne zasilanie ene

/ nie u]egnie Zmianie,

S

C1all

iedynie catikowicie zostanie pr

veh urzadzen i
obiektéw technologicznveh w polgezeniu z E.U[Oi‘l‘.ﬂi},/’ZﬂCj‘é{ proceséw te hnologicznych.

s z . 5 -
Szezegdlowe rozwiazania prredstawione zo

istyeznym projektu

1(‘)\)&/';‘1 280,

4



7. Uklad komunikacyjny

CL

Dojazd do stacji uzdatniania wody zapewniony jest droga lokalng o nawierzchni

nieumocnionej.. Bezposrednio na terenie dzialtki nr 35/37 dla dojazdu do eldwnych

-

obiektéw / budynku SUW. zbiorika retencyjnego wody V=130 m3 oraz odstojnika wod

poptucznych projekiuje sie wykonanie drogi o nawierzchni umocnione kostkg betonowa

typu ,.Pozbruk™ w obramowaniu z krav kow betonowyceh 13 x 30 cm Szerokos$é drogi

3.50 m. promienie fukdw min.5,0 m.Lgezna powierzehni d Znej wynosi 368 m2

8. Sieci technologiczne

ch projektuje sig

Na obiekcie w obrebie stacji wzdatniania wody i obi

nieznaczne zmiany s tectmologicznych, | tak:

A/Sied wodoet

gowg wody surowej 11 i oznaczone na planie

r

sytuacyjno-wysckosciowym kolorem niebieskim
B/Sie¢ wodociggow: 1(Wodv uzdatnionej (rurociggi oznaczone na planie sytuacyjno
-wysokosciowym kolorem niebieskim

Rurociagl kanalizacyine grawitacyine odprowadzajace wody popluczne i Scieki

sanitaime {rurociagl oznaczone kol

9. Uksztaltewanie tereny i ogrodzenie terenu /dzialki/
Nie przewiduje sie  zmian w ukszialowaniu terenu

Teren stacji uzdatniania wody wraz 2 obiektami towa stanie w calosei

ogrodzony parkanem z siatki stalowe] I'()Z-.’g?iif:, h stalowych whetonowanych

runcie. Wysokos¢ ogrodzenia wynosi 1.5 m.

(TO

)

2d sirony drogi dojazdowe] znajduje sie brama 7 furtka.

10, Uksztaltowanie zieleni z oznaczeniem
podlegajacego adaptacii lub likwidacji-

Na rozpatrywanym terenie dziathi nr 55/32 wystepu

g nieliczne zadrzewienia

usytuowarne w granicv dziaiki

$u7
%
v

v ramach projektowane] inwestyeji przewi

ienia estetyki obiektu

wysadzenic wzdiuz wewn SUWY pasa zieleni w postaci

zywoplotu/ np. liguster: irga itp./. Ponadto na terenie stacji uzdainiania wody w miejscach

wolnych od urzadzen przewiduje sie wykonaé trawniki wraz 7 nasadzeniami krzewéw



11.Bilans terenu, powierzehni zabudowy i kubatury obiektow
& . J
» yry o2
wynost 2722 o,
Na omawianyi terenie zlokalizowano:

.. Obiekty technologicene istniej jace:

4 -Istniejacy budynelk SUW F=315.0m2 V=1670 m3
Lo N OB ; o FENCVITS Wi
Z£-Isiniejace zbiorniki retencyine wody

7 obsypaniem ziemiz F=3400 m2  V=150.0 m3

1oy odstojnik wod poplucznyeh

S-1stnig]
/do rozbiorki/ B= ]2
B. Obiekty towarzyszgcs

H

--Zbiornik na $cieki sanitarne F= 150m2 V= 2,0m3

3--Ujecia wody 2 chudows . F= 4,00 m2
C. Obiekty projeltowane
etencyjny wody V=150 m3 F=51,50 m2 V=150 m3
ik wod poplucznyeh =133 50 m?”? V=26.20 m2

Drogi wewnetrzne

RAZEM F=1112 m2 V=1996,2 m3
ni zabudowanej do calej powierzchni dzialki wynosi 41 %
12. Informacje dotyezgce ochrony zabytkéw i débr kultury

Jziatka. na ktérej planuje sie przedmiotowa inwestycie

Gotancz o ustaleniu lokalizacii inwests

zabytkow ani nie podiega cchronie konserwatorskiei.

3. Informacje i dane dotyezgee przewidywanych zagroien dia srodowiska,

higieny i zdrowia viytkownikéw oraz ofoczenia woko! obiekiu

o

ozt

Przedmiotowa inwestycja tj. ,,Modernizacia stacji uzdatniania wody w miejscowoscl

Potulin™

-6 -

2

L.aczna powierzehnia dziatki nr 55/32 ( ogrodzonego terenu stacji uzdatniania wody)
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- nie bedzie miata negatywnego wplywu na srodowisks

7 wezla sanitarnego w budynku SUW odprowa

grawitacyjnie rurociagiem PVC o 160 mm do zbiorczego koicktora

kanaliza

- wody popluczne [ 7

sedymentacjt w odstojniku wod p@ph.zcz

0d powierzchniowych  podziemnych

- };L]\‘/tﬂ Owa CK datniania v
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