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Omis rozrwiazan
. Opis rezwiszan

D) rozwiazania konstrukeyjne obiekidw towarzyszacyeh w rejonie stacii uzdatniania

-budowa zelbetowego zbiornika retencyinego wody o pojemnosei 150 m3

]

-budowa zbilornika

-budowa drogi wewnetrznzj o nawier:

rowych,

2.1. Robaty remontowo budowlane w budynkn stacji wodociggowej

W ramach modernizacji istnigjgcego budynku stacji uzdatniania wo

1en, wstawic nowe dwuszvbowe z PVC o takich

sciowq dwuskrzydio
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chvina do nomie

w1 wewnetrzne do wszystkich

pomieszezen istnigjacyeh oraz wstawié nowe drzwi do pomiesze:

W bramie wejsciowej do hali technologicznej i w bramie uchylnej d

T T o P ECE TRY g ;
drzwiach do chlorowni 1 wezla W-C, w

wymiarach 0,6 x 0,13 m.

wnetrze b 1 podzielic nowymi Scianam

7(‘11“1657(‘ enia
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na o powierzchni 152,07 m2
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4, . 1512 m?
5. magazyn i1

6. magazyn [ :

7. chlorownia 5.88 m?2
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8. szatnia . 436 m2
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zaprawie ceme 3, posadowione na w veh dlawach

fundamentowych zelbetowych o przekroju prostokatnym o

vyratarach 50 x 40 cm.

o iy

& mm co 30 cm, beton B

e taw 6 pretami o 14 mum, strzemiona o 8

t

do chlorowni wykud otwdr o érednicy 30 em na wysokodei 0.5 m

w hali technologiczne] po i istniejacych fundamenidw pod

i

urzadzenta /filiry 1 hydrofory, ";\ij'i«:fmm;‘ 3 nowe bioki fundamentowe pod filuy o

T

tundamentowy pod zestaw

hydroforowy o wymiarach 130x180x30 cm i fundament pod agregat prado tworczy w

300x120x50em.  Lokalizacie blokow  Ffundamentowyveh

agregatorm o wymi

przedstawiono na rzucie poziomym budynky SUW w skali 1 50 /1’}*3" nr 2/
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krawegdzi z karownika.
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w pozostaiveh kanalach wykonaé na dnie wylewke betonowa

i

zhaczonym kierunku z odprowadzeniem do rurociggu PCY

posadzks 7 odptvwem do nowego odstoinika wod

obramowad  Katownikiem rdéwnoramiennym 50 x50 x5 mm. Kanaly przekrve

ocyrikowa
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a/ w catym budynku istniejgce] stacji uzdamiania wody wykonaé nowa DU

spadiiem 0.5 % w kierunku

b/ ZC7enI plytek ceramicznych
n(m(,u(, rveh

o/w pozostalyeh pomieszezeniach posadzka cementowa zatarta na gladko




ulozenie na Scianach  wewnetrznych

1echrmlogiczn

dwukrotnic

glazury/ pomalow

bialym. po uprzednim przygotowaniu podioza.
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zaprojekiowano wymiane istniejacego

na dachu

obrébkami blacharskimi, wymiang rynien i rus
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Pa zakonezeniu prac instalacyjnyeh o

wewnetrzne i Zewn iGirzne.

Na zewnatrz budynku wykona¢ ocieplenie scian

gruboscl 10 cm metoda W Svatemie

alrylowego o gruboser 3 ¢

Przy weidciach
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kolektora kanalizacji sanitarne;

i 0 pojemnosel uz

font mi-24
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C/ wyrdwnanie cisnienia wody w siect wodociagows

Zalozenia konstrukcyjae

Przyjete w projekeie zatozenia konstrukcyjne zbiornika wynikajg z rozwiaz

J

aniv do

‘r_-cl‘ulo'iogir"l ch pracy stacji uzdatnianiz wody w

Posadowienie dna zbiornika na poziomie 0,00=98.70 m npm . na

f = SOOI — 5wl € Bl W wmas i Ansls
bhi‘ﬂ‘ graniczny g r FiD KU/CmT W poziomie
Yore dacings R - o T e A B 3

pIviy aennej. Wodls 10 pozicmu pnsw;v nia zbiornika nje -

ymalny poziot napehienia + 4,00 m

Podstawowe dane techniczne zbiornika sa nastepujace:

Poiemnose uzythkows 150 m°
Wysokodd wewnetrzna 4.60 m

¢ uzytkowa 4.00m
Srednica zbiomile 7.00 m1
Srednica przewodu ¢ doprowadzajacego 150 mm
Srednica przewodu pobierajgcego 150 mm
Srednica przewodu przelewowego 150 mm

Srednica przewodu spustowego 125 mm
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Przekré] zbiornika cylindrvezny o $rednicy wewnetizne] 7.0 m i wysokodci

konstrukeyvinef sciany 4,60 m od p

0.00 dna do spodu stropu.

Zbiornik  zostanie ﬁ}c'e;:;lnmf na obwodzie Sciany  warstwg  welny  ming

skowg 7 ceghy polkiinkierowej

cim/altemnatywa: weina mineralna otynkowana tynkiem akryviowym o grubosci 3 mm
. L /

0a por 7 siathi/.

Rzut- poziomy 1 pi"_’:@l;";’tﬁj plonowy zbiornika pizedstawiono w skall 1 : 50 na

i

Sciana zbiorniks

Cylindrvezna $eiana zbiomika o wysokoge: 4.60 m ary hoder 30 cm. zamocowana v
\,._\/.‘J;.lier. 1o Serang Zoiormika o ‘ru SOROSCT —r._()i,, In grubosct HU Cinl, Zamocowana w

dnie 1 polaczona g

P . i

ciana zbiornika Zelbetowa monolityczna 7

A- 1IL-18G2. Ocieplenie Sciany welna mineraln:

7

Powierzchnia zewnetrzna §c

1 izolowana 2 x lepikiem asfaltowym na gorace.

stawiono v skali 1:25 na rysunka nr 34

Konstrukeje zbrojenia sciany zbiomike

R DL T £
ocdzie 3)1‘,"[2’1 denna relbei

betonu B-30 zbrojonego stala A~/ 18 G2/ posadov

& v

YL ruroo

elbetowa o grubosci $cia

ceje zbrojenia plvty dennej 2l

siotnika  przedstawiono n

t zbiorezej w dnie zbiornika na rysunku nr 3/3.

Shap centralny
a

Stup o srednicy 40 cm usytuowany w osi pionowe] 7biomika, poszerzony w vV podstawie

do1.20 m 1 zakonczony glowica o srednicy 1.60 m, polaczony jest n nonolityczuic «

kosc stupa 4,66 m. Zbrojenie stupa

bt
)
i

25 na rysunkou nr 3/5. Stup wykonaé z betonu B-30 z zbrojonego stalg zebrowang
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poziomie +0.10 m{ 1 faza

rzerwy robocze v beto przewidzia
betonowania) i + 2.00 m od dna zbiornika(l! faza betonowania).. Ostainim clementem

konstrukeyjnym  zbiornika  bedzie  jeg

up centralny powyze

prefubrykowanymi.
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Ocieplente zbiornika zaprojekiowano zgodnie z Zarzgdzeniem nr 16 MGK =z

2.05.1970 W sprawie wrmalywu  projektowania  zbiormikéw
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konstrukejt betonowych Nr 173
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wymagaja 1zolacii wewngtrznej przy spenieniu warunkow

x\f‘y};o nania 1 odbioru techniczney
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nawierzchniowg dwus iika o symbolu

maiowan:em

elementiw Sterlany gt i sewnelromeh

Elementy stalowe na zewnat
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i oczysceid prety z ewentualnej rdzy 1 innyeh zanieczyszezen,
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Beton konstrukeji zbiorika powinien byé gesto plastyezny i wibrowany mechan
wieloptaszezyzonowo (wglebnie 1 powierzchniowe).

Podstawowym  wart w o zbiornikach  wodociagowyveh jest wodosqs

*,

P CATETAG O T
AN-62/6738-07. Dlatego

i > e v
WIUSZY WA, COMetitl,

653/13- T
wo projekeie  wytrzymalosel 1 szezelnodel. Mieszanka 1 beton  powinny  byd

badane w laboratoriun:. Tloéd cementu w betonie nie

eimenfowy nie 79,5,

t kruszywo otoczakowe (zwir, piasek naturaliny)

kcji nic mniejsza od 3

by¢ wicksza od /5 najmniejszego wymiaru koustrukeji i 3/

vfosel miedzy pretami. Zawartosé frakeji
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byv¢é dostosowana do ilodci cementu 1 dodav

- L o R !
- Zawartosc ¢cemen

U-2 kg/m. Masa betonowa nie powinna
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['1 grub. 2-4mm. Poza tym nalezy zwréci¢ uwage na dokfadne wypelnienie
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mie)se polaczen 1 netonu. od czasu polozenia,

beton nalezy intens ontvruowac j polew.
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betonowych i zel
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2.4. Droga wewnetrzna .
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W celu dojazdu «

0 podsmwowycfh obicktéw technologicznveh SUW  (hali
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5 i odstojnika wod poplucznych) projektuje sic

1 betonowymi typu
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Nawierzchnia drogi obramowana kraweznikam

15x30 em. Krawezniki wy

Y aczna powierzchnia projekic

i

Z.5. Ogrodzenie terenu SUW 2 bran

Projeliuje si¢ wykonanie nowego cgrodz druciane] ;
RIE ach stalowych z rur w rozstawie co 2.50 m

]

kow stalowych Aw

¢ji przedstawionej

yddia bramy

usztvwnione katownikiem -

12 stupach prevbramowye

rury stalowej o srednicy 89/5 mm . wheton ntach o wymiarach 54 x

oramy wypehiiony blacha stalows

7amg ¢ g

<a takrze z siathi w ramie 7 katownika 50 x50 x 5 mm. Sz

m. Ubok bram

furtki 1.0 m.

Konstrukcje stalowa bramy 1 furtki pomalowaé dwukrotnie

i

nim dokiadnym oczyszozeniu.

mwy o) VaREER pudawiand
Wf@" ud. ne 538/738 |nzynieria wodna

]



