Golancz 09.11.2015

LPIO-BUD™

USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE
04-800 CHODZIEZ, RATAJE ul. Skryta 14

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA SIECI WODOCIAGOWEJ

PARKOWO - CHOJNA, CHOJNA - POTULIN

Dla w/w inwestycji okresla si¢ nastepujace warunki techniczne wykonania sieci wodociagowe;:

Wymagania w zakresie sieci wodociggowe;j :

hydrotornii.

Rurociggi wykonac¢ z rur PE TO0OPNTO @110 i &I 160mm

a) odcinek Chojna —Parkowo rury PE 100PN 10 -3 1 10mm

b) odcinek Chojna - Potulin rury PE 100 PNT0-C3160mm

Na rurociagach zaprojektowac zasuwy i inng armaturg zeliwa sferoidalnego.
Na wlaczeniach zaprojektowac zasuwy odeinajace.

Zaprojektowa¢ hydranty nadziemne.

Po wybudowaniu rurociagi poddaé probie szczelnosei.

Kazdorazowe odstepstwo  od . Warunkow..™ i uzgodnione] dokumentacji
uzgodnienia w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej .
Po zakonezeniu inwestycji nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjne;.

Wydane warunki sq wazne przez okres 24 miesiecy
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Wilaczenia dokonac do istniejacyeh wodociggow w m. Potulin Chojna oraz Parkowo w poblizu

wymaga



