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Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zagospodarowania dziatki i projektu
architektoniczno - budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r.
poz. 682), jako projektant, o$wiadczam, ze:

“Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany" dia budowy budynku
garazowego wraz z budows i przebudowg przytacza kanalizacji deszczowej”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, w
sposob zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczgcych zamierzenia budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Inwestor; GMINA CZUDEC
Adres: ul. STAROWIEJSKA 6, 38-120 CZUDEC

Adres inwestyciji: dziatka nr 887 potozona w m. Wyzne, gm. Czudec
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Nr AB-166/93

DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

¢ 5 ust.2, § 7

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 2 § 2 ust. 2 i 3, & 5 ust.1 pkt.Z2oraz

§ 13 ust.l pxt 1 1 2 it = Fozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenawe]
5 r.w sprawie samodzielnych funkcji techni-

i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego 197
cznych w budownictwie /Dz.U.Nr B,p0z.46 z pdZniejszymi zmianami/ stwierdzam, e

PAN/I/ LESZEK WOJEWNOUDKA - technik budowlany

urodzony/a/ dnia 15 maja 1956 r. w Dabrowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji
- Kierownika budowy i robdét oraz projektanta
W specjalnosci  konstrukcyjno - budowlanej i architektonicznej

w zakresie

PAN/I/ LESZEK WOJEWODKA jJest upowazniaony/a/ do:

17 kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kierowania
1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych
oraz kontrolowania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkow
i innych budowli - o powszechnie znanych rozwiqzanigch konstrukcyjnych,
z wytaczeniem linii, wgzldw i stacji kolejowych, drdg i nawierzchni
lotniskowych, mostdw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

2/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan architektopicznyc.
i konstrukcyjno -~ budowlanych w budownictwie Jzdnorodzinnym, zagrodowym

oraz innych budynkdéw o kubaturze do 1000 m3.-
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Leszek Wojewodka

akiowania
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Rzeszéw, dnia 29 grudnia 1990 r.

Rr. s.228/90

DECYZJA 0 STHIERDZENIU PRZYGOTOWANTIA ZAWODOWEGD
do pelnienis Samodzielnych funkcjii technicznych w budownictwie

6 ust.4,§ i7§ 13 ust.l pkt = 4 - 151,81 b

rozporzgdzenia Ministra Gospodark i Terenowej i Ochrony Srodowiska z dn. 20 lutego
1975 r. w sprawie Samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie /Dz.U.Np 8,

Poz 46 i Dz.U. Nr 42 z 1988 r./ stwierdza sie ,
J0ZEF  zI0BRO - tech.budowlany

Na podstawie § 5 ust.2, §

Obywatel /ka/

19 54r. w . StrzyZzowle

urodzony/s/ dnia 8 czerwca
konywania Samodzielnych funkcji

posiada przygotowanie Zawodowe upowazniajgce do wy

kierownikas budowy i robét, -

W specjalnosci insrélacyjno—iHZynieryjnej -

W zakresie sieci wodociagowych, kanalizacyjnych 1 cieplnych
uzbrojenia terenu oraz insralacji'WOdociagowych,kanaliza-
cyjnych,cieplnych i klimatyZacyjno-wentylacyjnych

Obywatel/ka/  IdDzEF 2708RO jest upowazniony/a/ do:

1/ kierowanig, nadzorowania 1 kontrolowanis budowy i robét,
kontrolowania 1 kierowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci i instalacji oraz oceniania i badania stany technicznego
W zekresie sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i Cieplnych
uzbrojenia terenu oraz instalacji wodocilagowych, kanalizacyjnych,
cieplnych 1 klimatyZacyjno-wentylacyjnych 0 powszechnie znanych
rozwiazaniach konstrukcyjnych,

2/ sporzadzania w budownictwie os¢
cji wodociagowych, kanalizacyjnych,

wentylacyjnych o powszechnie znanych
nych 1 schematach technicznych, -

b fizycznyveh projektdéw, instala-
cleplnyeh 4 klimatyzacyjno—
rozwiazaniach konstrukcyj-

mgr inz.arch. Wiadystaw WoZniak
Dyrektdr Wydziaiy
Gospodarki Przestrzennsj
Architekt Wojewddzki

W $S00 Mh-943489
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pehienia sémoﬂziélnych flll_]_kCﬁ' techl_licz:nych w budownictwie

Na. podstawie §2 usté2, " pkt 2 §5 ust.2, § 71 § 13 ust. 1 pkt . 4':. i, —d~

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 2«
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Obywétel (ka)

A

MARIAN, WLODYKA

. ... jest upowazniony (a) do:
(imile 1 nazwisko)

1/ sporzadzania projektéw instalacji elektryczhyéh o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach techniczny

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,

¢3oaas o kerowaniaiiiy kontroleowanda; wytwanzania: eleyentéw konstruk-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-S7A-1W4-85R *

Pan Leszek Wojewddka o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0704/03

adres zamieszkania _ ,
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30,

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-28 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-WYF-9TU-9QP *

Pan Jozef Ziobro o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0571/02
adres zamieszkania |

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-09 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

JOZEF HZER |
S TrRCH. B 0800, 520891
ar B3686 P W
‘g;iow:a 4783840 S .i

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
O numerze weryfikacyjnym:

PDK-INR-DC3-727 *

Pan Marian Wiodyka o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0195/03

adres zamieszkania

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej,
Niniejsze zaéwiadczeniejest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29,

j lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada Wymagane

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
certyfikatu w dniy 2023-02-22 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczqcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

® Weryfikacje Poprawnosci danych w niniejszym zafwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyinego zaswizdczenia na
stronie Poiskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kentaktujge sie 2 biurem wlaiciwej Okregowe| lzby Iniyniergw
Budownictwa.

Emee,



1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Na dziatce nr. 887 potozonej w m. Wyzne, gm. Czudec projektuje sie budowe budynku
garazowego z wewnetrzng instalacja elektryczng wraz z budows i przebudowg przytgcza
kanalizacji deszczowej, oraz budowe utwardzen terenu; dojscie, dojazd do budynku.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Objeta opracowaniem dziatka nr 887 potozona jest w m. Wyzne, gm. Czudec. W stanie
istniejgcym dziatka objeta opracowaniem jest zabudowana murowanym budynkiem
handlowo — ustugowym, murowanym budynkiem handlowym, murowanym budynkiem
gospodarczym. Przez teren dziatki przebiegaja podziemne i napowietrzne sieci
uzbrojenia. Ponadto na dziatce wygospodarowane sg trzy miejsca postojowe.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie rozbiorek istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatka sasiednia nr 888/11 potozona od strony péocnej - zabudowana murowanym
budynkiem magazynowym krytym eternitem falistym.

Dziatka sgsiednia nr 888/2 potozona od strony wschodniej - zabudowana murowanym
budynkiem przemystowym (mtyn) krytym dachéwka ceramiczna.

Dziatka sgsiednia nr 919/1 potozona od strony potudniowej — droga gminna

Dziatka sasiednia nr 878 potozona od strony zachodniej - droga krajowa

W zwigzku z planowana budowg budynku garazowego nie ma koniecznosci rozbiorki
jakichkolwiek istniejgcych obiektow budowlanych. Przewiduje sie jedynie przebudowe
istniejgcego przytgcza kanalizacji deszczowej kolidujacego z projektowanym budynkiem.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

a. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie:

- parterowy budynek garazowy ze strychem nieuzytkowym wediug projektu
indywidualnego opracowanego przez Gminny Zespot Gospodarczy w Strzyzowie.

Budynek nie podpiwniczony o tradycyjnej konstrukcji murowanej, z dachem
dwuspadowym o tradycyjnej konstrukcji krokwiowo - ptatwiowej z pokryciem blachg
trapezowa.

Planowany budynek zlokalizowany w odlegtosci:

- od granicy pétnocnej 1,50 m,
- od granicy zachodniej 6,20 m

Planowany budynek garazowy wyposazony zostanie bedzie w instalacje energii
elekirycznej dla zasilania o$wietlenia i ewentualnych urzadzen elektrycznych.

b. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

W planowanym budynku nie przewiduje sie wewnetrznej instalacji wodociggowej czy
kanalizacji sanitarnej.



c. Uklad komunikacyjny

Dojazd i dojscie do budynku oraz miejsc postojowych - poprzez istniejgcy utwardzony
wjazd od strony zachodniej - wg. projektu zagospodarowania terenu.

d. Sposob dostepu do drogi publicznej

Dziatka posiada bezpoéredni dostep do drogi publicznej — krajowej urzgdzonej na dziatce
nr. 878 poprzez istniejgcy zjazd od strony zachodniej.

e. Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu

W ramach projektowanego uzbrojenia terenu projektuje sie budowe i przebudowe
istniejgcego przytacza kanalizacji deszczowe;j.

Opis techniczny wykonania przebudowy przytacza kanalizacji deszczowej

W zwigzku z planowang budowg budynku garazowego przewiduje sie przebudowe
istniejgcego przytacza kanalizacji deszczowej.

Przebudowany przytgcz planuje si¢ wigczy¢ do projektowanej studzienki rewizyjnej na
istniejgcym przytgczu kanalizacji deszczowej. Przytacz wykonaé ze spadkiem w kierunku
projektowanej studzienki rewizyjnej S proj. Projektowang przebudowe przytgcza wykonaé
z rur PCV @160/4.7 (rury lite). Rurociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci
10 cm.

Trasa kanalizacji podlega wytyczeniu geodezyjnemu przez uprawnionego geodete.

Zabrania sie wprowadzania do planowanego przytacza czesci statych, kwasow, zasad,
czy Sciekow zracych.

Roboty ziemne wykonac zgodnie z PN - 83/B — 06050. Szeroko$¢ wykopu przy kopaniu
recznym minimum 40 cm + $rednica rury PCW. Przy kopaniu mechanicznym, dno
wykopu nalezy wykonaé¢ recznie. Wykonany rurociag na nalezy zasypaé recznie na
grubo$¢ okoto 20 cm z ubijaniem ziemi, pozostatg cze$¢ mozna zasypa¢ mechanicznie z
warstwowym ubijaniem ziemi.

Trase przytacza kanalizacji pokazano na projekcie zagospodarowania w skali 1:500.

Projektowany przytgcz kanalizacji sanitarnej po wykonaniu, a przed zasypaniem podlega
geodezyjne| inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete.

Catosc robot wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej kwalifikacje do wykonywania
powyzszych robdt, zgodnie z przepisami bhp.

Opis techniczny wykonania przylacza kanalizacji deszczowej

Przytacz kanalizacji deszczowej projektuje sie wigczyé do planowanej studzienki
rewizyjnej na istniejgcym przytaczu kanalizacji deszczowej. Przytgcz wykonaé ze
spadkiem w kierunku projektowanej studzienki rewizyjnej S proj. Projektowany przytacz
kanalizacyjny wykona¢ z rur PCV @160/4.7 (rury lite). Rurocigg nalezy utozyé na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

Trasa kanalizacji podlega wytyczeniu geodezyjnemu przez uprawnionego geodete.



Zabrania sig w wprowadzania do planowanego przytagcza gnojowicy, czesci statych,
kwasow, zasad, czy sciekow zracych.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN - 83/B —~ 06050. Szeroko$¢ wykopu przy kopaniu
regcznym minimum 40 cm + $rednica rury PCW. Przy kopaniu mechanicznym, dno
wykopu nalezy wykona¢ recznie. Wykonany rurociag na nalezy zasypaé¢ recznie na
grubos¢ okoto 20 cm z ubijaniem ziemi, pozostatg cze$¢ mozna zasypaé mechanicznie z
warstwowym ubijaniem ziemi.

Trase przytacza kanalizacji pokazano na projekcie zagospodarowania w skali 1:500.

Projektowany przytgcz kanalizacji sanitarnej po wykonaniu, a przed zasypaniem podlega
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete.

Catos¢ robot wykonaé pod nadzorem osoby posiadajgcej kwalifikacje do wykonywania
powyzszych roboét, zgodnie z przepisami bhp.

f. Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Ze wzgledu na istniejgce uksztattowanie terenu i minimalne spadki terenu powierzchnia
dziatki nie ulegnie zmianie.

Czgsc terenu objetego opracowaniem (poza utwardzeniami) nalezy zagospodarowad
jako trawniki, zielen niska, itp.

Zakazuje si¢ odprowadzania woéd opadowych i roztopowych na dziatki sgsiednie nie
objete niniejszym opracowaniem.

Projektowana powierzchnia terenéw zielonych: 728,11 m? co stanowi 42,83%
powierzchni dziatki objetej opracowaniem.

Odprowadzenie wéd deszczowych

Teren objety opracowaniem posiada naturalny spadek ok. 1 - 3% w kierunku wschodnim.
Wody opadowe z powierzchni z potaci dachu planowanego budynku odprowadzane beda
istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez projektowany przytgcz. Wody powierzchniowe
i roztopowe moga byc¢ rozprowadzane wytgcznie po dziatce objetej opracowaniem.

Zakazane jest odprowadzanie wod opadowych na tereny sasiednie.
Zagospodarowanie mas ziemnych

Masy ziemne pozyskane w trakcie robét fundamentowych nalezy zagospodarowaé na
dziatce wtasnej, np. do obsypania fundamentow.

4. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia istniejacej zabudowy: 463,93 m? (27,29% pow. dziatki)

- powierzchnia zabudowy proj. budynku: 69,75 m? (4,10% pow. dziatki)
- powierzchnia istniejacych utwardzen: 354,61 m* (20,86% pow. dziatki)

- powierzchnia proj. utwardzen: 83,60 m* (4,92% pow. dziatki)

- powierzchnia terendw zielonych: 728,11 m? (42,83% pow. dziatki)

- powierzchnia dziatki: 1700,0 m?

- powierzchnia terenu inwestycji zgodnie z WZ: 1700,0 m?

- wymiary rzutu poziomego budynku: 6,67 x 10,91 m
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5. Informacje i dane

a. cze$c¢ terenu inwestycji lezy w zasiggu Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu
nr 1/97 (Uchwata nr XXXI1/154/97 Rady Gminy w Czudcu z dnia 19. 06. 1997 r) - budowa
drogi krajowej nr 9 z mostem na rzece Wistok dojazdami lokalnymi oraz obiektami i
urzgdzeniami towarzyszgcymi. Inwestycja objeta niniejsza dokumentacjg nie koliduje z
zapisami tego planu. Dla planowanej inwestycji uzyskano prawomocna decyzje o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

b. teren inwestycji potozony jest poza obszarem objetym ochrong konserwatorskg
zabytkow.

c. dziatka objeta opracowaniem znajduje sie poza terenami gérniczymi.

d. dziatka potozona jest poza terenami narazonymi na osuwanie sie mas ziemnych

e. teren inwestycji nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi

f. teren inwestycji potozony jest poza zasiegiem terenéw prawnie chronionych
zwigzanych z ochrong przyrody

h. teren inwestycji nie lezy w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, nie bedzie
realizowana w poblizu jej granic ani w zaden sposéb nie bedzie na nig oddziatywaé

i. na terenie objetym opracowaniem nie przewiduje sie realizacji zadan o znaczeniu
ponadlokalnym

j- w ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew

k. nie przewiduje sig prac ziemnych zwiazanych z niwelacja terenu (nasypy, skarpy), nie
nastapi zmiana istniejacych stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich

. planowana inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczen dla oséb trzecich

m. planowane zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z przepisami odrebnymi, na
obszarze objetym opracowaniem nie wystepujg inne niz wymienione ograniczenia lub
zakazy

n. projektowany budynek garazowy nie powoduje zagrozer dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw ani ich otoczenia. Budynek moze powodowaé zacienie terenéw
sgsiednich — dziatka nr. 888/11.

Nie okreslono linii zabudowy.

- wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki (okreslonego w WZ do
50 do 90 m?) wynosi 69,75m?

- powierzzchnia terenu biologicznie czynna (okreslonego w WZ minimum 10%) wynosi
728,11 m

6. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej
- obiekt zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia PM

- projektowany obiekt budowlany, posiada dwie kondygnacje nadziemne (parter i strych
nieuzytkowy) i stanowi jedng strefe pozarowg

- projektowany obiekt budowlany nie wymaga dostepu do drogi pozarowe;j,

- wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm®/s zapewnionej przez pojazdy gasnicze Strazy
Pozarnej. Ponadto w odlegtosci ok. 80,0 m od planowanego budynku na istniejgcym
wodociggu gminnym zainstalowany jest hydrant p. pozarowy.

- projektowany obiekt budowlany nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony
przeciwpozarowej

- W obiekcie nie bedg stosowane (magazynowane lub przetwarzane) substancje lub
materiaty palne. Nie przewiduje sig uzycia materiatéw niebezpiecznych pozarowo,

- projektowany budynek garazowy przewiduje sie wykonywaé z materiatow niepalnych
lub trudno zapalnych,

- gestos¢ obcigzenia ogniowego - Q < 500 MJ/m?
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- klasa odpornosci pozarowej - klasa "D"

- w planowanym budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen zagrozonych
wybuchem pod wzgledem budowlanym i zagrozenia otoczenia zewnetrznego,

Bezpieczenstwo pozarowe ze wzgledu na usytuowanie obiektu wzgledem
budynkéw sasiednich i terendw le$nych

Ze wzgledu na przeznaczenie | sposdb uzytkowania planowanego obiektu
zakwalifikowano do kategorii zagrozenia PM (budynek garazowy) parterowy ze strychem
nieuzytkowym (murowany, kryty blachg).

Najblizszy istniejgcy sgsiedni budynek (murowany, kryty blachg) na dziatce sgsiedniej
potozony jest w odlegtosci okoto 59,10 m od strony pétnocno - wschodnie;j.

Projektowany budynek garazowy zlokalizowano w odlegto$ci mniejszej i wiekszej niz 4,0
m od granic dziatek sasiednich. Od granicy pétnocnej 1,50 m i od granicy zachodniej 6,20
m.

Od strony pétnocnej obiektu zaplanowano mur oddzielenia pozarowego, ponadto jako
izolacje termiczng budynku przyjeto niepalng weine mineralna.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

Projektowany budynek garazowy nie zalicza sig obiektow skomplikowanych. W projekcie
budynku przyjeto powszechnie stosowane rozwigzania w oparciu o ogdlnie dostepne
technologie i materiaty budowlane.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Podstawy prawne:

- § 12 Rozp. ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. 2022 poz. 1225)
- § 13 Rozp. ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. 2022 poz. 1225)
- § 19 Rozp. ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. 2022 poz. 1225)
- § 23 Rozp. ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. 2022 poz. 1225)
- § 60 Rozp. ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. 2022 poz. 1225)
- § 245 Rozp. Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. 2022 poz. 1225)
- § 271 Rozp. Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. 2022 poz. 1225)
- § 272 Rozp. Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. 2022 poz. 1225)
- § 273 Rozp. Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. 2022 poz. 1225)

Oddzialywanie obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwiazanych z uzytkowaniem
obiektu

Projektowany obiekt w zakresie funkcji moze oddzialywaé na dziatki sgsiednie.
Planowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska w zakresie emisji
hatasu oraz bedzie spetnia¢ wymogi okreslone w stosownych rozporzadzeniach i
przepisach.

Projektowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
negatywnie oddziatywa¢ srodowisko i nie wptynie znaczaco na stan zanieczyszczenia
powietrza w jej otoczeniu. Dziatalno$¢ planowanej inwestycji nie spowoduje wystgpienia
zadnych przekroczen dopuszczalnych poziomow stezen w powietrzu.
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Eksploatacja inwestycji nie bedzie stanowita zagrozenia dla érodowiska w zakresie emisji
substancji do powietrza atmosferycznego z uwagi na ochrone zdrowia ludzi zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 .

Usytuowanie obiektéw budowlanych.

Usytuowanie projektowanego budynku garazowego zgodne jest z §12 ust. 1 pkt. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektowany budynek garazowy usytuowany zostat w odlegtosci mniejszej niz 4,00 m od
scian petnych do granic dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania obiektu wykracza poza
obszar inwestycji i przekracza granice nieruchomoéci i dotyczy dziatki nr. 888/11.

Odlegtos¢ migdzy budynkami na tej samej dziatce budowlanej

Objeta opracowaniem dziatka nr. 887 obecnie jest zabudowana. Przedmiotowy budynek
garazowy zlokalizowano przy pétnocnej $cianie istniejgcego budynku ustugowo —
handlowego.

Oddziatywanie w zakresie przestaniania i zacieniania:

Ze wzgledu na wysoko$¢ planowanego budynku, przedmiotowa inwestycja moze
powodowa¢ negatywne oddziatywanie na dziatke sagsiednia nr. 888/11 w zakresie
przestaniania i zacieniania.

Najblizszy sgsiedni budynek (przemystowy, murowany, kryty dachéwka) potozony jest w
odlegtosci okoto 59,10 m.

Nastonecznienie:

Usytuowanie projektowanego budynku garazowego w stosunku do stron $wiata
zapewnia czas nastonecznienia pomieszczen zgodny §57 i §60 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U.2022.0.1225.

Lokalizacja budynku wzgledem istniejacych elementéw zagospodarowania terenu
umozliwia prawidtowe nastonecznienie pomieszczen stosownie do ich przeznaczenia,
ponadto planowany budynek nie pogarsza nastonecznienia pomieszczen w istniejacym
budynku.

Emisja hatasu:

Projektowany budynek garazowy nie bedzie emitowaé hatasu w stopniu przekraczajacym
obowigzujgce przepisy i normy oraz nie bedzie ucigzliwy dla sgsiednich nieruchomosci.

Bezpieczenstwo pozarowe.

Kategoria zagrozenia PM. Projektowany budynek zalicza sie do grupy budynkéw niskich
(N), ktérych wysokos$¢ nie przekracza 12,0 m.

Odlegto$¢ projektowanego budynku garazowego od budynkéw na dziatkach sasiednich
sg zgodne z §271 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.



Projektowany budynek garazowy nie wymaga przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
do celéw gasniczych.

Dojazd pozarowy do projektowanego budynku zapewniony jest poprzez istniejacy zjazd z
drogi publicznej krajowej (nr dz. 878).

Najblizszy sgsiedni budynek (przemystowy, murowany, kryty dachowka) potozony jest w
odlegtosci 59,10 m.

Obszar oddziatywania obiektu moze wykraczaé poza obszar inwestycji i moze
przekraczaé granice nieruchomosci.

Oddziatywanie w zakresie uksztaltowania terenu i odprowadzenia wod opadowych:

- projektowane zagospodarowanie powierzchni terenu nie zmienia istniejgcego
naturalnego sptywu wod opadowych i roztopowych na dziatki sgsiednie. Wody opadowe i
roztopowe z pofaci dachu budynku poprzez proj. kanalizacje odprowadzane bedg
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni terenu
mogg by¢ rozprowadzane wytacznie po nieutwardzonym terenie dziatki objetej
opracowaniem.

Emisja zanieczyszczen:

Projektowany budynek garazowy nie bedzie generowat szkodliwych zanieczyszczen w
stopniu przekraczajgcym obowigzujgce przepisy i normy.

Miejsca gromadzenia odpadoéw statych:

Odpady state gromadzone w przeznaczonych do tego celu kubtach do selektywnej
zbiorki odpadow zlokalizowanych w istniejacym budynku gospodarczym (oznaczony na
PZT nr. 4) i wywozone okresowo zgodnie z zasadami Gminy Czudec.

Oddziatywanie w zakresie przylgczenia mediéw:

- projektowany budynek garazowy przylgczony zostanie do istniejgcej kanalizacji
deszczowej na dziatce wlasnej, w zwigzku z czym przedmiotowa inwestycja nie bedzie
powodowac oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Podsumowanie

Zakres oddziatywania projektowanego budynku garazowego, budowy przylgcza i
przebudowy przytgcza kanalizacji deszczowej wraz z wewnetrzng instalacjg elektryczna
na dziatce nr. 887 w m. Wyzne, gm. Czudec moze wykraczac poza teren dziatki objetej
opracowaniem i dotyczy dziatki nr. 888/11.

JOZEF ZibBERO
TECH. BUDOWL.
upr. nr B-35/86, S(228 00, 5.208/%51
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WAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala mapy: 1:500

| PROJEKT ZAGOSPODAF

|
|
| DZIALKI NR 887 POLOZONEJ W m. WYZNE, gm. CZUDEC PRZE
ﬁ WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZYLACZ

Inwestor: GMINA CZUDEC
Adres: ul. STAROWIEJSKA 6, 38-120 C
LEGENDA:

OBIEKTY ISTNIEJACE:

1. ISTNIEJACE ZABUDOWANIA STACJI PALIV
2. ISTNIEJACY MUROWANY BUDYNEK UStU
3. ISTNIEJACY MUROWANY BUDYNEK HANC
4. ISTNIEJACY BUDYNEK GOSPODARCZY W
5. ISTNIEJACE MIEJSCA POSTOJOWE 2,5 x £

Imig | nazwisko lub nazwa podmiotu,

ktory wykonal mape

\ Nazwa miejscowoéci: WYZNE
/ Nr dziatki: 887
/ Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 181901_2 Czudec
/ Identyfikator i nazwa obrgbu ewidencyjnego: 0006 WYZNE
/) Nazwa podmi Zospol ;podarczy w Strzy ie Sp. z 0.0.
\ Imig i Tad N lec, 10556
/ L.ks.rob. 210/G/2.
/ Identyfikator zg ia pracy g yjnej: OD.6640.1434.2023
Uklad wspéirzgdnych plaskich prostokatnych: 2000/7
wn
me ® Uktad wysokosci: PL- EVRF2007-NH
88/7 Data opracowania mapy: 2023-09-11
Granice ob ktuali: linig przerywang
888/2 Infi ja o stuzebnosciach g jych: nie badano
161
Arkusz: 7.122.28.15.1.1
. 156
= SELE RN ey GEODETA UPRAWNIONY
g — GOSPODARCZY
~ =g %9 w STRZYZOWIE Sp. z o.0. NIEMIEC
> 2 ma 2] 38-100 Strzyz6w, ul. Przeclawcryka 15 >1 B. Nr 10556
&) 5 \ tel. (017) 2761-226, KRS 193139 i
o i Regon 690306753, NIP 819-10-00497 9. . (17 297004
b s =

Imig | nazwisko, numer $wiadectwa nadania
uprawnier geodety ktry sporzqdzil mape

oraz jego podpis

—_—~
—_— e
wo26———
gs20———
*—kdD200 —*—
ks160——

A !

=]
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odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie falszywego o$wiadczenia.

Poswiadczam, 2e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, Ze jestem $wiadomy

ISTNIEJACA NAPOWIETRZNA LINIAE
ISTNIEJACA NAPOWIETRZNA LINIA Tl
ISTNIEJACY PRZY£ACZ WODY
ISTNIEJACY GAZOCIAG SREDNIOPRE
ISTNIEJACY PRZY£ACZ KANALIZACJI
ISTNIEJACY PRZYLACZ KANALIZACJI
ISTNIEJACY KABEL TELEKOMUNIKAC
GRANICE DZIALEK | GRANICE OBSZA
ISTNIEJACY WJAZD NA DZIALKE

ISTNIEJACE UTWARDZENIA TERENU

OBSZAR TERENU OBJETY MPZP NR

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

0D.6640.1434.2023

KIERUNEK SPLYWU WOD POWIERZC

Organ stuzby geodezyjnej, ktbry otrzymat

STAROSTA STRZYZOWSKI

zgloszenie

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

§§o:m§m prac geodezyjnych

y Zesp6t Gospodarczy w Strzyzowie sp. Z 0.0.

6. PROJEKTOWANY MUROWANY BUDYNEK

Oznaczenie i data protokofu weryfikacji

0D.6640.1434.2023_1 z dnia 2023-09-15

N

Imig i nazwisko oraz nr uprawnieni kierownika

ODETA UPRAW
:_f\.\ww_.

- pow. istn. zabudowy: 463,93 m?

- pow. istn. utwardzen: 354,65 m?

- pow. zabudowy proj. budynku: 69,75
- pow. proj. utwardzeri: 83,60 m*

prac -j
833
d/ﬁ/ﬁ?/
Budowa budynku garazowego wraz z budowsg i przebudowg
TEMAT przytacza kanalizacji deszczowej w m. Wyzne na dziatce nr. 887,
gm. Czudec
880/5 NAZWA PROJEKT SKALA DATA
RYSUNKU ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 1:500 11.23T.
st PROJEKTANCI NAZWISKO | IMIE_LeszekPlipiawGdka NR UPR.
WOJEWODKA  nadzon prows oA
ARCHITEKTURA : AB-166/93
LESZEK - 1
NS Z1I0B8R0 $-228/90
SANITARNE JOZEF upr. nr B-35/86, S288 90_S.208/91

- pow. proj. terenéw zielonych: 728,11 m

—+ - wjazd do budynku

7. PROJEKTOWANE MIEJSCE POSTOJOWE

PROJEKTOWANE UTWARDZENIA TE

kd PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PR
PCV 2200, L = 21,0 mb

kd PROJEKTOWANY PRZYLACZ KANAL
PCV 2160, L = 6,0 mb

Godowa 47438-1 oo,,_, rzyzoéa n/ W,
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warstwy konstr.
nawierzchni utwardzonej
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_ 2315 ‘ Uszczelka
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| C
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% Rura teleskopowa #8315
_ g =375 lub 750 mm
) “ J Rura trzonowa karbowana
|
DN 315 z PVC
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Uszczelka
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\ Kineta 2315 z PP
(przeptywowa lub zbiorcza)

Studzienka 2315 z rurg trzonowq karbowanqg DN315 (z rurg teleskopowq
i wtazem lub wpustemn Zzeliwnym klasy B lub D) z kinetq przeptywowq lub zbiorczq

RYSUNEK STUDZIENKI
REWIZYJNEJ

.
Leszek Wojewodka
uprawnlony do projextowania
rwsiziry | prowadzenia robé: budowlanych
1pr- budowiane Nr AB-166/33

t POIIB PDK/BOI0734/03

fad ) éﬁh_bﬁﬁﬁwﬁ% 642

Budowa i przebudowa przylacza kanalizacji deszczowej

OBIEKT dla bud. garazowego na dzialce 887 w m. Wyzne DATA 11.23r.
xawmﬁ_\mc RYSUNEK STUDZIENKI REWIZYJNEJ NR RYS. 1
P BRO
PROJEKTANCI | NAZWISKO | IMIE JGEBPIS Towi. NRUPR.
TECIE= 2089 T
26 90{5-
INST. SANIT. ZIOBRO JOZEF 36/88, S ow §-9928/90
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

STARNSTIYY PRI WE

Pransiawsika 18

5001

1l

38-1dl iy ¢l Prz !
tel./fax 17 2it5 GUG, 17 276

Inwestor

GMINA CZUDEC

ul. STAROWIEJSKA 6, 38-120 CZUDEC

Nazwa zamierzenia
inwestycyjnego

deszczowej

Budowa budynku garazowego wraz wewnetrzng instalacja
elektryczng, oraz budowa i przebudowa przytacza kanalizacji

Adres i kategoria obiektu

Wyzne, gm. Czudec, kategoria obiektu Ill

budowlanego
Identyfikatory dziatek 181901_2.0006.887
Zespét it ek Specjalnosé | numer uprawnien K . Data .
Silarakl mig i nazwisko budowlanych Zakres opracowania opracowa Podpis p
nia
konstrukcyjno — projekt Leszik ojewddka
" Wojewodka budowlana i . bl ol g Gl
Projektant Leszek architektoniczna f:rge?.lipodarowama 11. 202 lpéow J?R?a-musdgga ok
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Czgs¢ opisowa do Projektu architektoniczno - budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego objetego opracowaniem

- kategoria obiektu budowlanego: Il
- rodzaj obiektu budowlanego: budynek garazowy

1. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt parterowy ze strychem nie uzytkowym, nie podpiwniczony, uzytkowany
bedzie jako budynek garazowy dla potrzeb OSP Wyzne.

W parterze budynku przewidziano: pomieszczenie garazowe

W poziomie poddasza przewidziano: strych nie uzytkowy

2. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

a. wyglad zewnetrzny planowanego obiektu:

- bryta budynku prosta, nawiazujgca do istniejgcej zabudowy sasiedniej

- zewnetrzne sciany budynku wykoriczone w jasnych stonowanych kolorach, np.
bezowy

- cokolik i inne oktadziny $cienne wykoriczone w kolorze jasnobrazowym

- dach dwuspadowy symetryczny, kalenica dachu réwnolegta do frontu dziatki,
dach pokryty blacha trapezowa w kolorze bordowym

- stolarka drzwiowa (aluminium) w kolorze grafitowym

b. sposéb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii organéw:

- funkcja i cechy planowanej zabudowy - budynek garazowy

- linie zabudowy - w WZ nie wyznaczono linii zabudowy

- wskaznik powierzchni zabudowy:

- powierzchnia dziatki: 1700,0 m?

- powierzchnia zabudowy proj. budynku: 69,75 m? co stanowi 4,10 % powierzchni dziatki
- szerokosc¢ elewaciji frontowej - 6,67 m - w decyzji okreslono 5,0 - 7,0 m

- wysokos¢ elewacji frontowej - 3,87 m - w decyzji nie okreslono

- wysoko$¢ budynku - 8,0 m-wWZ od 4,0 do 8,0 m

- nachylenie potaci dachu - 30° - w WZ okreslono od 5° m do 45° m



4. Charakterystyczne parametry obiektu

a. powierzchnia zabudowy: 69,75 m?

b. powierzchnia catkowita: 139,50 m?

d. kubatura budynku: 439,43 m®

e. wymiary rzutu poziomego budynku: 6,67 m x 10,91 m

f. wysokoé¢ budynku: 8,06 m

g. liczba kondygnacji nadziemnych: 2 tj. parter i strych nieuzytkowy
5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z § 3.1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych — wolnostojacy jednorodzinny budynek mieszkalny:

- zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;,

- nie wymaga zaprojektowania odwodnien budowlanych,

- nie wymaga przygotowania oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach
ziemnych,

- nie wymaga zaprojektowania barier lub ekranéw uszczelniajgcych,

- nie wymaga okreslenia no$nosci, przemieszczer i ogdinej statecznosci podtoza
gruntowego,

- nie wymaga ustalenia wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza
gruntowego w roznych fazach budowy i eksploatacji takze wzajemnego oddziatywania
obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi,

- nie podlega ocenie statecznos$ci zboczy, skarp, wykopéw i nasypéw,

- nie wymaga wyboru metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp,
wykopoéw i nasypow,

- nie podlega ocenie wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego,
- nie podlega ocenie stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody
oczyszczania gruntéw,

Ponadto zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ustalono, ze projektowany budynek mieszkalny

jednorodzinny to obiekt o prostej konstrukcji. Posadowienie w prostych warunkach
gruntowych, obiekt zaliczony do kategorii geotechnicznej pierwsze;j.

6. Liczba lokali mieszkalnych

Nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Nie dotyczy



9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na
srodowisko

a). zapotrzebowania i jakos$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wéd opadowych:

- w budynku nie planuje si¢ instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, nie przewiduje
sie odprowadzania $ciekow.

- wody opadowe z potaci dachu przedmiotowego budynku odprowadzane bedg poprzez
system rynnowy i projektowany przytgcz kanalizacji deszczowej do istniejacego systemu
kanalizacyjnego

b). emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych z
podaniem rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

- ze wzgledu na charakter uzytkowy, projektowany budynek nie bedzie emitowat
zanieczyszczen gazowych, pytowych czy ptynnych

c). rodzaju i ilosci odpadow:

- ze wzgledu na charakter uzytkowy, projektowany budynek nie bedzie generowat zadnych
szkodliwych odpadéw. Odpady state beda gromadzone w istniejacych przeznaczonych do
tego celu kubtach do selektywnej zbiorki i okresowo odbierane na zasadach okreslonych w
Gminie Czudec

d). wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegoblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie:

- ze wzgledu na charakter uzytkowy, projektowany budynek nie bedzie emitowat
drgan, a takze promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen

e). wplywu obiektu budowanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Teren na ktorym planowany budynek jest wolny od zadrzewieri. Budynek nie powoduje
negatywnego wptywu na istniejgcy stan gleby, nie powoduje znieksztatcenia powierzchni

istniejgcego terenu. Planowany obiektu nie powoduje negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe czy podziemne.

7. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Przedmiotowy budynek nie bedzie ogrzewany
8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlanego - instalacyjnego

Projektowany budynek garazowy wyposazony zostanie jedynie w instalacje
elektryczna dla potrzeb zasilania urzadzen elektrycznych i oswietlenia.



Dane konstrukcyjno - materiatowe

a. konstrukcja:
- §ciany murowane
- strop monolityczny zelbetowy

b. fundamenty:
- fawy fundamentowe, zelbetowe z betonu zwirowego B20

- podbeton z chudego betonu, gr. 10 cm
- $ciany fundamentowe: wylewane na budowie z betonu zwirowego B20

c. Sciany zewnetrzne:

- §ciany parteru i ciana szczytowa, gr. 24 cm, murowane z pustakéw gazobetonowych na
zaprawie klejowej, izolowane termicznie wetng mineralng twardg gr. 10 cm. Sciany
zewnetrzne wykonczone tynkami cienkowarstwowymi

d. strop:
- nad parterem przewiduje sie wykonanie zelbetowej monolitycznej ptyty stropowej,
wylewanej na budowie z betonu B25

e. strop:
- nad parterem przewiduje sie wykonanie zelbetowej monolitycznej ptyty stropowej z betonu

B25

f. nadproza:
- dla bramy garazowej przyjeto nadproze zelbetowe, monolityczne wylewane na budowie,

nadproza okienne - prefabrykowane belki :

g. dach:
- konstrukcja drewniana, krokwiowo - ptatwiowa, zabezpieczona $rodkami grzybobdjczymi i

ogniochronnymi, krycie dachu - blacha trapezowa

h. izolacje:

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma $cian: papa asfaltowa

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych: dysperbit
- izolacja przeciwwilgociowa posadzki na gruncie: folia PE, gr. 0,3 mm

- termiczna $cian fundamentowych: styropian EPS100°
- termiczna $cian zewnetrznych: wetna mineralna

- termiczna posadzki na gruncie: polistyren ekstrudowany (XPS)
- termiczna stropu nad parterem: styropian EPS100°

- paroprzepuszczalna - nad krokwiami w dachu folia o wysokiej paroprzepuszczalnosci
- paroszczelna - folia PE

i. podiogi i posadzki:
- W pomieszczeniu garazowym przewidziano posadzke przemystowsg (ptyta z betonu B25,
zbrojona wiéknami stalowymi i siatkg @ 8 (15 x 15),

j- tynki i oktadziny:
- tynki wewnetrzne cementowo - wapienne
- malowania - farby lateksowe



S

- tynki zewnetrzne akrylowe cienkowarstwowe na warstwie ocieplenia zewnetrznego w
kolorze bezowym

- stolarka zewnetrzna okienna - pustaki szklane

- stolarka drzwiowa - brama garazowa aluminiowa

- cokolik i inne oktadziny $cienne wykonczone w kolorze jasnobrgzowym

- pokrycie dachu w kolorze bordowym

- stolarka drzwiowa (aluminium) w kolorze grafitowym

- parapety z blachy powlekanej

- rynny i rury spustowe PCV w kolorze pokrycia dachu

k. wentylacja:

- W pomieszczeniu garazowym zaplanowano wentylacje mechaniczng za pomoca kanatow
"zetowych" nawiewnych @150 i wywiewnych @150

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany obiekt budowlany i urzadzenia z nim zwigzane zostaty zaprojektowane w
sposob ograniczajgcy mozliwosé powstania pozaru, a w razie jego wystagpienia
zapewniajacy.

- zachowanie no$nosci konstrukcji przez okreslony czas

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie dymu i ognia wewnatrz budynku

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub tereny
przylegte, ze wzgledu na odlegtos¢ projektowanego budynku od pétnocnej granicy dziatki
zaplanowano $ciane oddzielenia pozarowego - mur wyprowadzony ponad pofa¢ budynku na
wysokosc 30 cm

- uwzglednienie bezpieczenstwa stuzb ratowniczych

Projektowany budynek nie wymaga przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru.

Obiekt nie wymaga drogi pozarowej.
Dla planowanego budynku ustalono klase odpornosci pozarowej "D".

Klasy odpornoéci ogniowej wg. tabeli:

Klasa Gléwna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
odpornosci | konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
pozarowej nosna
budynku
" R 30 (=) RE! 30 El 60 ) ()

R - no$no$¢ ogniowa w minutach
E - szczelnosc¢ ogniowa w minutach
| - izolacyjno$¢ ogniowa w minutach

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 69,75 m?.

Ewakuacja z planowanego budynku bezposredni na zewnatrz obiektu.




W planowanym budynku nie przewiduje sie hydrantéw wewnetrznych, przewiduje sie jedng
gasnice proszkowa o masie 2 kg.

Sciany budynku oraz pokrycie dachu NRO. W planowanym budynku nie przewiduje sie
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

10. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej

W zwigzku z lokalizacjg planowanego budynku w odlegtosci 1,50 m od potnocnej granicy
Dziatki uzyskano zgode na odstepstwo, znak. AB.6740.7.3.2023 z dnia 05. 07. 2023 r.

Lokalizacja budynku ktorg obejmuje w/w odstepstwo nie bedzie powodowac zagrozenia
zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia, a w stosunku do obiektow uzytecznosci publiczne;j i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego - ograniczenia dostepnosci dla potrzeb oséb
ze szczegolnymi potrzebami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U z 2022 r. poz. 2240)
oraz nie bedzie powodowac pogorszenia warunkéw zdrowotno - sanitarnych i uzytkowych,

a takze stanu srodowiska.

Leszek Wojewddke
UDEwWNIL.iy d Lok i
nadzon | prowsdzont udavlzlanynh
upr, budowlane Nriafi.186/5%
e rﬁr POIR pEI 0704/

JOZEF ZIgBRO
TECH. BUD@WL.
upr. nr B-35/86, S 2284 90, S-208/91
Godowa 47438-100 Strzyzéw n/ W.
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Istniejacy budynek

Pom. garazowe

- slatka elewacyjna zatopiona w Kieju
-weina mineralna 15 cm

-pustak =~ ""Tgr. 24,0 cm
-tynkclw gr. 1,5cm
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A-DACH B STROP NAD PARTEREM C - POSADZKA NA GRUNCIE D-PODJAZD E-CHODNIK 1 §CIANA ZEWNETRZNA ELEMENTY ISTNIEJACE
pezowa (RE30) gra5om - posadzka ¥yta betonowa z betonu B25, - kostka betonowa: gr: 8 cm - kostka betonowa, gr. 6 cm ~tynk akylowy
-laty32X7 cm - syropian posadzkowy: gr.: 15cm | slatkq @8 (15x15), powlerzchniowo utwardzana, impregnowana: gr.: 15 cm - chudy beton, gr.: 10 cm - chudy beton, gr.: 5 cm - slatka elewacyjna zatoplona w Keju _H_ ELEMENTY PROJEKTOWANE
~Kontrtaty 25x 5 om - strop 2elbet om - izolacja termiczna (XPS), gr.. 5 om gr:35cm dsypka, gr: 25 om ina mineraina 15 cm 7
-folla paroprzepuszczaina - tynk cem-wap, gr cm - izolacja p. wilgociowa: folia PE x 2 - pustak gr.240cm
- krokwie (RE30) 8 x 18 - chudy beton, gr.: 20 cm -tynkcwgr. 1,5 cm

INWESTOR | Jueser k. STAROWIESSKA 6, 38-120 CZUDE
TEMAT Budowa budynku garazowego

BUDOWA dziatki nr.: 887 w m. Wyzne, gm. Czudec

STADIUM Projek! architektoniczno - budowlany Skala 150
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PRZEKRGJ PIONOWY B-B Skala 1:50

Istniejacy budynek
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H_ ELEMENTY PROJEKTOWANE
Leszek WOl
A-DACH B -STROP NAD PARTEREM C - POSADZKA NA GRUNCIE E- CHODNIK 1. $CIANA ZEWNETRZNA aprawnio
- blacha trapezowa (RE30) - wylewka betor gr:5cm yta betonowa z betonu B25, kostka betor gr.6em - tynk akrylowy neczon | prowedze
-laty32x7cm - syroplan posadzkowy: gr.: 15¢m i siatkg @8 (15x15), powierzchniowo utwardzana, impregnowana: gr.: 15 cm - chudy beton, gr.: 5 cm - siatka elewacyjna zatopiona w Kleju :w..m
- kontriaty 2,6 x 5 cm - zolacja termiczna (XPS), gr.. 5 om - zaggszczona podsypka, gr.: 256m . weina mineralna 15 cm 3200 Suzyzow. ul. |
-folla paroprzepuszczaina .n - izolacja p. wilgociowa: folia PE x 2 - pustak “gr. 240 cm r
- krokwie (RE30) 8 x 18 - chudy beton, gr.: 20 cm -tynk cwgr. 1,5 cm
- podbudowa: piasek zaggszczany, gr.: 30 cm
Inwestor: GMINA CZUDEC
INWESTOR | jgres: ul. STAROWIEJSKA 6, 38-120 CZUDEC
TEMAT Budowa budynku garazowego
BUDOWA dziatki nr.: 887 w m. Wyzne, gm. Czudec
STADIUM Projekt architektoniczno - budowlany Skala 1:50
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ELEWACJA

BUDYNKU Skala 1:100

pokrycie dachu - blacha trapezowa, kelor: bordowy
kolorystyka elewacji: kolory jasne stonowane: np. bezowy
kolorystyka stolarki: grafitowy
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ELEWACJA POLNOCNA
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—— e TEREN PROJEKTOWANY

INWESTOR | jaesier L STAROWIEISKA 6, 38120 CZUDEC
TEMAT Budowa budynku garazowego

BUDOWA dziatki nr.: 88% w m. Wyzne, gm. Czudec

STADIUM Projekt architektoniczno - budowlany Skala 1:100
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ELEWACJA BUDYNKU Skala 1:100
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pokrycie dachu - blacha trapezowa, kolor: bordowy

kolorystyka elewacji: kolory jasne stonowane: np. bezowy -y - SSSE— .
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INWESTOR | joe” uL STAROWEISKA 6, 3.1 CZUDEC
TEMAT Budowa budynku garazowego

BUDOWA dziatki nr.: 887 w m. Wyzne, gm. Czudec

STADIUM Projekt architektoniczno - budowlany Skala 1:100
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OPRACOWAt | WOJEWODKA LESZEK AB-166/93




780

+1.92

ELEWACJA BUDYNKU
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ELEWACJA FRONTOWA

pokrycie dachu - blacha trapezowa, kolor: bordowy
kolorystyka elewacji: kolory jasne stonowane: np. bezowy
kolorystyka stelarki: grafitowy
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INWESTOR | Jaese" L STARMIESKA 6, 38-120 CZUDEC
TEMAT Budowa budynku garazowego

BUDOWA dziatki nr.: 887 w m. WyZne, gm. Czudec

STADIUM Projekt architektoniczno - budowlany Skala 1:100
[RYSUNEK | ELEWACJA BUDYNKU Rysunek nr 9
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UWAGA !'!'!

- BRAMA GARAZOWA WYPOSAZONA W AUTOMATYCZNY I RECZNY

NAPED OTWIERANIA I ZAMYKANIA Z SWIETLNA
SYGNALIZACJA PELNEGO OTWARCIA ORAZ TRZEMA
PILOTAMI ZDALNEGO STEROWANIA

- BRAMA WYPOSAZONA W PRZESZKLONY SEGMENT

ZESTAWIENIE STOLARKI
Skala 1:100

LICZBA PORZADKOWA 1
T, BRAMA SEGMENTOWA ALUMINIOWA
SCHEMAT
——
=
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OSCIEZNICY h 370
OKRESLENIE SKRZYDEL =
KONDYGNACJA | PARTER 1
RAZEM SZTUK 1
Leszek Wgjewodka
Inwestor: GMINA CZUDEC
INWES
TOR Adres: ul. STAROWIEJSKA 6, 38-120 CZUDEC
TEMAT Budowa budynku garazowego
BUDOWA dziatki nr. 887 w m. Wyzne, gm. Czudec
STADIUM Projekt architektoniczno - budowlany Skala 1:100
RYSUNEK ZESTAWIENIE STOLARKI Rysunek nr. 10
OPRACOWAt | WOJEWODKA LESZEK AB-166/93




ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Inwestor

GMINA CZUDEC
ul. STAROWIEJSKA 6, 38-120 CZUDEC

Nazwa zamierzenia
inwestycyjnego

Budowa budynku garazowego wraz wewnetrzng instalacja
elektryczng, oraz budowa i przebudowa przylacza kanalizacji
deszczowej

Adres i kategoria obiektu
budowlanego

Wyzne, gm. Czudec, kategoria obiektu |

Identyfikatory dziatek

181901_2.0006.887

L

Spis zatgcznikéw

Informacja b i oz

Kopia mapy ewidencyjnej

Kopia wypisu z rejestru gruntéw

Postanowienie o udzieleniu zgody na odstepstwo od przepiséw
techniczno - budowlanych

HEWN

listopad 2023




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

TEMAT:

Budowa budynku garazowego wraz z budowg i przebudowa przytacza
kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Wyzne, gm. Czudec, na dziatce 887.

Inwestor: GMINA CZUDEC
Adres: ul. STAROWIEJSKA 6, 38-120 CZUDEC

PROJEKTANCI:

ZIOBRO JOZEF UPR. NR.: S-228/90

listopad 2023



OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA:

1. Zakres robét oraz kolejno$é realizaciji poszczeqolnych obiektow:

Budowa budynku garazowego wraz z budows i przebudowg przytacza
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wyzne, gm. Czudec, na dzialce 887.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

W stanie istniejacym dziatka 887 jest zabudowana istniejgcym
budynkiem ustugowo - handlowym, istniejacym budynkiem handlowym,
budynkiem gospodarczym, oraz jest zainwestowana uzbrojeniem podziemnym

i napowietrznym.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzadé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: |

Brak takich elementow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania:

Podczas prowadzenia prac budowlanych nie beda wystepowac roboty
ziemne na gtebokosci pow. 3,50 m.

Na budowie jednoczesnie nie bedzie przebywac wiecej niz 20
pracownikow.

Nalezy przestrzega¢ przepisow zawartych w Rozporzagdzeniu Ministra
budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (dz. u. nr.13 z 10 kwietnia 1972 r.) oraz
przepisow zawartych w dz. u. nr. 129 poz. 844 z 26 wrzeénia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych:

Kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robot majster |ub
kierownik robot winien przeprowadzié instruktaz pracownikow w czasie,
ktérego nalezy omoéwic:

- zakres robot przewidziany do realizacii

- zapoznac pracownikéw z dokumentacja dotyczgca zakresu robét

- ZWr6ci¢ uwage na mogace wystapié zagrozenia | sposoby ich unikniecia
- omowiC sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- rodzaje stosowanych przez pracownikéw $rodkéw ochrony osobiste;j.

6. Wskazanie srodkéw technicznych organizacyjnych. zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych:

W strefach szczegbinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Srodki ochrony
indywidualnej, zbiorowej i urzadzenia ochronne. Opracowanie instrukcji
bezpiecznego wykonywania robot i zaznajomienie z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robét. Sposob zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robét, o ktérych mowa w art.21a ust.2 PB oraz
sposob postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen punkt p. poz.,
pierwszej pomocy. Drozna komunikacja jezdna na placu budowy.

uprawniony dg projektowania
auiuit) | prowadzera rbbot bggmélanydw

listopad 2023
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STAROSTA STRZYZOWSKI
38-100 Strzyzow
ul. Przectawczyka 15

Jednostka ewidencyjna

Nr kancelaryjny: GN.6621.2010.2023
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Z dnia: 11.08.2023

Jednostka rejestrowa : G.797

Woj

ewodztwo : podkarpackie
Powiat : strzyzowski

Obreb : 0006 WYZNE

: 181901_2 CZUDEC

Lp  Podmiot ewidencyjny Ch’ar.akter . Udziat
wiasnosci / wladania
1 GMINA CZUDEC Wiasnosc 11
Regon: 690582170
STAROWIEJSKA 6; 38-120 CZUDEC;
2 OCHOTNICZA STRAZ POZARNA WYZNE Uzytkowanie 5/887
0 i P
Numer dzialki Polozenie dzialki Opis uzytku ‘zn:gzel:ue Pow. Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dzialki dokument
konturow [ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.
887 WYZNE inne tereny zabudowane | Bi 0,17 0,17 RZ1S8/00033718/7
Id dziatki: 181901_2.0006.887
Budynek niestanowiacy odrebnego od gruntu przedmiotu wiasnosci
Id budynku: 181901_2.0006.547_BUD Powierzchnia lokali wyodrebn.: 0.00
Rodzaj wg KST:  Budynki biurowe Powierzchnia lokali niewyodrebn.:  0.00
Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00
Liczba kondyg. nad/podz: 2,0/ 0,0
Pow zabud. [m2]: 393,00
Adres budynku: WYZNE: 2
Ident. dzialek: 181901_2.0006.887
Budynek niestanowiacy odrebnego od gruntu przedmiotu wiasnosci
Id budynku: 181901_2.0006.548_BUD Powierzchnia lokali wyodregbn.: 0.00
Rodzaj wg KST:  Budynki handlowo-ustugowe Powierzchnia lokali niewyodrebn.:  0.00
Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00
Liczba kondyg. nad/podz: 1,0/ 0,0
Pow zabud. [m2]: 45,00
Adres budynku: WYZNE
Ident. dziatek: 181901_2.0006.887
0,17 ha

Razem powierzchnia dziatek :

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzien :

Sporzadzil : Jadwiga Dziadosz

Slownie :  siedemnascie ar.

11.08.2023
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ul. Przectawczyka 15
38-100 STRZYZOW
AB.6740.7.3.2023

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z péz. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 . poz. 682 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Czudec z dnia 6.04.2023 r.

postanawiam udzieli¢ zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych,
tj. przepisow § 12 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Uzasadnienie

W dniu 6.04.2023 r. Gmina Czudec wystapita do  Starosty Strzyzowskiego
z wnioskiem o wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno- budowlanych
wynikajacych z tresci § 12 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) - polegajace na wykonaniu projektowanej budowie
budynku garazowego na dzialce budowlanej nr ewid. 887 w miejscowosci Wyzne, gm. Czudec,
Scian bez okien i drzwi w odleglosci 1.5 m od granicy tej dziatki budowlanej (od strony dziatki
nr ewid. 888/9) oraz w odleglosci od 1.5 m do 3.0 m od granicy tej dziatki budowlanej (od
strony dziatki nr ewid. 888/9). W dniu 2.05.2023 r. Starosta Strzyzowski wystapit do Ministra
Rozwoju i Technologii z wnioskiem w sprawie upowaznienia do udzielenia zgody na
odstgpstwo od przepisow techniczno-budowlanych ww. sprawie,

Minister Rozwoju i Technologii pismem z dnia 20.06.2023 r. (data wptywu 26.06.2023 r.) znak:
DAB-IV.713.1049.2023 upowaznil Staroste Strzyzowskiego do wyrazenia zgody w drodze
postanowienia do udzielenia zgody na odstepstwo od § 12 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie polegajace na budowie budynku garazowego na dzialce
budowlanej nr ewid. 887 w miejscowosci Wyzne, gm. Czudec, $cian bez okien i drzwi
w odlegtosci 1.5 m od granicy tej dziatki budowlanej (od strony dzialki nr ewid. 888/9) oraz
w odlegtosei od 1.5 m do 3.0 m od granicy tej dziatki budowlanej (od strony dziatki nr ewid,

888/9).

Jednoczesnie informuje, ze przedmiotowe odstepstwo nie moze powodowaé zagrozenia zycia
ludzi lub bezpieczeristwa mienia, a w stosunku do obiektow uzytecznosci publiczne;j
1 mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego- ograniczenia dostepnosci dla potrzeb o0séb
ze szczegllnymi potrzebami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnieniu
dostegpnosci osobom ze szczegllnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 . poz. 2240) oraz nie moze
powodowac pogorszenia warunkéw zdrowotno- sanitarnych 1 uzytkowych, a takze stanu
srodowiska, po spetnieniu okreslonych warunkéw zamiennych.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 1. poz.
682 z pdz. zm.) wlasciwy organ po uzyskaniu upowaznienia ministra, ktéry ustanowit przepisy



techniczno-budowlane, udziela albo odmawia udzielenia, w drodze postanowienia, organ
administracji architektoniczno-budowlanej, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe
albo decyzji 0 zmianie pozwolenia na budowe.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Kierowffik Wydzialu
Architektuffy i Budownictwa

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Wojewody Podkarpackiego
w Rzeszowie za moim posrednictwem w terminie 7 dni od daty jego doreczenia.

Otrzymujg:
1. Gmina Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec;
2. Ala



