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Spis treéci projektu technicznego:

I. Zataczniki do projektu str. 1 -9

1. Oswiadczenie projektantow o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego

Il. Czesé opisowa str. 10 - 14

Rozwigzania konstrukcyjne
Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu
Dokumentacja geologiczno - inzynierska
Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych
Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu
wystepujace wzdluz trasy obiektu
7. Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano - instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen budowlanych
a) ogrzewczych
b) chtodniczych
c¢) klimatyzacji
d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
e)wodociggowych o kanalizacyjnych
f) gazowych
g) elektroenergetycznych
h) telekomunikacyjnych
i} piorunochronnych
i) ochrony przeciwpozarowe;
8. Sposbb powigzania instalacii obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
z doborem, rodzaju i wielko$ci urzadzen
9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespolow tworzacych catoéé techniczno - uzytkowa
. Charakterystyka energetyczna budynku
. Opis techniczny wykonania wewnetrznej instalacji elektrycznej i policznikowego przytacza
energetycznego
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. Czesc¢ rysunkowa str. 15 - 28

Rzut fundamentéw - konstrukcja

Rzut parteru - konstrukcja

Szczegoty zbrojenia elementow zelbetowych

Schemat ukfadu zbrojenia wraz z obliczeniami statyczno - wytrzymatogciowymi
Rzut strychu - konstrukcja

Rzut wiezby dachowej - konstrukcja

Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe wigzara dachowego

Przekrdj poprzeczny A-A

Przekréj poprzeczny B-B
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. Rzut parteru - instalacja elektryczna
8. Rysunek studzienki rewizyjnej

lll. Dokumentacja z badan podioza gruntowego str. 29 - 37



Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (ij. Dz. U. z 2023 r.
poz. 682), jako projektant, oéwiadczam, ze:

“Projekt techniczny" dla budowy budynku garazowego wraz z budowg i przebudowg przytacza
kanalizacji deszczowej”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, w
sposob zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczacych zamierzenia budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Inwestor: GMINA CZUDEC
Adres: ul. STAROWIEJSKA 6, 38-120 CZUDEC

Adres inwestycji: dziatka nr 887 potozona w m. Wyzne, gm. Czudec
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DBCYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnicnla,samodzielnych funlt,cji tcchnlcznych w budownictune :

>
»T

Na podstawie § Z.usi..L.nkt 1 5 5 ust 3 Loyt s 13 ust, 1 pkt ~=2=_ Jit

s o 8 E .‘.'i-. : I
w sprawie samodzie]nych funkcji techmcznych w Eudowmctme (Dz U Nr 8, poz. 46) stw:erdza sie. ze: f
Obywatel (ka) MARIA BAL"“'I‘IUT ik 1 :

. . . (J.mh: J nuwi.lko)

- mgr 1nz. bud ladowego -
4 (tytul naukowy — nwodowy)

' 19 51 r w Rzeszowie

urodzony (a) dma 09 mar_'ca .

[

posiada pnygst&wanie' zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcj

" = bTOjektanta ———

e B ! e B . o E (rodzaj sg
w zakresie
(specjalizacia uwodcma}’
IIA~I‘UMG )

' CWD m—atm-u :.un. u-r.'.an-w-'n WDA zam, 218-K1@ Bo.0e$ plim, Tig

mgr inz. MARIA BALAMUT.
7. g & t. JURE bud. do wykonawstwa 804/141/78
e . 1 “Upr. bud. do proj. konstr. B-99/85
or bud. do proj. arch, A-457/24 -
‘2520w ul, Podwistocze 269/101
fel 691 311 764

ﬁu‘ 5 ,fg {{wd’



MARIA BARAMUT ' _ ; ’ . I
' jest upowainiony (a) da:

. Obywatel (ka)

l/'sno"zqdzanla D

- {imig I nazwisko)
1]

i konstrukcyjno-

“ogektow W zakresie rozwlaza
z wytaczeniem

uﬂvrkcw craz innych budowli
olejowych, drog ‘oraz lotniskowych

mostow budowli hydro—

budowlanych b
flinil,‘qulow i stacji k
“drog startcwych i maninulacyjnych,
":'nich i melioracal wodnych,._‘J“ L

P ; s o o

..:- ’J.,. { man 0 s
anla”w budcwnictwle csob fizycznych orogektow

zwiqzan archmtektonicznych s

Lw zakresie ro
_a/ budynkow lnwen.arskich Y. gosyodarczych adantacji

'prwyéb,iquwtarzalnych innych budynkow
dzania planowmzaaospodarowanla dzlalki

(podpis 1 pleczad)

——



Rzeszdw, dnia 29 grudnis 1990 r.

Nr. s_228/90

DECYZJA 0O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANTIA ZAWODOWESD
do pelnienisa Samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

6 ust.4,§ i?§ 13ust.l pkt = 4 - 15t 8 i b

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji' technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8,

poz 46 1 Dz.U. Nr 42 z 1988 r./ stwierdza sie , ze
JOZEF ZIOBRO - tech.budowlany

Na podstawie § 5 ust.2, §

Obywatel/ka/

urodzony/s/ dnia B czerwca 19 54r. w .. Strzyzowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji

kierownika budowy i robét.--

w specjalnosdci instélacyjno~in2ynieryjnej -

W zakresie sieci wodociagowych), kanalizacyjnych 1 cleplnych
vzbrojenia terenu oraz instalacji'wodociagowych,kanaliza—
cyjnych,cieplnych 1 klimatyZacyjno-wentylacyjnych

Obywatel/ka/  JDZEF ZI0BRO Jest upowazniony/a/ do:

1/ kierowania, nadzorowsnia i kontrolowania budowy i robét,

kontrolowania i kierowznis wytwarzania konstrukcyjnych slementéw

sieci 1 instalacji oraz ocenlania 1 badania stanu technicznego

W zakresie sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i cieplnych

uzbrojenia terenu oraz instalacji wodocilagowych, kanalizacyjnych,
cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych 0 powszechnie znanych

rozwiazaniach konstrukeyjnych,
ycznych projektéw, instala-

2/ sporzadzania w budownictwie osdb fiz
cji wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych i1 klimatyzacyjno-
wentylacyjnych o powszechnie znanych reozwiazaniach konstrukcyj-
nych 1 schematach technicznych.-

ek

Dyrektdr Wydziau
Gospodarki Przestrzennej
Architelkt Wojewddzki

 JOZEF ZIQBRO

i TECH. B ,
a1 censenmessnes DISEE iy B-35/86, S 228100, S-20811
Godowa 47438-100 Stizyzow r-

W S0 0 Mh-®53489



“K»BNODZME Rzeszéw 03 lipca 79

nl Gmnv.reu,: 'lcée 335-85
36-982 R (2 é & W

Ne  E=145/79

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pehﬁenia sémodziélnych fun_kcj-i‘ techniczﬁgch w budownictwie

Na. podstawie §2 uSt 2 pk‘t 2 §5 USt 2 § 7"5 13 ust. 1 pkt .. 4':. lit. -d-

-

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 7
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pehiienia sémodziélnych fun_kcj_i. techniczhych w budownictwie
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w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, z¢
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDK-2B1-765-5Y3 *

o i
Pani Maria Batamut o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0233/02
adres zamieszkania

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu rnozna sprawdzi¢ za pomocyg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.pith.org.pl lub kontaktujac sie z hiurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa. ! —
' wrieatarn  MGFinZ, MARIA BALAMUT
;r,;;-r;;«;“eﬁ@fﬂu‘ Z OUyules~it upr bud. do wykonawstwa 804/141/78
b upr. bud. do proj. konstr, B-99/85
e upr. bud. do proj. arch. A-457/94
o . D vt 36309 Rzeszéw ul. Podwistocze 38B/101
tel. 691 311 764
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Zaswiadczenie 2023 pdf 8
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-WYF-9TU-9QP *

Pan Jézef Ziobro o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0571/02
adres zamieszkania r

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-09 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej izby Inzynierédw Budownictwa.

™,
h

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

file:///C:/Users/Wiasciciel/Deskiop/Downloads/Zaswiadczenie%?2 ..

JOZEF ZIOBRO
H. BUDOWL.
upr. 0r - /BG, S 228 90, 5-205.’91
Godowa A1%33-100 Stizyzdw i

2023-01-03, 11:26
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-INR-DC3-727 *

Pan Marian Wiodyka o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0195/03
adres zamieszkania

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-22 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna s
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www
Budownictwa,

prawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Iniynieréw




1.

Rozwiazania konstrukcyjne

Projektowany budynek garazowy o prostej bryle na rzucie prostokata z symetrycznym
dachem dwuspadowym. Obiekt o konstrukcji murowanej posadowiony na tradycyjnych
fundamentach betonowych. Nad parterem przewidziano monolityczny strop zelbetowy.
Wiezba dachowa dwuspadowa drewniana krokwiowo - ptatwiowa z kieszczami.

2,

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

Dla przedmiotowej inwestycji opracowana zostata dokumentacja badan podioza gruntowego
- w dalszej czgsci opracowania

3. Dokumentacja geologiczno - inzynierska
Nie dotyczy
4. Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod

budowlanych

tawy fundamentowe 60x40 z betonu zwirowego klasy B-25. Zbrojenie taw podtuznie —
412 oraz strzemiona @6 co 22 cm. tawy fundamentowe wylewac¢ na uprzednio
wykonanej warstwie chudego betonu gr. 10 cm.

Sciany fundamentowe wylewaé z betonu zwirowego klasy B-20. Sciany fundamentowe
nalezy zwienczy¢ wiencem zbrojonym 412 ze strzemionami @6 co 22 cm. lzolacja
pozioma Scian fundamentowych 2 x folia PE. Izolacja pionowa 2x Dysperbit + folia PE. W
scianach fundamentowych nalezy wykonac rdzenie zelbetowe 24x25 i 24x30. Zbrojenie
rdzeni 24x25 - 4312 oraz strzemiona @6 co 22 cm, zbrojenie rdzeni 24x30 - 6312 oraz
strzemiona @6 co 22 cm. Zbrojenie rdzeni tgczy¢ konstrukcyjnie do zbrojenia taw
fundamentowych i wierica $cian fundamentowych. Z wierica wypusci¢ prety @12 do
tgczenia ze zbrojeniem rdzeni w $cianach parteru. Prace fundamentowe przy murze
istniejacego budynku ustugowego zaleca sie wykonywaé odcinkowo pod nadzorem
kierownika budowy.

Sciany no$ne parteru zewnetrzne grubosci 24 cm z pustakdw gazobetonowych na
zaprawie klejowej. Sciany zewnetrzne izolowac termicznie wetna mineralna gr. 15 cm
zgodnie z wybranym systemem. W Scianach parteru wykonac rdzenie zelbetowe 24x25 i
24x30 - zbrojenie rdzeni 24x25 - 412, zbrojenie rdzeni 24x30 - 612 oraz strzemiona
@6 co 22 cm. Zbrojenie rdzeni tgczy¢ konstrukeyjnie ze zbrojeniem wienca
fundamentowego, wienca posredniego i wienca ptyty stropowe;.

strop nad parterem - przewiduje sie wykonanie stropu monolitycznego zelbetowego gr.
20 cm wylewanego z betonu B-30. Ptyte zbroi¢ dwukierunkowo stalg zebrowang AllIN
RB 500 - @16/20 i @16/25. W narozach ptyty zastosowa¢ dodatkowe zbrojenie @16/20.

nadproze bramy garazowej - podcigg — o przekroju 24x50 wylewane z betonu B-30 wraz
ze stropem. Zbrojenie stalg zebrowang dotem 5316 i 2312 goéra oraz strzemiona @8 co
15 cm. Na 1/5 rozpieto&ci strzemiona nalezy zagesci¢ co 8 cm. Zbrojenie nadproza
tgczy¢ konstrukcyjnie ze zbrojeniem rdzeni 24x30 i plyty stropowe;j.

wieniec posredni — o przekroju 24x25 wylewany z betonu B-25. Zbrojenie stalg 412 mm
oraz strzemiona @6 co 20 cm. Przy wykonywaniu wiericow wypuscic¢ pionowe prety ktore
postuzg do pdzniejszego taczenia zbrojenia rdzeni w $cianach kolankowych. Wieniec
posredni bedzie stanowit rowniez nadproza otworéw okiennych.



wieniec ptyty stropowej — o przekroju 24x25 wylewany z betonu B-30. Zbrojenie stalg
4712 mm oraz strzemiona @6 co 22 cm. Przy wykonywaniu wiencow wypusci¢ pionowe
prety 412, ktore postuzg do pozniejszego tgczenia zbrojenia rdzeni w $cianach
szczytowych. Z wienca stropowego od strony zachodniej i wschodniej wypuscié prety
gwintowane M16 stuzgce do zamocowania murtat.

dach drewniany, dwuspadowy, symetryczny, konstrukcji krokwiowo — ptatwiowej z
kleszczami. Krokwie 8x16 utozone na murtatach 14x14 i podparte ptatwiami 14x16.
Ptatwie, (przy stupach) spiete kleszczami 2x8x16. Oparcie koncéwek ptatwi na scianach
konstrukcyjnych min 20 cm. Krokwie mocowane do murtat. Murtaty utozy¢ ptycie
stropowej na warstwie papy i zamocowac uprzednio zatopionymi kotwami M16. Przekroje
elementéw drewnianych podano na rysunku ,PRZEKROJ” budynku.

podtogi i posadzki — w pomieszczeniu garazowym przewidziano posadzke przemystowa
(ptyta betonowa z betonu B25, zbrojona wibknami stalowymi i siatkg @8 (15x15),
powierzchniowo utwardzana, impregnowana: gr.: 15 cm

tynki:
- wewnetrzne kategorii Il cementowo — wapienne
- Zzewnetrzne cienkowarstwowe akrylowe na warstwie ocieplenia zewnetrznego
zgodnie z wybranym systemem

malowanie - cato$¢ pomieszczeri wewnetrznych malowaé farbami akrylowymi
dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,

drewno dachowe zaimpregnowac srodkami nietoksycznymi ogniowej i biologicznej
ochrony drewna konstrukcyjnego dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

stolarka bramowa - aluminiowa, wediug zestawienia. Przed zamowieniem bramy
garazowej nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary wykonanego otworu na budowie

ze wzgledu na zblizenie budynku do granicy nie przewiduje zastosowania typowej
stolarki okiennej. Jako doswietlenie pomieszczenia przyjeto pustaki szklane TF60 El 60

pokrycie dachu — blacha trapezowa w kolorze bordowym, obrébki blacharskie, rynny i
rury spustowe z blachy stalowej powlekanej, w kolorze pokrycia dachu. Wody opadowe z
potfaci dachu odprowadzane bedg do planowanego przytacza kanalizacji deszczowej

wokdt budynku wykonac ptytke odbojowg z kostki betonowej ze spadkiem 2% od
budynku

podjazdy oraz chodnik pieszy przy przedmiotowym budynku wykonaé z kostki betonowej
na podsypce z chudego betonu

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspélzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Nie dotyczy
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6. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawigzujace do warunkow
terenu wystepujace wzdiuz trasy obiektu

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie przebudowe istniejgcego przytacza
kanalizacji deszczowej i budowe nowego przytacza kanalizacji deszczowe;.

Opis techniczny wykonania przebudowy przytacza kanalizacji deszczowej

Przebudowany przytacz planuje sie wlgczy¢é do projektowanej studzienki rewizyjnej na
istniejacym przytaczu kanalizacji deszczowej. Przytgcz wykonac ze spadkiem w kierunku
projektowanej studzienki rewizyjnej S proj. Projektowang przebudowe przytgcza wykonac
z rur PCV @160/4.7 (rury lite). Rurociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci
10 cm.

Trasa kanalizacji podlega wytyczeniu geodezyjnemu przez uprawnionego geodete.

Zabrania sie wprowadzania do planowanego przytacza czesci statych, kwaséw, zasad,
czy sciekow zracych.

Roboty ziemne wykonac zgodnie z PN - 83/B — 06050. Szerokosc¢ wykopu przy kopaniu
recznym minimum 40 cm + srednica rury PCW. Przy kopaniu mechanicznym, dno
wykopu nalezy wykona¢ recznie. Wykonany rurociag na nalezy zasypac recznie na
grubo$¢ okoto 20 cm z ubijaniem ziemi, pozostatg cze$¢ mozna zasypa¢ mechanicznie z
warstwowym ubijaniem ziemi.

Trase przytgcza kanalizacji pokazano na projekcie zagospodarowania w skali 1:500.

Projektowany przytacz kanalizacji sanitarnej po wykonaniu, a przed zasypaniem podlega
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete.

Catos¢ robdt wykonaé pod nadzorem osoby posiadajgcej kwalifikacje do wykonywania
powyzszych robot, zgodnie z przepisami bhp.

Opis techniczny wykonania przytacza kanalizacji deszczowej

Nowy przytacz kanalizacji deszczowe] projekiuje sie wigczyé do planowanej studzienki
rewizyjnej na istniejacym przytaczu kanalizacji deszczowej. Przytacz wykonac¢ ze
spadkiem w kierunku projektowanej studzienki rewizyjnej S proj. Projektowany przytacz
kanalizacyjny wykonac¢ z rur PCV @160/4.7 (rury lite). Rurocigg nalezy utozy¢ na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

Trasa kanalizacji podlega wytyczeniu geodezyjnemu przez uprawnionego geodete.

Zabrania sie w wprowadzania do planowanego przylgcza gnojowicy, czesci statych,
kwasoéw, zasad, czy sciekéw zrgcych.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN - 83/B — 06050. Szeroko$¢ wykopu przy kopaniu
recznym minimum 40 cm + $rednica rury PCW. Przy kopaniu mechanicznym, dno
wykopu nalezy wykonaé recznie. Wykonany rurocigg na nalezy zasypac recznie na
grubos¢ okoto 20 cm z ubijaniem ziemi, pozostata cze$¢ mozna zasypaé mechanicznie z
warstwowym ubijaniem ziemi.
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Trase przytgcza kanalizacji pokazano na projekcie zagospodarowania w skali 1:500.

Projektowany przytacz kanalizacji sanitarnej po wykonaniu, a przed zasypaniem podlega
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete.

Catos¢ robot wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej kwalifikacje do wykonywania
powyzszych robét, zgodnie z przepisami bhp.

7. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i
urzadzen budowlanych:

a) Ogrzewczych

Nie dotyczy

b) Chtodniczych

Nie dotyczy

c) Klimatyzacji

Nie dotyczy

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej

Jako wentylacje pomieszczenia garazowego zaplanowano kanat nawiewny @150 w $cianie
zachodniej i kanat wywiewny @150 w $cianie wschodniej

e) wodociagowych i kanalizacyjnych

Nie dotyczy

f) gazowych

Nie dotyczy

g)elektroenergetycznych

W przedmiotowym budynku projektuje sie wewnetrzng instalacje elektryczng dla oswietlenia
w pomieszczenia i zasilania urzadzen. Opis techniczny wewnetrznej instalacji elektrycznej w
dalszej czesci opracowania.

h) telekomunikacyjnych

Nie dotyczy

i) piorunochronnych

Dla przedmiotowego obiektu projektuje sie instalacjg odgromowa. Opis techniczny instalaciji
odgromowej w dalszej czesci opracowania.

j) ochrony przeciwpozarowej

Projektowany budynek garazowy zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi PM niski.



8. Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen

Budynek przytgczony bedzie do sieci energetycznej poprzez projektowany policznikowy
przytgcz energetyczny z istniejgcego budynku ustugowego inwestora. Zasilanie budynku

wedtug odrebnej dokumentacji

9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno

- uzytkowa
Nie dotyczy
10. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy

lll. Opinia z badan podtoza gruntowego
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Instalacja elektryczna

PB instalacji elektrycznej w nowo budowanym garazu OSP w
Wyznym

1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku

a) zasilanie budynku — wewnetrzna linia zasilajgca
b) tablice bezpiecznikowe

c) instalacja §wiatla i gniazd wtykowych

d) instalacja sily

e) instalacja ochrony od porazen

f) instalacja polaczen wyréwnawczych

g) instalacja odgromowa

h) instalacja ochrony od przepig¢

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora
- uzgodnienia z inwestorem
- rzuty w skali 1:50

3. Sposob wykonania.

3a. Zasilanie budynku i WLZ

Poniewaz garaz bgdzie dobudowany do istniejacego budynku, zasilanie wykonaé z
istniejgcej tablicy bezpiecznikowej, przewodem YLY g 5x10mm? w RL @47mm?. Obwad ten
bedzie spelnial role WLZ-tu. Istniejaca tablice bezpiecznikowg nalezy dostosowaé do

obecnych przepisow.

3b. Tablice bezpiecznikowe.

Tablice bezpiecznikowa wykona¢ wg Rys. Nr 1 — stosujac tablice n/t IP 54.

Je. Instalacja Swiatla i gniazd wiykowych

Instalacje obwodéw oswietleniowych na $cianach wykonaé w rurkach karbowanych a na
sufitach przewdd mocowaé klamerkami odstgpowymi stosujac przewody YDYp 3(4) x 1, 5
( 2,5)mm? Natomiast obwody gniazdkowe wykonaé tg sama metoda, stosujac przewody
YDYp 3 x 2,5 mm? p.t. Gdy zajdzie potrzeba kladzenia przewodoéw w posadzce nalezy je
uktada¢ w rurkach sztywnych. Stosowaé osprzet hermetyczny, podtynkowy. Gniazda,
wylaczniki, przelgczniki montowac na wysokoéci 1, 3m, Oprawy oswietleniowe stosowac
LED-owe zgodnie z opisem jak na rzutach. Dok}adng lokalizacje opraw oraz ich
oprzewodowanie nalezy zweryfikowa¢ na budowie. W obiekcie przewidziano o$wietlenie



awaryjne — lampy oznaczone litera Aw. Na polu nad drzwiami przewidzie¢ naswietlacz
LED-50W z czujka ruchu.

UWAGA: Rodzaje i typy lamp uzgodni¢ z Inwestorem. Nalezy jednak zachowaé wymagane
natezenie o$wietlenia.

3d. Instalacja sity.

Z projektowanej tablicy wyprowadzi¢ dwa obwody silowe YLYg 5x4mm? w RL 036
i zakonczy¢ w zestawie gniazd z wylacznikiem. Drugi obwdd silowy wyprowadzié na pole,
zakanczajac go zestawem 32A z wylgeznikiem i dostosowac do zasilania w razie braku
napigcia - agregatem pradotworczym. W tablicy bezpiecznikowej Tb — przewidzieé¢
przelacznik: SIEC-AGREGAT (np. 3x40A Hager HIM 302).

3e.Instalacja ochrony od porazeri.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen to szybkie i samoczynne wylgczenie
zasilania poprzez zastosowanie wylacznikow rdéznicowo-pradowych i nadmiarowo-
pradowych. Instalacje gniazd wtykowych 230V nalezy wykonaé jako 3-przewodowe a
sifowe jako 5-cio przewodowe. Wszystkie gniazda powinny mie¢ bolec uziemiajacy.
Punkt rozdzialu przewodu PEN na przewdd PE i N nalezy uziemié, laczac go z
dodatkowym uziemieniem ochronnym, ktérego opornos$é nie powinna przekroczyé¢ 30Q.
Punkt ten powinien by¢ w istniejacej tablicy bezpiecznikowej.

Instalacj¢ ochrony od porazen wykonaé¢ zgodnie z PN-86/E-05009. Po wykonaniu
instalacji wykona¢ pomiary petli zwarciowych, wymusi¢ zadzialanie wylgcznikdéw
roznicowo-pragdowych, opornosci stanu izolacji obwodéw a wyniki zaprotokotowaé.

3f. Instalacja polgczen wyréwnawczych.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami dla zniwelowania ewentualnych roznic
potencjaléw nalezy wykona¢ instalacje polaczen wyréwnawcezych. ,,GSW” przewidziano
ponizej tablicy bezpiecznikowej do ktorej nalezy podlaczy¢ przewdd PEN oraz czescei
metalowe w garazu — rurociagi inst. wentylacji oraz inne masy metalowe.

Jako glowna szyne wyréwnawczg nalezy zastosowac typowa ,,lokalng szyne
wyréwnawcza” LSW.

3o. Instalacja odgromowa

Zaleca si¢ wykonanie instalacji odgromowej. Zwody poziome na dachu spetniato bedzie
pokrycie dachu z blachy o grubosci > od 0,5mm lub przewdd DFe @ 8mm?. Zwody
odprowadzajace po $cianie wykonaé z drutu stalowego ocynkowanego rowniez
DFe@8mm. Uziom natomiast wykonac¢ jako otokowy z bednarki ocynkowanej FeZn 30 x
4mm? polaczy¢ go z istniejaca bednarkg poprzez spawanie.

Na $cianach wykonaé¢ zwody odprowadzajgce. Zwody odprowadzajgce w ziemi i do
ztaczy kontrolnych na budynku wykonac z plaskownika FeZn 25x3mm, {aczac ich z
uziomem otokowym przez spawanie. Polaczenia te zakonserwowac.



3h. Instalacia ochrony od przepieé

Celem ochrony instalacji i odbiornikéw w pomieszczeniach od przepie¢ pochodzenia
faczeniowego lub wyindukowanego w tablicach bezpiecznikowych, projektuje sie ochronniki
przeciw — przepieciowe ograniczajace przepiecia, ochronniki klasy ,,B+C”

Ze wzgledu na coraz wigkszg liczbe urzadzen z elektronika oraz zaleceniami producentéw
urzadzen, nalezy stosowa¢ dodatkowg indywidualnag ochrong od przepieé ochronniki klasy
i

UW A G A : Instalacje wykonaé zgodnie 7 PBUE i PN.
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tawy zelbetowe wylewane z betonu B-25 na warstwie chudego
betonu gr. 10 cm.
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Inwestar: GMINA CZUDEC
_ H Ll INWESTOR [ pjres: ul. STAROWIEJSKA 6, 38-120 CZUDEC
ELEMENTY PROJEKTOWANE TEMAT Budowa budynku garazowego
BUDOWA dziatki nr.: 887 w m. Wyzne, gm. Czudec
STADIUM Projekt techniczny Skala 1:50
RYSUNEK RZUT FUNDAMENTOW Rysunek nr. 1
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Istniejaca droga

Granica dziatki

Utwardzenia: chodnik | podjazd

- kostka betonowa
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RZUT PARTERU Skala 1:50

Strop nad parterem stanowi ptyta zelbetowa monolityczna wylewana na
budowie z betonu B-30 (C25/30) o grubosci 20 cm. Ptyte zbroit stala
zebrowana AllIN RB 500: zbrojenie gtéwne 816/20 | $16/25. Ponadto
nalety dozbroi¢ naroza ptyty $16/20. Zbrojenie ptyty wykonywat
2godnie ze schematem zataczonym do opracowania.

Sciany konstrukcyjne stezyé rdzeniami zelbetowymi wylewanymi z betonu
B-25. Rdzenie 24x25 zbroit podiuznie stala zebrowana 412 ze
strzemionami @6 co 22 cm. Rdzenie 24x30 (przy bramie garazowej) zbroié
podtuznie stala zebrowana 6812 ze strzemionami #6 co 22 cm.

Zbrojenie rdzeni taczyé konstrukeyjnie ze zbrojeniem wiefica na Scianach
fundamentowych, wiefica posredniego, wieficem ptyty stropowej i
zbrojeniem nadproza barmy garatowe.

Ze wagledu na wysokosé cian konstrukeyjnych, na wysokosci nadprozy
okiennych nalezy wykonat posredni wieniec zelbetowy 26x25.

W trakcie wykonywania zbrojenia wiefica ptyty stropowej nalezy
wypuscié pionowe praty (4812), ktére postuza do potaczenia zbrojenia

pbiniej wykonywanymi rdzeniami w Sciankach szczytowych .

Wraz z ptyta stropowa wykonai wiefice zbrojone podtuznie 4912 ze
strzemionami ®6 co 25 cm. Z wiefica od strony wschodniej i zachodniej
wypuscic pionwe prety gwintowane M6 ktére postéza do pozniejszego
zamocowania murtat.

Nadproze bramy garazowej (pogrubuiony wieniec) wykonat jako podciag
telbetowy wylewany wraz z ptyta stropowa. Podciag 24x50 zbroi¢ stala
AIlIN RB 500, dotem 5616, géra 2612 oraz strzemiona #8 co 15 cm. Na
1/5 rozpietosci podciagu strzemiona nalezy zagescit co 8 cm.

Zbrojenie nadproza - podciagu taczyé konstrukcyjnie ze zbrojeniem
rdzeni i ptyty stropowe).

Nadproza okienne stanowit bedzie wieniec posredni.

667

Istniejacy budynek

Pom. garatowe

Pom. garazowe

Wiatrotap

Korytarz

Pom. gospodarcze

Gabinet
Inwestor: GMINA CZUDEC

INWESTOR | gres: ul. STAROWIEJSKA 6, 38-120 CZUDEC
TEMAT Budowa budynku garazowego
BUDOWA dziatki nr.: 887 w m. Wyzne, gm. Czudec
STADIUM Projekt techniczny Skala 1:50
RYSUNEK RZUT PARTERU Rysunek nr. 2
OPRACOWAL | BALAMUT MARIA \»gg B-99/85




Plyta krzyzowo zbrojona 4.3
OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE PLYTY KRZYZOWO ZBROJONEJ

Autor:
Tytul:
Zestawienie obciazen rozlozonych [kN/m?2]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kg  Obc.obl.
1. Warstwa cementowa grub. 7 cm

[21,0kN/m3-0,07m] 1,47 1,30 - 1,91
2. Styropian grub. 20 em [0,45kN/m3-0,20m] 0,09 1,30 -- 0,12
3. Plyta zelbetowa grub.20 cm 5,00 1,10 - 5,50
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm

[19,0kN/m3-0,015m] 0,29 1,30 - 0,38
5. Obciazenie zmienne (poddasza z dostepem z klatki

schodowej) [1,2kN/m2] 1,20 1,40 0,50 1,68
6. obciazenie od dachu 1,30 1,30 -- 1,69

T 935 1,21 11,28

Schemat statyczny :

Qo =11.28

10.33

Rozpigtos¢ obliczeniowa plyty I ¢, = 6,20 m
Rozpigtos¢ obliczeniowa plyty I g, = 10,33 m

Wyniki obliczen statycznych:

Kierunek x:
Moment przgstowy obliczeniowy Mgy, = 35,21 kNm/m
Moment przgstowy charakterystyczny Mg, , = 29,20 kKNm/m
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 27,33 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe Qox.max = 34,95 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe  Q,, = 29,60 kN/m

Kierunek v:
Moment przgstowy obliczeniowy Mgy, = 12,68 KNm/m
Moment przgstowy charakterystyczny Mgy, = 10,52 kNm/m
Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy 1t = 9,84 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe Qoynan™ 34,95 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe Qoy =21,85 kN/m

Dane materialowe :
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Grubosé plyty 20,0 cm
Klasa betonu B30 (C25/30) — f4= 16,67 MPa, f 4, =1,20 MPa, E_ = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/m3
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Wspotezynnik pelzania (obliczono) ¢ =2,65

Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500) — fyx = 500 MPa, fyq =420 MPa, f; = 550 MPa
Otulenie zbrojenia przgstowego w kierunku x ¢, =20 mm
Otulenie zbrojenia przestowego w kierunku y Chomy = 25 mm

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$¢ rys Wi = 0,3 mm
Graniczne ugigcie i, = 30 mm - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Kierunek x:
Przesto:
Zbrojenie potrzebne A, = 5,06 cm2/mb. Przyjeto ¢16 co 20,0 em o A= 10,05 cm2/mb (p=10,58%)
Szerokosc¢ rys prostopadlych:  wy, = 0,148 mm <wj, . = 0,3 mm
Maksymalne ugiecie: a, (Mg, ) = 31,88 mm
Kierunek y: '
Przgsto:
Zbrojenie potrzebne A = 2,26 cm2/mb. Przyjeto ¢16 co 25,0 em o A, = 8,04 cm2/mb (p = 0,48%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy, = 0,000 mm < wy;, = 0,3 mm
Maksymalne ugigcie:  a, (Mg, ) = 17,31 mm
Ugiecie catkowite plyty:
Maksymalne ugigcie od Mgy 0 a(Mgy 1) = 24,59 mm < aj;,, = 30,00 mm

Szkic zbrojenia:

Kierunek x:
Nr1 16 |=6440 mm szt. 30
6440
2095 Nr2 416 |=10950 mm szt 2x9 2095
160 1160
6440
Kierunek y:
Nr3 $16 |=10570 mm szt. 8
10570
2185 Nrd 16 1=15240 mm szt 2x8 2185
1501 1150

10570

Zbrojenie narozy dotem:

Nr5 16 co 200 mm | = 620-3420 mm szt 4x B
620-3420

Schemat rozmieszczenia pretow (dolem i gora):
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Zestawienie stali zbrojeniowej
Srednica Dlugosé Liczba RB500
Nr ¢l6
1. 16 644 30 193,20
2 16 1095 18 197,10
3 16 1057 8 84,56
4, 16 1524 18 274,32
5. 16 342 4 13,68
16 302 4 12,08
16 262 4 10,48
16 222 4 8.88
16 182 4 7,28
16 142 4 5,68
16 102 4 4,08
16 62 4 2,48
Dlugoé¢ wg srednic [m] 813.9
Masa Imb preta [kg/mb] 1,578
Masa wg $rednic [kg] 1284,3
Masa wg gatunku stali [kg] 1285,0
Razem [kg] 1285
_________ koniec wydruku

9x Nr 2

Ox Nr2

p O Nrd . p SxNrd4
A L) ) 7t
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Istniejacy budynek

RZUT WIEZBY DACHOWEJ

Skala 1:50

Do budowy wigiby dachowej zastosowat drewno konstrukcyjne klasy C26.
Elementy drewniane izolowaé na styku z murem przektadka z papy.

W celu zabezpieczenia przeciwogniowego elementy wieiby dachowej
impregnowat preparatami ochronnymi dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie mieszkaniowym. Elementy drewniane montowane na zewnatrz
budynku ieczyé wodochronnymi i do ia w
budownictwie mieszkaniowym.

—
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TEMAT Budowa budynku garazowego
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Wigzar platwiowy-kleszczowy 4.1

OBLICZENIA WIAZARA PLATWIOWO-KLESZCZOWEGO

Autor:
Tytut:

DANE:
Geometria ustroju:
Szkic ukfadu poprzecznego

2240

P
by

. 825 04
A AA

I
%

Szkic uktadu podtuznego

2240

K
£

Kat nachylenia polaci dachowej ¢ = 30,00
Rozpigtos¢ wigzara 1=12,31 m
Rozstaw podpér w $wietle murfat 1, = 10,38 m
Rozstaw osiowy platwi lgx =3,48 m
Rozstaw krokwi a = 0,97 m
Usztywnienia boczne krokwi - na calej dhugosci elementu
Platew zlozona z dwoch odcinkow:
- odcinek A - B o rozpigtoéci 1 = 3,14 m
lewy koniec odcinka oparty na murze
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem a_p = 0,90 m
- odcinek B - C o rozpigtosci 1 =3,11 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem a_,; = 0,90 m
prawy koniec odcinka oparty na murze
Wysokos¢ catkowita stupa hy = 2,24 m



UL

Rozstaw podpar¢ murfaty =2,00 m
Obcigzenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
g, = 0,350 kN/m2, g, = 0,420 kN/m?

- obciazenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obciazona, strefa 3, A=215 m
n.p.m., nachylenie polaci 30,0 st.):

- na stronie nawietrzne;j S = 1,440 kN/m?2, So1 = 2,160 kN/m2

- na stronie zawietrznej Sip = 0,960 kN/m2, Sop = 1,440 kN/m2
- obcigzenie wiatrem (wg PN-77/B-02011/Z1-3: strefa I1I, H = 215,0 m n.p.m., teren B, wys.
budynku z =7,9 m):

- na stronie nawietrznej Pir1 = -0,232 kN/m2, Por1 = -0,301 kN/m2

- na stronie nawietrznej Py = 0,129 kN/m2, Portr = 0,167 kN/m2

- na stronie zawietrznej Pyp = -0,206 kN/m?2, Pop = -0,268 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi gk = 0,000 kN/m2, 2ok = 0,000 kN/m?2
- dodatkowe obciazenie platwi qip = 0,000 kN/m, Qop = 0,000 kN/m

Dane materialowe:

- krokiew 7/18cm (zacios 3 ¢cm) z drewna C24
- platew 14/16 cm z drewna C24

- stup 14/14 cm z drewna C24

- murlata 14/14 cm z drewna C24

Przyjete zalozenia obliczeniowe:

- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- obciazenie $niegiem traktuje sie jako obciazenie $redniotrwale
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wplyw podatnosci platwi
- wspolczynniki dlugosci wyboczeniowej shupa:
w plaszczyznie ustroju podluznego ustalony automatycznie
w plaszczyznie wigzara py = 1,00

WYNIKI:

Obwiednia momentow zginafi®ch w ukladzie poprzecznym:

-2,86

Obwiednia momentéw w ukladzie podtuznym:
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Wymiarowanie wg PN-B-03150:2000
drewno z gatunkéw iglastych, klasy C24 — f | ;= 14,77 MPa, fn,24= 1477 MPa, f_,,=12,92 MPa
Krokiew 7/18 em (zacios na podporach 3 cm) z drewna C24

Smuklogé
Ay = 78,2 < 150
A, = 0,0 < 150

Maksymalne sily i naprezenia w przesle
My =2,59 kNm N = 5,65 kN
Om.y.d = 6,86 MPa G0, = 0,45 MPa
kc_y =0,481

Gc.(),d/(kc,y'fc,o.d) ® Gm,y,d/fm,y.d =0,536 < 1

(O'C,O.d/f‘c,(},d):Z % Gm,y,d/fm,y.d =0,326 < 1
Maksymalne sily i naprezenia na podporze (platwi)

M, = -2,86 kNm N =3,05 kN

Omy.d = 10,89 MPa Sc0.4= 0,29 MPa

(Cfc:,(),d/fc.o,c])2 ¥ 0'm,y,d/fm,y,d =0,738 < 1
Maksymalne ugigcie krokwi (dla przesta srodkowego)

Upey = 8,38 mm < u 4, =4065/200 = 20,32 mm
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

Upey = 5,47 mm < u, g, = 2:1033/200 = 10,33 mm

Platew 14/16 cm z drewna C24
Smukloséé

Ay =21,0 < 150

Ay =24,0 < 150
Obciazenia obliczeniowe

q, = 9,84 kN/m g = 0,34 kN/m
Maksymalne sily i naprezenia w platwi (odcinek A - B)

N=15,45kN

M, = 6,17 kNm M, = 0,42 kNm

004 = 0,69 MPa

Omyd = 10,33 MPa Omzd = 0,80 MPa

(Gc,O,d’/ f(:,O,d)2 + O'm,)/',d/ f‘m,y,d + km‘Um,z,d/ frn,z,d =0,740 < 1
(Gc,U,d/ fc,(],d)2 + km'Gm,y,d/ IcVm,y,d * C"m,z,d/ f‘m,z,d =0,547 < 1
Maksymalne ugiecie (odcinek A - B)




wm

4.

U = 3,85 mm < Wiiapti ™ 11,30 mm

Stup 14/14 cm z drewna C24
Smuklosé (stup B)

Ay =819 < 150

A, =554 < 150
Maksymalne sity i naprezenia (stup B)

M, = 0,08 kNm N = 39,62 kN
Om,y.d = 0,17 MPa Ce0.d = 2,02 MPa

kc,y = (0,445, kc,Z =(,780
Uc,(),d/(kc,y'fc,{),d) + C"m,y,d/ f‘m,y,d =0,364 < 1

UC,O,d‘/(kc,z-fc,O,d) ik Um,y,d'/f;n,y,cl M 0,2 12 < 1

Mourlata 14/14 ¢m z drewna C24
Obciazenia obliczeniowe

q, = 7,47 kN/m qy = 0,77 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia
M, = 0,33 kNm
Omzd = 0,72 MPa
Gm,z,d/fl =0,05 <1

m,z,d

koniec wydruku
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Istniejacy budynek
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Istniejacy budynek
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PRZEKROJ PIONOWY A-A

Skala 1:50

1

- syropian posadzkowy: gr: 15 cm

- posadzka przemysiowa (plyta betonowa z betonu B25, zborjona wiknami stalowymi
| siatkg @8 (15x15), powierzchniowo utwardzana, impregnowana: gr.: 15 cm

- zageszczona podsypka, gr.: 35cm - zageszczona podsypka, gr.: 25 cm
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- pustak SOLBET gr. 24,0 cm
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PRZEKROJ PIONOWY B-B Skala 1:50

Istniejacy budynek
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A-DACH B-STROP NAD PARTEREM C-POSADZKA NA GRUNCIE E- CHODNIK 1 $CIANA ZEWNETRZNA
- blacha trapezowa (RE30) - wylewka betonowa: gr.: 5 cm posadzka przemysiowa (plya betonowa z betonu B25 gribom -tk akrylowy

-faty 3,2x7 cm latkg 28 (1 powierzchniowo utwardzana, impregnowana: gr.: 15 cm ~ chudy beton, gr.: 5 cm - siatka elewacyjna zatopiona w kleju
- kontriaty 2,5x 5 cm - zaggszczona podsypka, gr: 25cm . weina mineraina 15 cm
- folia paroprzepuszczaina - pustak SOLBET gr. 24,0 cm

~krokwie (RE30) 8 x 18 - tynk chw gr. 1,5 cm

- podbudowa: plasek zageszczany, gr.: 30 cm

INWESTOR Inwestor: GMINA CZUDEC

Adres: ul. STAROWIEJSKA 6, 38-120 CZUDEC
TEMAT Budowa budynku garazowego
BUDOWA dziatki nr.: 887 w m. Wyzne, gm. Czudec
STADIUM Projekt techniczny Skala 150
RYSUNEK PRZEKROJ PIONOWY B-B Rysunek nr. 7
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DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

pod budowe
BUDYNKU GARAZOWEGO
na dziatce o nr ewid. 887
w WYZNEM
gm. Czudec

INWESTOR:
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. WSTEP

Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie Gminy Czudec, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r.).

Celem niniejszych badan jest ustalenie warunkéw geologicznych i wodnych
wystepujgcych w podtozu projektowanego budynku garazowego na dziatce o nr ewid. 887
w Wyznem, gm. Czudec.

Prace terenowe wykonane 12.12.2023 r. objely kartowanie morfologiczne,
geologiczne i hydrograficzne na badanej dziatce i w jej sasiedztwie oraz odwiercenie dwéch
otworéw badawczych do gtebokosci 4,0m w miejscach wskazanych przez Projektanta
budynku.

Wytyczenia otworéw dokonano od istniejgcych szczegotow topograficznych, metoda
domiarow prostokatnych. Rzedne otworéw przyjeto z dostarczonej przez Zleceniodawce
mapy do celow projektowych w skali 1:500.

Integraine zatgczniki niniejszej dokumentaciji stanowia;
Szkic orientacyjny;
Mapa dokumentacyijna;
Objasnienia symboli i znakéw uzytych na przekrojach geotechnicznych;
Legenda do przekrojow;

AN -

Przekréj geotechniczny.

Il. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA

A. Polozenie terenu

Badana dziatka lezy w Wyznem gm. Czudec po lewej stronie drogi krajowej nr 9
Radom — Barwinek, obok remizy OSP Wyzne i obejmuje dziatke o nr ewid. od 887.

Pod wzgledem morfologicznym badany teren lezy w obrebie doliny Wistoka,
rozcinajgcej i rozdzielajgcej Pogorze Strzyzowskie od Dynowskiego. Zajmuje on fragment
jego terasy nadzalewowej, wyniesionej 215 — 216 m n.p.m. Nachylenia w jego bezposrednim
sgsiedztwie nie przekraczajg 1% w kierunku potudniowo - wschodnim.
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B. Warunki geologiczne.

Omawiany teren pod wzgledem geologicznym potozony jest w obrebie Karpat
Zewnetrznych, zbudowanych z utworéw fliszowych jednostki skolskiej, wiekowo zaliczonych
do kredy i trzeciorzedu.

Jak wynika z materiatéw archiwalnych ich wietrzeliny wystepuja w badanym rejonie
na gtebokosci ponad 10,0m.

Przykrywajg je czwartorzedowe osady rzeczne, w stropie wyksztatcone w postaci
mad przewarstwianych piaskami. W ich spagu wystepuje niewielkiej migzszosci warstwa
piaskow i zwiréw.

W wykonanych otworach pod warstwa nasypéw niekontrolowanych o migzszosci do
1,0m wystepujg osady rzeczne. W stropie wyksztatcone sg one jako mady w postaci glin
pylastych i glin pylastych zwieztych o tacznej miazszosci ponad 4,0m, wilgotnych

0 konsystenciji twardoplastycznej.
C. Warunki wodne.

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania sgczern wod
srodglinowych do glebokosci 4,0m. Stan tych wéd mozna uznaé za $redni.
Wydajnos¢ saczen uzalezniona jest od intensywnoéci zasilania przez infiltrujgce wody

poopadowe.

lli. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Parametry- geotechniczne podioza opracowano na podstawie wynikéw badan
makroskopowych przeprowadzonych w trakcie wiercenia oraz norm PN-74/B-02480
i PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartoéci parametréw geotechnicznych ustalono metoda ,C”
i podano w ,Legendzie do przekrojéw” (zat. nr 4).

Grunty wystepujace w podtozu projektowanego budynku zaliczono do jednej warstwy
geotechnicznej i oznaczono je symbolem I.

Do warstwy | zaliczono osady rzeczne, gliny pylaste i gliny pylaste zwiezte, wilgotne

o konsystencji twardoplastycznej (I, = 0,15).

Ustugowy Zakfad Fizjografii i Geologii Inzynierskiej
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IV. WNIOSKI | ZALECENIA

Na badanym terenie pod warstwa nasypow niekontrolowanych o migzszosci do 1,0m
wystepujg osady rzeczne w postaci mad, wyksztatconych jako gliny pylaste i gliny
pylaste zwigzte, wilgotne o konsystencji twardoplastyczne;.

. W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania sgczen wod

srédglinowych do gtebokosci 4,0m.

Wykonane badania pozwalajg stwierdzi¢, ze w obrebie fundamentéw projektowanego

budynku wystepujg proste warunki gruntowe

Posadowienie projektowanego budynku powinno nastgpi¢ bezposrednio na gruntach
rodzimych, z uwzglednieniem gtebokosci przemarzania.

Projektowanego budynku nie zaleca sie podpiwniczac.

- Warto$ci normowych obcigzern na grunt nalezy ustalié w oparciu o norme
PN-81/B/03020 przyjmujac do obliczen parametry podane w zatgczniku ,Legenda do
przekrojow". 17
mgr Eﬁi[g//Nowak

upr. gecl. CUG 070723
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Wykonane otwory badawcze.

Linia i numer przekroju
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GMINA CZUDEC

Zleceniodawca;

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
Rodzaj opracowania: |  BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Nazwa rysunku: MAPA DOKUMENTACYJNA

WYZNE - BUDYNEK GARAZOWY
Lokalizacja: na dz. o nr ewid. 887
Autor opracowania: mgr Emil Nowak Data: Podpi/g/ Skala 1 : 500
Upr. geol. CUG 070738 Grudzieri 2023 | /4 Zat. nr 2
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Zal. nr 3

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA

PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH
Symbole geotechniczne gruntéw wg. normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe

NB nasyp budowlany
NN nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne i rodzime
H grunty préchniczne 2% <lom <5 %
Nm namut 5% <lom <30 %
T torf 30% <lom

Grunty mineralne rodzime (nie skaliste)

KW wietrzelina i
KWg wietrzelina gliniasta %
KR rumosz -2
KRg rumosz gliniasty _g
KO otoczaki =
. FWIr g
Zg Zwir gliniasty b
Po pospotka .§
Pog pospotka gliniasta o
Pr piasek gruby ,%
Ps piasek $redni g .
Pd piasek drobny N %'
PII piasek pylasty ,§ a2
Pg piasek gliniasty g 8

1P py! piaszezysty

11 pyt

Gp glina piaszczysta 8

G glina T
GIT glina pylasta 8:

Gpz  plina piaszezysta zwigzia %

Gz glina zwigzta 5
Gllz  glina pylasta zwiezla 8

Ip it piaszczysty _§

I it k=
I it pylasty

Grunty skaliste
ST skata twarda
SM skata migkka

Inne grunty nietypowe nie objete norma

kr kreda

gy gytia

cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny

kp kreda piszaca

mtode osady

jeziorne

Znaki dodatkowe dotyczace opisu gruntéw

-+

i
/

0

52,7

S

domieszki

przewarstwienia (wktadki)

na pograniczu

w nawiasach okreslenie uzupetniajace
dotyczace sktadu nasypu, rodzaju
gruntdw organicznych, petrografii skat
numer wiercenia

rzgdna wiercenia

Oprobowanie wiercenia

probka o naturalnej strukturze ( NNS)
prébka o naturalnej wilgotnosci ( NW)
probka wody gruntowej ( WG)

Oznaczenie wody w wierceniu

wyinterpolowany max. poziom wody
gruntowej (piezometryczny)
piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony

w czasie wiercenia i rzgdna

nawiercony poziom wody gruntowej
i rzedna

grunt nawodniony

grunt mokry

saczenie wody

Oznaczenie stanu gruntu

4,=0,30 stopien zageszczenia
J,=0,20 stopiefi plastycznosei
Inne oznaczenia
II. numer warstwy geotechniczne;
3 VII rzut projektowanego obiektu na

przekroj z numerem (nazwa)
obiekrtu i ilos¢ kondygnacji
podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

granica warstw geotechnicznych

Ciag dalszy objasnien patrz "Legenda do przekrojow"



26

a
HIZAIMZ M
Ti5 ﬁmﬁ%m ANTVIAOTY | o | 5
- 08L02 - | S896Z|SOVISELYOTZ| 0 |ST°0] - | D 5 I A O | =
AQVSO m i
dLSVIAd S 1o
ANITD ey =~
Z | N
=
)
ANVMOT- ANZOINTD-
O¥LNOIAIN OdOMINY
AdASYN AdVSO

2T 5Dy 2] 2t 22 0 | [ W] O 1p | Gplze w5 2 o
3 0 n i) 5 AL i E3 o = =]
- Cl q N W b ’ mw mm wm 08¥Z0-9/pL-Nd mm Auzonanies- m sm
. ,AM ofowagis  pFamomaard| fourowm | Fougosiard m,wa .mu M.Anw g = 3 g 8 mu 28 2.2 ncﬂnubwﬁvwno..ﬁu_mc—au: s m
&= : i (e NES S |2 |EE] S Folma B m,m sidQ eg
m .W ,W m m m. m” ml_. m. m, m m. m nuni3 joquig w = m nm

= ~ = =N =- = 3 &, - =
2= BIUAD[E)ZSHPO FPOJy 1950MY5108 m " 2 & munis ue)g g
& [npow uzsAypwopuy |gd ) m

5 =) — |
A EMOIOZONGO 350)e ANZDIDOTOTD

V Bpojow Buoje)sn 3sopaepn
o

uy  Amoperdyew Jruudzapodsm
X BUZdK3sLaaeaeyd ysoriem

VINAINSVI9O

020€0-9/18-Nd "8m ANZIOINHOALOED AULANVAVd
88 PIM® 1U 0 "Zp BU AMOZVHVO MANAQNE - INZAM * LVINAL
pau ez MOTOMIAZAd Od VANAOAT




34
Zat. nr 5
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