Budowa budynku OSP - Wyzne

Przedmiar robét

Nr | Podstawa | Opis robét Jm | llosé
[Kosztorys Budowa budynku garazowego
1 Element Instalacje elektryczne
1.1 |KNNR 5/1201/5 |Osadzanie w stropie kotkdw kotwiacych szt 20,00
1.2 |KNNR 5/1101/6 Przykrecenie konstrukcji wsporczych trasy szt 20,000
1.3 |KNNR 5/1105/8 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek m 20,000
1.4 |KNNR 5/716/1 |Ukfadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5-kg/m - kabel YLYg
5x10mm2 m 25,00
1.5 |KNR 514/101/5 |Montaz rozdzielni - Rozdzielnia RG : -
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
1.6 KNP Pomiary rozdzielnic i aparatury pradu zmiennego
1813/13011 |szt 1,000
1.7 |KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur w cegle m 95,00
1.8 |KNNR 5/102/1 |Ukiadanie rur winidurowych karbowanych (gietkich) o érednicy do 19mm m 90,00
1.9 |KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniete, rury, przekrdj do 7,5-mm2 - przewod
YDY 3x2,5mm2 m 65,000
1.10 |KNNR 5/203/2 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniete, rury, przekréj do 12,5-mm2 - YDY
5x2,5mm2 m 20,00
1.11 |KNNR 5/209/1 |Uktadanie kabli YDY 3 x 1,5mm2 m 80,00
1.12 |[KNNR 5/209/3 | Ukladanie przewodow YDY 5 x 2, 5mm2 - Zestawy sitowe m 37,000
1.13 |KNNR 5/1303/1 |Pierwszy pomiar rezystanciji izolacji przewodow obwodu 1-fazowego ) pomiar 1,000
1.14 |KNNR 5/1303/3 |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 3-fazowego pomiar 1,000
1.15 |KNNR 5/304/3 |Montaz odgateznikow z tworzywa sztucznego szt 8,000
1.16 |KNNR 5/308/2  Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych 230V 1P44 p/t szt 8,00
1.17 |KNNR 5/406/2 |Montaz aparatéw - Gniazdo 400V 16A z roztacznikiem szt 2,00
1.18 |KNNR 5/602/2 |Potaczenia wyréwnawcze w na uchwytach - bednarka 25x4 m 10,00
1.19 |KNNR 5/406/2 |Montaz aparatow - Miejscowa szyna wyréwnacza szt 1,00
1.20 |KNNR 5/602/4 |Montaz przewodow uziemiajacych i wyréwnawczych utozonych luzem w budynkach - LgY 16mm2 |m 15,000
1.21 |KNNR 5/304/3 |Montaz puszek rozgateznych szt 6,000
1.22 |KNNR 5/301/3 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, kofki plastikowe osadzane w betonie szt 7,00
1.23 |KNNR 5/501/3  |Montaz opraw os$wietleniowych - Oprawa natynkowa kpl 6,000
1.24 |KNNR 5/504/2 |Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykrecana Analogia - Montaz
naswietlacza z czujkg ruchu nad drzwiami kpl 1,00
1.25 |[KNNR 5/502/2 |Montaz opraw oswietleniowych - Oprawa "AW" kpl 1,000
1.26 |[KNNR 5/502/2 |Montaz opraw o$wietleniowych - Oprawa "EW1" kpl 2,00
1.27 |KNNR 5/1303/1 |Pierwszy pomiar rezystancii izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego ) pomiar 6,00
1.28 |KNNR 5/1303/3 |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 3-fazowego pomiar 3,00
2 Element Instalacja odgromowa
2.1 |KNR 508/303/4 |Montaz na gotowym podiozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z
| podtgczeniem, puszki 75x75 przykrecane, 4 wyloty, przewody do 2.5-mm2 - pod zigcza kontrolne |szt | 2,00
2.2 |KNR 508/101/3 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podioza przy |
uzyciu sprzgtu mechanicznego, przykrecenie uchwytow do kotkéw plastikowych w podiozu
ceglanym - odgromowe m 15,00
2.3 |KNR 508/110/2 |Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi-28-mm - rura odgromowa m | 15,00
24 |KNR 508/607/2 |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, pret do Fi-10-mm, |
podioze z cegly, wykonanie reczne (drut DFe Fi 8mm) - wciggany do rur m 20,00
2.5 |KNNR 5/601/2 |Zwody poziome - pret fi 8 m | 20,00
2.6 |KNNR 5/601/3 |Przewody odprowadzajgce - bednarka FeZn 30x3mm2 m 5,00
2.7 |KNR 508/618/1 taczenie preta o $rednicy do 10mm na dachu za pomocy zigczy skrecanych uniwersalnych
krzyzowych szt 2,000
2.8 |KNNR5/612/6 |Montaz ztgczy kontrolnych w przewodach wyrownawczych potgczonych pret-ptaskownik szt 2,000
2.9 |KNR 508/611/3 |Montaz uziomu powierzchniowego, glebokosé wykopu do 0,6-m, grunt kategorii IV m 25,00
2.10 |KNNR 5/1304/4 |Badania i pomiary instalacji odgromowe;j - kazdy nastepny pomiar szt 1,000
2.11 |KNNR 5/603/5 |Wyprowadzenie z uziomu do GSW - bednarka 30x4 m 20,00
212 |KNNR 5/611/5 |Wykonanie spawu faczgcego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyréwnawcze z
bednarki o przekroju do 120mm2, na $cianie lub konstrukgji zbrojenia ‘szt ‘ 1,000
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213 iKNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - kazdy nastepny pomiar szt 1,000
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