Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys Budowa budynku garazowego. i

1 Element |Roboty ziemne

1.1 |KNR 20 1???5@,,,,‘,U,S,,UF‘,"?Q'? warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15'cm
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___102,000000

_ RAZEM:: 102,000000|m2 102,000

1.2 KNR 201/215/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40'm3, grunt |

kategoriilll 5
Wyliczenie iloscirobot:
T 10,97+6,77+4,06+4,48+6,06)°0,90°06 © T 17,463600
....................... O T A e e 0 i3 17.464

1.3 KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z

(M wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym, glebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu Ill-IV, szerokos¢
............................................................................................................................ S |
7,761778/m3 | 7,762

1.4 KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gigbokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu

) PN 52 B0k O E WK 0BT s st 45 S8R5
A 001500 IR ST
6,306500/m3 6,307

1.5 KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-lll m2 46,0

16 KNR 201/122/1_|Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren rowninny inizinny
Wyﬁ'czenié'iléé{dlﬂr'biié't .............................................................................
AR T TE2 T 25,226000
................................................................................................................. BAER T35 226000|m3 5555

2 Element Fundamenty

2.1 KNR 202/1101/1|Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly ]

T 3,880944 ;
: 3,880944|m3 | 3,88

2.2 KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm, beton podawany pompa [

|
38/0,10°0,35 13,580000
13,580000|/m3 13,580
0.3
"“5'43‘2":!46'
| 3,432240/m3 3,432
24 KNR 202/211/4 S}upy i rygle (przewiazki) zelbetowe w $cianach murowanych rygle i przekryma $cian deskowane I
|2-stronnie, szerokoSEdo 0.3'm
_________________ | U 024%024°0.98%10 ... 0547200

I o o Com ' RAZEM:: 0,547200|m3 0,547

3 Element Izolacja fundamentow ]

3.1 KNR 40/101/1 Przemwyyﬂgocnowa izolacja pozioma $cian, w strefie stawiania cian rnurcwanych o o
R (0.24+6,77+4,06+4,7240,24+10,13+024+6,003 _ 9,720000
e ORI o A i T SR 5.750000|m2 0720

3.2 |KNRW }Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, papa termozgrzewalna, 1'warstwa
|202/604/3 (1) | m2 | 9,72

33 |[KNRW flzolac}e przeciwwilgociowe, poziome, papa termozgrzewalna , dodatek za kazda nastepng warstwe [

202/604/4 (1) | m2 | 9,72

34 KNR 202/603/1 ilzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfattowa, | [

[T'warstwa-obustronnie
Wyliczenie ilosci robdt: e |
RAZEM:: 45,080000 m2 | 45,08
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Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
3.5 KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
______________________ dodatek za kazda nastepnag warstwe
Wyliczenie ilosci OOt e
........................ 4508 . - . R
- RAZEM: 45,080000 m2 45,08
36 KNR 202/609/11|lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z pyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, z siatka
Ao s
i bo o R R LT
................................................................................................................................... L 22,540000)
[ RAZEM 22,540000/m2 22,54
3.7 KNR 202/616/4 |Izoiaqe z foli kubetkowej
Wyiiczenie G 10Dt
......................................................................................................................................... 22!5400001
' ' 22,540000|m2 22,54
4 Element Podktady
4.1 KNR 202/1101/7 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka gr.30cm N
,,,,,,,,,,,,,,,,,, g
i 17,496000 m3 17,496
42
O D N s inaseonssnsenss s et e e A S A T S A g A S T e B e e ¥
11,664000 m3 11,664
5 Element Sciany parteru
5.1 KNR 202/116/1 SCIany budynkéw wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komaérkowego, grubos¢ 24'em |
" 7110,696100
RAZEM 110,696100/m2 110,696
52 KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, gruboséci 1°cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow, otwory
[ (bez nadprozy) na naswietla z luksferow szt | 3
53 |[KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow, otwory
| (bez nadprozy) wrota szt 1
54 |KNR 202/121/6 |Scianki dzialowe, z ksztattek szklanych: pustakow o wymiarach 25x25x8 cm - analogia - naswietla z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 'UK%f?F??W‘.E..'.‘?TQ.‘ S
5,437500
5,437500{m2 5,438
55 KNR 202/210/3 |Belki i podciggi zelbetowe, obwod/przekréj belki: do 12m/m2, beton podawany pompg - nadproze nad T
623 S ... ST O s s
Wyliczenie iloscirobot: T
............. PRETEON
RAZEM:: 0,331200{m3 0,331
2.6 KNR 202/211/4 |Stupy i rygle {przemazkl) zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i przekryc;a $cian deskowane |
2-stronnie, szeroko$¢ do 0,3'm T |
Wyliczenie iloscirobst: ___________________________ t
........................................................................................................................ 2431296
....................................................................................................................... . 3736800
""""""""""""""" ' 6,168096/m3 | 6,168
6 Element Strop nad parterem
6.1 KNR 202/216/2 |Plyty zelbetowe, stropowe plaskie, grubos¢ 15'cm, beton podawany pompa -
2
Wyiiczenie loscirobot:
,,,,,,,,,, 5832 S 58,320000
.............................................................................................. 55,3200 m2 58,320
6.2 Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm roznicy w grubosci plyty, beton podawany pompg - do 20cm
Krotnoéé 5
.................. 54 536606
RAZEM:: 58,320000/m2 58,320
6:3 KNR 202/210/1 |Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 8m/m2, beton podawany pompa - wieniec
2
e N —
... (0,2470,25)7(10,13+4 66+3,70+6,72+0,5+1, ... 1628400
| RAZEM:: 1,628400/m3 1,628
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7 Element Zbrojenie (law fundamentowych, stupéw, podciagéw, przewiazki, wierica, stropu nad
parterem)
7.1 KNR 202/290/1 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gadkie, Fi 6'mm )
N t 0,186
7.2 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi N
(1) |12mm t 0,468
73 KNR 202/290/2 EZbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(1) 16mm t 1,285
8 Element Sciana szczytowa
81 |KNR202/116/1_|Sciany budynkow wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komérkowego, grubos¢ 24'em - ]
o ..672+370+1013)2°355 36476250
""" RAZEM:: 44,103450|m2 44,103
8.2 KNR 202/211/4 [Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w cianach murowanych, rygle i przekrycia $cian deskowane
________________________ 2 Stronnle SzerOkosc do 0 3 m e L T L T T P P PR R TR R
Wyiiczenie iloscirobot:
e (025°025)2.46°3 . 0461250
' o RAZEM 0,461250/m3 0,461
9 Element Wiezba dachowa z pokryciem
9.1 KNR 202/402/5 |Wiezby dachowe o ukiadzie jetkowym z tarcicy nasyconej, pod karpiowke ukiadang podwdjnie, wigzba o |
.......................... TOZPIGtOSCT 12, 0 M e
Wyliczenie iloscirobot: L
................................................................................................................................. ) . 88749750 |
J - RAZEM:: 88,749750/m2 | 88,750
9.2 |KNR 202/410/3 |Ofacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm w rozstawie 16-24'cm m2 | 88,75
9.3 NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, otacenie, taty 38x50 - analogia - kontriaty
202/411/1 (2) - m2 88,75
9.4 NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie deski czolowej T
202/41 1/2
e IIOSCI rOb ......................................
gm0 42,460000
"""""""""" RAZEM:! 12,460000|m 12,460
9.5 NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blacha powlekana trapezowa na fatach, dachy 50-100'm2
202/537/3 m2 88,75
96 |NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosé w rozwinigciu ponad 25'cm
202/541/2
"""" 18,170250|
18,170250|m2 18,17
9.7 NNRNKB Rynny dachowe pétokragle z PVC o $rednicy 170'mm faczone na klej, montaz lejow spustowych
202/547/2 o szt 2
0.8 NNRNKB T
202/550/4 ......................................................................................................
[P e, 5550
| 10,780000/m | 10,78
99  |NNRNKB : ]
|202/55008 |
Myliczenie llosci obot: i
e —— ... . 6000000 |
B RAZEM:: 6,000000 szt | 6,0
10 |Grupa STOLARKA ZEWNETRZNA B
10.1 Element Stolarka drzwiowa zewn. |
10.11 KNNR 2/1106/3 Bramy garazowe podnoszone mechanicznie -
. 14,800000
14,800000 M2 | 14,8
11 Grupa STAN WYKONCZENIOWY
111 Element Tynki wewnetrzne
1111 |KNR 2,,0?@9?.’.3.. TYD.*S!EW.*_‘_*?. wykonywane recznie, ciany isfupy, kategoria Il
. 110.696+44,103 S 154,799000
| ' RAZEM:  154,799000|m2 154,799
1112 |KNR202/810/6 |Tynkizwykie osciezy o szerokoéci do 20°cm i o powierzchni otworéw ponad 3'm2, wykonywane recznie, |
___________________________ tynki kategoria lll-IV, na osciezach 200em
Wyliczenie ilosci robot: T ——————
. (3,70+4,0+3,7)*0,2+(1,25+1,45+1,25)*0,2*3 ~4,650000
4,650000 m2 4,65
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1113 [KNR202/803/6 | Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria'lll
\Wyliczenie iloscirobot: B
| N o - ~ RAZEM:: 58,320000m2 | 58320
11.2 Element 1zolacje podposadzkowe
11.2.1 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma T
| podposadzkowa m2 58,32]
11.2.2 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przemwdzmekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
_|sucho, 1'warstwa - XPS gr.5cm na gruncie m2 58,32
11.2.3 |KNR 202/609/3 |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
o sucho, 1'warstwa - styropian posadzkowy na stropie nad parterem gr.15cm m2 58,32
11.3 Element Podtogi i posadzki .
1131 [KNR 202/1102/1 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte naostro ‘
""" nieiosei robot, e
........................................................................................................................................................................... .—” 58‘320000 |
“““ RAZEM: 58,320000|m2 | 58,32
11.3.2 .KNR 202/1106/1 |Posadzki cementowe, wraz z cokollkaml zatarte na ostro grubosci 25'mm m2 58,32
111.3.3  |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10'mm - do 5cm -
‘ strop nad parterem
‘ Krotno$¢=3,00 m2 58,32
11.3.4 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiang grubesm 0 10'mm - do 15¢m m2 58,32
“1.35 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa m2 58,32
.1.36 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - analogia - grunt pod posadzke
2021113411 (1) lprzemyslowa
o
‘ ' 58,32 58,320000
RAZEM:: 58,320000|m2 58,320
11.3.7 |KNR BC 3/410/1|Posadzka przemystowa z zywicy poliuretanowej INDUFLOOR-IB 3385, rodzaj powierzchni, :
grubowarstwowa gladka gr. 1,5 mm B - |m2 58,32
11.4 Element Malowanie tynkow wewnetrznych |
11.41 KNR 202/1 505.’1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania, 72”krrgtn‘z_a ____________________ ‘
RAZEM:: 229,666000 | m2 229,666
11.5 Element Elewacja
11.5.1 |KNR 23/2613/1 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do scian m2 154,799
11.5.2 |KNR 23/2613/2 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przykiejenie plyt do osciezy m2 465
1153 |KNR23/2613/3 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z weiny mineralnej system Roker, przymocowanie piyt {gcznikami
metalowymi, $ciany z gazobetonu szt 640,0
11.5.4 |KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej system Roker, przykiejenie warstwy siatki, $ciany |m2 154,799
1155 |KNR 23/2613/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z weiny mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy siatki, oscieza |m2 4,65|
1156 |KNR 23/2613/8 |Ocieplenie $cian budynkdw plytami z welny mineralnej system Roker, ochrona naroznikéw wypuktych )
L. kgtownikiemmetalowym
\Wyhczenle I|OSCI PO O
__________________________________ 23,250000
.............................................................. 53.250000|mb 23.250
11.57 lKNB. 2312613/ _.‘99{69'?_'!!‘? $cian budynkow plytami z weiny mineralnej system Roker, zamocowanie listwy cokolowej |
10+4,04+7,19+1,83+40,8) T 18,960000)
e RAZEM:: 18,960000|mb | 18,960
11.5.8 |KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 |
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu, nalozenie na podioze podkiadowej masy |
tynkarskiej m2 154,799
1159 |KNR23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
(1) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, tynk Atlas N-200 m2 154,799
11.5.10 |KNR 23/933/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
(1) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do 15°cm,
tynk Atlas N-200 m2 4,65
11.5.11 |[NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25'¢m - parapety zewnetrzne
202,541!2 .................................................................................................
T 1,087500
- RAZEM:: 1,087500 m2 1,09
11.6 Element Podjazd do garazu i chodnik dla ruchu pieszego
11.6.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii -1V, na ]
OlEDOKOSC 20 M
WleCZEI“IEEIIOSCI robot e N
B00+250 ... 75000000
RAZEM:: 75,000000m2 | 75,000
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11.6.2 |KNR231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii Ill-VI, dodatek za
| kazde dalsze 5'cm giebokosci
| Krotnosé=2,00 o 75,0
11.6.3 |KNR 231/1114/1 | Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm | 75,0
11.6.4 [KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - do 25¢cm w
Krotno$é=5 ) 75,0
11.6.5 |KNR231/109/1 Podbudowy betonowe, z dylatacjg, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12'cm 75,0
1166 |KNR231/109/2 |Podbudowy betonowe, z dylatacja, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy do 5cm ]
Krotno$¢=-7 75,0
1167 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie fioscirobet:
7777777 4,500000
RAZEM::  4,500000 4,500
1168 |KNR 2,314407!4_‘..?Q?rz%?ahe.tqnewe '30x8 cm na podsypce piaskowej z wypefnieniem spoin zaprawa cementows !
e S S o000
"""""""""""""" RAZEM: 75000000 | 75,00
11.6.9 |KNR 231/9903.’3|Zeszy1 5 1994r Chodmk| z kostki brukowej betonowej o grubosci 6'cm, na podsypce |
25,000
.1.6.10 |KNR 231/9906/3 |Zeszyt 8/9 1994r V\ﬁazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm grubosci 8 ¢cm, na podsypce
~ 50,000000
RAZEM:: 50,000000 50,000
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