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1. Podstawa opracowania

Umowa nr 271.2.258.2019 w dniu 25.11.2019 r, zawarta pomiedzy Lasy Panistwowe
Nadlesnictwo Mielec z siedzibg przy ul. Partyzantéow 11, 39-300 MIELEC, a firmg Cursus Projekt
Marcin Ludwig z siedzibg przy ul. Spokojna 14, 44-171 Ptawniowice,

Pomiar sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 do celdéw projektowych zawierajgca pomiar
wysokosciowy bezposredni terenu inwestycji — mapa do celdw projektowych

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U. 2012 poz. 462 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz.U. 2003
nr 80 poz. 717 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, (Dz.U. 2017 poz. 1566 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzanie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdétowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz.U. 2006 nr 58 poz. 405 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072
z pbézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztdw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 z pdzniejszymi zmianami)

Poradnik techniczny ,Drogi lesne” Warszawa - Bedon 2006,

Wytyczne Zamawiajgcego tj. PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Mielec,

Wytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach dopuszczone do wykorzystania w jednostkach
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organizacyjnych Laséw Panstwowych Zarzagdzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego Lasow
Panstwowych z dnia 19 marca 2014r.
— Wytyczne przedstawione na stronie internetowej Woydziatu Infrastruktury DGLP

http://start.lasy.gov.pl/web/infrastruktura
2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest

,BUDOWA DROGI LESNEJ
NA TERENIE LESNICTWA MALINIE” dt. 1,793 km

Droga zlokalizowana jest na terenie Nadlesnictwa Mielec w lesnictwie MALINIE.
Zamierzenie budowlane polega na:

e wykonaniu robét ziemnych na catym odcinku drogi (wykopy i nasypy),

e wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego famanego — jezdnia drogi gtéwnej,

zjazdy z drég gminnych (wytgczone z zakresu wniosku), mijanki, zjazdy, place sktadowe,

e wykonaniu nawierzchni z kruszywa naturalnego tamanego — jezdnia drogi gtéwnej, mijanki,

zjazdy, place sktadowe,

e wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego famanego i nawierzchni z betonu

asfaltowego na zjezdzie z drogi gminnej nr 103618R i 103623R,
e wykonaniu poboczy z materiatu dajgcego sie zagesci¢ min. do 1s>0,99,
e wykonaniu poboczy na zjazdach z drég gminnych z kruszywa naturalnego famanego
e odmuleniu/oczyszczeniu istniejgcych rowdw przydroznych i odptywowych,

e remont przepustow (poprzez wymiane czesci przelotowych oraz odtworzeniu scianek

czotowych),

e wykonaniu wlotu i wylotu przepustéow pod drogg / zjazdem z elementu prefabrykowanego

— $cianka oporowa ze skrzydetkami,
e oczyszczeniu skarp, poboczy i dna rowdw z istniejgcych zarosli,

e wykonaniu nasypow na poboczach drogi wraz z zageszczeniem na catym odc. po obu

stronach drogi,
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e rozplantowaniu humusu poza krawedziami rowdow — ewentualnie wywoz,
e porzgdkowaniu terenu przylegtego po prowadzonych robotach,

e wykonaniu pionowego oznakowania drogi oraz ustawieniu szlabanu.
3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatki ewidencyjne: jedn. ewid. 181109 _2 Gmina Tuszow Narodowy, obreb 0095 tawnica, dz.
ewid.: 912/1, 914/1, 913, 911, 909/1, obreb 0096 Malinie dz. ewid.: 1007, 1009, 1010, 1008/10
stanowigce teren pod planowang budowe drogi stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa i s3 w
zarzadzie PGL Lasy Panistwowe Nadlesnictwo Mielec.

Dziatka ewidencyjna 901 i 51/2 stanowi pas drogi gminnej i jest dziatkg zarzagdzang przez Wojta
Gminy Tuszow Narodowy. Przebudowa zjazdéw z drég gminnych zostata uzgodniona z zarzadcy i
wyltaczona z zakresu projektu.

Istniejgca droga rozpoczyna sie za zjezdzie z drogi gminnej, dalej przebiega oddziatem lesnym
nr 277/281, 278/282, 279/280, 283/284, 287 i konczy sie na skrzyzowaniu z istniejgcg droga
gminna.

Stan techniczny drogi jest bardzo zty. W skutek intensywnej eksploatacji wyjezdzone zostaty
koleiny pod sladami két, ktére uniemozliwiajg poruszanie sie pojazdéw gospodarki lesne;.

Dodatkowo powstate odksztatcenia (KOLEINY) powodujg zatrzymywanie wody w , korycie”
drogi i podczas obfitych opadéw powoduje nieprzejezdnos$é drogi.

Przedmiotowa droga jest drogg lesng, wewnetrzng potozong wytgcznie na terenie kompleksu
lesnego zarzadzanego przez Nadlesnictwo Mielec. W chwili obecnej droga le$na stanowi odcinkami
nieprzejezdng droge gruntowg o szerokosci ok. 2,8 - 3,0m z poboczami, okopang rowami na czesci
odcinka.

Orientacyjna powierzchnia planowanej do budowy drogi to okofo 2,02ha. W niektérych
miejscach na dtugosci drogi widac¢ szczgtkowe $lady rowdw wzdtuz oraz poprzek drogi.

Przedmiotowa droga nie jest drogg publiczng i stuzy jedynie komunikacji w gospodarce les$nej
w tym ochronie przeciwpozarowej kompleksu le$nego jako dojazd pozarowy.

W pasie drogowym drogi leSnej zinwentaryzowano urzgdzenia infrastruktury podziemnej w
postaci kabla teletechnicznego. Nie wyklucza sie wystepowania elementdéw infrastruktury
podziemnej, nie naniesionych na mapach powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej.
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Na catej ditugosci droga posiada liczne koleiny oraz wyjezdzone obnizenia terenu, ktore
utrudniajg ruch technologiczny pojazdéw obstugujgcych kompleks lesny jak i réwniez dojazd stuzb
ochrony pozarowej. Na skutek intensywnej eksploatacji istniejgca nawierzchnia utracita nosnos¢
pozwalajacg na dalsze eksploatowanie przedmiotowej drogi. W niektérych miejscach na skutek
obfitych opaddéw znajdujg sie liczne zastoiska wody co spowodowane jest m.in. faktem, ze
istniejgcy system odwodnienia jest zaniedbany i niedrozny. W ciggu drogi znajdujg sie obustronne
zjazdy na drogi dziatowe lub zjazdy do terendéw upraw lesnych.

Rowy zlokalizowane przy drodze s w wiekszosci zamulone i niedrozne. Pod drogg i pod
zjazdami zlokalizowane sg przepusty ktérych stan jest bardzo zty (zarwane czesci przelotowe,
rozszczelnienia i podmycia catych przepustéw). W niektdrych miejscach przepusty sg prawie
w catosci zatarte w terenie poprzez zakrzewienia i zamulenia. Szczegétowq inwentaryzacje rowéw
oraz przepustéw przeprowadzono na podstawie danych Inwestora oraz weryfikacji bezposredniej w
terenie.

LOKALIZACJA INWESTYCII:

e Wojewddztwo podkarpackie,

e Powiat Mielecki,

e jedn. ewid. nr 181109 2 Gmina Tuszdw Narodowy
e obreb nr 0095 tawnica,

e dz.ewid.912/1,914/1, 913, 911, 909/1,

e obreb 0096 Malinie

e dz. ewid.: 1007, 1009, 1010, 1008/10,

e |esnictwo Malinie,

e Nadlesnictwo Mielec.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektem zagospodarowania objeto istniejgcy slad drogi oraz miejscami teren znajdujacy sie w
bliskim sasiedztwie w przypadku korekty istniejgcego przebiegu oraz w przypadku lokalizacji
wymaganych przepisami pozarowymi mijankami.

W ramach projektowanego zagospodarowania projektuje sie droge lesng o szerokosci 3,5m z

obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci 0,75m. W niektdrych lokalizacjach wzdtuz drogi
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zlokalizowane sg rowy odprowadzajgce wode opadowg na zewngtrz korony. Odmulane rowy w
wiekszej czesci wystepujg, jako odsgczajgce. W przypadku, gdy droga przecina istniejgcy ciek rowy
prowadzone sg do tychze ciekdw. Cieki te sg ciekami melioracji lesnej — rowy rozsgczajace.

Zaprojektowano réwniez mijanki w miejscach ograniczonej widocznos$ci oraz w miejscach
gdzie technologicznie powinny sie znajdowac poszerzenia drogi, nie rzadziej jednak jak 300m.

W uzasadnionych przypadkach warunek 300m nie zostat spetniony. Wynikato to z aspektéw
ekonomicznych i funkcjonalnych drogi. Wszelkie odstepstwa uzyskaty zgode Inwestora oraz nie
pogarszajg warunkéw ochrony pozarowej drogi oraz spetniajg warunki widocznosci.

Ponadto zaprojektowano place sktadowe na drewno o wymiarach 40x20m ze skosem
najazdowym.

Zastosowano poszerzenia drogi na tukach zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poradniku
Technicznym: Drogi Lesne. W miejscu istniejgcych zjazdéw na drogi dzialowe oraz w miejscach
wskazanych przez Inwestora zlokalizowano zjazdy o parametrach jak na przedstawionych rysunkach
pn.: Projekt Zagospodarowania Terenu.

Projektowana droga bedzie stuzy¢, jako dojazd pozarowy do terendw przy niej
zlokalizowanych.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje:

Projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdow na drogi lesne, placow sktadowych i

mijanek:

— nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/31,5 Coo/3 gr. 10 cm,
— podbudowa z kruszywa 0/63 Coo/3 gr. po zageszczeniu 25 cm,
— wyprofilowane i zageszczone podtoze — grunt rodzimy.

Projektowana nawierzchnia poboczy drogi lesnhej:

— w-wa materiatu dajgcego sie zagesci¢ do Is 2 0,98, gr. 10cm,
— wyprofilowane i zageszczone podtoze — grunt rodzimy.

Projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni zjazdoéw z drég gminnych:

— w-wa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm,
— Ww-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm,
— w-wa podbudowy z kruszywa drogowego tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm,

— w-wa podbudowy z kruszywa drogowego tamanego frakcji 31,5/63 mm gr. 25 cm,
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— wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze

Projektowana nawierzchnia poboczy drég gminnych:

— w-wa kruszywa naturalnego tamanego frakcji 0/31,5 Coo/3, gr. 9cm,

— wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze.

Geometria pozioma

Poziomy przebieg osi trasy zostat narzucony istniejgcym sladem drogi lesnej z korektami
w miejscach gdzie pozwalaty na to warunki terenowe. Zatamania osi trasy z uwagi na ptynnosc¢
ruchu wyokraglono fukami poziomymi. Wielko$¢ stosowanych promieni jest zgodna z Poradnikiem
technicznym ,,Drogi lesne” Warszawa - Bedon 2006. Ze wzgledu na predkos$¢ projektowg jaka
w tym wypadku wynosi 30km/h pochylenia poprzeczne zaprojektowano jako daszkowe o wartosci
3,5% od osi drogi, w miejscach wystepowania rowdéw zastosowano spadek jednostronny 3,5%.
Dopuszcza sie réwniez zastosowanie spadku jednostronnego na innych odcinkach drogi o wartosci
3,5%. Parametry tukéw, poszerzenia, oraz dtugosci prostych przejsciowych podano na sytuacji

szczegotowej i profilu podtuznym drogi.

Geometria pionowa

Celem uzyskania ptynnosci jazdy zastosowano wyokraglenia, zatamania niwelety tukami
pionowymi o wartoéciach zgodnych z danymi rysunkowymi — rys PROFIL PODtUZNY.
Niweleta drogi
Zaprojektowana niweleta drogi zapewnia:
- ptynne potaczenie z odcinkami stykowymi,
- widocznos$¢ pionowg i wygode jazdy przez zaprojektowanie tukéw pionowych,
- ekonomiczne roboty ziemne powigzane z wymagang ptynnoscia,
- wykorzystanie istniejgcej trasy niwelety jezdni drogi lesnej
Spadki podtuine przyjeto zgodnie z Poradnikiem technicznym ,Drogi lesne” Warszawa -
Bedon 2006.

Przekrdj normalny

Zastosowano przekrdj poprzeczny dwustronny ze spadkiem na jezdni 3,5% i spadkiem
poboczy 6,0% oraz przekrdj w miejscu mijanek poprzeczny dwustronny (strona lewa i prawa).

Dopuszcza sie zastosowanie lokalnie spadku nawierzchni jednostronnego. Przekréj typowy drogi w

10



BUDOWA DROGI LESNEJ NR NA TERENIE LESNICTWA MALINIE

miejscach charakterystycznych pokazany zostat na rysunku pn. PRZEKROJE NORMALNE.
5. Zestawienie powierzchni i dtugosci

Podstawowe wielkos$ci powierzchni i dtugosci:
e Dtugosé konstrukcyjna projektowanego odcinka drogi 1+792,62 m
e Dtugos¢ rzeczywista projektowanego odcinka drogi 1+787,57 m

e Dtugos¢ projektowanego odcinka drogi na terenie inwestora (LP)  1+773,02 m

e Dtugosé zjazdow 573,71 m

e Szerokos¢ jezdni podstawowa 3,50 m

e Szerokos$¢ poboczy 0,75 m

e Szerokos¢ mijanki 3,00 m

e Dtugos$¢ mijanki 23 m

e skosy najazdowe 1:7 21m

e wyokraglenia wjazdéw i wyjazddéw mijanki R=50,00 m

e powierzchni jezdni (droga, zjazdy i mijanki) 11854,00 m?
e powierzchnia poboczy 3134,00 m?
e powierzchnia robét ziemnych — humusu 21 175,00 m?
e powierzchnia mijanek (ujeta w pow. jezdni) 768,00 m?

e powierzchnia placéw sktadowych (ujeta w pow. jezdni) 1625,00 m?

6. Zajecie terenu

Wszystkie roboty budowlane drogowe zwigzane z budowg drogi znajdujg sie na terenie
stanowigcym wtasnos$é Skarbu Panistwa tj. na dziatkach bedgcych w zarzadzie PGL Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Mielec. Wszelkie roboty znajdujgce sie w pasie drég gminnych zostaty uzgodnione w
projekcie przebudowy zjazdow z Wojtem Tuszéw Narodowy. Projektowana trasa drogi nie narusza

stanu prawnego oséb trzecich. Orientacyjna powierzchnia zajetego terenu to okoto 2,02 ha.

7. Warunki geotechniczne

Celem badan byto rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej
Inwestycji, ktdra dotyczy budowy drogi lesnej na terenie Lesnictwa Malinie oraz okreslenie stopnia

skomplikowania warunkéw gruntowych i kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

11
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Na podstawie wykonanych otworow badawczych i przeprowadzonej wizji terenowej
stwierdzono na analizowanym terenie, pod warstwg piasku sredniego i humusu o migzszosci 0,2 m
oraz pod warstwg nasypéw niebudowlanych ztozonych z humusu, piasku sredniego, kruszywa i
pospodtki o migzszosci 0,15 + 0,5 wystepowanie gruntéw mineralnych rozpatrywanych jako podtoze
budowalne, wyksztatcone jako grunty niespoiste: piaski drobne, piaski srednie, piaski Srednie z
domieszkg humusu, piaski srednie na pograniczu piaskéw gliniastych w stanie S$rednio
zageszczonym oraz grunty organiczne: namuty gliniaste. W podtozu budowlanym wydzielono 3
warstwy geotechniczne:

Warstwa | — piasek drobny (Pd) w stanie srednio zageszczonym — grunty nosne — 1p=0,40.

Warstwa Il — piasek sredni (Ps), piasek sredni z domieszkg humusu (Ps+H), piasek $redni na
pograniczu piasku gliniastego (Ps/Pg) w stanie $rednio zageszczonym — grunty nosne -
10=0,48+0,52.

Warstwa lll = namut gliniasty (Nmg) — grunty stabonosne. Grunty organiczne (namut gliniasty)

nie stanowig dobrego podtoza budowalnego. Pozostate grunty wystepujace w podfozu stanowig
dobre podtoze dla posadowienia projektowanej Inwestycji.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463 z pdzniejszymi zmianami) ze wzgledu na stwierdzone proste
warunki gruntowo — wodne w poziomie posadowienia obiektu, przyjmuje sie | kategorie

geotechniczng dla przedmiotowej Inwestyc;ji.
8. Ochrona débr kultury
Powierzchnia dziatek objeta projektem nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.
9. Wplyw eksploatacji gérniczej
Powierzchnia dziatek objeta projektem zagospodarowania nie lezy w strefie szkdd gérniczych.
10. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu $Srodowiska, zdrowia uzytkownikéw i jego otoczenia.
Zgodnie z ustawg Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z pdziniejszymi

zmianami) droga o nawierzchni z kruszywa famanego nie jest drogg o nawierzchni twardej,
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w zwigzku z tym nie mozna zakwalifikowac jej do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko lub przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywaé na sSrodowisko
w mysl Rozporzgdzenia Rady w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami).
11. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr
89 poz. 414 z pdiniejszymi zmianami) to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Zgodnie z tg definicjg teren w otoczeniu przedmiotowej drogi jest lasem. Wynika to réwniez
z przeznaczenia zawartego w danych ewidencyjnych.

Dodatkowo zgodnie z zapisami w pkt. 10 przedmiotowego projektu budowlanego droga
o nawierzchni z kruszywa tamanego nie jest drogg o nawierzchni twardej, w zwigzku z tym nie
mozna zakwalifikowa¢ jej do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na Srodowisko
lub przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywaé na srodowisko w mysl Rozporzgdzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2016
poz. 71).

W oparciu o powyzsze, w danym przypadku nie nastgpi odziatywanie obiektu na teren
przylegty. Odziatywanie ograniczaé sie bedzie jedynie do terenu Inwestora, a w zasadzie do samej

inwestycji.
12. Pozostate dane o obiekcie

Projektowana droga le$na posiada parametry jak dla drogi publicznej klasy technicznej D (droga
dojazdowa) i stanowi¢ bedzie dojazd jednostek strazy pozarnej do terenéw ewentualnych pozaréw
znajdujgcych sie w poblizu planowane] drogi. Niniejsza droga petni¢ bedzie funkcje pomocniczg
przy realizacji gospodarki lesnej Nadlesnictwa.

Na powierzchni projektowanych robot zachodzi koniecznosé wycinki niektorych drzew
kolidujgcych ze skrajnig projektowanej drogi le$nej. Wyciecie drzew i gospodarka pozyskanym
drewnem lezy po stronie Inwestora tj. PGL Lasy Panistwowe Nadlesnictwo Mielec. Wykonawca ma

jedynie wykarczowaé pozostate pnie i wtasciwie je zagospodarowac w konsultacji z Inwestorem lub
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zgodnie z zatozeniami umownymi.

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej.
13. Inne wymagania

Zgodnie z wymaganiami Inwestora, wykonawca robdot ma obowigzek przestrzegania zasad,
kryteriéw i standardéw zréwnowazonej gospodarki lesnej FSC — http://www.fsc.pl oraz Polskich
kryteriow i wskaznikdw trwatego i zrédwnowazonego zagospodarowania lasow PEFC -
http://www.pefc-polska.pl przy prowadzeniu robdét budowlanych zleconych na podstawie
przedmiotowej dokumentacji.

O ile zajdzie taka potrzeba Wykonawca przed przystgpieniem do prac zwigzanych z budowa
zobowigzany jest do sporzadzenia szczegétowej inwentaryzacji stanu istniejgcego
zagospodarowania terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji, oraz stanu obiektow
budowlanych na tychze dziatkach, opisania ich stanu technicznego i funkcjonalnego. Po
zakonczeniu budowy przed oddaniem go do uzytku wymagana jest inwentaryzacja powykonawcza
geodezyjna (zgodnie z zatozeniami kontraktu i warunkami umownymi).

Dopuszcza sie zmiane lokalizacji zjazdéw i mijanek jesli zatozenia projektowe bedg odbiegac od
warunkow terenowych, a zmiana poprawi funkcjonalnos¢ drogi.

Dopuszcza sie zmiane lokalizacji przepustéw jesli warunki terenowe po wykonaniu robodt
ziemnych bedg odbiegaty od wczesniejszych zatozen.

Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z budowg drogi wykonawca wykona i uzgodni
projekt organizacji ruchu oraz wystgpi z wnioskiem do zarzadcy drogi o zajecie pasa drogowego,
a takze uisci stosowne opfaty, jesli zajdzie taka koniecznos¢.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi komplet dokumentéw materiatéw
planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru i dopiero po jego akceptacji moze dostarczac¢
materiaty na plac budowy.

Zakazuje sie prowadzenia robdt w porach deszczowych i ciggtych opaddéw. W przypadku gdy
roboty prowadzone bedg w porze deszczowej (co skutkuje rozjezdzeniem drogi oraz rozluznieniem
gruntu rodzimego) Wykonawca doprowadzi grunt pod planowang konstrukcje drogi do stanu
pozwalajgcego na utozenie na nim konstrukcji drogi leSnej np. poprzez stabilizacje na wtasny koszt.

Inspektor Nadzoru decyduje co do ilosci i zakresu badan w trakcie budowy oraz podczas
odbioru koricowego (poza zapisami zawartymi w SST). W przypadku watpliwosci co do jakosci

planowanego do wbudowania materiatu Inspektor/Inwestor ma prawo pobra¢ materiat
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i przebadac go w laboratorium posiadajgcym akredytacje na dany rodzaj badan. W przypadku gdy
watpliwosci co do jakosci sie potwierdzg, catkowity koszt badan ponosi Wykonawca.

W przypadku gdy po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej zakoriczonych robdét, powierzchnie
wybudowanej jezdni drogi, bedg wieksze od wczes$niej planowanych, nie wptywa to na zwiekszenie
zakresu robdét i nie ma wptywu na wynagrodzenie wykonawcy, za wyjgtkiem roboét dodatkowych
objetych dodatkowym zleceniem.

Zmiana wielkosSci powierzchni (wytgcznie dodatnia) spowodowana tolerancjami nie wptywa na
projekt jako zmiana istotna, pod warunkiem dotrzymania warunkéw konstrukcyjnych jezdni oraz
gtéwnych parametrow geometrycznych (poziomych i pionowych).

Nie wyklucza sie istnienia sieci podziemnych na terenie planowanej inwestycji, ktére nie zostaty
geodezyjnie zewidencjonowane. W przypadku wystgpienia prace w ich bezposrednim sgsiedztwie
nalezy wykonywac¢ recznie zachowujac szczegblna ostroznos¢ oraz zgodnie z wszelkimi
wymaganiami BIOZ.

W przypadku podejrzenia wystepowania sieci nie ujetych w opracowaniu geodezyjnym
Wykonawca zdobedzie wszelkie informacje na temat doktadnej ich lokalizacji i rodzaju.

Kruszywo planowane do wbudowania na gérng w-we nawierzchni powinno spetniaé
wymagania aktualnej normy.

Kruszywo planowane do wbudowania jako podbudowa i nawierzchnia powinno posiadaé
uziarnienie umozliwiajace osiggniecie wymaganej nosnosci i zageszczenia do wymaganych
wskaznikéw okreslonych w SST.

Dopuszcza sie zastosowanie kruszywa z wapieni dewonskich, natomiast catkowicie wyklucza sie

zastosowanie wapieni jurajskich (réwniez na warstwe dolng podbudowy).

Sporzqdzit: mgr inz. Marcin Ludwig

Nr upr. SLK/2515/PO0OD/09
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OPIS TECHNICZNY
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1. Stan istniejacy obiektu

Teren objety projektem stanowi czes$¢ pasa istniejgcej drogi lesnej o szerokosci 2,8 do 3,00m.
Teren przylegajacy do drogi okalajg lasy, ktérych pojedyncze drzewa wrastajg i koliduje ze skrajnia
drogowaq oraz z rowami przylegajacymi do poboczy.

Nawierzchnia w czesci istniejgcej drogi wykonana jest z materiatu, ktéry w skutek intensywne;j
eksploatacji zostat zniszczony i nie nadaje sie do przenoszenia ruchu generowanego wywozem
drewna. Miejscami droga jest nieprzejezdna.

W ciggu drogi zlokalizowane s3 zjazdy na drogi boczne i dziatowe. W wyniku ustalei nie
wszystkie istniejgce zjazdy zostaty ujete w docelowych rozwigzaniach.

Stan nawierzchni zjazdéw jest poréwnywalny z przedmiotowg drogg na w/w odcinkach.

Po obu stronach drogi znajduja sie ciggi rowéw odptywowo-odparowujacych, ktére w skutek

destrukcji zostaty w znacznej czesci zatarte.
2. Geometria drogi

Przyjeto podstawowe parametry drogi:

— Dtugosc¢ konstrukcyjna projektowanego odcinka drogi 1+792,62 m
— Dtugosc projektowanego odcinka drogi na terenie inwestora (LP) 1+773,02 m
— klasa techniczna drogi D,

—  przekréj drogowy, szlakowy, (0,75m pobocze + 3,5m jezdnia + 0,75m pobocze)

—  predkosé projektowa 30km/h

—  kategoria ruchu KR-1

— obcigzenie nawierzchni 10t na o$

—  szerokosc¢ korony drogi (wraz z rowami) -min 8.5 m,

—  pobocze -2x0,75m

— nawierzchnia drogi lesnej - nawierzchnia z
kruszywa

— nawierzchnia zjazdéw z drég gminnych - beton asfaltowy

Ze wzgledu na predkos$¢ projektowq, klase drogi i uksztattowanie terenu przylegtego

przyjeto na czesci drogi przekrdj daszkowy o wartosci 3,5% a na czesci przekrdj jednostronny o
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wartosci 3,5%.

Dopuszcza sie w trakcie uzytkowania drogi na podwodjne utrwalenie powierzchniowe
grysami oraz bitumem w celu uszczelnienia nawierzchni jezdni, co spowoduje mniejszg erozje
materiatu w skutek opaddéw i gromadzenia sie wody. Zabieg ten mozna wykona¢ w trakcie
eksploatacji drogi po wczesdniejszym oczyszczeniu i ewentualnym wyrédwnaniu nawierzchni.

Szkice przekrojow poprzecznych w charakterystycznych miejscach budowanej drogi
przedstawione zostaty na rys. PRZEKROJE NORMALNE.

Geometria pozioma

Poziome zatamanie osi trasy zostato narzucone istniejgcym przebiegiem drogi lesnej
z nieznacznymi korektami w miejscach tego wymagajacych. Zatamania osi trasy z uwagi na
ptynnos¢ ruchu wyokraglono tukami poziomymi. Wielkos¢ stosowanych promieni oraz
ewentualnych poszerzen na dtugosci tuku jest zgodna z Poradnikiem technicznym ,,Drogi lesne”
Warszawa - Bedon 2006. Parametry tukéw, poszerzenia oraz dtugosci prostych przejsciowych

podano na sytuacji szczegétowej i profilu podtuznym drogi.

Promien tuku [m] Poszerzenie [m]
13 4,70
14-15 3,80
16-20 2,70
21-25 2,10
26-30 1,70
31-35 1,50
36-40 1,30
41-45 1,10
46-50 1,00
51-75 0,70
76-100 0,50
101-150 0,30
151-250 0,25
>250 -

Geometria pionowa

Celem uzyskania ptynnosci jazdy zastosowano wyokraglenia, zatamania niwelety fukami
pionowymi. Starano sie aby maksymalnie dopasowa¢ przebieg korygowanej niwelety do rzednych
istniejgcych drogi lesnej jak i réwniez dochodzacych zjazdéw na drogi boczne i dziatowe. Elementy
tukéw pionowych oraz parametry prostych wraz z ich pochyleniami pokazano na profilu podtuznym

drogi.
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Niweleta drogi

Zaprojektowana niweleta drogi zapewnia:
- ptynne potaczenie z odcinkami stykowymi,
- widoczno$¢ pionowg oraz poziomg a takze wygode jazdy przez zaprojektowanie tukéw
pionowych,
- ekonomiczne roboty ziemne powigzane z wymagang ptynnoscia jazdy i widocznoscia.
- wykorzystanie istniejgcej trasy niwelety jezdni drogi lesnej
Spadki podtuzne przyjeto zgodnie z poradnikiem technicznym Dyrekcji Generalnej Laséw
Panstwowych ,Drogi Le$ne” — Warszawa —Bedon 2006. .

Przekrdj normalny

W czesci rysunkowej zataczono szczegétowe przekroje normalne. Przekrdj poprzeczny
dwustronny ze spadkiem na jezdni 3,5% i spadkiem poboczy 6,0% oraz przekrdj poprzeczny
dwustronny ze spadkiem na jezdni 3,5% w miejscu mijanek (strona lewa i prawa) a takze drogi.
Pokazano rowniez przekrdj typowy przez zjazd w miejscu umieszczenia przepustu w ciggu drogi i na
zjezdzie oraz przekrdj typowy w miejscu sktadnicy drewna.

WiIot i wylot przepustu nalezy wykona¢ w postaci betonowych przyczétkdw ze skrzydetkami
zbrojonych konstrukcyjnie siatkami stalowymi i dodatkowo potgczonych dwoma pretami
(kotwigcymi) — zgodnie z rys. PRZEKROJE NORMALNE. W miejscu remontu przepustéw projektuje
sie umocnienie dna rowu i przeciwskarpy w postaci bruku z kamienia naturalnego (otoczki lub
kamien tamany) 13-17 cm na podsypce z zaprawy cementowej gr.10 cm. Dtugos¢ umocnienia 2,00

m.

3. Roboty przygotowawcze i nawierzchniowe

Roboty przygotowawcze polegac bedg na:
a) Wytyczeniu podstawowych elementéw drogi.
b) Karczowaniu pozostatych korzeni i krzewéw wraz z zagospodarowaniem.
¢) Zdjeciu warstwy humusu na poboczach i bliskim sgsiedztwie drogi w zasiegu planowanych
robdét drogowych.
d) Wymianie lub remoncie przepustéw w ciggu drogi i pod zjazdami na drogi boczne.

e) wykonaniu wlotu i wylotu przepustow pod drogg / zjazdem z elementu prefabrykowanego
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— $cianka oporowa ze skrzydetkami,

f)  Wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego 0/63mm o grubosci 25 cm.

g) Wykonaniu nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5mm o grubosci
10 cm wraz z zamiatowaniem frakcjg 0/4 do 0/8 mm.

h) wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego i nawierzchni z betonu

asfaltowego na zjezdzie z drogi gminnej nr 103618R i 103623R,

i) Odmuleniu/oczyszczeniu wskazanych istniejgcych rowéw poprzecznych.

i) Wykonaniu poboczy z gruntu dajgcego sie zagesci¢ do Is > 0,99.
k) Oczyszczeniu skarp, poboczy i dna rowdw z istniejgcych zarosli.
[) Odmuleniu/oczyszczeniu istniejgcych rowdw przydroznych z wyprofilowaniem skarp.

m) Wykonaniu nasypdw na poboczach drogi wraz z zageszczeniem na catym odc. po obu

stronach drogi.
n) Rozplantowaniu humusu poza krawedziami rowodw.
o) Porzgdkowaniu terenu przylegtego po prowadzonych robotach.

p) Wykonaniu oznakowania pionowego drogi.

4. Odwodnienie

Dla zapewnienia wfasciwego odwodnienia drogi zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni
dwustronny wynoszacy 3,5% od jezdni na zewnatrz i 6,0% dla poboczy. Pozwoli to na szybkie
sptywy wdéd powierzchniowych z nawierzchni i korpusu drogi do projektowanych rowow
odptywowych. Korpus drogowy dostosowany do istniejgcego terenu i zniwelowany tak, aby spadek
podtuzny nie wynosit wiecej jak 2,8%. Zaprojektowano rowy trapezowe o gtebokosci minimalnej
dna 0,5 m i nachyleniu skarp wewnetrznych od 1:1 do 1:2. Zapewnig one sprawny odptyw wdd
powierzchniowych do istniejgcych ciekdw melioracji lesnej jak i rowniez pomogg wchtongé¢ wode
bezposrednio do gruntu. Minimalna gtebokos¢ rowu w bliskim sgsiedztwie przepustu wynosic¢
powinna min. 1,0 m. W przypadku, gdy przy drodze zlokalizowany jest réw poprzeczny to nalezy go
oczysci¢ na dtugosci 50m z kazdej strony lub zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W
miejscach gdzie dotgczamy sie do istniejgcego rowu nalezy go oczysci¢ na dt. zgodnie z projektem

zagospodarowania. Miejsca te pokazane zostaty na rys pn. Projekt Zagospodarowania Terenu.
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ZESTAWIENIE ROWOW PRZYDROZNYCH

Nr rowu Poczatek Koniec Strona Dtugos¢ [m]

1 0+182,10 0+299,30 Prawa 131,85

2 0+299,70 0+455,00 Prawa 188,15

3 0+455,00 0+690,60 Prawa 246,79

4 0+692,70 0+747,00 Lewa 57,54

5 0+747,00 0+862,80 Prawa 128,20

6 0+47,00 0+883,6 Lewa 147,91
Razem: 900,44

ZESTAWIENIE ROWOW POPRZECZNYCH

Nr rowu km [m] Strona Dtugosc [m]

1 0+299,70 Prawa 25,00

2 0+299,70 Prawa 25,00

3 0+692,70 Prawa 50,00

4 0+692,70 Lewa 50,00

5 0+747,00 Prawa 25,00

6 0+808,20 Prawa 50,00

7 0+808,20 Lewa 50,00
Razem: 275,00

Ze wzgledu na istniejgce uksztattowanie terenu nie wszedzie rowy przydrozne majg

odprowadzanie do istniejgcych rowdw. Rowy te przewidziane sg jako odsgczajace.
5. Roboty drogowe

a) Roboty ziemne

Roboty ziemne dla robd6t drogowych zostaty wyliczone na podstawie przekrojéw poprzecznych.

Obejmujg one niwelacje istniejgcej konstrukcji pod konstrukcje drogi lesnej, zjazdéw, mijanek,
sktadnic drewna i wykonanie odmulenia istn. rowéw oraz wykonanie profilowania gruntu
rodzimego po doprowadzeniu do wymaganych rzednych. Bilans robét uwzglednia roboty ziemne
po Sciggnieciu humusu na sr. gt. 20cm.

Grunt przeznaczony na nasyp powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G1.

Nie wyklucza sie wystepowanie elementéw infrastruktury podziemnej, oprécz
zinwentaryzowanej linii podziemnej teletechnicznej.

Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypéw nalezy wykonaé¢ po ostatecznym
uksztattowaniu nasypow i nadaniu projektowanych spadkéw i pochylen poprzecznych.

Dopuszcza sie zagospodarowanie urobku bezposrednio przy drodze w sposdb niezaktdcajacy
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istniejgcego uksztattowania terenu. Nadmiar ponad rozplantowanie nalezy wywiezc.

Bilans robdt:
Wykop 1865
Nasyp 886
Wywdz/Rozplantowanie 979

W przypadku gdy grubo$é zalegajgcego materiatu nienosnego np. humusu bedzie wieksza niz
wskazania na kartach otworéw to nalezy grunt ten wymieni¢ lub ewentualnie doprowadzié¢ do
parametrow pozwalajgcych na utozenie konstrukcji poprzez wykonanie np. stabilizacji lub innego
sposobu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do wymiany nalezy uzy¢ materiat
pochodzacy z nadmiaru wykopu jesli jego parametry na to pozwola.

b) Roboty nawierzchniowe

Na catosci drogi nawierzchnia jezdni bedzie wykonana z mieszanki kruszywa naturalnego
tamanego frakcji 0/31,5 wraz z zamiatowaniem, frakcjg 0-4 do 0-8 mm.

Ponizej przedstawiono konstrukcje drogi, zjazdéw i mijanek wystepujgce na dtugosci
projektowanej drogi lesne;.

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje:

Projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdéow na drogi lesne, placow skitadowych i

mijanek:

— nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/31,5 Coo/3 gr. 10 cm,
— podbudowa z kruszywa 0/63 Coo/3 gr. po zageszczeniu 25 cm,
— wyprofilowane i zageszczone podtoze — grunt rodzimy.

Projektowana nawierzchnia poboczy drogi lesnej:

— w-wa materiatu dajgcego sie zagesci¢ do Is 2 0,99, gr. 10cm,
— wyprofilowane i zageszczone podtoze — grunt rodzimy.

Projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni zjazdéw z drég gminnych:

— w-wa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm,
— Ww-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm,
— w-wa podbudowy z kruszywa drogowego tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm,

— w-wa podbudowy z kruszywa drogowego tamanego frakcji 31,5/63 mm gr. 25 cm,
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— wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze

Projektowana nawierzchnia poboczy drég gminnych:

— w-wa kruszywa naturalnego tamanego frakcji 0/31,5 Cooy3, gr. 9cm,

— wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze.
Podstawowe wielkosci powierzchni i dtugosci:
e Dtugosé konstrukcyjna projektowanego odcinka drogi 1+792,62 m
e Dtugo$é rzeczywista projektowanego odcinka drogi 1+787,57 m

e Dtugos¢ projektowanego odcinka drogi na terenie inwestora (LP)  1+773,02 m

e Dtugos¢ zjazdow 573,71 m
e Szerokosc jezdni podstawowa 3,50m
e Szerokos$¢ poboczy 0,75 m
e Szerokos¢ mijanki 3,00 m
e Dtugos$¢ mijanki 23 m
e skosy najazdowe 1:7 21m
e wyokraglenia wjazdéw i wyjazdéw mijanki R=50,00 m
e powierzchni jezdni (droga, zjazdy i mijanki) 11854,00 m?
e powierzchnia poboczy 3134,00 m?
e powierzchnia robdét ziemnych — humusu 21 175,00 m?
e powierzchnia mijanek (ujeta w pow. jezdni) 768,00 m?
e powierzchnia placéw sktadowych (ujeta w pow. jezdni) 1625,00 m?
ZESTAWIENIE ZJAZDOW
L.p. km [m] L [m] Strona Powierzchnia [m?]

Zjazd nr 1 0+105,90 12,83 Prawa 91,84

Zjazd nr 2 0+105,90 12,68 Lewa 89,10

Zjazd nr 3 0+160,40 25,18 Lewa 137,52

Zjazd nr4 0+168,90 23,26 Prawa 127,38

Zjazd nr 5 0+299,70 32,74 Prawa 160,41

Zjazd nr 6 0+299,30 23,10 Lewa 126,74

Zjazd nr 7 0+455,00 22,75 Prawa 125,43

Zjazd nr 8 0+455,00 12,75 Lewa 90,43

Zjazd nr 9 0+518,30 23,99 Lewa 130,78

Zjazd nr 10 0+747,00 22,75 Prawa 125,43

Zjazd nr 11 0+747,00 22,79 Lewa 125,58
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Zjazd nr 12 0+862,80 30,67 Prawa 211,92
Zjazd nr 13 0+932,30 25,70 Lewa 140,90
Zjazd nr 14 1+030,00 22,75 Prawa 125,43
Zjazd nr 15 1+060,00 22,75 Lewa 125,43
Zjazd nr 16 1+187,60 37,35 Prawa 187,64
Zjazd nr 17 1+192,60 31,07 Prawa 164,97
Zjazd nr 18 1+330,00 12,75 Prawa 90,43
Zjazd nr 19 1+330,00 12,75 Lewa 90,43
Zjazd nr 20 1+460,00 25,75 Prawa 168,93
Zjazd nr 21 1+460,00 22,75 Lewa 125,43
Zjazd nr 22 1+696,20 35,70 Lewa 202,72
Zjazd nr 23 1+697,00 22,90 Prawa 126,71
Razem:| 537,71 - 3091,58
ZESTAWIENIE MIJANEK
L.p. km [m] Strona Powierzchnia [m?]
Mijanka nr 1 0+025,60 Lewa 100,65
Mijanka nr 2 0+263,50 Prawa 100,50
Mijanka nr 3 0+583,60 Lewa 132,30
Mijanka nr 4 0+892,80 Prawa 100,65
Mijanka nr 5 1+165,45 Prawa 132,32
Mijanka nr 6 1+435,70 Prawa 100,79
Mijanka nr 7 1+720,30 Lewa 100,65
Razem: 767,86
ZESTAWIENIE PLACOW SKtADOWYCH
L.p. km [m] Strona Powierzchnia [m?]
Placnr1 0+277,50 Prawa 835,54
Plac nr 2 1+173,30 Prawa 789,83
Razem: 1625,37
ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW
PRZEPUSTY
Nr Kilometraz | Diugoéé¢ | Srednica . .. | rzedna | rzedna
przepstu [km] [ng1] [mm] e Lo EllEEEE weI:otu wslotu
1 0+455,00 6,00 500 PEHD zjazd 160,00 | 159,95
2 0+692,70 12,00 600 PEHD droga 160,26 | 160,22
3 0+759,80 6,00 600 PEHD droga 160,15 | 160,1
4 0+808,20 6,00 600 PEHD droga 160,00 | 159,95
Razem: 30,00 - i
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6. Obiekty inzynierskie

Na trasie planowanej budowy zlokalizowano przepusty istniejgce ktére planowane sg do
wymiany/remontu poprzez wymiane czesci przelotowych.

Odtwarzane rowy przy drodze i remontowane przepusty pokazane zostaty na planie
sytuacyjnym. Rzedne nalezy dostosowaé¢ do rzednych rowu lub terenu przylegajacego przy
zatozeniu warunku przykrycia nad przepustem min. 0,3m dla fi 500 i 0,5m dla fi 600.

Ze wzgledu na dtugosci handlowe w przypadku rur przepustéw przewidzie¢ nalezy tgczenie za

pomocg ztaczek wg katalogéow producenta lub za pomocg spawania (zgrzewania) — dotyczy rur

PEHD.
ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW
ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW
. < . iz | s . . rz. rz.
Nr przepustu | Materiat | Srednica| Diugosc¢ | Kilometraz Lokalizacja Wiotu Wylotu
1 PEHD 500 6,00 0+455,00 Zjazd nr 7 160,00 159,95
2 PEHD 600 12,00 0+692,70 Droga 160,26 160,22
3 PEHD 600 6,00 0+759,80 Droga 160,15 160,1
4 PEHD 600 6,00 0+808,20 Droga 160,00 159,95
Razem:| 30,00 -

Na trasie planowanej budowy zlokalizowano istniejgce przepusty. Przepusty te prowadzg
jedynie wody pochodzace z odwodnienia powierzchniowego drogi i nie ma koniecznosci uzyskiwac
na nie pozwolen wodnoprawnych.

Nie zaktdcg one, ani tez nie zmienig warunkdédw wodnych na terenie objetym budowg drogi.

Rzedne nalezy dostosowaé do rzednych rowu lub terenu przylegajgcego przy zatozeniu
warunku przykrycia nad przepustem min. 0,3m dla fi 500 i 0,5m dla fi 600.

Wilot i wylot przepustow pod drogg / zjazdem wykonaé z elementu prefabrykowanego —
Scianka oporowa ze skrzydetkami. Rzedne wlotéw i wylotdw nalezy dostosowac¢ do rzednych

obiektéw istniejgcych lub istniejgcych warunkdw uksztattowania terenu.
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7. Oznakowanie

Droga bedzie oznakowana zgodnie z zarzadzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Lasow
Panstwowych z dn. 8 pazdziernika 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych
korzystania z drég lesnych, a takze ich oznakowania i udostepniania dla ruchu pojazdami
silnikowymi, zaprzegowymi i motorowerami oraz ewentualnie innych, w uzgodnieniu z

Inwestorem. Oznakowanie drogi w w/w wytycznych bedzie ujete w projekcie wykonawczym.

Sporzadzit: mgr inz. Marcin Ludwig

Nr upr. SLK/2515/POOD/09
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

NAZWAI

BUDOWA DROGI LESNEJ
ZADANIA: NA TERENIE LESNICTWA MALINIE
NADLESNICTWO MIELEC, LESNICTWO MALINIE
ADRES| wojewddztwo podkarpackie, powiat Mielecki,
BIEKTU: jedn. ewid. 181109_2 Gmina Tuszéw Narodowy,
OBIEKTU: obreb 0095 tawnica, dz. ewid.: 912/1, 914/1, 913, 911, 909/1,
obreb 0096 Malinie dz. ewid.: 1007, 1009, 1010, 1008/10
PGL LASY PANSTWOWE
.| NADLESNICTWO MIELEC
m ul. Partyzantéw 11, 39-300 MIELEC
tel./fax. +48 17 747 69 70 +48 17 747 69 71
e-mail: mielec@krosno.lasy.gov.pl
http:// www.mielec.krosno.lasy.gov.pl
JEDNOSTKA| CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig
Ul. Spokojna 14, 44-171 PLAWNIOWICE
PROJEKTOWA: tel. +48 602 555 630 fax. +48 32 720 28 16
www.cursusprojekt.pl, e-mail: biuro@cursusprojekt.pl

IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS DATA

OPRACOWAL:
mgr inz. Marcin Ludwig

do projektowania bez
ograniczen w SLK/2515/POOD/09 09-2020 .
specjalnosci drogowej
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji inwestyciji:

1.1. Zakres robot

Inwestycja obejmuje:

budowe konstrukcji nawierzchni drogi lesnej

budowe konstrukcji nawierzchni zjazdéw z drég gminnych
budowe zjazdéw

budowe mijanek

budowe placu sktadowego

wymiane/remont przepustow

odmulenie / oczyszczenie / konserwacje rowéw

1.2. Kolejnos¢ wykonywania robét

oznaczenie budowy tablica informacyjna

zagospodarowanie placu budowy

roboty geodezyjne polegajgce na wytyczeniu projektowane] drogi
wycinka drzew i karczowanie

roboty ziemne

roboty budowlane zwigzane z budowa: nawierzchni drogi,

roboty budowlane zwigzane z budowa: zjazdéw, mijanek

roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania mogacych stwarzaé

e Brak istniejgcych obiektéw budowlanych

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia:

e Na dziatce inwestora nie wystepujg elementy moggce stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi,

e Zagrozenie spowodowane moze by¢ przy realizacji robdt zwigzanych z wycinkg i

karczowaniem drzew.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robét budowlanych:

4.1.Roboty ziemneZagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu)

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z
wykopu)

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, moggacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osdéb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone
w Swiatto ostrzegawcze koloru pomaranczowego. Porecze balustrad powinny znajdowad sie na wysokosci
1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonane tylko do gtebokosci 1,0 m
w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m
mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geotechniczna.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez, co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegbélnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego.

tadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicami klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywanie robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest wzbronione.
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Uktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana.

4.2.Roboty wykonczeniowe

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkéw
ochrony indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne

e hetmy ochronne

e rekawice wzmocnione skora

e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

4.3.Maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

e podczas wykonywania wykopdw ramie koparki lub dzwigu moze zaczepi¢ o drzewo

e przy roztadunku palet z prefabrykatami betonowymi moze dojs¢ do przygniecenia
roztadowujacych

e pochwycenie koniczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne).

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

e ostoniete w okresie zimowym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystagpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na stanowisku

pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym
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stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym z wigzanym
z pracy na danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiska operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymadg nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

5.1. Udzielanie pierwszej pomocy

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Przed rozpoczeciem robét na stanowisku pracy pod wzgledem BHP instruktazu udzieli osoba

uprawniona do petnienia nadzoru nad robotami.

6. Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania

robot budowlanych:

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw. Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewnic sprawny samochdd i telefon komérkowy

e zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gitéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarn w celu usuniecia tego

zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikdéw tych
Srodkéw, powinny zapewni¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia

e higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng),
e umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysokosé tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone miejsca do sktadania
materiatow i wyrobéw. Sktadowiska materiatdw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykonac
w sposob wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdéw.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtosci stoséw przy sktadaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan
e 5,00 m - od statego stanowiska pracy

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o drzewa, pfoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Teren budowy w szczegdlnosci powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymogami producentéw
i przepiséw przeciwpozarowych.

Rozmieszczenie gasnic  przenosnych powinno by¢ zgodne =z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

Roboty nawierzchniowe w sgsiedztwie ruchu pieszych nalezy oznakowaé zgodnie z instrukcjg
oznakowania i zabezpieczenia robdt prowadzonych w pasie drogowym oraz wyposazyé pracownikéow
w kamizelki ostrzegawcze oraz kaski ochronne. Teren prac budowlanych zwigzanych z inwestycjg ogrodzic¢
i zabezpieczyc¢ przed przypadkowym wtargnieciem oséb trzecich.

Sporzadzit: mgr inz. Marcin Ludwig

Nr upr. SLK/2515/POOD/09
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BUDOWA DROGI LESNEJ NR NA TERENIE LESNICTWA MALINIE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz.

414 z pdzniejszymi zmianami), niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa:

BUDOWA DROGI LESNEJ
NA TERENIE LESNICTWA MALINIE

LOKALIZACJA INWESTYCII:

e Wojewddztwo podkarpackie,

e Powiat Mielecki,

e jedn. ewid. nr 181109_2 Gmina Tuszéw Narodowy
e obreb nr 0095 tawnica,

e dz.ewid.912/1,914/1, 913, 911, 909/1,

e obreb 0096 Malinie

e dz. ewid.: 1007, 1009, 1010, 1008/10,

e |esnictwo Malinie,

e Nadlesnictwo Mielec.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zgodnie z umowag oswiadczam réwniez, ze niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami i umowa, oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu

jakiemu ma stuzyé.

IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
. do projektowania bez
PRO‘_JE_KTOW'_M" ograniczen w specjalnoéci | SLK/2515/POOD/09 09-2020 r.
mgr inz. Marcin LUDWIG drogowe;j
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz.

414 z pdzniejszymi zmianami), niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa:

BUDOWA DROGI LESNEJ
NA TERENIE LESNICTWA MALINIE

LOKALIZACJA INWESTYCII:

e Wojewddztwo podkarpackie,

e Powiat Mielecki,

e jedn. ewid. nr 181109_2 Gmina Tuszéw Narodowy
e obreb nr 0095 tawnica,

e dz.ewid.912/1,914/1, 913, 911, 909/1,

e obreb 0096 Malinie

e dz. ewid.: 1007, 1009, 1010, 1008/10,

e |esnictwo Malinie,

e Nadlesnictwo Mielec.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zgodnie z umowag oswiadczam réwniez, ze niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami i umowg, oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu

jakiemu ma stuzyé.

IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
. do projektowania bez
SPR'_A‘VYDZAL'_ ograniczen w specjalnosci | MAP/0245/POOD/09 09-2020 r.
mgr inz. Marcin BERA drogowe;j
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BUDOWA DROGI LESNEJ NR NA TERENIE LESNICTWA MALINIE

ZASWIADCZENIE

® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

R
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

SLK-BZF-15B-3AH *

Pan Marcin Ludwig o numerze ewidencyjnym SLK/BD/6191/09

adres zamieszkania ul. Spokojna 14, 44-171 Ptawniowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-29 roku przez:

Roman Karwewski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* \Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAP-4VY-Z7D-B3A *

Pan Marcin Bera o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0206/10

adres zamieszkania ul. Westerplatte 14/40, 33-100 Tarnow

jest czfonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-25 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynieraw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okragowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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DOKUMENTY FORMALNE

Wijt Gminy Tusziw Narodowy
woj. podkarpackie
DKP.6852.11.2020 Tuszéw Narodowy, 05.03.2020r.

Decyzja

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018 poz. 2068 z pdin. zm.), §77 | §78 Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U, z 2016r. poz. 124, z pddf. zm) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z péin.
zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.02.2020r. w sprawie wyraZenia zgody na przebudowe zjazdu
publicznego z drogi gminnej nr 10 3618R na dziatke 1007 (obreb 96 — Malinie] i 909/1 {obreb 95 -
tawnica), ktory zlofyt Pelnomocnik Inwestora PGL Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Mielec,
ul. Partyzantow 11, 39-300 Mielec - Pan Marcin Ludwig.

Wyrazam zgode

Na przebudowe zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 10 3618R, dziatka drogowa nr ew. 901, obreb
95 — tawnica na dziatke nr ew. 1007, obreb 96 = Malinie oraz dz. nr ew. 909/1, obregb 95 — tawnica
zgodnie z przedtoionym planem orientacyjnym stanowigcym zatgcznik do niniejszej decyzji na niiej
podanych warunkach:

1. Wykonawca wykona zjazd na wiasny koszt.
- Zjazd naleiy wykonac zgodnie z wymogami zawartymi w §77 i §78 Rozporzadzenia
Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r. poz. 124, z péin. zm)
2. Zjazd publiczny powinien mied:
a) szerokost nie mniejszg niz 50 m, w tym jezdnie o szerokosci nie mniejszej nii 3,5 m
i nie wigksza niz szerokoé( jezdni na drodze,
b) nawierzchnig twardg w granicach pasa drogowego,
c) przecigcie krawedzi nawierzchni jezdni zjazdu | drogi wyokraglone tukiem kolowym
o promieniu nie mniejszym niz 5,00 m,
d) pochylenie podiuine zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania,
jednak nie wieksze niz 5%.
3. Zjazd naleiy zaberpieczy¢é przed splywem wody z nieruchomosici na droge gminng
oraz odwrotnie.
4. W obrebie zjazdu nalezy zapewnié naturalny sptyw wod powierzchniowych.
5. Potgczenie zjazdu z drogg wykonane zgodnie z § 113 ust. 1, 3-5, 91 10 Rozporzadzenia.

Uzasadnienie

Odstgpiono od uzasadnienia niniejsze] decyzji, gdy? uwzglednia ona w catosci 2gdania strony, zgodnie
zart. 107 § 4 kpa.
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Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Tarnobrzegu za posrednictwem Wéjta Gminy Tuszow Narodowy, w terminie 14 dni od dnia
jej dorgczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

4. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2 2018
r. poz. 2068, z péin. zm.) Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest
do:

- dokonania czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane,
- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym.

5. Przystapienie do robét w pasie drogowym bez wymaganego zezwolenia skutkuje natozeniem
ustawowych kar pienigznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z péin. zm.).

6. Prace zwigzane z budowg zjazdu nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zmniejszy¢ statecznos$ci
i no$nosci podioza oraz nawierzchni drogi, nie naruszy¢ urzadzen odwadniajacych i innych
podziemnych urzadzer drogi oraz nie wplywac negatywnie na stan techniczny drogi i warunki
jej uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7. Lokalizacje projektowanego zjazdu w przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi nalezy uzgodni¢
z ich wtascicielami.

8. Koszty budowy lub modernizacji urzadzei nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z realizacj zjazdu ponosi Inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek ich wykonania.

9. Utrzymanie zjazdu nalezy do wiascicieli lub uzytkownikéw gruntu przylegtego do drogi (art. 30
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z péin. zm.)

10. Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciggu trzech lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie
wybudowany.

11. Niniejsza decyzja stanowi prawo do dysponowania gruntem na czeéci dziatki drogowej na cele
budowlane.

Otrzymujg:
1. Peinomocnik Inwestora - Marcin Ludwik, ul. Spokojna 14, 44-171 Plawniowice
2. Ala

1‘ Wi )‘(},{{}‘;\”\\

g ‘.L./;_ ¢ Glaz

Naliczono optate skarbowg - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacle skarbowej
(Dz. U. 2 2019 r. poz. 1000) w kwocie 82 ziote.
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Wojt Gminy Tuszow Narodowy

waj. podkarpackie

DKP.6852.12.2020 Tuszow Narodowy, 05.03.2020r.

Decyzja

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018 poz. 2068 z pbdin. zm.), §77 i §78 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z2016r. poz. 124, z pézi. zm) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z péin.
zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.02.2020r. w sprawie wyrazenia zgody na przebudowe zjazdu
publicznego z drogi gminnej nr 10 3623R (dziatka drogowa nr 51/2) na dziatke nr ew. 912/1 (obrgb 95-
tawnica), ktéry ztozyt Pelnomocnik Inwestora PGL Lasy Paristwowe, Nadlesnictwo Mielec,
ul. Partyzantéw 11, 39-300 Mielec - Pan Marcin Ludwig, zam. ul. Spokojna 14, 44-171 Pfawniowice.

Wyrazam zgode

Na przebudowe zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 10 3623R, dziatka drogowa nr ew. 51/2, obreb
95 — tawnica na dziatke nr ew. 912/1, obreb 95 — tawnica zgodnie z przediozonym planem
orientacyjnym stanowigcym zatacznik do niniejszej decyzji na nizej podanych warunkach:

1. Wykonawca wykona zjazd na wiasny koszt.
- Zjazd nalezy wykonaé zgodnie z wymogami zawartymi w §77 i §78 Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r.
poz. 124, z p6zn. zm)
2. Zjazd publiczny powinien miec:
a) szeroko$¢ nie mniejszg niz 50 m, w tym jezdnie o szerokosci nie mniejszej niz 3,5 m
i nie wieksza niz szeroko$¢ jezdni na drodze,
b) nawierzchnie twardg w granicach pasa drogowego,
c) przecigcie krawedzi nawierzchni jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kofowym
0 promieniu nie mniejszym niz 5,00 m,
d) pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztaltowania,
jednak nie wigksze niz 5%.
3. Zjazd nalezy zabezpieczy¢ przed sptywem wody z nieruchomosci na droge gminng
oraz odwrotnie.
4. W obrebie zjazdu nalezy zapewni¢ naturalny sptyw wéd powierzchniowych.
5. Potaczenie zjazdu z drogg wykonane zgodnie z § 113 ust. 1, 3-5, 9i 10 Rozporzadzenia.

Uzasadnienie

Odstgpiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci zadania strony, zgodnie
z art. 107 § 4 kpa.
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Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji sfuzy odwofanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Tarnobrzegu za posrednictwem Wojta Gminy Tuszow Narodowy, w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

3. Z dniem dorgczenia organowi administracji publiczne] oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

4, Zgodnie z art, 29 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018
r. poz. 2068, z péin. zm.) Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest
do:

- dokonania czynnodci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane,
- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym.

5. Przystgpienie do robot w pasie drogowym bez wymaganego zezwolenia skutkuje natozeniem
ustawowych kar pienieznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z péin, zm.).

6. Prace zwigzane z budowg zjazdu nalezy prowadzié¢ tak, aby nie zmniejszyé statecznosci
i nosnosci podioia oraz nawierzchni drogi, nie naruszyé urzgdzeri odwadniajacych i innych
podziemnych urzgdzen drogi oraz nie wptywaé negatywnie na stan techniczny drogi i warunki
iej uiytkowania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7. Lokalizacje projektowanego zjazdu w przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi nalezy uzgodnié
z ich whascicielami.

8. Koszty budowy lub modernizacji urzadzer nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z realizacjg zjazdu ponosi Inwestar, na ktérym spoczywa rowniez obowigzek ich wykonania.

9. Utrzymanie zjazdu nalezy do wiascicieli lub uzytkownikéw gruntu przylegtego do drogi (art. 30
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z pdin. zm.)

10. Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciagu trzech lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie
wybudowany.

11. Niniejsza decyzja stanowi prawo do dysponowania gruntem na czeéci dziatki drogowe] na cele
budowlane.

Otrzymujg:
1. Petnomocnik Inwestora - A
2. Ala (

Maliczono optate skarbowg - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opfacie skarbowej
(Dz. U. 2 2019 r. poz. 1000) w kwocie 82 ziote.
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Tuszdéw Narodowy, dnia 28.02.2020 r.
0S8G.033.3.8.2020
CURSUS PROJEKT
MARCIN LUDWIG
ul. Spokojna 14
44 — 171 Plawniowice

W zwigzku z Panstwa pismem z dnia 17.02.2020 r. dotyczacym informacji na temat
koniecznodci uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg
przedsiewziecia dla inwestycji polegajacej na: ,Przebudowie drogi lesnej w Lesnictwie
Malinie” dlugosci 1,793 km na dziatkach nr ewid. 912/1, 914/1, 913, 911, 909/1 obrgb
Lawnica, gmina Tuszow Narodowy, Wajt Gminy Tuszéw Narodowy informuje, e zgodnie
z informacja zawartg w pismie, bgdzie ono polegaé na przebudowie odcinka drogi poprzez
wykonanie nawierzchni z kruszywa drogowego lamanego frakeji 0 -31,5gr. 9- 10 em
oraz podbudowy z kruszywa tamanego drogowego frakeji 31,5 — 63 gr. 15 -25 cm, ponadto
planuje si¢ korekte pozioma i pionowa podstawowych parametrow, poszerzenie pasa jezdni
od 3,5 m , wykonanie poboczy o szerokosci 0,75 m, wykonanie przebudowy istniejgcych
zjazdéw  publicznych na przedmiotowg droge, odmulenie i udroznienie istniejgcych
przepustéw, odmulenie i udroznienie istniejgcych rowow.

Majac na uwadze powyzsze przedmiotowa inwestycja — zgodnie z §3 ust. 1 pkt 62
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w zwigzku
z art. 59 ust. 1 i ust. 2 oraz art, 73 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o udostepnieniu informacji
o drodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 z péZn. zm.)- nie nalezy do
przedsiewzieé¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na drodowisko, dla ktérych wymagane jest
przeprowadzenie oceny oddzialywania, gdyz droga o nawierzchni tluczniowej nie jest
zaliczana do kategorii drogi twardej.

Na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110) droga
o nawierzchni twardej , to droga z jezdnia o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej,
klinkierowej lub brukowej oraz z plyt betonowych lub kamienno — betonowych, jezeli
dlugosé nawierzchni przekracza 20 m.

Reasumujge, w oparciu o posiadane informacje stwierdza sie, ze realizacja przedsiewzigcia
nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko i wydania decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach. ' |

f
Otrzymujy: K H A I-u:H fJ_
| ¥ adresat, 3 v

I xala
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Decyzja WZIZT

Wojt Gminy Tuszdw Narodowy

wnj. nodkarnackie

BB.6730.43.2020 Tuszow Narodowy, dnia 10-08-2020r.
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DECYZJA
o ustaleniu warunkéw zabudowy

Na podstawie art. 59 ust.1, art. 61 ust.1 w zwiazku z art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (t. Dz. U. z 2020 r., poz. 293), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (1. Dz. U. z 2020 r., poz. 256),

- po rozpaltrzeniu wniosku:
Panstwowego Gospodarstwa Leénego Lasy Panstwowe Nadleénictwo Mielec, ul. Partyzantéw 11, 39-300 Mielec,
dzialajacego przez Pelnomocnika,
Pana Marcina Ludwig, zam. ul Spokojna 14, 44-171 Plawniowice
z dnia 20.04.2020 r. w sprawie:
ustalenia warunkéw zabudowy, dla zamierzenia inwestycyjnego, polegajacego na: ,Budowie drogi lesnej w lesnictwie
Malinie® zlokalizowanej na dzialkach nr ewid. 912/1, 914/1, 913, 911, 909/1 obreb L.awnica oraz dzialkach 1007, 1009, 1010,
1008/10, obreb Malinie, gm. Tuszow Narodowy.

USTALAM
warunki zabudowy
dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa:
»Budowa drogi lesnej w lesnictwie Malinie” zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 912/1, 914/1, 913, 911, 909/1 obreb
tawnica oraz dzialkach 1007, 1009, 1010, 1008/10, obrgb Malinie, gm. Tuszow Narodowy.

Linie rozgraniczajace teren planowanej inwestycji okreslono linig ciaglg koloru zielonego, lit. A, B, C, D, E, F na
mapie sytuacyjno - wysokoéciowej stanowiacej zalacznik graficzny Nr 1 do niniejszej decyzji.
Biorgc pod uwage przepisy zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu
uslalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy izagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588), oraz zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczef inazewnictwa stosowanych wdecyzji o ustalenie lokalizaci inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589), oraz na podstawie dokonanej analizy
obszaru ustalono nastepujace warunki umoZliwiajace realizacjg inwestycji, zgodnie z wnioskiem zlozonym przez inwestora:

|. RODZAJ ZABUDOWY:
- drogi lesne sluzace gospodarce lesnej.

Il. FUNKCJA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa drogi lesnej wewnelrznej di. ok. 1,8 km o szerokosci jezdni podstawowej 3,5m o nawierzchni z kruszywa
famanego.

IIl. WARUNKI | WYMAGANIA KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO:
(warunki i wymagania ksztaftowania fadu przestrzennego dla dziafki objetej wnioskiem zostaly ustalone na podstawie
wniosku inwestora):
1. Linia zabudowy, nie dotyczy.

2. Wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu, wtym powierzchni
biologicznie czynnej:
Wskaznik wielko$ci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu lub dzialki - nie dotyczy.
Udziat powierzchni biologicznie czynnej dia terenu objetego wnioskiem ustala sig w wysokosci min. 70%.
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3. Gabaryty | wysokos¢ projektowanej zabudowy, w tym szeroko$¢ elewacji frontowej oraz geometria dachu:
- nie dotyczy.

Rodzaj i zakres zabudowy i zagospodarowania terenu zostal okreslony na podstawie danych zawartych we wniosku
o0 warunki zabudowy. Uszczegolowienie parametrow i rozwigzan techniczno ~ budowlanych nastapi w projekcie budowlanym
inwestycji, wykonanym zgednie z przepisami odrgbnymi w tym techniczno - budowlanymi, z uwzglgdnieniem intereséw osob
trzecich.

IV. USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU wynikajace z

1. Potrzeb ochrony $rodowiska, o ktérych mowa w szczegdlnosci w art. 74 i 75 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.). Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z p6zn. zm.):
W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji, zgodnie z art. 74 wiw ustawy, nalezy zapewni¢ oszczedne
korzystanie z terenu.
W trakcie prac budowlanych, w mysl art. 75 ust. 1 wiw ustawy, inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest
obowigzany uwzgledni¢ ochrong Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrong gleby,
zieleni, naturainego ukszialtowania terenu i stosunkdw wodnych. Teren objety inwestycja nie jest polozony
w strefie ochrony konserwatorskiej, krajobrazu i ekspozycji.

2. Obowiazujacych ustalen planéw ochrony ustanowionych dla parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody
i parkéw krajobrazowych, a takze dla innych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w przepisach
o ochronie przyrody (t). Dz. U. z 2020 r., poz. 55):
Nie wprowadza si¢ zakazow, nakazéw czy ograniczen w zagospodarowaniu terenu, wynikajacych
z przepisow odrgbnych dla parkow narodowych, rezerwatow przyrody i parkow krajobrazowych, a takZe dla innych
form ochrony przyrody, o ktorych mowa w przepisach o ochronie przyrody.

3. Przepisow ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U.
22020 r., poz. 283):

Uwzgledniajac zakres i funkcje zamierzenia inwestycyjnego okreslonych we wniosku, dia ktorego niniejsz decyzjq
ustala sig warunki zabudowy, stwierdzam, iz zamierzenie to nie jest zaliczone do przedsiewzigt mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, w rozumieniu przepisow zawartych w wiw ustawie.

W zwiazku z powyzszym, dla przedmiotowego zamierzenia nie bylo wymagane uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

V. USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO |ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEL.
Na terenie objgtym wnioskiem oraz obszarach sasiednich, nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow oraz nie
wystepuja obiekty, ktére moga by¢ objete odrgbnymi decyzjami Konserwatora Zabytkow. Teren inwestycji nie jest ujety
w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

VI. USTALENIA DOTYCZACE OBSLUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
(zaopalrzenie w wode, energie elekiryczng i cieping, $rodki lgcznosci, odprowadzenie Sciekow i gospodarowania
odpadami, a takze okreslenie dostgpu do drogi publicznej oraz wymaganej ilosci miejsc parkingowych):

a) zaopatrzenie w wode: nie dotyczy.

b) zaopatrzenie w energig elektryczna: nie dotyczy.

¢} zaopatrzenie w energie ciepina: nie dotyczy.

d) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy.

€) sposéb odprowadzania sciekow: nie dotyczy.

f) odprowadzanie wéd opadowych: na teren wiasnych dzialek o nr ewid. 912/1, 914/1, 913, 911, 909/1
obreb tawnica oraz dzialek 1007, 1009, 1010, 1008/10, obrgb Malinie, obowiazuje zakaz odprowadzania
wbd opadowych na tereny dzialek sasiednich.

g) sposob gospodarowania odpadami: na zasadach obowiazujacych w Gminie.

h) dostep do drogi publicznej: nie dotyczy.
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i} wymagana ilos¢ miejsc parkingowych: nie okredla sie minimaingj flogci miejsc parkingowych dla
samochoddw osobowych,

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH.

1. Projekiowana inweslycja nie mole ogranicza¢ m.in. dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elekirycznej, srodkow tacznodci, dostepu $wialta dziennege do pomieszczed
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie moze powodowad ucigzliwosci spowodowanych przez halas, wibracje,
zaklacenia elektryczne i promieniowanie a takie zanieczyszczenia powiefrza, wody i gleby.

2. W przypadku, gdy teren zabudowy jest zmeliorowany (zdrenowany)-zobowigzuje sie Inwestora dao wykonania na
wiasny koszi naprawy lub przelozenia sieci drenarskie znajdujace] sie w granicach wiw dzialki w taki sposdb
aby funkcjonalnost jej nie zostala zmieniona, Wszelkie nieprawidlowosci lub szkody powstale z tego tytulu
obcigzajg Inwestora.

3. Teren znajduje sig w zasiggu powierzchni ograniczajgcych przeszkody Lotniska Mielec.

Vill. INNE
1. Projekt budowlany nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi,
zapewniajac rownoczesnie ochrong interesow osob frzecich.
2. Zakres i forme projekiu budowlanego okresla rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Marskie] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu | formy projekiu budowlanego (L. Dz. L.
Z 2018 1. poz. 1935),

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 20.04.2020 roku, Parnstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pafstwowe Nadlesnictwo Mielec,
ul. Partyzantow 11, 39-300 Mielec, dzialajace przez Pelnomocnika, Pana Marcina Ludwig, zam. ul Spokojna 14, 44-171
Plawniowice, wystapit do Wojta Gminy Tuszow Narodowy o ustalenie warunkéw zabudowy dia zamierzenia inweslycyjnego
pn.: .Budowa drogi lesnej w lesnictwie Malinie” zlokalizowanej na dzialkach nr ewid. 91211, 91411, 913, 911, 5091 obreb
Lawnica oraz dzialkach 1007, 1008, 1010, 1008/10, obreb Malinie, gm. Tuszéw Narodowy.

Poniewa? teren objety wnioskiem nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki
zabudowy przedmiotowe] dziatki, nalety ustalié w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
opracowane] przez osobg uprawniona, wskazang w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

W celu ustalenta wymagar dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu na dzialkach nr ewid. nr ewid, 91211,
9141, 913, 811, 8091 obreb Lawnica oraz dziatkach 1007, 1009, 1010, 1008M10, obreb Malinie, polegajacej na budowie
drogi lesnej, sporzadzono analize urbanistyczno — architekloniczng w zakresie uzbrojenia terenu, ochrony gruntdw rolnych
oraz zgodnosei z przepisami odrebnymi.

W przeprowadzonej analizie funkcji zabudowy i zagospodarowania lerenu, stwierdzono, ze przedmiotowa
inwestycja nie koliduje z istniejacym zainwestowaniem lecz stanowi kontynuacie funkcji istniejacej funkcji lesnej, w oparciu
© ktbra, wnioskowana inwesfycja, moe zostac zrealizowana na wnioskowanych dzialce.

Po przeprowadzeniu zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym analizy
w zakresie warunkdw i zasad zagospodarowania terenu, analizy stanu faktycznego i prawnego terenu inwestycji, przepisow
odrgbnych i niezbednych uzgodnien oraz zgodnie z art. 61 ust.1 okreslajacym warunki zagospodarowania stwierdzono, ze:

- Dazalki polozone w obszarze analizy, dostepne z tej samej drogi publicznej - nie dotyczy;

- Inwestycja ma dostep do drogi publicznej- nie dotyczy;

- Projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla planowane] inwestycji- nie dotyczy;

- Dazialki inwestora stanowig ,lasy” oznaczone symbolem Ls. Teren inwestycji nie podiega przepisom art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 3 lutego lipca 1985r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (. Dz. U z 2017r, poz. 1161) w zakresie zmiany
przeznaczenia gruntéw rolnych i lednych na cele nierolnicze i nielesne, bowiem inwestycja celu publicznego
Zlokalizowana na gruntach lesnych Ls, nie spowoduje zmiany przeznaczenia gruniéw leénych na cele nielesne.
Inwestycja jest zwiazana z gospodarka lesna.

Analizujac przepisy odrebne ustalono, ze:

- Teren inweslycji nie jest polozony w granicach obszardw chronionych, parku narodowym, rezerwacie przyrody
i parku krajobrazowym, a tak#e dla innych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w przepisach o ochronie przyrody.
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Teren znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie obszaru Natura 2000 - obszary ptasie, Puszcza Sandomierska
o numerze PLB180005;

Inwestycja nie kwalifikuje si¢ do kategorii przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko - zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziet mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1839);

Inwestycja nie narusza przepiséw ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz. U
2 2017r,, poz. 1161); Inwestycja celu publicznego zlokalizowana na gruntach lesnych Ls, nie spowoduje zmiany
przeznaczenia gruntéw lesnych na cele nielene. Inwestycja jest zwigzana z gospodarkg le$na;

Inwestycja nie narusza przepisow ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6}, nie ingeruje
w zasoby lesne i zasady gospodarki lesnej;

Inwestycja nie narusza przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.
2068 z pdzn. zm.);

Inwestycja nie narusza przepisow ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (1. Dz. U. z 2020
r., poz. 65 z pbzn. zm.);

Inwestycja nie narusza przepisow ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t). Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z pozn.
zm.), Teren inwestycji znajduje sig czesciowo w granicach Giéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 425 Debica —
Stalowa Wola - Rzeszow;

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.
Dz.U. z 2020 r., poz. 282), lokalizacja i obiekt nie sq objete ochrong konserwatorska. Teren inwestycji nie jest ujety
w Gminnej Ewidencji Zabytkéw;

Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gémicze (. Dz. U. z 2018 r., poz. 868 z pdzn.zm.), nie
zostajg naruszone, poniewaz inwestycja polozona jest poza obszarem oddzialywania gorniczego i poza obszarem
zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych jak rowniez nie dotyczy innych dziatan podlegajacych przepisom wiw
ustawy;

Przedmiotowy teren nie jest polozony w obszarze szczegolnego zagrozenia powodzia zgodnie z ,Mapami Zagrozenia
Powodziowego" sporzadzonymi przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej;

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z pdzn. zm.), kazdy ma
prawo zabudowy nieruchomosci gruntowej, jezeli wykaze prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
pod warunkiem zgodno$ci zamierzenia budowlanego z przepisami odrgbnymi;

Teren znajduje sie w zasiggu powierzchni ograniczajacych przeszkody Lotniska Mielec. Inwestycja nie narusza
przepisdw ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (L. Dz. U. z 2019 r., poz. 1580 z p6zn. zm.).

jekt ji 2 jony z wlasciwymi organami, stosownie do przepisow us

— w zakresie melioracji wodnych z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Stalowej Woli;

- wzakresie melioracji wodnych ze Starosta Powiatu Mieleckiego

— W sprawie ochrony gruntow rolnych i lesnych z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Kronie -
postanowieniem nr ZS.224.110.2020 z dnia 2-07-2020

—  w zakresie obszaréw objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie;

Decyzja nie wymaga uzgodnien z pozostatymi organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 wiw ustawy, gdyZ brak jest odniesien
do terenu objetego inwestycja.

Teren inwestycji speinia zatem wymagi okreslone w art. 61 ust.1 wiw ustawy. Oznacza to, ze Wojt Gminy Tuszéw

Narodowy dzialajac w trybie przepisow ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym oraz kodeksu
postepowania administracyjnego, ustalit warunki lokalizacji inwestycji, zgodnie z wnioskiem.

Organ | instancji zapewnil czynny udzial wszystkim stronom postepowania, a przed wydaniem niniejszej decyzji,

umozliwil wypowiedzenie sig co do zebranych dowodéw, materialow oraz zgloszonych zadan.

W toku postepowania Zadna ze stron nie wmosb-ptsmnnych negatywnych uwag dotyczacych planowanego
() x. N

W $wietle powyzszego n dalo Oﬂﬁ lﬂll w hmencji niniejsze] decyzji.

~/
” 1 L .
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Pouczenie:

Decyzja o ustalenie warunkéw zabudowy nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych, stanowi jedynie
0 mozliwosci wykonania planowane] inwestycji na przedmiotowej nieruchomosci, okreslajac jednoczesnie warunki, jakie
inwestycja powinna spelniac.

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich,

Wiasciwym organem do wydania pozwolenia na budowe jest Starosta Mielecki.

Termin wazno$ci decyzji: niniejsza decyzja wygasa, jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe lub
dla tego terenu uchwalono plan migjscowy, ktdrego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji. Wygasnigcie decyzji stwierdza
w formie decyzji organ, ktéry jq wydal.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Tamobrzegu za
posrednictwem Wojta Gminy Tuszow Narodowy, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Na podstawie art. 127a § 1 § 2 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego: W trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania od niniejszej decyzji. Z dniem dorgczenia Wojtowi Gminy
Tuszdw Narodowy o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostalnia ze stron postgpowania,
decyzja staje sig ostateczna i prawomocna,

ZALACZNIKI ;

Nr 1 - graficzny w skali 1:1000 mapa syt. - wys.,

Nr 2 - graficzny w skali 1:1000 mapa syl. - wys.,

Nr 3 — wynii analizy urbanistyczno - architekionicznej (cze$¢ tekstowa),

Opfata skarbowa: - pobrano opfate w kwocie 107 2! - zgodnie z ustawq 0 oplace skarbowej - (L). Dz. U. 2 2019 poz. 1000 z pdln 2m.)

wo L{%_&l\\'

mer Amdroef Glaz

loryforum  Reeczypospoie) \ayshane
Ustewy 2 dis 15 grudnis 2000 1 o samerzagdech

o

\ oraz
{Dz U 2z 2013 ¢ poz 832 1 1650)

Otrzymuja;
l. Marcin Ludwig, ul. Spokojna 14, 44-171 Plawniowice - pelnomocnik wnioskodawcy
Il.  strony postepowania wedlug wykazu w aktach sprawy:
1. Panstwowe Gospodarstwo Lesne - Lasy Paristwowe,
Nadlesnictwo Mielec, ul. Partyzantow 11, 39-300 Mielec

lll. ala
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Wajt Gminy Tuszéw Narodow)
H 1 : 1 ll IL'\ i )

woj. podkarpackic ZALACZMIK Nr 3

do decyzji Nr BB.6730.43.2020

z dnia 10-08-2020r

WYNIKI
ANALIZY URBANISTYCZNO - ARCITEKTONICZNEJ
(CZESC TEKSTOWA)

+Budowa drogi lesnej w leénictwie Malinie" zlokalizowanej na dzialkach nr ewid. 912/, 914/1, 913, 911, 9091 obreb
Lawnica oraz dzialkach 1007, 1008, 1010, 1008/10, obreb Malinie, gm. Tuszdw Narodowy.

Zgodnie z arl. 61, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (L], Dz. U,
z 2020 r. poz. 293), wydanle decyzji o warunkach zabudowy jest motliwe jedynie wprzypadku tacznege speinienia
nastepujacych warunkow:

1) co najmniej jedna dzialka sasiednia, dostepna 2 tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposdb pozwalajacy na
okreslenie wymaganl dotyczacych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkeji, paramelrow, cech i wskaznikéw
ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytow iformy architektoniczne] obiekiow
budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnoscl wykorzystania terenu,

2) teren ma dostep do drogi publicznej,

3) istnigjace lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzglednieniem ust. 5, jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego,

4) feren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nieleéne
albo jest objety zgody uzyskang przy sporzadzaniu migjscowych plandw, ktore utracity moc na podstawie art. 67
ustawy, o kidrej mowa w art. 88 ust. 1,

5} decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Na podstawie art, 61 ust. 3 ustawy, zasady tzw. .dobrego sasiedziwa” oraz doslepu do drogi publicznej nie
stosuje sig dla linii kolejowych, obiektow liniowych i urzadzen infrastruktury technicznej.

W zawiazku z powyzszym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie
sposobu ustalenia wymagan dofyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania ferenu w przypadku braku migjscowego
plany zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003, Nr 164 poz. 1588) sporzadzono analizg urbanistyczno -
architektoniczng w zakresie uzbrojenia terenu, ochrony gruntéw rolnych oraz zgodnosci z przepisami odrebnymi.

1. CHARAKTERYSTYKA TERENU
Obszar analizowany obejmuje teren/dziatki lesne zlokalizowane w Nadlesnictwie Mielec. Badany obszar sasiedziwa
charakteryzuje ptaskie uksztaltowanie terenu.
Teren okreslony we wniosku nie wymaga uzyskania zgedy na zmiang przeznaczenia gruntow lesnych na cele
nielesne, bowiem inwestycjia celu publicznego ziokalizowana na grunfach lesnych Ls, nie spowoduje zmiany
przeznaczenia gruntow lesnych na cele nielesne. Inwestycja jest zwigzana z gospodarka lesna,

2 FUNKCJE ISNIEJACE. ZABUDOWY W ANALIZOWANYM OBSZARZE.
Zgodnie z an, 67 ust, 3 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przesirzennym, nie wymaga anaiizy.

3. CECHY ISTNIEJACEJ ZABUDOWY W ANALIZOWANYM OBSZARZE.
a) forma architektoniczna
Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przesfrzennym, nie wymaga analizy.

b) linia zabudowy
Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym, nie wymaga analizy.

(4] wskaznik wielkosci powlerzchni nowej zabudowy w stosunku do powlerzchni dzialkil terenu
Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym, nie wymaga analizy.
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f)
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szerokosc elewacii frontowe], znajdujacej sie od strony frontu dzialki (i elewacii preylegajqee) do czgsci

dziatki budowlanej, ktdra przylega do drogi, z ktdrej odbywa sig gldwny wjazd lub wejécie na dziaike).
Zgodnie z art. 67 ust, 3 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym, nie wymaga analizy.

wysokosc gérne] krawgdzi elewacii frontowej

Zgodnie z art, 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wymaga analizy.

geometria dachu
Zgodnie z art, 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wymaga analizy.

DOSTEP TERENU DO DROGI PUBLICZNEJ.
Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przesirzennym, nie wymaga analizy.
Teren posiada dostep do drogi publicznej, drdg gminnych nr 103618R | 103623R.

ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU.
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga dostepu do uzbrojenia terenu.

PRZEPISY ODREBNE.
Analizujac wiw przepisy odrebne ustalono, Ze:

Teren inwestyci nie jest poloony w granicach obszardw chronionych, parku narodowym, rezerwacie przyrody
i parku krajobrazowym, a takie dia innych form ochrony przyredy, o kiorych mowa w przepisach o achronie
przyrody. Teren znajduje sie w bezposrednim sasiedziwie obszaru Natura 2000 - obszary plasie, Puszcza
Sandomierska o numerze PLB18000S.

Inwestycja nie kwalifikuje sie do kategorii przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywad na Srodowisko —
zgodnie 2 Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziet mogacych
znaczaco oddzialywad na srodowisko (Dz. U. z 2019 1. poz. 1839).

Inwestycja nie narusza przepisow ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntdw rolnych i lesnych {tj. Dz. U
z 2017r., poz. 1161). Inwestycja celu publicznego zlokalizowana na gruntach lesnych Ls, nie spowoduje
zmiany przeznaczenia gruntéw legnych na cele nielesne. Inwestycja jest zwigzana z gospodarkg leéna.
Inwestycja nie narusza przepistw ustawy z dnia 28 wrzesnia 1981r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. §), nie
ingeruje w zasoby lesne i zasady gospodarki lesnej,

Inwestycja nie narusza przepisow ustawy z dnia 21 marca 1885r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r,
poz. 2068 z pdin. zm.).

Inwestycja nie narusza przepisow ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t]. Dz, U,
z 2020 ., poz. 65 z pdzn. zm.).

Inwestycja nie narusza przepisow ustawy z dnia 20 lipca 20171, Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r,, poz. 310
z pozn. zm.). Teren inwestycji Znajduje sig czesciowo w granicach Gldwnego Zbiornika Wad Podziemnych nr
425 Debica — Stalowa Wola - Rzeszow.

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 282), iokalizacja | obiekt nie sq objete ochrong konserwatorska i archeologiczna,
Teren Inwestycji nie jest ujety w Gminnej Ewidencji Zabylkow.

Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gomicze (L) Dz. U. z 2018 r., poz. 868
z ponzm.), nie zoslajg naruszone, poniewa? inwestycja polozona jest poza obszarem oddzialywania
gbrmiczego | poza obszarem zagroZonym osuwaniem sig mas ziemnych jak rowniez nie dotyczy innych dzialan
podlegajacych przepisom wiw ustawy,

Przedmiotowy teren nie jest potozony w cbszarze szczegoinego zagrozenia powodzig zgodnie z Mapami
ZagroZenia Powodziowego" sporzadzonymi przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodne].

Zgodnie z arl. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (L), Dz. U. z 20191, poz. 1186 z poén. zm.),
kakdy ma prawo zabudowy nieruchomosci gruniowej, jezeli wykaZe prawo dysponowania nieruchomoécia na
cele budowlane, pod warunkiem zgodnosci zamierzenia budowlanego z przepisami odrebnymi.

W zwigzku z lokalizacjg na terenie soleciwa Grochowe elekirowni wialrowe] w postacie trzech wiatrakow,
zgodnie z ustawg z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycfach w zakresie elektrowni wiatrowych (tj. Dz. U z 2019 r.
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poz. 654} od dnia 16 lipca 2019r. obowiazuje sirefa ograniczonego uzytkowania, gdzie obowiazuje zakaz
lokalizacji nowych budynkéw mieszkalnych albo budynkow o funkeji mieszane] w sklad kidrych wehodzi funkja
mieszkaniowa, Teren objgty wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy znajduje sie poza wiw strefa,

Teren znajduje sie w zasiegu powierzchni ograniczajacych przeszkody Lotniska Mielec. Inwestycja nie narusza
przepistw ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo loinicze (t). Dz. U. z 2019 ., poz. 1580 z pozn. zm.).

Decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi,

WNIOSKI:

Po przeprowadzeniu analizy obszaru siwierdzono, ze planowana inwestycja spelnia wymogi zawarle w art, 61,
ust.1, pkt. 3 — 5 ustawy o planowaniu | Zagospodarowaniu przesirzennym, a mianowicie:

1. Istnigjgce uzbrojenie terenu, jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego,

2 Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntdw rolnych na cele nierolnicze;
Inwestycja celu publicznego zlokalizowana na gruntach leénych Ls, nie spowoduje zmiany
przeznaczenia gruntéw lesnych na cele nieleéne. Inwestycja jest zwiazana z gospodarka lesna.

3 Planowana inwestycja jest zgodna z przepisami odrebnymi.
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CZESC RYSUNKOWA
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SPIS RYSUNKOW

1.1 PLAN ORIENTACYJNY

1.2 PLAN ORIENTACYJNY

2.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 PRZEKROJE NORMALNE

3.2 PRZEKROJE NORMALNE

4.1 PROFIL PODLUZNY

4.2 PROFIL PODLUZNY

4.3 PROFIL PODLUZNY

4.4 PROFIL PODLUZNY

skala 1:25 000
skala 1:10 000
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:50

skala 1:50

skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
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