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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

UWAGA

Ponizszy przedmiar do kosztorysu ma wytgcznie charakter pomocniczy dla Wykonawcy. Oszacowanie wartosci w ramach okreslenia ryczattu
bedzie

naleze¢ do obowigzku Wykonawcy, ktéry jest zobowigzany do wizji lokalnej i ujecia wartosci wszystkich niezbednych kosztéw do wykonania
prac.

1. Stan istniejgcy obiektu

Teren objety projektem stanowi czes¢ pasa istniejgcej drogi lesnej o szerokosci 2,8 do 3,00m. Teren przylegajacy do drogi okalajg lasy,
ktorych pojedyncze drzewa wrastajg i koliduje ze skrajnia drogowa oraz z rowami przylegajacymi do poboczy.

Nawierzchnia w czesci istniejacej drogi wykonana jest z materiatu, ktory w skutek intensywnej eksploatacji zostat zniszczony i nie nadaje sie
do przenoszenia ruchu generowanego wywozem drewna. Miejscami droga jest nieprzejezdna.

W ciagu drogi zlokalizowane s3 zjazdy na drogi boczne i dzialowe. W wyniku ustalen nie wszystkie istniejace zjazdy zostaly ujete w
docelowych rozwigzaniach.

Stan nawierzchni zjazdéw jest porownywalny z przedmiotowg drogg na w/w odcinkach.

Po obu stronach drogi znajduja sie ciggi rowow odptywowo-odparowujacych, ktore w skutek destrukcji zostaty w znacznej czesci zatarte.
2. Geometria drogi

Przyjeto podstawowe parametry drogi:

? Dtugosé¢ konstrukcyjna projektowanego odcinka drogi 1+792,62 m

? Dlugos¢ projektowanego odcinka drogi na terenie inwestora (LP) 1+773,02 m

? klasa techniczna drogi D,

? przekroéj drogowy, szlakowy, (0,75m pobocze + 3,5m jezdnia + 0,75m pobocze)

? predkos¢ projektowa 30km/h

? kategoria ruchu KR-1

? obciazenie nawierzchni 10t na o$

? szerokos¢ korony drogi (wraz z rowami) -min 8.5 m,
? pobocze -2x0,75m
? nawierzchnia drogi lesnej - nawierzchnia z kruszywa
? nawierzchnia zjazdéw z drég gminnych - beton asfaltowy

Ze wzgledu na predkos¢ projektowa, klase drogi i uksztattowanie terenu przylegtego przyjeto na czesci drogi przekroj daszkowy o wartosci
3,5% a na czesci przekroj jednostronny o wartosci 3,5%.
Dopuszcza sie w trakcie uzytkowania drogi na podwodjne utrwalenie powierzchniowe grysami oraz bitumem w celu uszczelnienia nawierzchni
jezdni, co spowoduje mniejszg erozje materiatu w skutek opadow i gromadzenia si¢ wody. Zabieg ten mozna wykona¢ w trakcie eksploatacji
drogi po wczesniejszym oczyszczeniu i ewentualnym wyréwnaniu nawierzchni.
Szkice przekrojow poprzecznych w charakterystycznych miejscach budowanej drogi przedstawione zostaly na rys. PRZEKROJE NORMALNE.
Geometria pozioma

Poziome zalamanie osi trasy zostalo narzucone istniejgcym przebiegiem drogi lesnej
z nieznacznymi korektami w miejscach tego wymagajacych. Zatamania osi trasy z uwagi na pltynnos¢ ruchu wyokraglono tukami poziomymi.
Wielkos¢ stosowanych promieni oraz ewentualnych poszerzen na dlugosci tuku jest zgodna z Poradnikiem technicznym ,,Drogi lesne”
Warszawa - Bedon 2006. Parametry tukéw, poszerzenia oraz dtugosci prostych przejsciowych podano na sytuacji szczegotowej i profilu
podiuznym drogi.

Promien tuku [m] Poszerzenie [m]
13 4,70
14-15 3,80
16-20 2,70
21-25 2,10
26-30 1,70
31-35 1,50
36-40 1,30
41-45 1,10
46-50 1,00
51-75 0,70
76-100 0,50
101-1500,30
151-2500,25
>250 -

Geometria pionowa

Celem uzyskania ptynnosci jazdy zastosowano wyokraglenia, zalamania niwelety tukami pionowymi. Starano sie aby maksymalnie
dopasowac przebieg korygowanej niwelety do rzednych istniejagcych drogi lesnej jak i rowniez dochodzacych zjazdéw na drogi boczne i
dzialowe. Elementy tukéw pionowych oraz parametry prostych wraz z ich pochyleniami pokazano na profilu podtuznym drogi.

Niweleta drogi
Zaprojektowana niweleta drogi zapewnia:
- ptynne potaczenie z odcinkami stykowymi,
- widocznos¢ pionowg oraz poziomg a takze wygode jazdy przez zaprojektowanie tukow pionowych,
- ekonomiczne roboty ziemne powigzane z wymagang plynnoscia jazdy i widocznoscia.
- wykorzystanie istniejgcej trasy niwelety jezdni drogi lesnej
Spadki podtuzne przyjeto zgodnie z poradnikiem technicznym Dyrekcji Generalnej Lasow Panstwowych ,,Drogi Lesne” — Warszawa —-Bedon
2006. .
Przekroj normalny

BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE
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W czesci rysunkowej zatagczono szczegotowe przekroje normalne. Przekroj poprzeczny dwustronny ze spadkiem na jezdni 3,5% i
spadkiem poboczy 6,0% oraz przekréj poprzeczny dwustronny ze spadkiem na jezdni 3,5% w miejscu mijanek (strona lewa i prawa) a takze
drogi. Pokazano réwniez przekroj typowy przez zjazd w miejscu umieszczenia przepustu w ciggu drogi i na zjezdzie oraz przekréj typowy w
miejscu sktadnicy drewna.

Wiot i wylot przepustu nalezy wykona¢ w postaci betonowych przyczétkéw ze skrzydetkami zbrojonych konstrukcyjnie siatkami stalowymi i
dodatkowo potaczonych dwoma pretami (kotwigcymi) — zgodnie z rys. PRZEKROJE NORMALNE. W miejscu remontu przepustow projektuje
sie umocnienie dna rowu i przeciwskarpy w postaci bruku z kamienia naturalnego (otoczki lub kamien tamany) 13-17 cm na podsypce z
zaprawy cementowej gr.10 cm. Dlugo$¢ umocnienia 2,00 m.

3. Roboty przygotowawcze i nawierzchniowe

Roboty przygotowawcze polega¢ beda na:

a) Wytyczeniu podstawowych elementéw drogi.

b) Karczowaniu pozostatych korzeni i krzewéw wraz z zagospodarowaniem.

c) Zdjeciu warstwy humusu na poboczach i bliskim sgsiedztwie drogi w zasiegu planowanych robét drogowych.

d) Wymianie lub remoncie przepustéw w ciagu drogi i pod zjazdami na drogi boczne.

e) wykonaniu wlotu i wylotu przepustow pod droga / zjazdem z elementu prefabrykowanego — scianka oporowa ze skrzydetkami,
f) Wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego famanego 0/63mm o grubosci 25 cm.

g) Wykonaniu nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5mm o grubosci 10 cm wraz z zamialowaniem frakcjq 0/4
do 0/8 mm.

h) wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego i nawierzchni z betonu asfaltowego na zjezdzie z drogi gminnej nr 103618R
i 103623R,

i) Odmuleniu/oczyszczeniu wskazanych istniejgcych rowéw poprzecznych.

i) Wykonaniu poboczy z gruntu dajgcego sie zagescic do Is ? 0,99.

k) Oczyszczeniu skarp, poboczy i dna rowoéw z istniejacych zarosli.

1) Odmuleniu/oczyszczeniu istniejgcych rowoéw przydroznych z wyprofilowaniem skarp.

m) Wykonaniu nasypow na poboczach drogi wraz z zageszczeniem na calym odc. po obu stronach drogi.

n) Rozplantowaniu humusu poza krawedziami rowow.

o) Porzadkowaniu terenu przylegtego po prowadzonych robotach.

p) Wykonaniu oznakowania pionowego drogi.

4. Odwodnienie

Dla zapewnienia wiasciwego odwodnienia drogi zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni dwustronny wynoszacy 3,5% od jezdni na
zewnatrz i 6,0% dla poboczy. Pozwoli to na szybkie sptywy woéd powierzchniowych z nawierzchni i korpusu drogi do projektowanych rowéw
odptywowych. Korpus drogowy dostosowany do istniejagcego terenu i zniwelowany tak, aby spadek podtuzny nie wynosit wigcej jak 2,8%.
Zaprojektowano rowy trapezowe o gtebokosci minimalnej dna 0,5 m i nachyleniu skarp wewnetrznych od 1:1 do 1:2. Zapewnia one sprawny
odplyw woéd powierzchniowych do istniejacych ciekéw melioracji lesnej jak i rowniez pomoga wchiongé wode bezposrednio do gruntu.
Minimalna gtebokos$¢ rowu w bliskim sgsiedztwie przepustu wynosi¢ powinna min. 1,0 m. W przypadku, gdy przy drodze zlokalizowany jest
réw poprzeczny to nalezy go oczyscic¢ na dtugosci 50m z kazdej strony lub zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W miejscach gdzie
dotaczamy sie do istniejacego rowu nalezy go oczysci¢ na di. zgodnie z projektem zagospodarowania. Miejsca te pokazane zostaly na rys pn.
Projekt Zagospodarowania Terenu.

ZESTAWIENIE ROWOW PRZYDROZNYCH

Nr rowuPoczatek Koniec Strona Diugosé¢ [m]

1 0+182,10 0+299,30 Prawa 131,85
2 0+299,70 0+455,00 Prawa 188,15
3 0+455,00 0+690,60 Prawa 246,79
4 0+692,70 0+747,00 Lewa 57,54
5 0+747,00 0+862,80 Prawa 128,20
6 0+47,00 0+883,6 Lewa 147,91

Razem: 900,44

ZESTAWIENIE ROWOW POPRZECZNYCH
Nr rowukm [m] Strona Diugos¢ [m]

1 0+299,70 Prawa 25,00
2 0+299,70 Prawa 25,00
3 0+692,70 Prawa 50,00
4 0+692,70 Lewa 50,00
5 0+747,00 Prawa 25,00
6 0+808,20 Prawa 50,00
7 0+808,20 Lewa 50,00
Razem: 275,00

Ze wzgledu na istniejgce uksztaltowanie terenu nie wszedzie rowy przydrozne maja odprowadzanie do istniejacych rowéw. Rowy te
przewidziane s3 jako odsaczajace.

5. Roboty drogowe

a) Roboty ziemne

Roboty ziemne dla robét drogowych zostaty wyliczone na podstawie przekrojéw poprzecznych.

Obejmuja one niwelacje istniejgcej konstrukcji pod konstrukcje drogi lesnej, zjazdow, mijanek, skladnic drewna i wykonanie odmulenia istn.
rowow oraz wykonanie profilowania gruntu rodzimego po doprowadzeniu do wymaganych rzednych. Bilans robé6t uwzglednia roboty ziemne
po sciggnieciu humusu na sr. gt. 20cm.

Grunt przeznaczony na nasyp powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G1.

Nie wyklucza sie wystepowanie elementow infrastruktury podziemnej, oprocz zinwentaryzowanej linii podziemnej teletechnicznej.
Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypow nalezy wykona¢ po ostatecznym uksztaltowaniu nasypéw i nadaniu projektowanych
spadkow i pochylen poprzecznych.

Dopuszcza sie zagospodarowanie urobku bezposrednio przy drodze w sposob niezaklocajacy istniejgcego uksztaltowania terenu. Nadmiar
ponad rozplantowanie nalezy wywiez¢.

Bilans robot:

Wykop 1865

Nasyp 886

BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE
MALINIE ETAP | 0+000 DO 1+210,58
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Wywoéz/Rozplantowanie 979

W przypadku gdy grubos¢ zalegajgcego materiatu nienosnego np. humusu bedzie wieksza niz wskazania na kartach otworéw to nalezy grunt
ten wymieni¢ lub ewentualnie doprowadzi¢ do parametréw pozwalajgcych na utozenie konstrukcji poprzez wykonanie np. stabilizacji lub
innego sposobu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do wymiany nalezy uzy¢ material pochodzacy z nadmiaru wykopu jesli jego
parametry na to pozwola.

b) Roboty nawierzchniowe

Na calosci drogi nawierzchnia jezdni bedzie wykonana z mieszanki kruszywa naturalnego tamanego frakcji 0/31,5 wraz z zamiatowaniem,
frakcja 0-4 do 0-8 mm.

Ponizej przedstawiono konstrukcje drogi, zjazdow i mijanek wystepujace na diugosci projektowanej drogi lesnej.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcije:

Projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdoéw na drogi lesne, placow sktadowych i mijanek:

? nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/31,5 C90/3 gr. 10 cm,

? podbudowa z kruszywa 0/63 C90/3 gr. po zageszczeniu 25 cm,

? wyprofilowane i zageszczone podioze — grunt rodzimy.

Projektowana nawierzchnia poboczy drogi lesnej:

? w-wa materiatu dajgcego sie zagescic¢ do Is ? 0,99, gr. 10cm,

? wyprofilowane i zageszczone podioze — grunt rodzimy.

Projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni zjazdow z drég gminnych:

? w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm,

? w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm,

? w-wa podbudowy z kruszywa drogowego tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm,

? w-wa podbudowy z kruszywa drogowego tamanego frakcji 31,5/63 mm gr. 25 cm,

? wyprofilowane i zageszczone istniejgce podioze

Projektowana nawierzchnia poboczy drég gminnych:

? w-wa kruszywa naturalnego ftamanego frakcji 0/31,5 C90/3, gr. 9cm,

? wyprofilowane i zageszczone istniejgce podioze.

Podstawowe wielkosci powierzchni i dlugosci:

. Dtugos¢ konstrukcyjna projektowanego odcinka drogi 1+792,62 m
. Dlugos¢ rzeczywista projektowanego odcinka drogi 1+787,57 m
. Dlugos¢ projektowanego odcinka drogi na terenie inwestora (LP) 1+773,02 m
. Dlugos¢ zjazdow 573,71 m
. Szerokos¢ jezdni podstawowa 3,50 m
. Szerokos¢ poboczy 0,75 m

. Szerokos¢ mijanki 3,00 m

. Dtugos¢ mijanki 23 m
. skosy najazdowe 1: 7 21 m

. wyokraglenia wjazdow i wyjazdow mijanki R=50,00 m
. powierzchni jezdni (droga, zjazdy i mijanki) 11854,00 m2
. powierzchnia poboczy 3134,00 m2
. powierzchnia robét ziemnych — humusu 21 175,00 m2

. powierzchnia mijanek (ujeta w pow. jezdni) 768,00 m2
. powierzchnia placow sktadowych (ujeta w pow. jezdni) 1625,00 m2
ZESTAWIENIE ZJAZDOW

L.p. km [m] L[m] Strona Powierzchnia [m2]

Zjazd nr 1 0+105,90 12,83 Prawa 91,84

Zjazd nr 2 0+105,90 12,68 Lewa 89,10

Zjazd nr 3 0+160,40 25,18 Lewa 137,52

Zjazd nr 4 0+168,90 23,26 Prawa 127,38

Zjazd nr 5 0+299,70 32,74 Prawa 160,41

Zjazd nr 6 0+299,30 23,10 Lewa 126,74

Zjazd nr 7 0+455,00 22,75 Prawa 12543

Zjazd nr 8 0+455,00 12,75 Lewa 90,43

Zjazd nr 9 0+518,30 23,99 Lewa 130,78

Zjazd nr 10 0+747,00 22,75 Prawa 12543

Zjazd nr 11 0+747,00 22,79 Lewa 125,58

Zjazd nr 12 0+862,80 30,67 Prawa 211,92

Zjazd nr 13 0+932,30 25,70 Lewa 140,90

Zjazd nr 14 1+030,00 22,75 Prawa 12543

Zjazd nr 15 1+060,00 22,75 Lewa 12543

Zjazd nr 16 1+187,60 37,35 Prawa 187,64

Zjazd nr 17 1+192,60 31,07 Prawa 164,97

Zjazd nr 18 1+330,00 12,75 Prawa 90,43

Zjazd nr 19 1+330,00 12,75 Lewa 90,43

Zjazd nr 20 1+460,00 25,75 Prawa 168,93

Zjazd nr 21 1+460,00 22,75 Lewa 12543

Zjazd nr 22 1+696,20 35,70 Lewa 202,72

Zjazd nr 23 1+697,00 22,90 Prawa 126,71

Razem: 537,71 - 3091,58

ZESTAWIENIE MIJANEK

L.p. km [m] Strona Powierzchnia [m2]

Mijanka nr 1 0+025,60 Lewa 100,65
Mijanka nr 2 0+263,50 Prawa 100,50
Mijanka nr 3 0+583,60 Lewa 132,30
Mijankanr4  0+892,80 Prawa 100,65

BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE
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Mijanka nr 5 1+165,45 Prawa 132,32
Mijanka nr 6 1+435,70 Prawa 100,79
Mijanka nr 7 1+720,30 Lewa 100,65

Razem: 767,86

ZESTAWIENIE PLACOW SKLADOWYCH

L.p. km [m] Strona Powierzchnia [m2]
Plac nr 1 0+277,50 Prawa 835,54
Plac nr 2 1+173,30 Prawa 789,83

Razem: 1625,37

ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW

PRZEPUSTY

Nr

przepstu Kilometraz

[km] Dilugosc

[m] Srednica

[mm] MateriatLokalizacja rzedna wlotu  rzedna wylotu

1 0+455,00 6,00 500 PEHD zjazd 160,00 159,95
2 0+692,70 12,00 600 PEHD droga 160,26 160,22
3 0+759,80 6,00 600 PEHD droga 160,15 160,1
4 0+808,20 6,00 600 PEHD droga 160,00 159,95
Razem: 30,00 - -

6. Obiekty inzynierskie

Na trasie planowanej budowy zlokalizowano przepusty istniejace ktore planowane sg do wymiany/remontu poprzez wymiane czesci
przelotowych.

Odtwarzane rowy przy drodze i remontowane przepusty pokazane zostaty na planie sytuacyjnym. Rzedne nalezy dostosowa¢ do rzednych
rowu lub terenu przylegajgcego przy zatlozeniu warunku przykrycia nad przepustem min. 0,3m dla fi 500 i 0,5m dla fi 600.

Ze wzgledu na diugosci handlowe w przypadku rur przepustow przewidzie¢ nalezy taczenie za pomocg ztaczek wg katalogéow producenta lub
za pomocg spawania (zgrzewania) — dotyczy rur PEHD.

ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW

ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW

Nr przepustu  Materiat Srednica Dilugosé Kilometraz Lokalizacja rz. Wiotu rz.
Wylotu

1 PEHD 500 6,00 0+455,00 Zjazd nr 7 160,00 159,95

2 PEHD 600 12,00 0+692,70 Droga 160,26 160,22

3 PEHD 600 6,00 0+759,80 Droga 160,15 160,1

4 PEHD 600 6,00 0+808,20 Droga 160,00 159,95

Razem: 30,00 -

Na trasie planowanej budowy zlokalizowano istniejgce przepusty. Przepusty te prowadzg jedynie wody pochodzgce z odwodnienia
powierzchniowego drogi i nie ma koniecznosci uzyskiwa¢ na nie pozwolen wodnoprawnych.

Nie zaklocg one, ani tez nie zmienig warunkéw wodnych na terenie objetym budowa drogi.

Rzedne nalezy dostosowac do rzednych rowu lub terenu przylegajacego przy zatozeniu warunku przykrycia nad przepustem min. 0,3m dla fi
500 i 0,5m dla fi 600.

Wiot i wylot przepustéw pod droga / zjazdem wykona¢ z elementu prefabrykowanego — $cianka oporowa ze skrzydetkami. Rzedne wlotéw i
wylotéw nalezy dostosowac¢ do rzednych obiektow istniejacych lub istniejgcych warunkéw uksztaltowania terenu.

BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE
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Przedmiar robét
Nr STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
2 BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE MALINIE ETAP | 0+000 DO 1+210,59
1 ETAP 1 0+000 DO 1+210,59
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- CPV 45111200-0
1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie réwninnym
km 1,62
112 |D01.02.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15'cem
............................................................................................................................................................................. . 15072,0000
RAZEM:: 15 072,0000|m2 15 072,00
1.1.3 |D01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm
............................. GIUDOS G A0 200 e
Y liCzenie oS FOD Ot e
B T Lo oo oo e
Humus rozplantowany przy placu lub wywieziony na miejsce wskazane przez Inwestora do Skm
powierzchnia robot ziemnych 115072 : 15 072,0000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  15072,0000jm2 | 15072,0000
114 |D01.02.01 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii IlI-1V, pnie
............................. SrOANICY 1620 O e
Wyliczenie ilosci robot:
BT AP ..
Wykarczowanie pnie i korzenie sg wtasnoscig Wykonawcy i na wiasny koszt majg by¢ usuniete z placu :
DU Y Py 0 e
Przyjeto 300 pni na 1 km z podziatem na srednice. Jest to wartos¢ szacunkowa. Warto$¢ proporcjonalnie
dodiugosciodeinka 0674847 s
1,793*300=537,9szt. przyjeto 540 pni -  :365"0,4
40 procent udziatu. wzgledem dtugosci :
£ 1460000
RAZEM:: 146,0000|szt 146,0000
1.1.5 |D01.02.01 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii IlI-1V, pnie
Srednicy 26-35'cm
Wykarczowanie pnie i korzenie sg wtasnoscig Wykonawcy i na wiasny koszt majg by¢ usuniete z placu
DUy Py 0 e
Przyjeto 300 pni na 1 km z podziatem na srednice. Jest to wartos¢ szacunkowa. Wartos¢ proporcjonalnie
dodiugosciodeinka 0,674847 s
1,793*300=537,9szt. przyjeto 540 pni -  :365"0,4
40 procent udziatu. wzgledem dtugosci :
£ 1460000
RAZEM:: 146,0000|szt 146,0000
1.1.6 |D01.02.01 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii IlI-1V, pnie
............................. STBANICY 3640 O e
Wyliczenie ilosci robot:
BT AP ..
Wykarczowanie pnie i korzenie sg wtasnoscig Wykonawcy i na wiasny koszt majg by¢ usuniete z placu :
DO Y Py 0 e
Przyjeto 300 pni na 1 km z podziatem na srednice. Jest to wartos¢ szacunkowa. Wartos¢ proporcjonalnie
dodiugosciodeinka 0674847 s
1,793*300=537,9szt. przyjeto 540 pni - :3650,2
20 procent udziatu. wzgledem diugosci :
£ . 730000
RAZEM:: 73,0000|szt 73,00

BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE
MALINIE ETAP | 0+000 DO 1+210,59
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Nr STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
1.1.7 |D01.02.01 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica 16-25'cm
: 146,0000
146,0000 szt 146,00
1.1.8 |D01.02.01 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 26-35'cm
OO L1 L 146,0000
RAZEM:: 146,0000 szt 146,0000
119
Wykarczowanie pnie i korzenie sg wtasnoscig Wykonawcy i na wiasny koszt majg by¢ usuniete z placu
DO . e
................................................................................................................................................................................... 73,0000
RAZEM 73,0000|szt 73,0000
1.1.10 1D 01.02.01 | Mechaniczne karczowanie, zagajniki srednie (od 31-60 % powierzchni)
Y liCZenie oS FOD Ot e
ETAP |
RAZEM:: 0,45
1.2 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0
1.2.1 |D02.01.01 Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-Ill, spycharka 110kW (150KM)
928,8000
928,8000|m3 928,8000
1.2.2 |D02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
............................. 0,60 m3, grunt kategorii -1l e
Wy
ET
zat
928,8000
RAZEM:: 928,8000|m3 928,8000
1.2.3 |D02.01.01 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd
10-15°t - wywo6z do 2km
Krotno¢=2
""""" 928,8000
RAZEM:: 928,8000|m3 928,8000
1.24 |D02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi na odlegtosc do 1’km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-Il
""""" 619,2000
619,2000|m3 619,2000
1.25 |D02.01.01 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd
10-15°t - wywo6z do 2km
............................. K8 e
619,2000
RAZEM:: 619,2000/m3 619,2000

BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE
MALINIE ETAP | 0+000 DO 1+210,59
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Nr STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
126 |D02.03.01 | Formowanie i zaggszczanie nasypow z gruntu dowiezionego .
Wyliczenie ilosci robot:
BT AP ...
Materiat na nasyp nalezy dowiez¢ ze wzgledu na brak mozliwosci wtasciwego zageszczenia gruntu :
rodzimego. W wycenie nalezy uwzgledic zakup i dowoz materiatunanasyp. i
niedobdr gruntu do wykonanianasypu 1661 L 661,0000
RAZEM:: 661,0000|m3 661,0000
1.2.7 |D01.02.04 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi , wraz z roztadunkiem, i zagospodarowaniem (grunt nie
............................. dajacy sig wbudowac brak) - Miejsce i koszt po stronie Wykonawcy robst
Wyliczenie ilosci robot:
S
grunt z wykopu jesli okaze sie i1548
nieprzydatny donasypu i £ 1548,0000
RAZEM:: 1 548,0000|m3 1 548,0000
1.2.8 |D06.04.01 ‘Mechaniczne kopanie rowoéw koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 ( bez zasypania) gtebokos$¢ rowu do 0.6
|m giebokosc rowu do 0.8 m - odtworzenie rowéw bocznych odptywowyeh
""""" 275,0000
275,0000/m 275,0000
1.3 BUDOWA PRZEPUSTOW fi 600 - CPV 45232452-5
1.3.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,40'm3, grunt
RGOl I e
RAZEM 75,0000|m3 75,00
1.3.2 |D03.01.03A Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe zwirowe
m3 4,32
1.3.3 |D03.01.03A Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5'cm -
podsypka 15cm
Krotnos¢=3
m2 21,6000
1.3.4 |D03.01.03A Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 60cm
24,00
1.35
6,0000
1.3.6 |D03.01.03A Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, z zageszczaniem, - piasek do
zasypania cz. wlotowych przepustéw z dowozu
m3 67,46
1.3.7
przepusty fi 600 3 SZT. - PRZEPUST i3*2 :
POD DROGA 6,0000
przepusty fi 5001 SZT.- PRZEPUST %2 o
PODZJAZDEM L . 20000
RAZEM:: 8,0000|szt 8,00

BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE
MALINIE ETAP | 0+000 DO 1+210,59
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Nr STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
1.4 BUDOWA NAWIERZCHNI - DROGA, ZJAZDY, MIJANKI, PLAC SKLADOWY - CPV
45233220-7
141 |D04.01.01B Profilowanie (wraz z cze$ciowym korytowaniem)i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
8 779,0000
................................................................................................................................................................................... i 2152,0000
RAZEM:: 10 931,0000/m2 10 931,00
1.4.2 |D04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm kruszywo 0/63 - analogicznie gr.
25,00 cm
Krotno$¢=1,25
8 779,0000
dodateknaodsadzke  :1210°2°0,1+0,17405 L 282,5000
RAZEM:: 9 061,5000{m2 9 061,50
1.4.3 |D05.02.01 Nawierzchnie z kruszywa famanego, po uwatowaniu 10°cm kruszywo 0/31,5 z zamiatowaniem frakcjg 0-4
lub 0-8
""" 8 779,0000
RAZEM:: 8 779,0000|m2 8 779,00
1.5 PRACE WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1
151 1D06.03.01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu -1l
Y liCzenie oS FOD Ot e
DA Lo oo e e
Rozplantowanie pozostatosci po robotach ziemnych np humus i reszta pochodzaca z robdét ziemnyeh  ©
przyjeto pas po obu stronach drogi 2m 12%2¥1210 : 4 840,0000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:. 4 840,0000|m2 4 840,00
1.5.2 |D06.03.01 Plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem materiatem dowiezionym wraz z zakupem -
materiat zajgcy sie zagesci¢ do Is-0,98 np. mieszanka piasku i kruszywa
R=0,500 M=1,000 S =1,000 e
e (2182070,25 ____ 538,000
RAZEM:: 538,0000|m3 538,00
1.5.3 |D06.03.01 [Plantowanie poboczy, profilowanie
: 2 152,0000
RAZEM:: 2 152,0000|m2 2 152,00
154 |D06.03.01 | Plantowanie poboczy, zageszezenie
. 2152,0000
2 152,0000/m2 2 152,00
155 |D06.01.01 \Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5°'cm analogia - humus wczes$niej sktadowany
: 2 152,0000
RAZEM:: 2 152,0000/m2 2 152,00
1.6 OZNAKOWANIE i ZABEZPIECZENIA - CPV 45316213-1
1.6.1 D 00.00.00 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'50'mm
POCZATEKDROGI T 2,0000
RAZEM:: 2,0000|szt 2,0000
1.6.2 \P.i.qnowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3'm2
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,0000szt 2,0000

BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE
MALINIE ETAP | 0+000 DO 1+210,59
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Nr STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
1.6.3 |D00.00.00 Dostawa i Montaz szlabanéw lesnych - WG WZORU NADLESNICTWA
szt 1,0000
1.7 ZJAZD Z DROGI GMINNEJ 103618R
1714 1D02.01.01 | Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu IV, spycharka 74kW (100KM)
Yl CZenie oS FOD Ot e
zjazdzdrogigminnej H@2+19003 33,3000
RAZEM 33,3000|m3 33,3000
1.7.2 |D04.01.01B Profilowanie (wraz z cze$ciowym korytowaniem)i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
............................. nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-V1, walec wibracyjny
Y liCZenie oS FOD Ot e
nawierzehniajezdniziazdu 92 e 92,0000
PODOCZE e e 19,0000
RAZEM 111,000C|m2 111,000C
1.7.3 |D04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm kruszywo 0/63 - analogicznie gr.
25,00 cm
m2 97,3200
1.7.4 |D05.02.01 \Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm - kruszywo 0/31,5 gr. 10cm
94,5200/ m2 94,5200
1.7.5 |D 05.03.05b Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4'cm AC 16W 50/70
RAZEM:: 93,1200|m2 93,1200
1.7.6 |D 05.03.05b Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym,
dodatek za kazdy nastepny 1°cm warstwy - do 5 cm AC 16W 50/70
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 93,1200|m2 93,1200
1.7.7 |D 05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
............................. grubosci 3'em AC 118 50170
Wyliczenie iloscirobot:
nawierzchnia jezdni zjazdu e 92,0000
RAZEM 92,0000{m2 92,0000
1.7.8 |D05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
............................. dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy -do 4 cmAC 11S50/70
Wyliczenie floscirobOt:
........................................................................ 22 92,0000
RAZEM 92,0000|m2 92,0000
1.7.9 |D04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°'cm - analogia pobocze wykonane z
............................. Kruszywa 013 1,5 gr. 100 e
Yl CZenie oS TOD Ot e
e 19,0000
RAZEM 19,0000|m2 19,0000
1.7.10 |D 00.00.00 PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT W PASIE
R DROGOWYM - WYKONANIE | UZGODNIENIE WRAZ Z WSZYSTKIMI OPLATAMI ZA ZAJECIA PASA
Y liCZenie oS FOD Ot e
........................................................................ T 1,0000
RAZEM 1,0000|szt. 1,0000

BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE
MALINIE ETAP | 0+000 DO 1+210,59
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Spis tresci

A. Ogolna charakterystyka obiektOw IUD roboOt . . .. ... oo i it e i e e e i et e et
B. Przedmiar robot. . . . .. i it a i
1. ETAP 104000 DO 14210,50. . . o .ottt e e e e e e e e e e e
1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- CPV 45111200-0. . . . . . oottt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

1.1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym. ... ........... ... ... . oL
1.1.2. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé warstwydo15'cm. ... ... ... ... ... . L.
1.1.3. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5°cm gruboscido 20cm. . ............
1.1.4. Karczowanie pni koparka podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii llI-1V, pnie $rednicy 16-25'cm. . ...........
1.1.5. Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii Ill-1V, pnie $rednicy 26-35'cm. .. ..........
1.1.6. Karczowanie pni koparka podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii llI-1V, pnie $rednicy 36-45'cm.............
1.1.7. Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 16-25"Cm. . . . .. ...
1.1.8. Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, Srednica 26-35'Cm. . . . . ... ..
1.1.9. Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 36-45'Cm. . . . .. ...
1.1.10. Mechaniczne karczowanie, zagajniki srednie (od 31-60 % powierzchni). . . ... ...
1.2. ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0. . . . . ottt ittt e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
1.2.1. Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-lll, spycharka 110kW (150KM). . . ... ... e
1.2.2. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60'm3, gruntkategorii I-lll. . . ... ... ... ... ... .. oL
1.2.3. Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,

drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochdéd 10-15t-wyw6zdo 2km. . .......... ... . i
1.2.4. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km,
koparka 0,60 m3, kategoria gruntu |-l . . ...
1.2.5. Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochdéd 10-15t-wywézdo 2km. . ......... .. ... .. i
1.2.6. Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu dOWIEZIONEJO. . . . . . . .. oottt ittt e
1.2.7. Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi , wraz z roztadunkiem, i zagospodarowaniem (grunt nie dajacy sie wbudowac brak) -
Miejsce i koszt po stronie Wykonawey robot. . . . . ...
1.2.8. Mechaniczne kopanie rowow koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 ( bez zasypania) gteboko$¢ rowu do 0.6 m gtebokos¢ rowu do 0.8 m -
odtworzenie rowOw bocznych 0dplyWOWYCh. . . . . ..o
1.3. BUDOWA PRZEPUSTOW fi 800 - CPV 45232452-5. . . . . ottt t e e e e e e e e e e e e e e e e e e
1.3.1. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkiad, koparka 0,40'm3, grunt kategorii IV. . .. ................
1.3.2. Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe ZWIrOWe. . . . . . . ... .
1.3.3. Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5'cm - podsypka 15cm. .. ................
1.3.4. Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD FiB0Cm. . . . .. ... .
1.3.5. Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi50Cm. . . . .. ... .
1.3.6. Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3'm, z zageszczaniem, - piasek do zasypania cz. wlotowych
PrZEPUSEOW Z AOWOZUL. . . . . oottt e e e e e e e e e e e e
1.3.7. Przepusty rurowe pod drogg, scianki czotowe dla rur Fi'60°cm- analogia prefabrykaty oporowe. . .. .......... ... ... ... ... ... ...,
1.4. BUDOWA NAWIERZCHNI - DROGA, ZJAZDY, MIJANKI, PLAC SKEADOWY - CPV 45233220-7. . . . ..ot
1.4.1. Profilowanie (wraz z czesciowym korytowaniem)i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu [I-VI, walec wibracyjny. . . . ... ..
1.4.2. Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm kruszywo 0/63 - analogicznie gr. 25,00cm. . ...............
1.4.3. Nawierzchnie z kruszywa tamanego, po uwatowaniu 10°cm kruszywo 0/31,5 z zamiatowaniem frakcjg 0-4 lub 0-8. .. .. ...............
1.5. PRACE WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1. . - .+« ot ottt ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e
1.5.1. Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-l1l. . . .. ... ..
1.5.2. Plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem materiatem dowiezionym wraz z zakupem - materiat zajacy sie zagescic¢ do
1s-0,98 np. mieszanka piasku i KIUSZYWa. . . . . . ... o
1.5.3. Plantowanie poboczy, profilowanie. . . . . ... .
1.5.4. Plantowanie pObOCZY, ZAgESZCZENIE. . . . . . . ot it ittt et e e et e e e
1.5.5. Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5°cm analogia - humus wczesniej sktadowany. .. ............ ... ... ... . ... .. ...
1.6. OZNAKOWANIE i ZABEZPIECZENIA - CPV 4531682131, . . o oottt et e e e e e e e e e e e e e e e
1.6.1. Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'50 mm. . . ... ... .
1.6.2. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchnido 0,3'm2. . ..........................
1.6.3. Dostawa i Montaz szlabanéw lesnych - WG WZORU NADLESNICTWA. . . . ..ottt et et et et
1.7. ZJAZD Z DROGI GMINNEJ T03618R. . . . . ottt et ettt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
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1.7.5. Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubos$¢ warstwy po
zageszezeniu 4'cm AC 16W 50/70 . . . ..ot
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