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Przekréj typowy drogi mijanka z prawej strony
odcinek z _rowami

Przekréj typowy drogi w_miejscu przepustu Posadowienie przepustu #500, £600,
Irzekro] rypowy drogi w _mie/scu przepusiu kala 1:25
Przepust pod drogq/zjazdem (skala )
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Przekrsj typowy drogi _mijanka z lewej strony #500/9600/9800 PEHD prefabrykowany pr. ;yczjf;:-ll(( ze podsypka piaskowa gr. 15cm
odcinek z rowami klasa_sztywnosci SN8 @ SxIzydetami dla #500 s=0,72m tawa z kruszywa frakeji 0/31,5 gr. 20cm
dla #2600 s=0,97m
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PRZEZ INSPEKTORA NADZORU NA PODSTAWIE NIENIEJSZEJH
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
1 1 2
Przyczotek przepustu rurowego #2600
< Otwér dwustopni srednicy 600/760 d PEHD . ‘
Przyczétek przepustu rurowego #500 wor dwustopniowy srednicy 600/760 mm do r"; JEDNOSTKA PROUEKTOWA: RS JS PROJEKT Marcin Ludwig .
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STADIUM: BRANZA: NR PROJEKTU:
Przyczétek wykonany z befonu kruszywowego klasy Przyczéfek wykonany z betonu kruszywowego klasy PROJEKT DROGOWA 15/2-2019
min C25/30 MPa zbrojony drutem stalowym sr. min C25/30 MPa zbrojony drutem stalowym $r. BUDOWLANY
8mm i wtéknem polipropylenowym. 10mm i wtéknem polipropylenowym. PoDSTAWA OPR: [ TYTUL RYSUNKU: NRRYS.
Masa : 380 kg Masa : 610 kg 21122582019 PRZEKROJE NORMALNE 3.2
Wymiary elemenfu'._ szerokos¢ : 1180 mm Wymiary elemenfu'._ szerokosé 1250 mm Fu;dKer“zmgn IMIE | NAZWISKO: BRANZA: NR UPR: PODPIS: SKALA:
— dfugos¢ : 660 mm - dfugosé : .‘900 mm PROJEKTANT: MGR INZ. MARCIN LUDWIG DROGI SLKI2515/POODI0S) 1:50
— wysokos¢ : 880 mm - wysokos¢ : 1050 mm SPRAWDZAJACY: | MGR INZ. MARCIN BERA DROG! MAPI0245/PO0DI09 DATA:
WRZESIEN 2020
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