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Przekrbj typowy drogi lesnej
odcinek z _rowami

Kategoria ruchu KR1
Ncisk na os 10t

Nawierzchnia zjazdu z kruszywa:

- nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 gr. 10cm
— podbudowa z kruszywa 0/63 gr. 25cm
— wyprofilowane | zageszczone podfoze
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Przekroj typowy rowu
remontowanego/odtwarzanego rowu
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0.50 0.50 Nawierzchnie jezdni drogi, zjazdu i mijanek nalezy Pobocze gr. 10 cm wykonane z
s , @ @ wykona¢ z kruszywa frakeji 0-31,5 z zamiatowaniem mafteriatu/mieszanki kruszyw, piasku
miatem frakeji 0/4 do 0-8 na gr. okoto 0,5-1cm. dajqcego sie zagesci¢ do Is—0,99
Krzywa przesiewu kruszywa powinna sie znajdowa¢ w Brakujqcy materiat nalezy dowiez¢.
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polu pomiedzy 1 a 2 krzywych dobrego uziarnienia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiafu na nawierzchnie
kruszywa
dolomitowo—wapiennego lub wapienno—dolomitowego.
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Przed wbudowaniem nalezy przedstwic
dok. planowanego do wbudowania
materiafu w celu zatwierdzenia przez

WapIennego, Inspektoara Nadzoru Inwestorskiego.
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Szlaban lesny (rogatka) — konstrukcja wykonana z rur
stalowych o srednicy ok. 90 + 110 mm.
(grubos¢ scianki 3 + 4 mm). Skfada sie z dwéch
sfupkéw: obrotowego — na ktérym obraca sie ramie
rogatki i podporowego dla ramienia rogatki (z
zamknieciem na klucz). Dlugosé ramienia rogatki
miedzy stupkami ok. 4. Szlaban zabezpieczony przed
rdzq antykorozyjnym podktadem i
pomalowany emalig na kolor wg. wymagar,
zamek wg klucza Nadlesnictwa
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