koszt, inwest, Miskowcowka ATH PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 7772

Lp.] Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa techn.
1 Droga Miskowcdéwka KM 0+208,00- KM 0+388,0
1.1 Roboty przygotowawcze
1|[KNR 2-01 |[1.MA Roboty pomiarowe - obsiuga geodezyjna kpl.
d.1.|0119-04
1
1 kol 1.00
RAZEM 1,00
1.2 Podbudowa
2IKNNR G [B.02.00 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-Vi - Im2
d.1.|0101-03 analogia gr. 80 cm ‘
2 Krotnosé = 2
580,0 m2 580,00
RAZEM 580,00
3|KNR 2-01 |B.02.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3w :m3
d.1.|0212-08 ziemi kat.lV uprzednio zrmagazynowanej w haldach z transportem
2 urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do + km wywobz z
korytowania
580,0*0.6 m3 348,00
RAZEM 348,00
4iKNR 2-01 |B.02.00 taklady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transpor- |m3
d.1.10214-04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
2 dzonych zierl kat, -1V
Krotnos¢ = 4
348,0 m3 348,60
RAZEM 348,00
5(KNNR 6 [D.04.04. |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechaniczniew  |m?
d.1.(0103-03 (02.00 gruncie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
580,0 m? 580,00
RAZEM 580,00 |
G6|[KNNR 6 (B.04.00 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po za- |m2
d¢.1.|10112-G3 geszczeniu 30 cm
2
580,06 in? 580,00
RAZEM 580,00
TIKNNR 6 [B.04.00 [Podbudowa warstwa z kruszywa lamanego frakcji 0-31,5 mmagr.  |m2
d.1.]0113-05 10 cm po zageszczeniuo - analegia 20 cm
2 Krotnosé = 2
560,0 m2 560,00
RAZEM 560,00
1.3 Nawierzchnia
8/KNNR 6 Nawierzchnie z AC 16W o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) m2
d.1.|0308-02
3
545,0 m? 545,00
RAZEM 545,00
9[KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?
d.1.|1005-07
3
545,0 m2 545,00
RAZEM 545,00
10KNNR 6 Nawierzchnie z AC 118 o grubodci 4 cm (warstwa $cieralna) m?
d.1.10309-02
3
180,0*3,0 m? 540,00
RAZEM 540,00
1.4 Pobocza
11|[KNNR 6 |B.04.00 Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po za-  |m2
d.1.|10113-04 geszczeniu 8 cm
4
180°0,5 m2 90,00
RAZEM 90,00
1.5 Kanalizacja deszczowa, odwodnienie liniowe i korytko $ciekowe
12|KNR-W 2- Wykopy z zasypaniem, wykenywane w gruncie kat. Ill, o scianach  {m3
¢.1.|01 0805-01 zahezplaczonych obudowa OW WRONKI - typ stupowy, przy giebo-
5 koéci do 2,40 m; szeroko$é wykopu 0,90-1,0 m - z transportem
nadmiaru gruntu na odiegtos¢ do 10 km, obsypanie rurociggu pias-
kiem z zageszczeniem, zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z
zageszczeniem
kanat fi 117,071,510 m3 175,50
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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 7772

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
wa techn.
studnie re- 3*(1,0*1,0*2,0) m3 6,00
wizyjne $r.
1000
stdzienki (1)*(0,5%0,5*2,0) m3 0,50
$cickowe
$r. 500
RAZEM 182,00
13|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podloza z materiatéw sypkich o grubosci 15 em m2
d.1.|0501-02
5
(117)0,7 m? 81,90
RAZEM 81,90
14|KNR-W 2- Kanaly z rur PN SN 8 o §r. zewn. 400 mm m
d.1.|18 0408-06
5
6,0+111,0 m 117,00
RAZEM 117,00
15|KNNR 1 Nasyp z materialu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z [m3
d.1.]0214-05 zageszczeniem mechanicznym warstwami - zasypanie nad kana-
5 fem
117,0*0,6*0,50 m3 35,10
RAZEM 35,10
16|KNR 2-18 Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm |szt.
d.1./0625-02 z osadnikiem ki D400 - ZAKONCZONE KRATA
5
1 szt. 1,00
/ RAZEM 1,00
17|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r.1000 mm w gotowym |stud.
d.1./0613-01 wykopie o glebok. 3m analogia 2,0m
5 Krotnosé = 0,66
3,0 e stud. 3,00
RAZEM 3,00
18|KNNR 1 Nasyp z materialu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z |m3
d.1.|0214-05 zageszczeniem mechanicznym warstwami - zasypanie wokét stud-
5 ni
(2,2*2,0*0,30)*3 m3 3,96
RAZEM 3,96
19|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanalow rurowych o &r. nom. 400 mm m
d.1./0804-05
5
117,0 — m 117,00
RAZEM 117,00
20|KNR 2-31 (B.05.00 Rowki pod odwodnie liniowe i korytko $ciekowe m
d.1./0401-08
5
180+8 m 188,00
_______ RAZEM 188,00
21|KNR 2-31 tawa betonowa pod odwodnienie liniowe i korytko $ciekowe m3
d.1./0402-03
6
odwodnie- (4+4)*0,50*0,15 m3 0,60
nie liniowe
korytko 180,0*0,50*0,15 m3 13,50
_ |$ciekowe -
RAZEM 14,10
22|KNNR 6 Odwodnienie liniowe zeliwne typ cigzki D 400 35x35x50 cm wraz  [m
d.1.|0606-01 z wszystkimi robotami towarzyszgcymi
5
4,044,0 - m 8,00
|RAZEM 8,00
23|/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych - korytko gorskie 35x36x50 cm m
d.1.|0606-01
]
180 m 180,00
- RAZEM 180,00
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