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Wrzgca Wielka_przedmiar DZIALY KOSZTORYSU

Lp.| Kodwg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 1 7
1.1]45100000-8 |Prace przygotowawcze porzgdkowe 1 2
1.2/45100000-8 |Organizacja placu budowy 3 7
2 PRACE ROZBIORKOWE 8 38
2.1145100000-8 |Rozbiérki przy pracach elewacyjnych 8 25
2.2|145100000-8 |Rozbidrki dach 26 36
2.3|45100000-8 |Wywdz i utylizacja odpaddéw pobudowlanych 37 38
3 IZOLACJE SCIAN FUNDAMENTOWYCH 39 53
3.1/45100000-8 |Prace przygotowawcze 39 45
3.2|45320000-6 |Prace zasadnicze 46 48
3.3|45233200-1 |Odtworzenie nawierzchni 49 53
4 DACH 54 88
4.1145262500-6 |Odbudowa kominéw 54 55
4.2/145410000-4 |Elewacja kominéw 56 61
4.3/145260000-7 |Wykonanie nowego pokrycia 62 80
4.4|45260000-7 |Obrébki blacharskie 81 87
4.5/45312310-3 |Instalacja odgromowa 88 88
5 STOLARKA OTWOROWA 89 96
5.1145421000-4 |Drzwi zewnetrzne 89 92
5.2|45421000-4 |Okna 93 96
6 ELEWACJA 97 123
6.1/45100000-8 |Prace przygotowawcze 97 99
6.2/45410000-4 |Prace zasadnicze - elewacja tynkowana 100 104
6.3/45410000-4 |Detal architektoniczny 105 109
6.4/45410000-4 |Scalenie tynkéw i malowanie elewacji 110 113
6.5/45260000-7 | Obrébki blacharskie 114 117
6.6/45312310-3 |Instalacja odgromowa 118 123
7 SCHODY ZEWNETRZNE 124 145
7.1145262500-6 | Murki i konstrukcja schodéw 124 129
7.2|45410000-4 |Elewacje murkéw 130 136
7.3/45233200-1 |Wykonanie oktadzin na schodach i podestach 137 145
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Wrzgca Wielka_przedmiar PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45100000-8 Prace przygotowawcze porzadkowe
1/KNR 2-01 SSTB 01.01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1./0109-04
1
0,0132 ha 0,013
RAZEM 0,013
2|KNR 2-01 SSTB 01.01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne m2
d.1./0111-02 gatezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
1
[22,00*2+11,00*2]*2,00 m?2 132,000
RAZEM 132,000
1.2/45100000-8 Organizacja placu budowy
3|KNR 2-25 SSTB 01.01 |Ogrodzenia prefabrykowane systemowe - budowa m2
d.1./0319-01 Beton zwykty C16/20 (B 20)
2
[5,00+18,00+5,00+5,00+11,00+5,00]*2,00 m?2 98,000
RAZEM 98,000
4/KNR 2-25 SSTB 01.01 |Ubikacje z lekkich elementéw - wynajem z obstuga oczk.
d.1./0115-01
2|analogia
1,00 oczk. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 2-02 SSTB 01.01 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapola- |m?2
d.1./1604-01/02 cja
2
[20,00*2+10,00*2]*5,00+6,00*4,00 m?2 324,000
RAZEM 324,000
6/NNRNKB SSTB 01.01 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.]202 1622a-
2|01
poz.5 m2 324,000
RAZEM 324,000
7|KNR 2-25 SSTB 01.01 |Ogrodzenia prefabrykowane systemowe - rozebranie m2
d.1./0319-02
2
poz.3 m2 98,000
RAZEM 98,000
2 PRACE ROZBIORKOWE
2.1/45100000-8 Rozbidrki przy pracach elewacyjnych
8|/KNR 4-01 SSTB 01.01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierz-|szt.
d.2./0354-07 chni do 2 m2
1
el pn-zach
2,00 szt. 2,000
el pd-wsch
5,00 szt. 5,000
el pd-zach
3,00 szt. 3,000
el pn-wsch
3,00 szt. 3,000
RAZEM 13,000
9/KNR 4-04 SSTB 01.01 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | m
d.2.|0804-01 kondygnacji
1
el pd-zach
2,80*2 m 5,600
RAZEM 5,600
10/KNR 4-04 SSTB 01.01 |Rozebranie muréw schodéw z cegly na zaprawie cementowej po- |ms3
d.2./0101-05 nizej terenu oraz czg$é naziemna murkow oporowych schodéw
1
el pn-zach
1,23%0,25*[0,54+0,90]*2 m3 0,886
el pd-zach
3,20*0,31*2+2,47*0,31*0,90*2 m3 3,362
RAZEM 4,248
11|KNR 4-01 SSTB 01.01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - biegi  |m3
d.2.|0212-03 schodéw
1
el pn-zach
2,30%0,30%0,30*3 m3 0,621
el pd-zach
1,50*0,30%0,30*7 ms3 0,945
1,50%0,70*0,30*1 m3 0,315
RAZEM 1,881
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
12/KNR 4-01 SSTB 01.01 |Rozebranie $cianki na zaprawie cementowej - przywrécenie za-  |m?2
d.2./0348-09 murowanych otworéw okiennych
1
parter
1,30%1,65*13 m?2 27,885
RAZEM 27,885
13|/KNR 4-01 SSTB 01.01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cemento- |ms3
d.2.|0349-02 wo-wapiennej - przywrécenie okien zamurowanych na catg gru-
1 bos¢ muru
piwnica
0,62*0,50*0,50*1 m3 0,155
parter
1,30%1,6570,40"2 m3 1,716
RAZEM 1,871
14/KNR 4-01 SSTB 01.01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem |m3
d.2.|0313-02 bruzd dla belek
1
poszerzenie otworu drzwi wejsciowych w elewacji frontowej
0,20*0,28*2,10*2+1,50*0,28*0,25 m3 0,340
RAZEM 0,340
15/KNR 4-01 SSTB 01.01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarcze- |m
d.2.|0313-04 nie i obsadzenie belek strunobetonowych
1|analogia
1,50*2 m 3,000
RAZEM 3,000
16/KNR 4-01 SSTB 01.01 |Zerwanie posadzki cementowej w podcieniu wejscia m?2
d.2.|0804-07
1
6,50 m?2 6,500
RAZEM 6,500
17|KNR 4-01 SSTB 01.01 |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.2.|0354-12
1
parter
1,40"15 m 21,000
pietro
1,401 m 1,400
RAZEM 22,400
18/KNR 4-01 SSTB 01.01 |Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2.|0354-03
1
el pd-wsch
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR 4-01 SSTB 01.01 |Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-04
1
el pn-zach
2,00+1,00 szt. 3,000
el pd-wsch
5,00 szt. 5,000
el pd-zach
3,00 szt. 3,000
el pn-wsch
3,00 szt. 3,000
RAZEM 14,000
20|KNR 4-01 SSTB 01.01 |Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2.|0354-05
1
el pn-zach
1,00%2,10*1 m?2 2,100
el pd-wsch
1,00*2,40*1 m?2 2,400
RAZEM 4,500
21/KNR 4-01 SSTB 01.01 |Demontaz wszystkich drobnych elementéw na elewacji: wsporniki, |szt.
d.2.|0354-15 uchwyty, tabliczki, szyldy
1|analogia
przyjeto 4 szt na jedng elewacje
16,00 szt. 16,000
RAZEM 16,000
22|KNNR 9 SSTB 01.01 |Demontaz zwoddw pionowych nienaprezanych instalacji odgromo- |m
d.2.|0601-06 wej
1
4,00"4 m 16,000
RAZEM 16,000
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23| TZKNBK SSTB 01.01 |Odbicie tynkédw zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy |m?2
d.2.|VIII 06-07 z zaprawy cem.-wap. o powierzchni ponad 5 m2
1|analogia
el pn-zach
17,10*3,00+[1,66*2+0,42*2]*2,74 62,698
minus okna i drzwi >1m2
-1,002,10*1<d> -2,100
-1,10*1,65*4<0> -7,260
plus oscieza
[1,0071+2,10*2]*0,16*1 0,832
[1,1071+1,65*2]*0,16*2 1,408
wykusz
11,00+1,75*2 14,500
minus okna i drzwi >1m2
-1,001,15*1<0> -1,150
plus oscieza
[1,0071+1,15*2]*0,16*1 0,528
sufit podcienia
5,20*1,10+2,30*0,60 7,100
el pd-wsch
17,10*3,00 51,300
minus okna i drzwi >1m2
-1,0072,40*1<d> -2,400
-1,10*1,65*5<0> -9,075
plus oscieza
[1,00%1+2,40*2]*0,30*1 1,740
[1,1071+1,65*2]*0,16"5 3,520
el pd-zach
10,30*3,00 30,900
minus okna i drzwi >1m2
-1,10*1,65*3<0> -5,445
plus oscieza
[1,10°1+1,65*2]*0,16*3 2,112
el pn-wsch
10,30*3,00 30,900
minus okna i drzwi >1m2
-1,10*1,65*3<0> -5,445
plus oscieza
[1,10°1+1,65*2]*0,16*3 2,112
A (obliczenia pomocnicze) ========
176,775
poz.23A*100% m?2 176,775
RAZEM 176,775
24|KNR 4-03 SSTB 01.01 |Demontaz przytaczy i przerzutéw 2-przewodowych o dtugosci do  |kpl.
d.2./1144-09 30 m z samochodu specjalnego
1
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNNR 9 SSTB 01.01 |Demontaz konstrukcji wsporczych dla przytgczy na Scianie z 2 izo- |szt.
d.2./0703-08 latorami
1
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2/45100000-8 Rozbiorki dach
26|KNR 4-04 SSTB 01.01 |Uprzatniecie poddasza ms3
d.2.|0510-02
2|analogia
8,00 m3 8,000
RAZEM 8,000
27|KNR 4-03 SSTB 01.01 |Demontaz rur stalowych czarnych spawanycho ér.do12mmz |m
d.2./1108-01 podtoza drewnianego - antena
2|analogia
25 m 2,500
RAZEM 2,500
28|KNR 4-03 SSTB 01.01 |Demontaz przewod6w uziemiajgcych i odgromowych z ptaskowni- |m
d.2./1140-06 ka lub preta mocowanych na dachu stromym
2
7,70*4+7,60 m 38,400
RAZEM 38,400
29|KNR AT-09 | SSTB 01.01 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie demontaz m
d.2.|0104-04
2|analogia
5,20 m 5,200
RAZEM 5,200
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Wrzgca Wielka_przedmiar PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
30|KNR-W 2-02| SSTB 01.01 |Wytazy dachowe - demontaz szt
d.2.|1016-07
2|analogia
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 0-45 SSTB 01.01 |Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych |m?2
d.2./0101-02 mocowanych do tat lub ptatwi drewnianych; ptyty faliste - nie nada-
2 jace sie do uzytku
6,70*7,80*2+0,50*5,60*7,80*8 m?2 279,240
RAZEM 279,240
32|KNR 0-45 SSTB 01.01 |Utylizacja ptyt azbestowo-cementowych m?2
d.2./0101-02
2|analogia
6,70*7,80*2+0,50*5,60*7,80*8 m?2 279,240
RAZEM 279,240
33|TZKNBK V -| SSTB 01.01 |Rozbiérka tacenia dachéw przy odstepie do 16 cm m?2
d.2.|138
2|analogia
poz.31 m?2 279,240
RAZEM 279,240
34|KNR-W 4-01| SSTB 01.01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od2do5m |szt.
d.2.|0433-02
2
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35/KNR 4-01 SSTB 01.01 |Rozebranie kominéw z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.2.|0349-02
2
kominy ponad dachem
[0,43*1,54]*1,30*1 m3 0,861
[0,43*1,79]*1,30*1 m3 1,001
RAZEM 1,862
36| TZKNBK SSTB 01.01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z usunigeciem gruzu na plac budowy |m?2
d.2.|VIII 06-05 Z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2
2
kominy w przestrzeni poddasza
[0,43*2+1,54*2]*2,00*1 m2 7,880
[0,43*2+1,79*2]*2,00*1 m2 8,880
RAZEM 16,760
2.3/45100000-8 Wywéz i utylizacja odpadow pobudowlanych
37/KNR 4-01 SSTB 01.01 |Przeniesienie gruzu z miejsca rozbiérki do kontenera na odpady |ms3
d.2.|0106-04
3
poz.10<schody murki> m3 4,248
poz.11<schody stopnie> ms3 1,881
poz.12*0,15<zamurowania okien> m3 4,183
poz.13<zamurowania okien> ms3 1,871
poz.16*0,15 m3 0,975
poz.17*0,30*0,05<parapety wewnetrzne> ms3 0,336
poz.18*0,10<stolarka> m3 0,100
poz.19*0,10<stolarka> ms3 1,400
poz.20*0,10<stolarka> m3 0,450
poz.23*0,05<tynki> m3 8,839
poz.26 m3 8,000
p0z.30*0,10<wytaz> m3 0,100
poz.33*0,01<tacenie dachu> m3 2,792
poz.35<kominy> ms3 1,862
poz.36*0,05<tynki kominéw poddasze> m3 0,838
RAZEM 37,875
38|KNR 4-01 SSTB 01.01 |Wywiezienie gruzu z placu budowy z kosztami utylizac;ji ms3
d.2.|0108-09
3/0108-10
poz.10<schody murki> m3 4,248
poz.11<schody stopnie> ms3 1,881
poz.12*0,15<zamurowania okien> m3 4,183
poz.13<zamurowania okien> ms3 1,871
poz.17*0,30*0,05<parapety wewnetrzne> m3 0,336
poz.18*0,10<stolarka> ms3 0,100
poz.19*0,10<stolarka> m3 1,400
poz.20*0,10<stolarka> ms3 0,450
poz.23*0,05<tynki> m3 8,839
poz.26<sprzatanie poddasza> m3 8,000
poz.30*0,10<wytaz> m3 0,100
poz.33*0,01<tacenie dachu> ms3 2,792
poz.35<kominy> m3 1,862
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Wrzgca Wielka_przedmiar PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
p0z.36*0,05<tynki kominéw poddasze> m3 0,838
RAZEM 36,900
3 IZOLACJE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
3.1/45100000-8 Prace przygotowawcze
39|TZKNBK Il - | SSTB 01.01 |Wykop przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw w ~ |m3
d.3./165 gruncie wilgotnym kat. 11l
1
el pn-zach
[1,00+17,10+1,00]*1,00*1,20 m3 22,920
el pd-wsch
[1,00+9,10]*1,00*1,20+[8,00+1,00]*1,50*2,20 m3 41,820
el pd-zach
5,40*1,00%1,20+4,90%1,50*2,20 m3 22,650
el pn-wsch
10,30*1,00%1,20 m3 12,360
RAZEM 99,750
40|TZKNBK Il - | SSTB 01.01 |Odeskowanie petne $cian wykopéw waskoprzestrzennych i jamis- |m?2
d.3.[183 tych balami oraz stemplami wraz z rozbiérka przy gtebokosci wy-
1 kopu 1.5do 3 m
el pn-zach
[1,00+17,10+1,00]*1,20 m2 22,920
el pd-wsch
[1,00+9,10]*1,20+[8,00+1,00]*2,20 m2 31,920
el pd-zach
5,40*1,20+4,90*2,20 m2 17,260
el pn-wsch
10,30*1,20 m2 12,360
RAZEM 84,460
41/KNR 4-01 SSTB 01.01 |Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach |m?2
d.3.|0701-03
1|analogia
el pn-zach
[1,00+17,10+1,00]*1,20 m?2 22,920
el pd-wsch
[1,00+9,10]*1,20+[8,00+1,00]*2,20 m?2 31,920
el pd-zach
5,40*1,20+4,90*2,20 m?2 17,260
el pn-wsch
10,30*1,20 m?2 12,360
RAZEM 84,460
42|KNR 4-01 SSTB 01.01 |Oczyszczenie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni [m2
d.3./0619-04 do 2 m2 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych
1
poz.41 m2 84,460
RAZEM 84,460
43/KNR 4-01 SSTB 01.01 |Wywiezienie gruzu z placu budowy z kosztami utylizac;ji ms3
d.3./0108-09
1/0108-10
poz.41*0,05 m3 4,223
RAZEM 4,223
44/KNR AT-17 | SSTB 01.01 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg dia-|cm
d.3./0102-02 mentowg w betonie niezbrojonym
1
50 cm 50,000
RAZEM 50,000
45/KNR AT-13 | SSTB 01.01 |Osadzenie przepustow w $cianach z betonu; dt. przebicia do 50 |szt.
d.3./0104-22 cm, $r. rury do 80 mm
1|analogia Krotnos¢ = 1,25
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2/45320000-6 Prace zasadnicze
46|KNR 4-01 SSTB 01.02 |Wyréwnanie powierzchni $cian zaprawg wyréwnujgca szybkowig- |m?2
d.3.|0725-03 Z3cy
2|analogia Optoplan AMT Rapid zaprawa wyréwnawcza lub rownowazna
poz.41 m2 84,460
RAZEM 84,460
47/NNRNKB SSTB 01.02 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.3./202 1134-02 Optogrunt AquaForte lub réwnowazny
2
poz.46 m2 84,460
RAZEM 84,460
48/KNR 4-01 SSTB 01.02 |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej przy uzyciu dwu- |m?2
d.3./0603-05 skfadnikowej mikrozaprawy hydroziolacyjnej
2|analogia Optostop Aquaflex 2K - dwusktadnikowa mikrozaprawa hydroizo-
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poz.41 m2 84,460
RAZEM 84,460
3.3/45233200-1 Odtworzenie nawierzchni
49|TZKNBK Il - | SSTB 01.07 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw w gruncie kat. Il m3
d.3.|168
3
poz.39 m3 99,750
RAZEM 99,750
50|KNR 2-31 SSTB 01.07 |Rowki pod oporniki o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.|-I| m
d.3./0401-01
3
poz.51 m 54,670
RAZEM 54,670
51|KNR 2-31 SSTB 01.07 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej |m
d.3./0407-01 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
el pn-zach
17,10+0,60*2-2,85 m 15,450
el pd-wsch
17,10+0,60*2-2,08 m 16,220
el pd-zach
10,30+0,60*2 m 11,500
el pn-wsch
10,30+0,60*2 m 11,500
RAZEM 54,670
52|KNR 2-31 SSTB 01.07 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.3./0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
3
el pn-zach
[17,10+0,60*2-2,85]*0,50 m2 7,725
el pd-wsch
[17,10+0,60*2-2,08]*0,50 m2 8,110
el pd-zach
10,30*0,50 m2 5,150
el pn-wsch
10,30%0,50 m?2 5,150
RAZEM 26,135
53|KNR 2-31 SSTB 01.07 |Nawierzchnie kamienia ptukanego opaska - rozécielenie otocza- |m?2
d.3./0511-01 kow
3|analogia
poz.52 m2 26,135
RAZEM 26,135
4 DACH
4.1/45262500-6 Odbudowa kominéw
54|KNR 4-01 SSTB 01.03 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu m3
d.4./0310-02 ponad 0.5 m3
1
[0,43%1,54]*1,50*1 m3 0,993
[0,43*1,79]*1,50*1 m3 1,155
RAZEM 2,148
55/KNR 4-01 SSTB 01.03 |Uzupeienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monoli- m?2
d.4./0203-13 z. tycznego - objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
1|sz. 2.6. Beton zwykty C20/25 (B 25)
9905-01
1,65%0,55"1 m2 0,908
1,90%0,55*1 m?2 1,045
RAZEM 1,953
4.2/45410000-4 Elewacja kominow
56| KNR 4-01 SSTB 01.05 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych kat. Il na kominach ponad dachem |m?2
d.4./0735-09 spadzistym - tynk wapienno-trasowy
2 Optosan RenoPutz - tynk wapienno-trassowy lub rownowazny
[0,43*2+1,53*2]*1,50*1 m?2 5,880
[0,43*2+1,78*2]*1,50*1 m2 6,630
RAZEM 12,510
57|TZKNBK XV | SSTB 01.05 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie egalizacji - gruntowanie m?2
d.4./0104-01 Optogrunt Uniplast - grunt pod tynki lub rownowazny
2
poz.56 m2 12,510
RAZEM 12,510
58| TZKNBK SSTB 01.05 |Egalizacja powierzchni elewacji tynkiem drobnoziarnistym - pierw- |m2
d.4.| VIl 02-60 sza wartswa
2|analogia Optosan TrassFeinputz wapienny tynk cienkowarstwowy lub row-
nowazna
poz.56 m?2 12,510
RAZEM 12,510
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59| TZKNBK XV | SSTB 01.05 |Przygotowanie podtoza pod malowanie - przez zagruntowanie m?2
d.4./0104-01 Optogrunt SiliMal - grunt pod farby lub réwnowazny
2
poz.56 m?2 12,510
RAZEM 12,510
60| TZKNBK XV | SSTB 01.05 |Malowanie tynkéw gtadkich zewnetrznych farbg zolo krzemianowg |m2
d.4./0106-01 Optomal Silisan Plus - farba zolokrzemianowa lub réwnowazna
2
poz.56 m?2 12,510
RAZEM 12,510
61|KNR 4-01 SSTB 01.05 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy ce- |m2
d.4./0710-03 mentowo-wapiennej na kominach w przestrzeni poddasza
2
kominy w przestrzeni poddasza
[0,43*2+1,54*2]*2,00*1 m2 7,880
[0,43*2+1,79*2]*2,00*1 m2 8,880
RAZEM 16,760
4.3/45260000-7 Wykonanie howego pokrycia
62| KNR 4-01 SSTB 01.04 |Oczyszczenie elementéw drewnianych wiezby dachowe;j - po- m?2
d.4./0611-03 wierzchnia ponad 5 m2
3|analogia
poz.31 m?2 279,240
RAZEM 279,240
63|KNR 4-01 SSTB 01.04 |Wykonanie nowego deskowania przy okapie pod montaz hakéw |m
d.4./0414-11 rynnowych
3|analogia
17,80*2+11,00*2+2,10*2 m 61,800
RAZEM 61,800
64|KNR-W 2-02| SSTB 01.04 |Okno dachowe wytazowe 94x98 drewniane, pakiet 3 szybowy, szt
d.4./{1016-07 wspotczynnik przenikania ciepta szyby Uw [W/m2K] 1.1 , wspdt-
3 czynnik przenikania ciepta Ug [W/m2K] 0.5 - komplet z kotnierzem
i akcesoriami montazowymi
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
65/KNR 4-01 SSTB 01.04 |Wykonanie dla wiezby dachowej impregnacji biobdjczej przeciw  |m?2
d.4./0616-07 biologicznym szkodnikom drewna
3
poz.31 m2 279,240
RAZEM 279,240
66|KNR 4-01 SSTB 01.04 |Wykonanie dla wigzby dachowej impregnacji ogniochronnej m?2
d.4./0631-01
3
poz.31 m2 279,240
RAZEM 279,240
67|KNR 0-1511 | SSTB 01.04 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng - uto- |m2
d.4./0517-01 zenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
3
poz.31 m2 279,240
RAZEM 279,240
68|KNR 0-151I | SSTB 01.04 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng - im-  |m2
d.4./0517-02 pregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat
3
poz.31 m2 279,240
RAZEM 279,240
69|KNR 0-151I | SSTB 01.04 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka karpiowkg ztobko- |m?2
d.4./0517-03 wang utozong w tuske w kolorze naturalnym, czerwonym
3
poz.31 m2 279,240
RAZEM 279,240
70/ KNR 0-15I1 | SSTB 01.04 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng - mon- |m
d.4./0517-04 taz gasioréw z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej
3
7,60*4+7,00+3,50 m 40,900
RAZEM 40,900
71/KNR AT-09 | SSTB 01.04 |Dachéwki specjalne - gasior poczatkowy szt.
d.4.|0701-04
3|analogia
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
72|KNR AT-09 | SSTB 01.04 |Dachéwki specjalne - ggsior tréjnik szt.
d.4.|0701-04
3|analogia
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 23996



Wrzgca Wielka_przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
73|KNR AT-09 | SSTB 01.04 |Dachéwki specjalne - dachéwka okapowa (wykusz) szt.
d.4.|0701-04
3|analogia
18,00 szt. 18,000
RAZEM 18,000
74/KNR AT-09 | SSTB 01.04 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.4./0104-01
3
poz.70 m 40,900
RAZEM 40,900
75/KNR AT-09 | SSTB 01.04 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.4.|0104-03
3
poz.63 m 61,800
RAZEM 61,800
76|KNR AT-09 | SSTB 01.04 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.4.|0104-05
3
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

77/KNR AT-09 | SSTB 01.04 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie dt.150cm szt.
d.4.|0104-04

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

78/ KNR AT-09 | SSTB 01.04 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie dt.200cm szt.
d.4.|0104-04

3
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79/KNR AT-09 | SSTB 01.04 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.4.|0104-06
3
16,10+9,30*2+5,60*2 m 45,900
RAZEM 45,900
80|KNR 2-02 r. Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4./16 z.s2.5.15 (poz.:
3 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
75,76,77,78,79)
4.4/45260000-7 Obrdbki blacharskie
81| TZKNBK SSTB 01.04 |Wykonanie i montaz kotnierzy kominéw $cian i $wietlikéw z blachy |[m2
d.4.|XXIIl 0105- tytanowo-cynkowej 0.6 mm przy kryciu dachu dachéwka
4112
obrobki kominéw
[0,45*2+2,50*2]*0,60*1 m2 3,540
[0,45*2+2,20*2]*0,60*1 m2 3,180
obrébka wykusza
[2,70*2+4,10%1]*0,60*1 m2 5,700
kosze
2,20*0,60*2 m?2 2,640
RAZEM 15,060
82| TZKNBK SSTB 01.04 |Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szerokos$ci |[m2
d.4.|XXIll 0105- od 25 do 50 cm z blachy tytanowo-cynkowej 0.6 mm
4|04
opierzenie nadrynnowe
17,80*0,35*2+11,00*0,35*2 m2 20,160
RAZEM 20,160
83| TZKNBK SSTB 01.04 |Wykonanie i zawieszenie rynien pétokragtych $r. 10 cm z blachy |m
d.4.|XXIIl 0103- tytanowo-cynkowej
4|01
2,00"2 m 4,000
RAZEM 4,000
84| TZKNBK SSTB 01.04 |Wykonanie i zawieszenie rynien pétokragtych $r. 12 cm z blachy |m
d.4.|XXIIl 0103- tytanowo-cynkowej
4|02
18,05*2+11,25"2 m 58,600
RAZEM 58,600
85| TZKNBK SSTB 01.04 |Wykonanie i zawieszenie rynien prostokatnych z blachy tytanowo- |szt.
d.4.|XXIIl 0103- cynkowej - dodatek za zatamanie
409
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
86| TZKNBK SSTB 01.04 |Wykonanie i zawieszenie rynien prostokatnych z blachy tytanowo- |szt.
d.4.|XXIIl 0103- cynkowej - dodatek za wpust (sztucer) 100
4110
-10 -
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2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
87| TZKNBK SSTB 01.04 |Wykonanie i zawieszenie rynien prostokatnych z blachy tytanowo- |szt.
d.4.|XXIIl 0103- cynkowej - dodatek za wpust (sztucer) 120
4110
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4.5/45312310-3 Instalacja odgromowa
88| TZKNBK SSTE 01.08 |Zwody na dachach krytych dachéwkg wykonane przewodami o m
d.4.|XVIl 54-04 przekroju do 80 mm2
5
7,50*4+9,50 m 39,500
RAZEM 39,500
5 STOLARKA OTWOROWA
5.1/45421000-4 Drzwi zewnetrzne
89|KNR 0-19 SSTB 01.06 |Wymiana drzwi na nowe drewniane dwudzielne (Umax=1,3 W/ m?2
d.5./1023-12 mK) z obrébka obsadzenia, drzwi wyposazy¢ w samozamykacze
1|analogia (z blokadg otwarcia) i zamki w systemie jednego klucza, kolor brg-
zowy do uzgodnienie z WKZ na etapie realizacji
1,20*2,10*1 m?2 2,520
RAZEM 2,520
90|KNR 0-19 SSTB 01.06 |Wymiana drzwi na nowe drewniane (Umax=1,3 W/mK) z obrébkg |m?2
d.5./1023-12 obsadzenia, drzwi wyposazy¢ w samozamykacze (z blokada
1|analogia otwarcia) i zamki w systemie jednego klucza, kolor brazowy do uz-
godnienie z WKZ na etapie realizacji
1,002,401 m2 2,400
RAZEM 2,400
91|KNR AL-01 | SSTB 01.06 |Montaz elementéw blokujacych - samozamykacz do drzwi szt
d.5.|0304-06
1|analogia
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
92|KNR 13-23 | SSTB 01.06 |Zabezpieczenie drzwi folig m?2
d.5./1001-11
1|analogia
poz.89+poz.90 m2 4,920
RAZEM 4,920
5.2/45421000-4 Okna
93|KNR 0-19 SSTB 01.06 |Montaz nowych okien drewnianych z zachowanie podziatu i funkcji |m2
d.5./1023-08 okien istniejgcych, okna zespolone w kolorze ztamanej bieli
2|analogia (RAL9010) o wspotczynniki Umax=0,9 W/mK, okna z wktadem 3 -
szybowym o pow. do 1.5 m2 z obrébkg obsadzenia
Uwaga: Ostateczny ksztatt okna nalezy uzgodni¢ z WKZ na etapie
realizacji.
1,20%1,30*1 m?2 1,560
RAZEM 1,560
94|KNR 0-19 SSTB 01.06 |Montaz nowych okien drewnianych z zachowanie podziatu i funkcji |[m2
d.5.{1023-09 okien istniejgcych, okna zespolone w kolorze ztamanej bieli
2|analogia (RAL9010) o wspotczynniki Umax=0,9 W/mK, okna z wktadem 3 -
szybowym o pow. do 2.0 m2 z obrébkg obsadzenia
Uwaga: Ostateczny ksztatt okna nalezy uzgodni¢ z WKZ na etapie
realizacji.
1,20%1,80*15 m2 32,400
RAZEM 32,400
95/KNR 13-23 | SSTB 01.06 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.5./1001-11
2|analogia
poz.93+poz.94 m2 33,960
RAZEM 33,960
96| KNNR 2 SSTB 01.03 [Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z|m
d.5./0302-07 konglomeratu kamiennego gr.3cm
2
1,40"16 m 22,400
RAZEM 22,400
6 ELEWACJA
6.1/45100000-8 Prace przygotowawcze
97|KNNR 5 SSTB 01.01 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane przed wykonaniem no- |m
d.6./0103-05 wej wyprawy tynkarskiej - rurki pomalowa¢ w kolorze elewac;ji
1
przyjeto
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
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98/ KNNR 5 SSTB 01.01 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wcigga- |m
d.6./0203-01 ne do rur
1
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
99|KNR 5-08 SSTB 01.01 |Montaz uchwytéw pod rury elektroinstalacyjne uktadane pojedyn- |m
d.6./0101-09 czo0 z przygotowaniem podtoza mechanicznie - osadzenie
1
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
6.2/45410000-4 Prace zasadnicze - elewacja tynkowana
100|KNR 9-13 SSTB 01.05 |Zmycie elewacji strumieniem goracej pary z dodatkiem detergentu |m2
d.6./0101-01 biodegradowalnego
2|analogia
el pn-zach
17,10*3,00+[1,66*2+0,42*2]*2,74 m?2 62,698
minus okna i drzwi >1m2
-1,35"2,10*1<d> m?2 -2,835
-1,10*1,65*4<0> m?2 -7,260
plus oscieza
[1,35*1+2,10*2]*0,16*1 m2 0,888
[1,10*1+1,65*2]*0,16*2 m?2 1,408
wykusz
11,00+1,75*2 m?2 14,500
minus okna i drzwi >1m2
-1,00*1,15*1<0> m?2 -1,150
plus oscieza
[1,0071+1,15*2]*0,16*1 m?2 0,528
sufit podcienia
5,20*1,10+2,30*0,60 m?2 7,100
cokot
2,60+1,85 m?2 4,450
el pd-wsch
17,10*3,00 m?2 51,300
minus okna i drzwi >1m2
-1,00*2,40*1<d> m?2 -2,400
-1,10*1,65*5<0> m?2 -9,075
plus oscieza
[1,0071+2,40*2]*0,30*1 m2 1,740
[1,10*1+1,65*2]*0,16*5 m?2 3,520
cokot
4,55+6,10 m?2 10,650
el pd-zach
10,30*3,00 m?2 30,900
minus okna i drzwi >1m2
-1,10*1,65*3<0> m?2 -5,445
plus oscieza
[1,10*1+1,65*2]*0,16*3 m?2 2,112
cokot
3,50 m?2 3,500
el pn-wsch
10,30*3,00 m?2 30,900
minus okna i drzwi >1m2
-1,10*1,65*3<0> m?2 -5,445
plus oscieza
[1,10*1+1,65*2]*0,16*3 m?2 2,112
cokot
5,40 m?2 5,400
RAZEM 200,096
101|TZKNBK VII | SSTB 01.05 |Odkazenie $cian elewaciji poprzez smarowanie $rodkiem do usu- |m2
d.6.|-251 wania grzybow i glonéw - zabieg pierwszy
2|analogia Optogrunt Fungith - $rodek do usuwania grzyboéw i glonéw lub
rownowazny
poz.100 m2 200,096
RAZEM 200,096
102/ TZKNBK VII | SSTB 01.05 |Odkazenie $cian elewacji poprzez smarowanie $rodkiem do usu- |m2
d.6.|-251 wania grzybdéw i glonéw - zabieg drugi
2|analogia Optogrunt Fungith - $rodek do usuwania grzybéw i glondw lub
rownowazny
poz.100 m2 200,096
RAZEM 200,096
103| TZKNBK SSTB 01.05 |Wykonanie obrzutki z tynku renowacyjnego m?2
d.6.|VIIl 01-17 Optosan HSB Sanier-Vorspritzmortel - obrzutka renowacyjna lub
2|analogia rownowazna
poz.100 m2 200,096
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RAZEM 200,096
104| TZKNBK SSTB 01.05 |Wykonanie tynkéw renowacyjnych wapienno - trasowych m?2
d.6.|VIII 01-01 Optosan RenoPutz - tynk wapienno-trassowy lub rownowazny
2|analogia
poz.100 m2 200,096
RAZEM 200,096
6.3/45410000-4 Detal architektoniczny
105/ TZKNBK SSTB 01.05 |Profilowanie zewnetrznych profili ciggnionych szlachetnych gta- m
d.6.|VIII 03-112 dzonych o szerokosci do 20 cm z przygotowaniem zaprawy
3|analogia Optosan StuckoGrob - zaprawa sztukatorska podkiadowa lub row-
nowazna
portal wykusza
4,20+2,50*2 m 9,200
RAZEM 9,200
106/ TZKNBK SSTB 01.05 |Egalizacja zewnetrznych profili ciggnionych szlachetnych gtadzo- |m
d.6.|VIII 03-112 nych o szerokosci do 20 cm z przygotowaniem zaprawy
3|analogia Optosan StuckoFein - zaprawa sztukatorska wierzchnia lub réw-
nowazna
portal wykusza
4,20+2,50*2 m 9,200
RAZEM 9,200
107| TZKNBK SSTB 01.05 |Profilowanie zewnetrznych profili ciggnionych szlachetnych gta- m
d.6.|VIII 03-116 dzonych o szerokosci do 40 cm z przygotowaniem zaprawy
3|analogia Optosan StuckoGrob - zaprawa sztukatorska podkiadowa lub row-
nowazna
gzyms Koronujgcy
17,40*2+10,60*2 m 56,000
RAZEM 56,000
108/ TZKNBK SSTB 01.05 |Egalizacja zewnetrznych profili ciggnionych szlachetnych gtadzo- |m
d.6.|VIII 03-116 nych o szerokosci do 40 cm z przygotowaniem zaprawy
3|analogia Optosan StuckoFein - zaprawa sztukatorska wierzchnia lub réw-
nowazna
gzyms Koronujgcy
17,40*2+10,60*2 m 56,000
RAZEM 56,000
109| TZKNBK SSTB 01.05 |Wykonanie profilowania - wyréwnania powierzchni kolumn zapra- |m?2
d.6.|VIII 08-97 wa sztukatorskg wierzchnig
3|analogia Optosan StuckoFein - zaprawa sztukatorska wierzchnia lub réw-
nowazna
2°3,1470,28"2,30"4 m?2 16,177
RAZEM 16,177
6.4/45410000-4 Scalenie tynkow i malowanie elewaciji
110/ TZKNBK XV | SSTB 01.05 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie egalizacji - gruntowanie m?2
d.6./0104-01 Optogrunt Uniplast - grunt pod tynki lub rownowazny
4
poz.103 m2 200,096
kolumny
poz.109 m2 16,177
RAZEM 216,273
111 TZKNBK SSTB 01.05 |Egalizacja powierzchni elewacji tynkiem drobnoziarnistym m?2
d.6.| VIl 02-60 Optosan TrassFeinputz wapienny tynk cienkowarstwowy lub réw-
4/analogia nowazna
poz.100 m2 200,096
RAZEM 200,096
112|TZKNBK XV | SSTB 01.05 |Przygotowanie podfoza pod malowanie - przez zagruntowanie m?2
d.6./0104-01 Optogrunt SiliMal - grunt pod farby lub réwnowazny
4
poz.100 m2 200,096
kolumny
poz.109 m2 16,177
RAZEM 216,273
113|TZKNBK XV | SSTB 01.05 |Malowanie tynkow gtadkich zewnetrznych farba zolo krzemianowa |m?2
d.6.|0106-01 Optomal Silisan Plus - farba zolokrzemianowa lub réwnowazna
4
poz.112 m2 216,273
RAZEM 216,273
6.5/45260000-7 Obraobki blacharskie
114/ TZKNBK SSTB 01.04 |Wykonanie i montaz podokiennikéw o szerokosci 25-50 cm z bla- |m?2
d.6.|XXIIl 0105- chy tytanowo-cynkowej 0.6 mm
5|07
1,45%0,35*16 m2 8,120
RAZEM 8,120
115/ TZKNBK SSTB 01.04 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych ér. 12 cm z m
d.6.|XXIIl 0104- blachy tytanowo-cynkowej 0.6 mm
5/01
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4,004 m 16,000
RAZEM 16,000
116| TZKNBK SSTB 01.04 |Wykonanie uchwytu do rur spustowych szt.
d.6.|XXIIl 0104-
5|13
34 szt. 12,000
RAZEM 12,000
117| TZKNBK SSTB 01.04 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy tyta- |szt.
d.6.|XXIIl 0104- nowo-cynkowej 0.6 mm - dodatek za kolanko
5|04
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
6.6/45312310-3 Instalacja odgromowa
118|KNR 5-08 SSTE 01.08 |Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiaja- |szt.
d.6./0619-01 cej i odgromowej
6
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
119| TZKNBK SSTE 01.08 |Przewody o przekroju do 80 mm na budowlach o wysokosci do 25 |m
d.6.|XVIl 54-16 m, na $cianach ceglanych i betonowych
6
4,004 m 16,000
RAZEM 16,000
120|KNR 5-08 SSTE 01.08 |Lagczenie przewoddéw uziemiajgcych przez spawanie na $cianie - |szt.
d.6./0617-07 pret
6
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
121 KNR-W 2-20| SSTE 01.08 |Montaz puszek ztgcza kontrolnego wraz z wykonaniem ztgcza szt.
d.6./0522-10
6|analogia
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
122|KNNR 5 SSTE 01.08 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.6./1304-01
6
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
123|KNNR 5 SSTE 01.08 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastgpny pomiar) |szt.
d.6.[1304-02
6
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7 SCHODY ZEWNETRZNE
7.1/45262500-6 Murki i konstrukcja schodow
124 KNR 2-01 SSTB 01.01 |Reczne wykopy fundamentowe m3
d.7./0303-02
1
schody frontowe
1,50%0,40*1,00*2 m3 1,200
schody tylne
2,50*0,40*1,00*2 m3 2,000
RAZEM 3,200
125/KNR 2-02 SSTB 01.03 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,6 m - |ms3
d.7./0201-01 reczne uktadanie betonu
1 Beton zwykty C20/25 (B 25)
schody frontowe
1,50*0,40%1,00*2 ms3 1,200
schody tylne
2,50*0,40*1,00*2 ms3 2,000
RAZEM 3,200
126|KNR 2-02 SSTB 01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na |m?2
d.7./0604-01 goraco taw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zapra-
1 wa
schody frontowe
1,50%0,40*2 m?2 1,200
schody tylne
2,50*0,40*2 m?2 2,000
RAZEM 3,200
127/NNRNKB SSTB 01.03 |(z.l) Scianki z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej ms3
d.7.|202 0136-02
1
schody frontowe
3,2070,25*2 m3 1,600
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schody tylne
0,60*0,25*2 m3 0,300
RAZEM 1,900
128/ KNR 2-02 SSTB 01.01 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.7./1101-07
1
schody frontowe
2,30%0,70*0,30 m3 0,483
schody tylne
1,45*1,50 m3 2,175
RAZEM 2,658
129|KNR 2-02 SSTB 01.03 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne  |m3
d.7./0218-01 na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu
1 Beton zwykty C20/25 (B 25)
schody frontowe
0,50%0,15*2,30*3 m3 0,518
schody tylne
0,50*0,15*1,50*7 m3 0,788
RAZEM 1,306
7.2/45410000-4 Elewacje murkow
130/ KNR 4-01 SSTB 01.05 |Wykonanie zwienczenia murkéw z betonu monolitycznego - obje- |m?2
d.7./0203-13 z. tos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
2|sz. 2.6. Beton zwykty C20/25 (B 25)
9905-01
schody frontowe
1,30%0,40*2 m2 1,040
schody tylne
2,00*0,40*2 m?2 1,600
RAZEM 2,640
131/ TZKNBK SSTB 01.05 |Wykonanie obrzutki z tynku renowacyjnego m?2
d.7.|VIll 01-17 Optosan HSB Sanier-Vorspritzmortel - obrzutka renowacyjna lub
2|analogia rownowazna
schody frontowe
[1,23+0,28+1,23]*0,40*2 m2 2,192
schody tylne
3,202+1,50*2+0,62*0,27*2 m?2 9,735
RAZEM 11,927
132/ TZKNBK SSTB 01.05 |Wykonanie tynkéw renowacyjnych wapienno - trasowych m?2
d.7.| VIl 01-01 Optosan RenoPutz - tynk wapienno-trassowy lub réwnowazny
2|analogia
poz.131 m2 11,927
RAZEM 11,927
133|TZKNBK XV | SSTB 01.05 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie egalizacji - gruntowanie m?2
d.7./0104-01 Optogrunt Uniplast - grunt pod tynki lub rownowazny
2
poz.131 m2 11,927
RAZEM 11,927
134/ TZKNBK SSTB 01.05 |Egalizacja powierzchni elewacji tynkiem drobnoziarnistym m?2
d.7.| VIl 02-60 Optosan TrassFeinputz wapienny tynk cienkowarstwowy lub réw-
2|analogia nowazna
poz.132 m2 11,927
RAZEM 11,927
135/TZKNBK XV | SSTB 01.05 |Przygotowanie podfoza pod malowanie - przez zagruntowanie m?2
d.7./0104-01 Optogrunt SiliMal - grunt pod farby lub réwnowazny
2
poz.131 m2 11,927
RAZEM 11,927
136/ TZKNBK XV | SSTB 01.05 |Malowanie tynkow gtadkich zewnetrznych farba zolo krzemianowa |m?2
d.7./0106-01 Optomal Silisan Plus - farba zolokrzemianowa lub réwnowazna
2
poz.135 m2 11,927
RAZEM 11,927
7.3/45233200-1 Wykonanie oktadzin na schodach i podestach
137|KNR 2-02 SSTB 01.07 |Podkiady betonowe w podcieniu wejscia m3
d.7./{1101-02 Beton zwykty C 8/10 (B 10)
3
6,500,115 m3 0,975
RAZEM 0,975
138 NNRNKB SSTB 01.02 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe i poziome m?2
d.7.|202 1134-02 Optogrunt AquafForte lub réwnowazny
3
poz.139 m2 17,757
RAZEM 17,757
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139/KNR BC-02 | SSTB 01.02 |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy na |m?2
d.7./0301-03 powierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wody bezcis-
3|analogia nieniowej; grubos¢ warstwy 2,00 mm
Optostop Aquaflex 2K - dwusktadnikowa mikrozaprawa hydroizo-
lacyjna lub réwnowazna
schody frontowe
<powierzchnie poziome i podest>2,30%0,70+6,50 m?2 8,110
<powierzchnie podstopnic>2,30*0,15*3 m2 1,035
<wywiniecia na sciany>[0,70*2+11,60]*0,15 m?2 1,950
schody tylne
<powierzchnie poziome i podest>1,52%1,80+1,40 m?2 4,136
<powierzchnie podstopnic>1,52*0,15*7 m2 1,596
<wywiniecia na $ciany>[2,50*2+0,60*2]*0,15 m2 0,930
RAZEM 17,757
140/ KNR BC-02 | SSTB 01.02 |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy - |m2
d.7./0301-07 natozenie dodatkowej warstwy
3|analogia Optostop Aquaflex 2K - dwusktadnikowa mikrozaprawa hydroizo-
lacyjna lub réwnowazna
poz.139 m?2 17,757
RAZEM 17,757
141/KNR 2-02 SSTB 01.07 |Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokatnych - m?2
d.7./12111-02 stosunek diugosci obwodu ptyt do powierzchni do 10 m/m2
3
schody frontowe
6,50 m2 6,500
schody tylne
1,40 m2 1,400
RAZEM 7,900
142/KNR 2-02 SSTB 01.07 |Stopnie proste oktadzinowe grubosci do 3 cm i szerokosci stopnia |m
d.7./2112-02 35 cm; elementy o dtugosci ponad 1.5 m
3/9931-81
schody frontowe
2,30*3 m 6,900
schody tylne
1,52*7 m 10,640
RAZEM 17,540
143/KNR 2-02 SSTB 01.07 |Podstopnice oktadzinowe grubosci do 2 cm i wysokosci 15 cm; m
d.7.|2112-02 elementy o dlugosci ponad 1.5 m
3/9931-81
analogia
schody frontowe
2,30"3 m 6,900
schody tylne
1,52*7 m 10,640
RAZEM 17,540
144/KNR 2-02 SSTB 01.07 |Cokoliki wysokosci do 10 cm m
d.7.12111-13
3
schody frontowe
<stopnice>0,35%4 m 1,400
<podstopnice>0,15*6 m 0,900
<podest>11,60 m 11,600
schody tylne
<stopnice>0,35*6"2 m 4,200
<podstopnice>0,15*7*2 m 2,100
<podest>11,60+1,30*2 m 14,200
RAZEM 34,400
145/ KNR 2-31 SSTB 01.07 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokgtnej 20x10 cm |m?2
d.7./23102-01 na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm - przetozenie istniejacej
3 kostki przy schodach frontowych - rozbiorka i utozenie z odzysku
po wykonaniu odbudowy schodow
2,60*2,00 m?2 5,200
RAZEM 5,200
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