REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU WE WRZACEJ WIELKIEJ

ZALACZNIKI DO PAB

ARCHITEKTURA

ZLECENIODAWCA: Gmina Koto ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koto
ADRES INWESTYCJI: 62-600 Koto, Wrzaca Wielka 44 (obreb 0025, ark.2, dz. nr 29/5)

KATEGORIA OBIEKTU: XVI|

PROJEKTANT: Probud Studio Pi Hubert Rybkowski
ul. Mikotajczyka 1; 62-600 Koto
tel. 693 429 479

AUTOR PROJEKTU:  mgr inz. arch. Hubert Rybkowski (nr upr. 17/WPOKK/2017)
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

20 KWIETNIA 2023 r.

16



SPIS ZAWARTOSCI

CZESC OPISOWA
¢ Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia...................cccccoooiiiinn 18-19
o Inwentaryzacja fotograficzna...................cccccoi 20-21

CZESC RYSUNKOWA - INWENTARYZACJA

NRRYS. TYTUL RYSUNKU SKALA STRONA
IN-01 Rzut piwnicy i parteru 1:50 22
IN-02 Rzut poddasza 1:50 23
IN-03 Rzut dachu 1:50 24
IN-04 Przekr6j A - A 1:50 25
IN-05 Przekr6j B - B 1:50 26
IN-06 Elewacje 1:100 27
Karty techniczne 28-59

17



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz.
401)

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow

1.1. Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest — Remont
zabytkowego budynku znajdujacego sie we Wrzacej Wielkiej (obreb 0025, ark.2, dz. nr 29/5).

1.2. Zamierzenie budowlane obejmuje roboty budowlane — remont elewacji z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych $cian fundamentowych, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodéw
zewnetrznych, wymiane pokrycia dachu.

Ostateczng decyzje o kolejnosci realizowanych obiektdw powinien podja¢ Inwestor z Wykonawcg po
rozpoczeciu przygotowan do realizacji rob6t budowlanych. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
catego procesu zgodnie z obowigzujacymi zasadami oraz zapewnienia bezpieczenstwa i wdrozenia
zasad planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej informacii.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek zabytkowego dworu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych na zewnatrz budynku — np. prace przy
usuwaniu spoin, uszkodzonych cegiet, nalezy wykonac ogrodzenie tymczasowe, zabezpieczajace przed
dostepem osob postronnych. W razie konieczno$ci umiesci¢ wtasciwe tablice ostrzegawcze.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia.

a) roboty ziemne — wykopy na gteboko$¢ wzgledng —1,5 m i szerokosci 1,5 m wykona¢ jako zabezpieczone przed
osuwaniem, szalunkami rozporowymi. Wykopany urobek nalezy odktada¢ w odlegtosci > 1,0 m od krawedzi
wykopu. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. Ruch
srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

b) roboty zbrojarskie i betoniarskie - w przygotowanych wykopach i w szalunku na warstwie podbetonu utozy¢

zbrojenie wykonane zgodnie z projektem. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.
Podczas wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania nalezy zadbac o stopniowe i
réwnomierne jej rozprowadzenie i wlasciwe zawibrowanie.

c) roboty murarskie i tynkarskie - roboty wykonywane na wysoko$ci powyzej 1m nalezy wykonywac z pomostow
rusztowan. Pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowac si¢ ponizej wznoszonego muru na
poziomie co najmniej 0,5m od jego gdrnej krawedzi. Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin
przystawnych jest zabronione. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych
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deskowaniach oraz wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o
balustrady jest zabronione.

rusztowania i ruchome podesty robocze - rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestoéw roboczych powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i
posiada¢ instalacje piorunochronna.

roboty na wysokosci - osoby przebywajace stanowiskach pracy, znajdujace sie ha wysokosci co najmniej 1m
od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci — balustradg o wysokoéci 1,1
m. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przej$cia. Dtugo$c¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie
powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

roboty ciesielskie - cie$le powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajace
wypadanie narzedzi oraz nie utrudniajgce swobody ruchu. Reczne podawanie w pionie diugich przedmiotéw, a
w szczegdlnosci desek lub bali jest dozwolone wytacznie do wysokosci 3,0 m. Roboty ciesielskie montazowe
wykonuje zesp6t liczacy co najmniej trzy osoby.

roboty dekarskie i izolacyjne - kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i
szczelnie zamknigte, oraz wypetnione nie wigcej niz do % ich wysoko$ci.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty szczegolinie niebezpieczne nie wystepuja.

6.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja. Kierownik budowy jest zobowigzany w
oparciu 0 powyzszg informacje do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie przed jej rozpoczeciem.

Opracowat:

mgr inz. arch. Hubert Rybkowski
(nr upr. 17/WPOKK/2017)
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