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Warunki techniczne
przebudowy sieci wodociggowej oraz kanalizacji ogélnosplawnej
w ul.Walowej na odcinku od ul.Kasztelanskiej do ul.Rzeznickiej
w Inowroclawiu

Sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowac i wykona¢ z rur PE — 100 RC SDR17 PN10
typ 2 posiadajacych certyfikat zgodnosci z Pas 1075 i spia¢ z istniejacym przewodem z rur z
zeliwnych ¢ 100 mm w ul.Kasztelanskiej oraz z istniejagcym przewodem z rur zeliwnych ¢ 100
mm w ul.RzeZnickiej i ul. Watowej. Na polaczeniach zaprojektowa¢ i wykona¢ pelne wezly
wodociggowe. Na sieci przewidzie¢ hydrant nadziemny.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wymiane istniejacych przylaczy wodociaggowych na
wykonane z rur PE od projektowanego przewodu do granicy dzialek.

Stosowa¢ armature wykonang z zeliwa sferoidalnego minimum klasy GGG 40 z
zabezpieczeniem antykorozyjnym zywica epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej i
posiadajgcg certyfikat GSK RAL. Stosowa¢ opaski do nawiercania pod cisnieniem z
wbudowana pokrywag uszczelniajagcg i zaworem katowym w obudowie polietylenowej
odcinajgcym nawiercane od gory z wyprowadzeniem w obudowie teleskopowej do poziomu
terenu. Na trasie sieci nalezy przewidzie¢ tasme¢ ostrzegawczo — lokalizacyjna w odleglosci
0,50 m nad przewodem.

Sieé¢ kanalizacji ogélnosplawnej nalezy zaprojektowac i wykona¢ z rur kamionkowych
wg PN EN 295 wewnetrznie szkliwionych ¢ 300 mm z odprowadzeniem do istniejgcej studni
rewizyjnej na kolektorze ogélnosptawnym z rur kamionkowych ¢ 300 mm na skrzyzowaniu z
ul.Rzeznicka i z odprowadzeniem do istniejacej studni rewizyjnej na kolektorze
ogélnosptawnym z rur kamionkowych ¢ 250 mm na skrzyzowaniu z ul.Kasztelanska.
Studzienki rewizyjne na sieci nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z kregéw betonowych ¢ 1200
mm.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ wymiang istniejacych przylaczy ogélnosptawnych na
wykonane z rur kamionkowych od projektowanego przewodu do granicy dziatek.

Przy odprowadzaniu $ciekéw nalezy przestrzega¢ warunkow okreslonych w ustawie z
dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw / Dz.
U. 2019, poz. 1437 - Art.9 /.



Istniejace sieci i przylagcza wodociggowe i kanalizacji ogdlnosplawnej nalezy
zlikwidowaé.

Na trasie sieci nie nalezy lokalizowaé elementéw malej architektury, zieleni, chodnikéw
i dojazdow.

Opracowang dokumentacj¢ techniczng w 3 egz. prosimy zlozy¢é w naszym
przedsigbiorstwie celem uzgodnienia. Dokumentacja wymaga zatwierdzenia podczas narady
koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Inowroclawiu i uzyskania decyzji lokalizacyjnej
wladciwego zarzadcy drogi.

Na wykonanie przedmiotowych robot nalezy uzyska¢ od wlasciwych organow
administracji wszelkie wymagane przepisami prawa pozwolenia, zezwolenia i zgody, w
szczegOlnosci okreslone ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2019
poz.1186/ Przed przystapieniem do realizacji nalezy uzyska¢ decyzje na zajecie pasa
drogowego.

Roboty musza by¢ wykonane przez uprawniony podmiot pod nadzorem osoby
posiadajacej stosowne uprawnienia oraz PWiK Sp.z o.0..

Eksploatacja sieci bedzie mozliwa po dokonaniu odbioru koncowego, do ktérego nalezy
przedlozy¢é wyniki badania jakosci wody, protok6ét z proby cisnienia, inwentaryzacje
geodezyjng i atesty wbudowanych materiatow.

Warunki techniczne wazne sg dwa lata od daty wydania.
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