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Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195), w zwigzku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.)

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W INOWROCEAWIU
UZGADNIA

pod wzgledem wymagan sanitarnych i zdrowotnych projekt budowlany pn. ,,Przebudowa sieci
wodociggowej i kanalizacji ogolnosplawnej z odcinkami przytaczy w ul. Walowe;j
w Inowroclawiu”, dz. ewid. nr 476, 513, 504, 505, obreb 6 Inowroctaw (branza: sanitarna), nie
WNoszac uwag.

Pan Slawomir Matuszak — Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inzynieria Sanitarna
mgr inz. Stawomir Matuszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chelmno, wnioskiem z dnia 2 lipca 2018 r.
(data wplywu: 06.07.2021 r.) zwrocit si¢ do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Inowroclawiu o uzgodnienie projektu budowlanego pn. ,.Przebudowa sieci wodociagowej
I kanalizacji og6lnospltawnej z odcinkami przylaczy w ul. Walowej w Inowroctawiu”, dz. ewid.
nr 476, 513, 504, 505, obreb 6 Inowroclaw (branza: sanitarna).

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejacej sieci wodociagowej i kanalizacji
ogolnosptawnej z odcinkami przylaczy w ul. Walowej w Inowroclawiu, na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 476, 513, 504, 505, obreb 6 Inowroclaw.

Zaprojektowano przebudowe sieci wodociagowej z rur PE (PE100) SDR17 PN10 RC typ 2
o0 Srednicach:

- @110 mm i dlugodci 146,0 m;
- ©90 mm i dlugosei 13,5 m;
wraz z odcinkami przylaczy z rur PE (PE100) SDR17 PN10 RC typ 2 o érednicach:
~ 63 mm i dlugosci 19,5 m;
- @50 mm i dlugosci 12,0 m;
— 040 mm i dlugodcei 17,0 m;
oraz dwoma hydrantami nadziemnymi HP-80.

Przebudowg sieci kanalizacji ogolnosplawnej zaprojektowano z rur kamionkowych
wewnetrznie i zewngtrznie szkliwionych o $rednicy @300 mm i dhugosci 108,0 m wraz z odcinkami
przylaczy z rur kamionkowych wewnetrznie i zewngtrznie szkliwionych o srednicy @150 mm
i dlugosci 94,0 m. Na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano trzy zelbetowe studnie rewizyjne
o $rednicy ©@1200 mm.

Irasa projektowanych sieci wraz z odcinkami przylgczy przebiega w jezdni oraz
chodnikach. Przewiduje si¢ odwodnienie pasow drogowych za pomocg nowych wpustéw ulicznych
wlaczonych do projektowanej sieci kanalizacji ogélnosptawne;.
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Przedlozony projekt spelnia podstawowe wymagania higieniczne i zdrowotne. W wyniku
uzgodnienia przedlozony projekt zaopatrzono w klauzule uzgadniajgcg Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Inowroctawiu.

INFORMACIJA: Inwestor, w stosunku do ktérego natozono obowigzek uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego lub gdy projekt budowlany obiektu budowlanego, nieobjetego
obowiazkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymagal uzgodnienia pod wzgledem
wymagan higienicznych i zdrowotnych, obowigzany jest zawiadomié Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i 0 zamiarze przystapienia do
jego uzytkowania.

Zalacznik:
1. Projekt budowlany — 2 egzemplarze
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Otrzymuje:
1. Pan Stawomir Matuszak — Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inzynieria Sanitarna
mgr inz. Stawomir Matuszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chetmno

Do wiadomosci:
1. a/a
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