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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OBEJMUJĄCA CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ 

BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WIATY ORAZ 

INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODNO-KANALIZACYJNĄ I ELEKTRYCZNĄ, 

BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJĄCEJ: 

WEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY (DOJŚCIE I DOJAZD) WRAZ Z 

MONTAŻEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWĘ INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ NA 

ZEWNĄTRZ OBIEKTU OBEJMUJĄCĄ PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE TERENU 

WRAZ Z MONITORINGIEM ORAZ  KANALIZACJĄ OPADOWĄ ORAZ ZBIORNIKAMI: 

RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE. 

Inwestor: 

GMINA KONIUSZA 

adres: 32-104 Koniusza 55 

Adres obiektu budowlanego: 

POSĄDZA  
działki nr ewid. 141, 143, 144, 145 

obręb ewidencyjny Posądza [0020], jednostka ewidencyjna Koniusza [121401_2] 

Projektant sporządzający informację:       arch. Grzegorz Mirek  ……………………………….. 
Specjalność architektoniczna 
Nr ew. upr.: MPOIA/046/2010 
Adres: 32-436 Tokarnia 427 

Informację opracowano na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr. 120, 

poz. 1126). 
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1. Zakres robót

Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącego PSZOK obejmującego częściową rozbiórkę budynku techniczno-

magazynowego, przebudowę części budynku techniczno-magazynowego wraz z instalacjami: wodno-kanalizacyjną i 

elektryczną oraz przebudową wiaty do składowania odpadów, a także budową zewnętrznej infrastruktury technicznej 

obejmującej: oświetlenie terenu, monitoring, kanalizację opadową, wewnętrzny układ komunikacyjny (dojście i dojazd) oraz 

montaż wagi samochodowej. Włączenie komunikacyjne terenu inwestycji, zapewnione przez drogę wewnętrzną dz. dr. nr 

ewid. 146 istniejącym zjazdem publicznym z drogi powiatowej K1266 (dz. dr. nr ewid. 139/2) oznaczonej w MPZP symbolem 

KDZ (tereny dróg publicznych – drogi zbiorcze). 

1.1. Kolejność wykonywania robót. 

1.1. zagospodarowanie placu budowy 

1.2. roboty ziemne 

1.3. roboty budowlano-montażowe 

1.4. roboty wykończeniowe 

1.5. maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

2. ISTNIEJĄCA OBIEKTY BUDOWLANE.

Teren inwestycji obejmujący działki nr ewid. 141, 143, 144, 145 w Posądzy, na której planuje się zrealizować 

inwestycję jest zabudowany. Teren istniejącego PSZOK-u jest w większości pozbawiony roślinności utwardzony 

nawierzchnią asfaltową, betonową oraz płytami betonowymi otoczony przez tereny użytkowane przez obiekty usługowe 

(sklep wielobranżowy, sklep ogrodniczy, stacje paliw). Od strony południowej znajduje się sklep wielobranżowy, od wschodu 

znajduje się stacja paliw, od północy natomiast znajdują się łęgowe zadrzewienia nadwodne oraz potok Jakubowicki. Na 

terenie inwestycji w północnej części znajdują się sieci podziemne teletechniczna oraz sieć kanalizacji deszczowej. Natomiast 

w północno-wschodniej części znajduje się napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia. W obrębie terenu 

inwestycji znajdują się także osadniki kanalizacji lokalnej. Powyższe sieci opisano zgodnie z mapą do celów projektowych. 

3. ELEMENTY DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

3.1 Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w 

zakresie: 

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,

e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia właściwej wentylacji,

h) zapewnienia łączności telefonicznej,

i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

k) nachylenie terenu

Teren budowy lub robót powinien być ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość 

ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.  

3.2 Roboty ziemne:  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),  
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- zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; 

obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu 

dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, 

mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, 

takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, powinno być 

poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od 

istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy 

ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m 

nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, 

bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren 

przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości 

większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 

geologiczno – inżynierska. Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej 

wówczas, gdy: 

- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 

- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 

- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 

- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 

- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. 

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. Dotyczy to prac wykonywanych w 

wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku 

jest przewidziane w doborze obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

3.3 Roboty budowlano-montażowe 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów technologicznych w 

powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe); 

- przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu 

żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego 

elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m). Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów 

wielkowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” przez pracowników 

zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niższych 

kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest 

zabronione. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi 

lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. Balustradami powinny być zabezpieczone: 

- krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi, 

- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 
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3.4 Roboty Wykończeniowe 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania 

sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem 

rusztowania), 

- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub 

remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów roboczych 

oraz rusztowań. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub 

projektem indywidualnym. Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu 

„Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Dopuszcza się 

wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu 

podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.  

3.5 Maszyny i urządzenia techniczne  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych: 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu 

dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

- porażenia prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed 

uszkodzeniami mechanicznymi). 

 

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA. 

4.1 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 

W trakcie wykonywania prac budowlanych oraz użycie sprzętu w tym elektrycznego i spalinowego. W trakcie transportu i 

rozładunku materiałów budowlanych – zagrożenie dla pracowników ze strony pojazdów transportowych i urządzeń 

rozładunkowych. W trakcie wykonywania i przestawiania rusztowań. W trakcie wykonywania robót tynkarsko-malarskich. W 

trakcie wykonywania robót remontowych zagrożenie upadkiem przedmiotów z wysokości. W trakcie wykonywania prac na 

wysokości.   

4.2 ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM – ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE 

Zwraca się uwagę osobie nadzorującej roboty budowlane na: 

 Przeprowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót w zakresie zagrożeń związanych z rodzajem 

wykonywanych prac na budowie oraz zagrożeniami wynikającymi z istniejących uwarunkowań i występujących elementów 

zagospodarowania, a w szczególności wynikających z prowadzonych prac rozbiórkowych i montażowych na wysokości, 

 Konieczność zapewnienia wyłączenia prądu w instalacjach elektrycznych znajdujących się w obrębie prac budowlanych 

na czas prowadzenia robót (rozbiórkowych i innych), które mogą powodować zagrożenie porażenia prądem, 

 Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń 

a w szczególności asekuracji pracowników znajdujących się na wysokości, 

 Konieczność odpowiedniego wyposażenia pracowników w odzież ochronną - kaski oraz posiadanie aktualnych badań 

lekarskich, 

 Zabezpieczenie pracowników przed porażeniem prądem na skutek dotknięcia do przewodów elektrycznych – zastosowania 

odpowiednich urządzeń o napędzie elektrycznym, 

 Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposażenie w niezbędny sprzęt medyczny, 
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 W trakcie wykonywania prac związanych z robotami blacharskimi na budynkach. Wykonawca musi zapewnić pracownikom 

odpowiednie środki ochrony osobistej.  

 Prace na budowie należy organizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych”. 

Charakter wykonywanych robót, prowadzonych na małej wysokości, za wydzieloną strefą przebywania osób postronnych nie 

powodują powstawania zagrożeń i konieczności zabezpieczania szczególnych technicznych do wykonywania prostych robot 

budowlanych. 

 

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH. 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 

przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne, 

- szkolenie okresowe 

- szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, 

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne 

(„instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach 

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania 

pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z 

zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami 

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Wykonawca oraz kierownik powinien pouczyć pracowników 

budowlanych o zagrożeniach, jakie mogą się pojawić w trakcie wykonywania robót. Przed przystąpieniem do prac udzielić 

niezbędnego instruktażu każdemu zatrudnionemu na budowie robotnikowi i przeprowadzić szkolenia. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, 

chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony 

zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, Na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby, 

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
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- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi 

oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji 

niepowodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami 

obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy 

zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z 

tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZABEZPIECZAJĄCYCH BEZPIECZNA I SPRAWNĄ KOMUNIKACIE, 

UMOŻLIWIAJĄCA SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy 

(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu 

budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, 

chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków 

ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby, 

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej  

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi 

oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji 

niepowodujących takich zagrożeń. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 

i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 

(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).  

UWAGA: 

Przewiduje się, że pracochłonność planowanych robót przekroczy 500 osobodni oraz będzie trwało dłużej niż 30 dni 

roboczych. Dodatkowo z uwagi, że roboty budowlane będą wykonywane na dużej wysokości, istnieje ryzyko upadku 

z wysokości ponad 5 m – plan BIOZ należy opracować. W związku z tym sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia jest wymagane i należy zamieścić ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 
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42. ust. 2, pkt 2 i ust. 3a Ustawy Prawo Budowlane). W czasie prowadzenia robót budowlanych należy szczególnie 

przestrzegać postanowień zawartych w: 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. 

U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).; 

- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (Dz.U.2020.1333 tj. z dnia 03.08.2020); 

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263); 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie BHP przy ręcznych pracach 

transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313); 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 

1997 r. nr 129 poz. 844);  

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 191, poz. 1596). 

 

 

 

 

 

 

 

Informację sporządził:                                         ……………………………………….. 

arch. Grzegorz Mirek 
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej 

do projektowania bez ograniczeń nr ewid. MPOIA/046/2010 
adres: 32-436 Tokarnia 427 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane, zgodnie z art. 33 ust. 2, 

pkt 10 tej Ustawy oświadczam, że nie ma możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego 

do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.). 

Oświadczenie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego pod nazwą: 

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OBEJMUJĄCA CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ 

BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WIATY ORAZ 

INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODNO-KANALIZACYJNĄ I ELEKTRYCZNĄ, 

BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJĄCEJ: 

WEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY (DOJŚCIE I DOJAZD) WRAZ Z 

MONTAŻEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWĘ INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ NA 

ZEWNĄTRZ OBIEKTU OBEJMUJĄCĄ PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE TERENU 

WRAZ Z MONITORINGIEM ORAZ  KANALIZACJĄ OPADOWĄ ORAZ ZBIORNIKAMI: 

RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE.

Przewidziany do realizacji w m. POSĄDZA działki nr ewid. 141, 143, 144, 145 

obręb ewidencyjny Posądza [0020], jednostka ewidencyjna Koniusza [121401_2] 

którego inwestorem jest:  

GMINA KONIUSZA 

adres: 32-104 Koniusza 55 

Niniejsze oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128); 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia. 

Projektant:  arch. Grzegorz Mirek  ……………………………….. 
Specjalność architektoniczna 
Nr ew. upr.: MPOIA/046/2010 
Adres: 32-436 Tokarnia 427 

Data złożenia oświadczenia dn. 10.05.2022 r. 
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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. LOKALIZACJA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ZAKRES  I CEL 
OPRACOWANIA

Działka nr 144, znajduje się  w m. Posądza, gmina Koniusza, w województwie małopolskim.

Teren jest płaski, ogrodzony i zabudowany budynkiem do przebudowy.  

Badania  wykonano  w  celu  określenia  geotechnicznych  warunków  posadowienia  oraz

określenia  parametrów  geologiczno  –  inżynierskich  gruntów,  warunków  hydrogeologicznych  

w  podłożu  projektowanej  inwestycji.  Zakres  prac  obejmował  wykonanie  3  otworów

geotechnicznych do głębokości 4,0 – 5,0 m ppt, badania laboratoryjne próby gruntu, wykonanie

opisu  makroskopowego  otrzymanego  profilu  gruntu  w  zakresie:  określenia  nazwy  gruntów,

określenia stanu gruntów, określenia wilgotności gruntów, określenia parametrów geotechnicznych

gruntów,  określenia  głębokości  zwierciadła  wód  podziemnych.  Liczba,  lokalizacja  i  głębokość

wykonanych  otworów  oraz  badań  inżynierskich  została  uzgodniona  ze   Zlecającym.  Warunki

posadowienia zostaną określone m.in. w oparciu o niniejszą dokumentację.

2. METODYKA PRAC POLOWYCH

Właściwe prace terenowe zostały poprzedzone wyznaczeniem w terenie położenia lokalizacji

wierceń za pomocą domiarów prostopadłych do punktów charakterystycznych w terenie.

Otwory wykonano wiertnicą Eijkelkamp pod rury osłonowe   90 mm oraz wiertnicą udarową

Atlas Copco z próbnikiem okienkowym o  50 – 70 mm. 

Otwory badawcze zlikwidowano urobkiem bezpośrednio po wykonaniu i pobraniu prób, ubijając

go warstwowo,  starając  się  zachować następstwo litologiczne  i  stratygraficzne przewierconych

warstw. Prace  wiertnicze  prowadzono  z  pełną  obsługą  geologiczną,  dokonującą  bieżącego

profilowania otworów i wykonującą wszystkie dodatkowe prace i pomiary. 

Lokalizacja  otworów  została  przedstawiona  na  mapie  dokumentacyjnej  w  skali  1  :  500,

załącznik  nr  1.  Zestawienie  wyników  wiercenia  przedstawiono  na  kartach  dokumentacyjnych

otworów  wiertniczych  stanowiących  załączniki  nr  2.1  -  2.2.  W  trakcie  przeprowadzania  prac

geotechnicznych wykonano badania makroskopowe gruntów, badania penetrometrem wciskowym

PW-1 oraz kieszonkową ścinarką obrotową. 

Zgodnie  z  „Penetrometr  Wciskowy  PW-1,  Dokumentacja  techniczno  -  ruchowa,  Instrukcja

obsługi i użytkowania” opracowaną przez Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Geologicznej 

w  Warszawie,  penetrometr  mierzy  wytrzymałość  gruntów  spoistych  na  ściskanie  jednoosiowe.

Wyniki uzyskane w trakcie badań są dobrym przybliżeniem zależności stopnia plastyczności IL od

oporu wciskania qu w przedziale od 50 - 350 kPa wartości qu.
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3. BADANIA LABORATORYJNE

Badania laboratoryjne wykonano na 1 próbce NW pobranej z otworu badawczego OT1 w czasie

prowadzenia  wierceń  geotechnicznych.  Badania  wykonano  zgodnie  z  normą  PN-88/B-04481

Grunty budowlane - Badania próbek gruntu.

Badania laboratoryjne wykonano w następującym zakresie:

- opis makroskopowy - 1 oznaczenie,

- oznaczenie granic konsystencji i stopnia plastyczności gruntu - 1 oznaczenie,

- oznaczenie zawartości substancji organicznej – 1 oznaczenie

4. WNIOSKI OPINII GEOTECHNICZNEJ

1. W podłożu pod warstwą gleby lub nasypu zalegają rodzime grunty spoiste wykształcone jako gliny

piaszczyste z piaskiem, w stanach plastycznych.

2. Stwierdzono na badanej działce również obecność gruntów organicznych w podłożu (warstwa III)

w  stanie  plastycznym  wykształconych  jako  gliny  zwięzłe  próchnicze  na  pograniczu  namułu

gliniastego. Do głębokości 5,0 m ppt. gruntów tych nie przewiercono.

3. Na omawianym terenie stwierdzono występowanie jednolitego zwierciadła wód podziemnych na

głębokości  1,1 – 1,2 m ppt.

4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów

budowlanych,  na  omawianym  terenie  występują  „proste  warunki  gruntowe”   w  poziomie

posadowienia przy założeniu częściowej wymiany gruntów warstwy III, lub posadowienia poniżej

tych  warstw.  Proponuje  się  przyjęcie  „I  kategorii  geotechnicznej”.  Ostatecznie  kategorię

geotechniczną określi Projektant obiektu.

5. Odpowiednie  do  stwierdzonych  warunków  geologicznych  zaprojektowanie  umożliwi  wykonanie

planowanej inwestycji.

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTÓW

Klasyfikację i charakterystykę gruntów podłoża przeprowadzono na podstawie prac polowych 

i  badań  laboratoryjnych,  metodą  ekspercką,  analizy  i  obliczeń  inżynierskich  zgodnie  

z obowiązującymi normami gruntowymi. Na badanym terenie zalegają grunty nasypowe i rodzime

rozpatrywane jako podłoże gruntowe. 
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Wydzielono  warstwy  geotechniczne  wg  kryteriów:  geneza,  rodzaj  gruntów  oraz  stany

konsystencji. Przestrzenny  układ  warstw  geotechnicznych  ilustrują  przekroje  geotechniczne

stanowiące załączniki nr 3.1 – 3.3

 Poniżej  podano parametry charakterystyczne (całkowite,  zgodnie z normą PN-81//B-03020)

wydzielonych  warstw  geotechnicznych.  Parametry  ustalono  metodą  ekspercką  w  oparciu  

o lokalne związki korelacyjne. 

Warstwa  nI –  są  to  warstwy  nasypów  niebudowlanych  zbudowane  z  glin  piaszczystych

 z humusem okruchami skał.  Są to warstwy o małej  nośności.  Nie podaje się parametrów tej

warstwy ponieważ mogą się one zmieniać w każdym kierunku.

Warstwa IIb - są to gliny piaszczyste z piaskiem   (clsaSi/Sa) w stanie plastycznym. 

- stopień plastyczności IL = 0,35

- gęstość objętościowa  = 2,0 t/m-3

- spójność cu = 11,9 kPa

- kąt tarcia wewnętrznego  = 12,4° 

- edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo = 21,284 Mpa

Warstwa  III –  są  to  warstwy  gruntów  organicznych  –  namułów  gliniastych  (Or),  namułów

gliniastych przewarstwionych pyłem (Or/Si), pyłów próchniczych (SiOr) w stanie plastycznym
- stopień plastyczności IL = 0,32

- gęstość objętościowa  = 1,9 t/m-3

- spójność cu = 10 kPa

- kąt tarcia wewnętrznego  = 11 - 11,5 °

Wartości parametrów charakterystycznych przed zastosowaniem do obliczeń należy pomnożyć

przez  współczynnik  materiałowy m,  który  wynosi  0,9  lub  1,1  w zależności  od  zastosowanych

obliczeń przyjmując wartość bardziej niekorzystną.

Podczas  oceny  projektowanych  obiektów,  zwłaszcza  dotyczy  to  górnych  warstw  podłoża,

istotne znaczenie ma właściwa ocena podatności gruntów znajdujących się w strefie przemarzania

ze względu  na wysadzinowość.  To czy grunt  jest  czy  nie  jest  wysadzinowy  zależy  od składu

granulometrycznego  gruntu,  położenia  w  jednostce  klimatycznej  oraz  położenia  (wysokości)

zwierciadła wód gruntowych i kapilarności gruntu. 

Na badanym terenie teoretyczna głębokość przemarzania gruntów wynosi 1,0 m ppt, należy

więc zwrócić uwagę na grunty podatne na wysadzinowość występujące w tej strefie. Do gruntów

wysadzinowych  zalicza  się  wszystkie  grunty  zawierające  więcej  niż  10%  cząstek  o  średnicy

zastępczej mniejszej niż 0,02 mm oraz wszystkie grunty organiczne wg (PN-81-/B-03020). Grunty

można podzielić na trzy grupy (Wiłun, 2001):

Grupa  A (czyste  żwiry,  pospółki  i  piaski  grubo-,  średnio-  i  drobnoziarniste)  -  grunty

niewysadzinowe  o  kapilarności  biernej  <  1m,  bezpieczne  w  każdych  warunkach  wodno  -

gruntowych i klimatycznych; są to grunty zawierające mniej niż 20% cząsteczek mniejszych niż od

0,05 mm i mniej niż 3% cząstek mniejszych od 0,02 mm.
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Grupa B (piaski pylaste, piaski z humusem, żwiry gliniaste, pospółki gliniaste) - grunty wątpliwe

o kapilarności  biernej  <  1,3  m zawierające  20-30% cząstek  mniejszych  od  0,05 mm i  3-10%

cząstek mniejszych od 0,02 mm.

Grupa C (wszystkie grunty spoiste i organiczne) - grunty wysadzinowe o kapilarności biernej  

> 1,3 m; są to grunty zawierające więcej niż 30% cząstek mniejszych od 0,05 mm i więcej niż 10%

cząsteczek mniejszych od 0,02 mm. Grunty te wyjątkowo tylko nie są wysadzinowe, jeżeli zalegają

wysoko  ponad  zwierciadłem  wody  gruntowej  i  nie  są  zawilgocone  a  więc  w stanie  zwartym  

i  półzwartym.  W  stanie  twardoplastycznym  tworzą  małe  wysadziny  stanowiące  niewielkie

zagrożenie dla inwestycji.

Zestawienie  wydzielonych  warstw  geotechnicznych  ze  względu  na  wysadzinowość

przedstawiono w tabeli 4.1.

Tabela 4.1. Zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych ze względów na wysadzinowość

Grupa A Grupa B Grupa C
1 2 3
- -  nI, IIb, III

W  tabeli  4.2.  podano  odporność  gruntów  na  mróz  oraz  zdolność  gruntów  do  skurczu

lub pęcznienia według PN-B-06050.

Tabela 4.2. Odporność gruntów na mróz oraz zdolność gruntów do skurczu lub pęcznienia (wg PN-B-06050)

Rodzaj gruntów Mrozoodporność Zdolność do skurczu lub
pęcznienia

1 2 3
piaski i piaski ze żwirem bez

domieszek pylastych i ilastych pełna brak

piaski zawierające domieszki frakcji
pylastej i ilastej (piaski pylaste,

piaski gliniaste, pyły piaszczyste)
słabe możliwa

grunty spoiste o zawartości frakcji
pylastej 30 % i ilastej do 10 %

(nieorganiczne), (pyły i gliny pylaste)
mała średnia

grunty spoiste (nieorganiczne),
(gliny, gliny pylaste, gliny

piaszczyste zwięzłe)
słaba duża

grunty spoiste z zawartością części
organicznych (namuły, iły) słaba duża

grunty spoiste zwięzłe
(nieorganiczne) (gliny zwięzłe i iły) bardzo słaba duża

grunty organiczne o bardzo dużej
ściśliwości słaba bardzo duża
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6. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI INWESTYCJI I WARUNKI 
POSADOWIENIA

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów

budowlanych,  na  omawianym  terenie  występują  „proste  warunki  gruntowe”  w  poziomie

posadowienia przy założeniu wymiany gruntów warstwy III lub posadowienia poniżej tych warstw.

Należy zaprojektować i wykonać odpowiednie do stwierdzonych warunków geologicznych

posadowienie obiektu.

Zalecenia: 

- projektowany budynek należy posadowić w sposób ograniczający niekorzystny wpływ gruntów

organicznych  stwierdzonych  w  podłożu  np.  poprzez  posadowienie  budynku  na  płycie

fundamentowej  oraz  częściową  wymianę  gruntów  lub  posadowienie  pośrednie,  sposób

posadowienie określi konstruktor obiektu

- podczas prac ziemnych, wykonywanie wszelkiego rodzaju wykopów musi być prowadzone  

z  zachowaniem  szczególnej  ostrożności,  prace  należy  prowadzić  szybko,  w  okresie

bezopadowym, ścianki wykopów muszą być podparte,

- nośność i zagęszczenie warstw wbudowanych w wykopie należy sprawdzić np. przy pomocy

lekkiej płyty dynamicznej,

- w razie intensywnych opadów podczas prac ziemnych wykopy zabezpieczyć przed zalaniem 

a  ewentualną  uplastycznioną  warstwę  gruntów  z  dna  wykopu  należy  wybrać  do  gruntu  

o pierwotnych parametrach nośności,

- wody dostające się do wykopu natychmiast wypompować by nie doprowadzać do pogorszenia

parametrów gruntu w wykopie,

- wody opadowe należy ująć drenażem i odprowadzić z terenu działki,

- ze względu na stwierdzone wierceniami grunty organiczne na czas trwania robót ziemnych

należy ustanowić nadzór geologiczny.

Sławkowice, luty 2022 r.
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW BADANYCH PRÓBEK

Lp.
Nr

otworu

Głębok.
poboru
próbki
m ppt

Rodzaj gruntów
wg PN86 / B-04480

Rodzaj gruntów
wg PN-EN
ISO14688

Stan
konsy-
stencji

Wilgot-
ność
wn

[%]

Granica
plasty-
czności

WP

[%]

Granica
płynności

wL

[%]

Stopień
plasty-
czności

IL

[-]

Kąt tarcia
wewnęt-
rznego
u

[  ]

Spójność

cu

[kPa]

Zaw.
Substancji
organicznej

Iom

[%]

1 OT1 3,0
GzH/Nmg- glina zwięzła

próchnicza / namuł gliniasty
siClor pl 31,73 25,26 45,55 0,32 4,82

Zał. 4
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OBJAŒNIENIA ZNAKÓW I SYMBOLI ZASTOSOWANYCH W OPRACOWANIU

X

X

1,25

Opróbowanie otworu
     próbka o zachowanej strukturze (NNS)

     próbka o zachowanej wilgotnoœci (NW)

    próbka wody gruntowej (WG)

Oznaczenie wody w 
wierceniu

     grunt suchy lub ma³o wilgotny

     grunt wilgotny

     grunt mokry

     grunt nawodniony

     piezometryczny poziom wody ustalony

     w czasie wiercenia i rzêdna

     nawiercony poziom wody

     s¹czenie wody

     otwór suchy

Oznaczenie rodzaju badañ i 
sondowañ

     penetrometr t³oczkowy (PP)

    œcinarka obrotowa (TV)

     sonda cylindryczna (SPT)

     sonda obrotowa (VT)

     rodzaj sondowania i strefa przebadana

     sond¹

     SD-10 - lekk¹ wbijan¹

1,25

1,5

Inne oznaczenia
numer wiercenia

rzêdna wylotu otworu

numer warstwy geotechnicznej

             podstawowe granice litologiczno-      

            stratygraficzne

zwierciad³o wody gruntowej z okresu 

            wierceñ

Stan gruntów sypkich

ln    luŸny                                 I <0,33

szg          œrednio zagêszczony    0,33<I <0,67

zg            zagêszczony                 0,67<I <0,80

bzg          bardzo zagêszczony         I >0,80

Stan gruntów spoistych

zw            zwarty I <0,00

pzw          pó³zwarty I <0,00

tpl            twardoplastyczny          0<I <0,25

pl             plastyczny 0,25<I <0,50

mpl          miêkkoplastyczny         0,50<I <1,00

p³             p³ynny I >1,00

Wilgotnoœæ gruntu
s        grunt suchy

mw    grunt ma³o wilgotny

w       grunt wilgotny

m       grunt mokry

nw     grunt nawodniony

5
122,3

VI

zwg

D

D

D

D

L

L

L

L

L

L
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