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TYTUŁ
RYSUNKU

PROJEKTANT

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1:500dr inż. arch. Grzegorz Mirek

spec. Architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

dr inż. arch. Rafał Mirek
spec. Architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
OBEJMUJĄCA CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ BUDYNKU TECHNICZNO-
MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODNO-KANALIZACYJNĄ I
ELEKTRYCZNĄ,  PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ, BUDOWĄ
ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJĄCEJ: WEWNĘTRZNY UKŁAD
KOMUNIKACYJNY (DOJŚCIE I DOJAZD) WRAZ Z MONTAŻEM WAGI SAMOCHODOWEJ,
BUDOWĘ INSTALACJI OŚWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA
KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ
ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU W
JEDNOSTCE UP (pow. terenu objętego wnioskiem 3617,0m2)

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA DZIAŁKI NR EWID. 144 - 1309,0m2
CAŁKOWITA POWIERZCHNIA DZIAŁKI NR EWID. 143 - 2377,0m2
CAŁKOWITA POWIERZCHNIA DZIAŁKI NR EWID. 141 - 369,0m2

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA DZIAŁKI NR EWID. 145 - 1982,0m2

POWIERZCHNIA TERENU UP
ISTNIEJĄCE TERENY UTWARDZONE
PROJ. TERENY UTWARDZONE
ŁĄCZNIE TERENY UTWARDZONE
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE
ISTNIEJĄCA POWIERZCHNIA ZABUDOWY
PROJ. POWIERZCHNIA ZABUDOWY
ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA ZABUDOWY
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUDYNKU
INTENSYWNOŚĆ ZABUDOWY  0,10

TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE (TRAWNIK URZĄDZONY)

PROJEKTOWANE, UTWARDZONE MIEJSCE POSTOJOWE DLA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH o wymiarach 2,5x5,0m

mnpm+

BUDYNKI SKLASYFIKOWANE JAKO NIE ROZPRZESTRZENIAJĄCE OGNIA

PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA NA
ZEWNĄTRZ BUDYNKU (rura 110x10 SDR11 PE100) - wg proj. technicznego

LEGENDA

1

2

ISTNIEJĄCA DROGA WEWNĘTRZNA UTWARDZONA NAWIERZCHNIĄ
ASFALTOWĄ dz. nr ewid. 146, POSIADAJĄCA WŁĄCZENIE KOMUNIKACYJNE
DO DROGI PUBLICZNEJ POWIATOWEJ  K1266
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18,9%
37,2%
56,1%
33,6%
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RODZAJ ZAINWESTOWANIA Pow. [m2] Udział [%] Wg. MPZP
-------
-------
-------
-------

min. 25%
-------
-------

max. 65%

0,01 - 2,5
OZNACZENIA GRAFICZNE

POZIOM POSADOWANIA PARTERU
(wartości podawane w metrach nad poziomem morza)

WEJŚCIE DO BUDYNKU

WEWNĘTRZNA KOMUNIKACJA PIESZO-KOŁOWA UTWARDZONA
NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ (dojście z funkcją dojazdu)

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNO-
MAGAZYNOWEGO, BUDYNEK JEDNOKONDYGNACYJNY, PRZEGRODY
ZEWNĘTRZNE NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE OGNIA

PROJEKTOWANY ŻYWOTNIK ZACHODNI (Thuja occidentalis 'Szmaragd')

NRO

ISTNIEJĄCE UTWADZENIE TERENU

DODATKOWE WEJŚCIE DO BUDYNKU

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU TECHNICZNO-
MAGAZYNOWEGO  NIEPODPIWNICZONEGO, JEDNOKONDYGNACYJNEGO,
BUDYNEK NISKI o wym. 3,0m x 14,85m, oraz wys. całkowitej 4,67m

3
4

ISTNIEJĄCE BUDYNKI USŁUGOWE

5
6

ISTNIEJĄCA WIATA STACJI PALIW7

8

ISTNIEJĄCE BUDYNKI

9

ISTNIEJĄCA CZĘŚĆ BUDYNKU TECHNICZNO-MGAZYNOWEGO
PRZEZNACZONA DO ROZBIÓRKI

PLAC UTWARDZONY MANEWROWY DLA OBSŁUGI PUNKTU SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

PROJEKTOWANA WAGA STACJONARNA NAJAZDOWA

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA WIATY NA KONTENERY DO
SKŁADOWANIA ODPADÓW o szer. 9,3m; dł. 15,0m; wys. 4,35m

ISTNIEJĄCA CZĘŚĆ BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO
POZOSTAWIONA BEZ NARUSZENIA

ISTNIEJĄCA DROGA POWIATOWA K1266  dz. nr. ewid. 139

WŁĄCZENIE KOMUNIKACYJNE DROGI WEWNĘTRZNEJ dz. nr ewid. 146 DO
DROGI PUBLICZNEJ (POWIATOWEJ nr K1266) dz. nr ewid. 139/2

WŁACZENIE KOMUNIKACYJNE (DOJAZD) DO DROGI WEWNĘTRZNEJ -
dz. nr ewid. 146

PROJEKTOWANE OGRODZENIE SYSTEMOWE PANELOWE H=1,63m
WRAZ Z PRZESUWNĄ BRAMĄ WJAZDOWĄ ORAZ FURTKĄ OSOBOWĄ
PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE TERENU, LATARNIE; H-6m
WRAZ Z SYSTEMEM MONITORINGU PLACU PSZOK - wg proj. technicznego

PROJEKTOWANE MIEJSCE NA POJEMNIKI SŁUŻĄCE DO
CZASOWEGO GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCHśm

GRANICE DZIAŁEK nr ewid. 141, 143, 144, 145 (obręb ew. Posądza [0020],
jednostka ew. Koniusza [121401_2] )
A,B,C,D - GRANICE TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM - CZĘŚĆ
DZIAŁEK nr ewid. 141, 143, 144, 145

B

PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU - wg proj. technicznegok s
PROJEKTOWANY SZCZELNY ZBIORNIKI NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE -
SZAMBO ŻELBETOWE JEDNOKOMOROWE (pojemność 9,0m3)

sz

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA WIATY NA KONTENERY DO
SKŁADOWANIA ODPADÓW

NAWIERZCHNIA WIATY NA KONTENERY DO SKŁADOWANIA
ODPADÓW Z BETONU MROZOODPORNEGO F150

w
PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ
(wg odrębnego opracowania)

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA Z RUR PVC DN200
/160/110  [sn12] W ODCINKACH PROSTYCH WSKAZANYCH NA RZUCIE,
O SPADKU ZGODNYM Z RYS.

KANALIZACJA DESZCZOWA

WPUST ULICZNY - JEZDNIOWY 42x62 [cm] D400 ZABUDOWANY NA
STUDNI BETONOWEJ DN500
STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA DN1000 Z WŁAZEM D400
ŻELBETOWY SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
Z WKŁADEM KOALESCENCYJNYM ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM
PROJEKTOWANE SZCZELNE ZBIORNIKI RETENCYJNE - ZBIORNIKI
ŻELBETOWE JEDNOKOMOROWE (pojemność 9,0m3)

zo

zr

PROJEKTOWANY SZCZELNY ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY - ZBIORNIK
ŻELBETOWY JEDNOKOMOROWY NA ODCIEKI (pojemność 9,0m3)

ISTN. MUR OPOROWY PRZEZNACZONY DO ROZBIÓRKI  (L=16,2m)
ISTN. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI

PW
P PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

w
PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
(rura 40x3,7 SDR11 PE100) - wg proj. technicznegow

ISTNIEJĄCY ZESTAW POMIAROWY ELEKTROENERGETYCZNYz p

w l z
PROJ. WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
(połączenie z istniejącą instalacją wewnętrzną - kabel 1x NA2XY-J
4x120mm2) - wg proj. technicznego

H PROJEKTOWANY HYDRANT ZEWNĘTRZNY NAZIEMNY DN80

e n n
PROJ. WEW. INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA NA ZEWNĄTRZ
BUD. (od zestawu pomiarowego do proj. budynku - kabel 2x NA2XY-J
4x120mm2) - wg proj. technicznego

PROJEKTOWANE SKARPY TERENOWE

PROJEKTOWANA STUDNIA WODOMIERZOWA Sw1 (przyłączona
do istniejącej sieci wodociągowej) - wg proj. technicznego

PROJEKTOWANA STUDNIA WODOMIERZOWA Sw2 (zabudowana na
wewnętrznej instalacji wodociągowej) - wg proj. technicznego
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0,00=255,3mnpm

-0,52=254,78mnpm
254,28

-0,27=255,03mnpm 255,05-0,37=254,93mnpm

+4,40=259,7mnpm

-0,32=254,98mnpm

253,89
253,34

PROFIL TERENU ISTNIEJĄCEGO
PROFIL TERENU PROJEKTOWANEGO
GRANICA DZIAŁKI
PROJEKTOWANY BUDYNEK / OBIEKTY
PROJEKTOWANE NASYPY

LEGENDA

PRZEKRÓJ PRZEZ TEREN T-T
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PROJEKTOWANE ROZBIÓRKI / DEMONTAŻE

252,57

Projekt zagospodarowania terenu sporządzony na kopii mapy do celów
projektowych. Jako autor projektu, potwierdzam zgodność niniejszej kopii z

oryginałem mapy do celów projektowych.

.................................................
arch. Grzegorz Mirek dn. 04.05.2022
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Uwaga:
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować
innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria
służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

 Z.01

TYTUŁ
RYSUNKU

PROJEKTANT

ZAGOSPODAROWANIE
1:200dr inż. arch. Grzegorz Mirek

spec. Architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

dr inż. arch. Rafał Mirek
spec. Architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

PRZEBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH W POSĄDZY
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KRAWĘŻNIK BETONOWY 20/30/100 UKŁADANY
NA PŁASKO NA ŁAWIE BETONOWEJ
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BETONOWA RAMPA NAJAZDOWA o wym. 1,0x1,5m,
wys. 0,15m; ZBROJONA SIATKĄ fi4mm, 15x15cm,
WYKOŃCZENIE NAWIERZCHNI ŻYWICĄ
POLIURETANOWĄ (kolor: szary)

ŻELBETOWA PŁYTA FUNDAMENTOWA
o wym. 12,35x14,95m, gr. 25cm; ZBROJONA
ZGODNIE Z PROJEKTEM TECH. KONSTRUKCJI,
WYKOŃCZENIE NAWIERZCHNI ŻYWICĄ
POLIURETANOWĄ (kolor: szary)

W
YRÓW

NAĆ KRAW
ĘDŹ NAW

IERZCHNI

POPRZEZ CIĘCIE ASFALTU ISTNIEJĄCEGO

KRAW
ĘŻNIK BETONOW

Y 20/30/100 UKŁADANY

NA PŁASKO NA ŁAW
IE BETONOW

EJ

WYRÓWNAĆ KRAWĘDŹ NAWIERZCHNI
POPRZEZ CIĘCIE ASFALTU ISTNIEJĄCEGO

WYRÓWNAĆ KRAWĘDŹ NAWIERZCHNI
POPRZEZ CIĘCIE ASFALTU ISTNIEJĄCEGO

ZM
IANA NACHYLENIA NAW

IERZCHNI

BETONOW
A STOPA

FUNDAM
ENTOW

A BS-1

BE
TO

NO
W

E 
SC

HO
DY

 W
EJ

ŚC
IW

E 
(2

 x 
13

 x 
35

);
ZB

RO
JO

NE
 S

IA
TK

Ą 
fi4

m
m

, 1
5x

15
cm

.
W

YK
OŃ

CZ
EN

IE
 N

AW
IE

RZ
CH

NI
 Ż

YW
IC

Ą 
PO

LI
UR

ET
AN

OW
Ą 

(k
olo

r: 
sz

ar
y)

DY
LA

TA
CJ

A 
M

UR
U 

OG
RO

DZ
EN

IO
W

EG
O

wg
 D

ET
AL

U 
D8

DY
LA

TA
CJ

A 
M

UR
U 

OG
RO

DZ
EN

IO
W

EG
O

wg
 D

ET
AL

U 
D8

zo

zrzrzr

H

T1 T1

T2
T2

A

B C

163
90

MUREK OGRODZENIOWY - COKÓŁ OPARTY NA ISTNIEJĄCYCH STOPACH FUNDAMENTOWYCH L=44,0m
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BETONOWY MUREK OGRODZENIOWY
szer. 25cm o wysokości 50cm
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PROJEKTOWANY ZNAK POZIOMY P-18 (MIEJSCE POSTOJOWE) o wym.
2,5x5,0m MALOWANE FARBĄ DROGOWĄ AKRYLOWĄ, KOLOR: BIAŁY

TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE (TRAWNIK URZĄDZONY)

PLAC UTWARDZONY MANEWROWY DLA OBSŁUGI PUNKTU SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

LEGENDA
1
2
3
4 PROJEKTOWANA WAGA STACJONARNA NAJAZDOWA o wym. pomostu

wagowego 3x8m; ekektroniczna z wyświetlaczem

OZNACZENIA GRAFICZNE

PROJEKTOWANE OGRODZENIE SYSTEMOWE PANELOWE H=1,63m
PROJEKTOWANE BRAMY WJAZDOWE PRZESUWNE
PROJEKTOWANA FURTKA OSOBOWA szer. 0,9m
PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE TERENU, LATARNIE H-6m
WRAZ Z SYSTEMEM MONITORINGU PLACU PSZOK

PROJEKTOWANA ZIELEŃ NISKA - ŻYWOTNIK ZACHODNI (Thuja occidentalis
'Szmaragd')

ZMIANA NACHYLENIA NAWIERZCHNI

WEWNĘTRZNA KOMUNIKACJA PIESZO-KOŁOWA UTWARDZONA
NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ

KANALIZACJA DESZCZOWA

KONTENERY NA ODPADY
KONTENER KP-7 - zamykany

KONTENER KP-20 - zamykany
KONTENER KP-15 - zamykany

PROJEKTOWANY UKŁAD KOMUNIKACJI KOŁOWEJ WSTĘPNA
ORGANIZACJA KIERUNKU PRZEJAZDU

PROJEKTOWANE SPADKI POWIERZCHNIOWE min1%

PROJEKTOWANY ZNAK POZIOMY P-8a (strzałka kierunkowa) MALOWANA
FARBĄ DROGOWĄ AKRYLOWĄ, KOLOR: BIAŁY

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO o wym. 3,0m
x 14,85m, oraz wys. całkowitej 4,67m
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA WIATY NA KONTENERY DO
SKŁADOWANIA ODPADÓW o szer. 9,3m; dł. 15,0m; wys. 4,35m

GRANICE DZIAŁEK nr ewid. 141, 143, 144, 145 (obręb ew. Posądza [0020],
jednostka ew. Koniusza [121401_2] )
A,B,C,D - GRANICE TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM - CZĘŚĆ
DZIAŁEK nr ewid. 141, 143, 144, 145

B

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO

ŻELBETOWA PŁYTA FUNDAMENTOWA gr. 25cm
UTWARDZENIE TERENU O NAWIERZCHNI BETONOWEJ

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA Z RUR PVC DN 200
/160/110  [sn12] W ODCINKACH PROSTYCH WSKAZANYCH NA RZUCIE,
O SPADKU ZGODNYM Z RYS. ORAZ WLOTAMI DO ODBIORNIKÓW
WPUST ULICZNY - JEZDNIOWY 42x62 [cm] D400 ZABUDOWANY NA
STUDNI BETONOWEJ DN500
STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA DN1000 Z WŁAZEM D400
ŻELBETOWY SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
Z WKŁADEM KOALESCENCYJNYM ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM
PROJEKTOWANE SZCZELNE ZBIORNIKI RETENCYJNE - ZBIORNIKI
ŻELBETOWE JEDNOKOMOROWE (pojemność 9,0m3)

zr

PROJEKTOWANY SZCZELNY ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY - ZBIORNIK
ŻELBETOWY JEDNOKOMOROWY NA ODCIEKI (pojemność 9,0m3)

zo

KONTENER KP-15 - zamykany

KONTENER KP-15 - otwierany

KONTENER KP-7 - otwierany

PROJEKTOWANE ODTWORZENIE NAWIERZCHNI WZDŁUŻ ISTNIEJĄCEJ
DROGI WEW. ORAZ PLACU Z WARSTWY BETONU ASFALTOWEO

PROJEKTOWANE SKARPY TERENOWE O NACHYLENIU 1:1

KRAWĘŻNIK BETONOWY TYPU CIĘŻKIEGO 20/30/100 UKŁADANY
NA ŁAWIE BETONOWEJ NA PŁASKO Z WYNIESIENIEM 2cm

kd

LINIA CIĘCIA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
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Uwaga:
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować
innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria
służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

 Z.02

TYTUŁ
RYSUNKU

PROJEKTANT

PRZEKROJE T1, T2
1:100dr inż. arch. Grzegorz Mirek

spec. Architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

dr inż. arch. Rafał Mirek
spec. Architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

PRZEBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH W POSĄDZY
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Uwaga:
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować
innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria
służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

 Z.03

TYTUŁ
RYSUNKU

PROJEKTANT

DETALE NAWIERZCHNI
1:100dr inż. arch. Grzegorz Mirek

spec. Architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

dr inż. arch. Rafał Mirek
spec. Architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

PRZEBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH W POSĄDZY

10
0

77
0

ŁAWA BETONOWA
BETON B-25

Poziom istn.
utwardzenia

COKÓŁ OGRODZENIA
wys. 50cm
DETAL D6
ODKRYCIE 10 cm

DETAL A
KRAWĘŻNIK UKŁADANY
NA PŁASKO
20/30/100

DETAL D1
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLACU MANEWROWEGO KR2

8 cm
4 cm

20 cm

WARSTWA ŚCIERALNA z mieszanki minearalno-asfaltowej AC 12,8S gr. 4cm
WARSTWA WIĄŻĄCA -  beton asfaltowy AC16W gr. 8cm
PODSYPKA - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0-31,5mm
gr.5cm
WARSTWA GÓRNA PODBUDOWY - kruszywo łamane lub tłuczeń kamienny
stabilizowany mechanicznie o frakcji 8-31,5mm gr. 20cm
GEOWŁÓKNINA o gramaturze 300g
WARSTWA DOLNA PODBUDOWY - GLOB-KRATA w otulinie z geowłókniny z
wypełnieniem z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 31,5-63mm gr. 20cm
GEOWŁÓKNINA o gramaturze 300g
WZMOCNIENIE PODŁOŻA stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym gr. 20cm

5 cm

20 cm

20 cm

100 300 100
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Uwaga:
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować
innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria
służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

 Z.04

TYTUŁ
RYSUNKU

PROJEKTANT

ODTWORZENIE JEZDNI
1:100dr inż. arch. Grzegorz Mirek

spec. Architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

dr inż. arch. Rafał Mirek
spec. Architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

500

100 300 100

100 300 100

±0,00
-0,50

-180
-26010

0
20

0

+40

-110
-160

szerokość zmienna

+0,0

+40ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK 20/30/100
z odkryciem 4 [cm] w nawiązaniu do istniejącej niwielety

drogi wewnętrznej

ŁAWA FUNDAMENTOWA
BETON KLASY B25
(V=0,13m3 \mb)

DETAL A

KRAWĘŻNIK BETONOWY
200x300x1000 [mm] DETAL B

D1

LINIA CIĘCIA
NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ

LINIA CIĘCIA
NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ

ISTNIEJĄCY

OD
TW

OR
ZE

NI
E J

EZ
DN

I

D

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY POŁĄCZENIA PLACU
MANEWROWEGO Z DROGĄ WEWNĘTRZNĄ ASFALTOWĄ
Rzut

ISTNIEJĄCY

ISTNIEJĄCA
PODBUDOWA

I NAWIERZCHNIA

KRAWĘŻNIK
20X30X100 [cm]

układany na płasko

ODTWORZENIE JEZDNI
DROGI WEWNĘTRZNEJ

GRUNT ISTNIEJACY

 6 cm

5 cm

PODBUDOWA z kruszywa łamanego o lub tłucznia kamiennego
stabilizowanego mechanicznie [0-31,5] 20 cm

WARSTWA WIĄŻĄCA -  beton asfaltowy AC16W

WARSTWA ŚCIERALNA z betonu asfaltowego AC 12,8S

-ODTWORZENIE JEZDNI NALEŻY KAŻDORAZOWO
KORYGOWAĆ O TEREN ISTNIEJĄCY, ODTWORZENIE
WYKONAĆ JEDYNIE W MIEJSCACH GDZIE JEST TO
NIEZBĘDNE, Z ZASADĄ JAK NAJMNIEJSZEJ INGERENCJI W
ISTNIEJĄCĄ JEZDNIĘ.WARSTWA PODBUDOWY z betonu asfaltowego AC16 P

PODBUDOWA z kruszywa łamanego o lub tłucznia kamiennego
stabilizowanego mechanicznie [31,5-63]25 cm

 7 cm

D2

D

DETAL D2
ODTWORZENIE JEZDNI
Przekrój D-D
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Uwaga:
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować
innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria
służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

 Z.05

TYTUŁ
RYSUNKU

PROJEKTANT

OGRODZENIE
1:20dr inż. arch. Grzegorz Mirek

spec. Architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH W POSĄDZY

dr inż. arch. Rafał Mirek
spec. Architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

6 253 6 253 6
259 259

MODUŁ TYPOWY OGRODZENIA MODUŁ TYPOWY OGRODZENIA

25 234 25 234 25
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0
20

STOPA OGRODZENIA S1 STOPA OGRODZENIA S1 STOPA OGRODZENIA S1

MUREK OGRODZENIA - COKÓŁ D6 MUREK OGRODZENIA - COKÓŁ D6

OBEJMA POŚREDNIA

OBEJMA POŚREDNIA

OBEJMA POŚREDNIA

OBEJMA POŚREDNIA

OBEJMA POŚREDNIA

OBEJMA POŚREDNIA

OBEJMA POŚREDNIA

OBEJMA POŚREDNIA

OBEJMA POŚREDNIA

OBEJMA POŚREDNIA

OBEJMA POŚREDNIAOBEJMA POŚREDNIA

ISTNIEJĄCA STOPA FUNDAMENTOWA BUDYNKU

MUREK OGRODZENIA - COKÓŁ D4

OBEJMA POŚREDNIA

OBEJMA POŚREDNIA

OBEJMA POŚREDNIA

OBEJMA POŚREDNIA

OBEJMA POŚREDNIA

OBEJMA POŚREDNIA

OBEJMA POŚREDNIA

OBEJMA POŚREDNIA

OBEJMA POŚREDNIA

OBEJMA POŚREDNIA

OBEJMA POŚREDNIAOBEJMA POŚREDNIA

ISTNIEJĄCA STOPA FUNDAMENTOWA BUDYNKU

PROJ. POZIOM TERENU UTWADZONEGO
PROJ. POZIOM TERENU UTWADZONEGO

MODUŁ TYPOWY OGRODZENIA - MUREK OGRODZENIA (COKÓŁ)MODUŁ TYPOWY OGRODZENIA - MUREK OGRODZENIA (COKÓŁ)

SŁUP 60/60/1,5mm

PANEL OGRODZENIOWY Nylofor 2D Super
KOLOR Antracyt RAL 7016, wym. 2500x1630mm,
grubość drutów pion. - 6mm, poziomych - 2x8mm

SŁUP 60/60/1,5mm SŁUP 60/60/1,5mm

PANEL OGRODZENIOWY Nylofor 2D Super
KOLOR Antracyt RAL 7016, wym. 2500x1630mm,
grubość drutów pion. - 6mm, poziomych - 2x8mm

SŁUP 60/60/1,5mm

PANEL OGRODZENIOWY Nylofor 2D Super
KOLOR Antracyt RAL 7016, wym. 2500x1630mm,
grubość drutów pion. - 6mm, poziomych - 2x8mm

SŁUP 60/60/1,5mm SŁUP 60/60/1,5mm

PANEL OGRODZENIOWY Nylofor 2D Super
KOLOR Antracyt RAL 7016, wym. 2500x1630mm,
grubość drutów pion. - 6mm, poziomych - 2x8mm
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Uwaga:
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować
innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria
służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

 Z.06

TYTUŁ
RYSUNKU

PROJEKTANT

FURTKA OSOBOWA
1:20dr inż. arch. Grzegorz Mirek

spec. Architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

dr inż. arch. Rafał Mirek
spec. Architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

FURTKA OSOBOWA
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ZAMEK SYSTEMOWY

RAMA BRAMKI WYKONANA Z PROFILI 80/60/3
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Uwaga:
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować
innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria
służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

 Z.07

TYTUŁ
RYSUNKU

PROJEKTANT

BRAMA PRZESUWNA
1:50dr inż. arch. Grzegorz Mirek

spec. Architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

dr inż. arch. Rafał Mirek
spec. Architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

346 1 000

1 350

12
0

12
16

5

50 980 358 966 50

10 283 10 243 10 243 10 243

12
20

10
12

5
10

50 980 358 966 50

80

6060

12
0

19
2

12
0

19
2

12
16

5
17

7

ZACHOWAC DYSTANS ok.12 cm
OD POZIOMU PODŁOŻA

BETON B25
stopa fund.

50x60x120cm

BETON B25 BETON B25

stopa fund.
50x60x120cm

Brama przesuwna przemysłowa np. Wiśniowski PI 200 o szerokości bramy (szerokość między słupkami) -10,0m

UWAGA
BEZWZGLĘDNIE NALEZY PRZEPROAWADZIĆ WIZJĘ  LOKALNĄ NA TERENIE INWESTYCJI WRAZ Z POMIAREM
ORAZ  PRZEPROAWADZIĆ WERYFIKACJĘ SYSTEMU PROPONOWANEGO Z  TYM ZAPROJEKTOWANYM.
SYSTEM BRAMOWY ZAPORJEKOTWANY JEST JAKO PRZYKŁADOWY, WYKOANWCA MOŻE ZAMIENIĆ NA
INNY SPEŁNIJACY WARUNKI UŻYTKOWE, A PRZEDE WSZSTKIM ESTSTYCZNE ZAWARTE W PROJECIE.

BRAMĘ PRZESUWNĄ PROJEKTUJE SIĘ JAKO  SAMONOŚNĄ, PRZED WYKONANIEM NELŻY BEZWZGLĘDNIE
PRZEPROWADZIĆ POMIAR. W POWYŻSZYM ROZWIĄZANIU UŻYTO PEŁNEGO SYSTEMU. PRZY
BETONOWANIU ZACHOWAĆ WSPÓŁOSIOWOŚĆ  ORAZ ZACHOWAC PION ŚRÓB FUNDAMENTOWYCH. BRAMĘ
NALEŻY MOCOWAĆ TAK ABY PRZEŚWIT DOLNY WYNOSIŁ OK. 120 mm OD POWIERZCHNI PODŁOŻA
WYKOŃCZONEGO.

WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE MUSZĄ BYĆ CYNKOWANE OGNIOWO min.100 MIKROMETRÓW (μm), A
NASTĘPNIE MALOWANIE PROSZKOWE FARBAMI POLIESTROWYMI O GRUBOŚCI min. 100 MIKRONÓW O
POWIERZCHNI PÓŁ-MAT W KOLORZE RAL 7016 (grafit).

UWAGA:
BRAMĘ PRZESUWNĄ PROJEKTUJE SIĘ JAKO
DOSTARCZONĄ NA BUDOWĘ, KOMPLETNĄ ZE
WSZSTKIMI POTRZEBNYMI AKCESORIAMI
UMOŻLIWIAJĄCYMI POPRAWNĄ EKSPLOATACJE
BRAMY.
BRAMA SKŁADA SIĘ Z:
- SZYNY JEZDNEJ,
- ZESPOŁU JEZDNEGO,
- KONSTRUKCJI ZAMKNIĘTEJ SKRZYDŁA BRAMY,
- RAMY PROWADZĄCEJ,
- PODWÓJNEGO SŁUPA ZAMYKAJĄCEGO
WYPOSAŻONEGO W CHWYTAK,
- PODPORY TYLNEJ STABILIZUJĄCEJ SKRZYDŁO PO
JEGO OTWARCIU.

Wypełnienie skrzydła: panel kratowy płaski VEGA 2D Super (przykręcany do konstrukcji),
średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm], średnica drutu pionowego: 6 [mm],
wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm], kolor: grafit RAL7016

Podpora tylna stabilizująca
skrzydło po jego otwarciu

Podpora tylna stabilizująca
skrzydło po jego otwarciu

Szyna jezdna
o przekroju 200x155[mm]

Szyna jezdna
o przekroju 200x155[mm]
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Podwójny słup zamykający
wyposażony w chwytak

Podwójny słup zamykający
wyposażony w chwytak
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Uwaga:
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować
innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria
służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

 Z.08

TYTUŁ
RYSUNKU

PROJEKTANT

DETALE OGRODZENIA D3, D4, D5
1:100dr inż. arch. Grzegorz Mirek

spec. Architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

dr inż. arch. Rafał Mirek
spec. Architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
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+0,1

+0,2

beton B25

strzemiona fi 8mm
stal AII co 30cm

ISTNIEJĄCA STOPA
FUNDAMENTOWA

OBSIEW TRAWĄ
NATURALNĄ

ORIENTACYJNY POZIOM
TERENU ISTNIEJĄCEGO

SŁUPEK OGRODZENIA
PANELOWEGO
60x60/1,5mm, Wys. 240 cm

strzemiona fi 8mm
stal AII

PRĘT fi 12mm x 4 szt.
stal AIII

beton B25

PANEL OGRODZENIOWY
np NYLOFOR 2D - 2500 x
1630

beton B25

GRUNT RODZIMY

PRĘT fi
12mm x 4 szt

strzemiona fi 8mm
stal AII co 20cm

SŁUPEK OGRODZENIA
PANELOWEGO 60x60/1,5mm

chudy beton

ISTNIEJĄCY
FUNDAMENT

SIATKA ZGRZEWANA fi 12
OCZKO 15x15cm, stal AIIIN
(B500A)
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DETAL D4
COKÓŁ / MUR OGRODZENIA
wys. 140cm

Otulina: 50mm
Klasa środowiskowa: XC2
STAL:

DETAL D3
OGRODZENIE PROJ.
STOPA  S1
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D1

80
0

250

50 150 50

+0,10

70
0

10
0 +0,00 / PT strzemiona fi 8mm

stal AII co 25cm

beton B25

STOPA S-1

pręty fi12 mm stal A2
(st50b)

Podbudowa kruszywo
łamaneo frakcji 31,5-
63,0 mm stabilizowane
mechanicznie;

ORIENTACYJNY POZIOM
TERENU ISTNIEJĄCEGO

COKÓŁ OGRODZENIA
wys. 80cm

DETAL D5
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Uwaga:
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować
innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria
służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

 Z.09

TYTUŁ
RYSUNKU

PROJEKTANT

DETALE OGRODZENIA D6, D7, D8
1:100dr inż. arch. Grzegorz Mirek

spec. Architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

dr inż. arch. Rafał Mirek
spec. Architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

50
0

250

50 150 50

+0,00\PT

50
40

0
50

+0,10

strzemiona fi 8mm
stal AII co 25cm

beton B25

STOPA
SŁUPKA
OGRODZENIA

pręty fi12 mm stal A2
(st50b)

Podbudowa kruszywo
łamanego o frakcji 31,5-
63,0 mm  stabilizowane
mechanicznie;

ORIENTACYJNY POZIOM
TERENU ISTNIEJĄCEGO

DETAL D6
COKÓŁ OGRODZENIA
wys. 50cm

79
1 2

00

800

50 12 326 12 338 12 50

79
50

1 1
00

50

700

50 700 50

98
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
10

2
79

50
1 1

00
50

600

beton B25

chudy beton

SIATKA ZGRZEWANA fi 12
OCZKO 15x15cm

SIATKA ZGRZEWANA fi 12
OCZKO 15x15cm

SIATKA ZGRZEWANA fi 12
OCZKO 15x15cm

ELEMENTY KONSTRUKCJI
BRAMY STALOWE

ELEMENTY KONSTRUKCJI
BRAMY STALOWE

strzemiona fi 8mm
stal A2

pręty fi12 mm
stal A2

beton B25

chudy beton

DETAL STOPY BS-2
800x3580x1200mm

FUNDAMENTY BRAMY PRZESUWNEJ
PRZEKROJE

DETAL STOPY BS-1
500x600x1200mm

DETAL D7
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Uwaga:
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować
innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria
służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

 Z.10

TYTUŁ
RYSUNKU

PROJEKTANT

RZUT FUNDAMENTÓW - WAGA NAJAZDOWA
1:50dr inż. arch. Grzegorz Mirek

spec. Architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

dr inż. arch. Rafał Mirek
spec. Architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

PRZEBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH W POSĄDZY
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UKŁAD FUNDAMENTÓW
WAGA SAMOCHODOWA NAJAZDOWA

WYMIARY 8,0 x3,0 x 0,28M

Pomost wagowy kablobetonowy
RZUT Z GÓRY

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

UWAGI:
1.JEDNOSTKA PROJEKTOWA"cm"
2.GŁĘBOKOŚĆ STREFY PRZEMARZANIA
ZGODNIE Z NORMĄ PN-81/B-02030 ORAZ
WARUNKAMI GEOTECHNICZNYMi.

BETON:  C20/25
STAL ZBROJENIOWA:  AIII-N

Marki  stalowe(25x25x1,2cm) zamontować podczas
 zalewania płyty betonowej, na poz +0,05m.

+0.05m 0.00m

oś sensorów
Najazd

+0.05m

Najazd 

0.00m

oś sensorów

Marki stalowe 25x25x1,2cm osadzone
 w betonie na kotwach stalowych

Pomost wagowy
 kablobetonowy

Płyta betonowa 25cm,
fundamentowa z najazdami

chudy beton 10cm

Fundament wagi kablobetonowej najazdowej
Wymiary: 8,0X3,0X0,28M
Nośność: 30T
System posadowienia: Wylewany na mokro
 4 czujniki.

A2

ARKUSZ 1 Z 1SKALA:1:50

NR RYSUNKU

TYTUŁ:
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UKŁAD FUNDAMENTÓW
WAGA SAMOCHODOWA NAJAZDOWA

WYMIARY 8,0 x3,0 x 0,28M

Pomost wagowy kablobetonowy
RZUT Z GÓRY

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

UWAGI:
1.JEDNOSTKA PROJEKTOWA"cm"
2.GŁĘBOKOŚĆ STREFY PRZEMARZANIA
ZGODNIE Z NORMĄ PN-81/B-02030 ORAZ
WARUNKAMI GEOTECHNICZNYMi.

BETON:  C20/25
STAL ZBROJENIOWA:  AIII-N

Marki  stalowe(25x25x1,2cm) zamontować podczas
 zalewania płyty betonowej, na poz +0,05m.

+0.05m 0.00m

oś sensorów
Najazd

+0.05m

Najazd 

0.00m

oś sensorów

Marki stalowe 25x25x1,2cm osadzone
 w betonie na kotwach stalowych

Pomost wagowy
 kablobetonowy

Płyta betonowa 25cm,
fundamentowa z najazdami

chudy beton 10cm

Fundament wagi kablobetonowej najazdowej
Wymiary: 8,0X3,0X0,28M
Nośność: 30T
System posadowienia: Wylewany na mokro
 4 czujniki.

A2

ARKUSZ 1 Z 1SKALA:1:50

NR RYSUNKU

TYTUŁ:
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UKŁAD FUNDAMENTÓW
WAGA SAMOCHODOWA NAJAZDOWA

WYMIARY 8,0 x3,0 x 0,28M

Pomost wagowy kablobetonowy
RZUT Z GÓRY

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

UWAGI:
1.JEDNOSTKA PROJEKTOWA"cm"
2.GŁĘBOKOŚĆ STREFY PRZEMARZANIA
ZGODNIE Z NORMĄ PN-81/B-02030 ORAZ
WARUNKAMI GEOTECHNICZNYMi.

BETON:  C20/25
STAL ZBROJENIOWA:  AIII-N

Marki  stalowe(25x25x1,2cm) zamontować podczas
 zalewania płyty betonowej, na poz +0,05m.

+0.05m 0.00m

oś sensorów
Najazd

+0.05m

Najazd 

0.00m

oś sensorów

Marki stalowe 25x25x1,2cm osadzone
 w betonie na kotwach stalowych

Pomost wagowy
 kablobetonowy

Płyta betonowa 25cm,
fundamentowa z najazdami

chudy beton 10cm

Fundament wagi kablobetonowej najazdowej
Wymiary: 8,0X3,0X0,28M
Nośność: 30T
System posadowienia: Wylewany na mokro
 4 czujniki.

A2

ARKUSZ 1 Z 1SKALA:1:50

NR RYSUNKU

TYTUŁ:
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UKŁAD FUNDAMENTÓW
WAGA SAMOCHODOWA NAJAZDOWA

WYMIARY 8,0 x3,0 x 0,28M

Pomost wagowy kablobetonowy
RZUT Z GÓRY

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

UWAGI:
1.JEDNOSTKA PROJEKTOWA"cm"
2.GŁĘBOKOŚĆ STREFY PRZEMARZANIA
ZGODNIE Z NORMĄ PN-81/B-02030 ORAZ
WARUNKAMI GEOTECHNICZNYMi.

BETON:  C20/25
STAL ZBROJENIOWA:  AIII-N

Marki  stalowe(25x25x1,2cm) zamontować podczas
 zalewania płyty betonowej, na poz +0,05m.

+0.05m 0.00m

oś sensorów
Najazd

+0.05m

Najazd 

0.00m

oś sensorów

Marki stalowe 25x25x1,2cm osadzone
 w betonie na kotwach stalowych

Pomost wagowy
 kablobetonowy

Płyta betonowa 25cm,
fundamentowa z najazdami

chudy beton 10cm

Fundament wagi kablobetonowej najazdowej
Wymiary: 8,0X3,0X0,28M
Nośność: 30T
System posadowienia: Wylewany na mokro
 4 czujniki.

A2

ARKUSZ 1 Z 1SKALA:1:50

NR RYSUNKU

TYTUŁ:
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UKŁAD FUNDAMENTÓW
WAGA SAMOCHODOWA NAJAZDOWA

WYMIARY 8,0 x3,0 x 0,28M

Pomost wagowy kablobetonowy
RZUT Z GÓRY

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

UWAGI:
1.JEDNOSTKA PROJEKTOWA"cm"
2.GŁĘBOKOŚĆ STREFY PRZEMARZANIA
ZGODNIE Z NORMĄ PN-81/B-02030 ORAZ
WARUNKAMI GEOTECHNICZNYMi.

BETON:  C20/25
STAL ZBROJENIOWA:  AIII-N

Marki  stalowe(25x25x1,2cm) zamontować podczas
 zalewania płyty betonowej, na poz +0,05m.

+0.05m 0.00m

oś sensorów
Najazd

+0.05m

Najazd 

0.00m

oś sensorów

Marki stalowe 25x25x1,2cm osadzone
 w betonie na kotwach stalowych

Pomost wagowy
 kablobetonowy

Płyta betonowa 25cm,
fundamentowa z najazdami

chudy beton 10cm

Fundament wagi kablobetonowej najazdowej
Wymiary: 8,0X3,0X0,28M
Nośność: 30T
System posadowienia: Wylewany na mokro
 4 czujniki.

A2

ARKUSZ 1 Z 1SKALA:1:50

NR RYSUNKU

TYTUŁ:
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UKŁAD FUNDAMENTÓW
WAGA SAMOCHODOWA NAJAZDOWA

WYMIARY 8,0 x3,0 x 0,28M

Pomost wagowy kablobetonowy
RZUT Z GÓRY

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

UWAGI:
1.JEDNOSTKA PROJEKTOWA"cm"
2.GŁĘBOKOŚĆ STREFY PRZEMARZANIA
ZGODNIE Z NORMĄ PN-81/B-02030 ORAZ
WARUNKAMI GEOTECHNICZNYMi.

BETON:  C20/25
STAL ZBROJENIOWA:  AIII-N

Marki  stalowe(25x25x1,2cm) zamontować podczas
 zalewania płyty betonowej, na poz +0,05m.

+0.05m 0.00m

oś sensorów
Najazd

+0.05m

Najazd 

0.00m

oś sensorów

Marki stalowe 25x25x1,2cm osadzone
 w betonie na kotwach stalowych

Pomost wagowy
 kablobetonowy

Płyta betonowa 25cm,
fundamentowa z najazdami

chudy beton 10cm

Fundament wagi kablobetonowej najazdowej
Wymiary: 8,0X3,0X0,28M
Nośność: 30T
System posadowienia: Wylewany na mokro
 4 czujniki.
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