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Przedmiar robét - kanalizacja sanitarna OBMIAR

Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszez. Hazem_!
| techn. — o - | |
Kanalizacja sanitarna ) ) )
1) | |Instalacja zewnytrzna kanalizacji sanitarnej ~
i 1.1] ! Roboty pomiarowe .
1.1. [ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy Eniowych robotach ziemnych, trasa drégwte- 'm 3 i
1011101 | [tenig réwninnym i ‘
1198.39+11.48+6.04+24,59+1 4.42+29.24+3.30+4.64+8.25 m 301.350
{ | i RAZEM | 301 .3@1
| 1.2 | 'Roboty ziemne = .
1.2, KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na cdkiad koparkami podsigbier- m3
1 0210-01 { ‘nymi, keparka 0,15, glebokosc do 3 m, kategotia gruntu I-1lf - ujeto
i 70% prac mechanicznych
Rurociag DN 200 KT =»..... 87
{(1.70+1.75+2,62+2.70+1.84+2.65+2.30+3.12+1.82+0.209)/9)"1 .00* 481,566
{198.39) |
; Rurocigg DN 160 57 =>B1
({1.82+1.70+0.20%2)/2)*0.90"(11.48) 20.251
Rurociag DN 200 §2 =>......59
({1.95+2.27+2.10+0.20*3)/3)*1.00%(30.62) 70.630
Burocigg DN 200 83 =>.....B2
{(1.95+2.27+2.10+0.20"3)/3)*1.007(14.42) 33.262
Rurociag DN 200 54 ==510
{(1.84+2.2540.20*2)/2)*1.00*(29.24} 65.644
Rurocigg DN 160 510 =>B3 |
({1.75+1.59+0.20*2)/2)*0.90"(3.30) i 5.554
Rurocigg DN 160 510 =>B4
{{1.75+1.52+0.20"2)/2)*0.90"(4.64) 7.663
Rurociag DN 160 55 =>511
((1.65+1.74+0.20"2)/2)*0.90*(9.25) 15.776
:A (obliczenia pemochicze) : mm==s==
P T10.346
70% prac zmechanizowanych:
i E ! 710.34*0.70 |m3 497.238| )
- ! 1 _|RAZEM 497.24
1.2. KNNR 1 ‘Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym 'm3 ‘
2|0307-02 wydabyciem urabku w gruntach suchych, glebckosci do 1,5 m, katego- i
i ria gruntu 11I-1V - ujeto 30% prac rgcznych i
30% prac recznych
1710.3470.30 N om3 | 213402
i 5 - _ RAZEM 213.10
1.2.[KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na ocklad koparkami podsigbier- |m3 ;
30210-05 nymi, koparka ©,60-1,20, gtebokeéé do 4 m, kategoria gruntu I1-1V pod
studnie
Studnia DN425 |
1.00%1.00%1.50*2 m3 3.000
Studnia DNG0OO
1.20%1.20%1.50 m3 2160
Studnia DN1000 !
1.80*1.80*1.50*% }ma 43.740
§
i : ) RAZEM 48.90
1 1.2, KNNR 1 Umocnienie &cian wykopGw na glebokosé do 3,0 m pod komory, stu-  m?
4/0315-01 dzienki itp. na sieciach zewngtrznych w gruntach kat.|-1V wraz z roz-
bidrkg
2.50"2*100 _|m2  :  500.000
| ; ! RAZEM | _ 500.000
1.2. KNNR 1 Zasypanie wykopow fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopbw m3
5 0214-02 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
| {gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. ll-1V, ziemig z wykopow
|Wykopy
1 Wykopy ;
{ {710.34+48.90 759.240
A (obliczenia pomocnicze) R {
759.240

| Podsyphi i obsypoki ;
61.96+1398.82 201.780
B (obliczenia pomochicze) =======
201.780

Do zasypania ziemig z wykopow :
769.24-201.78 ma 557.460

Do wywiezienia | zutylizowaria - 201,78 m3
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Norma PRC Waersja 4.79 Nr seryiny; 42146 Uzytiownik: Bellatrix Sp. z 0.0.



Przedmiar robot - kanalizacja sanitarna

tp.  Podstawa |

Nr spec.
[ - techn.

OBMIAR

Opis | wyliczenia [ jm.

Poszcz. Razem

|

TIRAZEM __ 557.46

| 201.780,
|RAZEM

| 201.780,
|RAZEM

1.2. KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 0.60 m3
6/0206-04 m3 w gr.kat. -l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urcbku na
odl. 10 km sam.samowytad. - wysypisko
!201 78 m3
12. i “Optala za skladowanie i utytizacje ziemi m3
7 H
| poz.1.2.6 \m3
= N ) |
1.3 ) Roboty montazowe
1.3. KNNR 4 "Podtoza pod kanaty | obiekty z materialéw sypkich, grubosé 20 cm m3
1,1411-03
Podloza pod kanaly
29.00%0.90%0.20 m3
274.00*1.00*0.20 m3
| Studnia DN425
, 0.42°0.42*0.20°2 m3
‘ Studnia DNBOO
0.6070.60%0.20 m3
' Studnia DN1000
i 11.00%1.00*0.20*9 m3
1.3. KNNR4 | [Kanaly z rur PVG-U faczonych na weisk o §r. zewn. 160 mm [m
2/ 1308-02
29.00 - m
1~ | . |
3. KNNR 4 “Kanaly z rur PVC-U taczonyeh na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
3,1308-03 | i
A  iE .. 274.00 : _ = - |m
1.3. KNNR 4 | |Podtoza pod kanaty | obiekly z materiatow sypkich, grubosé 30 om 'm3
41411-04 i (
Obsypka kanatow
DN 200 29.00%0.907(0.160+0.30) m?
-{(0.160/2)22*3.14)*(29.00) ms
DN 200 ! 1 274.0071.007(0.200+0.30) 'm32
L i -(10.200/2)42*3.14)*1274.00) |m3
1.3, KNNR 4 Podstawa studni betonowa DN 1000 |szt.
5 1413-08
9 szt.
1.3./KNNR 4 - Studnie rewizyjne z kregbw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 szt
B 1413-01 mm, glebokos¢ 3 m, z pierscieniem odcigzajgcym z plyta pokrywows i
wlazem zeliwnym typu cigzkiego
9 s szt
1.3. KNNR 4 “Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 800 mm, Z Zeloetowym pierécie- szt
7 1417-02 niem odcigzajacym, z wiazem typu cigzkiego
! 1 szi
: 1.3, KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 425 mm, zamknigoie rurg teles- sz{
8.1417-02 kopows - whaz typu cigzkiego
k 2 — szt
1.3. \ KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarna taéma ostrzegaweza z two- m
9.0219-01 rzywa sziucznego z wkladka stalowg
| 303 'm
I 4| ) P " 'Roboty odbiorcze sieci i
1.4. |Obsiuga geodezyjna robét - inwentaryzacja powykonawcza po-
1 miar
1 po-
! ' miar

1

[

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 42146 Uzytkownik: Bellatrix Sp. z c.0.

5.220
54.800

0.07
Q.072

1.800

RAZEM | 61.96

| 29.000
|RAZEM

i

29.000¢

274.000|

[RAZEM 274.000

12.006
-0.583;
137.000
-8.604

‘RAZEM 139.82 |

9,000,

'RAZEM 9.00

9.000

'RAZEM _ 9.00 |

1.000
RAZEM .

(A N S

1.00 |

2,000, |
RAZEM. 2|

_ 303.000.

\RAZEM 303.00

1.000
i

RAZEM | i



