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OSWIADCZENIE

Dotyczy dokumentaciji:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W
KARCHOWICACH - ETAP III

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze wyzej
wymieniony projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

mgrinz. Rafat Golas e,

Lubsza, 10.2023r.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

INWESTOR:
GMINA ZBROSEAWICE; UL. OSWIECIMSKA 2; 42-674 ZBROSEAWICE.

ADRES INWESTYCJI:
Karchowice; ul. Bytomska

dziatka nr 812/197; 581/198; 912/193;
obreb ew.: 0006 Karchowice.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Podktad drogowy 1 architektoniczny,
- Umowa z Inwestorem,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Obowigzujace normy i przepisy,

- Mapa do celow projektowych.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH —-KANALIZACJA SANITARNA
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu siggaczy kanalizacji
sanitarnej dla dziatek przy ul. Bytomskiej w Karchowicach.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- budowe¢ dwoch sztuk przylaczy kanalizacji sanitarnej,

- wpiecie do projektowanej odrebnym opracowaniem sieci.

WARUNKI TERENOWE - KANALIZACJA SANITARNA
Teren prowadzonej inwestycji jest potozony w Karchowicach. Obszar
prowadzonego przedsigwzigcia jest zabudowany. Teren objety opracowaniem jest
zréznicowany wysokos$ciowo.
Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej (projektowana),
- sie¢ teletechniczna,
- sie¢ gazowa,

- sie¢ energetyczna.



Mozliwe jest wystepowanie na danym terenie uzbrojenia 1 urzadzen
podziemnych, ktore nie widniejg na uzyskanej mapie do celow projektowych i ktdrych
nie wykryto podczas wizji lokalnej. Jezeli podczas prowadzenia robdt zostanie
wykryte niezaznaczone na mapie urzadzenie lub uzbrojenie to nalezy bezzwtocznie
wstrzymaé prace 1 wezwaé osobe uprawniong do petnienia nadzoru nad pracami
instalacyjnymi.

WARUNKI GEOTECHNICZNE - KANALIZACJA SANITARNA

- w podtozu przedmiotowego terenu wystepuja grunty nosne dla projektowane;

inwestycji,

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych warunki geotechniczne

podioza na podstawie przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za proste,

- projektowang inwestycj¢ zakwalifikowano do pierwszej kategorii

geotechniczne;.

W okresach wysokiej retencji moze zaj$S¢ konieczno$¢ obnizenia zwierciadta
wody czgsciowo iglofiltrami rozstawionymi jednorzegdowo lub dwurzgdowo oraz za
pomoca pompowania w otwartym wykopie. Rodzaj pompowania i ilo§¢ godzin ma
by¢ ustalona przez kierownika budowy w trakcie wykonywania robot. Zaleca si¢
przeprowadzenia robot w okresie suchym.

Zgodno$¢ przyjetych warunkdéw geotechnicznych nalezy kazdorazowo
poréwna¢ z warunkami rzeczywistymi, wystepujacymi w czasie prowadzenia robot

ziemnych.

Kolektory kanalizacji sanitarnej

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur:

- Rury DN160mm z PVC-U SN 8 do kanalizacji zewnetrznej, z uszczelkami trwale
mocowanymi w Kielichu rury — odcinki wykonywane wykopowo;

- Rury DN180mm PE-DH-RC SDR11 - odcinki wykonywane przewiertem.

Nalezy zastosowac rury 1 ksztattki PVC-U lite, o jednorodnej $ciance produkowane zgodnie
z normg 1401-1 i posiadajace sztywno$¢ nominalna SN8 kN/m?, SDR34. Rury w odcinkach
3 1 6 metrowych, w zakresie $rednic $200mm. Rury w standardzie powinny posiadacé
wydtuzony kielich, ktory w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na goragco wokot

uszczelki z pierscieniem PP. Uszczelka wykonana jest z materialu TPE-V klasy 60



z pier§cieniem stabilizujgcym z polipropylenu (PP) z widknem szklanym. Ponadto uszczelki
sa olejoodporne zgodne z normg PN-EN 681-2 WH. Scieralno$é¢ rur kanalizacyjnych PVC
litych po 100 tys. cykli powinna wynosi¢ 0,064 mm, a po 200 ty$. cykli 0,131 mm, powyzsze
dane musza by¢ potwierdzone badaniem wg normy 295-3:2012 przez niezalezny Instytut.
Kazda rura powinna posiada¢ wewngtrzne cechowanie okreslajace jej podstawowe parametry
techniczne 1 umozliwiajace identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV. Dodatkowo rury
PVC-U powinny by¢ cechowane znakiem ,,UD” potwierdzajacym mozliwo$¢ uktadania
W obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1.

Obiekt zaliczono do 1 kategorii geotechnicznej. Odcinki projektowanych kolektorow
kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ ze spadkami zgodnymi
z profilami. Przej$cia rur przez S$cianki projektowanych studni betonowych winny by¢
wykonane przy wykorzystaniu przejs¢ szczelnych (np. oporowa uszczelka gumowa)
zamontowanych w elementach studni rewizyjnych na etapie produkcji prefabrykatow.
Potaczenia rur nalezy odpowiednio uszczelni¢ poprzez wykorzystanie potaczen kielichowych
z uzyciem uszczelki gumowej lub elastomerowej. Niedozwolone jest stosowanie olejow lub
smaroOw jako S$rodka poslizgowego. W systemie taczenia rur kielichowych zaleca si¢
wykonywanie potaczen w ten sposob, aby bose konce rur wceiskane byty w kielichy zgodnie
z kierunkiem przeptywu $ciekdw.

UWAGA!!

Przed oddaniem kanalizacji sanitarnej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje
kamerq TV z obrotowg glowicq w osi pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej inspekcji
nalezy wykonac¢ dokumentacje z zapisem na nosniku CD/DVD, ktora powinna pokazywac
m.in. polgczenia rur, wykres spadkow oraz biezgcy pomiar odlegtosci.

UWAGA!!

Przy odbiorze technicznym konieczne jest przedstawienie wynikow inspekcji TV oraz

przeprowadzenie proby szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610.

Studnie rewizyjne

Na kanatach grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej, nalezy zabudowaé prefabrykowane
betonowe studzienki. Poszczegdlne elementy studzienek kanalizacyjnych taczy¢ na uszczelki
klinowe z materiatlu SBR lub EPDM, spetniajacego wymagania normy EN 681-1. Studzienki
winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917, za§ wkladki z poliuretanu wymagania
aprobaty technicznej ITB lub wymagania krajowej oceny technicznej ITB.

Studnia betonowa, musi stanowi¢ system jednego producenta.



Parametry techniczne prefabrykowanych studzienek:

dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji),
prefabrykowang z kineta gléwng wraz z ewentualnymi doptywami bocznymi, potaczong
z przejsciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla przylaczenia rur w $cianie
studni. Przej$cia przez $ciany studni kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne.
Spocznik w dnie powinien by¢ wykonany "antyposlizgowo" dla zachowania
bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujacych dang studni¢ i réwniez zabezpieczony
powtoka z poliuretanu. Kineta gldwna i doplywdw, spocznik i przejscia szczelne stanowié
musza jeden monolityczny i1 bezspoinowy element.
wysokos¢ kinety réwna srednicy maksymalnego otworu przylaczanej rury,
przykrycie studzienek kanalizacyjnych — zwezka redukcyjna o minimalnej
wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,
wiazy kanalizacyjne typu cigzkiego D-400, okragle, zeliwne @ 600mm,
drabinka wlazowa, powlekana, odpowiadajagca wymaganiom normy PN-EN 13101,
szerokos$¢ $cian dennic, w miejscu wiaczenia kolektora gléwnego >Dn500:

o studzienki DN1200: szerokos$¢ $cian min. 1020mm +/- 20mm,
wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki: 60kN/mb,
— Szczelno$¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa

— Beton o minimalnej klasie wytrzymato$ci na §ciskanie

w elementach 1 w kinecie: >C40/50
— Nasigkliwo$¢ beton: <5%
— Kilasa ekspozycji betonu wg PN-En 206: X0, XC4, XD3, XA3.

Studzienki inspekcyjne PP:

Na kanale sanitarnym w miejscach zaloméw 1 potaczen zaprojektowano studnie
inspekcyjne @425mm z PP, wyposazenie stanowig m.in.:

- wlazy zeliwno-betonowe D400-600, typ ciezki, klasa D-400, wytrzymatos$¢ 40ton,

Szczegoly montazu w/w uzbrojenia w czesci rysunkowe;.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy betonowe studni rewizyjnych zabezpieczy¢ na powierzchniach majacych kontakt

z gruntem wg normy PN-61/B-06253 ,, Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania ochrony w

srodowisku agresywnym wod gruntowych”. Zabezpieczenie to wykona¢ w postaci powtoki



ochronnej sktadajacej si¢ z emulsji kationowej] RG do gruntowania betonowych podiozy
wilgotnych 1 suchych. Na warstwe podktadowa natozy¢ powtoke asfaltu izolacyjnego.
Wykonywanie izolacji powinno odbywaé si¢ w miejscu wykluczajacym skazenie wod

gruntowych srodkiem izolujgcym i1 nie moze odbywac si¢ na terenie budowy.

Proba szczelnosci kanalow

Projektowane kolektory kanalizacji sanitarnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu 1 infiltracj¢ wod gruntowych do kanatlu. Proby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami podanymi
w normie PN-EN 1610.

Podstawowe wymagania to:

- przygotowac¢ odpowiednio odcinek kanatu miedzy studzienkami,

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia,

- przy badaniu na eksfiltracj¢ poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony
o co najmniej 0,50 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,

- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody

w studzienkach — nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej,

W czasie:

- 30 min na odcinku o dlugosci do 50 m,

- 60 min na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

- podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ napltywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji jak przy badaniu na eksfiltracje, Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete
w protokotach podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego

1 Uzytkownika.

Wykonywanie prac ziemnych

W trakcie budowy moga zosta¢ ujawnione inne niewskazane na planach sytuacyjnych
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robot nalezy rowniez odpowiednio
zabezpieczy¢ przez uszkodzeniem 1 zglosi¢ ich obecno$¢ do wihasciwych stuzb. Przed
przystapieniem do robdt w miejscach kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng wykonaé
przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca i gltgbokosci posadowienia istniejacych
sieci. Prace ziemne prowadzi¢ stosujac wykopy waskoprzestrzenne, szalowane przy
glebokosci ponad 1,0 m. Roboty ziemne w poblizu istniejacej infrastruktury podziemne;j

wykona¢ recznie pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela gestora sieci. W miejscach



skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z istniejacg infrastrukturg podziemng nalezy zamontowac
dwudzielne rury ostonowe dlugosci L= 3,00 m na istniejacej infrastrukturze podziemne;j
zgodnie z planem sytuacyjnym.

Projektuje sig:

- dwudzielne rury ostonowe S$rednicy DNI1I0 mm montowane na przewodach
teletechnicznych oraz kablach elektroenergetycznych niskiego napigcia,

- dwudzielne rury ostonowe $rednicy DNI60 mm montowane na kablach

elektroenergetycznych $redniego 1 wysokiego napigcia.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- uziarnienie materiatu 0 - 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- material nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja
kamienie o uziarnieniu powyzej 60 mm, woéwczas wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 20
cm. Jezeli grunty lokalne spelniaja powyzsze wymagania, woéwczas nie musi byé
wykonywany wykop do poziomu podsypki. Poziom dna wykopu moze by¢ wykonany tak, by
rurocigg mogt by¢ uktadany bezposrednio na nim. Przed zasypaniem przedmiotowej
kanalizacji sanitarnej nalezy zglosi¢ ja do inwentaryzacji przez uprawnionego geodete
1 zglosi¢ ja do odbioru w Urzedzie Gminy i Zaktadzie Wodno-Kanalizacyjnym. Obsypka
rurociagdéw musi by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy o grubos$ci przynajmniej 30 cm
powyzej rury po wymaganym zaggszczeniu. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia
musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podloza pod rurociggiem.
Wypehienie wykopu po obu stronach rurociggu moze by¢ wykonane gruntem z wykopu, jesli
grunt ten spetnia powyzsze wymagania. Inne materiaty spoiste, takie jak glina oraz materialy
silnie nawodnione nie moga by¢ uzyte ze wzgledu na brak mozliwo$ci osiggnigcia
wymaganego stopnia zageszczenia. Obsypka rurociagu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag
nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Wymagane jest doktadne
zageszezenie obsypki po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia 0,97 w
skali Proctora. Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materialéw i w taki sposob, by
spelniata wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni,
pobocza itp. Materiat uzyty do zasypania wykopu nie powinien mie¢ w swym skltadzie
czastek o uziarnieniu wigkszym niz 300 mm. Nie mozna uzywac¢ duzych kamieni i gltazow

narzutowych. Zageszczenie materiatu zasypki nie jest wymagane na terenach zielonych.



Odwodnienie pasa robdt ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopoéw 1 nasypoéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwalg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego

za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé¢ w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podluzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajagce szybki odptyw wod
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw

spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych.

UWAGI KONCOWE

- Podczas wykonywania robot stosowaé zabezpieczenia wykopoOw 1 oznakowanie miejsc
prowadzonych prac.

- Cato$¢ robot wykonywac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i1 kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania”.

10



Zestawienie podstawowych materialéw — kanalizacja sanitarna

Rodzaj materiatu Jednostki | llosé
Rura PE-HD-RC 180mm mb 36
Rura PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 LITE 160x4,7mm mb 10
Studnia kanalizacyjna PP z wyposazeniem 425mm Szt. 3
i wlazem (wg rysunkéw szczegdtowych)
Studnia kanalizacyjna betonowa z wyposazeniem i 1000mm Szt. 1
wiazem (wg rysunkéw szczegoétowych)
wpiecie do istn. kolektora kan. san. poprzez kalk. wiasna 1
zabudowe nowej studni na sieci istniejgcej
wykonanie przegladu wykonanej sieci kanalizaciji mb 46
deszczowej kamerg TVC
dwudzielna rura ostonowa montowana na 160mm, L=3mb szt. 3
przewodach teletechnicznych
i energetycznych
Nadzory branzowe, organizacja ruchu kalk. wiasna | 1kpl.
Proba szczelnosci mb 46
Pompowanie igtofiltrami kalk. wlasna

11
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- Podktad drogowy 1 architektoniczny,
- Umowa z Inwestorem,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Obowigzujace normy i przepisy,

- Mapa do celow projektowych.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH —-KANALIZACJA SANITARNA
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu siggaczy kanalizacji
sanitarnej dla dziatek przy ul. Bytomskiej w Karchowicach.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- budowe¢ dwoch sztuk przylaczy kanalizacji sanitarnej,

- wpiecie do projektowanej odrebnym opracowaniem sieci.

WARUNKI TERENOWE - KANALIZACJA SANITARNA
Teren prowadzonej inwestycji jest potozony w Karchowicach. Obszar
prowadzonego przedsigwzigcia jest zabudowany. Teren objety opracowaniem jest
zréznicowany wysokos$ciowo.
Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej (projektowana),
- sie¢ teletechniczna,
- sie¢ gazowa,

- sie¢ energetyczna.



Mozliwe jest wystepowanie na danym terenie uzbrojenia 1 urzadzen
podziemnych, ktore nie widniejg na uzyskanej mapie do celow projektowych i ktdrych
nie wykryto podczas wizji lokalnej. Jezeli podczas prowadzenia robdt zostanie
wykryte niezaznaczone na mapie urzadzenie lub uzbrojenie to nalezy bezzwtocznie
wstrzymaé prace 1 wezwaé osobe uprawniong do petnienia nadzoru nad pracami
instalacyjnymi.

WARUNKI GEOTECHNICZNE - KANALIZACJA SANITARNA

- w podtozu przedmiotowego terenu wystepuja grunty nosne dla projektowane;

inwestycji,

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych warunki geotechniczne

podioza na podstawie przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za proste,

- projektowang inwestycj¢ zakwalifikowano do pierwszej kategorii

geotechniczne;.

W okresach wysokiej retencji moze zaj$S¢ konieczno$¢ obnizenia zwierciadta
wody czgsciowo iglofiltrami rozstawionymi jednorzegdowo lub dwurzgdowo oraz za
pomoca pompowania w otwartym wykopie. Rodzaj pompowania i ilo§¢ godzin ma
by¢ ustalona przez kierownika budowy w trakcie wykonywania robot. Zaleca si¢
przeprowadzenia robot w okresie suchym.

Zgodno$¢ przyjetych warunkdéw geotechnicznych nalezy kazdorazowo
poréwna¢ z warunkami rzeczywistymi, wystepujacymi w czasie prowadzenia robot

ziemnych.

Kolektory kanalizacji sanitarnej

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur:

- Rury DN160mm z PVC-U SN 8 do kanalizacji zewnetrznej, z uszczelkami trwale
mocowanymi w Kielichu rury — odcinki wykonywane wykopowo;

- Rury DN180mm PE-DH-RC SDR11 - odcinki wykonywane przewiertem.

Nalezy zastosowac rury 1 ksztattki PVC-U lite, o jednorodnej $ciance produkowane zgodnie
z normg 1401-1 i posiadajace sztywno$¢ nominalna SN8 kN/m?, SDR34. Rury w odcinkach
3 1 6 metrowych, w zakresie $rednic $200mm. Rury w standardzie powinny posiadacé
wydtuzony kielich, ktory w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na goragco wokot

uszczelki z pierscieniem PP. Uszczelka wykonana jest z materialu TPE-V klasy 60



z pier§cieniem stabilizujgcym z polipropylenu (PP) z widknem szklanym. Ponadto uszczelki
sa olejoodporne zgodne z normg PN-EN 681-2 WH. Scieralno$é¢ rur kanalizacyjnych PVC
litych po 100 tys. cykli powinna wynosi¢ 0,064 mm, a po 200 ty$. cykli 0,131 mm, powyzsze
dane musza by¢ potwierdzone badaniem wg normy 295-3:2012 przez niezalezny Instytut.
Kazda rura powinna posiada¢ wewngtrzne cechowanie okreslajace jej podstawowe parametry
techniczne 1 umozliwiajace identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV. Dodatkowo rury
PVC-U powinny by¢ cechowane znakiem ,,UD” potwierdzajacym mozliwo$¢ uktadania
W obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1.

Obiekt zaliczono do 1 kategorii geotechnicznej. Odcinki projektowanych kolektorow
kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ ze spadkami zgodnymi
z profilami. Przej$cia rur przez S$cianki projektowanych studni betonowych winny by¢
wykonane przy wykorzystaniu przejs¢ szczelnych (np. oporowa uszczelka gumowa)
zamontowanych w elementach studni rewizyjnych na etapie produkcji prefabrykatow.
Potaczenia rur nalezy odpowiednio uszczelni¢ poprzez wykorzystanie potaczen kielichowych
z uzyciem uszczelki gumowej lub elastomerowej. Niedozwolone jest stosowanie olejow lub
smaroOw jako S$rodka poslizgowego. W systemie taczenia rur kielichowych zaleca si¢
wykonywanie potaczen w ten sposob, aby bose konce rur wceiskane byty w kielichy zgodnie
z kierunkiem przeptywu $ciekdw.

UWAGA!!

Przed oddaniem kanalizacji sanitarnej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje
kamerq TV z obrotowg glowicq w osi pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej inspekcji
nalezy wykonac¢ dokumentacje z zapisem na nosniku CD/DVD, ktora powinna pokazywac
m.in. polgczenia rur, wykres spadkow oraz biezgcy pomiar odlegtosci.

UWAGA!!

Przy odbiorze technicznym konieczne jest przedstawienie wynikow inspekcji TV oraz

przeprowadzenie proby szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610.

Studnie rewizyjne

Na kanatach grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej, nalezy zabudowaé prefabrykowane
betonowe studzienki. Poszczegdlne elementy studzienek kanalizacyjnych taczy¢ na uszczelki
klinowe z materiatlu SBR lub EPDM, spetniajacego wymagania normy EN 681-1. Studzienki
winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917, za§ wkladki z poliuretanu wymagania
aprobaty technicznej ITB lub wymagania krajowej oceny technicznej ITB.

Studnia betonowa, musi stanowi¢ system jednego producenta.



Parametry techniczne prefabrykowanych studzienek:

dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji),
prefabrykowang z kineta gléwng wraz z ewentualnymi doptywami bocznymi, potaczong
z przejsciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla przylaczenia rur w $cianie
studni. Przej$cia przez $ciany studni kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne.
Spocznik w dnie powinien by¢ wykonany "antyposlizgowo" dla zachowania
bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujacych dang studni¢ i réwniez zabezpieczony
powtoka z poliuretanu. Kineta gldwna i doplywdw, spocznik i przejscia szczelne stanowié
musza jeden monolityczny i1 bezspoinowy element.
wysokos¢ kinety réwna srednicy maksymalnego otworu przylaczanej rury,
przykrycie studzienek kanalizacyjnych — zwezka redukcyjna o minimalnej
wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,
wiazy kanalizacyjne typu cigzkiego D-400, okragle, zeliwne @ 600mm,
drabinka wlazowa, powlekana, odpowiadajagca wymaganiom normy PN-EN 13101,
szerokos$¢ $cian dennic, w miejscu wiaczenia kolektora gléwnego >Dn500:

o studzienki DN1200: szerokos$¢ $cian min. 1020mm +/- 20mm,
wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki: 60kN/mb,
— Szczelno$¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa

— Beton o minimalnej klasie wytrzymato$ci na §ciskanie

w elementach 1 w kinecie: >C40/50
— Nasigkliwo$¢ beton: <5%
— Kilasa ekspozycji betonu wg PN-En 206: X0, XC4, XD3, XA3.

Studzienki inspekcyjne PP:

Na kanale sanitarnym w miejscach zaloméw 1 potaczen zaprojektowano studnie
inspekcyjne @425mm z PP, wyposazenie stanowig m.in.:

- wlazy zeliwno-betonowe D400-600, typ ciezki, klasa D-400, wytrzymatos$¢ 40ton,

Szczegoly montazu w/w uzbrojenia w czesci rysunkowe;.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy betonowe studni rewizyjnych zabezpieczy¢ na powierzchniach majacych kontakt

z gruntem wg normy PN-61/B-06253 ,, Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania ochrony w

srodowisku agresywnym wod gruntowych”. Zabezpieczenie to wykona¢ w postaci powtoki



ochronnej sktadajacej si¢ z emulsji kationowej] RG do gruntowania betonowych podiozy
wilgotnych 1 suchych. Na warstwe podktadowa natozy¢ powtoke asfaltu izolacyjnego.
Wykonywanie izolacji powinno odbywaé si¢ w miejscu wykluczajacym skazenie wod

gruntowych srodkiem izolujgcym i1 nie moze odbywac si¢ na terenie budowy.

Proba szczelnosci kanalow

Projektowane kolektory kanalizacji sanitarnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu 1 infiltracj¢ wod gruntowych do kanatlu. Proby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami podanymi
w normie PN-EN 1610.

Podstawowe wymagania to:

- przygotowac¢ odpowiednio odcinek kanatu miedzy studzienkami,

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia,

- przy badaniu na eksfiltracj¢ poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony
o co najmniej 0,50 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,

- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody

w studzienkach — nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej,

W czasie:

- 30 min na odcinku o dlugosci do 50 m,

- 60 min na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

- podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ napltywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji jak przy badaniu na eksfiltracje, Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete
w protokotach podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego

1 Uzytkownika.

Wykonywanie prac ziemnych

W trakcie budowy moga zosta¢ ujawnione inne niewskazane na planach sytuacyjnych
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robot nalezy rowniez odpowiednio
zabezpieczy¢ przez uszkodzeniem 1 zglosi¢ ich obecno$¢ do wihasciwych stuzb. Przed
przystapieniem do robdt w miejscach kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng wykonaé
przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca i gltgbokosci posadowienia istniejacych
sieci. Prace ziemne prowadzi¢ stosujac wykopy waskoprzestrzenne, szalowane przy
glebokosci ponad 1,0 m. Roboty ziemne w poblizu istniejacej infrastruktury podziemne;j

wykona¢ recznie pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela gestora sieci. W miejscach



skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z istniejacg infrastrukturg podziemng nalezy zamontowac
dwudzielne rury ostonowe dlugosci L= 3,00 m na istniejacej infrastrukturze podziemne;j
zgodnie z planem sytuacyjnym.

Projektuje sig:

- dwudzielne rury ostonowe S$rednicy DNI1I0 mm montowane na przewodach
teletechnicznych oraz kablach elektroenergetycznych niskiego napigcia,

- dwudzielne rury ostonowe $rednicy DNI60 mm montowane na kablach

elektroenergetycznych $redniego 1 wysokiego napigcia.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- uziarnienie materiatu 0 - 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- material nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja
kamienie o uziarnieniu powyzej 60 mm, woéwczas wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 20
cm. Jezeli grunty lokalne spelniaja powyzsze wymagania, woéwczas nie musi byé
wykonywany wykop do poziomu podsypki. Poziom dna wykopu moze by¢ wykonany tak, by
rurocigg mogt by¢ uktadany bezposrednio na nim. Przed zasypaniem przedmiotowej
kanalizacji sanitarnej nalezy zglosi¢ ja do inwentaryzacji przez uprawnionego geodete
1 zglosi¢ ja do odbioru w Urzedzie Gminy i Zaktadzie Wodno-Kanalizacyjnym. Obsypka
rurociagdéw musi by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy o grubos$ci przynajmniej 30 cm
powyzej rury po wymaganym zaggszczeniu. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia
musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podloza pod rurociggiem.
Wypehienie wykopu po obu stronach rurociggu moze by¢ wykonane gruntem z wykopu, jesli
grunt ten spetnia powyzsze wymagania. Inne materiaty spoiste, takie jak glina oraz materialy
silnie nawodnione nie moga by¢ uzyte ze wzgledu na brak mozliwo$ci osiggnigcia
wymaganego stopnia zageszczenia. Obsypka rurociagu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag
nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Wymagane jest doktadne
zageszezenie obsypki po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia 0,97 w
skali Proctora. Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materialéw i w taki sposob, by
spelniata wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni,
pobocza itp. Materiat uzyty do zasypania wykopu nie powinien mie¢ w swym skltadzie
czastek o uziarnieniu wigkszym niz 300 mm. Nie mozna uzywac¢ duzych kamieni i gltazow

narzutowych. Zageszczenie materiatu zasypki nie jest wymagane na terenach zielonych.



Odwodnienie pasa robdt ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopoéw 1 nasypoéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwalg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego

za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé¢ w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podluzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajagce szybki odptyw wod
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw

spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych.

UWAGI KONCOWE

- Podczas wykonywania robot stosowaé zabezpieczenia wykopoOw 1 oznakowanie miejsc
prowadzonych prac.

- Cato$¢ robot wykonywac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i1 kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania”.
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Zestawienie podstawowych materialéw — kanalizacja sanitarna

Rodzaj materiatu Jednostki | llosé
Rura PE-HD-RC 180mm mb 36
Rura PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 LITE 160x4,7mm mb 10
Studnia kanalizacyjna PP z wyposazeniem 425mm Szt. 3
i wlazem (wg rysunkéw szczegdtowych)
Studnia kanalizacyjna betonowa z wyposazeniem i 1000mm Szt. 1
wiazem (wg rysunkéw szczegoétowych)
wpiecie do istn. kolektora kan. san. poprzez kalk. wiasna 1
zabudowe nowej studni na sieci istniejgcej
wykonanie przegladu wykonanej sieci kanalizaciji mb 46
deszczowej kamerg TVC
dwudzielna rura ostonowa montowana na 160mm, L=3mb szt. 3
przewodach teletechnicznych
i energetycznych
Nadzory branzowe, organizacja ruchu kalk. wiasna | 1kpl.
Proba szczelnosci mb 46
Pompowanie igtofiltrami kalk. wlasna

11



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W KARCHOWICACH - ETAP Il

CZEéé PROJEKTU: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY
OBIEKT: KANALIZACJA SANITARNA; XXVI
LOKALIZACIA: Karchowice; ul. Bytomska
dziatka nr 812/197; 581/198;
912/193;

obreb ew.: 0006 Karchowice

Jedn. Ewid. Zbrostawice 241309 _2

INWESTOR: GMINA
) ZBROSEAWICE
UL. OSWIECIMSKA 2, 42-674 ZBROStLAWICE

BRANZA: SANITARNA

EGZEMPLARZ NR ...

PROJEKTANT mgr inz. .
RAFAL GOLAS
upr. budowlane. SLK/6594/PWBS/17

10.2023r.



SPIS ZAWARTOSCI:

- OSWIADCZENIE PROJEKTANTA;

- CZESC OPISOWA;

- ZESTAWIENIE MATERIALU;

- UPRAWNIENIA I IZBY PROJEKTANTA;
- ZALACZNIKI DO PROJEKTU;

- CZESC RYSUNKOWA.



OSWIADCZENIE

Dotyczy dokumentaciji:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W
KARCHOWICACH - ETAP III

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze wyzej
wymieniony projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

mgrinz. Rafat Golas e,

Lubsza, 10.2023r.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

INWESTOR:
GMINA ZBROSEAWICE; UL. OSWIECIMSKA 2; 42-674 ZBROSEAWICE.

ADRES INWESTYCJI:
Karchowice; ul. Bytomska

dziatka nr 812/197; 581/198; 912/193;
obreb ew.: 0006 Karchowice.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Podktad drogowy 1 architektoniczny,
- Umowa z Inwestorem,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Obowigzujace normy i przepisy,

- Mapa do celow projektowych.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH —-KANALIZACJA SANITARNA
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu siggaczy kanalizacji
sanitarnej dla dziatek przy ul. Bytomskiej w Karchowicach.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- budowe¢ dwoch sztuk przylaczy kanalizacji sanitarnej,

- wpiecie do projektowanej odrebnym opracowaniem sieci.

WARUNKI TERENOWE - KANALIZACJA SANITARNA
Teren prowadzonej inwestycji jest potozony w Karchowicach. Obszar
prowadzonego przedsigwzigcia jest zabudowany. Teren objety opracowaniem jest
zréznicowany wysokos$ciowo.
Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej (projektowana),
- sie¢ teletechniczna,
- sie¢ gazowa,

- sie¢ energetyczna.



Mozliwe jest wystepowanie na danym terenie uzbrojenia 1 urzadzen
podziemnych, ktore nie widniejg na uzyskanej mapie do celow projektowych i ktdrych
nie wykryto podczas wizji lokalnej. Jezeli podczas prowadzenia robdt zostanie
wykryte niezaznaczone na mapie urzadzenie lub uzbrojenie to nalezy bezzwtocznie
wstrzymaé prace 1 wezwaé osobe uprawniong do petnienia nadzoru nad pracami
instalacyjnymi.

WARUNKI GEOTECHNICZNE - KANALIZACJA SANITARNA

- w podtozu przedmiotowego terenu wystepuja grunty nosne dla projektowane;

inwestycji,

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych warunki geotechniczne

podioza na podstawie przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za proste,

- projektowang inwestycj¢ zakwalifikowano do pierwszej kategorii

geotechniczne;.

W okresach wysokiej retencji moze zaj$S¢ konieczno$¢ obnizenia zwierciadta
wody czgsciowo iglofiltrami rozstawionymi jednorzegdowo lub dwurzgdowo oraz za
pomoca pompowania w otwartym wykopie. Rodzaj pompowania i ilo§¢ godzin ma
by¢ ustalona przez kierownika budowy w trakcie wykonywania robot. Zaleca si¢
przeprowadzenia robot w okresie suchym.

Zgodno$¢ przyjetych warunkdéw geotechnicznych nalezy kazdorazowo
poréwna¢ z warunkami rzeczywistymi, wystepujacymi w czasie prowadzenia robot

ziemnych.

Kolektory kanalizacji sanitarnej

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur:

- Rury DN160mm z PVC-U SN 8 do kanalizacji zewnetrznej, z uszczelkami trwale
mocowanymi w Kielichu rury — odcinki wykonywane wykopowo;

- Rury DN180mm PE-DH-RC SDR11 - odcinki wykonywane przewiertem.

Nalezy zastosowac rury 1 ksztattki PVC-U lite, o jednorodnej $ciance produkowane zgodnie
z normg 1401-1 i posiadajace sztywno$¢ nominalna SN8 kN/m?, SDR34. Rury w odcinkach
3 1 6 metrowych, w zakresie $rednic $200mm. Rury w standardzie powinny posiadacé
wydtuzony kielich, ktory w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na goragco wokot

uszczelki z pierscieniem PP. Uszczelka wykonana jest z materialu TPE-V klasy 60



z pier§cieniem stabilizujgcym z polipropylenu (PP) z widknem szklanym. Ponadto uszczelki
sa olejoodporne zgodne z normg PN-EN 681-2 WH. Scieralno$é¢ rur kanalizacyjnych PVC
litych po 100 tys. cykli powinna wynosi¢ 0,064 mm, a po 200 ty$. cykli 0,131 mm, powyzsze
dane musza by¢ potwierdzone badaniem wg normy 295-3:2012 przez niezalezny Instytut.
Kazda rura powinna posiada¢ wewngtrzne cechowanie okreslajace jej podstawowe parametry
techniczne 1 umozliwiajace identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV. Dodatkowo rury
PVC-U powinny by¢ cechowane znakiem ,,UD” potwierdzajacym mozliwo$¢ uktadania
W obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1.

Obiekt zaliczono do 1 kategorii geotechnicznej. Odcinki projektowanych kolektorow
kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ ze spadkami zgodnymi
z profilami. Przej$cia rur przez S$cianki projektowanych studni betonowych winny by¢
wykonane przy wykorzystaniu przejs¢ szczelnych (np. oporowa uszczelka gumowa)
zamontowanych w elementach studni rewizyjnych na etapie produkcji prefabrykatow.
Potaczenia rur nalezy odpowiednio uszczelni¢ poprzez wykorzystanie potaczen kielichowych
z uzyciem uszczelki gumowej lub elastomerowej. Niedozwolone jest stosowanie olejow lub
smaroOw jako S$rodka poslizgowego. W systemie taczenia rur kielichowych zaleca si¢
wykonywanie potaczen w ten sposob, aby bose konce rur wceiskane byty w kielichy zgodnie
z kierunkiem przeptywu $ciekdw.

UWAGA!!

Przed oddaniem kanalizacji sanitarnej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje
kamerq TV z obrotowg glowicq w osi pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej inspekcji
nalezy wykonac¢ dokumentacje z zapisem na nosniku CD/DVD, ktora powinna pokazywac
m.in. polgczenia rur, wykres spadkow oraz biezgcy pomiar odlegtosci.

UWAGA!!

Przy odbiorze technicznym konieczne jest przedstawienie wynikow inspekcji TV oraz

przeprowadzenie proby szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610.

Studnie rewizyjne

Na kanatach grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej, nalezy zabudowaé prefabrykowane
betonowe studzienki. Poszczegdlne elementy studzienek kanalizacyjnych taczy¢ na uszczelki
klinowe z materiatlu SBR lub EPDM, spetniajacego wymagania normy EN 681-1. Studzienki
winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917, za§ wkladki z poliuretanu wymagania
aprobaty technicznej ITB lub wymagania krajowej oceny technicznej ITB.

Studnia betonowa, musi stanowi¢ system jednego producenta.



Parametry techniczne prefabrykowanych studzienek:

dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji),
prefabrykowang z kineta gléwng wraz z ewentualnymi doptywami bocznymi, potaczong
z przejsciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla przylaczenia rur w $cianie
studni. Przej$cia przez $ciany studni kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne.
Spocznik w dnie powinien by¢ wykonany "antyposlizgowo" dla zachowania
bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujacych dang studni¢ i réwniez zabezpieczony
powtoka z poliuretanu. Kineta gldwna i doplywdw, spocznik i przejscia szczelne stanowié
musza jeden monolityczny i1 bezspoinowy element.
wysokos¢ kinety réwna srednicy maksymalnego otworu przylaczanej rury,
przykrycie studzienek kanalizacyjnych — zwezka redukcyjna o minimalnej
wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,
wiazy kanalizacyjne typu cigzkiego D-400, okragle, zeliwne @ 600mm,
drabinka wlazowa, powlekana, odpowiadajagca wymaganiom normy PN-EN 13101,
szerokos$¢ $cian dennic, w miejscu wiaczenia kolektora gléwnego >Dn500:

o studzienki DN1200: szerokos$¢ $cian min. 1020mm +/- 20mm,
wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki: 60kN/mb,
— Szczelno$¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa

— Beton o minimalnej klasie wytrzymato$ci na §ciskanie

w elementach 1 w kinecie: >C40/50
— Nasigkliwo$¢ beton: <5%
— Kilasa ekspozycji betonu wg PN-En 206: X0, XC4, XD3, XA3.

Studzienki inspekcyjne PP:

Na kanale sanitarnym w miejscach zaloméw 1 potaczen zaprojektowano studnie
inspekcyjne @425mm z PP, wyposazenie stanowig m.in.:

- wlazy zeliwno-betonowe D400-600, typ ciezki, klasa D-400, wytrzymatos$¢ 40ton,

Szczegoly montazu w/w uzbrojenia w czesci rysunkowe;.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy betonowe studni rewizyjnych zabezpieczy¢ na powierzchniach majacych kontakt

z gruntem wg normy PN-61/B-06253 ,, Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania ochrony w

srodowisku agresywnym wod gruntowych”. Zabezpieczenie to wykona¢ w postaci powtoki



ochronnej sktadajacej si¢ z emulsji kationowej] RG do gruntowania betonowych podiozy
wilgotnych 1 suchych. Na warstwe podktadowa natozy¢ powtoke asfaltu izolacyjnego.
Wykonywanie izolacji powinno odbywaé si¢ w miejscu wykluczajacym skazenie wod

gruntowych srodkiem izolujgcym i1 nie moze odbywac si¢ na terenie budowy.

Proba szczelnosci kanalow

Projektowane kolektory kanalizacji sanitarnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu 1 infiltracj¢ wod gruntowych do kanatlu. Proby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami podanymi
w normie PN-EN 1610.

Podstawowe wymagania to:

- przygotowac¢ odpowiednio odcinek kanatu miedzy studzienkami,

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia,

- przy badaniu na eksfiltracj¢ poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony
o co najmniej 0,50 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,

- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody

w studzienkach — nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej,

W czasie:

- 30 min na odcinku o dlugosci do 50 m,

- 60 min na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

- podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ napltywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji jak przy badaniu na eksfiltracje, Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete
w protokotach podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego

1 Uzytkownika.

Wykonywanie prac ziemnych

W trakcie budowy moga zosta¢ ujawnione inne niewskazane na planach sytuacyjnych
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robot nalezy rowniez odpowiednio
zabezpieczy¢ przez uszkodzeniem 1 zglosi¢ ich obecno$¢ do wihasciwych stuzb. Przed
przystapieniem do robdt w miejscach kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng wykonaé
przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca i gltgbokosci posadowienia istniejacych
sieci. Prace ziemne prowadzi¢ stosujac wykopy waskoprzestrzenne, szalowane przy
glebokosci ponad 1,0 m. Roboty ziemne w poblizu istniejacej infrastruktury podziemne;j

wykona¢ recznie pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela gestora sieci. W miejscach



skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z istniejacg infrastrukturg podziemng nalezy zamontowac
dwudzielne rury ostonowe dlugosci L= 3,00 m na istniejacej infrastrukturze podziemne;j
zgodnie z planem sytuacyjnym.

Projektuje sig:

- dwudzielne rury ostonowe S$rednicy DNI1I0 mm montowane na przewodach
teletechnicznych oraz kablach elektroenergetycznych niskiego napigcia,

- dwudzielne rury ostonowe $rednicy DNI60 mm montowane na kablach

elektroenergetycznych $redniego 1 wysokiego napigcia.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- uziarnienie materiatu 0 - 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- material nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja
kamienie o uziarnieniu powyzej 60 mm, woéwczas wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 20
cm. Jezeli grunty lokalne spelniaja powyzsze wymagania, woéwczas nie musi byé
wykonywany wykop do poziomu podsypki. Poziom dna wykopu moze by¢ wykonany tak, by
rurocigg mogt by¢ uktadany bezposrednio na nim. Przed zasypaniem przedmiotowej
kanalizacji sanitarnej nalezy zglosi¢ ja do inwentaryzacji przez uprawnionego geodete
1 zglosi¢ ja do odbioru w Urzedzie Gminy i Zaktadzie Wodno-Kanalizacyjnym. Obsypka
rurociagdéw musi by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy o grubos$ci przynajmniej 30 cm
powyzej rury po wymaganym zaggszczeniu. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia
musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podloza pod rurociggiem.
Wypehienie wykopu po obu stronach rurociggu moze by¢ wykonane gruntem z wykopu, jesli
grunt ten spetnia powyzsze wymagania. Inne materiaty spoiste, takie jak glina oraz materialy
silnie nawodnione nie moga by¢ uzyte ze wzgledu na brak mozliwo$ci osiggnigcia
wymaganego stopnia zageszczenia. Obsypka rurociagu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag
nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Wymagane jest doktadne
zageszezenie obsypki po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia 0,97 w
skali Proctora. Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materialéw i w taki sposob, by
spelniata wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni,
pobocza itp. Materiat uzyty do zasypania wykopu nie powinien mie¢ w swym skltadzie
czastek o uziarnieniu wigkszym niz 300 mm. Nie mozna uzywac¢ duzych kamieni i gltazow

narzutowych. Zageszczenie materiatu zasypki nie jest wymagane na terenach zielonych.



Odwodnienie pasa robdt ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopoéw 1 nasypoéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwalg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego

za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé¢ w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podluzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajagce szybki odptyw wod
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw

spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych.

UWAGI KONCOWE

- Podczas wykonywania robot stosowaé zabezpieczenia wykopoOw 1 oznakowanie miejsc
prowadzonych prac.

- Cato$¢ robot wykonywac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i1 kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania”.
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Zestawienie podstawowych materialéw — kanalizacja sanitarna

Rodzaj materiatu Jednostki | llosé
Rura PE-HD-RC 180mm mb 36
Rura PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 LITE 160x4,7mm mb 10
Studnia kanalizacyjna PP z wyposazeniem 425mm Szt. 3
i wlazem (wg rysunkéw szczegdtowych)
Studnia kanalizacyjna betonowa z wyposazeniem i 1000mm Szt. 1
wiazem (wg rysunkéw szczegoétowych)
wpiecie do istn. kolektora kan. san. poprzez kalk. wiasna 1
zabudowe nowej studni na sieci istniejgcej
wykonanie przegladu wykonanej sieci kanalizaciji mb 46
deszczowej kamerg TVC
dwudzielna rura ostonowa montowana na 160mm, L=3mb szt. 3
przewodach teletechnicznych
i energetycznych
Nadzory branzowe, organizacja ruchu kalk. wiasna | 1kpl.
Proba szczelnosci mb 46
Pompowanie igtofiltrami kalk. wlasna

11



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W KARCHOWICACH - ETAP Il

CZEéé PROJEKTU: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY
OBIEKT: KANALIZACJA SANITARNA; XXVI
LOKALIZACIA: Karchowice; ul. Bytomska
dziatka nr 812/197; 581/198;
912/193;

obreb ew.: 0006 Karchowice

Jedn. Ewid. Zbrostawice 241309 _2

INWESTOR: GMINA
) ZBROSEAWICE
UL. OSWIECIMSKA 2, 42-674 ZBROStLAWICE

BRANZA: SANITARNA

EGZEMPLARZ NR ...

PROJEKTANT mgr inz. .
RAFAL GOLAS
upr. budowlane. SLK/6594/PWBS/17

10.2023r.



SPIS ZAWARTOSCI:

- OSWIADCZENIE PROJEKTANTA;

- CZESC OPISOWA;

- ZESTAWIENIE MATERIALU;

- UPRAWNIENIA I IZBY PROJEKTANTA;
- ZALACZNIKI DO PROJEKTU;

- CZESC RYSUNKOWA.



OSWIADCZENIE

Dotyczy dokumentaciji:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W
KARCHOWICACH - ETAP III

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze wyzej
wymieniony projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

mgrinz. Rafat Golas e,

Lubsza, 10.2023r.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

INWESTOR:
GMINA ZBROSEAWICE; UL. OSWIECIMSKA 2; 42-674 ZBROSEAWICE.

ADRES INWESTYCJI:
Karchowice; ul. Bytomska

dziatka nr 812/197; 581/198; 912/193;
obreb ew.: 0006 Karchowice.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Podktad drogowy 1 architektoniczny,
- Umowa z Inwestorem,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Obowigzujace normy i przepisy,

- Mapa do celow projektowych.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH —-KANALIZACJA SANITARNA
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu siggaczy kanalizacji
sanitarnej dla dziatek przy ul. Bytomskiej w Karchowicach.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- budowe¢ dwoch sztuk przylaczy kanalizacji sanitarnej,

- wpiecie do projektowanej odrebnym opracowaniem sieci.

WARUNKI TERENOWE - KANALIZACJA SANITARNA
Teren prowadzonej inwestycji jest potozony w Karchowicach. Obszar
prowadzonego przedsigwzigcia jest zabudowany. Teren objety opracowaniem jest
zréznicowany wysokos$ciowo.
Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej (projektowana),
- sie¢ teletechniczna,
- sie¢ gazowa,

- sie¢ energetyczna.



Mozliwe jest wystepowanie na danym terenie uzbrojenia 1 urzadzen
podziemnych, ktore nie widniejg na uzyskanej mapie do celow projektowych i ktdrych
nie wykryto podczas wizji lokalnej. Jezeli podczas prowadzenia robdt zostanie
wykryte niezaznaczone na mapie urzadzenie lub uzbrojenie to nalezy bezzwtocznie
wstrzymaé prace 1 wezwaé osobe uprawniong do petnienia nadzoru nad pracami
instalacyjnymi.

WARUNKI GEOTECHNICZNE - KANALIZACJA SANITARNA

- w podtozu przedmiotowego terenu wystepuja grunty nosne dla projektowane;

inwestycji,

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych warunki geotechniczne

podioza na podstawie przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za proste,

- projektowang inwestycj¢ zakwalifikowano do pierwszej kategorii

geotechniczne;.

W okresach wysokiej retencji moze zaj$S¢ konieczno$¢ obnizenia zwierciadta
wody czgsciowo iglofiltrami rozstawionymi jednorzegdowo lub dwurzgdowo oraz za
pomoca pompowania w otwartym wykopie. Rodzaj pompowania i ilo§¢ godzin ma
by¢ ustalona przez kierownika budowy w trakcie wykonywania robot. Zaleca si¢
przeprowadzenia robot w okresie suchym.

Zgodno$¢ przyjetych warunkdéw geotechnicznych nalezy kazdorazowo
poréwna¢ z warunkami rzeczywistymi, wystepujacymi w czasie prowadzenia robot

ziemnych.

Kolektory kanalizacji sanitarnej

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur:

- Rury DN160mm z PVC-U SN 8 do kanalizacji zewnetrznej, z uszczelkami trwale
mocowanymi w Kielichu rury — odcinki wykonywane wykopowo;

- Rury DN180mm PE-DH-RC SDR11 - odcinki wykonywane przewiertem.

Nalezy zastosowac rury 1 ksztattki PVC-U lite, o jednorodnej $ciance produkowane zgodnie
z normg 1401-1 i posiadajace sztywno$¢ nominalna SN8 kN/m?, SDR34. Rury w odcinkach
3 1 6 metrowych, w zakresie $rednic $200mm. Rury w standardzie powinny posiadacé
wydtuzony kielich, ktory w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na goragco wokot

uszczelki z pierscieniem PP. Uszczelka wykonana jest z materialu TPE-V klasy 60



z pier§cieniem stabilizujgcym z polipropylenu (PP) z widknem szklanym. Ponadto uszczelki
sa olejoodporne zgodne z normg PN-EN 681-2 WH. Scieralno$é¢ rur kanalizacyjnych PVC
litych po 100 tys. cykli powinna wynosi¢ 0,064 mm, a po 200 ty$. cykli 0,131 mm, powyzsze
dane musza by¢ potwierdzone badaniem wg normy 295-3:2012 przez niezalezny Instytut.
Kazda rura powinna posiada¢ wewngtrzne cechowanie okreslajace jej podstawowe parametry
techniczne 1 umozliwiajace identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV. Dodatkowo rury
PVC-U powinny by¢ cechowane znakiem ,,UD” potwierdzajacym mozliwo$¢ uktadania
W obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1.

Obiekt zaliczono do 1 kategorii geotechnicznej. Odcinki projektowanych kolektorow
kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ ze spadkami zgodnymi
z profilami. Przej$cia rur przez S$cianki projektowanych studni betonowych winny by¢
wykonane przy wykorzystaniu przejs¢ szczelnych (np. oporowa uszczelka gumowa)
zamontowanych w elementach studni rewizyjnych na etapie produkcji prefabrykatow.
Potaczenia rur nalezy odpowiednio uszczelni¢ poprzez wykorzystanie potaczen kielichowych
z uzyciem uszczelki gumowej lub elastomerowej. Niedozwolone jest stosowanie olejow lub
smaroOw jako S$rodka poslizgowego. W systemie taczenia rur kielichowych zaleca si¢
wykonywanie potaczen w ten sposob, aby bose konce rur wceiskane byty w kielichy zgodnie
z kierunkiem przeptywu $ciekdw.

UWAGA!!

Przed oddaniem kanalizacji sanitarnej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje
kamerq TV z obrotowg glowicq w osi pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej inspekcji
nalezy wykonac¢ dokumentacje z zapisem na nosniku CD/DVD, ktora powinna pokazywac
m.in. polgczenia rur, wykres spadkow oraz biezgcy pomiar odlegtosci.

UWAGA!!

Przy odbiorze technicznym konieczne jest przedstawienie wynikow inspekcji TV oraz

przeprowadzenie proby szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610.

Studnie rewizyjne

Na kanatach grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej, nalezy zabudowaé prefabrykowane
betonowe studzienki. Poszczegdlne elementy studzienek kanalizacyjnych taczy¢ na uszczelki
klinowe z materiatlu SBR lub EPDM, spetniajacego wymagania normy EN 681-1. Studzienki
winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917, za§ wkladki z poliuretanu wymagania
aprobaty technicznej ITB lub wymagania krajowej oceny technicznej ITB.

Studnia betonowa, musi stanowi¢ system jednego producenta.



Parametry techniczne prefabrykowanych studzienek:

dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji),
prefabrykowang z kineta gléwng wraz z ewentualnymi doptywami bocznymi, potaczong
z przejsciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla przylaczenia rur w $cianie
studni. Przej$cia przez $ciany studni kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne.
Spocznik w dnie powinien by¢ wykonany "antyposlizgowo" dla zachowania
bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujacych dang studni¢ i réwniez zabezpieczony
powtoka z poliuretanu. Kineta gldwna i doplywdw, spocznik i przejscia szczelne stanowié
musza jeden monolityczny i1 bezspoinowy element.
wysokos¢ kinety réwna srednicy maksymalnego otworu przylaczanej rury,
przykrycie studzienek kanalizacyjnych — zwezka redukcyjna o minimalnej
wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,
wiazy kanalizacyjne typu cigzkiego D-400, okragle, zeliwne @ 600mm,
drabinka wlazowa, powlekana, odpowiadajagca wymaganiom normy PN-EN 13101,
szerokos$¢ $cian dennic, w miejscu wiaczenia kolektora gléwnego >Dn500:

o studzienki DN1200: szerokos$¢ $cian min. 1020mm +/- 20mm,
wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki: 60kN/mb,
— Szczelno$¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa

— Beton o minimalnej klasie wytrzymato$ci na §ciskanie

w elementach 1 w kinecie: >C40/50
— Nasigkliwo$¢ beton: <5%
— Kilasa ekspozycji betonu wg PN-En 206: X0, XC4, XD3, XA3.

Studzienki inspekcyjne PP:

Na kanale sanitarnym w miejscach zaloméw 1 potaczen zaprojektowano studnie
inspekcyjne @425mm z PP, wyposazenie stanowig m.in.:

- wlazy zeliwno-betonowe D400-600, typ ciezki, klasa D-400, wytrzymatos$¢ 40ton,

Szczegoly montazu w/w uzbrojenia w czesci rysunkowe;.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy betonowe studni rewizyjnych zabezpieczy¢ na powierzchniach majacych kontakt

z gruntem wg normy PN-61/B-06253 ,, Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania ochrony w

srodowisku agresywnym wod gruntowych”. Zabezpieczenie to wykona¢ w postaci powtoki



ochronnej sktadajacej si¢ z emulsji kationowej] RG do gruntowania betonowych podiozy
wilgotnych 1 suchych. Na warstwe podktadowa natozy¢ powtoke asfaltu izolacyjnego.
Wykonywanie izolacji powinno odbywaé si¢ w miejscu wykluczajacym skazenie wod

gruntowych srodkiem izolujgcym i1 nie moze odbywac si¢ na terenie budowy.

Proba szczelnosci kanalow

Projektowane kolektory kanalizacji sanitarnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu 1 infiltracj¢ wod gruntowych do kanatlu. Proby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami podanymi
w normie PN-EN 1610.

Podstawowe wymagania to:

- przygotowac¢ odpowiednio odcinek kanatu miedzy studzienkami,

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia,

- przy badaniu na eksfiltracj¢ poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony
o co najmniej 0,50 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,

- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody

w studzienkach — nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej,

W czasie:

- 30 min na odcinku o dlugosci do 50 m,

- 60 min na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

- podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ napltywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji jak przy badaniu na eksfiltracje, Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete
w protokotach podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego

1 Uzytkownika.

Wykonywanie prac ziemnych

W trakcie budowy moga zosta¢ ujawnione inne niewskazane na planach sytuacyjnych
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robot nalezy rowniez odpowiednio
zabezpieczy¢ przez uszkodzeniem 1 zglosi¢ ich obecno$¢ do wihasciwych stuzb. Przed
przystapieniem do robdt w miejscach kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng wykonaé
przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca i gltgbokosci posadowienia istniejacych
sieci. Prace ziemne prowadzi¢ stosujac wykopy waskoprzestrzenne, szalowane przy
glebokosci ponad 1,0 m. Roboty ziemne w poblizu istniejacej infrastruktury podziemne;j

wykona¢ recznie pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela gestora sieci. W miejscach



skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z istniejacg infrastrukturg podziemng nalezy zamontowac
dwudzielne rury ostonowe dlugosci L= 3,00 m na istniejacej infrastrukturze podziemne;j
zgodnie z planem sytuacyjnym.

Projektuje sig:

- dwudzielne rury ostonowe S$rednicy DNI1I0 mm montowane na przewodach
teletechnicznych oraz kablach elektroenergetycznych niskiego napigcia,

- dwudzielne rury ostonowe $rednicy DNI60 mm montowane na kablach

elektroenergetycznych $redniego 1 wysokiego napigcia.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- uziarnienie materiatu 0 - 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- material nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja
kamienie o uziarnieniu powyzej 60 mm, woéwczas wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 20
cm. Jezeli grunty lokalne spelniaja powyzsze wymagania, woéwczas nie musi byé
wykonywany wykop do poziomu podsypki. Poziom dna wykopu moze by¢ wykonany tak, by
rurocigg mogt by¢ uktadany bezposrednio na nim. Przed zasypaniem przedmiotowej
kanalizacji sanitarnej nalezy zglosi¢ ja do inwentaryzacji przez uprawnionego geodete
1 zglosi¢ ja do odbioru w Urzedzie Gminy i Zaktadzie Wodno-Kanalizacyjnym. Obsypka
rurociagdéw musi by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy o grubos$ci przynajmniej 30 cm
powyzej rury po wymaganym zaggszczeniu. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia
musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podloza pod rurociggiem.
Wypehienie wykopu po obu stronach rurociggu moze by¢ wykonane gruntem z wykopu, jesli
grunt ten spetnia powyzsze wymagania. Inne materiaty spoiste, takie jak glina oraz materialy
silnie nawodnione nie moga by¢ uzyte ze wzgledu na brak mozliwo$ci osiggnigcia
wymaganego stopnia zageszczenia. Obsypka rurociagu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag
nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Wymagane jest doktadne
zageszezenie obsypki po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia 0,97 w
skali Proctora. Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materialéw i w taki sposob, by
spelniata wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni,
pobocza itp. Materiat uzyty do zasypania wykopu nie powinien mie¢ w swym skltadzie
czastek o uziarnieniu wigkszym niz 300 mm. Nie mozna uzywac¢ duzych kamieni i gltazow

narzutowych. Zageszczenie materiatu zasypki nie jest wymagane na terenach zielonych.



Odwodnienie pasa robdt ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopoéw 1 nasypoéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwalg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego

za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé¢ w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podluzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajagce szybki odptyw wod
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw

spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych.

UWAGI KONCOWE

- Podczas wykonywania robot stosowaé zabezpieczenia wykopoOw 1 oznakowanie miejsc
prowadzonych prac.

- Cato$¢ robot wykonywac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i1 kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania”.
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Zestawienie podstawowych materialéw — kanalizacja sanitarna

Rodzaj materiatu Jednostki | llosé
Rura PE-HD-RC 180mm mb 36
Rura PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 LITE 160x4,7mm mb 10
Studnia kanalizacyjna PP z wyposazeniem 425mm Szt. 3
i wlazem (wg rysunkéw szczegdtowych)
Studnia kanalizacyjna betonowa z wyposazeniem i 1000mm Szt. 1
wiazem (wg rysunkéw szczegoétowych)
wpiecie do istn. kolektora kan. san. poprzez kalk. wiasna 1
zabudowe nowej studni na sieci istniejgcej
wykonanie przegladu wykonanej sieci kanalizaciji mb 46
deszczowej kamerg TVC
dwudzielna rura ostonowa montowana na 160mm, L=3mb szt. 3
przewodach teletechnicznych
i energetycznych
Nadzory branzowe, organizacja ruchu kalk. wiasna | 1kpl.
Proba szczelnosci mb 46
Pompowanie igtofiltrami kalk. wlasna
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